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1 | Apie dokumentacija

1 Apie dokumentacija

1.1 Gaminio kodas

CTXM15B, FTXM20B, FTXM25B, FTXM35B, FTXM42B, FTXM50B, ATXM20B,
ATXM25B, ATXM35B, ATXM508B

1.2 Apie Sj dokumenta

ISPEJIMAS
Uztikrinkite, kad jrengimo, bendrosios bei techninés priezitros ir remonto darbai bei

naudojamos medziagos atitikty Daikin instrukcijas (jskaitant visus dokumentus,
pateiktus "Dokumentacijos rinkinyje"). Be to, batina laikytis visy taikomy teisés akty
ir darbus leidziama vykdyti tik kvalifikuotiems specialistams. Europoje ir teritorijose,
kur galioja IEC standartai, taikomas standartas EN/IEC 60335-2-40.

INFORMACIA

Jsitikinkite, kad naudotojas turi spausdinta dokumentacija ir paprasykite jo pasilikti ja
ateiciai.

i @

Tiksliné auditorija

|galiotieji montuotojai

INFORMACUA

°
l Sis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams
parduotuvése, lengvosios pramoneés jmonése ir zemeés Ukiuose arba ne specialistams
— komerciniais bei buitiniais tikslais.

Dokumentacijos rinkinys
Sis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinj sudaro:
= Bendrosios saugos atsargumo priemonés:
- Saugos instrukcijos, kurias jums BUTINA perskaityti prie$ jrengiant
- Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dézéje)
= Patalpos bloko jrengimo vadovas:
- Jrengimo instrukcijos
- Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dézéje)
= Trumpasis montuotojo vadovas:
- Pasiruosimas jrengti, gera praktika, nuorodos...

- Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje https://www.daikin.eu. Norédami rasti
savo modelj, naudokite paieskos funkcijg Q.

Naujausia pateikty dokumenty redakcija skelbiama regioninéje Daikin svetaingje ir
jg galima gauti i$ jgaliotojo atstovo.

Nuskaitykite toliau pateiktg QR koda: svetainéje "Daikin" rasite visg dokumentacijos
rinkinj ir daugiau informacijos apie savo gaminj.

Trumpasis montuotojo vadovas
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1 | Apie dokumentacija

1.2.1 Jspéjimyirsim

FTXM-B

Originalios instrukcijos yra angly kalba. Instrukcijos visomis kitomis kalbomis yra

originalo vertimai.

Techniniai inZineriniai duomenys

= Naujausiy techniniy duomeny poaibis pateikiamas regioninéje Daikin svetainéje
(ji pasiekiama viesai).

= Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys pateikiamas Daikin Business Portal
(taikomas tapatumo nustatymas).

boliy reikSmes

PAVOJUS

Nurodo situacijg, lemiancia zatj arba sunky suzalojima.

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

Nurodo situacijg, dél kurios galima mirtis nuo elektros srovés.

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

Nurodo situacijg, dél kurios galimi labai aukstos arba labai Zemos temperatlros
sukelti nudegimai/nusiplikymai.

PAVOIJUS! GALI SPROGTI

Nurodo situacija, dél kurios galimas sprogimas.

|SPEJIMAS

Nurodo situacijg, dél kurios galima Zati arba sunkiai susizaloti.

|SPEJIMAS! LIEPSNIOJI MEDZIAGA

|SPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas $altnesis yra Siek tiek liepsnus.

=
N
—~

ATSARGIAI

Nurodo situacijg, dél kurios galima lengvai arba vidutiniskai susizaloti.

PRANESIMAS
Nurodo situacijg, dél kurios galimas jrangos arba turto sugadinimas.

INFORMACUA

Nurodo naudingus patarimus arba papildoma informacija.

OB BRPBEBEBE BDPD

Jrenginiui naudojami simboliai:

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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1 | Apie dokumentacija

Simbolis

Paaiskinimas

[13]

Pries montuodami perskaitykite montavimo ir eksploatavimo
vadovg bei instaliacijos instrukcijy lapg.

Perskaitykite techninés priezitros vadova pries atlikdami
techninés priezitros ir tvarkymo uzduotis.

LI

Daugiau informacijos ieSkokite montuotojo ir vartotojo
informaciniame vadove.

Jrenginyje yra besisukanciy daliy. Bukite atsargis tvarkydami
ir tikrindami jrenginj.

Dokumentacijoje naudojami simboliai:

Simbolis

Paaiskinimas

Nurodo iliustracijos pavadinimg arba nuoroda j ja.

Pavyzdys: "& 1-3 iliustracijos pavadinimas" reiskia "3
iliustracija 1 skyriuje".

g

Nurodo lentelés pavadinimg arba nuorodg j j3.

Pavyzdys: "= 1-3 lentelés pavadinimas" reiskia "3 lentelé 1
skyriuje".

Trumpasis montuotojo vadovas
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2 | Bendrosios atsargumo priemonés

2 Bendrosios atsargumo priemonés

2.1 Montuotoj

ui

2.1.1 Bendroji informacija

Jei NEZINOTE, kaip montuoti arba eksploatuoti jrenginj, kreipkités j pardavéja.

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

= Eksploatuojant jrenginj arba i$ karto jj iSjunge NELIESKITE auSalo, vandens
vamzdziy arba vidiniy daliy. Vamzdziai ir dalys gali bati per karsti arba per salti.
Palaukite, kol jie pasieks normalig temperatira. Jei REIKIA liesti, mavékite
apsaugines pirstines.

= NELIESKITE netikétai iStekéjusio ausalo.

|SPEJIMAS

Netinkamai jrengus ar prijungus jrangg ar priedus, galima patirti elektros Sokg, gali
jvykti trumpasis jungimas, nuoteékis, kilti gaisras ar kitaip bati sugadinta jranga.
Naudokite TIK "Daikin" pagamintus arba patvirtintus priedus, pasirinktine jranga ir
atsargines dalis (nebent nurodyta kitaip).

|SPEJIMAS

Montavimas, bandymas ir naudojamos medziagos turi atitikti taikomus teisés aktus
(virSesni uz Daikin dokumentacijoje aprasytas instrukcijas).

|SPEJIMAS

Suplésykite ir iSmeskite plastikinius maiselius, kad niekas (ypac vaikai) negaléty su jais
Zaisti. Galima pasekmé: uzdusimas.

|SPEJIMAS

Imkités atitinkamy priemoniy, kad jrenginys netapty prieglobs¢iu maziems
gyvineéliams. Maziems gyvineliams palietus elektrines dalis gali sutrikti veikimas,
jrenginys gali imti rakti ar uzsidegti.

ATSARGIAI

Montuodami, atlikdami technine ar kitokig sistemos priezilrg, batinai dévekite
atitinkamas asmeninés apsaugos priemones (apsaugines pirstines, akinius ir kt.).

ATSARGIAI

NELIESKITE jrenginio oro jleidimo angos arba aliumininiy sparnuotés menciy.

ATSARGIAI
= Ant jrenginio viraus NEDEKITE jokiy objekty ar jrangos.
= NELIPKITE ant jrenginio, ant jo NESEDEKITE ar NESTOVEKITE.

> BBEPBE B P

Pagal taikomus teisés aktus su produktu galbUt reikés pateikti Zurnalg, kuriame
bdty bent jau informacija apie priezidrg, taisymo darbus, bandymy rezultatus,
budéjimo periodus ir kt.

Be to, prieinamoje vietoje su produktu REIKIA pateikti bent jau Sig informacija:

= instrukcijas, kaip iSjungti sistema jvykus avarijai;

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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2 | Bendrosios atsargumo priemonés

= ugniagesiy, policijos ir ligoninés padaliniy pavadinimus ir adresus;
= techninés priezitros tarnybos pavadinimg, adresg ir dieninj bei naktinj telefono
numerius.

Europoje galiojancios Sio zurnalo pildymo nuostatos apibréztos normoje EN378.

2.1.2 Montavimo vieta
= Aplink jrenginj turi bati pakankamai vietos techninei prieZilrai ir oro cirkuliacijai.
= Pasirlpinkite, kad montavimo vieta iSlaikyty jrenginio svorj ir vibracija.
= Pasirpinkite, kad vieta bity gerai védinama. NEUZDENKITE jokiy ventiliacijos
angy.
= Pasirtpinkite, kad jrenginys blty sumontuotas lygiai.
NEMONTUOKITE jrenginio Siose vietose:
= Vietose, kur yra galimai sprogiy dujy.
= Vietose, kur yra elektromagnetines bangas skleidZianciy jrenginiy.

Elektromagnetinés bangos gali sugadinti valdymo sistema ir neleisti jrangai
normaliai veikti.

= Vietose, kur galimas gaisras dél degiy dujy nuotékio (pvz., skiediklio arba
benzino), anglies pluosto arba degiy dulkiy.

= Vietose, kur iSsiskiria korozijg sukelianciy dujy (pvz., sieros rigsties dujos). Dél
variniy vamzdziy arba suvirinty daliy korozijos gali iStekéti ausalas.
= Vonios kambariuose.

Jrangos su Saltnesiu R32 instrukcijos

é AL ISPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas %altnesis yra Siek tiek liepsnus.

ISPEJIMAS
® NEGALIMA pradurti ar deginti auSalo ciklo daliy.

= Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomyjy medZiagy ar
priemoniy, kuriy nerekomendavo gamintojas.

= Zinotina, kad sistemoje esantis ausalas yra bekvapis.

ISPEJIMAS
Prietaisg butina sandéliuoti taip, kad baty iSvengta mechaniniy pazeidimy.

Sandéliuokite gerai védinamoje patalpoje, kur neblty nuolat veikianciy uzdegimo
Saltiniy (pvz., atviros liepsnos, veikianciy dujiniy prietaisy ar elektriniy sildytuvy).
Patalpos dydis turi atitikti toliau nurodytas rekomendacijas.

ISPEJIMAS
Uztikrinkite, kad jrengimo, bendrosios ir techninés priezitros bei remonto darbai

blty vykdomi pagal "Daikin" instrukcijas, laikantis galiojanciy teisés akty (pvz.,
nacionalinio dujy reglamento). Juos turi vykdyti TIK jgalioti asmenys.

Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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2 | Bendrosios atsargumo priemonés

ISPEJIMAS

* |Imkités atsargumo priemoniy siekdami iSvengti pernelyg didelés Saldymo
vamzdyno vibracijos arba pulsavimo.

= Kiek jmanoma apsaugokite apsauginius jrenginius, vamzdyng ir jungtis nuo
neigiamo aplinkos poveikio.

= Numatykite erdvés ilgy vamzdyno atkarpy plétimosi ir traukimosi reiskiniams.

= Saldymo sistemose suprojektuokite ir jrenkite vamzdyna taip, kad maksimaliai
sumazintumete tikimybe hidraulinio smagio, kuris gali apgadinti sistema.

® Saugiai sumontuokite patalpos jrangg ir vamzdzius. Apsaugokite juos, kad
iSvengtuméte jrangos arba vamzdziy atsitiktinio trdkimo dél iSoriniy veiksniy,
pvz., baldy perstimimo ar remonto.

|SPEJIMAS
Jei vienas ar daugiau kambariy sujungti su bloku per kanaly sistema, uztikrinkite, kad:

= Salia nebaty veikianciy uzdegimo 3altiniy (pvz., atviros liepsnos, veikiancio dujinio
prietaiso ar elektrinio Sildytuvo), jei plotas nesiekia minimalaus grindy ploto A
(m?);

= kanaly sistemoje nebdty jrengta pagalbiniy jtaisy, kurie gali tapti potencialiais
uzdegimo Saltiniais (pvz., karsty pavirsiy, kuriy temperatlra virSija 700°C, ar
elektriniy perjungimo jtaisy);

= kanaly sistemoje buty naudojami tik gamintojo patvirtinti pagalbiniai jtaisai;

= oro jvadas IR iSvadas turi blti kanalais tiesiogiai prijungti prie to paties kambario.
Vietoj oro jleidimo ar isleidimo kanalo NENAUDOKITE tarpy, pvz., pakabinamujy
luby.

ATSARGIAI
leskodami Saltnesio nuotékiy, NENAUDOKITE potencialiy uzdegimo saltiniy.

A
®

PRANESIMAS
= NENAUDOKITE lanksty ir variniy tarpiniy pakartotinai.

= Techninei priezilrai bus pasiekiami jrengimo metu tarp Saltnesio sistemos daliy
sumontuoti lankstai.

Reikalavimai jrengimo erdvei

A

|SPEJIMAS

Jei prietaisuose yra SaltneSio R32, patalpos, kurioje jrengiami, eksploatuojami ir
sandéliuojami prietaisai, grindy plotas TURI bati didesnis nei minimalus grindy plotas,
nurodytas toliau pateikiamoje A lenteléje (m?). Tai taikoma:

= patalpos blokams be saltnesio nuotékio jutiklio. Jei patalpos blokas turi Saltnesio
nuotékio jutiklj, Zr. jrengimo vadova;

* lauko blokams, jrengtiems arba sandéliuojamiems patalpoje (pvz., Ziemos sode,
garaze, techninéje patalpoje ir pan.);

®

PRANESIMAS
= Vamzdynas turi bati patikimai sumontuotas ir apsaugotas nuo fiziniy pazeidimy.

= Vamzdynas turi bti jrengiamas kuo trumpesnis.

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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2 | Bendrosios atsargumo priemonés

Kaip nustatyti minimaly grindy plota

1 Nustatykite bendrgjg sistemos Saltnesio jkrovg (= gamykliné 3altnesio jkrova @
+ @ papildomas jleistas Saltnesio kiekis).

M Contains fluorinated greenhouse gases
LR32 ] o |kg
GWP: xxx
o- o

(2]
9 9+0- ki
'ﬂ,ﬁl%}m=qmizeq

2 Nustatykite, kurig diagramg arba lentele reikia taikyti.

= Patalpos blokams: ar jrenginys montuojamas ant luby (sienos), ar stovi ant
grindy?

* Jei lauko blokai jrengiami arba sandéliuojami patalpoje, tai priklauso nuo
jrengimo aukscio:

Jei jrengimo aukstis yra... Tada reikia naudoti diagrama arba
lentele, skirta...

<1,8m Ant grindy pastatytiems blokams

1,8<x<2,2 m Sieniniai blokai

>2,2m Ant luby sumontuotiems blokams

m  Bendroji sistemos Saltnesio jkrova
A... Minimalus grindy plotas
(a) Ceiling-mounted unit (= ant luby sumontuotas blokas)
(b) Wall-mounted unit (= sieninis blokas)
(c) Floor-standing unit (= ant grindy stovintis blokas)

2.1.3 Saltnedis — R410A arba R32 atveju

Jei taikoma. Zr. jrengimo vadova arba montuotojo nuorody vadova, kur rasite
daugiau informacijos.

), PAVOJUS! GALI SPROGTI

ISsiurbimas — ausalo nuotékis. Jei norite iSsiurbti sistema ir ausalo sistemoje yra
nuoteékis:

= NENAUDOKITE jrenginio automatinio iSsiurbimo funkcijos, kuria visg ausalg galite
perkelti is sistemos j lauko jrenginj. Galima pasekmé: savaiminis kompresoriaus
uzsidegimas ir sprogimas dél oro patekimo j veikiantj kompresoriy.

= Naudokite atskirg surinkimo sistema, kad jrenginio kompresoriui NEREIKETY
veikti.

maksimaly leidZziama slégj (jis nurodytas ant jrenginio informacinés lentelés).

ISPEJIMAS

|SPEJIMAS
Atlikdami bandymus NIEKADA gaminyje nepadidinkite slégio, kad jis virsyty
A Atsiradus ausalo nuotékiui, imkités tinkamy priemoniy. Atsiradus ausalo dujy
nuotekiui, nedelsdami isvedinkite vietg. Galima rizika:
= Dél per didelés ausalo koncentracijos uzdaroje patalpoje gali atsirasti deguonies
trakumas.

= Atsiradus ausalo dujy salyciui su ugnimi, gali susidaryti toksiniy dujy.

Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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2 | Bendrosios atsargumo priemonés

ISPEJIMAS

VISADA rekuperuokite $altne$j. NEISLEISKITE jo tiesiai j aplinka. Jrenggiai istustinti
naudokite vakuumo siurblj.

ISPEJIMAS

Uztikrinkite, kad sistemoje neblty deguonies. Ausalg galima pilti TIK atlikus
patikrinima dél nuotékio ir vakuuminj dziovinima.

Galima pasekmé: savaiminis kompresoriaus uzsidegimas ir sprogimas dél deguonies
patekimo j veikiantj kompresoriy.

PRANESIMAS

= Siekdami iSvengti kompresoriaus gedimo, NEPILDYKITE auSalo daugiau nei
nurodyta.

= Atidarius ausalo sistema, ausalas TURI bati tvarkomas, laikantis taikomy teisés
akty.

PRANESIMAS

Pasirlpinkite, kad ausalo vamzdziai baty sumontuoti laikantis taikomy teisés akty.
Europoje taikomas standartas EN378.

PRANESIMAS

PasirGpinkite, kad iSorinis vamzdynas ir jungtys NEBUTU veikiami slégimo.

PRANESIMAS

Prijunge visus vamzdZius patikrinkite, ar néra dujy nuotékio. Dujy nuotékiui nustatyti
naudokite azotg.

O o b P

= Jei reikia papildyti, zr. jrenginio Saltnesio jpylimo etikete. Joje pateiktas Saltnesio
tipas ir reikiamas kiekis.

= Neatsizvelgiant j tai, ar j jrenginj gamykloje jpilta Saltnesio, ar ne, jums gali tekti
jpilti papildomo Saltnesio. Tai priklauso nuo sistemos vamzdziy dydZio ir ilgio.
= Naudokite TIK sistemoje naudojamo auSalo tipui skirtus jrankius. Tai uztikrins
atsparuma slégiui ir apsaugos, kad j sistemga nepatekty pasaliniy medziagy.
= Skysto ausalo jleiskite, kaip aprasyta toliau:
Jei Tada
Yra sifoninis vamzdis Pildydami cilindrg laikykite vertikalioje

(t.y., cilindras pazymétas "Prijungtas padetyje.

skyscio pildymo sifonas") 1{

Sifoninio vamzdZio NERA Pildydami cilindrg laikykite apversta.

-

= |pilkite skysto auSalo. Jei jleisite ausSalo dujy pavidalu, jrenginio veikimas gali

= Ausalo cilindrus atidarykite létai.

sutrikti.
CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B | 4 DAIKIN Trumpasis montuotojo vadovas
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2 | Bendrosios atsargumo priemonés

2.1.4 Elektra

ATSARGIAI
Baige arba pristabde ausalo jleidimo procedira, nedelsdami uzdarykite ausalo bako

voztuva. Jeigu voztuvas nedelsiant NEUZDAROMAS, dél likusio slégio gali prisipildyti
daugiau ausalo. Galima pasekmé: netinkamas ausalo kiekis.

® PrieS nuimdami jungikliy dézutés dangtelj, atlikdami sujungimus arba liesdami
elektrines dalis visigkai ISJUNKITE maitinima.

c PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

= Atjunkite maitinima ilgiau negu 10 minuciy ir pries atlikdami technine priezilra
iSmatuokite pagrindinés grandinés kondensatoriy arba elektriniy daliy gnybty
jtampa. Kad galétuméte liesti elektrines dalis, jtampa TURI bUti mazesné negu
50 V nuolatinés srovés. Gnybty padétis nurodyta elektros instaliacijos schemoje.

= NELIESKITE elektriniy daliy Slapiomis rankomis.

= Kai nuimtas techninés priezitros dangtis, NEPALIKITE jrenginio be prieZilros.

ISPEJIMAS
Jei NESUMONTUOTAS gamykloje, maitinimo tinklo jungiklis arba kitos visisko

isjungimo pagal virsjtampio kategorijos Il sglyga priemonés su atskirais kontaktais
kiekviename poliuje turi bati prijungtos prie stacionarios instaliacijos kabeliy.

|SPEJIMAS
= Naudokite TIK varinius laidus.

= |sitikinkite, kad vietiniai laidai atitinka nacionalinius elektros instaliacijos
reglamentus.

= Visi vietiniai elektros laidai TURI bati sujungti pagal instaliacijos schema,
pridedama prie gaminio.

* NIEKADA neprispauskite kabeliy pynés ir uztikrinkite, kad jie NESILIESTY su
vamzdZziais ir astriais krastais. Stebékite, kad gnybty jungciy neveikty iSorinis
slégis.

® Nepamirskite jrengti jzeminimo laido. NESUJUNKITE jrenginio jzeminimo laido su
inZineriniy tinkly vamzdziu, virsjtampiy ribotuvu arba telefono jZeminimo laidu.
NevisiSkai arba netinkamai jzeminus sistema, galima gauti elektros Soka.

® Naudokite tam skirta maitinimo grandine. NIEKADA nenaudokite maitinimo
Saltinio, kurj naudoja ir kitas prietaisas.

= Batinai jrenkite reikalingus saugiklius ar grandinés pertraukiklius.

® Nepamirskite jrengti apsaugg nuo nuotékio j zeme. Netinkamai sumontave galite
gauti elektros Sokg arba gali kilti gaisras.

* Montuodami apsaugg nuo nuotékio j Zeme jsitikinkite, ar ji suderinama su
inverteriu (atspariu auksto daznio elektriniam triuksSmui), kad neblty be reikalo
jjungiamas apsaugas nuo nuotekio j jzeminimo grandine.

|SPEJIMAS
* Baige elektros darbus, uztikrinkite, kad kiekvienas elektros komponentas ir

gnybtas, esantis skirstomojoje dézéje, bty prijungtas patikimai.

= Prie$ paleisdami jrenginj uztikrinkite, kad bdty uzdaryti visi dangdiai.

Trumpasis montuotojo vadovas
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2 | Bendrosios atsargumo priemonés

ATSARGIAI
* Prijungdami maitinimo Saltinj: pries prijungdami srove, pirmiausia prijunkite

jzeminimo laidg.
= Atjungdami maitinimo Saltinj: prieS atjungdami jZeminimo jungtj, pirmiausia
atjunkite sroves laidus.

= Laidininky ilgis tarp maitinimo jtempimo mazinimo jtaiso ir paties gnybty bloko
PRIVALO bdti toks, kad srovés perdavimo laidai bty jtempti pries jzeminimo
laidg, jei maitinimo Saltinis iSsitraukty i$ jtempimo mazinimo jtaiso.

PRANESIMAS
Atsargumo priemonés tiesiant elektros laidus:

oo e Je
v X X

* Prie maitinimo Saltinio gnybty bloko NEJUNKITE skirtingo storio laidy (kabantys
maitinimo laidai gali sukelti per didelj kaitimg).

= Vienodo storio laidus junkite, kaip parodyta pirmiau esanciame paveikslélyje.

* Naudokite nurodytg maitinimo laida ir jj tvirtai prijunkite bei pritvirtinkite, kad
apsaugotumeéte nuo iSorinio spaudimo, veikiancio gnybty skyda.

= Gnybty varztus priverzkite atitinkamu atsuktuvu. Atsuktuvas su maZa galvute
pazeis varzto galvute, todél bus nejmanoma tinkamai priverzti.

= Perverzus gnybty varztus, jie gali 1Gzti.

Maitinimo kabeliai turi buti bent 1 metro atstumu nuo televizoriy arba radijo
imtuvy, kad nebuty trukdzZiy. Tam tikroms radijo bangoms 1 metro atstumo gali
NEPAKAKTI.

PRANESIMAS
Taikoma TIK tuo atveju, jeigu yra trijy faziy maitinimo jvadas ir kompresorius gali

veikti JJUNGTI/ISJUNGTI paleidimo metodu.

Jei yra faziy svyravimo galimybé po trumpalaikio elektros srovés nutrikimo ir
maitinimo JSHUNGIMO ir ISSIJUNGIMO gaminiui veikiant, prijunkite vietine apsaugos
nuo faziy svyravimo grandine. Gaminj eksploatuojant esant faziy svyravimui gali
sugesti kompresorius ir kitos dalys.

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
Sieninis padalytosios sistemos oro kondicionierius
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3 | Konkrecios montuotojo saugos instrukcijos

3 Konkrecios montuotojo saugos instrukcijos
Visada laikykités toliau pateikty saugos nurodymy ir taisykliy.

Bloko jrengimas (Zr. "6 Jrenginio montavimas" [» 21])

ISPEJIMAS
Irengimo darbus turi atlikti montuotojas. Naudojamos medZziagos ir jrengimo eiga turi

atitikti galiojancius teisés aktus. Europoje galioja standartas EN378.

ISPEJIMAS
Prietaisg butina sandéliuoti taip, kad baty iSvengta mechaniniy pazeidimy.

Sandéliuokite gerai védinamoje patalpoje, kur neblty nuolat veikianciy uzdegimo
Saltiniy (pvz., atviros liepsnos, veikianciy dujiniy prietaisy ar elektriniy sildytuvy).
Patalpos dydis turi atitikti bendrasias saugos atsargumo priemones.

ATSARGIAI
Jei sienoje yra metalinis rémas arba metaliné ploksté, naudokite jterptinj sieninj

vamzdj ir klojimo vietoje uzdenkite sieng, kad ta vieta nekaisty, iSvengtuméte
elektros smugio bei gaisro.

Vamzdyno jrengimas (zr. "7 Vamzdziy montavimas" [» 30])

ﬁ AL ISPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas $altnesis yra Siek tiek liepsnus.

ATSARGIAI
Padalytosios sistemos vamzdyng ir jungtis gyvenamosiose patalpose reikia jrengti

fiksuotai, iSskyrus jungtis, kurios vamzdynag jungia tiesiogiai prie patalpos bloky.

ii PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

ATSARGIAI
= Netinkamai atlikus iSplatinimo procedira, gali nutekéti saltnesio dujy.

= |Splatéjimy pakartotinai naudoti NEGALIMA. Naudokite naujus iSplatéjimus, kad
neatsirasty saltnesio dujy nuoteékio.

* Naudokite su jrenginiu pateiktas platinimo verzles. Naudojant kitas platinimo
verzles, gali kilti SaltneSio dujy nuoteékis.

Elektros sistemos jrengimas (zr. "8 Elektros instaliacija" [» 35])

c PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

ISPEJIMAS
VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
14 Sieninis padalytosios sistemos oro kondicionierius
4P847307-5-2026.06



3 | Konkrecios montuotojo saugos instrukcijos

A

ISPEJIMAS

* Visg elektros instaliacijg TURI jrengti jgaliotasis elektrikas, laikydamasis
nacionaliniy instaliacijos reglamenty.

= Prijunkite elektros jungtis prie fiksuotosios instaliacijos.

= Visi vietoje jsigyti komponentai ir visos elektros sistemos TURI atitikti galiojancius
teisés aktus.

A

ISPEJIMAS
= Jei maitinimo saltinyje nebus nulinés fazés arba ji bus netinkamai prijungta, gali
bati sugadinta jranga.
= Jrenkite tinkama jZeminimg. NESUJUNKITE jrenginio jZeminimo laido su inZineriniy
tinkly vamzdziu, virsjtampiy ribotuvu arba telefono jZeminimo laidu. Netinkamai
jzeminus sistema, galima gauti elektros Soka.
= Jrenkite reikiamus saugiklius arba jungtuvus.

= Apsaugokite elektros laidus kabeliy dirzeliais, kad kabeliai NEPALIESTY astriy
krasty arba vamzdyno, ypac — auksto slégio puséje.

= NEMONTUOKITE faze kompensuojancio kondensatoriaus, kadangi Siame bloke
sumontuotas inverteris. Faze kompensuojantis kondensatorius sumazins nasuma
ir gali sukelti nelaimingy atsitikimy.

ISPEJIMAS

NEGALIMA pratesti maitinimo arba jungiamojo kabelio naudojant laidy jungtis, laidy
sujungimo spaustukus, apvyniotus laidus ir ilginimo kabelius.

Jie gali sukelti perkaitimg, elektros Sokga arba gaisra.

|SPEJIMAS

Naudokite visy poliy atjungimo tipo jungtuvag su bent 3 mm tarpu tarp kontaktiniy
tasky, uztikrinantj visiskg atjungima pagal virsjtampio Il kategorija.

ISPEJIMAS

Jei pazeidziamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti rizikos, jj TURI pakeisti
gamintojas, jo techninés priezilros atstovas arba kiti panasig kvalifikacijg turintys
asmenys.

ISPEJIMAS

NEJUNKITE maitinimo kabelio prie patalpos bloko. Kitaip galite gauti elektros smug;j
arba sukelti gaisra.

ISPEJIMAS
* Gaminyje NENAUDOKITE vietiniy elektros sistemos daliy.

= NENUKREIPKITE, pvz., drenazo siurblio ir kt. komponenty maitinimo nuo kontakty
bloko. Kitaip galite gauti elektros smugj arba sukelti gaisrg.

> BB BB P

|SPEJIMAS

Laikykite jungiamuosius laidus atokiai nuo Siluminés izoliacijos neturinciy variniy
vamzdziy, nes tokie vamzdziai labai jkaista.

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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. . v
4 Apie déze
Atminkite!
= Pristatytg jrenginj BUTINA patikrinti, ar jis nepazeistas ir ar sukomplektuotas. Apie
bet kokius paZzeidimus ar trikstamas dalis BUTINA i$ karto informuoti vezéjo
pretenzijy nagrinéjimo agenta.
= NeiSpakuoty jrenginj reikia prineSti kuo arciau montavimo vietos, kad
nepaZzeistuméte jrenginio transportuodami.
= |$ anksto paruoskite marsrutg, kuriuo norite jnesti jrenginj j jo galutine jrengimo
vieta.
= Pernesdami blokg atsizvelkite j Siuos dalykus:

|1| Jrenginys yra duzus, todél neskite jj atsargiai.

Laikykite jrenginj vertikaliai, kad nepazeistuméte.

4.1 Vidaus jrenginys

INFORMACUA

o
l Tolesnéje iliustracijos — pavyzdziai, jos gali tiksliai NEPERTEIKTI jasy sistemos
iSdéstymo.

4.1.1 Patalpose naudojamas jrenginio iSpakavimas

4.1.2 Patalpose naudojamo jrenginio priedy nuémimas

1 Nuimkite:
= priedy maiselj, esantj pakuotés dugne;
= montavimo plokste, prijungtg prie patalpos bloko nugarélés;
= atsarginj SSID lipduka, esantj ant priekiniy groteliy.
a b c d e f

1% 1% 1% 1% 2% 2x%
A
N £

2

a Jrengimo vadovas

b Eksploatacijos vadovas

¢ Bendrosios saugos atsargumo priemonés

d Atsarginis SSID lipdukas

e Titano apatito dezodoravimo ir sidabrinis alergeny Salinimo bei oro gryninimo filtrai
Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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f Patalpos bloko fiksavimo sraigtas (M4x12L). Zr. sk. "9.3 Kaip pritvirtinti bloka prie
montavimo ploksteés" [» 42].
g Sausasis AAA formato maitinimo elementas LRO3 (Sarminis), skirtas belaidZiam
nuotoliniam valdikliui
h BelaidZio nuotolinio valdiklio (naudotojo sgsajos) laikiklis
i Belaidis nuotolinis valdiklis (naudotojo sasaja)
j Montavimo plokste
k Sraigto dangtelis
= Atsarginis SSID lipdukas. NEISMESKITE atsarginio lipduko. Laikykite jj saugioje
vietoje, jei kartais prireikty ateityje (pvz., jei buvo pakeistos priekinés grotelés,
priklijuokite prie naujy priekiniy groteliy).

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B 4 DAIKIN Trumpasis montuotojo vadovas
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5 Apie bloka

A

ISPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas %altnesis yra Siek tiek liepsnus.

5.1 Sistemos iSdéstymas

iSdéstymo.

° INFORMACIA
l Tolesnéje iliustracijos — pavyzdziai, jos gali tiksliai NEPERTEIKTI jdsy sistemos

Oro filtrai

- 30 -~ Q. n T QO

5.2 Veikimo diapazonas

Siekdami

NN .

Priekinis dangtis

Priezilros dangtis

UZglaistykite vamzdZio skylés tarpa
Saltnedio vamzdynas, drenaZo 7arna ir jungiamasis kabelis
Izoliaciné juosta

uztikrinti veikimo sauga ir efektyvumg,
nurodytuose temperatlros ir drégnumo intervaluose.

Titano apatito dezodoravimo filtras ir sidabro daleliy filtras ("Ag-ion" filtras)
Jutiklis "Intelligent Eye"
"Daikin Eye"

naudokite sistemg toliau

Kartu su lauko bloku RZAG

Vésinimas ir
dzZiovinimas®®

Sildymas®

Lauko temperatdra

—20~52°C (sausojo
termometro)

—20~24°C (sausojo
termometro)
—21~18°C (drégnojo
termometro)

Patalpos temperatdra

17~38°C (sausojo
termometro)

12~28°C (drégnojo
termometro)

10~27°C (sausojo
termometro)

Patalpos drégnumas

<80%"

@ Jei bloko veikimo parametrai i$eis u? darbinio intervalo riby, saugos jtaisas gali sustabdyti

sistemos veikima.

) Blokui veikiant uz darbinio intervalo riby, gali susidaryti kondensato ir imti lagéti vanduo.

Trumpasis montuotojo vadovas
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Kartu su lauko blokais: 2MXM, 2AMXM, 3MXM, 3AMXM, 4MXM, 5MXM

Vésinimas ir
dZiovinimas®®

Sildymas®

Lauko temperatlra

—10~46°C (sausojo
termometro)

—15~24°C (sausojo
termometro)
—15~18°C (drégnojo
termometro)

Patalpos temperatdra

18~32°C (sausojo
termometro)

14~23°C (drégnojo
termometro)

10~30°C (sausojo
termometro)

Patalpos drégnumas

<80%"®

@ Jej bloko veikimo parametrai i$eis uz darbinio intervalo riby, saugos jtaisas gali sustabdyti

sistemos veikima.

) Blokui veikiant u? darbinio intervalo riby, gali susidaryti kondensato ir imti lagéti vanduo.

Kartu su kitais lauko blokais

Vésinimas ir
dZiovinimas®®

Sildymas®

Lauko temperatlra

—10~50°C (sausojo
termometro)

—20~24°C (sausojo
termometro)
—21~18°C (drégnojo
termometro)

Patalpos temperatdra

18~32°C (sausojo
termometro)

14~23°C (drégnojo
termometro)

10~30°C (sausojo
termometro)

Patalpos drégnumas

<80%"”

@ Jei bloko veikimo parametrai i$eis u? darbinio intervalo riby, saugos jtaisas gali sustabdyti

sistemos veikima.

) Blokui veikiant u? darbinio intervalo riby, gali susidaryti kondensato ir imti lagéti vanduo.

5.3 Apie belaidj LAN

ISsamiy specifikacijy, jrengimo instrukcijy, nustatymo metody, DUK, atitikties
deklaracija ir naujausig Sio vadovo versijg rasite app.daikineurope.com.

Opi0
=]z

i @

INFORMACIJA: Atitikties deklaracija

"Daikin Industries Czech Republic s.r.o0." pareiskia, kad Siame bloke naudojamo tipo
radijo rysio jranga atitinka direktyvg 2014/53/ES.

5.3.1 BelaidZio LAN naudojimo atsargumo priemonés

NENAUDOKITE $alia:

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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= Medicininés jrangos, pvz., 7moniy su kardiostimuliatoriais ar defibriliatoriais. Sis
gaminys gali sukelti elektromagnetiniy trukdZiy.

= Automatinio valdymo jrangos, pvz., automatiniy dury arba priesgaisrinés
jrangos. Sis gaminys gali trikdyti tokios jrangos veikla.
= Mikrobangy krosneliy — jis gali paveikti LAN rysius.

5.3.2 Baziniai parametrai

K3 daryti Verté

Daznio diapazonas 2 400~2 483,5 MHz

Radijo rysio protokolas IEEE 802.11b/g/n

Radijo dazZnio kanalas 1~13

ISvesties galia 13 dBm

Efektyviojo spinduliavimo galia 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm
(11n)

Maitinimas 14V (NS) / 100 mA

5.3.3 BelaidZio LAN nustatymas

Klientas turi:

= ISmanusis telefonas arba plansetinis kompiuteris su minimalios derancios versijos
sistema "Android" arba "iOS", kaip nurodyta app.daikineurope.com.

= turéti interneto linijg ir rySio jrenginj, pvz., modemga, kelved;j ir pan.;
= turéti belaidés LAN prieigos taska;
= jdiegti nemokamag programg "ONECTA".

Kaip jdiegti programéle ONECTA

1 Eikite j "Google Play" ("Android" jrenginiai) arba "App Store" ("iOS" jrenginiai)
ir suraskite ONECTA.

2 Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad jdiegtuméte programeéle ONECTA.

INFORMACUA

[ )
l Nuskaitykite QR koda, kad galétuméte atsisiysti j jdiegti programele ONECTA j savo
mobilyjj telefong arba plansetinj kompiuter;j:

ey

Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
20 Sieninis padalytosios sistemos oro kondicionierius
4P847307-5 - 2026.06



6 | Jrenginio montavimas

6 Jrenginio montavimas

|SPEJIMAS

Jrengimo darbus turi atlikti montuotojas. Naudojamos medziagos ir jrengimo eiga turi
atitikti galiojancius teisés aktus. Europoje galioja standartas EN378.

Siame skyriuje

6.1 Montavimo vietos paruosimas 21
6.1.1 Patalpose naudojamo jrenginio montavimo vietos reikalavimai... 21
6.2 Bloko atidarymas 22
6.2.1 Kaip nuimti priekinj skydelj 22
6.2.2 Kaip atidaryti priezitros dangtj 23
6.2.3 Kaip nuimti priekines groteles 23
6.2.4 Kaip nuimti elektros instaliacijos skydo dangtj 24
6.3 Patalpose naudojamo jrenginio tvirtinimas 24
6.3.1 Montavimo plokstés jrengimas. 25
6.3.2 Kaip isgrezti sienoje skyle..... 26
6.3.3 Kaip nuimti vamzdZio angos dangt; .. 26
6.4 Drenazo vamzdyno prijungimas 27
6.4.1 Bendrosios rekomendacijos 27
6.4.2 Kaip prijungti vamzdyna desiniojoje puséje, gale desinéje arba apacioje desinéje 28
6.4.3 Kaip prijungti vamzdyna kairiojoje puséje, gale kairéje arba apacioje kairéje 28
6.4.4 Vandens nuotékiy paieska 29

6.1 Montavimo vietos paruoSimas.

A

|SPEJIMAS

Prietaisg butina sandéliuoti taip, kad baty iSvengta mechaniniy pazeidimy.
Sandéliuokite gerai védinamoje patalpoje, kur nebdty nuolat veikianciy uzdegimo
Saltiniy (pvz., atviros liepsnos, veikianciy dujiniy prietaisy ar elektriniy sildytuvy).
Patalpos dydis turi atitikti bendrasias saugos atsargumo priemones.

Pasirinkite tokig montavimo vietg, kad bty pakankamai vietos jrenginiui atgabenti
ir iSgabenti.

NEMONTUOKITE jrenginio vietose, kuriose daznai dirbama. Jeigu atliekant statybos
darbus (pvz., $lifavimo darbus) atsiranda daug dulkiy, jrenginj BUTINA uZdengti.

6.1.1 Patalpose naudojamo jrenginio montavimo vietos reikalavimai

i

INFORMACUA

Taip pat susipazinkite su atsargumo priemonémis ir reikalavimais "2 Bendrosios
atsargumo priemonés" [ 7].

i

INFORMACUA

Garso slégio lygis mazesnis nei 70 dBA.

= Oro srautas. Pasirdpinkite, kad oro srauto niekas neblokuoty.

= Drenaizas. U7tikrinkite tinkamg kondensato nutekéjima.

= Sienos

izoliacija. Kai temperatlra ties siena virSija 30°C, o santykinis

drégnumas — 80% arba j sieng jtraukiamas grynas oras, reikalinga papildoma
izoliacija (bent 10 mm storio porolonas).

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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= Sienos tvirtumas. Patikrinkite, ar siena arba grindys pakankamai tvirtos, kad
atlaikyty bloko svorj. Jei kyla pavojus, pries montuodami blokg sutvirtinkite sieng
arba grindis.

= Pasirinkite vietg, kurioje bloko veikimo triukSmas ir karsStas (Saltas) oras niekam
netrukdyty. Vieta turi bati parenkama atsizvelgiant j galiojancius teisés aktus.

* Fluorescencinés lempos. Jrengiant belaidj nuotolinj valdiklj (naudotojo s3saj3)
patalpoje su fluorescencinémis lempomis, reikia stengtis iSvengti trukdziy:

- Sumontuokite belaidj nuotolinj valdiklj (naudotojo sgsajg) kaip jmanoma arciau

patalpos bloko.

- Sumontuokite patalpos blokg kaip jmanoma toliau nuo fluorescenciniy lempy.
NEREKOMENDUOJAMA montuoti jrenginio Siose vietose, nes gali sutrumpéti jo
eksploatavimo laikas:
= kur stipriai svyruoja jtampa;
= transporto priemonése ir laivuose;
= kur yra rtgsciy arba Sarminiy gary.
= Vietose, kur atmosferoje gali bati mineralinés alyvos riko, pursly arba gary.

Plastikinés dalys gali bati sugadintos, nukristi arba sukelti vandens nuoték;.
= Vietose, kur j bloka gali Sviesti tiesioginiai saulés spinduliai.

Vonios kambariuose.

Garsui jautriose vietose (pvz., Salia miegamojo), kad jrenginio keliamas triukSmas
netrukdyty.

PRANESIMAS
NEDEKITE daikty po patalpos ar lauko bloku, kuris gali suslapti. Priedingu atveju ant

jrenginio arba saltneSio vamzdziy gali susidaryti kondensato ir dél oro filtro
nesvarumy arba drenazo linijoje atsiradusiy kamsciy kondensatas gali pradeti laseéti ir
sugadinti arba sutersti po jrenginiu esancius objektus.

= Tarpai. Jrenkite blokg bent 1,8 metro atstumu nuo grindy ir atsizvelkite j toliau
pateiktus reikalavimus dél atstumo iki sieny ir luby:

o
™
Al

0

6.2 Bloko atidarymas

6.2.1 Kaip nuimti priekinj skydelj

1 |kiskite pirstus j jrenginio jdubas (po vieng kairéje ir desinéje puséje) ir
atidarykite priekinj skydelj, kol jis sustos.

ol

ml/éz [

L

\c}
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2 Stumkite kairjjj skydelio veleng iSorén ir aukstyn, kad atjungtuméte priekinj

skydelj nuo bloko. (Taip pat nuimkite ir desinjjj priekinio skydelio velena.)

a Priekinio skydelio velenas

3 Nuéme abu priekinio skydelio velenus, patraukite priekinj skydelj link saves ir
nuimkite.
6.2.2 Kaip atidaryti prieZitros dangtj
1 Atsukite 1 sraigta nuo priezitros dangcio.

2 Horizontaliai nutraukite priezitros dangtj nuo bloko.

a PrieziGros dangtis
b PrieziGros dangcio varztas

6.2.3 Kaip nuimti priekines groteles

ATSARGIAI
Montuodami, atlikdami technine ar kitokig sistemos priezilrg, butinai dévékite

atitinkamas asmeninés apsaugos priemones (apsaugines pirstines, akinius ir kt.).

1 Nuimkite priekinj skydelj (zr. sk. ""6.2.1 Kaip nuimti priekinj skydelj" [» 22]") ir
iSimkite oro filtra.

2 Nuimkite prieziGros dangtj, zr. sk. ""6.2.2 Kaip atidaryti prieziGros
dangtj" [» 23]".

Nuimkite apatinj atlanka, spausdami jj kairén ir link saves.

4 llga ir ploksc¢ia plokstele (pvz., Sluoste apvyniota liniuote) nuimkite 2 sraigty
dangtelius ir atsukite 3 sraigtus, laikancius priekines groteles (jei sumontuota).

a Sraigto dangtelis
b llga plokscia plokstele

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B | 4 DAIKIN Trumpasis montuotojo vadovas
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5 Viena ranka lengvai patraukite priekines groteles | save, o kita ranka
paspauskite zemyn visus 3 virsutinius kabliukus, pazymeétus simboliu "oooo".

a Virsutinis kablys
b Simbolis coo

Priekiniy groteliy nuémimas, kai nedaug vietos

1 UZdeékite abi rankas po priekiniy groteliy centru, tada paspauskite aukstyn ir
patraukite j save.

6.2.4 Kaip nuimti elektros instaliacijos skydo dangt;j
Prielaida: Nuimkite priekines groteles.
1 Atsukite 1 sraigtg nuo elektros instaliacijos skydo.

2 Traukdami pirmyn, atidarykite elektros instaliacijos skydo dangt;.

a Varitas
b Elektros instaliacijos skydas
¢ Galinis kabliukas

4 Noréedami sumontuoti atgal dangtj, pirmiausia prijunkite prie kabliuky elektros
instaliacijos skyda, $j uzdarykite ir prisukite atgal sraigtg.

6.3 Patalpose naudojamo jrenginio tvirtinimas

Siame skyriuje

6.3.1 MONTAVIMO PIOKSTES JrENEIMES. ... eiueiiiieiee ettt s ettt s ettt nanens 25
6.3.2 Kaip isgrezti sienoje skyle 26
6.3.3 Kaip nUiMti vamzdZio @NGOS GANGL] «...evvveuiieieieieee ettt 26
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6.3.1 Montavimo plokstés jrengimas

1 Laikinai jrenkite montavimo plokste.

2 Islyginkite montavimo plokste.

3 Matavimo rulete pazymeékite ant sienos greZzimo tasky centrus. Nustatykite
matavimo ruletés galg ties simboliu ">".

4 Baikite jrengimo darbus, M4x25L sraigtais (vietinis tiekimas) prisukdami
montavimo plokste prie sienos.

i @

INFORMACUA

Nuimtg vamzdzio angos dangtj galima laikyti montavimo plokstés kisenéje.

802

102

301 100

e

=

295

!6\'
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@@5 NS

w
Q——% IT CENTER

*\\\

—— o
PPN HE U

CENTER: T60m
TOTERIET O

\
3

3 %ﬂﬁ%ﬂ _”@_J'

45

50 180

|
a f2 a d e
150 50

+387

+437

a Rekomenduojami montavimo plokstés tvirtinimo

taskai
b KiSené vamzdzZio angos dangciui

Aselés gulsciukui
Kiauryminé skylé sienoje, 365 mm
e DrenaZo Zarnos vieta

Qn

f1  Vamzdyno kiaurymés centro matavimo taskas ">"
(kairén)
f2  Vamzdyno kiaurymés centro matavimo taskas ">"
(desinén)
g Dujy vamzdzio galas
h  SkysCio vamzdzio galas
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6.3.2 Kaip iSgrezti sienoje skyle

ATSARGIAI
Jei sienoje yra metalinis rémas arba metaliné ploksté, naudokite jterptinj sieninj

vamzdj ir klojimo vietoje uzdenkite sieng, kad ta vieta nekaisty, iSvengtumeéte
elektros smugio bei gaisro.

PRANESIMAS
Bdtinai uzsandarinkite tarpus tarp vamzdziy sandarinimo medziaga (vietinis tiekimas),

kad isvengtuméte vandens nuotekiy.

1 Sgrezkite sienoje didele 65 mm skersmens prakisimo kiauryme su nuolydziu j
lauka.

Pro skyle prakiskite jterptinj vamzdj.

| sieninj vamzdj jstatykite sieninj dangtj.

N

b a (mm)

a Jterptinis sieninis vamzdis
b Glaistas
¢ Sienos kiaurymés dangtelis

4 |renge instaliacijg, 3altnedio ir drenazo vamzdynus, NEPAMIRSKITE
uzsandarinti tarpo glaistu.

6.3.3 Kaip nuimti vamzdzio angos dangtj

° INFORMACIA

l Norédami prijungti vamzdyng desiniojoje puséje, deSiniajame apatiniame kampe,
kairiojoje puséje arba kairiajame apatiniame kampe, TURITE nuimti vamzdzio angos
dangtj.

1 Rankiniu pjuklu nupjaukite vamzdZio angos dangtj (i$ priekiniy groteliy vidaus).

Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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PRANESIMAS

NENAUDOKITE Znypliy vamzdZio angos dangCiui nuimti, nes apgadinsite priekines
groteles.

6.4 Drenazo vamzdyno prijungimas

Siame skyriuje

6.4.1 BeNAIoSiOos FEKOMENAACIHOS ... .iuiiieiietieiei ettt ettt 27

6.4.2 Kaip prijungti vamzdyna desiniojoje puséje, gale desinéje arba apacioje desinéje

6.4.3 Kaip prijungti vamzdyna kairiojoje puséje, gale kairéje arba apacioje kairéje
6.4.4 Vandens NUOTEKIY PAIESKA ........v.vuiuiiiiiiiiiieie e 29

6.4.1 Bendrosios rekomendacijos

= Vamzdzio ilgis. Stenkités, kad drenazo vamzdynas bdty kaip jmanoma
trumpesnis.

= Vamzdyno dydis. Jei reikia drenaZo Zarnos tesinio arba jterptinio drenaZo
vamzdyno, panaudokite atitinkamas dalis, derancias su zarnos priekiniu galu.

o 9

—

Q &

PRANESIMAS
® Drenazo zarng jrenkite su nuolydziu zemyn.

* Gaudykliy naudoti NEGALIMA.
= NEKISKITE Zarnos galo j vanden;.

= DrenaZo Zarnos tesinys. Zarnai pratesti naudokite $16 mm vidinio skersmens
vietinio tiekimo Zarnos atkarpa. Zarnos tesinio patalpos atkarpoje NEPAMIRSKITE
panaudoti Silumos izoliacijos vamzdZio.

a 2
‘ ®
a DrenaZo Zarna, pateikta su patalpos bloku

b Silumos izoliavimo vamzdis (jsigyjama atskirai)
¢ Drenazo Zarnos ilginimo atkarpa

= Standus polivinilo chlorido vamazdis. Standy polivinilo chlorido vamzdj (vardinis
@13 mm) jungiant tiesiogiai prie drenazo zarnos, kaip ir jterptinio vamzdyno
atveju, reikia naudoti vietinio tiekimo drenazo mova (vardinis @13 mm).
a EJ b c
)
=i N s B

a Drenazo Zarna, pateikta su patalpos bloku

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B | 4 DAIKIN Trumpasis montuotojo vadovas
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b @13 mm vardinio skersmens drenazo mova (vietinis tiekimas)
¢ Standus polivinilo chlorido vamzdis (vietinis tiekimas)

= Kondensacija. Imkités priemoniy dél kondensacijos. lzoliuokite visg drenaZo
vamzdyng, esantj pastato viduje.

1 kiskite drenazo Zarng j drenazo vamzdj, kaip parodyta tolesnéje iliustracijoje,
kad jos NEISTRAUKTY i$ drenazo vamzd¥io.

| O

>50

| mm

6.4.2 Kaip prijungti vamzdyng deSiniojoje puséje, gale desinéje arba apacioje desingje

INFORMACUA

Gamykliné numatytoji nuostata — vamzdynas desiniojoje puséje. Jei vamzdyng norite
jungti kairiojoje puséje, nuimkite jj nuo desiniosios pusés ir jrenkite kairiojoje.

i

1 Naudodami lipnigjg viniline juostg, pritvirtinkite drenazo Zarng prie Saltnesio
vamzdziy apacios.

2 Apvyniokite drenaZo Zarng ir SaltnesSio vamzdzius izoliacine juosta.

Vamzdynas desinéje

Vamzdynas desinéje, apacioje

Vamzdynas desinéje, gale

Nuimkite desiniojo vamzdyno angos dangtj
Nuimkite desiniojo apatinio vamzdyno angos dangt;j

To 0O w>

6.4.3 Kaip prijungti vamzdyng kairiojoje puséje, gale kairéje arba apacioje kairéje

INFORMACIA

Gamykliné numatytoji nuostata — vamzdynas desiniojoje puséje. Jei vamzdyng norite
jungti kairiojoje puséje, nuimkite jj nuo desiniosios pusés ir jrenkite kairiojoje.

i

1 Atsukite desSinéje esant;j izoliacijos fiksavimo sraigtg ir nuimkite drenazo Zarng.

2 Kairiojoje puséje nuimkite drenazo kamstj ir prijunkite jj prie desiniosios pusés.

PRANESIMAS
Kai montuosite, NETEPKITE drenaZo kamscio tepimo alyva (Saltnesio alyva). Drenazo

kamstis gali sugesti ir tapti nesandarus.

I Fo—--2
_____ ]
a

a 4 mm Sesiabriaunis raktas

Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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3 |kiskite drenaZo Zarng kairiojoje puséje ir nepamirskite jos priverzti fiksavimo
sraigtu, nes priesingu atveju gali atsirasti vandens nuotékiy.

~—
_—

a lzoliacijos fiksavimo sraigtas
b DrenaZo Zarna
4 Lipnigja viniline juosta pritvirtinkite drenaZo Zarng prie $altneSio vamzdziy
apacios.

Vamzdynas kairéje

Vamzdynas gale kairéje

Vamzdynas apacioje kairéje

Nuimkite kairiojo vamzdyno angos dangtj
Nuimkite vamzdyno apacioje kairéje angos dangt;j

T Om>

6.4.4 Vandens nuotékiy paieska
1 Nuimkite oro filtrus.

2 Létai jpilkite maZdaug 1 | vandens j drenaZo rinktuve ir patikrinkite, ar néra
vandens nuoteékiy.

—

[I [/ (‘777 44
==

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B | 4 DAIKIN Trumpasis montuotojo vadovas
Sieninis padalytosios sistemos oro kondicionierius

4P847307-5—2026.06 29



7 | Vamzdziy montavimas

7 Vamzdziy montavimas

Siame skyriuje

7.1 AUSAI0 VAMZACIY PATUOSIMES ...ttt ettt ettt ettt ettt ekt h st e s st et s ke e e e e s e es e st et en e et ene s ese e eseeeenseeeneas 30
7.1.1 Reikalavimai Saltnesio vamzdynui 30
7.1.2 Ausalo vamzdeliy izoliacija 31
7.2 Ausalo vamzdziy prijungimas 31
7.2.1 Apie ausalo vamzdeliy prijungima 31
7.2.2 Atsargumo priemonés prijungiant ausalo vamzdelius 32
7.2.3 Gairés prijungiant ausalo vamzdelius 32
7.2.4 Vamzdeliy lankstymo gairés 32
7.2.5 Vamzdelio galo platinimas 33
7.2.6 Ausalo vamzdziy prijungimas prie patalpose naudojamo jrenginio 33
7.2.7 Saltnesio vamzdyno sandiry patikra ieskant nuotekio po altnesio jpylimo 34

7.1 Ausalo vamzdeliy paruosimas

7.1.1 Reikalavimai Saltnesio vamzdynui

A

ATSARGIAI

Vamzdyng BUTINA jrengti vadovaujantis instrukcijomis, pateiktomis sk. "7 VamzdZiy
montavimas" [» 30]. Galima naudoti tik tas mechanines jungtis (pvz., kietojo litavimo
ir iSplatéjimo), kurios dera su naujausia 1ISO14903 versija.

A

ATSARGIAI

Padalytosios sistemos vamzdyng ir jungtis gyvenamosiose patalpose reikia jrengti
fiksuotai, iSskyrus jungtis, kurios vamzdynag jungia tiesiogiai prie patalpos bloky.

®

PRANESIMAS

Vamzdynas ir kitos suslégtosios dalys turi biti tinkamos $altnesiui. Saltnesio
vamzdyne naudokite fosforo rigstimi deoksiduotas varines besilles dalis.

i @

INFORMACUA

Taip pat susipaZzinkite su atsargumo priemonémis ir reikalavimais "2 Bendrosios
atsargumo priemoneés" [ 7].

= Pasaliniy medziagy (jskaitant gamybine alyva) kiekis vamzdyne turi bati <30 mg/

10 m.

Saltnesio vamzdyno skersmuo

Naudokite to paties skersmens jungtis kaip ir lauko bloky:

Klase Vamazdzio iSorinis skersmuo (mm)
Skyscio vamzdis Dujy vamazdis
15~42 ?6,4 ?9,5
50 @6,4 ?12,7

Saltnesio vamzdyno medziaga

Vamzdyno medZiaga

Fosforo rugstimi deoksiduotas besitlis varis

Trumpasis montuotojo vadovas
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Platéjimo jungtys

naudokite tik gradintg medziaga.

Vamzdyno griadinimo risis ir storis

I3orinis skersmuo (@)

Grudinimo rasis

Storis (t)*®

6,35 mm (1/4")

9,52 mm (3/8")

12,7 mm (1/2")

Gradinta (O)

>0,8 mm 2

o

@ Atsizvelgiant j galiojancius teises aktus ir jrenginio maksimaly darbinj slégj (r. "PS High"
bloko vardinéje ploksteléje), gali reikéti storesnio vamzdyno.

7.1.2 Ausalo vamzdeliy izoliacija

= Kaip izoliacine medZiagg naudokite porolona:

- Silumos perdavimo koeficientas turi

0,045 kcal/mh°C);

- atsparumas temperatUrai turi bGti bent 120°C.

= |zoliacijos storis:

siekti

0,041-0,052 W/mK (0,035-

Vamazdzio iSorinis
skersmuo (@,)

I1zoliacijos vidinis
skersmuo (@,

Izoliacijos storis (t)

6,35 mm (1/4") 8~10 mm >10 mm
9,52 mm (3/8") 10~14 mm >13 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm >13 mm

i,

Db 4

Jei temperatlra yra aukStesné nei 30°C, o drégnumas didesnis nei RH 80%,
izoliacinés medziagos turi bati maZiausiai 20 mm storio, kad ant jy pavirSiaus
nesusidaryty kondensato.

7.2 AuSalo vamzdZziy prijungimas

7.2.1 Apie ausalo vamzdeliy prijungima

Prie$ prijungiant ausalo vamzdelius
Jsitikinkite, kad sumontuoti lauke ir patalpose naudojami jrenginiai.
Jprastiné darbo eiga
Ausalo vamzdeliy prijungima sudaro Sie veiksmai:
= AusSalo vamzdeliy prijungimas prie patalpose naudojamo jrenginio
= AusSalo vamzdeliy prijungimas prie lauke naudojamo jrenginio
= AusSalo vamzdeliy izoliavimas
= Atminkite rekomendacijas, susijusias su:
- vamzdziy lenkimu;
- vamzdzio galo platinimu;

- uzdarymo voztuvy naudojimu.

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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7 | Vamzdziy montavimas

7.2.2 Atsargumo priemoneés prijungiant ausalo vamzdelius

° INFORMACIA
l Taip pat perskaitykite atsargumo priemones ir reikalavimus, nurodytus tolesniuose
skyriuose:

= "2 Bendrosios atsargumo priemonés" [» 7]

= "7.1 Ausalo vamzdeliy paruosimas" [» 30]

ii PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

PRANESIMAS
® Naudokite platinimo verzle, pritvirtintg prie bloko.

= Siekdami iSvengti dujy nuotékio, Saldymo alyva tepkite TIK iSplatéjimo viduje.
Naudokite Saldymo alyvg, skirtg R32 (FW68DA).

*= NENAUDOKITE lanksty pakartotinai.

7.2.3 Gairés prijungiant ausalo vamzdelius

Jungdami vamzdelius atsizvelkite j Sias gaires:
= Jungdami platinimo verzle, padenkite iSplatéjimo vidinj pavirSiy eteriniu arba
esterio aliejumi. Ranka priverzkite 3—4 apsisukimus ir tada priverzkite smarkiai.

’
; |
— \
SN L) N

'
i
T
\

= Atleisdami kdgine verzle, VISADA kartu naudokite 2 verzliarakcius.

= Jungdami vamzdelius, klginei verZlei priverzti VISADA kartu naudokite verZliaraktj
ir terksle. Taip iSvengsite verzlés trikimo ir nuoteékio.

a Dinamometrinis verzliaraktis
b VerZliaraktis
¢ VamzdZiy jungtis
d Kdgine verzlé
Vamzdyno dydis | Priverzimo sukimo | Platéjanciosios Platéjanciosios
(mm) momentas (Nem) |jungties matmenys| jungties forma
(A) (mm)
?6,35 15~17 8,779,1
?9,52 33~39 12,8~13,2
®12,7 50~60 16,2~16,6

7.2.4 Vamzdeliy lankstymo gairés

Lenkimui naudokite vamzdziy lenktuva. Visi vamzdZiy lankai turi bati kaip jmanoma
mazesni (lenkimo spindulys turi bati bent 30~40 mm ).

Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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7 | Vamzdziy montavimas

7.2.5 Vamzdelio galo platinimas

ATSARGIAI
= Netinkamai atlikus iSplatinimo proceddrg, gali nutekéti Saltnesio dujy.

= |$platéjimy pakartotinai naudoti NEGALIMA. Naudokite naujus isplatéjimus, kad
neatsirasty Saltnesio dujy nuotékio.

* Naudokite su jrenginiu pateiktas platinimo verzles. Naudojant kitas platinimo
verzles, gali kilti $altneSio dujy nuotékis.

Vamzdziy pjovikliu nupjaukite vamzdzio gala.

2 Pasalinkite Serpetas nuo pjovimo pavirsiaus, laikydami vamzdj nukreipta
zemyn, kad dalelés NEPATEKTY j vamzd;.

a Pjaukite tiksliai staciu kampu.
b Pasalinkite Serpetas.

3 Nuimkite platinimo verZle nuo uZdarymo voZtuvo ir sumontuokite ant
vamzdZio.

4 [Splatinkite vamzdj. Nustatykite tiksliai toje vietoje, kaip parodyta tolesnéje

iliustracijoje.
@%
|
\
R32 platinimo jrankis Tradicinis platinimo jrankis
(sankabos tipo) Sankabos tipas Sparnuotosios verzlés
(Ridgid) tipas
(Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,572,0 mm
5 Patikrinkite, ar gerai iSplatinta.
a 4 b
C

a ISplatéjimo vidinis pavirsius TURI bati be trakumuy.
b Vamzdzio galas TURI bati iSplatintas tolygiai, tobulu apskritimu.
¢ Pasirlpinkite, kad bty sumontuota platinimo verzlé.

7.2.6 Ausalo vamzdziy prijungimas prie patalpose naudojamo jrenginio

f’f AL ISPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas $altnesis yra Siek tiek liepsnus.

= Vamzdzio ilgis. Stenkités, kad 3altnesio vamzdynas bty kaip jmanoma
trumpesnis.

1 Naudodami platéjimo jungtis, prijunkite Saltnesio vamzdyng prie bloko.

2 Apvyniokite 3altneSio vamzdyno jungtj viniline juostele, kiekvieno apsukimo
metu perdengdami bent puse juostelés plocio. PasirGpinkite, kad Silumineés
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7 | Vamzdziy montavimas

izoliacijos vamzdZio dangos plySys blty nukreiptas aukstyn. Nevyniokite
juostelés pernelyg tampriai.

g L

Siluminés izoliacijos vamzdZio danga (patalpos bloko puséje)
Platéjimo jungtys

Skyscio vamzdis (su izoliacija) (jsigyjama atskirai)

Dujy vamzdis (su izoliacija) (jsigyjama atskirai)

Silumines izoliacijos vamzdzio dangos plydys nukreiptas aukstyn
Viniliné juostelé (jsigyjama atskirai)

-0 Q. n T O

3 lzoliuokite patalpos bloko SaltneSio vamzdyng, jungiamajj kabelj ir drenazo
7arng. Zr. sk. "9.1 Kaip izoliuoti drenazo vamzdyng, $altnedio vamzdyna ir
jungiamajj kabelj" [» 41].

PRANESIMAS
BUtinai izoliuokite visa Saltnesio vamzdyna. Jei bet kuri dalis bus atvira, gali susidaryti

kondensato.

7.2.7 Saltnedio vamzdyno sandiry patikra ie$kant nuotékio po $altnesio jpylimo

1 Atlikite nuotékio testus pagal lauko bloko jrengimo vadove pateiktus
nurodymus.

2 pilkite Saltnesio.
3 |pyle patikrinkite, ar néra Saltnesio nuotékiy (Zr. pirmiau).
Vietoje jrengty Saltnesio sandiiry sandarumo bandymas patalpoje

1 Naudokite nuotékio testo metoda, kurio jautrumas ne mazesnis nei 5 g
saltneSio per metus. Tikrinkite sandarumg, kai slégis yra bent 0,25
maksimalaus darbinio slégio (zr. "PS High" jrenginio vardinéje ploksteléje).

Jei aptinkamas nuotékis

1 [Ssiurbkite Saltnesj, suremontuokite sanddrg ir pakartokite testa.

Trumpasis montuotojo vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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8 Elektros instaliacija

Siame skyriuje

8.1 Apie elektros 1aidU PriJUNGIME. ....c.o ittt ettt ettt ettt ettt ea e ean

8.1.1 Atsargumo priemoneés jungiant elektros laidus..

8.1.2 Rekomendacijos jungiant €lektros 1aidUS ...........oiiiiiiiie s
8.1.3 Standartiniy laidy komponenty SPeCifiKaC oS ... ....ooviioiiiiieiiieicee e

8.2 Kaip prijungti elektros instaliacija prie patalpos bloko

8.3 Pasirinktiniy priedy prijungimas (laidiné naudotojo sgsaja, centriné naudotojo $3saja ir PaN.) ......cccevveeieeieeeeeerenenas

8.1 Apie elektros laidy prijungima

Pries prijungiant elektros laidus
Uztikrinkite, kad SaltneSio vamzdynas bty prijungtas ir patikrintas.
Jprastiné darbo eiga

Elektros laidy prijungimas daZniausiai susideda is Siy etapy:

1 Jsitikinkite, kad elektros tiekimo sistema atitinka bloky elektros specifikacijas

2 Prijunkite elektros laidus prie lauko bloko.
3 Prijunkite elektros laidus prie patalpos bloko.
4 Prijunkite maitinima.

8.1.1 Atsargumo priemoneés jungiant elektros laidus

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

nacionaliniy instaliacijos reglamenty.

= Prijunkite elektros jungtis prie fiksuotosios instaliacijos.

= Visi vietoje jsigyti komponentai ir visos elektros sistemos TURI atitikti galiojancius

teisés aktus.

|SPEJIMAS
VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

ISPEJIMAS
* Visg elektros instaliacijg TURI jrengti jgaliotasis elektrikas, laikydamasis

° INFORMACUA

atsargumo priemonés" [» 7].

l Taip pat susipazinkite su atsargumo priemonémis ir reikalavimais "2 Bendrosios

° INFORMACIA
l Taip pat zr. "8.1.3 Standartiniy laidy komponenty specifikacijos" [» 38].
CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B | 4 DAIKIN Trumpasis montuotojo vadovas
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8 | Elektros instaliacija

ISPEJIMAS
= Jei maitinimo Saltinyje nebus nulinés fazés arba ji bus netinkamai prijungta, gali

bati sugadinta jranga.

= Jrenkite tinkamg jzeminima. NESUJUNKITE jrenginio jzeminimo laido su inZineriniy
tinkly vamzdziu, virsjtampiy ribotuvu arba telefono jZeminimo laidu. Netinkamai
jZeminus sistema, galima gauti elektros Soka.

= Jrenkite reikiamus saugiklius arba jungtuvus.

= Apsaugokite elektros laidus kabeliy dirZeliais, kad kabeliai NEPALIESTY astriy
krasty arba vamzdyno, ypac — auksto slégio puséje.

* NEMONTUOKITE faze kompensuojancio kondensatoriaus, kadangi Siame bloke
sumontuotas inverteris. Faze kompensuojantis kondensatorius sumazins nasumag
ir gali sukelti nelaimingy atsitikimy.

ISPEJIMAS

Naudokite visy poliy atjungimo tipo jungtuva su bent 3 mm tarpu tarp kontaktiniy
tasky, uztikrinantj visiska atjungima pagal virsjtampio IlI kategorija.

I|SPEJIMAS

Jei paZeidziamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti rizikos, jj TURI pakeisti
gamintojas, jo techninés prieziliros atstovas arba kiti panasig kvalifikacijg turintys
asmenys.

I|SPEJIMAS

NEGALIMA pratesti maitinimo arba jungiamojo kabelio naudojant laidy jungtis, laidy
sujungimo spaustukus, apvyniotus laidus ir ilginimo kabelius.

Jie gali sukelti perkaitimg, elektros Sokg arba gaisra.

ISPEJIMAS

NEJUNKITE maitinimo kabelio prie patalpos bloko. Kitaip galite gauti elektros smugj
arba sukelti gaisra.

ISPEJIMAS
= Gaminyje NENAUDOKITE vietiniy elektros sistemos daliy.

= NENUKREIPKITE, pvz., drenazo siurblio ir kt. komponenty maitinimo nuo kontakty
bloko. Kitaip galite gauti elektros smugj arba sukelti gaisrg.

|SPEJIMAS

Laikykite jungiamuosius laidus atokiai nuo Siluminés izoliacijos neturinciy variniy
vamzdziy, nes tokie vamzdziai labai jkaista.

> BB B PP

8.1.2 Rekomendacijos jungiant elektros laidus

PRANESIMAS

Rekomenduojame naudoti viengubus (vienos gyslos) laidus. Jei naudojami laidai i$
gijy, siek tiek susukite gijas, kad laidininko galas bty vientisas ir galétumeéte tiesiogiai
prijungti prie gnybto arba jkisti j apvaly prispaudziamajj kontakta.

©

Kaip jrengimui paruosti laidg suvyjant laidininkus
1 metodas. Laidininko susukimas

1 Pasalinkite izoliacijg (20 mm) nuo laidy.
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2 Siek tiek susukite laidininko gala, kad jungtis baty panasi j vientisa.

o
4

2 metodas. Apvalaus prispaudZiamojo tipo gnybto (rekomenduojamas)
naudojimas

1 Pasalinkite izoliacijg nuo laidy ir Siek tiek susukite kiekvieno laido gala.

2 laido gale sumontuokite apvaly prispaudZziamojo stiliaus kontakta.
Sumontuokite apvaly prispaudZiamojo tipo kontaktg ant laido iki uzdengtos
dalies ir pritvirtinkite kontaktg tinkamu jrankiu.

¥

p 1y

Jrenkite laidus taikydami toliau nurodytus metodus:

Laido tipas Jrengimo metodas
Vienos gyslos laidas cb
Arba L! AN
tA @ At c—
Vytyjy laidininky laidas, —@%n—
"vientisg" jungtis 1 4 a

a Jtraukiamasis laidas (viengyslis arba vytujy
laidininky laidas)

b Varztas

¢ Plokscioji poverZlé

Vytasis laidas su apvaliu
prispaudzZiamojo tipo
gnybtu

a Kontaktas
b Varztas

¢ Plokscioji poverizle
Vv Leidziama

X Draudziama
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8 | Elektros instaliacija

8.1.3 Standartiniy laidy komponenty specifikacijos

Komponentas

Jungiamasis kabelis Jtampa 220~240V
(patalpaé=>laukas)

Laido skerspjavio | Naudokite tik harmonizuotg laidg
plotas su dviguba izoliacija, tinkama
naudojamai jtampai

Keturgyslis kabelis

Bent 1,5 mm?

Liekamosios sroveés Maitinimo linijoje turi bati jrengtas likutinés srovés
apsaugas / nuotékio j | jungtuvas, atitinkantis nacionalinius elektros instaliacijos
jzeminimo grandine reikalavimus.
Jungtuvas VISADA jrenkite momentinio veikimo likutinés srovés

jungtuva, nebent nacionaliniuose elektros instaliacijos
reglamentuose nustatyta kitaip.

8.2 Kaip prijungti elektros instaliacijg prie patalpos bloko

A

ISPEJIMAS

NEGALIMA pratesti maitinimo arba jungiamojo kabelio naudojant laidy jungtis, laidy
sujungimo spaustukus, apvyniotus laidus ir ilginimo kabelius.

Jie gali sukelti perkaitimg, elektros Sokga arba gaisra.

A

|SPEJIMAS

Imkités atitinkamy priemoniy, kad jrenginys netapty prieglobs¢iu maziems
gyvineéliams. Maziems gyvineliams palietus elektrines dalis gali sutrikti veikimas,
jrenginys gali imti rakti ar uzsidegti.

®

PRANESIMAS
= Pasirtpinkite, kad maitinimo ir jungiamieji laidai bty atskirti vieni nuo kity.
Jungiamieji ir maitinimo laidai gali susikirsti, bet NEGALI bti nutiesti lygiagreciai.
= Kad iSvengtumeéte elektriniy trukdziy, atstumas tarp abiejy tipy laidy VISADA turi
bdti bent 50 mm atstumas.

Darbus su elektros sistema reikia atlikti vadovaujantis jrengimo vadovu ir
nacionalinémis elektros instaliacijos taisyklémis arba praktikos kodeksu.

1 Nustatykite patalpos blokg ant montavimo plokstés kabliy. Naudokite Zzymas
"A" kaip orientyra.

a Montavimo ploksté (priedas)

b Pakavimo medziagos fragmentas
c

d

Jungiamasis kabelis
Vielinis kreiptuvas

Trumpasis montuotojo vadovas
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INFORMACIUA

Atremkite bloka, panaudodami pakavimo medziagos fragmenta.

i @

Pavyzdys:

2 Atidarykite priekinj skydelj ir priezidros dangtj. Zr. sk. "6.2 Bloko
atidarymas" [» 22].

3 Prakiskite lauko bloko jungiamagjj kabelj pro prakiSimo kiauryme sienoje,
patalpos bloko galine ir priekine puses.

Pastaba: jei nuo jungiamojo kabelio buvo i§ anksto pasalinta izoliacija, uzdenkite
galus izoliacine juosta.

4 Uilenkite kabelio galg aukstyn.

a Kontakty blokas
b Elektros komponenty blokas
¢ Kabelio spaustukas

Pasalinkite mazdaug 15 mm izoliacijos nuo laidy galy.

6 Atitaikykite laidy spalvas pagal patalpos bloko kontakty bloky kontakty
numerius ir gerai prisukite laidus prie atitinkamy kontakty.

Prijunkite jZeminimo laidg prie atitinkamo kontakto.
Gerai uzfiksuokite laidus kontakty sraigtais.

Patraukite laidus ir patikrinkite, ar jie gerai pritvirtinti, tada uzfiksuokite laidus
fiksatoriumi.

10 Suformuokite laidus taip, kad baty galima tinkamai uZfiksuoti prieZiGros
dangtj, tada $j uzdarykite.

8.3 Pasirinktiniy priedy prijungimas (laidiné naudotojo s3saja, centriné
naudotojo sgsaja ir pan.)

1 Nuimkite elektros instaliacijos skydo dangtj (zr. "6.2.4 Kaip nuimti elektros
instaliacijos skydo dangtj" [» 24]).
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— .i
g ?@%&%

@

S0 = =

2 Prijunkite jungiamajj kabelj prie S21 jungties ir istraukite laidy pyne, kaip
parodyta tolesnéje iliustracijoje.

Sumontuokite elektros instaliacijos skydo dangtj atgal ir apveskite laidy pyne
aplink jj, kaip parodyta pirmesnéje iliustracijoje.

Trumpasis montuotojo vadovas
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9 Patalpose naudojamo jrenginio montavimo
pabaiga

9.1 Kaip izoliuoti drenazo vamzdyng, Saltnesio vamzdyng ir jungiamajj

kabelj
@\

)
ISpjova

Silumineés izoliacijos vamzdzio danga
Skyscio vamzdis

Dujy vamzdis

Drenazo vamzdis

Jungiamasis laidas

Izoliaciné juosta

Viniliné juosta

Q. QU'N

S| -~ Q0 T O

1 Baige montuoti drenaZo vamzdyng, SaltneSio vamzdyng ir elektros laidus,
izoliacine juosta apvyniokite SaltneSio vamzdyng, jungiamajj kabelj ir drenazo
Zarna. Kiekvieno posakio metu perdenkite bent puse juostelés plocio.

/

@‘d

f . B8

DrenaZo Zarna

Jungiamasis kabelis

Montavimo ploksté (priedas)

Saltnedio vamzdynas

Patalpos bloko fiksavimo sraigtas, M4x12L (priedas)
Apatinis remas

-0 Q n T OQ

9.2 Kaip prakisti vamzdzius pro sienos kiauryme

1 Suformuokite drenazo vamzdzius iSilgai vamzdzio kelio Zymos ant montavimo
ploksteés.

a DrenaZo Zarna
b UiZglaistykite angg arba uzkamsykite kamsalu
¢ Lipnioji viniliné juosta
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d lzoliaciné juosta
e Montavimo ploksteé (priedas)

PRANESIMAS
® NELANKSTYKITE saltnesis vamzdziy.

= NESTUMKITE saltnesio vamzdziy ant apatinio rémo arba priekiniy groteliy.

2 Prakiskite drenaZo Zarng ir SaltneSio vamzdyng pro sienos kiauryme ir
uzglaistykite tarpa.
9.3 Kaip pritvirtinti blokg prie montavimo plokstés

1 Nustatykite patalpos blokg ant montavimo plokstés kabliy. Naudokite Zymas
"A" kaip orientyra.

L

i~

S d

2 Abiem rankomis paspauskite bloko apatinj rémg, kad nustatytumeéte jj ant
montavimo ploks$tés apatiniy kabliy. PasirGpinkite, kad laidai NEBUTY niekur
suspausti.

Pastaba: pasirpinkite, kad jungiamieji kabeliai NEBUTY suspausti patalpos bloke.

3 Abiem rankomis paspauskite apatinj patalpos bloko krastg, kad jj tvirtai
uzfiksuoty montavimo plokstés kabliai.

4 Pritvirtinkite patalpos bloka prie montavimo plokstés, naudodami 2 patalpos
bloko fiksavimo sraigtus M4 x 12L (priedas).

9.4 Bloko uzdarymas

9.4.1 Kaip vél sumontuoti priekines groteles

1 Sumontuokite priekines groteles ir tvirtai sujunkite 3 virSutinius kablius.

2 Prisukite 3 sraigtus atgal prie priekiniy groteliy ir prijunkite 2 sraigty dangtelius
(priedas) prie Soniniy sraigty.

Sumontuokite priezidros dangtj ir pritvirtinkite jj prieZidros dangcio sraigtu.

Sumontuokite oro filtrg, priekinj skydelj ir uZdarykite jj "9.4.3 Kaip Vél
sumontuoti priekinj skydelj" [» 43].
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9.4.2 Kaip uzdaryti priezidros dangtj
1 Nustatykite priezilros dangtj j pradine vietg ant bloko.

2 Prisukite 1 sraigtg atgal prie priezitros dangcio.

9.4.3 Kaip vel sumontuoti priekinj skydelj
1 Prijunkite priekinj skydelj. Sulygiuokite velenus su lizdais ir jstumkite juos iki
galo.

2 Létai uzdarykite priekinj skydelj ir paspauskite abiejuose Sonuose bei centre.

N N

N
==
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10 Konfiguracija

10.1 Kad buty galima nustatyti kitg patalpos bloko infraraudonujy
spinduliy signalo imtuvo kanala

Jei 1 patalpoje jrengti 2 patalpos blokai, galite pakeisti patalpos bloko

infraraudonyjy spinduliy imtuvo kanalg, kad nesimaiSyty belaidZio nuotolinio
valdiklio signalai.

Prielaida: Atlikite toliau nurodytg nustatyma tik 1 is bloky.

1 Nuimkite nuotolinio valdiklio dangtelj ir iSimkite maitinimo elementus.
2 Nukirpkite adreso trumpiklj J4.

Adreso trumpiklis J4 Adresas

Gamykliné nuostata 1
(nenukirptas)

Nukirpus Znyplémis 2

a Adreso trumpiklis J4

PRANESIMAS
Bikite atsargis, kad NEPAZEISTUMETE aplinkiniy daliy, kai kirpsite adreso trumpiklj.

3 Jjunkite maitinima.

4 \ienu metu paspauskite L) jr (Mese ],

5 Paspauskite ("), pasirinkite & ir paspauskite (Mede),
Rezultatas: Pradés mirkséti "Daikin Eye".

W@

| <

| =

a "Daikin Eye"
b Patalpos bloko ON/OFF jungiklis

6 Kol mirksi "Daikin Eye", paspauskite patalpos bloko ON/OFF jungiklj.

Trumpasis montuotojo vadovas
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INFORMACIUA

Jei NEPAVYKS atlikti nustatymo proceddros mirksint "Daikin Eye", pakartokite jg is
pradziy.

i @

7 Nustate laikykite nuspausta bent 5 sekundes.

Rezultatas: nuotolinio valdiklio ekrane grjs ankstesnis rodinys.

10.2 Jjungimo (iSjungimo) kontaktas

Norint naudotis Sia funkcija, reikia jsigyti ir jdiegti parinktj KER303A.

Funkcijos aprasyma, jos paskirtj ir veikimo principg rasite naudojo vadovo skirsnyje
"ljungimo (iSjungimo) kontaktas".

INFORMACUA

°
l Kontakto tipas ir delsos trukmé nustatomi paslaugy meniu.

= Kontakto tipas: atvertasis (NO), uzvertasis (NC) — gamykliné nuostata

= Delsos trukmé: 0 — gamykliné nuostata, 1, 2, 3, 5 minutés

Pavyzdys: uzvertasis (NC)
Kai kontaktas uzdarytas (langas uzdarytas, kortelé jdéta), blokas veikia jprastai.

Kai kontaktas atsidaro (langas atidaromas, kortelé iSimama), pradeda veikti delsos
laikmatis. Blokas sustoja pasibaigus nustatytai delsos trukmei.

Rekomenduojame nustatyti delsos trukme, kad bty iSvengta persijunginéjimo
dél signalo triuksmo.

INFORMACUA

°
l Po pasirinktos delsos (0, 1, 2, 3, 5 minuciy) blokas isijungia ir persijungia j budéjimo
rezima.

Kol kontakto blsena rodo, kad langas atidarytas, vyksta toliau nurodyti procesai.
* Nuotolinio valdiklio arba programeélés ONECTA jjungimo (iSjungimo) komanda yra
iSjungta.
= Kitas nuostatas, pvz., statg, rezima arba ventiliatoriaus greitj, vis dar galima keisti,
taciau jie jsigalios tik po to, kai blokas bus paleistas is naujo.

Pastaba: "Daikin" rekomenduoja naudoti uZvertojo (NC) tipo kontaktg. Tai
neleidZia blokui veikti, kai sutrinka kontakto veikimas.

Aktyvavimo / paleidimo i$ naujo nuostata

Paleidimo i$ naujo reZzimas lemia, kaip blokas veiks, kai langas bus vél uzdarytas.
Rankinis paleidimas i$ naujo

Blokas automatiskai nepaleidZziamas i$ naujo.

Veikima reikia paleisti i$ naujo rankiniu budu, naudojantis nuotoliniu valdikliu arba
programele ONECTA.

Automatinis paleidimas i$ naujo

Uzdarius langg, blokas automatiskai vél jsijungia paskutiniu veikimo rezimu.
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10.2.1 Kaip nustatyti jjungimo (iSjungimo) kontakta

1 Norédamijjungti priezidros rezima, paspauskite L) ir (Mese ],
Rezultatas: Pasirodo nuostaty meniu SC 001.

2 Spaudinédami , nueikite SC meniu iki "Co" (jjungimo (iSjungimo) kontakto

nuostata).
®
@ 85.3’0 SE EO
@@ v :
Te:np rel“p
" ooo ‘ 20! ‘ 085

3 Paspauskite (M) kad atvertuméte nuostata.

Rezultatas: Mirksi "A" (aktyvavimo nuostata).

4 Paspauskite (M) kad jvestumeéte nuostata.

Rezultatas: Mirksi "0".

5 Spaudinédami , pasirinkite aktyvavimo tipg: O —iSjungta, 1 — jjungta rankiniu
badu, 2 —jjungta su automatiniu paleidimu i$ naujo.

6 Paspauskite (M) kad patvirtintuméte nuostata.

L

"~ ~ om
LO LO -
n

g

]

Ay

n
s dimaie

7 Paspauskite CCancel ] kad grjztumeéte j nuostaty meniu.

8 Spaudinédami , pereikite prie kontakty tipo nuostatos "n".
Rezultatas: Mirksi "n".

9 Paspauskite (M) kad jvestumeéte nuostata.

Rezultatas: Mirksi "0".

10 Spaudinédami , pasirinkite kontakto tipg: 0 — uzvertasis, 1 — atvertasis.
11 Paspauskite (M) kad patvirtintuméte nuostata.

>

" r Temy
L0 L0 ”
[x]

g

I/ ‘/ '

:n~ N :8*

o A

12 Paspauskite CCancel ] kad grjztuméte j nuostaty meniu.

13 Spaudinédami @, pasirinkite delsos trukmeés nuostatg "d".
Rezultatas: Mirksi "d".

14 Spaudinedami (e ) jveskite delsos trukmes nuostata.
Rezultatas: Mirksi "0".

15 Spaudinédami @, pasirinkite delsos trukme: 0 =0 min., 1 =1 min., 2 =2 min. ...
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16 Paspauskite delsos trukmei patvirtinti.
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11 Jdiegimas j eksploatacija

PRANESIMAS
Bendrasis atidavimo eksploatuoti kontrolinis sgrasas. Be Siame skyriuje pateikty

atidavimo eksploatuoti instrukcijy sistemoje Daikin Business Portal (reikia patvirtinti
tapatybe) pateikiamas bendrasis atidavimo eksploatuoti kontrolinis sgrasas.

Bendrasis atidavimo eksploatuoti kontrolinis sarasas papildo Siame skyriuje pateiktas
instrukcijas. Atiduodant jrangg eksploatuoti ir perduodant naudotojui, jj galima
naudoti kaip rekomendacijg ir ataskaity Sablona.

11.1 Apzvalga: paruosimas naudoti

Siame skyriuje rasoma, ka turite daryti ir Zinoti, siekdami tinkamai atiduoti
eksploatuoti sumontuotg sistema.

Jprastiné darbo eiga

Paruo$imas naudoti dazniausiai susideda is iy etapy:
1 "Kontrolinio sgraso pries atiduodant eksploatuoti" patikra.
2 Sistemos eksploatacijos bandymo vykdymas.

11.2 Kontrolinis sgrasas pries eksploatacijos pradzig

1 Sumontave jrenginj, patikrinkite toliau iSvardytus dalykus.

2 UZdarykite jrenginj.

3 Jjunkite jrenginio maitinima.

(] Perskaitéte visas montavimo instrukcijas, kaip aprasyta montuotojo informaciniame
vadove.

(] Patalpos blokai sumontuoti tinkamai.

(] Lauko jrenginys tinkamai pritvirtintas.

] Oro jleidimo / i$leidimo anga
Patikrinkite, ar bloko oro jleidimo ir isleidimo angas NEDENGIA popieriaus, kartono lapai ar
kitos medziagos.

(] NETURI bati trakstamy faziy arba sukeisty faziy.

(] Ausalo vamzdziai (dujinio ir skysto) turi Silumos izoliacija.

(] Drenazas
Jsitikinkite, kad skysciai sklandziai nuteka.
Galima pasekmé: Gali laséti vandens kondensatas.

(] Sistema tinkamai jZeminta, o jZzeminimo gnybtai uzverzti.

] Saugikliai, pertraukikliai arba vietoje sumontuoti apsaugos jrenginiai yra tokio dydzZio ir
tipo, kaip nurodyta Siame dokumente, ir NETURI apéjimy.

(] Maitinimo Saltinio jtampa atitinka jrenginio identifikacinéje etiketéje nurodyta jtampa.

(] Vidiniam sujungimui panaudoti nurodyti jungiamieji laidai.

(] Patalpos blokas priima naudotojo sasajos signalus.

(] Jungikliy déZutéje NERA atsilaisvinusiy jung€iy arba sugedusiy elektros komponenty.

Trumpasis montuotojo vadovas
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Kompresoriaus izoliacijos varza yra tinkama.

Vidaus ir lauko jrenginiy viduje NERA sugadinty komponenty arba suspausty vamzdziy.

NERA ausalo nuotékio.

Sumontuoti tinkamo dydzio ir tinkamai izoliuoti vamzdZiai.

EENEREEEREE NN

Lauke naudojamo jrenginio stabdymo voZtuvai (dujy ir skyscio) visiskai atidaryti.

11.3 Eksploatacijos bandymas

Prielaida: Maitinimo rodikliai TURI patekti j nurodytg diapazona.
Prielaida: eksploatacijos bandyma galima atlikti vésinimo arba Sildymo rezimu.

Prielaida: Temperatlros ir veikimo rezimo nustatymas aprasomas patalpos bloko
eksploatacijos vadove...

1 Vésinimo rezimu pasirinkite Zemiausig programuojama temperatira. Sildymo
rezZimu pasirinkite auks$ciausia programuojamg temperatdrg. Prireikus
eksploatacijos bandyma galima isjungti.

2 Atlike eksploatacijos bandyma, nustatykite jprastg temperatdros lygj. Vésinimo
rezimu: 26~28°C, Sildymo rezimu: 20~24°C.

Jsitikinkite, kad visos funkcijos ir dalys veikia tinkamai.

4 Sistema nustoja veikti praéjus 3 minutéms nuo bloko ijungimo.

11.3.1 Kaip atlikti eksploatacijos bandyma naudojantis belaidZiu nuotoliniu valdikliu

1 Paspauskite @, kad jjungtumeéte sistema.

2 Vienu metu paspauskite L] ir Cvode ),
3 Paspauskite [#], pasirinkite 77 ir paspauskite (iede),
Rezultatas: eksploatacijos bandymas automatiskai sustos po mazdaug 30 minuciy.

4 Noredami sustabdyti procedirg anksciau, paspauskite O)
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12 Perdavimas vartotojui

Baige eksploatacijos bandyma ir jrenginiui émus veikti tinkamai, iSaiskinkite

naudotojui toliau nurodytus dalykus.

= Jsitikinkite, kad naudotojas turi spausdintg dokumentacijg ir paprasykite jo
pasilikti jg ateiciai. Informuokite naudotojg, kad visg dokumentacijg galima rasti
Siame vadove pirmiau nurodytu URL.

= Paaiskinkite naudotojui, kaip tinkamai valdyti sistema ir kg daryti kilus problemuy.
= Parodykite vartotojui, kokius jrenginio prieziGros darbus jis gali atlikti.
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13 TrikcCiy Salinimas

13.1 Problemy sprendimas pagal klaidy kodus

Trik¢iy diagnostika naudojantis belaidZiu nuotoliniu valdikliu

Kilus bloko veikimo problemy, galima identifikuoti triktj, patikrinant klaidos kodg
belaidZziu nuotoliniu valdikliu. Prie§ nustatant klaidos kodg iS naujo, svarbu
iSsiaiskinti problemos pobdd] ir imtis priemoniy. Tai turi atlikti licencijuotas
montuotojas arba jUsy vietos jgaliotasis atstovas.

INFORMACUA

@
l Zitrékite techninés prieZitiros vadova, norédami rasti:

= Visg klaidy kody sarasg

= |Ssamesnius kiekvienos klaidos $alinimo nurodymus

Kaip patikrinti klaidos kodg belaidziu nuotoliniu valdikliu

1 Nukreipkite belaidj nuotolinj valdiklj j bloka, paspauskite ir palaikykite
mazdaug 5 sekundes.

Rezultatas: temperatiros nustatymo rodinio vietoje ima mirkséti 0.

2 Nukreipkite belaidj nuotolinj valdiklj j bloka ir spaudinékite (Cancel] kol
pasigirs nepertraukiamas signalas.

Rezultatas: ekrane pasirodo kodas.

INFORMACUA

® Trumpas pypteléjimas ir 2 vienas po kito sekantys pypteléjimai nurodo kody
neatitiktj.

= Kad atSauktuméte kodo rodyma, palaikykite 5 sekundes. Kodas i$
ekrano dingsta ir jei 1 minute NEPASPAUDZIAMAS joks mygtukas.

i

Sistema

Klaidos kodas |Aprasas

oo Jprastas

ug Saltnesio trikumas

ug Aptiktas virSjtampis

u3 Perdavimo sutrikimas

Uy Signalo perdavimo klaida (tarp patalpos ir lauko bloky)

Patalpos blokas

Klaidos kodas |Aprasas
R Patalpos bloko PCB anomalija
RS Apsauga nuo uz$alimo arba auksto slégio kontrolé
RS Ventiliatoriaus variklio (NS variklio) anomalija
oy Patalpos Silumokaicio termistoriaus anomalija
9 Patalpos temperatdros termistoriaus anomalija
CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B P DAIKIN Trumpasis montuotojo vadovas
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Lauko blokas

Klaidos kodas

Aprasas

£ Ketursakio voztuvo anomalija

£ Lauko bloko PCB anomalija

£3 Auksto slégio jungiklio (HPS) suzadinimas

£5 Aktyvavimas perkrovos atveju (kompresoriaus perkrova)
£5 Kompresoriaus uzraktas

£ NS ventiliatoriaus uzraktas

F3 ISleidimo vamzdZio temperatdros valdymas

H3 Auksto slégio jungiklio (HPS) veikimo sutrikimas
H5 Padeéties jutiklio anomalija

H8 NS jtampos / srovés stiprio jutiklio anomalija

H9 Lauko temperatlros termistoriaus anomalija

J3 ISleidimo vamzdZio termistoriaus anomalija

J6 Lauko Silumokaicio termistoriaus anomalija

] Spinduliavimo briauny temperatlros padidéjimas
LS Inverterio momentinis virssrovis (NS)

Py Spinduliavimo briauny termistoriaus anomalija

Trumpasis montuotojo vadovas
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14 ISmetimas

PRANESIMAS
NEBANDYKITE iSmontuoti sistemos patys: iSmontuoti sistemg, tvarkyti ausalo

medZiaga, tepalg ir kitas dalis BUTINA laikantis taikomy teisés akty. Jrenginius REIKIA
pristatyti j specialias pakartotinio panaudojimo, Siuksliy rasiavimo ir utilizavimo
jstaigas.
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15 Techniniai duomenys

= Naujausiy techniniy duomeny poaibis pateikiamas regioninéje Daikin svetainéje

(ji pasiekiama viesai).

= Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys pateikiamas Daikin Business Portal

(taikomas tapatumo nustatymas).

15.1 elektros instaliacijos schema.

Elektros instaliacijos schema pateikta kartu su bloku, ji yra vidinéje deSiniojoje

patalpos bloko priekiniy groteliy puséje.

15.1.1 Suvienodintos elektros instaliacijos schemos legenda

Taikomy daliy ir numeracijos informacijos rasite ant jrenginio pateiktoje elektros
instaliacijos schemoje. Visy daliy numeracija vykdoma arabiskais skaitmenimis
didéjancia tvarka, tolesnéje apzvalgoje ji Zymima "*" dalies kode.

Simbolis ReikSmeé Simbolis ReikSmé
__~__  |lungtuvas D Apsauginis jZzeminimas
‘|0/— =) JZzeminimas be triukSmo
e Apsauginis jZeminimas
(sraigtas)
- Jungtis ® Lygintuvas
s e[} | Jungtis - Relés jungtis
L JZzeminimas @ Trumpojo jungimo jungtis
I W:- |Vietiné instaliacija o Gnybtas
= | Saugiklis O Gnybty juosta
%J:%L_ Patalpos blokas o e Laidy spaustukas
O-U;DJ’_O\LOR Lauko blokas —rr1— |Sildytuvas
_j/ Liekamosios sroves
apsaugas
Simbolis  |Spalva Simbolis Spalva
BLK Juoda ORG OranZine
BLU Meélyna PNK Roziné
BRN Ruda PRP, PPL Violetine
GRN Zalia RED Raudona
GRY Pilka WHT Balta
SKY BLU Zydra YLW Geltona
Simbolis ReikSmé
A*P Spausdintinés schemos ploksté
BS* Jjungimo/isjungimo mygtukas, valdymo
jungiklis
Trumpasis montuotojo vadovas P DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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Simbolis Reiksmeé
BZ, H*O Zirzeklis
Cc* Kondensatorius

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR*_A, MR* B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE

Sujungimas, jungtis

D*, V*D Diodas

DB* Diody tiltas
DS* DIP jungiklis
E*H Sildytuvas
FU*, F*U, (informacijos apie Saugiklis

charakteristikas, rasite PCB, bloko
viduje)

FG* Jungtis (rémo jzeminimas)

H* Laidy pyné

H*P, LED*, V*L Kontroliné lempute, Sviesos diodas
HAP Sviesos diodas (veikimo stebéjimo,

Zalias)

HIGH VOLTAGE

Aukstoji jtampa

[ES Jutiklis "Intelligent Eye"

IPM* ISmanusis maitinimo modulis
K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Magnetiné relé

L Teka srove

L* Rite

L*R Reaktorius

M * Zingsninis variklis

M*C Kompresoriaus variklis

M*F Ventiliatoriaus variklis

M*P DrenaZo siurblio variklis

M*S Sukiojimo variklis

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetiné relé

N Neutralus

NE JZeminimas be triukSmo

n=*, N=* Praginy pro ferito Serdj skaicius
PAM Moduliuojamos amplitudés impulsas
PCB* Spausdintinés schemos plokste
PM* Maitinimo modulis

PS Maitinimo $altinio perjungimas
PTC* PTC termistorius

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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Simbolis Reiksmé

Q* Izoliuotyjy varty dvipolis tranzistorius
(IGBT)

Q*C Jungtuvas

Q*Dl, KLM Nuotékio j jZeminimo grandine
jungtuvas

Q*L Apsauga nuo perkrovos

Q*M Termojungiklis

Q*R Liekamosios srovés apsaugas

R* Varzas

R*T Termistorius

RC Imtuvas

S*C Ribinis jungiklis

S*L Pladinis jungiklis

S*NG Saltnesio nuotékio detektorius

S*NPH Slégio jutiklis (aukstas slégis)

S*NPL Slégio jutiklis (Zemas slégis)

S*PH, HPS* Slégio jungiklis (aukstas slegis)

S*PL Slégio jungiklis (Zemas slégis)

S*T Termostatas

S*RH drégnumo jutiklis

S*W, SW* Valdymo jungiklis

SA* F1S VirSjtampio slopintuvas

SR*, WLU Signalo imtuvas

SS* Rinkiklis

SHEET METAL

Kontakty juostos fiksuotoji ploksté

T*R

Transformatorius

TC, TRC Siystuvas

V*, R*V Varistorius

V*R Diody tiltelis, izoliuotyjy varty dvipolio
tranzistoriaus (IGBT) maitinimo modulis

WRC Belaidis nuotolinis valdiklis

X* Gnybtas

X*M Kontakty juosta (blokas)

Y*E Elektroninio plétimosi voztuvo rité

Y*R, Y*S Reversinio elektromagnetinio voztuvo
rite

Z*C Ferito Serdis

ZF, Z*F TriukSmo filtras

Trumpasis montuotojo vadovas
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16 Zodynas

Pardavéjas
Gaminio platintojas.

Jgaliotasis montuotojas
Techniniy jgldziy turintis asmuo, kvalifikuotas montuoti gamin;.

Naudotojas
Gaminio savininkas ir (arba) gaminj eksploatuojantis asmuo.

Taikomi teisés aktai
Visos tarptautinés, Europos, nacionalinés ir vietinés direktyvos, jstatymai,
reglamentai ir (arba) kodeksai taikomi tam tikram gaminiui arba sriciai.
PriziGrinti jmoné
Kvalifikuota jmoneé, galinti atlikti arba organizuoti bating gaminio technine
priezilra.
Montavimo vadovas

Tam tikram gaminiui arba jrangai skirtas instrukcijy vadovas, paaiskinantis,
kaip jj montuoti, konfiglruoti ir priziGréti.

Eksploatavimo vadovas
Tam tikram gaminiui arba jrangai skirtas instrukcijy vadovas, paaiskinantis,
kaip jj eksploatuoti.

Techninés priezitros nurodymai
Tam tikram gaminiui arba jrangai skirtas instrukcijy vadovas, paaiskinantis
(jei tinkamas), kaip gaminj arba jrangg montuoti, konfiglruoti, eksploatuoti
ir (arba) prizidréti.

Priedai
Su gaminiu pateikiamos etiketés, vadovai, informaciniai lapai ir jranga, kurig
reikia sumontuoti, vadovaujantis pridétoje dokumentacijoje aprasytomis
instrukcijomis.

Papildoma jranga
Daikin pagaminta arba patvirtinta jranga, kurig galima derinti su gaminiu,
vadovaujantis pridétoje dokumentacijoje aprasytomis instrukcijomis.
Jsigyjama atskirai

NE Daikin pagaminta jranga, kurig galima derinti su gaminiu, vadovaujantis
pridétoje dokumentacijoje aprasytomis instrukcijomis.

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
Sieninis padalytosios sistemos oro kondicionierius
4P847307-5-2026.06

4 DAIKIN Trumpasis montuotojo vadovas
57









EAL

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzen Skvriany, Czech Republic

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TIC. A.S.

Gulsuyu Mahallesi, Fevzi Cakmak Caddesi, Burgak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

ISTANBUL / TURKIYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Cagri Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr 4P847307-5 2026.06



	Trumpasis montuotojo vadovas
	1 Apie dokumentaciją
	1.1 Gaminio kodas
	1.2 Apie šį dokumentą
	1.2.1 Įspėjimų ir simbolių reikšmės


	2 Bendrosios atsargumo priemonės
	2.1 Montuotojui
	2.1.1 Bendroji informacija
	2.1.2 Montavimo vieta
	Įrangos su šaltnešiu R32 instrukcijos
	Reikalavimai įrengimo erdvei
	Kaip nustatyti minimalų grindų plotą


	2.1.3 Šaltnešis – R410A arba R32 atveju
	2.1.4 Elektra


	3 Konkrečios montuotojo saugos instrukcijos
	4 Apie dėžę
	4.1 Vidaus įrenginys
	4.1.1 Patalpose naudojamas įrenginio išpakavimas
	4.1.2 Patalpose naudojamo įrenginio priedų nuėmimas


	5 Apie bloką
	5.1 Sistemos išdėstymas
	5.2 Veikimo diapazonas
	5.3 Apie belaidį LAN
	5.3.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės
	5.3.2 Baziniai parametrai
	5.3.3 Belaidžio LAN nustatymas
	Kaip įdiegti programėlę ONECTA



	6 Įrenginio montavimas
	6.1 Montavimo vietos paruošimas.
	6.1.1 Patalpose naudojamo įrenginio montavimo vietos reikalavimai

	6.2 Bloko atidarymas
	6.2.1 Kaip nuimti priekinį skydelį
	6.2.2 Kaip atidaryti priežiūros dangtį
	6.2.3 Kaip nuimti priekines groteles
	6.2.4 Kaip nuimti elektros instaliacijos skydo dangtį

	6.3 Patalpose naudojamo įrenginio tvirtinimas
	6.3.1 Montavimo plokštės įrengimas
	6.3.2 Kaip išgręžti sienoje skylę
	6.3.3 Kaip nuimti vamzdžio angos dangtį

	6.4 Drenažo vamzdyno prijungimas
	6.4.1 Bendrosios rekomendacijos
	6.4.2 Kaip prijungti vamzdyną dešiniojoje pusėje, gale dešinėje arba apačioje dešinėje
	6.4.3 Kaip prijungti vamzdyną kairiojoje pusėje, gale kairėje arba apačioje kairėje
	6.4.4 Vandens nuotėkių paieška


	7 Vamzdžių montavimas
	7.1 Aušalo vamzdelių paruošimas
	7.1.1 Reikalavimai šaltnešio vamzdynui
	Šaltnešio vamzdyno skersmuo
	Šaltnešio vamzdyno medžiaga

	7.1.2 Aušalo vamzdelių izoliacija

	7.2 Aušalo vamzdžių prijungimas
	7.2.1 Apie aušalo vamzdelių prijungimą
	7.2.2 Atsargumo priemonės prijungiant aušalo vamzdelius
	7.2.3 Gairės prijungiant aušalo vamzdelius
	7.2.4 Vamzdelių lankstymo gairės
	7.2.5 Vamzdelio galo platinimas
	7.2.6 Aušalo vamzdžių prijungimas prie patalpose naudojamo įrenginio
	7.2.7 Šaltnešio vamzdyno sandūrų patikra ieškant nuotėkio po šaltnešio įpylimo


	8 Elektros instaliacija
	8.1 Apie elektros laidų prijungimą
	8.1.1 Atsargumo priemonės jungiant elektros laidus
	8.1.2 Rekomendacijos jungiant elektros laidus
	8.1.3 Standartinių laidų komponentų specifikacijos

	8.2 Kaip prijungti elektros instaliaciją prie patalpos bloko
	8.3 Pasirinktinių priedų prijungimas (laidinė naudotojo sąsaja, centrinė naudotojo sąsaja ir pan.)

	9 Patalpose naudojamo įrenginio montavimo pabaiga
	9.1 Kaip izoliuoti drenažo vamzdyną, šaltnešio vamzdyną ir jungiamąjį kabelį
	9.2 Kaip prakišti vamzdžius pro sienos kiaurymę
	9.3 Kaip pritvirtinti bloką prie montavimo plokštės
	9.4 Bloko uždarymas
	9.4.1 Kaip vėl sumontuoti priekines groteles
	9.4.2 Kaip uždaryti priežiūros dangtį
	9.4.3 Kaip vėl sumontuoti priekinį skydelį


	10 Konfigūracija
	10.1 Kad būtų galima nustatyti kitą patalpos bloko infraraudonųjų spindulių signalo imtuvo kanalą
	10.2 Įjungimo (išjungimo) kontaktas 
	10.2.1 Kaip nustatyti įjungimo (išjungimo) kontaktą


	11 Įdiegimas į eksploataciją
	11.1 Apžvalga: paruošimas naudoti
	11.2 Kontrolinis sąrašas prieš eksploatacijos pradžią
	11.3 Eksploatacijos bandymas
	11.3.1 Kaip atlikti eksploatacijos bandymą naudojantis belaidžiu nuotoliniu valdikliu


	12 Perdavimas vartotojui
	13 Trikčių šalinimas
	13.1 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus

	14 Išmetimas
	15 Techniniai duomenys
	15.1 elektros instaliacijos schema.
	15.1.1 Suvienodintos elektros instaliacijos schemos legenda


	16 Žodynas


	169e3606-446d-4692-9907-f0b0ecd75a8b: Off
	7f863d0f-aef1-4899-85aa-0d58068a634f: Off
	9a442a91-99b2-4208-99b3-8554827a384d: Off
	49f7ec51-80c3-4dcf-a617-30bb502140db: Off
	f1cf9928-f40d-4264-9a70-e43260a9367b: Off
	de07c0be-5594-4c65-bd31-c429ac24fcb6: Off
	582a55b0-a5e7-489a-91d3-126111bb769b: Off
	2d296f70-d6a7-4ea1-a3a4-443e21154eca: Off
	e98f5d3f-7b10-45f0-b7c1-0c76e2ac8312: Off
	cea9ae0a-ab36-4c08-913c-f286474e4cd7: Off
	8107766b-2ffa-44a9-854d-552595094aec: Off
	3df2b73a-0ba2-482e-8646-45c339c21a51: Off
	61980786-e18e-4e38-87ca-0043e1cc1e50: Off
	185bdacc-35a6-461a-9be8-33aff8a0da0c: Off
	382072d4-1dc6-4c27-80b6-0c50993deaff: Off
	9e568647-e586-4c3f-b904-ce5bceb9ea34: Off
	4deed3fa-22db-4a54-ac6b-e5a6bcc7562a: Off
	c86c3ee3-28ae-4459-92f4-bb4a98dfbeed: Off


