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1 | Bendrosios atsargumo priemonés

1 Bendrosios atsargumo priemones

1.1 Apie dokumentacijg

= QOriginalios instrukcijos parasytos angly kalba. Visomis kitomis kalbomis tai yra
originalo vertimai.

= Siame dokumente apradytos atsargumo priemonés yra labai svarbios, todél jy
bdtina paisyti.

= Sistemos jrengimo darbus ir visus veiksmus, aprasytus jrengimo vadove bei
montuotojo trumpajame vadove, TURI atlikti jgaliotasis montuotojas.

1.1.1 Jspéjimy ir simboliy reiksmés

PAVOJUS

Nurodo situacijg, lemiancia zatj arba sunky suzalojimg.

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

Nurodo situacijg, dél kurios galima mirtis nuo elektros sroves.

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

Nurodo situacijg, dél kurios galimi labai aukstos arba labai Zemos temperatlros
sukelti nudegimai/nusiplikymai.

PAVOIJUS! GALI SPROGTI

Nurodo situacija, dél kurios galimas sprogimas.

ISPEJIMAS

Nurodo situacijg, dél kurios galima zati arba sunkiai susizaloti.

|SPEJIMAS! LIEPSNIOJI MEDZIAGA

ATSARGIAI

Nurodo situacijg, dél kurios galima lengvai arba vidutiniskai susizaloti.

PRANESIMAS

Nurodo situacijg, dél kurios galimas jrangos arba turto sugadinimas.

INFORMACUA

Nurodo naudingus patarimus arba papildomga informacija.

OB BBEBP PP P

Jrenginiui naudojami simboliai:

Simbolis Paaiskinimas
l::[i:' Pries montuodami perskaitykite montavimo ir eksploatavimo
vadovg bei instaliacijos instrukcijy lapa.
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1 | Bendrosios atsargumo priemonés

1.2 Vartotojui

Simbolis Paaiskinimas

@ Perskaitykite techninés priezitros vadova prie$ atlikdami

techninés prieZiGros ir tvarkymo uzduotis.

|I|| Daugiau informacijos ieSkokite montuotojo ir vartotojo

informaciniame vadove.

‘ﬁ Jrenginyje yra besisukanciy daliy. Blkite atsargis tvarkydami
ir tikrindami jrengin;.

Dokumentacijoje naudojami simboliai:

Simbolis Paaiskinimas

Nurodo iliustracijos pavadinimg arba nuorods j ja.

Pavyzdys: "@ 1-3 iliustracijos pavadinimas" reiskia "3
iliustracija 1 skyriuje".

@ Nurodo lentelés pavadinimg arba nuorodg j ja.
Pavyzdys: "= 1-3 lentelés pavadinimas" reiskia "3 lentelé 1
skyriuje".
|SPEJIMAS

Jei NEZINOTE, kaip eksploatuoti jrenginj, kreipkités j montuotoja.

> B

ISPEJIMAS

Sj prietaisa gali naudoti ne jaunesni nei 8 mety vaikai ir mazesniy fiziniy, jusliniy ar
protiniy gebéjimy arba reikiamos patirties ir Ziniy neturintys Zmoneés, jeigu juos
priziri ar su saugiu prietaiso naudojimu susijusiy nurodymy pateikia uz sauguma
atsakingas asmuo ir jie supranta galimus pavojus.

Vaikams NEGALIMA Zaisti su Siuo prietaisu.

Vaikams NEGALIMA valyti ir atlikti techninés prieziGros neprizidrimiems suaugusiojo.

|SPEJIMAS
Norédami iSvengti elektros smugio arba gaisro:
= NEPLAUKITE jrenginio.
= NEVALDYKITE jrenginio Slapiomis rankomis.
= Ant jrenginio virsaus NEDEKITE jokiy objekty su vandeniu.

> P

ATSARGIAI
= Ant jrenginio virSaus NEDEKITE jokiy objekty ar jrangos.
= NELIPKITE ant jrenginio, ant jo NESEDEKITE ar NESTOVEKITE.

= Jrenginiai pazymeti Siuo simboliu:

154

Tai reiskia, kad elektriniai ar elektroniniai gaminiai NETURI bati iSmetami kartu su
buitinémis atliekomis. NEBANDYKITE iSmontuoti sistemos patys: iSmontuoti

RXYSQ8~12TMY1B
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1 | Bendrosios atsargumo priemonés

sistemg, tvarkyti Saltne$j, alyvg ir kitas dalis TURI jgaliotasis montuotojas,
LAIKYDAMASIS galiojanciy teisés akty.

Jrenginius REIKIA pristatyti j specializuotg pakartotinio panaudojimo, perdirbimo
ir utilizavimo jstaiga. Jei $j gaminj utilizuosite tinkamai, padésite iSvengti neigiamy
padariniy aplinkai ir Zmogaus sveikatai. Dél papildomos informacijos susisiekite
su savo vietos savivaldybe.

Baterijos Zymimos Siuo simboliu:

)4

Tai reiskia, kad baterijos NEGALI bdti iSmetamos kartu su komunalinémis
atliekomis. Jei po simboliu iSspausdintas cheminis simbolis, jis reiskia, kad baterijy
sudétyje yra sunkiojo metalo, kurio kiekis virSija tam tikrg koncentracija.

Galimi cheminiai simboliai: Pb: Svinas (>0,004%).

ISeikvotas baterijas REIKIA pristatyti j specialig pakartotinio panaudojimo jstaiga.
Jei iseikvotas baterijas iSmesite tinkamai, padésite iSvengti neigiamy padariniy
aplinkai ir Zzmogaus sveikatai.

1.3 Montuotojui

1.3.1 Bendroji informacija

Jei NEZINOTE, kaip montuoti arba eksploatuoti jrenginj, kreipkités j pardavéja.

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

vamzdziy arba vidiniy daliy. Vamzdziai ir dalys gali bati per karsti arba per salti.
Palaukite, kol jie pasieks normalig temperatlrg. Jei REIKIA liesti, mavekite
apsaugines pirstines.

= NELIESKITE netikétai iStekéjusio ausalo.

ISPEJIMAS

Netinkamai jrengus ar prijungus jrangg ar priedus, galima patirti elektros Sokg, gali
jvykti trumpasis jungimas, nuotékis, kilti gaisras ar kitaip bati sugadinta jranga.
Naudokite TIK "Daikin" pagamintus arba patvirtintus priedus, pasirinktine jranga ir
atsargines dalis (nebent nurodyta kitaip).

(virsesni uz Daikin dokumentacijoje aprasytas instrukcijas).

|SPEJIMAS

Suplésykite ir iSmeskite plastikinius maiselius, kad niekas (ypac vaikai) negaléty su jais
Zaisti. Galima pasekmé: uzdusimas.

ISPEJIMAS

Imkités atitinkamy priemoniy, kad jrenginys netapty prieglobsCiu maziems
gyvunéliams. Maziems gyvunéliams palietus elektrines dalis gali sutrikti veikimas,
jrenginys gali imti rikti ar uzsidegti.

ISPEJIMAS
Montavimas, bandymas ir naudojamos medziagos turi atitikti taikomus teisés aktus

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas

8

P DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B

VRV IV-S sistemos oro kondicionierius
4P404225-1C-2025.11



1 | Bendrosios atsargumo priemonés

ATSARGIAI

Montuodami, atlikdami technine ar kitokig sistemos priezilrg, butinai dévékite
atitinkamas asmeninés apsaugos priemones (apsaugines pirstines, akinius ir kt.).

ATSARGIAI

NELIESKITE jrenginio oro jleidimo angos arba aliumininiy sparnuotés menciy.

ATSARGIAI
= Ant jrenginio vir$aus NEDEKITE jokiy objekty ar jrangos.
= NELIPKITE ant jrenginio, ant jo NESEDEKITE ar NESTOVEKITE.

PRANESIMAS

Lauke naudojamas jrenginys turéty bati eksploatuojamas esant sausam orui, kad
baty iSvengta vandens patekimo.

© BB P

Pagal taikomus teisés aktus su produktu galbdt reikés pateikti Zurnalg, kuriame
blty bent jau informacija apie priezidrg, taisymo darbus, bandymy rezultatus,
budéjimo periodus ir kt.

Be to, prieinamoje vietoje su produktu REIKIA pateikti bent jau Sig informacija:

= instrukcijas, kaip iSjungti sistema jvykus avarijai;

= ugniagesiy, policijos ir ligoninés padaliniy pavadinimus ir adresus;

= techninés prieziros tarnybos pavadinimg, adresg ir dieninj bei naktinj telefono
numerius.

Europoje galiojancios Sio Zurnalo pildymo nuostatos apibréztos normoje EN378.

1.3.2 Montavimo vieta

= Aplink jrenginj turi bati pakankamai vietos techninei priezilrai ir oro cirkuliacijai.

= Pasirpinkite, kad montavimo vieta islaikyty jrenginio svorj ir vibracija.

= Pasirtpinkite, kad vieta bity gerai védinama. NEUZDENKITE jokiy ventiliacijos
angy.

= Pasirtpinkite, kad jrenginys bty sumontuotas lygiai.

NEMONTUOKITE jrenginio Siose vietose:

= Vietose, kur yra galimai sprogiy dujuy.

= Vietose, kur yra elektromagnetines bangas skleidZianciy jrenginiy.

Elektromagnetinés bangos gali sugadinti valdymo sistemg ir neleisti jrangai
normaliai veikti.

= Vietose, kur galimas gaisras dél degiy dujy nuotékio (pvz., skiediklio arba
benzino), anglies pluosto arba degiy dulkiy.

= Vietose, kur iSsiskiria korozijg sukelianciy dujy (pvz., sieros ragsties dujos). Dél
variniy vamzdziy arba suvirinty daliy korozijos gali iStekéti ausalas.
1.3.3 Saltnesis — R410A arba R32 atveju

Jei taikoma. Zr. jrengimo vadova arba montuotojo nuorody vadova, kur rasite
daugiau informacijos.

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
VRV IV-S sistemos oro kondicionierius 9
4P404225-1C—-2025.11



1 | Bendrosios atsargumo priemonés

PAVOJUS! GALI SPROGTI

ISsiurbimas — ausalo nuotékis. Jei norite issiurbti sistemg ir ausalo sistemoje yra
nuoteékis:

= NENAUDOKITE jrenginio automatinio iSsiurbimo funkcijos, kuria visg ausalg galite
perkelti i$ sistemos | lauko jrenginj. Galima pasekmé: savaiminis kompresoriaus
uzsidegimas ir sprogimas dél oro patekimo j veikiantj kompresoriy.

= Naudokite atskirg surinkimo sistema, kad jrenginio kompresoriui NEREIKETY
veikti.

ISPEJIMAS

Atlikdami bandymus NIEKADA gaminyje nepadidinkite slégio, kad jis virsyty
maksimaly leidZziamg slégj (jis nurodytas ant jrenginio informacinés lentelés).

|SPEJIMAS

Atsiradus ausalo nuotékiui, imkités tinkamy priemoniy. Atsiradus ausalo dujy
nuotekiui, nedelsdami isvedinkite vietg. Galima rizika:

= Dél per didelés ausalo koncentracijos uzdaroje patalpoje gali atsirasti deguonies
trikumas.

= Atsiradus ausalo dujy salyciui su ugnimi, gali susidaryti toksiniy dujy.

|SPEJIMAS

VISADA rekuperuokite $altne$j. NEISLEISKITE jo tiesiai j aplinka. Jrengiai istustinti
naudokite vakuumo siurblj.

|SPEJIMAS

Uztikrinkite, kad sistemoje nebity deguonies. Ausalg galima pilti TIK atlikus
patikrinima dél nuotékio ir vakuuminj dziovinima.

Galima pasekmé: savaiminis kompresoriaus uzsidegimas ir sprogimas dél deguonies
patekimo j veikiantj kompresoriy.

PRANESIMAS

= Siekdami iSvengti kompresoriaus gedimo, NEPILDYKITE auSalo daugiau nei
nurodyta.

= Atidarius ausalo sistemg, auSalas TURI bati tvarkomas, laikantis taikomy teisés
akty.

PRANESIMAS

Pasirtpinkite, kad i$orinis vamzdynas ir jungtys NEBUTU veikiami slégimo.

Qe o BB B P

PRANESIMAS

Prijunge visus vamzdzius patikrinkite, ar néra dujy nuotékio. Dujy nuotékiui nustatyti
naudokite azota.

Jei reikia papildyti, 7Zr. jrenginio Saltnesio jpylimo etikete. Joje pateiktas Saltnesio
tipas ir reikiamas kiekis.

Neatsizvelgiant j tai, ar j jrenginj gamykloje jpilta Saltnesio, ar ne, jums gali tekti
ipilti papildomo $altnesio. Tai priklauso nuo sistemos vamzdziy dydzZio ir ilgio.

Naudokite TIK sistemoje naudojamo ausalo tipui skirtus jrankius. Tai uztikrins
atsparuma slégiui ir apsaugos, kad j sistema nepatekty pasaliniy medziagy.

Skysto ausalo jleiskite, kaip aprasyta toliau:

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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Jei

Tada

Yra sifoninis vamzdis

(t.y., cilindras pazymétas "Prijungtas
skyscio pildymo sifonas")

Pildydami cilindrg
padétyje.

laikykite vertikalioje

o

Sifoninio vamzdZio NERA

Pildydami cilindrg

laikykite apversta.

AN

k'l

= Ausalo cilindrus atidarykite |étai.

= |pilkite skysto ausalo. Jei jleisite auSalo dujy pavidalu, jrenginio veikimas gali

sutrikti.

ATSARGIAI

>

Baige arba pristabde ausalo jleidimo procedira, nedelsdami uzdarykite ausalo bako
voztuva. Jeigu voztuvas nedelsiant NEUZDAROMAS, dél likusio slegio gali prisipildyti
daugiau ausalo. Galima pasekmé: netinkamas ausalo kiekis.

1.3.4 Druskos tirpalas

Jei naudojama. Jei norite gauti daugiau informacijos, 7r. savo jrenginio montavimo
vadova arba montuotojo informacinj vadova.

ISPEJIMAS

Druskos tirpalas TURI biti pasirinktas, atsizvelgiant j taikomus teisés aktus.

|SPEJIMAS

Atsiradus druskos tirpalo nuotékiui, imkités tinkamy priemoniy. Atsiradus druskos
tirpalo nuotékiui, nedelsdami isvedinkite vietg ir kreipkités j vietinj pardaveja.

|SPEJIMAS

susidaryti pavojinga situacija.

Temperatdra jrenginio viduje gali pakilti auksciau uz patalpos temperatdrg, pvz., iki
70°C. Atsiradus druskos tirpalo nuotékiui dél jkaitusiy daliy jrenginio viduje gali

ISPEJIMAS

> B B P

Jrenginys TURI bati naudojamas ir montuojamas, laikantis saugumo ir aplinkosaugos
priemoniy, nurodyty taikomuose teisés aktuose.

1.3.5 Vanduo
Jei naudojama. Jei norite gauti daugiau informacijos, 7r. savo jrenginio montavimo
vadovg arba montuotojo informacinj vadova.
PRANESIMAS
Vandens kokybé turi atitikti ES direktyvg 2020/2184.
RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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1.3.6 Elektra

/N

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

® PrieS nuimdami jungikliy dézutés dangtelj, atlikdami sujungimus arba liesdami
elektrines dalis visigkai ISJUNKITE maitinima.

= Atjunkite maitinimg ilgiau negu 10 minuciy ir pries atlikdami technine priezilrg
iSmatuokite pagrindinés grandinés kondensatoriy arba elektriniy daliy gnybty
jtampa. Kad galétuméte liesti elektrines dalis, jtampa TURI bUti mazesné negu
50 V nuolatinés srovés. Gnybty padétis nurodyta elektros instaliacijos schemoje.

= NELIESKITE elektriniy daliy Slapiomis rankomis.

= Kai nuimtas techninés priezitros dangtis, NEPALIKITE jrenginio be prieziGros.

A

|SPEJIMAS

Jei NESUMONTUOTAS gamykloje, maitinimo tinklo jungiklis arba kitos visisko
iSjungimo pagal virsSjtampio kategorijos Ill sglygg priemonés su atskirais kontaktais
kiekviename poliuje turi bati prijungtos prie stacionarios instaliacijos kabeliy.

A

|SPEJIMAS
* Naudokite TIK varinius laidus.

= |sitikinkite, kad vietiniai laidai atitinka nacionalinius elektros instaliacijos
reglamentus.

= Visi vietiniai elektros laidai TURI bati sujungti pagal instaliacijos schema,
pridedama prie gaminio.

® NIEKADA neprispauskite kabeliy pyneés ir uztikrinkite, kad jie NESILIESTY su
vamzdziais ir astriais krastais. Stebékite, kad gnybty jungciy neveikty iSorinis
slégis.

= Nepamirskite jrengti jZeminimo laido. NESUJUNKITE jrenginio jZeminimo laido su
inZineriniy tinkly vamzdziu, virSjtampiy ribotuvu arba telefono jzeminimo laidu.
Nevisiskai arba netinkamai jzeminus sistemg, galima gauti elektros Sokg.

* Naudokite tam skirta maitinimo grandine. NIEKADA nenaudokite maitinimo
Saltinio, kurj naudoja ir kitas prietaisas.

Badtinai jrenkite reikalingus saugiklius ar grandinés pertraukiklius.

= Nepamirskite jrengti apsauga nuo nuotékio j Zeme. Netinkamai sumontave galite
gauti elektros Sokg arba gali kilti gaisras.

* Montuodami apsaugg nuo nuotékio j Zeme jsitikinkite, ar ji suderinama su
inverteriu (atspariu auksto daznio elektriniam triuksSmui), kad nebdty be reikalo

jjungiamas apsaugas nuo nuotékio j jzeminimo grandine.

A

ISPEJIMAS

= Baige elektros darbus, uZtikrinkite, kad kiekvienas elektros komponentas ir
gnybtas, esantis skirstomojoje dézéje, bty prijungtas patikimai.

= PriesS paleisdami jrenginj uztikrinkite, kad blty uzdaryti visi danggiai.

A

ATSARGIAI

® Prijungdami maitinimo Saltinj: pries prijungdami srove, pirmiausia prijunkite
jZeminimo laida.

= Atjungdami maitinimo Saltinj: pries atjungdami jZeminimo jungtj, pirmiausia
atjunkite srovés laidus.

= Laidininky ilgis tarp maitinimo jtempimo mazinimo jtaiso ir paties gnybty bloko
PRIVALO bati toks, kad srovés perdavimo laidai bty jtempti pries jZeminimo
laida, jei maitinimo Saltinis iSsitraukty i$ jtempimo mazinimo jtaiso.

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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PRANESIMAS
Atsargumo priemoneés tiesiant elektros laidus:

(1) e Je
v X X

= Prie maitinimo Saltinio gnybty bloko NEJUNKITE skirtingo storio laidy (kabantys
maitinimo laidai gali sukelti per didelj kaitimg).

* Vienodo storio laidus junkite, kaip parodyta pirmiau esanciame paveikslélyje.

® Naudokite nurodyta maitinimo laidg ir jj tvirtai prijunkite bei pritvirtinkite, kad
apsaugotuméte nuo isorinio spaudimo, veikiancio gnybty skyda.

® Gnybty varztus priverzkite atitinkamu atsuktuvu. Atsuktuvas su maza galvute
pazeis varzto galvute, todel bus nejmanoma tinkamai priverzti.

= Perverzus gnybty varztus, jie gali lGzti.

Maitinimo kabeliai turi bUti bent 1 metro atstumu nuo televizoriy arba radijo
imtuvy, kad nebdty trukdzZiy. Tam tikroms radijo bangoms 1 metro atstumo gali
NEPAKAKTI.

PRANESIMAS
Taikoma TIK tuo atveju, jeigu yra trijy faziy maitinimo jvadas ir kompresorius gali

veikti JJUNGTI/ISJUNGTI paleidimo metodu.

Jei yra faziy svyravimo galimybé po trumpalaikio elektros srovés nutrikimo ir
maitinimo JSHUNGIMO ir ISSHUNGIMO gaminiui veikiant, prijunkite vietine apsaugos
nuo faziy svyravimo grandine. Gaminj eksploatuojant esant faziy svyravimui gali
sugesti kompresorius ir kitos dalys.

RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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2 Apie dokumentacijg

2.1 Apie §j dokumenta

Tiksliné auditorija

Jgaliotieji montuotojai ir galutiniai naudotojai

° INFORMACUA

l Sis prietaisas skirtas naudoti ekspertams arba parengtiems naudotojams
parduotuvése, lengvojoje pramonéje ir Gkiuose arba neprofesionalams komerciniais
pagrindais.

Dokumentacijos rinkinys
Sis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinj sudaro:
= Bendrosios saugos atsargumo priemonés:
- Saugos instrukcijos, kurias jums batina perskaityti pries jrengiant
- Formatas: popierinis dokumentas (lauko bloko dézéje)
= Lauko bloko jrengimo ir eksploatacijos vadovas:
- Jrengimo ir eksploatacijos instrukcijos
- Formatas: popierinis dokumentas (lauko bloko dézéje)
= Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas:
- Pasiruosimas jrengti, nuorodos...

- ISsamios ir nuoseklios instrukcijos bei papildoma informacija, skirta bazinéms ir
iSpléstinéms operacijoms atlikti
- Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje https://www.daikin.eu. Norédami rasti
savo modelj, naudokite paieskos funkcijg Q.
Naujausia pateikty dokumenty redakcija skelbiama regioninéje Daikin svetaingje ir
jg galima gauti i$ jgaliotojo atstovo.

Originalios instrukcijos yra angly kalba. Instrukcijos visomis kitomis kalbomis yra
originalo vertimai.

Techniniai inZineriniai duomenys

= Naujausiy techniniy duomeny poaibis pateikiamas regioninéje Daikin svetainéje
(ji pasiekiama viesai).

= Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys pateikiamas Daikin Business Portal
(taikomas tapatumo nustatymas).

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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. . v
3 Apie déze
Atminkite, kad:
= Pristatytg jrenginj BUTINA patikrinti, ar jis nepazeistas ir ar sukomplektuotas. Apie
bet kokius paZzeidimus ar trikstamas dalis BUTINA i$ karto informuoti vezéjo
pretenzijy nagrinéjimo agenta.
= NeiSpakuoty jrenginj reikia prinesti kuo arciau montavimo vietos, kad
nepaZzeistuméte jrenginio transportuodami.
= |$ anksto paruoskite marsrutg, kuriuo norite jnesti jrenginj j jo galutine jrengimo
vieta.
= Pernesdami blokg atsizvelkite j Siuos dalykus:

Iil Duzus.

Laikykite blokg vertikaliai, kad nepazeistuméte kompresoriaus.

3.1 Lauko blokas

3.1.1 Lauke naudojamo jrenginio iSpakavimas

8 HP

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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10+12 HP

3.1.2 Lauke naudojamo jrenginio kélimas ir nesimas

ATSARGIAI
NELIESKITE jrenginio oro jleidimo angos arba aliumininiy sparnuotés menciy, kad

nesusizeistuméte.

Sakinis krautuvas. Sakiniu krautuvu Kranas. 10+12 HP modeliy atveju taip
galima transportuoti ant padéklo padeétg | pat galite naudoti krang ir pakelti bloka,
bloka. kaip nurodyta toliau.
a
i
y— C
S\Ef,/‘ d

a Kélimo kablys

b Du vertikalds lynai (ne trumpesni kaip 8 m ir @20 mm) blokui pakelti

¢ Vienas horizontalus lynas (taip pat pritvirtintas prie kélimo kablio), kad blokas
nenukristy

d Apsauginé medziaga (skudurai, minksta medziaga) tarp lyny ir korpuso, kad bty
apsaugotas korpusas

ISPEJIMAS
Bloko svorio centras nukrypsta j desine (kompresoriaus) puse. Jei kelsite blokg kranu

ir nepritvirtinsite horizontalaus lyno prie kélimo kablio, kaip parodyta, blokas gali
nukristi.

Bloka neskite létai, kaip parodyta:

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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3.1.3 Lauko jrenginio priedy nuémimas

1 Nuimkite priezitros dangtj. Zr. sk. "6.2.2 Lauko jrenginio atidarymas" [» 39].

2 Nuimkite priedus.
8 HP 10+12 HP

b c
1% 1% 1% 1%
2 / G
d “
f g h
1x 1x 2x (8 HP) 1% (12 HP)
5x (=2+3) (10+12 HP)
—— Q:l (S [ —

S

Bendrosios saugos atsargumo priemoneés

Lauko bloko jrengimo ir eksploatacijos vadovas

Fluorinty Siltnamio efekta sukelianciy dujy etiketé

Jrengimo informacinis lipdukas

Dujy vamzdyno priedas Nr. 1 (8 HP: #19,1 mm; 10 HP: @#22,2 mm;
12 HP: #25,4 mm)

f Dujy vamzdyno priedas Nr. 2 (8 HP: $19,1 mm; 10 HP: #22,2 mm;
12 HP: #25,4 mm)

Kabelio dirzelis

Dujy vamzdyno priedas Nr. 3 (12 HP: ¢25,4-(28,6 mm)

o T O

= -]

3.1.4 Kaip nuimti transportavimo stovg
Tik RXYSQ10+12.

PRANESIMAS
Naudojant jrenginj nenuémus transportavimo stovo, gali atsirasti nejprasta vibracija

arba triukSmas.

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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4 Apie jrenginius ir priedus

Siame skyriuje

4.1 Identifikavimas
41.1

Identifikavimo etiketé: lauke naudojamas jrenginys
4.2 Apie lauko blokg

4.3 Sistemos iSdéstymas........c.cccceveeieienans
4.4 Papildomai prijungiami jrenginiai ir priedai
4.4.1 Apie bloky ir parinkciy derinima......

442
443

4.1 ldentifikavimas

Galimi lauke naudojamo jrenginio priedai

Galimi patalpos bloky deriniai ..............

®

skydeliy.

PRANESIMAS

Vienu metu montuodami kelis jrenginius arba atlikdami jy technine priezilra
pasiripinkite, kad NESUMAISYTUMETE skirtingy modeliy techninés prieZitros

4.1.1 Identifikavimo etiketé: lauke naudojamas jrenginys

Vieta

O

A

Modelio identifikavimas

Pavyzdys: RXYS Q12 TM Y1 B [*]

Kodas PaaiSkinimas
R Lauko oras vésinamas
X Silumos siurblys (be nuolatinio $ildymo)
Y Vienas modulis
R S serija
Q Saltnesis: R410A
8~12 Galios klase
™ VRV IV serija
Y1 Maitinimas
B Europos rinkai
[*] Nedideliy modelio pakeitimy indikacija

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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4.2 Apie lauko bloka

Sis jrengimo vadovas taikomas VRV IV-S visigkai inverterinei Silumos siurblio

sistemai.

Sie blokai skirti montuoti lauke, kur atlieka oras-oras $ilumos siurblio funkcija.

Specifikacija RXYSQ8~12
Pajegumas Sildymas 25,0~37,5 kW
Vésinimas 22,4~33,5 kW
Lauko projektiné Sildymas —20~15,5°C (drégnojo
temperatira termometro)
Vésinimas —5~52°C (sausojo
termometro)
4.3 Sistemos iSdéstymas
INFORMACUA

i

Tolesné iliustracija — tik pavyzdys, ji gali tiksliai NEPERTEIKTI jlsy sistemos isdéstymo.

INFORMACUA

i @

bloky deriniai" [» 22].

Leistini ne visi patalpos bloky deriniai. Informacijos rasite "4.4.2 Galimi patalpos

e e

f f

di& g g

VRV IV-S Silumos siurblio lauko blokas

Saltnesio vamzdynas

VRV tiesioginio plétimosi (DX) patalpos blokas
Naudotojo sgsaja (priklauso nuo patalpos bloko tipo)

D T O

(DX) patalpos blokams)

-+

BP skydas (reikalingas "Residential Air" (RA) arba "Sky Air" (SA) tiesioginio plétimosi

"Residential Air" (RA) tiesioginio plétimosi (DX) patalpos blokai

g Naudotojo sasaja (belaidé, priklauso nuo patalpos bloko tipo)

4.4 Papildomai prijungiami jrenginiai ir priedai

INFORMACIA
Tam tikros parinktys gali bati NEPRIEINAMOS jusy Salyje.

i

4.4.1 Apie bloky ir parink¢iy derinima

PRANESIMAS

®

duomenis.

Siekiant uztikrinti, kad jusy sistemos saranka (lauko blokai ir patalpos blokas (-ai))
veikty, reikia iSanalizuoti naujausius techninius inZinerinius VRV Silumos siurblio

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S sistemos oro kondicionierius
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VRV IV-S Silumos siurblio sistemg galima derinti su keliy tipy patalpos blokais, jis
skirtas naudoti tik su R410A.

Jei norite apZvalgos, kurie blokai sitlomi, galite perzvelgti VRV IV-S gaminiy
kataloga.

Pateikiama apZvalga, nurodanti leistinus patalpos ir lauko bloky derinius. LeidZiami
ne visi deriniai. Jiems taikomos taisyklés (derinys tarp lauko ir patalpos bloky,
deriniai tarp patalpos bloky ir t. t.), nurodytos techniniuose inZineriniuose
duomenyse.

4.4.2 Galimi patalpos bloky deriniai

Bendruoju atveju prie VRV Silumos siurblio sistemos galima prijungti toliau
nurodyty tipy patalpos blokus. Sgrasas néra baigtinis, jis priklauso nuo lauko bloko
modelio ir patalpos bloko modelio deriniy.

= VRV tiesioginio plétimosi (DX) patalpos blokai (sistemose oras-oras).

= SA/RA ("Sky Air"/"Residential Air") tiesioginio plétimosi (DX) patalpos blokai
(sistemose oras-oras). Toliau vadinami RA DX patalpos blokais. Siems patalpos
blokams reikia BP dézés.

= AHU (oras-oras): turi bati jrengtas vienas is toliau nurodyty dviejy deriniy:
- EKEXV komplektas + EKEQ dézé.
- EKEXVA komplektas + EKEACBVE dézé.

= Oro uZuolaida (sistemose oras-oras): Daugiau informacijos rasite duomeny
knygos deriniy lenteléje.

° INFORMACIA
l * VRV DX ir RA DX patalpos bloky derinys neleidziamas.

* RA DX ir AHU patalpos bloky derinys neleidziamas.

* RA DX ir oro uzuolaidy patalpos bloky derinys neleidZiamas.

4.4.3 Galimilauke naudojamo jrenginio priedai

INFORMACUA

°
l Zr. techninius inZinerinius naujausiy parink¢iy pavadinimy duomenis.

Saltnesio at3akos komplektas

Aprasas Modelio pavadinimas
"Refnet" rinktuvas KHRQ22M29H

KHRQ22M64H
"Refnet" jungtis KHRQ22M20TA
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T

v

Norédami pasirinkti optimaly at3aky komplektg, 7r. "5.2.4 Saltnedio at3akos
komplekty pasirinkimas" [» 32].

ISorinis valdymo adapteris (DTA104A61/62)

Norint vykdyti tam tikrg operacijg, naudojant iSorinj jvadg, nutiestg nuo valdymo
centro, galima naudoti iSorinj valdymo adapterj. Gali bati teikiamos instrukcijos
(grupinés arba individualios) riboti triukSma ir energijos sgnaudas.
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4 | Apie jrenginius ir priedus

Patalpos bloke turi bati jrengtas iSorinis valdymo adapteris.

PC konfigiratoriaus kabelis (EKPCCAB¥*)

Naudojantis kompiuterio asmenine sgsaja, galima pakeisti kelias eksploatacines
vietos nuostatas. Siam tikslui reikalinga parinktis EKPCCAB* — skirtasis kabelis rysiui
su lauko bloku palaikyti. Naudotojo sgsajos programine jrangg rasite http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/.
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5.1 Montavimo vietos paruosSimas.

Pasirinkite tokig montavimo vietg, kad bty pakankamai vietos jrenginiui atgabenti
ir iSgabenti.

NEMONTUOKITE jrenginio vietose, kuriose daznai dirbama. Jeigu atliekant statybos
darbus (pvz., §lifavimo darbus) atsiranda daug dulkiy, jrenginj BUTINA uZdengti.

5.1.1 Lauko jrenginio montavimo vietos reikalavimai

INFORMACUA

o
l Taip pat perskaitykite Siuos reikalavimus:

= Bendrieji reikalavimai jrengimo vietai. Zr. skyriy "Bendrosios saugos atsargumo
priemones".

= Priezitros erdves reikalavimai. Zr. skyriy "Techniniai duomenys".

= Saltnedio vamzdyno reikalavimai (ilgis, auk$¢io skirtumas). I$samiau skaitykite
Siame skyriuje "ParuoSimas".

ATSARGIAI
Prietaisas NEPASIEKIAMAS visuomenei. [renkite saugioje vietoje, kurioje neblty

lengva prieiti.

Irenginys tinkamas montuoti komercingje ir lengvosios pramonés aplinkoje.

PRANESIMAS
Tai yra A klasés gaminys. Namy aplinkoje Sis gaminys gali sukelti radijo trukdzius.

Tokiu atveju naudotojas turéty imtis atitinkamy priemoniy.

PRANESIMAS
Siame vadove aprasoma jranga gali sukelti elektromagnetinius radijo rysio trukdzius.

Jranga atitinka specifikacijas, skirtas uztikrinti pagrjsta apsauga nuo tokiy trukdziy. Vis
délto néra garantijos, kad konkrecioje jrengtyje trukdziy nebus.

Taigi, rekomenduojama sumontuoti jrangg ir nutiesti elektros laidus taip, kad jie bty
nutole pakankamu atstumu nuo stereojrangos, asmeniniy kompiuteriy ir pan.

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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a Asmeninis kompiuteris ar radijas

b Saugiklis

¢ Nuoteékio j jZeminimo grandine apsauga
d Naudotojo s3saja

e Patalpos blokas (tik iliustravimo tikslais)
f Lauko blokas

= Prasto rySio zonoje palaikykite 3 metry arba didesnius atstumus, kad kitoje
jrangoje iSvengtumeéte elektromagnetiniy trukdZiy. Sukiskite maitinimo ir
perdavimo kabelius j kanalus.

= Pasirinkite vietg, kiek jmanoma labiau apsaugotg nuo lietaus.

= Uztikrinkite, kad vandens nuotékio atveju neblty padaryta Zalos jrengimo vietai
arba jos aplinkai.

= Pasirinkite vietg, kurioje bloko veikimo triukSmas ir karStas (Saltas) oras niekam
netrukdyty. Vieta turi bati parenkama atsizvelgiant j galiojancius teisés aktus.

= Silumokaicio briaunos yra astrios ir gali suzaloti. Pasirinkite jrengimo vieta, kurioje
nekilty pavojus susizaloti (ypac svarbu vengti viety, kur ZaidZia vaikai).
NEMONTUOKITE jrenginio Siose vietose:

= NEMONTUOKITE jrenginio, kur nepageidaujamas triuksmas (pvz., Ssalia
miegamojo), kad veikimo triukSmas nekelty problemuy.

Pastaba: Matuojant garsg faktinémis jrengimo sglygomis, iSmatuota verte dél
aplinkos triukSmo ir garso atspindZio gali bati didesné nei garso slégio lygis,
nurodytas duomeny knygelés skiltyje "Garso spektras".

= Vietose, kur atmosferoje gali bati mineralinés alyvos riko, pursly arba gary.
Plastikinés dalys gali biti sugadintos, nukristi arba sukelti vandens nuotek;.

NEREKOMENDUOJAMA montuoti jrenginio Siose vietose, nes gali sutrumpéti jo
eksploatavimo laikas:

= kur stipriai svyruoja jtampa;

= transporto priemonése ir laivuose;

= kur yra rtgsciy arba Sarminiy gary.

Jrengimas pajiryje. Pasirapinkite, kad lauko blokas NEBUTY tiesiogiai veikiamas
jariniy véjy. Tuo siekiama iSvengti korozijos, kurig sukelia druskingas oras, dél ko
gali sutrumpéti bloko eksploatacija.

Sumontuokite lauko blokg atokiai nuo tiesioginiy jariniy vejy.

Pavyzdys: uz pastato.

.
H HHHHHA
(1]

]| [

a Jurinis véjas
b Pastatas
¢ Lauko blokas
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Jei lauko blokas sumontuojamas ten, kur j jj pucia tiesioginiai jariniai véjai,
sumontuokite skydg nuo véjo.

= Skydo nuo véjo aukstis >1,5x lauko bloko aukstis

= Montuodami skydg nuo veéjo, atsizvelkite j priezitros erdveés reikalavimus.

d
c

o
o
H HHBHBA

[ 1]

JUrinis véjas
Pastatas

Lauko blokas
Skydas nuo véjo

Qo T O

Dél stipraus véjo (218 km/h), puciancio j lauke naudojamy jrenginiy oro isleidimo
angg, susidaro uzdaras ciklas (iSmetamo oro jsiurbimas). Dél to gali:

= sumazeti eksploatacineé galia;
= daznai susidaryti Serksnas Sildymo rezimu;

= atsirasti veikimo sutrikimy dél Zemo slégio sumaZéjimo arba auksto slégio
padidéjimo;

= sugesti ventiliatorius (jeigu stiprus véjas nuolatos pucia j ventiliatoriy, jis gali
pradéti suktis labai greitai, kol suls).

Rekomenduojama sumontuoti droseline sklende, jeigu j oro iSmetimo angg gali

pusti véjas.

Nusukite oro isleidimo angg j pastato sieng, tvorg ar tinklg.

a Uztikrinkite, kad pakakty jrengimo erdvées
Nustatykite oro isleidimo puse staciuoju kampu j véja.

el

2

&

a Dominuojanti véjo kryptis
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b Oroisleidimo anga

5.1.2 Papildomi lauko jrenginio montavimo vietos reikalavimai Salto klimato zonose

Apsaugokite lauko jrenginj nuo sniego ir pasirtpinkite, kad jo NIEKADA neapsnigty.

S
— \/

Stogelis nuo sniego arba pasitré

Padéklas (minimalus aukstis = 150 mm)

Dominuojanti véjo kryptis

Oro isleidimo anga

PRANESIMAS
Eksploatuojant bloka Sildymo reZimu Zemoje lauko aplinkos temperatlroje ir esant

dideliam drégnumui, reikia imtis atsargumo priemoniy ir islaikyti bloko drenazo angas
laisvas, naudojant tinkama jranga.

20
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a: pasildymo veikimo diapazonas; b: Sildymo veikimo diapazonas; T,: temperatlra
patalpoje; T,,: lauko temperatlra

Jei pasirinkta, kad blokas 5 dienas arba ilgiau veikty Zemesnéje nei —5°C aplinkos
temperatilroje, kai santykinis oro drégnumas virsija 95%, rekomenduojame naudoti
specialiai tokiam naudojimui skirta Daikin asortimentg ir (arba) kreiptis j savo
jgaliotajj atstova dél iSsamesniy patarimy.

5.1.3 Apsauga nuo Saltnesio nuotékiy

Apie apsaugg nuo Saltnesio nuotékiy

Montuotojas ir sistemos specialistas turi uztikrinti apsaugg nuo nuotékio pagal
vietinius reglamentus arba standartus. Jei vietiniy reglamenty néra, galima taikyti
toliau nurodytus standartus.

Sioje sistemoje naudojamas 3altnesis R410A. R410A yra visidkai saugi, nenuodinga
ir nedegi Saldymo medziaga. Vis délto reikia buti atsargiems ir uZztikrinti, kad
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sistema buty jrengta pakankamai dideléje patalpoje. Taip uztikrinsite, kad nebdty
virsytas maksimalus saltnesio dujy koncentracijos lygis (pagal vietinius reglamentus
ir standartus), jei kartais jvykty reikSmingas sistemos nuotékis (kas maZzai tikétina).

Apie maksimaly koncentracijos lygj

Maksimalus jpilamo SaltneSio kiekis ir maksimalios S3altneSio koncentracijos
skaiCiavimai yra tiesiogiai susije su Zmoniy uzimama erdve, j kurig jis gali nutekéti.
Koncentracijos mato vienetai yra kg/m® (3altneSio dujy svoris (kg) viename
kubiniame metre (1 m?) uZimamos erdvés).

Batina laikytis vietoje galiojanciy reglamenty ir standarty dél maksimalios leistinos
koncentracijos lygio.

Pagal galiojantj Europos standartg, maksimalus leistinas S3altneSio R410A
koncentracijos lygis Zmoniy uzimamoje erdvéje yra 0,44 kg/m?>.

=
—

=
—

=
—

a Saltnesio srauto kryptis
b Patalpa, kurioje jvyko Saltnesio nuotékis (i$ sistemos istekéjo visas Saltnesis)

Atkreipkite ypatingg démesj j vietas, kuriose 3altneSis gali pasilikti (pvz., rasyje ir
pan.), kadangi Saltnesis yra sunkesnis uz ora.
Kaip apskaiciuoti maksimaly koncentracijos lygj

Pagal toliau pateiktus 1-4 veiksmus apskaiciuokite maksimaly koncentracijos lygj ir
imkités visy reikiamy veiksmy, kad jo laikytumeéteés.

1 ApskaiCiuokite, kiek Saltnesio (kg) yra kiekvienoje sistemoje atskirai.

Formulé A+B=C

A Saltnegio kiekis atskiro bloko sistemoje (kiek $altnesio j
jg buvo jpilta pries iSsiunciant is gamyklos)

B Papildomas Saltnesio kiekis (vietoje jpiltas Saltnesis)

C Bendrasis Saltnesio kiekis (kg) sistemoje

PRANESIMAS
Jei Saldymo jranga yra padalinta j 2 visiskai nepriklausomas Saldymo sistemas,

naudokite saltnesio kiekj, jpilta j kiekvieng atskirg sistema.

2 Apskaitiuokite patalpos tirj (m?), kuriame jrengtas patalpos blokas. Jei jrengta
kaip nurodyta toliau, apskai¢iuokite visos patalpos arba maziausios patalpos
tarj (D), (E).

D Jei patalpos nepadalintos j mazesnes:
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E Jei yra patalpos pertvary, taciau erdvé pakankamai didelé, kad
galéty laisvai tekéti oras.

i R ]
a
b

a Erdveé tarp patalpy. Jei yra durys, erdve virs jy ir po jomis turi
siekti 0,15% arba daugiau grindy ploto.

b Patalpos pertvara

Apskaiciuokite SaltneSio tankj, naudodami skaiiavimy rezultatus pirmiau
pateiktuose 1 ir 2 veiksmuose. Jei rezultatai, pateikti pirmesniuose
skaiciavimuose, virsija maksimaly koncentracijos lygj, vadinasi, reikia atidaryti
ventiliacijos angg j gretimg kambar;j.

Formulé F/G<H
F Bendrasis Saltnesio tdris sistemoje
G Maziausios patalpos, kurioje sumontuotas patalpos

blokas, dydis (m°)

H Maksimalus koncentracijos lygis (kg/m?)

Apskaiciuokite SaltneSio tankj, jvertindami patalpos, kurioje sumontuotas
patalpos blokas, ir gretimos patalpos tdrj. Gretimy patalpy duryse
sumontuokite vertikalias angas, kad SaltneSio tankis bUty mazesnis nei
maksimalus koncentracijos lygis.

5.2 AuSalo vamzdeliy paruoSimas

5.2.1 Reikalavimai Saltnesio vamzdynui

PRANESIMAS
Naudojant Saltnesj R410A, reikia bati itin atsargiems ir uztikrinti, kad sistema baty

Svari, sausa ir sandari.

= Svari ir sausa: reikia saugotis, kad j sistema nepatekty pasaliniy medziagy
(jskaitant mineraline alyva ir drégme).

= Sandari: R410A sudétyje néra chloro, jis nekenkia ozono sluoksniui ir nemazina
Zemes natdralios apsaugos nuo Zalingy ultravioletiniy spinduliy. Patekes j aplinka,
R410A gali skatinti Siltnamio efekta. Taigi, reikia atkreipti ypatingg démes;j ir
reguliariai tikrinti jrengties sandaruma.

PRANESIMAS
Vamzdynas ir kitos suslégtosios dalys turi biti tinkamos Saltnesiui. Saltnesio

vamzdyne naudokite fosforo ragstimi deoksiduotas varines besitles dalis.

INFORMACUA

Taip pat susipazinkite su atsargumo priemonémis ir reikalavimais "1 Bendrosios

i @

atsargumo priemonés" [ 6].
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= Pasaliniy medziagy (jskaitant gamybine alyvg) kiekis vamzdyne turi bati <30 mg/

10 m.

5.2.2 Saltne$io vamzdyno medZiaga

Vamzdyno medZiaga

Fosforo rugstimi deoksiduotas besitlis varis

Vamzdyno gridinimo risis ir storis

I3orinis skersmuo (@)  Gridinimo rasis Storis (t)*®

6,4 mm (1/4 col.) Gradinta (O) >0,80 mm @®l
9,5 mm (3/8 col.)

12,7 mm (1/2 col.)

15,9 mm (5/8 col.) Gradinta (O) >0,99 mm

19,1 mm (3/4 col.) Pusiau kieta (1/2H) |=0,80 mm

22,2 mm (7/8 col.)

25,4 mm (1 col.) Pusiau kieta (1/2H) |>0,88 mm

28.6 mm (1-1/8 col.) |Pusiau kieta (1/2H) |=0,99 mm

@ Atsizvelgiant j galiojancius teises aktus ir jrenginio maksimaly darbinj slégj (zr. "PS High"
bloko vardinéje ploksteléje), gali reikéti storesnio vamzdyno.

5.2.3 Kaip pasirinkti vamzdZio dyd;j

Nustatykite tinkamg dydj naudodamiesi toliau pateiktomis lentelémis, skirtomis
jungtims su DX patalpos blokais ir AHU blokais (nurodytas skaiCius yra tik

orientacinis).

i

INFORMACIA
= VRV DX ir RA DX patalpos bloky derinys neleidziamas.
= RA DX ir AHU patalpos bloky derinys neleidziamas.

= RA DX ir oro uzuolaidy patalpos bloky derinys neleidziamas.

i @

INFORMACUA

RXYSQS8 atveju: Jei jrengsite RA DX patalpos blokus, turésite sukonfiglruoti vietine

nuostata [2-41] (= jrengty patalpos bloky tipas). Zr. sk. "7.1.8 2 reZimas. Vietinés
nuostatos" [» 77].

RXYSQ10+12 atveju: Patalpos bloky tipas aptinkamas automatiskai.

VRV DX

RA DX

C-1 C-2 c-3 |C4
[3-1][32] [33][34] [s5|[5] [5]][5]
1 Lauko blokas
2 Saltnesio atSakos komplektai
Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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3-1~3-4 VRV DX patalpos blokai
4 BP blokai
5 RA DX patalpos blokai
A vamzdynas tarp lauko bloko ir (pirmojo) Saltnesio atSakos komplekto

B-1B-2 Vamzdynas tarp Saltnesio atSaky komplekty

C-1~C-4 vamzdynas tarp Saltnesio atSakos komplekto ir patalpos bloko
D vamzdynas tarp Saltnesio atSakos komplekto ir BP bloko
E Vamzdynas tarp BP bloko ir RA DX patalpos bloko

Jei reikiamo dydZio (col.) vamzdziy néra, galima naudoti ir kito skersmens

vamzdzius (mm), atsizvelgiant j tokius nurodymus:

= Pasirinkite artimiausio reikiamam dydzio vamzdzius.

= Naudokite tinkamus adapterius peréjimui i$ coliniy j milimetrinius vamzdZius
(jsigyjama atskirai).

= Papildomo $altneSio skaiCiavimus reikia atlikti pagal sk. "6.6.3 Papildomo ausalo
kiekio nustatymas" [» 55].

A. vamzdynas tarp lauko bloko ir (pirmojo) Saltnesio atSakos komplekto

Jei ekvivalentinis vamzdziy ilgis tarp lauko bloko ir tolimiausio patalpos bloko yra
90 m arba didesnis, reikia padidinti pagrindiniy vamzdziy skersmenj (dujy ir skyscio
pusése). Atsizvelgiant j vamzdyno ilgj, gali sumazéti pajégumas, taciau pagrindiniy
vamzdziy skersmuo turi bUti padidintas net ir tokiu atveju. Daugiau specifikacijy
rasite techninés inZinerijos duomeny knygoje.

) —
——
— -
a Lauko blokas
b Pagrindinis dujy vamzdis (jei ilgis b+d > 90 m, padidinkite vamzdyno dydj)
¢ Pirmasis saltnesio atSakos komplektas
d Vamzdynas tarp patalpos bloko ir pirmojo saltnesio atSakos komplekto
e Tolimiausias patalpos blokas
Lauko bloky pajégumo Vamzdyno iSorinis skersmuo (mm)
tipas (HP) Dujy vamzdis skyscio vamzdis
Standartinis | Padidinimas | Standartinis | Padidinimas
8 19,1 22,2 9,5 12,7
10 22,2 25,49
12 25,4 28,6 12,7 15,9

(a) Jei dydzio NERA, didinti NELEIDZIAMA.
(b) Jei dydZio NERA, leidZiama didinti iki 28,6 mm.

B: Vamzdynas tarp SaltnesSio atSaky komplekty

Tolesnéje lenteléje pasirinkite pagal toliau prijungty patalpos bloky bendrosios
galios tipa. Neleiskite jungimo vamzdyno skersmeniui virsyti SaltneSio vamzdyno
skersmens, parinkto pagal bendrosios sistemos modelio pavadinima.

Patalpos bloko galios Vamazdyno iSorinis skersmuo (mm)
indeksas Dujy vamazdis Skyséio vamazdis
<150 15,9 9,5
150<x<200 19,1
200<x<290 22,2
VRV V- sistems oro kondiconiri Woaixin v e e
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Patalpos bloko galios Vamzdyno isorinis skersmuo (mm)
indeksas Dujy vamazdis Skyséio vamazdis
290<x<390 28,6 12,7

Pavyzdys: B-1 toliau esancios jrangos pajégumas = 3-1 bloko pajégumo indeksas +
3-2 bloko pajégumo indeksas
C: vamzdynas tarp Saltnesio atSakos komplekto ir patalpos bloko

Naudokite to paties skersmens jungtis (skysCio, dujy) kaip ir patalpos bloky.
Patalpos bloky skersmenys:

Patalpos bloko galios Vamzdyno iSorinis skersmuo (mm)
indeksas Dujy vamazdis Skyséio vamazdis
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5
200 19,1
250 22,2

D: vamzdynas tarp Saltnesio atSakos komplekto ir BP bloko

Bendrasis prijungty Vamzdyno iSorinis skersmuo (mm)
patalpos bloky pajégumo Dujy vamazdis Skyséio vamazdis
indeksas
1562 12,7 6,4
63~149 15,9 9,5
150~208 19,1

E: vamzdynas tarp BP bloko ir RA DX patalpos bloko

Patalpos bloko galios Vamzdyno iSorinis skersmuo (mm)
indeksas Dujy vamzdis Skyscio vamzdis
15~42 9,5 6,4
50 12,7
60 9,5
71 15,9

5.2.4 Saltnesio at$akos komplekty pasirinkimas
Vamzdyno pavyzdj surasite sk. "5.2.3 Kaip pasirinkti vamzdZio dyd;j" [» 30].

"Refnet" jungtis ties pirmaja atSaka (skaiciuojant nuo lauko bloko)

Pirmojoje atSakoje (nuo lauko bloko) naudojant "Refnet" jungtis, reikia pasirinkti
pagal tolesne lentele, atsizvelgiant j lauko bloko galig. Pavyzdys: "Refnet" jungtis

A->B-1.
Lauko bloky pajégumo tipas (HP) Saltnesio atsakos komplektas
8+10 KHRQ22M?29T9
12 KHRQ22M64T
Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas PDAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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"Refnet" jungtys kitose atSakose

Ne pirmosios atSakos "Refnet" jungtims parinkite tinkamg atSakos komplekto
modelj, remdamiesi bendruoju visy prijungty patalpos bloky po SaltneSio atSakos
galios indeksu. Pavyzdys: "Refnet" jungtis B-1->C-1.

Patalpos bloko galios indeksas

Saltnesio atsakos komplektas

<200 KHRQ22M20TA
200<x<290 KHRQ22M29T9
290<x<390 KHRQ22M64T

"Refnet" rinktuvai

"Refnet" rinktuvo atveju pasirinkite iS tolesnés lentelés, atsizvelgdami j bendrgjj
visy patalpos bloky, prijungty Zemiau "Refnet" rinktuvo, pajéeguma.

Patalpos bloko galios indeksas

Saltnesio atsakos komplektas

i @

<200 KHRQ22M29H
200<x<290

290<x<390 KHRQ22M64H
INFORMACUA

Prie rinktuvo galima prijungti iki 8 atsaky.

5.2.5 Saltnedio vamzdyno ilgis ir auké¢io skirtumas

Jungimas tik prie VRV DX ir RA DX patalpos bloky

Vamzdyno ilgiai ir aukscio skirtumai turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus. Bus aptartos dvi schemos:

* Lauko su 100% VRV DX patalpos blokais

* Lauko su 100% RA DX patalpos blokais

Reikalavimas Limitas
RXYSQS8 RXYSQ10 RXYSQ12

VRV DX| RADX VRV DX| RADX VRV DX| RA DX
Maksimalus faktinis vamzdyno ilgis 100m | 70m | 120m | 70m | 120m | 70 m
= 1.1 pavyzdys, 8 blokas: a+b+c+d+e+f+g+p<limitas
= 1.2 pavyzdys, 6 blokas: a+b+h<limitas
= 1.2 pavyzdys, 8 blokas: a+i+k< limitas
= 1.3 pavyzdys, 8 blokas: a+i<limitas
= 2 pavyzdys, 18 blokas: a+b+m<limitas
DidZiausias ekvivalentinis vamzdyno ilgis"” 130m | 90m | 150m | 90m | 150m | 90 m
Maksimalus bendrasis vamzdyno ilgis 300 140 m | 300m | 140m | 300m | 140m
= 1.1 pavyzdys: a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p<limitas
= 2 pavyzdys: atb+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m<limitas
MaiZiausias ilgis lauke — pirmasis Saltnesio atSakos N. d. 5m N. d. 5m N. d. 5m
komplektas
= 2 pavyzdys: Limitas<a

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S sistemos oro kondicionierius
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Reikalavimas Limitas
RXYSQS8 RXYSQ10 RXYSQ12
VRV DX| RADX VRV DX| RA DX |VRV DX| RA DX
Maksimalus ilgis nuo pirmosios atSakos iki patalpos bloko | 40m | 40m | 40m | 40m | 40m | 40m
= 1.1 pavyzdys, 8 blokas: b+c+d+e+f+g+p<limitas
= 1.2 pavyzdys, 6 blokas: b+h<limitas
= 1.2 pavyzdys, 8 blokas: i+k< limitas
= 1.3 pavyzdys, 8 blokas: i<limitas
= 2 pavyzdys, 18 blokas: b+m<limitas
Didziausias ilgis nuo lauko bloko iki BP N. d. 55m N. d. 55m N. d. 55m
= 2 pavyzdys, BP3: a+b<limitas
Matziausias ir didZiausias Patalpos bloko galios N.d. |2¥15m| N.d. |2~¥15m| N.d. [2~15m
ilgis tarp BP ir lauko bloko | indeksas<60
* 2 pavyzdys, 18 blokas:|patalpos bloko galios N.d. |2¥12m| N.d. |[2~12m| N.d. [2~12m
min.<m<maks. indeksas=60
Patalpos bloko galios N.d. | 28 m | N.d. | 2¥8m | N.d. | 2¥8m
indeksas=71
Lauke ir patalpoje Lauko jranga auksciau nei 50 m 30m | 50m | 30m | 50m | 30m
montuojamy jrenginiy patalpos jranga
didZiausia aukscio skirtumas | . payyzdiai: H1<limitas
Lauko jranga Zemiau nei 40 m 40 m 40m
patalpos jranga
Maksimalus aukscio skirtumas tarp patalpoje 15m | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m
montuojamy jrenginiy
= Pavyzdziai: H2 < limitas
Didziausias aukscio skirtumas tarp lauko bloko ir BP N.d. | 30m | N.d. | 30m | N.d. | 30m
= 2 pavyzdys: H3 < limitas
Didziausias aukscio skirtumas tarp BP bloky N. d. 15m N. d. 15m N. d. 15m
= 2 pavyzdys: H4<limitas
Didziausias aukscio skirtumas tarp BP ir patalpos bloky N. d. 5m N. d. 5m N. d. 5m
= 2 pavyzdys: H5<limitas

@ Daroma prielaida, kad bendrasis "Refnet" jungties vamzdyno ilgis = 0,5 m, o "Refnet" rinktuvo = 1 m (ekvivalentinio vamzdyno
ilgio, o ne Saltnesio jpylimo kiekio skaiciavimo tikslais).

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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1 pavyzdys (VRV DX patalpos blokai) 2 pavyzdys (RA DX patalpos blokai)

1.1 pavyzdys

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

L
L. 55 I R gy
- d{i’ eé ﬁ ?1 g
[2] 1

<q "Refnet" jungtis
> "Refnet" rinktuvas
(I ) wp skydas
1~8 VRV DX patalpos blokai
11~18 RA DX patalpos blokai

Jungimas tik su vienu oro ruosimo bloku (porinis iSdéstymas)

Vamazdis DidzZiausias ilgis (faktinis /
ekvivalentinis)
ligiausias vamzdis nuo lauko bloko 50m/55m®
Bendrasis vamzdZio ilgis 150 m/—"®

@ | eid¥iamas minimalus ilgis yra 5 m.
® Jei AHU naudojamas su perpinty kanaly $ilumokaiciu, galima jrengti iki trijy vamzdyny
atsaky.

Jungimas su VRV DX patalpos blokais ir oro ruosimo blokais (misSrus iSdéstymas)
bei jungimas tik su oro ruosimo blokais (daugialypis iSdéstymas)

° INFORMACIA

l Tolesné iliustracija — tik pavyzdys, ji gali tiksliai NEPERTEIKTI jasy sistemos iSdéstymo.
RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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Lauko blokas
VRV DX patalpos blokas
EKEXV(A) komplektas

Oro ruosimo blokas (AHU)

Do T O

VRV DX patalpos blokas (ortakis)

Vamazdis

DidzZiausias ilgis (faktinis /
ekvivalentinis)

llgiausias vamzdis nuo lauko bloko arba 50m /55 m®
paskutinés keliy lauko vamzdyny

atsakos (A + [B, D])

llgiausias vamzdis po pirmosios atSakos 40m /-
(B, D)

Bendrasis vamzdzio ilgis 300m /-

@ | eid?iamas minimalus ilgis yra 5 m.

Leistinas aukscio skirtumas

Savoka Apibréztis Aukscio skirtumas [m]
H1 Aukscio skirtumas tarp 50/55
lauko ir patalpos bloky
H2 Aukscio skirtumas tarp 15
patalpos bloky
H3 Aukscio skirtumas tarp 5
EKEXV(A) komplekty ir
AHU bloky

5.3 Elektros instaliacijos paruoSimas

5.3.1 Apie elektros atitiktj

Toliau nurodyta, su kuo dera $i jranga.

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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= EN/IEC 61000-3-12, jei trumpojo jungimo galia S, yra didesné arba lygi

minimaliai S, vertei sgsajos taske tarp naudotojo maitinimo ir vieSosios sistemos.

- EN/IEC 61000-3-12 = Europos/tarptautiniame techniniame standarte nustatyti
prie vieSojo Zemos jtampos tinklo prijungtos jrangos generuojamos harmoninés
sroveés stiprio apribojimai, kai jvesties sroveés stipris >16 A ir vienai fazei tenka
<75 A.

- Jrangos montuotojas arba naudotojas privalo uztikrinti (prireikus — pasitare su
elektros paskirstymo tinkly operatoriumi), kad jranga bty jungiama TIK prie
tokios grandinés, kurioje trumpojo jungimo galia S, blty didesné arba lygi

minimaliai S,. vertei.

Modelis Minimali S, verté
RXYSQ8 910 kVA
RXYSQ10 564 kVA
RXYSQ12 615 kVA

5.3.2 Reikalavimai apsauginiams jrenginiams

Maitinimo laidas

Maitinimo Saltinis turi bati apsaugotas reikiamais saugos prietaisais, t. y. maitinimo
tinklo jungikliu, sunkiai perdeganciais saugikliais ant kiekvienos fazés ir jZeminimo

saugikliu, atsizvelgiant j taikomus teisés aktus.

Maitinimo linijoje VISADA jrenkite momentinio veikimo liekamosios srovés apsauga

(RCD). Jrengtas RCD TURI atitikti nacionalinius elektros instaliacijos reglamentus.

Laidus ir jy dydj reikia rinktis atsizvelgiant j taikomus teisés aktus, remiantis

informacija toliau pateiktoje lenteléje.

Modelis Maziausias grandinés Rekomenduojami
sroves stipris saugikliai
RXYSQ8 18,5A 25A
RXYSQ10 22 A 25 A
RXYSQ12 24 A 32A

Visiems modeliams:

= Fazéir daznis: 3N~ 50 Hz

= Jtampa: 380-415V

= Informacijos perdavimo linijos skerspjlvio plotas:

Informacijos perdavimo laidai Viniliniai kabeliai su
0,75~1,25 mm? apvalkalu arba
kabeliai (2 laidy kabeliai)

DidZiausias laidy ilgis 300 m

(= atstumas tarp lauko bloko ir
tolimiausio patalpos bloko)

Bendrasis laidy ilgis 600 m

(= atstumas tarp lauko bloko ir visy
patalpos bloky)

Jei bendrasis informacijos perdavimo laidy ilgis virSys Siuos apribojimus, gali atsirasti

rysio klaidy.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S sistemos oro kondicionierius
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6 Jrengimas

Siame skyriuje

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

ApZzvalga: montavimas..

Jrenginiy atidarymas..

6.2.1 Apie jrenginiy atidaryma..

6.2.2 LaUKO JreNGINiO @tidArYMas . .....c.oi ittt ettt ettt ettt
LaUKO JreNGiNiO MONTAVIMIAS. ©...uiiit ittt s et s et s ettt st es et ettt ettt ettt eeneeenes
6.3.1 Apie lauke naudojamo jrenginio montavima

6.3.2 Atsargumo priemonés montuojant lauke naudojama jrenginj

6.3.3 Montavimo struktlros paruosimas

6.3.4 LaUKO JreNGINIO MONMTAVIMIAS ... ..iuiitiiieiieieiiee ettt ettt s ettt s et e e s
6.3.5 Dren@Zo UZEIKIINIMAS ...ttt
6.3.6 Lauko jrenginio apsauga NUO NUVIITIMIO ........o.iiiieieiiei ettt ettt

Ausalo vamzdziy prijungimas

6.4.1 Apie ausalo vamzdeliy prijungimag.

6.4.2 Atsargumo priemonés prijungiant ausalo VamzdeliUus ...........cooveiiiiioiiiiieiiieeceeeee e
6.4.3 Vamzdeliy [anKSTYMO SIS ....oviiiiiiieeee ettt
6.4.4 Kaip prilituoti VAMZAZIO ZAlG ....veuiveeieiieieie ettt ettt
6.4.5 Stabdymo voZztuvo ir techninés priezitiros angos naudojimas.

6.4.6 Kaip pasalinti uzspaustus vamzdzius

6.4.7 Ausalo vamzdziy prijungimas prie lauke Naudojamo JrENGINIO.........coveiieiieiiieiieeiee e
6.4.8 Kaip prijungti $altnesio atSakos KOMPIEKEG ......vi.iriiiieiieccse e
AUSAI0 VAMZAZIY TIKIINTME@S 1.ttt ettt ettt s et s etk e e s et et e et ent et en e s e e s eseeaenseeeneas

6.5.1 Kaip patikrinti Saltnesio vamzdyna

6.5.2 Saltnesio vamzdyno patikra: bendrosios rekomendacijos.

6.5.3 Saltnesio vamzdyno patikra: sgranka

6.5.4 Kaip atlikti NUOTEKIO DANAYIMG ...iviiieee ettt
6.5.5 Kaip atlikti vakuuminio dZiovinimo ProCeAUrg ......o.oiieiieiiieieieictee et
6.5.6 Kaip izoliuoti Saltnesio vamzdyna ..

Ausalo jleidimas ..
6.6.1 Kaip pilti $altne
6.6.2 Pildymo Saltnesiu atsargUmO PrIEMONES ......c.iiiiiiiiiiieie ettt ettt ettt

6.6.3 Papildomo ausalo KieKio NUSTATYMES .....oviiieeiiieeiieic ettt
6.6.4 Kaip pripilti $altnesj

6.6.5 Pildymo saltnesiu klaidos kodai .

6.6.6 Fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy dujy etiketés tvirtinimas.

€lektros INStaliaCijos PrijUNZIMES. c.oieiiie ettt ettt ettt ettt ettt et s ettt e st et et b et et et et es s b e e e
6.7.1 Apie elektros 1aidy PrijUNGIMG ......cooiiieieiecee ettt ettt ettt
6.7.2 Elektros laidy prijungimas prie [auko JreNgiNio ..o

Lauko jrenginio montavimo pabaiga

6.8.1 Kaip baigti ruosti jungiamuosius laidus ...
6.8.2 LaUKO JreNGINIO UZAAIYMES ...oveeeiiieiee ettt ettt ettt en s

6.1 Apzvalga: montavimas

Siame skyriuje rasoma, kg turite daryti ir Zinoti, siekdami tinkamai jrengti vietoje
sistema.

Jprastiné darbo eiga

Jrengima paprastai sudaro tokie etapai:

lauko bloko montavimas;
patalpos bloky montavimas;
SaltnesSio vamzdyno prijungimas;
Saltnesio vamzdyno patikra;
Saltnesio jpylimas;

elektros instaliacijos prijungimas;
lauko jrengties uzbaigimas;
patalpos jrengties uzbaigimas.

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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INFORMACIUA

Informacijos apie tai, kaip jrengti patalpos bloka (jj sumontuoti, prijungti saltnesio
vamzdyna ir elektros laidus...), rasite patalpos bloko jrengimo vadove.

i @

6.2 Jrenginiy atidarymas

6.2.1 Apie jrenginiy atidaryma
Tam tikrais atvejais reikés atidaryti jrenginj. Pavyzdys:
= Prijungiant ausalo vamzdelius
= Jungiant elektros laidus.
= Atliekant jrenginio technine priezilrg.

Kai nuimtas techninés prieZitros dangtis, NEPALIKITE jrenginio be priezilros.

C PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

6.2.2 Lauko jrenginio atidarymas

c PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

fi PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

10+12 HP

6.3 Lauko jrenginio montavimas.

6.3.1 Apie lauke naudojamo jrenginio montavima

Jprastiné darbo eiga

Lauko jrenginio montavimas daZniausiai susideda i$ Siy etapy:
1 Montavimo konstrukcijos paruosimas.

2 Lauko jrenginio montavimas.

3 Nutekéjimo paruosimas.

4 Bloko apsauga nuo nukritimo.

RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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6.3.2 Atsargumo priemonés montuojant lauke naudojama jrenginj

INFORMACIA

o
l Taip pat perskaitykite atsargumo priemones ir reikalavimus, nurodytus tolesniuose
skyriuose:

= Bendrosios saugos atsargumo priemonés

= Pasiruosimas

6.3.3 Montavimo struktlros paruosimas

Patikrinkite pagrindo, ant kurio montuojamas jrenginys, tvirtuma ir lyguma, kad
veikdamas jrenginys nevibruoty ir nekelty triuksmo.

Saugiai pritvirtinkite jrenginj pagrindo varztais, kaip nurodyta pagrindo bréZinyje.

Pasiruoskite keturis ankeriniy varzty, verzliy ir poverzliy rinkinius (jsigyjama
atskirai):

[mm]

a Neuzdenkite bloko dugno plokstéje esanciy drenazo angy.

6.3.4 Lauko jrenginio montavimas

6.3.5 DrenaZo uztikrinimas

= UZtikrinkite tinkama kondensato nutekéjima.

= Jrenkite blokg ant pagrindo, kad buty uZtikrintas tinkamas nutekéjimas ir
nesikaupty ledas.

= Paruoskite vandens drenazo kanalg aplink pamatg, kad nuvestuméte vandens
nuotekas nuo bloko.

= NELEISKITE, kad vanduo tekéty ant tako, nes kitaip jis gali uzsalti ir danga taps

slidi.
Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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= Jei montuosite blokg ant rémo, jrenkite vandeniui nepralaidzig plokste 150 mm
atstumu nuo bloko apacios, kad j blokg nepatekty vandens ir nelaséty vanduo (Zr.
tolesne iliustracija).

PN
a
X

PRANESIMAS
Jei lauko jrenginio isleidimo angas uzdengia montavimo pagrindas arba grindy

pavirsius, pakelkite jrenginj, kad po lauko jrenginiu susidaryty didesnis kaip 150 mm
laisvas tarpas.

£

£

Pl

[T
DrenaZo angos (matmenys, mm)
Modelis Vaizdas is apacios (mm)
RXYSQS8 a a2 a
B O
Al
47 395 191

RXYSQ10+12 @ a

&

59 118 102

&

21 89 32

a DrenaZo angos

6.3.6 Lauko jrenginio apsauga nuo nuvirtimo
Jei blokas jrengiamas vietoje, kur jj galéty pakreipti smarkus véjas, imkités tokiy
priemoniy.
1 Pasiruoskite 2 kabelius, kaip parodyta tolesnéje iliustracijoje (vietinis tiekimas).
2 Jrenkite 2 kabelius virs$ lauko bloko.

3 |kiskite guminj lakstg tarp kabeliy ir lauko bloko, kad kabeliai nesubraizyty
dazy (vietinis tiekimas).

4 Prijunkite trosy galus.

Jtempkite trosus.

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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6.4 Ausalo vamzdziy prijungimas

6.4.1 Apie ausalo vamzdeliy prijungima

Pries prijungiant ausalo vamzdelius

Pasirpinkite, kad bty tinkamai sumontuoti lauko ir patalpos blokai.

Jprastiné darbo eiga

Ausalo vamzdeliy prijungima sudaro Sie veiksmai:

= AusSalo vamzdeliy prijungimas prie lauke naudojamo jrenginio

= Saltnesio atsaky komplekty prijungimas

= Saltnedio vamzdyno prijungimas prie patalpos bloky (Zr. patalpos bloky jrengimo
vadova)

= AusSalo vamzdeliy izoliavimas

= Atminkite rekomendacijas, susijusias su:

- vamzdziy lenkimu;

kietuoju litavimu;

- uzdarymo voztuvy naudojimu;

prispausty vamzdziy nuémimu.

6.4.2 Atsargumo priemoneés prijungiant ausalo vamzdelius

fi PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

PRANESIMAS
Atsizvelkite j toliau nurodytas atsargumo priemones dél Saltnesio vamzdyno:

= | SaltneSio kontlrg nejmaisykite kity medziagy — tik nurodytg saltnesj (pvz.,
venkite oro).

= Pildydami saltnesio atsargas, naudokite tik R410A.

= Naudokite tik tuos jrengimo jrankius (pvz., e.g. kolektoriaus matuokliy rinkinj),
kurie naudojami iskirtinai R410A jrengtyse. Tokie jrankiai atlaiko slégj ir neleidzia
j sistema patekti pasalinéms medziagoms (pvz., mineralinei alyvai ir dréegmei).

= Apsaugokite vamzdyna, kaip aprasyta tolesnéje lenteléje, kad neleistuméte vidun
patekti neSvarumams, skysciui arba dulkém:s.

= Tiesdami varinius vamzdZzius pro sienas, bukite atsargus.
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Jrenginys Montavimo laikotarpis Apsaugos biidas
Lauko jrenginys >1 ménuo UZspauskite vamzdelj
<1 ménuo UZspauskite vamzdelj arba
Vidaus jrenginys Nepriklausomai nuo uzklijuokite lipnia juosta
laikotarpio

PRANESIMAS
NEATIDARYKITE SaltneSio uzdarymo voztuvo, kol nepatikrinote saltnesio vamzdyno.

Prireikus jpilti papildomo Saltnesio, rekomenduojama atidaryti Saltnesio uzdarymo
voztuva po jpylimo.

6.4.3 Vamzdeliy lankstymo gairés

Lenkimui naudokite vamzdziy lenktuva. Visi vamzdziy lankai turi bati kaip jmanoma
mazesni (lenkimo spindulys turi bati bent 30~40 mm ).

6.4.4 Kaip prilituoti vamzdZzio galg

if PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

PRANESIMAS

Jungiant isorinj vamzdyna, reikia imtis atsargumo priemoniy. Naudokite litavimo
medziagg kaip parodyta iliustracijoje.

<@25.4 >@25.4
1 1
<l
2 2
o 4

= Lituodami puaskite azotg, kad vamzdeliy viduje nesusidaryty daug oksiduotos
plévelés. Si plévelé neigiamai veikia auginimo sistemos voztuvus ir kompresorius
ir neleidZia tinkamai veikti.

= Slégio maZzinimo voztuvu nustatykite 20 kPa (0,2 bar) azoto slégj (pakankamg, kad
blty juntamas ant odos).

a b c d e

=

<—f I

Ausalo vamzdeliai
Lituojama dalis
Prijungimas

Rankinis voztuvas

Slégio mazinimo voztuvas
Azotas

-0 Q. n T QO

= Lituodami vamzdeliy jungtis NENAUDOKITE antioksidanty. Nuosédos gali uzkimsti
vamzdelius ir sugadinti jranga.
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= Lituodami varinius ausalo vamzdelius, NENAUDOKITE fliuso. Naudokite fosforinio
vario lydmetalio lydinj (BCuP), kuriam NEREIKIA fliuso.

Fliusas ausalo vamzdeliy sistemoms daro itin kenksmingg poveikj. PavyzdZiui, jei
naudojamas fliusas chloro pagrindu, jis sukels vamzdeliy korozijg arba, ypac jei
fliuso sudeétyje yra fluoro, sugadins ausalo alyva.

= Lituodami VISADA apsaugokite aplinkinius pavirsius (izoliacines putas) nuo
karscio.

6.4.5 Stabdymo voztuvo ir techninés prieZiiros angos naudojimas

Stabdymo voztuvo naudojimas
Atsizvelkite j Sias rekomendacijas:
= Dujy ir skysCio uzdarymo voZtuvai blna uzdaromi gamykloje.
= Uztikrinkite, kad eksploatacijos metu visi uzdarymo voztuvai bty atidaryti.

= Toliau pateiktose iliustracijose nurodyti pavadinimai visy daliy, reikalingy
uzdarymo voztuvui tvarkyti.

a Priezilros anga ir priezilros angos dangtis
b UZdarymo voZtuvas

¢ Vietinio vamzdyno jungtis

d UZdarymo voZtuvo dangtis

J

e d c

Priezilros anga

UZzdarymo voztuvo dangtis
Sesiakampe kiauryme
Velenas

Voztuvo lizdas

= Pernelyg NESPAUSKITE uZdarymo voztuvo. Kitaip galite sulauzyti voztuvo
korpusa.

Do n T O

Kaip atidaryti uZzdarymo voztuva
1 Nuimkite uzdarymo voztuvo dangtj.

2 Jkiskite SeSiabriaunj raktg | uzdarymo voZtuva ir pasukite voZtuvg pries
laikrodZio rodykle.

3 KaiuZdarymo voZtuvo nebegalésite sukti toliau, nustokite.
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4 |renkite uzdarymo voztuvo dangtj.
Rezultatas: Uzdarymo voztuvas atidarytas.

Norédami visiskai atidaryti @19,1~@25,4 mm uzdarymo voztuvg, sukite $esiakampj
rakta, kol pasieksite 27~33 Nem sukimo momenta.

Dél netinkamo sukimo momento gali atsirasti SaltneSio nuotékis ir 1GZti uzdarymo
voztuvo dangtelis.

PRANESIMAS
Atminkite: paminétas sukimo momentas taikomas tik ¢19,1~®25,4 mm uzdarymo

voztuvams atidaryti.

Kaip uZdaryti uzdarymo voztuvg
1 Nuimkite uzdarymo voztuvo dangt;.

2 |kiskite SeSiabriaunj raktg j uZzdarymo voZtuvg ir pasukite voZtuva pagal
laikrodZio rodykle.

3 Kai uZzdarymo voZtuvo nebegalésite sukti toliau, nustokite.
4 Jrenkite uzdarymo voztuvo dangt;.

Rezultatas: Uzdarymo voztuvas uzdarytas.

Kaip elgtis su uzdarymo voztuvo dangciu

= UZdarymo vozZztuvo dangtis vyra uzsandarintas, kur parodyta rodykle.
NEPAZEISKITE jo.

= Sutvarke uzdarymo voztuvg, gerai priverzkite jo dangtj ir patikrinkite, ar néra
SaltnesSio nuotékiy. Informacijos apie priverzimo sukimo momentg rasite toliau
pateiktoje lenteléje.

\

Kaip elgtis su prieZiliros anga
= Visada naudokite pildymo Zarng su voZtuvo nuleidZiamuoju kaisciu, kadangi
prieziGros anga yra Sraderio tipo voztuvas.
= Baige darbg su prieZilros jungtimi, bltinai gerai uZdarykite prieZiGros jungties
dangtj. Informacijos apie priverzimo sukimo momentga rasite toliau pateiktoje
lenteléje.

= PriverzZe priezilros jungties dangtj, patikrinkite, ar néra Saltnesio nuotékiy.
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Priverzimo sukimo momentai

Uzdarymo PriverZzimo sukimo momentas, Nem (sukite pagal laikrodzio
voztuvo dydis rodykle, kad uzdarytuméte)

(mm) Velenas
Voituvo Sesiabriaunis Dangtelis Priezitiros
korpusas raktas (voztuvo jungtis

dangtis)

?9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 11,5~13,9

®12,7 8,1~9,9 18,0~22,0

©19,1 27,0~33,0 8 mm 22,5~27,5

@25,4

6.4.6 Kaip pasalinti uZspaustus vamzdzius

ISPEJIMAS
Jei uzdarymo voztuve liks dujy ar alyvos, uzspaustas vamzdynas gali biti prapustas.

Jei tinkamai nesilaikysite tolesnés procedaros instrukcijy, gali bati apgadintas turtas
arba kas nors gali susizaloti: atsizvelgiant j sglygas, Zala gali bati didele.

UZspaustas vamzdynas Salinamas taip:

1 Pasirdpinkite, kad uzdarymo voztuvai baty visiskai uzdaryti.

2 Pro kolektoriy prijunkite vakuumavimo / istraukimo jtaisg prie visy uzdarymo
voZtuvy prieZilros angos.

Slégio redukcinis voztuvas
Azotas

Svarstyklés

Saltnesio R410A bakas (sifoniné sistema)
Vakuumo siurblys

Skyscio linijos uzdarymo voZtuvas

Dujy linijos uzdarymo voZztuvas
VoZtuvas A

VoZtuvas B

W>M@ D 0 TQ

3 IStraukite dujas ir alyva i$ uZspausto vamzdyno j iStraukimo jtaisa.

ATSARGIAI
NEISLEISKITE dujy j atmosfera.

4 IStrauke visas dujas ir alyva iS uZzspausto vamzdyno, atjunkite pripylimo Zarng ir
uzdarykite priezitros angas.

5 Nupjaukite apatine dujy ir skys¢io uzdarymo voztuvo vamzdziy dalj iSilgai
juodos linijos. Naudokite tinkamg jrankj (pvz., vamzdziy pjoviklj).
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é |SPEJIMAS

NIEKADA nesalinkite uzspaustos vamzdzio dalies kietojo litavimo badu.

Jei uzdarymo voztuve liks dujy ar alyvos, uzspaustas vamzdynas gali bGti prapustas.

6 Palaukite, kol iSlasés visa alyva, ir tik tada junkite vietinius vamzdzius (jei
iStraukimo proceddra nebuvo baigta).

6.4.7 Ausalo vamzdziy prijungimas prie lauke naudojamo jrenginio

PRANESIMAS
Uztikrinkite, kad vietoje sumontuotas vamzdynas neliesty kity vamzdziy, apatinio

arba Soninio skydy. Btinai apsaugokite vamzdyng tinkama izoliacija (ypac tai aktualu
apatinei ir Soninei jungtims), kad jis nesiliesty su korpusu.

1 Atlikite Siuos veiksmus:

= Nuimkite priezitiros dangtj. Zr. sk. "6.2.2 Lauko jrenginio atidarymas" [» 39].
= Atsukite sraigtg (b) ir nuimkite vamzdyno jleidimo plokste (a).

Nl

2 Pasirinkite vamzdyno kelig (a, b, c arba d).
8 HP 10+12 HP

INFORMACIA

i @

/\l

\ ®|
V°"

bab

= ISmuskite laikingjj dangtelj (a) dugno plokstéje arba dangcio plokstéje, ploksciuoju
atsuktuvu ir plaktuku trenkdami j tvirtinimo taskus.

* Galite pasirinktinai metalo pjaklu iSpjauti plySius (b).

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
VRV IV-S sistemos oro kondicionierius 47
4P404225-1C—-2025.11



6 | Jrengimas

®

Atsargumo priemonés formuojant iSmusamas angas:

PRANESIMAS

= Ziarekite, kad nepazeistumete korpuso ir po juo esanciy vamzdeliy.

= Suformavus iSmusamas angas, rekomenduojame pasalinti Serpetas ir nudazyti
krastus bei sritis aplink juos remontiniais dazais, kad nertdyty.

= Tiesdami elektros laidus per iSmuSamas angas, apvyniokite laidus apsaugine
juosta, kad jy nepazeistumete.

3 Atlikite Siuos veiksmus:

* Prijunkite skys€io vamzdj (a) prie skysCio uzidarymo voZtuvo. (kietasis
litavimas)
* Prijunkite dujy vamzdj (b) prie dujy uzdarymo voztuvo. (kietasis litavimas)

PRANESIMAS

Kietasis litavimas. Pirmiausia sulituokite skyscio pusés vamzdyng, tada — dujy puses
vamzdyna. Jkiskite elektrodg pro bloko priekine dalj, o suvirinimo antgalj — pro desine
puse, kad liepsna blty nukreipta iSorén ir nepaliesty kompresoriaus garso izoliacijos
bei kity vamzdziy.

a Elektrodas

b Degimui atspari plokste

¢ Suvirinimo antgalis

d Liepsnos

e Kompresoriaus garso izoliacija

f SkyscCio pusés vamzdynas

g Dujy pusés vamzdynas

= Prijunkite dujy vamzdyno priedus (c, d) ir supjaukite juos iki reikiamo ilgio

(d1).
1 galimybé: j priekj 2 galimybé: | galg
t d
5 S
::::m# 1T @) A E— Y
| A ol o El— | E——
dl d ¢ c d
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3 galimybeé: j Song 4 galimybé: Zemyn

e [T -1 - 1 :\\-H - II__d

4 Vél prijunkite priezilros dangtj ir vamzdyno jleidimo plokste.

5 UZsandarinkite visus tarpus (pavyzdys: a), kad j sistemg nepatekty sniego ir
neprasmukty smulkds gyvianai.

|SPEJIMAS
Imkités atitinkamy priemoniy, kad jrenginys netapty prieglobs¢iu maziems

gyvunéliams. Maziems gyvunéliams palietus elektrines dalis gali sutrikti veikimas,
jrenginys gali imti rikti ar uzsidegti.

PRANESIMAS
Sumontave SaltneSio vamzdyng ir atlike vakuuminio dziovinimo procedirg,

atidarykite uzdarymo voZtuvus. Jei paleisite sistemg su uzdarytais uzdarymo
voztuvais, gali sugesti kompresorius.

6.4.8 Kaip prijungti Saltnesio atSakos komplekta

Norint jrengti Saltnesio atSakos komplektg, reikia perskaityti su komplektu pateiktg
jrengimo vadova.

= Sumontuokite "Refnet" jungtj taip, kad ji iSsiSakoty horizontaliai arba vertikaliai.

= Sumontuokite "Refnet" rinktuva taip, kad jis iSsiSakoty horizontaliai.

A fS=C =i
77,

*'fa
WA

Horizontalus pavirsius

Vertikaliai sumontuota "Refnet" jungtis
Horizontaliai sumontuota "Refnet" jungtis
Rinktuvas

Q. n T O
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6.5 Ausalo vamzdziy tikrinimas

6.5.1 Kaip patikrinti SaltneSio vamzdyna

Ar jrengtas Saltnesio Ne _| Uzbaikite vamzdyno jrengimo
vamzdynas? darbus

l Taip
Ar jau |[JUNGTI patalpos Ne R

blokai ir (arba) lauko blokai?

Atlikite procedura;
l Taip "1 metodas: prie$ [JUNGIANT
(jprastas metodas)"

Atlikite proceddra:
"2 metodas: po jjungimo po
[JUNGIMO"

Labai svarbu, kad visi SaltneSio vamzdyno jrengimo darbai bty atliekami pries
jjungiant blokus (patalpos arba lauko). Jjungiant blokus, inicijuojami plétimosi
voztuvai. Tai reiskia, kad voZtuvai bus uzdaryti.

PRANESIMAS
Kai uzdaryti vietiniai iSsiplétimo voztuvai, nejmanoma atlikti vietinio vamzdyno ir

patalpos bloky nuotékiy bandymo ir vakuuminio dziovinimo procedury.

1 metodas. Pries jjungiant

Jei sistema dar nejjungta, nereikia atlikti jokiy specialiy veiksmy, kad bty galima
atlikti nuotékio bandyma ir vakuuminio dziovinimo procedura.

2 metodas. Po jjungimo

Jei sistema jau jjungta, aktyvinkite nuostatg [2-21] (Zr. skirsnj "7.1.4 Kaip pasiekti 1
arba 2 rezima" [» 71]). Si nuostata atidarys vietinius i$siplétimo voztuvus, kad
Saltnesis galéty tekéti vamzdziais, ir leis atlikti nuotékio bandyma bei vakuuminio
dZiovinimo procedura.

é PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

PRANESIMAS
Pasirtpinkite, kad baty jjungti visi prie lauko bloko prijungti patalpos blokai.

PRANESIMAS

Palaukite, kol lauko blokas baigs inicijavimo procedurg, ir tada pritaikykite nuostata
[2-21].

= ©

Nuotékio bandymas ir vakuuminis dzZiovinimas

Saltnesio vamzdynas tikrinamas taip:
= Patikrinkite, ar néra nuoteékiy Saltnesio vamzdyne.

= Atlikite vakuuminio dZiovinimo procedirg, kad i$ SaltneSio vamzdyno
pasalintuméte visg drégme, org arba azota.
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Jei ausalo vamzdeliuose gali bti drégmes (pavyzdziui, j vamzdelius galéjo patekti
vandens), pirma atlikite vakuuminio dzZiovinimo procedirg, kol bus pasalinta visa
drégmeé.

Visas bloko vamzdynas buvo gamykloje patikrintas dél nuoteékiy.

Reikia tikrinti tik vietoje sumontuotg 3altneSio vamzdyng. Taigi, prie$ pradédami
nuotékiy bandyma arba vakuuminio dziovinimo procedirg, uztikrinkite, kad visi
lauko bloko uzdarymo voztuvai bty gerai uzdaryti.

PRANESIMAS
Pries pradédami nuotékio bandyma ir vakuumo procedirg, uztikrinkite, kad visi

(atskirai jsigyti) vietoje sumontuoti vamzdyno voztuvai baty ATIDARYTI (tik ne lauko
bloko uzdarymo voztuvai).

Papildomos informacijos apie voztuvy biseng rasite skirsnyje "6.5.3 Saltnegio
vamzdyno patikra: sgranka" [» 51].
6.5.2 Saltnedio vamzdyno patikra: bendrosios rekomendacijos

Prijunkite vakuumo vamzdyng pro kolektoriy prie visy uzdarymo voztuvy prieZitros
angy, kad padidintuméte efektyvuma (Zr. skirsnj "6.5.3 Saltnesio vamzdyno patikra:
sgranka" [» 51]).

PRANESIMAS
Naudokite 2 pakopy vakuumo siurblj su atbuliniu voztuvu arba elektromagnetiniu

voztuvu, kuris gali istustinti ertme iki —100,7 kPa (1,007 bar) slégio.

PRANESIMAS

Uztikrinkite, kad neveikiant siurbliui nebtty téekmeés priesinga kryptimi j sistema.

@ PRANESIMAS

NEMEGINKITE igstumti oro su $altnesiu. Jreng¢iai itustinti naudokite vakuumo siurblj.

6.5.3 Saltne$io vamzdyno patikra: sgranka

£330

Slégio redukcinis voztuvas
Azotas

Svarstykles

Saltnedio R410A bakas (sifoniné sistema)
Vakuumo siurblys

Skyscio linijos uzdarymo voZtuvas

Dujy linijos uzdarymo voztuvas
VoZtuvas A

VoZtuvas B

Voztuvas C

OWP@ -~ Q0 TO

Voztuvas Basena

Voztuvas A Atidaryta

Voztuvas B Atidaryta
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Voztuvas Biisena
Voztuvas C Atidaryta
Skyscio linijos uzdarymo voztuvas UZverti
Dujy linijos uzdarymo voztuvas Uzverti

PRANESIMAS
Patalpos bloky jungtis ir visus patalpos blokus taip pat reikia iSbandyti, atliekant

nuotékiy ir vakuumo testus. Pasirlpinkite, kad visi (atskirai jsigyti) vietoje jrengto
vamzdyno voztuvai bty atidaryti.

7Zr. patalpos bloko jrengimo vadova, kur rasite issamesnés informacijos. Nuotekio
testas ir dziovinimo vakuumu procedura turi bati vykdomi prie$ patiekiant blokui
elektra. Priesingu atveju Zr. pirmiau Siame skyriuje pateiktg logine schema (zr. sk.
"6.5.1 Kaip patikrinti Saltnesio vamzdyna" [» 50]).

6.5.4 Kaip atlikti nuotékio bandyma
Nuotékio bandymas turi atitikti EN378-2 specifikacijas.

Vakuumo nuotékio bandymas

1 [StuStinkite sistema, iSsiurbdami i vamzdyno skystj ir dujas iki —100,7 kPa
(=1,007 bar) manometrinio slégio, laikydami ilgiau nei 2 valandas.

2 Pasieke §j rodiklj, iSjunkite vakuumo siurblj ir patikrinkite, ar slégis nekyla bent
1 minute.

3 Jei slégis kyla, vadinasi, sistemoje yra drégmés (Zr. vakuuminio dZiovinimo
procedlra toliau) arba yra nuotékiy.

Slégio nuotékio bandymas

1 Nutraukite vakuuma, jleisdami azoto dujy iki bent 0,2 MPa (2 bary)
manometre. Niekada nenustatykite matuoklio slégio j aukstesnj nei maksimaly
darbinj bloko slégj, t. y. 4,0 MPa (40 bar).

2 Atlikite nuotékiy bandyma, uzpurkSdami burbuly testo tirpalo ant visy
vamzdyno jungciy.

3 ISleiskite visas azoto dujas.

PRANESIMAS
VISADA naudokite tik rekomenduojamg didmenininko tiekiamg burbuliuky testo

tirpala.

NIEKADA nenaudokite muiluoto vandens:

= Deél muiluoto vandens gali jtrikti sudedamosios dalys, pvz., klginés verzlés arba
stabdymo voZztuvy dangteliai.

* Muiluotame vandenyje gali bati druskos, sugeriancig dréegme, kuri uzsals, atsalus
vamzdeliams.

* Muiluotame vandenyje yra amoniako, dél kurio gali atsirasti kdginiy jungciy
korozija (tarp Zalvarinés kiginés verzlés ir varinio isplatéjimo).
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6.5.5 Kaip atlikti vakuuminio dZiovinimo proceddra

PRANESIMAS
Patalpos bloky jungtis ir visus patalpos blokus taip pat reikia iSbandyti, atliekant

nuotekiy ir vakuumo testus. Pasirlpinkite, kad visi (vietoje sumontuoti) voztuvai (jei
yra), vedantys j patalpos blokus, taip pat baty atidaryti.

Nuotékio testas ir dZiovinimo vakuumu procedira turi blti vykdomi pries patiekiant
blokui elektra. PrieSingu atveju Zr. skirsnj "6.5.1 Kaip patikrinti Saltnesio
vamzdyng" [» 50], kur rasite papildomos informacijos.

Norédami pasalinti visg drégme is sistemos, atlikite tolesnius veiksmus.

1 [Stustinkite sistemg ir bent dvi valandas laikykite tikslinj —100,7 kPa
(—1,007 bar) (5 Torr abs.) slégj.

2 Patikrinkite, ar, iSjungus vakuumo siurblj, slégis nekyla bent vieng valanda.

Jei nepavyks pasiekti tikslinio slégio per 2 valandas arba palaikyti vakuumo
vieng valandg, vadinasi, galbdt sistemoje per daug drégmés. Tokiu atveju
nutraukite vakuumg, jleisdami azoto dujy iki bent 0,05 MPa (0,5 bary)
manometre, ir pakartokite 1-3 Zingsnius, kol pasalinsite visg drégme.

4 Atsizvelgdamij tai, ar norite iskart jleisti Saltne$j pro Saltnesio jleidimo angg, ar
pirmiausia jleisti dalj SaltneSio pro skyscio linijg, atidarykite lauko bloko
uzdarymo voZtuvus arba palikite juos uzdarytus. Zr. skirsnj "6.6.4 Kaip pripilti
Saltnesj" [» 56], kur rasite papildomos informacijos.

° INFORMACUA

l Atidarius uzdarymo voZtuva, slégis 3altnesio vamzdyne gali NEDIDETI. Taip gali
nutikti, pvz., dél uzdaryto iSsiplétimo voztuvo, esancio lauko bloko kontire, taciau tai
NEKELIA bloko tinkamos eksploatacijos problemy.

6.5.6 Kaip izoliuoti Saltnesio vamzdynga
Baigus nuotékio bandymag ir vakuuminj dzZiovinimg, reikia izoliuoti vamzdelius.
Atsizvelkite j Siuos dalykus:
= BUtinai visiSkai izoliuokite jungiamajj vamzdyng ir Saltnesio atSaky komplektus.
= B{tinai izoliuokite skyscio ir dujy vamzdelius (visy jrenginiy).
= SkysCio vamzdynui izoliuoti naudokite Silumai atsparias polietilenines putas,

galinCias atlaikyti 70°C temperatdrg, o dujy vamzdynui izoliuoti naudokite
polietilenines putas, galincias atlaikyti 120°C temperatdra.

= Sustiprinkite SaltneSio vamzdyno izoliacijg pagal jrengimo aplinka.

Aplinkos temperatiira Drégnumas Matziausias storis
<30°C 75-80% santykinis 15 mm
drégnumas
>30°C >80% santykinis 20 mm
drégnumas

= Jei yra tikimybé, kad ant uZzdarymo voZtuvo susidares kondensatas gali patekti j
patalpos blokg (pro tarpus izoliacijoje ir vamzdyne), kadangi lauko blokas
sumontuotas auksciau nei patalpos, to bltina iSvengti, atitinkamai uZzsandarinant
jungtis. Zr. toliau pateikta iliustracija.
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a lzoliacijos medZiaga
b Kamsalas ir pan.

6.6 Ausalo jleidimas

6.6.1 Kaip pilti Saltnesj
Lauko blokas gamykloje uzpildomas SaltnesSiu, taciau, atsizvelgiant | iSorinj
vamzdyng, gali reikéti jpilti papildomo $altnesio.
Pries pilant saltnesj

Batinai patikrinkite lauko bloko iSorinj Saltnesio vamzdyng (nuotékio bandymas,
vakuuminis dZiovinimas).

Jprastiné darbo eiga

Papildomas Saltnesis paprastai pilamas tokiais etapais:

1 Nustatykite, kiek reikia jpilti papildomai.

2 |pilkite papildoma Saltnesj (pirminis jpylimas ir (arba) jpylimas).

3 UzZpildykite fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy dujy etikete ir pritvirtinkite jg
lauko bloko viduje.

6.6.2 Pildymo Saltnesiu atsargumo priemonés

INFORMACIA

[ J
l Taip pat perskaitykite atsargumo priemones ir reikalavimus, nurodytus tolesniuose
skyriuose:

= Bendrosios saugos atsargumo priemonés

= Pasiruosimas

ISPEJIMAS
* Kaip ausalg naudokite TIK R410A. Kitos medziagos gali sukelti sprogimus ir

nelaimingus atsitikimus.

* R410A sudétyje yra fluorinty Siltnamio efekta sukelianc¢iy dujy. Jo pasaulinio
atsilimo potencialo (GWP) verté — 2087,5. NEISLEISKITE $iy dujy j atmosfera.

= |leisdami ausalg VISADA muveékite apsaugines pirstines ir devékite apsauginius
akinius.

PRANESIMAS

ISjungus kai kuriy bloky maitinima, nepavyks tinkamai uzbaigti pildymo proceddros.

PRANESIMAS

HUNKITE maitinima likus 6 valandoms iki Sios operacijos, kad bty maitinamas
karterio Sildytuvas ir saugomas kompresorius.

= ©

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
54 VRV IV-S sistemos oro kondicionierius
4P404225-1C—-2025.11



6 | Jrengimas

PRANESIMAS

Jei operacija atliekama per 12 minuciy nuo patalpos ir lauko bloko (-y) jjungimo,
kompresorius neveiks, kol nebus uZmegztas tinkamas rysys tarp lauko ir patalpos
bloko (-y).

©

PRANESIMAS

Prie$ pradédami jpylimo proceddras:

©

= RXYSQS8 atveju: Patikrinkite, ar 7 Sviesos diody ekranas veikia jprastai (zr. sk.
"7.1.4 Kaip pasiekti 1 arba 2 rezimg" [» 71]), ir ar patalpos bloko naudotojo
sgsajoje néra veikimo sutrikimo kodo. Pasirodzius trikties kodui, Zr. sk.
"11.3 Problemy sprendimas pagal klaidy kodus" [» 97].

= RXYSQ10+12 atveju: Patikrinkite, ar lauko bloko 7 segmenty ekrane A1P rodoma
spausdintinés plokstés normali blsena (zr. sk. "7.1.4 Kaip pasiekti 1 arba 2
rezima" [» 71]). Pasirodzius trikties kodui, zr. sk. "11.3 Problemy sprendimas
pagal klaidy kodus" [» 97].

PRANESIMAS
Jsitikinkite, kad atpazjstami visi prijungti patalpos blokai (RXYSQ8 atveju: nuostata

[1-5]; RXYSQ10+12 atveju: nuostata [1-10]).

PRANESIMAS
PrieS pradédami bet kokias pildymo Saltnesiu operacijas, uzdarykite priekinj skyda.

Kol neprijungtas priekinis skydas, blokas negali tinkamai jvertinti, ar jis veikia
tinkamai.

PRANESIMAS
Atlikus technine priezilrg, kai sistemoje (lauko bloke, vietiniame vamzdyne ir

patalpos bloke (-uose)) visai néra Saltnesio (pvz., iStraukus Saltnesj()), bloka reikia
pripildyti pradiniu kiekiu saltneSio (Zr. ant bloko pateiktg vardine plokstele) ir
nurodytu papildomu kiekiu Saltnesio.

6.6.3 Papildomo ausalo kiekio nustatymas

INFORMACUA

[
l Deél galutinio pildymo kiekio suderinimo bandymo laboratorijoje kreipkités j savo
jgaliotajj atstova.

INFORMACUA

Cia apskaitiuotg papildomo 3altnesio kiekj uZsiradykite, kad véliau jj galétuméte
panaudoti papildomo $altnesio jpylimo etiketéje. Zr. sk. "6.6.6 Fluorinty Siltnamio
efekta sukelianciy dujy etiketés tvirtinimas" [ 58].

i @

Formulé:
R=[(X,x@15,9)x0,18+(X,x@12,7)x0,12+(X,x@9,5)x0,059+ (X,x@6,4)x0,022]
R Papildomas jpiltinas Saltnesio kiekis [kg, suapvalintas iki 1 skaiciaus po kablelio]
X,., Bendrasis skysc¢io vamzdyno ilgis [m], kai skersmuo yra @a

Metrinis vamzdynas. Naudojant metrinj vamzdyng, svorio koeficientus formuléje
reikia pakeisti tolesnés lentelés duomenimis:

Colinis vamzdynas Metrinis vamzdynas
Vamzdynas Svorio koeficientas Vamzdynas Svorio koeficientas
?6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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Colinis vamzdynas Metrinis vamzdynas
Vamzdynas Svorio koeficientas Vamazdynas Svorio koeficientas
@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065
?12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097
?15,9 mm 0,18 @15 mm 0,16

Prijungimo santykio reikalavimai. Renkantis patalpos blokus, prijungimo santykis
turi atitikti  toliau nurodytus reikalavimus. Papildomos informacijos rasite
techniniuose inZineriniuose duomenyse.

Patalpos blokai| 13 viso CR® CR tipui®

VRV DX RA DX AHU
VRV DX tik 50~130% 50~130% — —
RA DX tik 80~130% — 80~130% —
VRV DX + AHU 50~110% 50~110% — 0~60%
Tik AHU 90~110% — — 90~110%
(EKEQ+ EKEXV)
Pora + keli
Tik AHU 759~110% — — 75'9~110%
(EKEACBVE+
EKEXVA)
Pora + keli

@ Bendrasis CR = bendrasis patalpos bloko prijungimo santykis

) CR tipui = leistinas pajégumo prijungimo santykis patalpos bloko tipui

@ Kai prijungimo santykis nesiekia 75% (65~110%), gali biti taikoma papildomy apribojimy.
Zr. EKEA+EKEXVA vadova.

6.6.4 Kaip pripilti Saltnes;j
Norint  paspartinti  SaltneSio  jpylimo procedirg (kai sistema didesné),
rekomenduojama pirmiausia jpilti Siek tiek SaltneSio pro skyscio linijg, tada paleisti
rankine jpylimo procediira. Sj veiksma, galima praleisti, taciau taip pildymas uztruks
ilgiau.
Pirminis SaltnesSio jpylimas
Pripilti galima neveikiant kompresoriui, prijungiant Saltnesio baliong prie skyscio
uzdarymo voztuvo prieZilros angos.

1 Prijunkite kaip parodyta. Pasirtpinkite, kad visi lauko bloko uzdarymo voZtuvai
bei voZtuvas A bty uzdaryti.

£SO

Slégio redukcinis voztuvas
Azotas

Svarstyklés

Saltnesio R410A bakas (sifoniné sistema)
Vakuumo siurblys

Skyscio linijos uZzdarymo voztuvas

Dujy linijos uzdarymo voztuvas
VoZtuvas A

> -~ Q0 T O
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B VoZtuvasB
C Voztuvas C

2 Atidarykite voztuvus Cir B.

Vykdykite pirminio pildymo S3altneSiu procedirg, kol pasieksite nurodytg
papildomo Saltnesio kiekj arba nebegalésite vykdyti pirminio pildymo Saltnesiu
procedlros. Tada uzdarykite voztuvus Cir B.

4 Atlikite vieng is Siy veiksmuy:

Jei

Veiksmas

Pasiektas nustatytas
papildomas Saltnesio kiekis

Atjunkite kolektoriy nuo skyscio linijos.

Nereikia vykdyti nurodymy "Saltnesio jpylimas
(rankinio Saltnesio jpylimo rezimu)".

|pilta per daug saltnesio

ISsiurbkite Saltnes;.
Atjunkite kolektoriy nuo skyscio linijos.

Nereikia vykdyti nurodymy "Saltnesio jpylimas
(rankinio Saltnesio jpylimo rezimu)".

Nustatytas papildomas
Saltnesio kiekis dar nepasiektas

Atjunkite kolektoriy nuo skyscio linijos.

Teskite nurodymus "Saltnesio jpylimas (rankinio
Saltnesio jpylimo rezimu)".

Saltnesio jpylimas (rankinio 3altnesio jpylimo rezimu)

Likusj Saltnesio kiekj galima jpilti eksploatuojant lauko blokg ir naudojantis rankiniu
papildomo 3altnesio jpylimo rezimu.

5 Prijunkite kaip parodyta. Uztikrinkite, kad bUty uzdarytas voztuvas A.
8 HP 10+12 HP

Svarstyklés

\jakuumo siurblys
Saltnesio jpylimo anga
VozZtuvas A

>onoCo

Saltnesio R410A bakas (sifoniné sistema)

PRANESIMAS
Saltnesio jpylimo anga jungiama prie bloke esancio vamzdyno. Bloko vidinis

vamzdynas Saltnesiu bUna uzpildomas gamykloje, taigi, jungdami pildymo Zarna

blkite atsargds.

6 Atidarykite visus lauko bloko uzdarymo voZtuvus. Siuo metu voZtuvas A turi

likti uzdarytas!

7 Laikykités visy atsargumo priemoniy, paminéty sk. "7 Konfiglracija" [» 68] ir
"8 Jdiegimas j eksploatacijg" [» 87].

8 Jjunkite patalpos bloky ir lauko bloko maitinima.

RXYSQ8~12TMY1B
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9 Aktyvuokite nuostatg [2-20], kad paleistuméte papildomo 3altnesio rankinio
jpylimo  reZimg. ISsamiau skaitykite sk. "7.1.8 2 reZimas. Vietinés
nuostatos" [» 77].

Rezultatas: Blokas pradés veikti.

INFORMACIA

[ J
l Rankiné Saltnesio jpylimo procedira automatiskai nutraukiama po 30 minuciy. Jei
jpylimas neuzbaigiamas per 30 minuciy, reikia pakartoti Saltnesio jpylimo operacija.

INFORMACUA

* Procedlros metu aptikus triktj (pvz., jei blna uZdarytas uzdarymo voZztuvas),
pasirodo trikties kodas. Tokiu atveju 7r. sk. "6.6.5 Pildymo saltnesSiu klaidos
kodai" [» 58] ir atitinkamai pasSalinkite triktj. Triktj galima nustatyti iS naujo,
paspaudziant BS3. Galite paleisti jpylimo instrukcijas i$ naujo.

i @

= Rankine Saltnesio jpylimo procedira galima nutraukti paspaudziant BS3. Blokas
sustos ir grjs j laisvajg bisena.

10 Atidarykite voztuva A.

11 Pilkite Saltnesj, kol jpilsite likusj nustatytg papildoma Saltnesio kiekj, tada
uzdarykite voztuvg A.

12 Paspauskite BS3, kad sustabdytumeéte rankinio papildomo Saltnesio jpylimo
rezima.

blty atidaryti.

Jei eksploatuosite sistemg su uZdarytais uzdarymo voZtuvais, apgadinsite
kompresoriy.

PRANESIMAS

Jpyle Saltnesio, nepamirskite uzdaryti SaltneSio jpylimo angos dangcio. Dangcio
priverzimo sukimo momentas siekia 11,5-13,9 Nem.

PRANESIMAS
Pasirtpinkite, kad atlikus saltnesio pirminio jpylimo proceddrg visi uzdarymo voztuvai

6.6.5 Pildymo Saltnesiu klaidos kodai

° INFORMACIA

l Jei jvyko veikimo sutrikimas:

® RXYSQS8 atveju: Patalpos bloko naudotojo sgsajoje parodomas klaidos kodas.

= RXYSQ10+12 atveju: Klaidos kodas parodomas lauko bloko 7 segmenty ekrane ir
patalpos bloko naudotojo sgsajoje.

Jei jvyko triktis, nedelsdami uzdarykite voZtuvg A. ISsiaiskinkite trikties kodg ir
imkités atitinkamy veiksmy: Zzr. skirsnj "11.3 Problemy sprendimas pagal klaidy
kodus" [» 97].

6.6.6 Fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy dujy etiketés tvirtinimas

1 UzZpildykite etikete:
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oo
0 0+0= |kg —d
Gv:’;ookg tCOZeq —e

|!_Il_| Contains fluorinated gases a
R
GWP XXX

a Jeisujrenginiu pateikta daugiakalbé fluorinty Siltnamio efekta sukelianciy dujy
etikete (zr. priedus), nulupkite reikiamos kalbos lipduka ir priklijuokite a virsuje.
Gamykliné Saltnesio jkrova: zZr. jrenginio vardine plokstele

Papildomas jpilto saltnesio kiekis

Visa Saltnesio jkrova

Visos Saltnesio jkrovos fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy dujy kiekis
iSreiskiamas CO, tony ekvivalentu.

GWP = pasaulinio atsilimo potencialas

o QnT

-+

®

PRANESIMAS

Pagal galiojanCius teisés aktus, reglamentuojancius fluorinty Siltnamio efekta
sukelianciy dujy naudojima, turi bati nurodomas jrenginio saltnesio jkrovos svoris ir
CO, ekvivalentas.

CO, ekvivalentiniy tony kiekio apskai¢iavimo formulé: Saltnedio GWP verté x
bendroji $altnesio jkrova [kg] / 1 000

Naudokite GWP verte, nurodyta Saltnesio jkrovos etiketéje.

2 Priklijuokite etikete lauke naudojamo jrenginio viduje. Jai specialiai paskirta
vieta elektros instaliacijos schemos etiketéje.

6.7 elektros instaliacijos prijungimas.

6.7.1 Apie elektros laidy prijungimag

Jprastiné darbo eiga

Elektros laidy prijungimas daZniausiai susideda is Siy etapy:

Jsitikinkite, kad elektros tiekimo sistema atitinka bloky elektros specifikacijas
Prijunkite elektros laidus prie lauko bloko.

Prijunkite elektros laidus prie patalpos bloky.

Prijunkite maitinima.

[EN

2
3
4

Elektros laidy jungimo atsargumo priemonés

A\

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

|SPEJIMAS

Visus iSorinius elektros laidus ir komponentus TURI sumontuoti licencijuotas
elektrikas, LAIKYDAMASIS taikomy teisés akty.

> P

|SPEJIMAS

Jei NESUMONTUOTAS gamykloje, maitinimo tinklo jungiklis arba kitos visisko
isjungimo pagal virsjtampio kategorijos Il salyga priemonés su atskirais kontaktais
kiekviename poliuje turi bati prijungtos prie stacionarios instaliacijos kabeliy.

RXYSQ8~12TMY1B
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ISPEJIMAS
= Naudokite TIK varinius laidus.

= |sitikinkite, kad vietiniai laidai atitinka nacionalinius elektros instaliacijos
reglamentus.

= Visi vietiniai elektros laidai TURI bdti sujungti pagal instaliacijos schemag,
pridedama prie gaminio.

= NIEKADA neprispauskite kabeliy pynés ir uztikrinkite, kad jie NESILIESTY su
vamzdziais ir aStriais krastais. Stebékite, kad gnybty jungciy neveikty iSorinis
slegis.

= Nepamirskite jrengti jZeminimo laido. NESUJUNKITE jrenginio jzeminimo laido su
inZineriniy tinkly vamzdziu, virsjtampiy ribotuvu arba telefono jZeminimo laidu.
Nevisiskai arba netinkamai jZeminus sistema, galima gauti elektros Soka.

® Naudokite tam skirta maitinimo grandine. NIEKADA nenaudokite maitinimo
Saltinio, kurj naudoja ir kitas prietaisas.

= Bdtinai jrenkite reikalingus saugiklius ar grandinés pertraukiklius.

= Nepamirskite jrengti apsaugg nuo nuotékio j Zeme. Netinkamai sumontave galite
gauti elektros Soka arba gali kilti gaisras.

® Montuodami apsaugg nuo nuotékio j Zeme jsitikinkite, ar ji suderinama su
inverteriu (atspariu auksto daznio elektriniam triuksmui), kad nebaty be reikalo
jjungiamas apsaugas nuo nuotékio j jzeminimo grandine.

Maitinimo kabeliai turi bdti bent 1 metro atstumu nuo televizoriy arba radijo
imtuvy, kad nebdty trukdziy. Tam tikroms radijo bangoms 1 metro atstumo gali
NEPAKAKTI.

ISPEJIMAS

® Baige elektros darbus, uztikrinkite, kad kiekvienas elektros komponentas ir
gnybtas, esantis skirstomojoje dézéje, bty prijungtas patikimai.

= PriesS paleisdami jrenginj uztikrinkite, kad blty uzdaryti visi dangciai.

PRANESIMAS

NEPRADEKITE eksploatuoti bloko, kol nesumontavote viso 3altnesio vamzdyno. Jei
paleisite bloka nesumontave vamzdyno, gali sugesti kompresorius.

PRANESIMAS
Jei maitinimo Saltinyje néra nulinés fazés arba ji netinkamai prijungta, jranga bus

sugadinta.

PRANESIMAS

NEMONTUOKITE faze kompensuojanc¢io kondensatoriaus, kadangi Siame bloke
sumontuotas inverteris. Faze kompensuojantis kondensatorius sumazins nasumag ir
gali sukelti nelaimingy atsitikimy.

PRANESIMAS

NIEKADA nenuimkite termistoriaus, jutiklio ir kt., prijungdami maitinimo ir
informacijos perdavimo laidus. (Jei jrenginys bus eksploatuojamas be termistoriaus,
jutiklio ir kt., gali sugesti kompresorius.)
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PRANESIMAS

= Sio gaminio faziy sukeitimo apsauginis detektorius veikia tik gaminio paleidimo
metu. Taigi, gaminiui veikiant jprastai, faziy sukeitimo aptikta nebus.

®

= Faziy sukeitimo apsauginis detektorius skirtas gaminiui sustabdyti, jei paleistas
gaminys pradeda veikti netinkamai.

= Faziy sukeitimo anomalijos atveju reikia sukeisti 2 i 3 faziy (L1, L2 ir L3).

ISoriné instaliacija: apZvalga
Vietinius laidus sudaro:
= maitinimo laidai (su jzeminimo grandine);
= jungiamieji laidai tarp rysiy skydo ir lauko blokas;
= RS-485 jungiamieji laidai tarp rysiy skydo ir stebéjimo sistemos.

®

PRANESIMAS
* Pasirtpinkite, kad maitinimo ir jungiamieji laidai baty atskirti vieni nuo kity.
Jungiamieji ir maitinimo laidai gali susikirsti, bet NEGALI bati nutiesti lygiagreciai.

= Kad iSvengtuméte elektriniy trukdziy, atstumas tarp abiejy tipy laidy VISADA turi
bUti bent 50 mm atstumas.

Informacijos perdavimo laidai

Informacijos perdavimo laidai uz bloko riby turi bati apvynioti ir nutiesti kartu su
vietiniu vamzdynu.

Informacijos perdavimo laidy specifikacijos ir limitai®

Viniliniai kabeliai su 0,75~1,25 mm? apvalkalu arba kabeliai (2 laidy kabeliai)

DidZiausias atSaky skaicius, tiesiant kabelius tarp bloky 9
DidZiausias laidy ilgis 300 m
(atstumas tarp lauko bloko ir tolimiausio patalpos bloko)

Bendrasis laidy ilgis 600 m

(atstumy tarp lauko ir visy patalpos bloky suma)

@ Jei jungiamuyjy laidy bendrasis ilgis virdys $iuos limitus, gali atsirasti rysio klaidy.

Po bet kokios informacijos perdavimo laido atSakos nebegalima daryti antrinés

atsakos.
A
~—{ lc
tag
B( [ R
- —cl
[ ] )
oo ”
’ .
.o as )
A Lauko blokas
B Patalpos blokas
C Centriné naudotojo sgsaja (ir kt.)

RXYSQ8~12TMY1B
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a Pagrindiné linija
b1, b2, b3 Atsakos linijos
cl,c2 Po atSakos daugiau atSaky jrengti negalima

Pavyzdys:
° INFORMACIA
l Tolesnéje iliustracijos — pavyzdziai, jos gali tiksliai NEPERTEIKTI jasy sistemos
iSdéstymo.
a
d

il

% W \\ . \
S
h- f&] f&] hf%]

a Vietiniai maitinimo laidai (su nuotékio j jZeminimo grandine apsauga)
b Pagrindinis jungiklis
c JZeminimo jungtis
d Lauko blokas
e Patalpos blokas
f Naudotojo sgsaja
g Maitinimo laidai (ekranuotas kabelis) (230 V)
h Informacijos perdavimo laidai (ekranuotas kabelis) (16 V)
——  Maitinimas 3N~ 50 Hz
—— Maitinimas 1~ 50 Hz
—— JZeminimo laidas

Laikinojo dangtelio kiaurymiy darymo gairés

PRANESIMAS
Perforuoty angy jrengimo atsargumo priemonés:

= Nepazeiskite korpuso.

® Jrengus perforuotas angas, rekomenduojama pasalinti atplaisas ir taisymo dazais
uzdazyti krastus bei sritis aplink krastus, kad neradyty.

® PrieS kisdami pro perforuotas angas, apvyniokite elektros laidus apsaugine
juostele, kad neapgadintuméte.

3
AN

a Laikinasis dangtelis
b Serpetos
¢ Sandariklis ir pan.

Rekomendacijos jungiant elektros laidus

PRANESIMAS
Rekomenduojame naudoti viengubus (vienos gyslos) laidus. Jei naudojami laidai i$

gijy, siek tiek susukite gijas, kad laidininko galas bty vientisas ir galétumeéte tiesiogiai
prijungti prie gnybto arba jkisti j apvaly prispaudziamajj kontakta.

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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Kaip jrengimui paruosti laidg suvyjant laidininkus
1 metodas. Laidininko susukimas
1 Pasalinkite izoliacijg (20 mm) nuo laidy.

2 Siek tiek susukite laidininko gala, kad jungtis buty panasi j vientisa.

=
4

2 metodas. Apvalaus prispaudziamojo tipo gnybto (rekomenduojamas)
naudojimas

1 Pasalinkite izoliacijg nuo laidy ir Siek tiek susukite kiekvieno laido gala.

2 laido gale sumontuokite apvaly prispaudZiamojo stiliaus kontakta.
Sumontuokite apvaly prispaudZiamojo tipo kontaktg ant laido iki uZzdengtos
dalies ir pritvirtinkite kontaktg tinkamu jrankiu.

¥

> D

Jrenkite laidus taikydami toliau nurodytus metodus:

Laido tipas Jrengimo metodas

(2]
o

Vienos gyslos laidas

| AA’
Arba ta_ (@) -a1 e
Vytyjy laidininky laidas, |
"vientisg" jungtis 12 a

a Jtraukiamasis laidas (viengyslis arba vytujy
laidininky laidas)

b Varztas

¢ Plokscioji poverzlé

Vytasis laidas su apvaliu cb a be
prispaudziamojo tipo |E|) B ‘ B JJ
ar
nybtu
gny 28 N —
v X
a Kontaktas
b Varztas
¢ Plokscioji poverzlé
+ LeidZiama
X Draudziama
Priverzimo sukimo momentai
8 HP atveju:
RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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Laidai Varzto dydis Priverzimo sukimo
momentas (Nem)
Maitinimo laidas M5 2,2~2,7

(maitinimo laidas ir
jZeminimo laidas su
apvalkalu)

Informacijos perdavimo M3 0,8~0,97
laidai

10 +12 HP atveju:

Laidai Varzto dydis Priverzimo sukimo
momentas (Nem)
Maitinimo laidas M8 5,5~7,3

(maitinimo laidas ir
jZeminimo laidas su
apvalkalu)

Informacijos perdavimo M3,5 0,8~0,97
laidai

6.7.2 Elektros laidy prijungimas prie lauko jrenginio

ISPEJIMAS
NEGALIMA pratesti maitinimo arba jungiamojo kabelio naudojant laidy jungtis, laidy

sujungimo spaustukus, apvyniotus laidus ir ilginimo kabelius.

Jie gali sukelti perkaitima, elektros Sokg arba gaisrg.

PRANESIMAS
= Laikykités instaliacijos schemos nurodymy (ji pateikta su bloku, jdéta uz priezitros

dangcio).

= Uztikrinkite, kad maitinimo laidai NETRUKDYTY tinkamai prijungti priezitros
dangcio.

1 Nuimkite prieZiGros dangtj. Zr. "6.2.2 Lauko jrenginio atidarymas" [» 39].

2 Pasalinkite |zo||acua (20 mm) nuo laidy.

a Pasalinkite izoliacijg nuo laido galo iki Sio tasko
b Pasalinus per daug izoliacijos, galima gauti elektros Sokg arba gali jvykti nuotékis

3 Prijunkite informacijos perdavimo laidus, kaip parodyta toliau.
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N X1M (A1P)
TO MULTI
TO IN/D TO OUT/D UNIT

AAGIARIL:

N

N

a Naudokite laidg su apvalkalu (2 laidai) (be poliskumo)
b Kontakty ploksteé (vietinis tiekimas)

4 Prijunkite maitinima taip:
8 HP 10+12 HP
3N~50 Hz 3N~50 Hz

380-415 V 380-415 V
@ uLBN
1 1 1 1

——
X1M X1M

a Nuotékio j jzeminimo grandine jungtuvas
b Saugiklis
¢ Maitinimo kabelis

5 Kabelius (maitinimo ir informacijos perdavimo laidus) pritvirtinkite kabeliy

dirZeliais.
8 HP 10+12 HP
:D o]
e © AR A
”E BE o e s = L
E - LLLLL] 9 :jjl=Q 1 EI|:
[BiRR=S) = B
2 2S 4| B 8° |
.vgoDODOO% %: o - OOEZEQ
= 0
(:11:,\')' =l . 0 o0 E;Ezgmﬁ XM
a ;-: J@ lI:‘i (A1P)
X1M ® —
Sie =
— ﬂ
bl a
= ‘ : X1M
oy
il
a { o
a— D} | T@
b—— o o @
o)
/é[u
< £
5 a
r o'\:/‘\:u a
e
a Kabelio dirZelis
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b Tvirtinimo plokste
X1IM Maitinimas

X1M (A1P) Informacijos perdavimo laidai

6 Prakiskite laidus pro rémg ir prijunkite juos prie jo.

PrakiSimas pro rema

RXYSQS8 atveju: Pasirinkite vieng is 3 galimybiy:

a Maitinimo kabelis

b Informacijos perdavimo kabelis

Prijungimas prie remo

Kabeliy iSvedimo is bloko vietoje j perforuotg anga
galima jkisti apsaugine kanaly jvore (PG intarpus).
Jei laidy kanalo nenaudojate, apsaugokite laidus

viniliniais vamzdeliais, kad perforuotos angos krastas
nepazeisty laidy.

S

A Lauko bloko viduje
B Lauko bloko iSoréje
a Laidas

b Jvoré

c Verzlé

d Rémas

e Zarna

PRANESIMAS
Atsargumo priemonés formuojant iSmusamas angas:

= Zidrékite, kad nepazeistumete korpuso ir po juo esanciy vamzdeliy.

= Suformavus iSmusamas angas, rekomenduojame pasalinti Serpetas ir nudazyti
krastus bei sritis aplink juos remontiniais dazais, kad neradyty.

* Tiesdami elektros laidus per iSmusamas angas, apvyniokite laidus apsaugine
juosta, kad jy nepazeistumete.

7 Prijunkite atgal priefiGros dangtj. Zr. skirsnj "6.8.2 Lauko jrenginio

uzdarymas" [» 67].
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8 Prie maitinimo linijos prijunkite jZeminimo nuotékio grandinés jungtuvy ir
saugiklj.

6.8 Lauko jrenginio montavimo pabaiga

6.8.1 Kaip baigti ruosti jungiamuosius laidus

Nutiese jungiamuosius laidus, apvyniokite juos kartu su vietoje esanciu Saltnesio
vamzdynu apdailos juosta, kaip parodyta toliau pateiktoje iliustracijoje.

- o Ve

a

—\/I/I/

Skyscio vamzdynas

Dujy vamzdynas

Apdailos juostele
Jungiamasis kabelis (F1/F2)
Izoliacija

d c

® QO n T O

6.8.2 Lauko jrenginio uzdarymas

PRANESIMAS

UZzdarydami lauko jrenginio dangtj, pasirGpinkite, kad uzverZimo momentas
NEVIRSYTY 4,1 Nem.

8 HP 10+12 HP
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7 Konfiglracija

ﬁ PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

INFORMACUA

informacijg ir kad sistema baty sukonfigliruota kaip nurodyta.

°
l Svarbu, kad montuotojas nuosekliai perskaityty visg Siame skyriuje pateiktg

Siame skyriuje

7.1 Vietiniy NUOSTAtY KEITIMAS. . c.iiiiiiiiiieii ettt

7.1.1 Kaip jvesti vietines nuostatas..........cc.ccocceene
7.1.2 Kaip pasiekti vietiniy nuostaty komponentus..
7.13 Vietiniy nuostaty komponentai...........c........

7.1.4 Kaip pasiekti 1 arba 2 rezima.....

7.15 Kaip NAUAOLIS 1 FEZIMU...tivieiiieieieiiieieee e
7.1.6 Kaip NAUAOLIS 2 FEZIMU....ivieiiiieiiieiiieieee ettt
7.1.7 1 rezimas (ir numatytoji situacija): Nuostaty stebéjimas....

7.1.8 2 rezimas. VIetiNES NUOSTALOS ......c.iuiuiiiiiiiiieiet e

7.19 Kaip prijungti kompiuterio konfigtratoriy prie lauko bloKo............ccccoeiiiiviciiiiniie

7.2 Energijos taupymas ir optimalus veikimas
721 Sitlomi pagrindiniai Veikimo Metodai ........cooveiieiieiiieiiee e
7.2.2 KOMFOTtO NUOSTALOS ... e
7.2.3 Pavyzdys: automatinis reZzimas vésinimo metu
7.2.4 Pavyzdys: automatinis rezimas Sildymo MetU........ccccccviiiiniiiiiiiiicescces

7.1 Vietiniy nuostaty keitimas

7.1.1 Kaip jvesti vietines nuostatas

Norédami sukonfigruoti Silumos siurblio sistemg, turite jvesti duomenis j lauko
bloko pagrindine spausdintine plokste (A1P). Sistemoje naudojami Sie vietiniy

nuostaty komponentai:
= spausdintinés plokstés (PCB) informacijos jvedimo mygtukai;
= spausdintinés plokstés informacijos nuskaitymo ekranas.

Vietinés nuostatos apibréZziamos pagal jy reZzimag, nustatymo blda ir verte.

Pavyzdys. [2-8]=4.

Kompiuterio konfiguratorius

VRV IV-S Silumos siurblio sistemoje galima per kompiuterio sgsajg keisti kelias
atidavimo eksploatuoti vietines nuostatas (Siam tikslui reikia parinkties EKPCCAB*).
Montuotojas gali paruosti konfiglracijg (ne vietoje) kompiuteryje ir véliau nusiysti

jg j sistema.

Taip pat Zr. sk. ""7.1.9 Kaip prijungti kompiuterio konfiglratoriy prie lauko

bloko" [» 81]".

1ir 2 rezimai

Rezimas Aprasas
1 rezimas 1 rezimg galima naudoti esamai lauko bloko situacijai
(nuostaty stebéjimas) stebgtl. Kartu galima stebéti ir tam tikrg vietiniy nuostaty
turinj.
Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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Rezimas Aprasas
2 rezimas 2 rezimas naudojamas sistemos vietinéms nuostatoms
pakeisti. Galima nuskaityti ir pakeisti dabartine vietinés
nuostatos verte.

(vietinés nuostatos)

Bendruoju atveju, pakeitus vietines nuostatas, galima be
specialaus jsikiSimo pratesti jprastg eksploatacija.

Kai kurios vietinés nuostatos naudojamos specialiosioms
operacijoms vykdyti (pvz., vienkartiné operacija,
iStraukimo/vakuumavimo nuostata, rankinio saltnesio
jpylimo nuostata ir pan.). Tokiu atveju, norint grazinti
iprastg eksploatacijg, reikia nutraukti specialigjg. Tai bus
nurodyta tolesniuose paaiskinimuose.

7.1.2 Kaip pasiekti vietiniy nuostaty komponentus

Zr."6.2.2 Lauko jrenginio atidarymas" [» 39].

7.1.3 Vietiniy nuostaty komponentai

PRANESIMAS
DIP jungikliai (DS1 ir (arba) DS2, esantys ant A1P), nenaudojami. NEKEISKITE

gamyklinés nuostatos.

Vietiniy nuostaty kirimo komponentai skiriasi atsizvelgiant j modelj.

Modelis Vietiniy nuostaty komponentai
Mygtukai (BS1~BS5)

= 7 Sviesos diody ekranas (H1P~H7P)

H8P: Inicijavimo indikacijos Sviesos diodas
Mygtukai (BS1~BS3)

= 7 segmenty ekranas (EIEHE)

RXYSQS8

RXYSQ10+12

8 HP 10+12 HP
—
A1P A1P
//,,— ~
X1MD

® ® Fo3 ® ® ® ® ®
H1P | H2P [ H3P | H4P | H5P | H6P | H7P [ H8P

BS4 |[ BSS BS1 BS2 BS3

@)

A [N
TEST |[RESET

TEST:
MODE % C/H SELECT L.N.O.P.|DEMAND| MULTI
HWL: ¥ IND  [MASTER| SLAVE

N r @

A [\
MODE SET _|[RETURI

Sviedia (3%), nedviedia (®), mirksi (3¥)

Svietia (E), nesviecia (.), mirksi (ﬁ)

BS1 BS? BS3
N

Mygtukai

Vietinés nuostatos kei¢iamos mygtukais. Valdykite mygtukus naudodami izoliuotg
lazdele (pvz., uzdarytg Sratinuka), kad neprisiliestuméte prie daliy, kuriomis teka
elektra.
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o

Mygtukai skiriasi atsizvelgiant j modelj.

Modelis

Mygtukai

RXYSQ8

BS1: REZIMAS: skirtas nustatytam rezimui keisti

BS2: NUSTATYTI: skirtas vietinei nuostatai keisti

BS3: GRJZTI: skirtas vietinei nuostatai keisti

BS4: BANDYTI: skirtas eksploatacijos bandymui paleisti

BS5: NUSTATYTI IS NAUJO: skirtas nustatyti i$ naujo
adresg, kai pakeiciami laidai arba jrengiamas papildomas
patalpos blokas

RXYSQ10+12

BS1: REZIMAS: skirtas nustatytam rezimui keisti
BS2: NUSTATYTI: skirtas vietinei nuostatai keisti
BS3: GRZTI: skirtas vietinei nuostatai keisti

Ekranas

Ekrane pateikiamas vietiniy nuostaty, apibréziamy kaip [reZimas - nuostata] =

verté, griztamasis rysys.

Ekranas priklauso nuo modelio.

Modelis

Ekranas

RXYSQ8

7 Sviesos diody ekranas
H1P: Cia pateikiamas reZimas

H2P~H7P: Cia pateikiamos nuostatos ir vertés,
perteikiamos dvejetainiu kodu

H8P: NENAUDOJAMA su vietinémis nuostatomis, taciau
naudojama inicijavimo metu

RXYSQ10+12

7 segmenty ekranas (ElEHE)

Pavyzdys:

HIP-32+16+ 8 + 4 + 2 + 1|
tip-32=fprd x g+ 2+ 1l ==t
H1P H2P H3P H4P H5P HEP H7P

Aprasas

® © It e @ 0 O

!
(H1P nesviecia) [ [ [

Numatytoji situacija

i
(H1P Sviecia) gﬁm

e x 0 0 00 Ao 1 rezimas
(H1P mirksi) ﬂ'@.m
e o 0o 0 00 2 rezimas

(H2P~H7P = dvejetainis 8)

8 nuostata

L
Bﬁ@ (2 rezimu)

(H2P~H7P = dvejetainis 4)

* — ! Verte 4

0+0+0+4+0+0 )

I@H' (2 reZzimu)

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas

70

P DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B

VRV IV-S sistemos oro kondicionierius
4P404225-1C-2025.11




7 | Konfiglracija

7.1.4 Kaip pasiekti 1 arba 2 rezima

Jjungus blokus, ekranas persijungia j numatytajg bdseng. IS jos galima pasiekti 1 ir
2 rezimus.

Inicijavimas: numatytoji situacija

PRANESIMAS
JUNKITE maitinima likus 6 valandoms iki Sios operacijos, kad baty maitinamas

karterio Sildytuvas ir saugomas kompresorius.

Jjunkite lauko bloko ir visy patalpos bloky maitinima. Kai rySys tarp patalpos bloky ir
lauko bloko yra uzmegztas ir veikia normaliai, ekrano indikacijos blsena yra tokia,
kaip nurodyta toliau (numatytoji situacija, kai iSsiunciama is gamyklos).

8 HP 10+12 HP
{ : } a|a { : }

¥ N I;I I
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P _ggg_
® X ir e @ © @ 3k =l =S

‘ 10~12 min ; 1~2 min
Coneeees | EEE

¥ ¥ &-10min
e © it e ® 0 0 o b b—...
e it it e ®© © @© @ c

a Jjungimas

b Numatytoji situacija

¢ Sviesos diody indikacija trikties atveju
Jei numatytoji situacija nerodoma po 10~12 minuciy, patikrinkite veikimo sutrikimo
koda patalpos bloko naudotojo sgsajoje (o RXYSQ10+12 atveju — lauko bloko
7 segmenty ekrane). Imkités atitinkamy veiksmy trikciai pasalinti. Pirmiausia
patikrinkite rysio laidus.

ReZimy perjungimas

Jungikliu BS1 perjunkite numatytajg situacija, 1 ir 2 rezimus.

8 HP H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
ae @ r @ @ 0 @

N ) &
& S OB
L \5‘@

H1P H1P
bk ©e © ©¢ @ @ o ct e o @ © @ @

10+12 HP a...

"O\ 0& G&

>

&

O
Il Sl

a Numatytoji situacija (H1P nesviecia)
b 1 reZimas (H1P mirksi)
¢ 2rezimas (H1P Sviecia)
BS1 Paspauskite BS1.
BS1[5s] Paspauskite BS1 ir palaikykite bent 5 sek.

N
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INFORMACUA

Jei proceso viduryje sutriksite, paspauskite BS1, kad graZintuméte numatytaja
situacija.

i @

7.1.5 Kaip naudotis 1 rezimu

1 rezimu (ir numatytojoje situacijoje) galima perskaityti tam tikrg informacija. Kaip
tai padaryti, priklauso nuo modelio.

Pavyzdys. 7 Sviesos diody ekranas — numatytoji situacija
(RXYSQS8 atveju)

Mazo triukSmo valdymo bilseng galima nustatyti taip:

# Veiksmas Mygtukas / ekranas

1 Jsitikinkite, kad Sviesos diodai H;P H:P F;;P H:P Hﬁp Hﬁp HzP
nurodo numatytajg situacija.

(H1P nesviecia)

2 Patikrinkite Sviesos diodo H6P e o itre o0 @

busena. H6P nedvietia: Jrenginys $iuo metu

neveikia pagal maZo triukSmo
apribojimus.

® O 3t @ @ It e
H6P Sviecia: Jrenginys Siuo metu
veikia pagal mazo triukSmo
apribojimus.

Pavyzdys. 7 Sviesos diody ekranas — 1 rezimas
(RXYSQS atveju)
Nuostatg [1-5] (= bendras prijungty patalpos bloky skaicius) galite perskaityti taip:

# Veiksmas Mygtukas / ekranas
1 | Pradékite nuo numatytosios oo e o e e
situacijos.

2 Pasirinkite 1 reZima. 1331 [1x]
¥ © ©o @ @ 0 @

3 Pasirinkite 5 nuostata. 1832 [Xx]
("Xx" priklauso nuo nuostatos, * e o @ Ir e it

kurig norite pasirinkti.) (= dvejetainis 5)

4 Rodoma 5 nuostatos verteé. 1833 [1x]
(prijungti 8 patalpos blokai) * @ o kx 0o 0 @

(= dvejetainis 8)

5 Uzverkite 1 rezima. 1331 [1x]
e 0t e 0 0 o

Pavyzdys. 7 segmenty ekranas — 1 reZimas
(RXYSQ10+12 atveju)
Nuostatg [1-10] (= bendras prijungty patalpos bloky skaicius) galite perskaityti taip:
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# Veiksmas Mygtukas / ekranas

1 Pradeékite nuo numatytosios
situacijos. ...

2 Pasirinkite 1 rezima. |BS1[1x]

3 Pasirinkite 10 nuostata. 1BS2 [Xx]
("Xx" priklauso nuo nuostatos, Hﬂ@
kurig norite pasirinkti.)

4 Rodoma 10 nuostatos verteé. |BS3[1x]
(prijungti 8 patalpos blokai) llg

5 Uzverkite 1 reZzima. |BS1[1x]

7.1.6 Kaip naudotis 2 rezimu
2 rezimu galima keisti vietines nuostatas ir konfiglruoti sistemg. Kaip tai padaryti,
Siek tiek priklauso nuo modelio.
Pavyzdys. 7 Sviesos diody ekranas — 2 reZzimas
(RXYSQ8 atveju)

Nuostatos [2-8] (= T, tiksliné temperatira vésinimo operacijos metu) verte galite
pakeisti j 4 (= 8°C) taip:

# Veiksmas Mygtukas / ekranas
1 | Pradékite nuo numatytosios .o ';;P o
situacijos.
2 Pasirinkite 2 reZima. 1531 [5s]
it e @ © @ © o
3 Pasirinkite 8 nuostata. 1332 [Xx]
("Xx" priklauso nuo nuostatos, e e 3xre e e
kurig norite pasirinkti.) (= dvejetainis 8)
4 Pasirinkite verte 4 (= 8°C). alBS3 [1x]
a: parodykite dabartine verte. nree bIBS.Z [)?x] ‘
b: pakeiskite j 4. ("Xx" priklauso it e @ @ ik @ @
nuo dabartinés vertes ir vertes, - ciBi;’ [1."] .
kurig norite pasirinkti.) dlBS3 [1x]

c: jveskite verte j sistema. it e e o 0 0 o

d: patvirtinkite. Sistema pradeda
veikti pagal nuostata.

5 UZverkite 2 reZima. 1531 [1x]
e 0t e 0 0 o

Pavyzdys. 7 segmenty ekranas — 2 rezimas
(RXYSQ10+12 atveju)

Nuostatos [2-8] (= T, tiksliné temperatira vésinimo operacijos metu) verte galite
pakeisti j 4 (= 8°C) taip:

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
VRV IV-S sistemos oro kondicionierius 73
4P404225-1C—-2025.11



7 | Konfigiracija

7.1.7 1reZimas (ir numatytoji situacija): Nuostaty stebéjimas

# Veiksmas Mygtukas / ekranas
1 Pradeékite nuo numatytosios
situacijos. ...
2 Pasirinkite 2 rezima. |BS1[5¢]
3 Pasirinkite 8 nuostata. BS2[Xx]
("Xx" priklauso nuo nuostatos, B@E
kurig norite pasirinkti.)
4 Pasirinkite verte 4 (= 8°C). 31833 [1x]
a: parodykite dabartine verte. .lﬁ,‘
_ e g b|BS2 [Xx]
b: pake|sk|t'e1'4. ( X>§ prlklagso o|BS3 [1x]
nuo dabartinés vertés ir vertes, d|BS3[1x]
kurig norite pasirinkti.) e
c: jveskite verte j sistema.
d: patvirtinkite. Sistema pradeda
veikti pagal nuostata.
5 Uzverkite 2 rezima. 1BS1[1x]

1 rezimu (ir numatytojoje situacijoje) galima perskaityti tam tikrg informacija. Tai,

ka galima perskaityti, priklauso nuo modelio.

7 Sviesos diody ekranas — numatytoji situacija (H1P iSjungta)
(RXYSQS atveju)

Galite perskaityti Sig informacija:

Verté/aprasas

H6P

Cia pateikiama mazo triuk§mo funkcijos bisena.

ISIUNG | ® © x @ ol@ @
TA

Jrenginys Siuo metu neveikia pagal mazo triukSmo apribojimus.

Svietia | ® ® 3x @ e 3F @

Jrenginys Siuo metu veikia pagal mazo triukSmo apribojimus.

Jjungus mazo triukSmo funkcijg, sumazéja bloko skleidZziamas triukSmas

(lyginant su jprastu veikimu).

Mazo triukSmo funkcijg galima nustatyti 2 reZimu. Lauko bloko sistemos
mazo triuksmo funkcijg galima aktyvinti dviem metodais.

= Pirmasis metodas — jjungti automatine mazo triuksmo funkcijg nakties
metu, pakeiciant atitinkama vietine nuostatg. Blokas veiks nurodytu
mazo triukSmo lygiu pasirinktais laikotarpiais.

= Antrasis metodas — jjungti automatine mazo triuk§mo funkcijg pagal
iSorine jvest]. Siai operacijai atlikti reikalingas pasirinktinis priedas.
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Verté/aprasas

H7P

Indikuojama energijos sgnaudy ribojimo bisena.

ISJUNG
TA

e © it e @ 0@

Blokas Siuo metu neveikia pagal energijos sgnaudy apribojimus.

Svietia | @ ® i+ @ o @ %t

Blokas Siuo metu veikia pagal energijos sgnaudy apribojima.

Energijos sgnaudy ribojimo funkcija sumazina bloko energijos sgnaudas,
palyginti su jprastomis veikimo sglygomis.

Energijos sgnaudy apribojima galima nustatyti 2 rezimu. Lauko bloko

sistemos energijos sgnaudy ribojimo funkcijg galima aktyvinti dviem

metodais.

= Pirmuoju metodu priverstinis energijos sgnaudy apribojimas

jjungiamas pakeiciant vietine nuostatg. Blokas visada veikia pagal
parinktg energijos sgnaudy apribojima.

= Antrasis metodas — jjungti automatine energijos sgnaudy ribojimo
funkcija pagal iSorine jvestj. Siai operacijai atlikti reikalingas

pasirinktinis priedas.

7 Sviesos diody ekranas — 1 reZimas (H1P mirksi)

(RXYSQ8 atveju)

Galite perskaityti $ig informacija:

Nuostata (H1p H2p H3P H4P H5P HeP H7P)

Verté/aprasas

[1-5] ¥ i@ e e L e %

Pateikiamas bendrasis prijungty
patalpos bloky skaicius.

Patogu patikrinti, ar bendrasis jrengty
patalpos bloky skaicius sutampa su
bendruoju sistemos atpazinty patalpos
bloky skaic¢iumi. Neatitikties atveju
rekomenduojama patikrinti rysio laidus
tarp lauko ir patalpos bloky (F1/F2 rysio
linija).

[1-14] % e XEELE®

Pateikiamas paskutineés trikties kodas.

[1-15] ¥ Fe e e Le 3 s

Pateikiamas antrosios paskutinés
trikties kodas.

[1-16] * le g e e e e

Pateikiamas treciosios paskutinés
trikties kodas.

Jei paskutiniai trikéiy kodai patalpos
bloko naudotojo sgsajoje per klaidg
nustatomi i$ naujo, juos galima dar
kartg patikrinti per Sias stebimas
nuostatas.

Informacijos apie trikties kodo turinj
arba priezastj rasite sk. "11.3 Problemy
sprendimas pagal klaidy kodus" [» 97],
kur isaiskinti dazniausiai pasitaikantys
trikciy kodai. ISsamios informacijos apie
trik¢iy kodus rasite Sio bloko prieZidros
vadove.

Norédami gauti iSsamesnés informacijos
apie veikimo sutrikimo kodg,
paspauskite BS2 iki 3 karty.

7 segmenty ekranas — 1 reZimas
(RXYSQ10+12 atveju)

Galite perskaityti Sig informacija:

RXYSQ8~12TMY1B
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Nuostata

Verté/aprasas

(1-1]

Cia pateikiama mazo
triukSmo funkcijos
bdsena.

0 Jrenginys Siuo metu neveikia pagal mazo
triukSmo apribojimus.

1 Jrenginys Siuo metu veikia pagal mazo triukSmo
apribojimus.

Jjungus mazo triukSmo funkcijg, sumazéja bloko
skleidZziamas triuksmas (lyginant su jprastu veikimu).

Mazo triukSmo funkcijg galima nustatyti 2 rezimu. Lauko
bloko sistemos mazo triuksmo funkcijg galima aktyvinti
dviem metodais.

= Pirmasis metodas — jjungti automatine mazo triukSmo
funkcija nakties metu, pakeiciant atitinkamg vietine
nuostatg. Blokas veiks nurodytu maZo triukSmo lygiu
pasirinktais laikotarpiais.

= Antrasis metodas — jjungti automatine mazo triukSmo
funkcija pagal i%orine jvestj. Siai operacijai atlikti
reikalingas pasirinktinis priedas.

(1-2]

Indikuojama
energijos sgnaudy
ribojimo blsena.

0 Blokas Siuo metu neveikia pagal energijos
sgnaudy apribojimus.

1 Blokas Siuo metu veikia pagal energijos sgnaudy
apribojima.

Energijos sgnaudy ribojimo funkcija sumazina bloko
energijos sgnaudas, palyginti su jprastomis veikimo
sglygomis.

Energijos sgnaudy apribojima galima nustatyti 2 rezimu.
Lauko bloko sistemos energijos sgnaudy ribojimo funkcijg
galima aktyvinti dviem metodais.

= Pirmuoju metodu priverstinis energijos sgnaudy
apribojimas jjungiamas pakeiCiant vietine nuostata.
Blokas visada veikia pagal parinkta energijos sgnaudy
apribojima.

= Antrasis metodas — jjungti automatine energijos sgnaudy
ribojimo funkcijg pagal i$orine jvestj. Siai operacijai atlikti
reikalingas pasirinktinis priedas.

(1-5]

Rodoma dabartinio T,
tikslinio parametro
padétis.

Daugiau informacijos rasite nuostatoje [2-8].

(1-6]

Rodoma dabartinio T
. tikslinio parametro
padétis.

Daugiau informacijos rasite nuostatoje [2-9].

[1-10]

Pateikiamas
bendrasis prijungty
patalpos bloky
skaicius.

Patogu patikrinti, ar bendrasis jrengty patalpos bloky
skaicius sutampa su bendruoju sistemos atpazinty
patalpos bloky skaic¢iumi. Neatitikties atveju
rekomenduojama patikrinti rySio laidus tarp lauko ir
patalpos bloky (F1/F2 rysio linija).
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Nuostata Verté/aprasas
[1-17] Jei paskutiniai trikciy kodai patalpos bloko naudotojo
Pateikiamas sgsajoje per klaidg nustatomi is naujo, juos galima dar
paskutines trikties kartg patikrinti per Sias stebimas nuostatas.
kodas. Informacijos apie trikties kodo turinj arba priezastj rasite
[1-18] sk. "11.3 Problemy sprendimas pagal klaidy

- ~kodus" [» 97], kur iSaiskinti dazniausiai pasitaikantys
Pate|k|§mas antrosios | trik¢iy kodai. Issamios informacijos apie trikéiy kodus
paskutinés trikties rasite $io bloko prieZiGros vadove.

kodas.
[1-19]

Pateikiamas
treciosios paskutinés
trikties kodas.

[1-40] Daugiau informacijos rasite nuostatoje [2-81].

Rodoma dabartiné
vésinimo komforto
nuostata.

[1-41] Daugiau informacijos rasite nuostatoje [2-82].

Rodoma dabartine
Sildymo komforto
nuostata.

7.1.8 2 rezimas. Vietinés nuostatos

2 rezimu galima keisti vietines nuostatas ir konfiglruoti sistema. Nuostatos Siek tiek skiriasi, atsizvelgiant j modelj.

« EEE: Naudojant 7 segmenty ekrang (RXYSQ10+12)

* wipH2PH3PHaPHSPHePHZE: Kai naudojamas 7 Sviesos diody ekranas (RXYSQS8) (Sviesos diodai dvejetainiu badu
atvaizduoja nuostatos (vertés) skaiciy)

Papildomos informacijos ir patarimy dél tolesniy nuostaty poveikio rasite sk. "7.2 Energijos taupymas ir optimalus
veikimas" [» 81]:

* RXYSQS8 atveju: nuostatos [2-8], [2-9], [2-39] ir [2-43]

* RXYSQ10+12 atveju: nuostatos [2-8], [2-9], [2-81] ir [2-82]

Nuostata Verté
BB 11p H2p Hap Hap Hsp Hep H7P (= dvejetainis) EIEE | 1P e Hap Hap s Hop HTP Aprasas
[2-8] e @ 3r @ @ @ 0 it e e @ o Ik ik Automatinis
T, tiksliné temperatira vésinimo metu. (numat | gyejetainis 3)
ytoji) (numatytasis)
2 it e o 0 @ k@ 6°C
4 it @ © @ ¥ @ @ 8°C
5 it @ @ @ ¥ @ 3k 9°C
6 i @ @ @ ¥ ¥ e 10°C
7 it e e @ Ik ¥ ¥ 11°C
RXYSQ8~12TMY1B P DAIKIN Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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Nuostata Verté
BB 1P Hop Hap Hap Hsp Her ure (= dvejetainis) | EIEE | nipHzp Hap Ha Hsp Hep HrP Aprasas
[2-9] & leenE e et 0 I+ e @ 0 @ @ Ik Automatinis
T, tiksliné temperatira $ildymo metu. (nunt].at (= dvejetainis 1)
ytoji) (numatytasis)
3 it e @ @ ik @ @ 43°C
(= dvejetainis 4)
6 It @ @ ®© @ ¥ @ 46°C
(= dvejetainis 2)
[2-12] e @ Xt 3t @ @ 0 it e o o o o 3k Deaktyvuota.
Per iSorinj valdymo adapterj jjunkite mazo (nurriat (= dvejetainis 1)
triuk$mo funkcija ir (arba) energijos ytoji) (numatytasis)
sgnaudy apribojimo funkcija
1 * @ ®© ® @ ¥ @ Akt ta.
(DTA104A61/62). yvuota
L . (= dvejetainis 2)
Jei sistema turi veikti maZo triukSmo arba
energijos sgnaudy apribojimo rezimu, kai
blokui siun¢iamas isorinis signalas, reikia
pakeisti $ig nuostata. Si nuostata jsigalioja
tik patalpos bloke jrengus pasirinktinj
iSorinj valdymo adapterj (DTA104A61/62).
[2-18] @ 3 @ @ 3t @ 0 it e e 0 0 @ X Deaktyvuota.
Ventiliatoriaus auksto statinio slégio (nunriat (= dvejetainis 1)
nuostata. ytoji) (numatytasis)
Siekiant padidinti statinj slegj, kurj 1 It e @ @ @ i @ Aktyvuota.
generuoja lauko bloko ventiliatorius, reikia B o
L . . (= dvejetainis 2)
aktyvinti $ig nuostatg. ISsamios
informacijos apie $ig nuostata rasite
techninése specifikacijose.
[2-20] e Xt @ 3t @ @ 0 it e e e o o 3k Deaktyvuota.
Rankinis papildomas Saltnesio jpylimas. (nimf;’t (= dvejetainis 1)
0ji .
Norint rankiniu bddu jvesti papildoma jpilta Vel (numatytasis)
Saltnesio kiekj (nenaudojant automatinés 1 it e ® 0 @ 3 @ Aktyvuota.
funkcijos), reikia pritaikyti tolesne nuostata. (= dvejetainis 2) | Noredami sustabdyti papildomo
Saltnesio rankinio jpylimo procedurg
(jpylus reikiama kiekj papildomo
Saltnesio), paspauskite BS3. Jei §i
funkcija nenutraukiama paspaudus
BS3, blokas nustoja veikti po
30 minuciy. Jei 30 minuciy
nepakanka reikiamam 3altnesio
kiekiui jpilti, funkcijg galima vél
aktyvuoti dar kartg pakeiciant vietine
nuostata.
Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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Nuostata Verté
BB 1P Hop Hap ap use Her wre (= dvejetainis) | EIEE | nipH2p Hsp Ha Hep Hep HrP Aprasas
[2-21] @ 3x @ 3t @ Xt 0 it e o o @ @ 3k Deaktyvuota.
Saltnesio issiurbimo/vakuumo reZimas. (nimj.?t (= dvejetainis 1)
- o - ytoji i
Siekiant suformuoti laisva kanala, prireikus (numatytasis)
iSsiurbti Saltnesj is sistemos, pasalinti 1 it e ®© @ @ i @ Aktyvuota.
lkutines med2|ag:als arb_a .atI|I_<'t| 5|5’Femos (= dvejetainis 2) | Norédami sustabdyti Saltnesio
vakuumo procedrg, bitina jjungti : )
tata kuri atidarvty reiki Saltneti regeneravimo / vakuumavimo
Euo:_a % firl ot akrydléiil |ar?us SaINesIo rezima, paspauskite BS1 (RXYSQ8
ONTUro Voztuvus, kad buty galima atveju) arba BS3 (RXYSQ10+12
tinkamai atlikti SaltneSio iSsiurbimo arba . . )
K 4 atveju). Nepaspaudus sistema lieka
vakuumo procedura. veikti Saltnesio issiurbimo / vakuumo
rezimu.
[2-22] @ 3% @ 3t XX @ 0 itre © @ © @ @ Deaktyvuota
Automatiné mazo triuk§mo nuostata ir lygis (nun.w'at (Numatytoji verte)
nakties metu. ytoji)
Pakeisdami $ig nuostata, jus aktyvinate 1 1t feleeeennK 1 lygis 3|ygis<2'lygis<
bloko automatine mazo triuksmo funkcijgir | 5 e —— 2 lygis 1lygis
nustatote veikimo lygj. Atsizvelgiant j :
pasirinkta lygj, triukémingumas gali bati 3 e 3 lygis
atitinkamai sumaZintas. Sios funkcijos
jjungimo ir iSjungimo momentai
apibréziami nuostatomis [2-26] ir [2-27].
[2-25] xT@ X3 @ @ Xt 1 Lt e o 0 @ 0 ik 1 lygis 3 lygis < 2 lygis <
Jjungtas mazo triukSmo lygis (naudojant 2 i+ o © @ @ ¥ @ 2 lygis 1lygis
iSorinj valdymo adapterj). (nunrlat (Numatytoji verte)
Jei sistema turi veikti tyliai, kai blokui ytoji)
pasiunciamas iSorinis signalas, Si nuostata 3 e e e e e 3 lygis
lemia jjungiamos mazo triukSmo funkcijos .
. (= dvejetainis 4)
lygj.
Si nuostata jsigalioja tik jrengus pasirinktinj
iSorinj valdymo adapterj (DTA104A61/62) ir
aktyvavus nuostatg [2-12].
[2-26] % NenTHTXIONLETe 1 |+ e e e e ok 20:00
Mazo triukSmo funkcijos jjungimo laikas. 2 I+ o @ 0 @ X @ 22:00
Si nuostata naudojama kartu su nuostata (nunrlat (Numatytoji verté)
[2-22]. ytoji)
3 i @ ®© @ x 0 @ 24:00
(= dvejetainis 4)
[2-27] 1@ X5 3% @ XX %t 1 it e o 0 0 @ 3 6:00
Mazo triukSmo funkcijos isjungimo laikas. 2 e @ @ © i @ 7:00
Si nuostata naudojama kartu su nuostata 3 e ® @k e @ 8:00
2-22].
[ ) (nunriat (= dvejetainis 4)
ytoji) (numatytasis)
RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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Nuostata Verté
BB 1P Hop Hap Hap Hsp Her ure (= dvejetainis) | EIEE | nipHzp Hap Ha Hsp Hep HrP Aprasas
[2-30] 3xl@ Xf 3x 3 3% e 1 it e o 0 @ @ 3 60%
Energijos sgnaudy ribojimo lygis 2 — 65%
(1 Zingsnis) per iSorinj valdymo adapter;j 3 [ —— 0%
(DTA104A61/62). °
Jei si o N (numat | qyejetainis 2)
ei sistema turi veikti apribojus energijos toji) ;
. ST o yto) (numatytasis)
sgnaudas, kai blokui pasiunciamas iSorinis
signalas, $i nuostata lemia energijos 4 — 75%
savr?audq‘ apribojimo _Iygl, .pr_|ta‘|koma S O — 30%
1 Zingsnio metu. Lygis apibadinamas S
lenteléje. (= dvejetainis 4)
6 — 85%
7 — 90%
8 — 95%
[2-31] 3¢ [@ e 3 3 3 Xk — it e o 0 0 @ 3 30%
Energijos sgnaudy ribojimo lygis (= dvejetainis 1)
(2 Zingsnis) per iSorinj valdymo adapter;j 1 - I 40%
(DTA104A61/62). .
o o , (numa (= dvejetainis 2)
Jei sistema turi veikti apribojus energijos ytoji) .
} . R oo (numatytasis)
sgnaudas, kai blokui pasiunciamas iSorinis
signalas, $i nuostata lemia energijos 2 e e @3k e e 50%
sgnaudy apribojimo lygj, pritaikoma (= dvejetainis 4)
2 Zingsnio metu. Lygis apibddinamas .
lenteléje. 3 - 55%
[2-32] (3@ @ @ @ @ 0 &+t e o 0 @ @ ik Funkcija neaktyvi.
Priverstinis, nuolatinis veikimas ribojant (nurrlat (= dvejetainis 1)
energijos sgnaudas (energijos sgnaudoms ytoji) (numatytasis)
riboti nereikia iSorinio valdymo adapterio). 1 R — Pagal [2-30] nuostata.
Jei sistema turi nuolat veikti ribojant B .
) " o (= dvejetainis 2)
energijos sgnaudas, Si nuostata aktyvina ir
apibréZzia nuolat taikoma energijos sgnaudy 2 it e e e x e o Pagal [2-31] nuostata.
apribojimo lygj. Lygis apibidinamas (= dvejetainis 4)
lenteléje.
[2-41] 225 @ XX @ @ 3F — it e © © © @ 3k Jrengti VRV DX patalpos blokai
Patalpos bloky tipai (= dvejetainis 1)
Pakeite Sig nuostatg, turite iSjungti sistemg, (numatytasis)
palaukti 20 sek. ir vél jjungti. Priesingu — * o 0 0 @ Ik @ Jrengti RA DX patalpos blokai
atveju nuostata nebus apdorota ir gali : o
T o (= dvejetainis 2)
atsirasti veikimo sutrikimo koduy.
Si nuostata taikoma tik RXYSQS atveju.
RXYSQ10+12 atveju patalpos bloky tipas
aptinkamas automatiskai.
Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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Nuostata Verté
BB 1P Hop Hap ap use Her wre (= dvejetainis) | EIEE | nipH2p Hsp Ha Hep Hep HrP Aprasas
[2-81] (EIEE atveju)) 0 R EEEEE Eco
Lt (36 @@ Te L Xx (= dvejetainis [2-39]) 1 e e e o @ K Svelnumas
(H1PHZPHIP HAPHSP HEPHTP AtVEjU) (numat (Numatytoji verteé)
Vésinimo komforto nuostata. ytoji)
Si nuostata naudojama kartu su nuostata 2 e e 0 0 @ Sparta
[2-8]. it e e @ o Ik ik Galingasis rezimas
[2-82] (EIEE atveju)) 0 e o 0 0 0@ Eco
L[ @ X e XX Xt (= dvejetainis [2-43]) 1 * o 0 6 0 @ Ik Svelnumas
(H1PHZPH3P HAP HEPHEPHZP atVejU) (numat (Numatytoji verte)
Sildymo komforto nuostata. ytoji)
Si nuostata naudojama kartu su nuostata 2 ite e 0 0 3 @ Sparta
(2-9]. 3 it e © © @ Ik 3k Galingasis rezimas

7.1.9 Kaip prijungti kompiuterio konfiglratoriy prie lauko bloko

@ ) WDH— X27A

Kompiuteris
Kabelis (EKPCCAB*)

Jungtis

Lauko bloko pagrindiné PCB

7.2 Energijos taupymas ir optimalus veikimas

—- A1P

Si Silumos siurblio sistema turi pazangiy energijos taupymo funkcijy. Atsizvelgiant j
prioritetus, galima akcentuoti energijos taupyma arba komfortg. Galima pasirinkti
kelis parametrus, suformuojant optimaly balansg tarp energijos sgnaudy ir
komforto konkreciu atveju.

Pasiekiamos kelios schemos (jos aprasomos toliau). Modifikuokite parametrus
pagal savo pastato poreikius, kad blty pasiektas geriausias balansas tarp energijos
sgnaudy ir komforto.

Neatsizvelgiant j pasirinktg valdymo bidg, apsaugos valdymo elementais galima
papildomai keisti sistemos elgseng, kad blokas veikty patikimai. Vis délto tiksline
verte blna fiksuota, ji naudojama siekiant geriausio balanso tarp energijos sgnaudy
ir komforto, atsizvelgiant j naudojimo srit;.

7.2.1 Sitlomi pagrindiniai veikimo metodai

Bazinis

Saltnesio temperatira yra fiksuota ir nepriklauso nuo situacijos.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S sistemos oro kondicionierius
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RXYSQ8 atveju:

Norédami aktyvuoti jj... Pakeiskite...
Vésinimo rezimas [2-8]=2
Sildymo reZimas [2-9]=2

RXYSQ10+12 atveju:

Norédami aktyvuoti jj... Pakeiskite...
Vésinimo rezimas [2-8]=2
Sildymo rezimas [2-9]=6

Automatinis

Saltnedio temperatiira nustatoma atsizvelgiant | salygas lauke. Saltnegio
temperatira reguliuojama pagal reikiamg apkrova (kuri taip pat priklauso nuo
salygy lauke).

Pvz., jei sistema veikia vésinimo rezimu, vésinti reikia maziau, kai lauke vésiau (pvz.,
25°C) nei tuo atveju, kai lauke Sil¢iau (pvz., 35°C). Pagal Sig idéjg sistema
automatiskai pradeda didinti SaltneSio temperatlrg, automatiskai sumazindama
pajéguma ir padidindama sistemos efektyvuma.

Pvz., jei sistema veikia Sildymo rezimu, Sildyti reikia maziau, kai lauke Sil¢iau (pvz.,
15°C) nei tuo atveju, kai lauke 3al¢iau (pvz., —5°C). Pagal Sig idéjg sistema
automatiskai pradeda mazinti SaltneSio temperatirg, automatiskai sumazindama
pajéeguma ir padidindama sistemos efektyvuma.

RXYSQS8 atveju:

Norédami aktyvuoti jj... Pakeiskite...
Vésinimo rezimas [2-8]=3 (numatytoji)
Sildymo reZimas [2-9]=1 (numatytoji)

RXYSQ10+12 atveju:

Norédami aktyvuoti jj... Pakeiskite...
Vésinimo rezimas [2-8]=0 (numatytoji)
Sildymo rezimas [2-9]=0 (numatytoji)

Itin praktiskas/ekonominis (vésinimas/sildymas)

Saltnedio temperatira nustatoma aukstesné / Zemesné (vésinimas / Sildymas),
palyginti su baziniu veikimu. Itin praktiSku reZzimu akcentuojamas kliento
komfortas.

Patalpos bloky pasirinkimo metodas yra svarbus: jj reikia jvertinti, kadangi
pasiekiamas pajégumas blna ne toks pat kaip bazinio veikimo metu.

Dél issamios informacijos apie itin praktiskg veikimo schemg kreipkités j savo
jgaliotgjj atstova.

Norédami aktyvuoti jj... Pakeiskite...

Vésinimo rezimas [2-8] j tinkamg verte, sutapdindami
sistemos su itin praktisku sprendimu
iSankstinius reikalavimus.

Sildymo rezimas [2-9] j tinkamg verte, sutapdindami
sistemos su itin praktisku sprendimu
iSankstinius reikalavimus.

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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RXYSQS atveju:

[2-8] T, tiksliné (°C)
4 8
5 9
6 10
7 11

RXYSQS8 atveju:

[2-9] T, tiksliné (°C)

4 43

RXYSQ10+12 atveju:

[2-8] T, tiksliné (°C)
4 8
5 9
6 10
7 11

RXYSQ10+12 atveju:
[2-9] T tiksliné (°C)
3 43

7.2.2 Komforto nuostatos

Kiekvienam i$ pirmiau pateikty reZimy galima parinkti komforto lygj. Komforto lygis
susijes su tam tikros nustatytos temperatlros patalpoje pasiekimo trukme ir
energijos sgnaudomis, iSeikvojamomis laikinai pakeiciant SaltneSio temperatdrg j
atitinkama verte, kad bty greiciau pasiektos pageidaujamos sglygos.

Galingasis reZimas

LeidZiama virsyti (Sildant) arba nepasiekti (vésinant) pageidaujamos Saltnesio
temperatdros, kad buty itin sparciai pasiekta reikiama temperatira patalpoje.
Virsyti leidZziama nuo pat paleidimo.

Kai patalpos bloky teikiama uzklausa tampa Svelnesné, sistema galiausiai
stabilizuojasi — $ig blseng lemia pirmiau nurodytas veikimo metodas.

Norédami aktyvuoti jj... Pakeiskite...
Vésinimo rezimas [2-81]=3 (RXYSQ10+12 atveju).
[2-39]=3 (RXYSQS8 atveju).

Si nuostata naudojama kartu su
nuostata [2-8].

Sildymo rezimas [2-82]=3 (RXYSQ10+12 atveju).
[2-43]=3 (RXYSQS atveju).

Si nuostata naudojama kartu su
nuostata [2-9].

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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Sparta

LeidZiama virsyti (Sildant) arba nepasiekti (vésinant) pageidaujamos Saltnesio
temperatdros, kad buty itin sparciai pasiekta reikiama temperatira patalpoje.
Virsyti leidZiama nuo pat paleidimo.

Kai patalpos bloky teikiama uzklausa tampa Svelnesné, sistema galiausiai
stabilizuojasi — Sig blseng lemia pirmiau nurodytas veikimo metodas.

Norédami aktyvuoti jj... Pakeiskite...
Vésinimo rezimas [2-81]=2 (RXYSQ10+12 atveju).
[2-39]=2 (RXYSQS atveju).

Si nuostata naudojama kartu su
nuostata [2-8].

Sildymo reZimas [2-82]=2 (RXYSQ10+12 atveju).
[2-43]=2 (RXYSQS8 atveju).

Si nuostata naudojama kartu su
nuostata [2-9].

Svelnumas

Leidziama virSyti (Sildant) arba nepasiekti (vésinant) pageidaujamos Saltnesio
temperatdros, kad baty itin sparciai pasiekta reikiama temperatira patalpoje.
Virsyti neleidZziama nuo paleidimo. PaleidZziama tokiomis sglygomis, kokios bina
apibréztos pirmiau nurodytu veikimo rezimu.

Kai patalpos bloky teikiama uzklausa tampa Svelnesné, sistema galiausiai
stabilizuojasi — Sig blseng lemia pirmiau nurodytas veikimo metodas.

Pastaba: Paleidimo sglyga skiriasi nuo galios ir spartos komforto nuostatos.

Norédami aktyvuoti jj... Pakeiskite...
Vésinimo rezimas [2-81]=1 (RXYSQ10+12 atveju).
[2-39]=1 (RXYSQS8 atveju).

Si nuostata naudojama kartu su
nuostata [2-8].

Sildymo rezimas [2-82]=1 (RXYSQ10+12 atveju).
[2-43]=1 (RXYSQS atveju).

Si nuostata naudojama kartu su
nuostata [2-9].

Eco

Pradiné tiksliné Saltnesio temperatiros verté, kurig lemia veikimo metodas (zr.
pirmiau), laikoma be koregavimo, nebent jsijungia apsaugos kontroleé.

Norédami aktyvuoti jj... Pakeiskite...
Vésinimo rezimas [2-81]=0 (RXYSQ10+12 atveju).
[2-39]=0 (RXYSQS atveju).

Si nuostata naudojama kartu su
nuostata [2-8].

Sildymo reZimas [2-82]=0 (RXYSQ10+12 atveju).
[2-43]=0 (RXYSQS8 atveju).

Si nuostata naudojama kartu su
nuostata [2-9].

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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7.2.3 Pavyzdys: automatinis rezimas vésinimo metu

T, |

6°C

3°C

Faktinés apkrovos kreivé

Virtualiosios apkrovos kreivé (pradinis pajégumas — automatinis rezimas)
Virtualioji tiksliné verté (pradiné garinimo temperatlros verté automatiniu rezimu)
Reikiamos garinimo temperataros verté

Apkrovos koeficientas

Lauko oro temperatira

Garinimo temperatura

Sparta

Galingasis rezimas

Svelnumas

Ilm_"UrHUnw>

Patalpos temperatiiros dinamika:
A

os]
Oy

Patalpos bloko nustatytoji temperatira
Veikimo paleidimas

Veikimo trukme

Svelnumas

Sparta

Galingasis rezimas

o omONn®>
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7.2.4 Pavyzdys: automatinis rezimas Sildymo metu

R 100%

70%

e

B s

N
¢}

F

Virtualiosios apkrovos kreivé (numatytasis automatinis rezimas, pikinis pajégumas)
Apkrovos kreive

Virtualioji tiksliné verté (pradiné kondensacijos temperatlros verté automatiniu
rezimu)

Projektiné temperatira

Apkrovos koeficientas

Lauko oro temperatdra

Kondensacijos temperatira

Sparta

Galingasis rezimas

Svelnumas

0 w>

Iln"'ornU

Patalpos temperatiiros dinamika:

»

m —_——
oy

Patalpos bloko nustatytoji temperatdra
Veikimo paleidimas

Veikimo trukme

Svelnumas

Sparta

Galingasis rezimas

omONn®m>
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8 Jdiegimas j eksploatacija

Siame skyriuje

8.1 Apzvalga: atidavimas EKSPIOGTUOT .....c.i.iiuiiieic etttk ettt 87
8.2 Atidavimo eksploatuoti atSArGUMO PrIEMONES. ......c.iiiiiiiiiiie ettt bbbt 87
83 Kontrolinis sgrasas prie$ eksploatacijos pradzig . 88
8.4 Kontrolinis sgrasas pradedant @KSPIOATUOTI.......c.i.ioiiiiieiiei ettt ettt 89
8.4.1 Apie sistemos eksploatacijos DaNAYME .....c.iiiiii e 89
8.4.2 Kaip atlikti bandomajj paleidima (7 Sviesos diody ekranas).... 89
8.4.3 Kaip atlikti eksploatacijos bandyma (7 segmeNnty €Kranas) ..........cceeiiiiiiiieieieeeece s 90
8.4.4 Korekcijos po nenormalaus eksploatacijos Bandymo .......c.coeoviiiiieiee e 91
8.4.5 JreNGINIO EKSPIOATAVIMAS ...ttt ettt es ettt 92

8.1 Apzvalga: atidavimas eksploatuoti

Jrenges sistema ir jvedes vietines nuostatas, montuotojas privalo patikrinti, ar
sistema veikia tinkamai. Taigi, BUTINA atlikti eksploatacijos bandyma pagal toliau
pateiktas procediras.

Siame skyriuje rasoma, ka turite daryti ir Zinoti, siekdami tinkamai atiduoti
sukonfiglruotg sistemg eksploatuoti.

Atidavimas eksploatuoti paprastai susideda is tokiy etapy:

1

"Kontrolinio sgraso pries atiduodant eksploatuoti" patikra.

Eksploatacijos bandymas.

2
3 Klaidy Salinimas po nenormalaus eksploatacijos bandymo (jei reikia).
4

Sistemos eksploatavimas.

8.2 Atidavimo eksploatuoti atsargumo priemones

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

ATSARGIAI
NEVYKDYKITE eksploatacijos bandymo dirbdami prie patalpos bloko (-y).

Vykdant eksploatacijos bandyma, veikia NE TIK lauko blokas, bet ir prijungtas
patalpos blokas. Vykdant eksploatacijos bandyma, pavojinga dirbti prie patalpos
bloko.

> BB P

ATSARGIAI

NEKISKITE pirsty, strypy ar kity daikty j oro jleidimo ar i$leidimo angg. NENUIMKITE
ventiliatoriaus apsaugo. Dideliu greiciu besisukantis ventiliatorius gali suzaloti.

° INFORMACUA

l Per pirmajj jrenginio veikimo laikotarpj jrenginiui gali reikéti daugiau galios, nei

nurodyta ant jrenginio informacinés lenteles. Sj reigkinj sukelia kompresorius, kuris,
kad pradéty sklandziai veikti ir stabilizuotysi elektros suvartojimas, turi
nepertraukiamai veikti 50 valandy.
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PRANESIMAS
JUNKITE maitinimg likus 6 valandoms iki Sios operacijos, kad bty maitinamas

karterio Sildytuvas ir saugomas kompresorius.

Eksploatacijos bandymo metu paleidZziamas ir lauko blokas, ir patalpos blokai.
Pasirtpinkite, kad visi patalpos blokai bity galutinai paruosti (vietinis vamzdynas,
elektros instaliacija, oro ileidimas ir kt.). Zr. patalpos bloky jrengimo vadova, kur
rasite iSsamios informacijos.

8.3 Kontrolinis sgrasas pries eksploatacijos pradzig

1 Sumontave jrenginj, patikrinkite toliau iSvardytus dalykus.

2 UZdarykite jrenginj.

3

Jjunkite jrenginio maitinima.

L]

Perskaitéte visas jrengimo ir eksploatacijos instrukcijas, aprasytas montuotojo ir naudotojo
trumpajame vadove.

Jrengimas

Patikrinkite, ar jrenginys yra tinkamai sumontuotas, kad jj paleidus nelikty triukSmas ir
vibracijos.

Transportavimo stovas

Patikrinkite, ar nuimtas lauko bloko transportavimo stovas.

Vietiné instaliacija

Jsitikinkite, kad iSoriné instaliacija jrengta pagal instrukcijas, aprasytas skyriuje "6.7 elektros
instaliacijos prijungimas." [» 59], ir atsiZzvelgiant j instaliacijos schemas bei taikomus teisés
aktus.

Maitinimo jtampa

Patikrinkite maitinimo Saltinio jtampg vietiniame maitinimo tinklo skyde. Jtampa TURI
atitikti jrenginio vardinéje ploksteléje nurodytg jtampa.

JZeminimo laidas

Jsitikinkite, kad jzeminimo laidai tinkamai prijungti, o jZeminimo gnybtai pritvirtinti.

Pagrindinés maitinimo grandinés izoliacijos bandymas

Naudodami megatikrintuva, tinkamg 500 V jtampai matuoti, patikrinkite, ar prijungus
500 V (NS) jtampg tarp maitinimo gnybty ir jZeminimo grandinés izoliacijos varza siekia
2 MQ (ar daugiau). NIEKADA nenaudokite megatikrintuvo jungiamiesiems laidams tikrinti.

Saugikliai, jungtuvai ir saugos jtaisai

Patikrinkite, ar saugikliy, jungtuvy ir kity vietoje sumontuoty saugos jtaisy dydis ir tipas
atitinka skyriuje "5.3.2 Reikalavimai apsauginiams jrenginiams" [» 37] nurodytg informacija.
Uztikrinkite, kad saugikliai ir saugos jtaisai neblty jrengti apylankoje.

Vidiniai laidai
Apzilrékite skirstomajg déze ir jrenginio vidy, ar neatsilaisvino jungtys ir nepaZeisti elektros
komponentai.

Vamzdzio dydis ir izoliacija

Jsitikinkite, kad sumontuoti tinkamo dydzZio vamzdziai ir tinkamai atlikti izoliavimo darbai.

UZdarymo voZtuvai

Jsitikinkite, kad uzdarymo voZtuvai atidaryti ir skyscio, ir dujy puséje.

Apgadinta jranga

Patikrinkite bloko vidy, ar néra apgadinty komponenty arba suspausty vamzdziy.

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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] Saltnesio nuotékis

Patikrinkite bloko vidy, ar néra saltneSio nuotékio. Jei SaltnesSis nuteka, pabandykite
pasalinti nuotékio priezastj. Jei sutaisyti nepavyksta, kreipkités j savo vietinj jgaliotajj
atstova. Nelieskite Saltnesio, istekéjusio i$ Saltnesio vamzdyno jungciy. Kitaip galite nusalti.

(] Alyvos nuotékis

Patikrinkite bloko vidy, ar néra alyvos nuotékio. Jei alyva nuteka, pabandykite pasalinti
nuotékio priezastj. Jei sutaisyti nepavyksta, kreipkités j savo vietinj jgaliotajj atstova.

H Oro jleidimo / i$leidimo anga

Patikrinkite, ar bloko oro jleidimo ir isleidimo angas NEDENGIA popieriaus, kartono lapai ar
kitos medziagos.

(] Papildomas Saltnesio kiekis

Saltnesio kiekis, kurj reikia jpilti j bloka, turi biti nurodytas papildomoje ploksteléje ,Jpiltas
Saltnesis”, kuri turi bati pritvirtinta prie priekinio dangcio galinés puses.

(] Jrengimo data ir vietinés nuostatos

Kaip reikalaujama pagal EN60335-2-40, priekinio skydo galinéje dalyje esanciame lipduke
turi bati nurodyta jrengimo data. Registruokite vietiniy nuostaty turinj.

8.4 Kontrolinis sgrasas pradedant eksploatuoti

(] Bandomasis paleidimas.

8.4.1 Apie sistemos eksploatacijos bandyma

PRANESIMAS
Po pirmojo jrengimo batinai atlikite eksploatacijos bandyma. PrieSingu atveju

naudotojo sgsajoje pasirodys trikties kodas /3 ir nebus galima vykdyti jprasty
operacijy arba atskiro patalpos bloko eksploatacijos bandymu.

Toliau pateiktoje proceddroje aprasomas visos sistemos eksploatacijos bandymas.
Sios procedtros metu tikrinami ir vertinami Sie elementai:

= tikrinama, ar néra defektiniy laidy (rysio su patalpos blokais patikra);

= tikrinama, ar atsidaro uzdarymo voztuvai;

= vertinamas vamzdyno ilgis.

Patalpos bloky anomalijy negalima patikrinti kiekviename patalpos bloke atskirai.
Baige bandyma, po vieng patikrinkite patalpos blokus, atlikdami jprastas operacijas

per naudotojo s3gsaja. Zr. patalpos bloko jrengimo vadova, kur rasite i§&samesnés
informacijos apie atskirg eksploatacijos bandyma.

INFORMACUA

o
l = Tolygiai Saltnesio bUsenai pasiekti ir kompresoriui paleisti gali prireikti 10 minuciy.

* Bandymo metu gali girdétis garsus SaltneSio tekéjimo garsas arba
elektromagnetinio voztuvo veikimo garsas ir gali pakisti ekrano indikacija. Tai néra
sutrikimai.

8.4.2 Kaip atlikti bandomajj paleidima (7 Sviesos diody ekranas)
RXYSQS8 atveju naudokite Sig procedirg.

1 [sitikinkite, kad tinkamai parinktos visos jlsy pageidaujamos vietinés
nuostatos: zr. skirsnj "7.1 Vietiniy nuostaty keitimas" [» 68].

2 Jjunkite lauko bloko ir prijungto (-y) patalpos bloko (-y) maitinima.
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PRANESIMAS
JUNKITE maitinimg likus 6 valandoms iki Sios operacijos, kad bty maitinamas

karterio Sildytuvas ir saugomas kompresorius.

3 Jsitikinkite, kad jjungta numatytoji (laisvoji) situacija (H1P nesviecia): Zr. sk.
"7.1.4 Kaip pasiekti 1 arba 2 rezimg" [» 71]. Paspauskite BS4 ir palaikykite
5 sekundes arba ilgiau. Blokas pradés eksploatacijos bandyma.

Rezultatas: Eksploatacijos bandymas atliekamas automatiskai. Lauko bloko
ekrane ima mirkséti H2P ir patalpos bloky naudotojo sgsajose pateikiama
indikacija "Test operation" (eksploatacijos bandymas) ir "Under centralised
control" (centralizuotas valdymas).

Zingsniai sistemos automatinio eksploatacijos bandymo metu:

Zingsnis Aprasas
o x e 0 0 0 3 Kontrolé pries paleidziant (slégio islyginimas)
e x o 0 0 X0 Vésinimo paleidimo kontrolé
® x & ® @ It It Vésinimo stabilioji bUsena
o x o o itre o RysSio patikra
e x o o Ir @ It UZdarymo voZtuvo patikra
® 3 & @ It X @ VamzdZziy ilgio patikra
® ¥ o Xt & @ It Siurblio isjungimo operacija
® 3 @ It @ X @ Bloko iSjungimas
° INFORMACIJA
l Eksploatacijos bandymo metu i$ naudotojo sgsajos néra galimybés sustabdyti bloko
veikimo. Norédami nutraukti operacija, paspauskite BS3. Blokas bus sustabdytas po
+30 sekundziy.

4 Patikrinkite eksploatacijos bandymo rezultatus lauko bloko 7 Sviesos diody

ekrane.

Atlikimas Aprasas
Atlikta normaliai ® 03t 0 0 0 o
Atlikta e rirx e 0 0 @
nenormaliai

Zr. sk. "8.4.4 Korekcijos po nenormalaus eksploatacijos
bandymo" [» 91], kad galétuméte imtis anomalijy
koregavimo veiksmy. Iki galo atlikus eksploatacijos
bandyma, po 5 minuciy galima testi jprastg eksploatacija.

8.4.3 Kaip atlikti eksploatacijos bandyma (7 segmenty ekranas)
RXYSQ10+12 atveju naudokite Sig proceddra.

1 [sitikinkite, kad tinkamai parinktos visos jlsy pageidaujamos vietinés
nuostatos: Zr. skirsnj "7.1 Vietiniy nuostaty keitimas" [» 68].

2 Jjunkite lauko bloko ir prijungto (-y) patalpos bloko (-y) maitinima.

PRANESIMAS
JUNKITE maitinimg likus 6 valandoms iki Sios operacijos, kad bty maitinamas

karterio Sildytuvas ir saugomas kompresorius.

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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3 Jsitikinkite, kad jjungta numatytoji (laisvoji) situacija: Zr. sk. "7.1.4 Kaip pasiekti
1 arba 2 rezimg" [» 71]. Paspauskite BS2 ir palaikykite 5 sekundes arba ilgiau.
Blokas pradés eksploatacijos bandyma.

Rezultatas: Eksploatacijos bandymas atliekamas automatiskai. Lauko bloko

ekrane pasirodo

Ny~ M

=0 " ir patalpos bloky naudotojo sgsajose pateikiama

indikacija "Test operation" (eksploatacijos bandymas) ir "Under centralised
control" (centralizuotas valdymas).

Zingsniai sistemos automatinio eksploatacijos bandymo metu:

Zingsnis Aprasas
Lo Kontrolé pries paleidziant (slégio iSlyginimas)
Loz Vésinimo paleidimo kontrolé
03 Vésinimo stabilioji blsena
od RySio patikra
EDS UZdarymo voZtuvo patikra
05 Vamzdziy ilgio patikra
£09 Siurblio isjungimo operacija
£iD Bloko isjungimas
° INFORMACIJA
l Eksploatacijos bandymo metu i$ naudotojo sgsajos néra galimybés sustabdyti bloko
veikimo. Noredami nutraukti operacijg, paspauskite BS3. Blokas bus sustabdytas po
+30 sekundziy.

4 Patikrinkite eksploatacijos bandymo rezultatus lauko bloko 7 segmenty

ekrane.

Atlikimas

Aprasas

Atlikta normaliai

7 segmenty ekrane indikacijos néra (laisvasis rezimas).

Atlikta
nenormaliai

Trikties kodo indikacija 7 segmenty ekrane.

Zr. sk. "8.4.4 Korekcijos po nenormalaus eksploatacijos
bandymo" [» 91], kad galétuméte imtis anomalijy
koregavimo veiksmy. Iki galo atlikus eksploatacijos
bandyma, po 5 minuciy galima testi jprastg eksploatacija.

8.4.4 Korekcijos po nenormalaus eksploatacijos bandymo

Eksploatacijos bandymas baigiamas tik tuo atveju, jei nerodomas veikimo sutrikimo
kodas. Jei rodomas trikties kodas, atlikite koregavimo veiksmus, kaip aprasyta
trikties kody lenteléje. Pakartokite eksploatacijos bandymg ir jsitikinkite, kad
anomalija tinkamai pasalinta.

= RXYSQS8 atveju: Patalpos bloko naudotojo sgsajoje parodomas klaidos kodas.

= RXYSQ10+12 atveju: Klaidos kodas parodomas lauko bloko 7 segmenty ekrane ir
patalpos bloko naudotojo s3sajoje.

INFORMACUA

°
l Jei jvyko veikimo sutrikimas:

i @

INFORMACUA

Zr. patalpos bloko jrengimo vadova, kur rasite i$samius patalpos bloky trikéiy kodus.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S sistemos oro kondicionierius
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8.4.5 Jrenginio eksploatavimas

Jrengus blokg ir uzbaigus lauko bei patalpos bloko (-y) eksploatacijos bandymg,
galima pradéti eksploatuoti sistema.

Norint paleisti patalpos bloka, turi bati jjungta jo naudotojo sasaja. Zr. patalpos
bloko naudotojo vadovag, kur rasite iSsamesnés informacijos.

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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9 Perdavimas vartotojui

Baige eksploatacijos bandyma ir jrenginiui émus veikti tinkamai, iSaiskinkite

naudotojui toliau nurodytus dalykus.

= Jsitikinkite, kad naudotojas turi spausdintg dokumentacijg ir paprasykite jo
pasilikti jg ateiciai. Informuokite naudotojg, kad visg dokumentacijg galima rasti
Siame vadove pirmiau nurodytu URL.

= Paaiskinkite naudotojui, kaip tinkamai valdyti sistema ir kg daryti kilus problemuy.
= Parodykite vartotojui, kokius jrenginio priezidros darbus jis gali atlikti.

RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
VRV IV-S sistemos oro kondicionierius
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10 Techniné

priezitra ir tvarkymas

PRANESIMAS
Techninés prieziGros darbus TURI atlikti jgaliotasis montuotojas arba priezitros

atstovas.

Techninés priezitros darbus rekomenduojame atlikti bent kartg per metus. Taciau
pagal galiojancius teisés aktus gali bati reikalaujama juos atlikti dazniau.

PRANESIMAS
Pagal galiojancius fluorinty Silthamio efekta sukelianciy dujy emisijas

reglamentuojancius teisés aktus reikalaujama, kad buty nurodomas jrenginio ausalo
svoris ir CO, ekvivalentas.

Formulé kiekiui CO, ekvivalento tonomis apskaiciuoti: ausalo GWP verté x bendras
ausalo kiekis [kg] / 1000

Siame skyriuje

10.2
10.3

Techninés prieZiliros atSargUMO PrIEMONES .......c.i.iii ittt ettt ettt ese ettt s et ese et eae et ese e et et ese et ese s ese s ese e ese e esesanens 94
10.1.1  Kaip iSvengti elektros pavojaus.........cccccccveviicviiiciceinnnns 94
Lauke naudojamo jrenginio kasmetinés prieziliros KoNtrolinis Srasas .........cuveieeirriieiiieeeee et 95
DI PrIEZITIOS FEZIMG .vivveveteeeeieeetet ettt ettt ettt es et s et s e st e st e s s e st e st e st e st e st es et et ettt s et es e eseseneas 95
10.3.1  Kaip naudoti vakuumo rezima e 96
10.3.2 KA ISSIUIDTE SAIENES] ..ottt etttk s et s ettt s et e et s et 96

10.1 Techninés priezitros atsargumo priemonés

é PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

Sl

PRANESIMAS: Elektrostatinés iskrovos pavojus

Pries atlikdami bet kokius techninés prieziiros ar tvarkymo darbus, palieskite
metaline jrenginio dalj, kad iskrautuméte statine elektrg ir apsaugotuméte
spausdintine plokste.

10.1.1 Kaip iSvengti elektros pavojaus

Vykdydami inverterio jrangos priezilrg:

1
2

10 minuciy nuo maitinimo Saltinio isSjungimo NEATLIKITE elektros darbuy.

Tikrintuvu iSmatuokite jtampg tarp maitinimo kontakty bloko kontakty ir
jsitikinkite, kad maitinimas iSjungtas. Be to, tikrintuvu iSmatuokite jtampg tarp
tasky, kaip parodyta iliustracijoje, ir patvirtinkite, kad kondensatoriaus jtampa
pagrindinéje grandinéje nesiekia 50 V (NS). Jei iSmatuota jtampa vis tiek
aukstesné nei 50 V (NS), saugiai iSkraukite kondensatorius, naudodami skirtinj
kondensatoriy iSkrovimo jrankj, kad neatsirasty kibirksciy.

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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10+12 HP
1 5
| =
el gE =

3 Kad neapgadintuméte spausdintinés plokstés (PCB), palieskite nepadengta
metaline dalj ir iSkraukite savo statinj krQvj: tik tada iStraukite arba atjunkite
jungtis.

4 Prie$ pradédami inverterio jrangos priezitros darbus, iStraukite lauko bloko
ventiliatoriaus varikliy jungciy blokus. BUkite atsargls ir NEPALIESKITE daliy,
kuriomis teka elektra. (Jei dél stipraus véjo sukasi ventiliatorius, jo energija gali
susikaupti kondensatoriuje arba pagrindinéje grandinéje kaip elektros kravis ir
galite patirti nuo jy elektros Soka.)

Jungciy blokai X1A, X2A skirta M1F
X3A, X4A skirta M2F

5 Baige priezilros darbus, prijunkite jungciy blokg atgal, nes kitaip bus pateiktas
veikimo sutrikimo kodas £ 7ir NEGALESITE pratesti jprastos eksploatacijos.
ISsamios informacijos rasite instaliacijos schemoje, esancioje prieziliros dangcio

galinéje puséje.

Atkreipkite démesj j ventiliatoriy. Kol sukasi ventiliatorius, blokg tikrinti pavojinga.
Batinai iSjunkite pagrindinj jungiklj ir iSimkite saugiklius iS lauko bloke esancios
valdymo grandinés.

10.2 Lauke naudojamo jrenginio kasmetinés priezitros kontrolinis sgrasas

Tikrinkite bet kartg per metus:

= Silumokaitis
Lauko bloko Silumokaitis gali uzsikimsti dulkémis, neSvarumais, lapais ir pan.
Rekomenduojama kartg per metus iSvalyti Silumokaitj. UZsikimsus Silumokaiciui,
gali pernelyg sumazéti arba padidéti slégis ir suprastéti veikimas.

10.3 Apie priezitros rezima

Saltnesio i$siurbimo / vakuumo operacija galima vykdyti aktyvavus nuostatg [2-21].
Zr. "7.1 Vietiniy nuostaty keitimas" [» 68], kur rasite informacijos, kaip nustatyti
2 rezima.

Jjungus vakuumo / iSsiurbimo reZzimg, reikia prie$ pradedant labai atidZiai patikrinti,
ka ketinama vakuumuoti / i$siurbti. Zr. patalpos bloko jrengimo vadova, kur rasite
daugiau informacijos apie vakuumo ir iSsiurbimo proceddras.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S sistemos oro kondicionierius
4P404225-1C—2025.11
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10.3.1 Kaip naudoti vakuumo rezima

1 Kai blokas stovi, aktyvuokite nuostatg [2-21], kad buty jjungtas vakuumo

rezimas.

Modelis

Rezultatas

RXYSQ8

Patvirtinus bus visiskai atidaryti patalpos ir lauko bloky
iSsiplétimo voztuvai. Tuo momentu jsijungs H1P ir visy
patalpos bloky naudotojo sgsajoje bus parodyta TEST
(bandymas) bei (i3orinis valdymas) ir bus
neleidziama valdyti.

RXYSQ10+12

Patvirtinus bus visiskai atidaryti patalpos ir lauko bloky
iSsiplétimo voZztuvai. Tuo momentu 7 segmenty ekrane
pasirodys indikacija £ ¢ ir visy patalpos bloky naudotojo
sgsajoje bus parodyta TEST (bandymas) bei (iBorinis
valdymas) ir bus neleidZziama valdyti.

2 Vakuumo siurbliu istustinkite sistema.

3 Paspauskite BS1 (RXYSQS8 atveju) arba BS3 (RXYSQ10+12 atveju), kad
sustabdytumeéte vakuumavimo rezima.

10.3.2 Kaip iSsiurbti Saltnesj

Tai reikia atlikti naudojant SaltneSio istraukimo jrenginj. Vykdykite tg pacig
procedlrg kaip ir vakuumo atveju.

PAVOIJUS! GALI SPROGTI

ISsiurbimas — ausalo nuotékis. Jei norite iSsiurbti sistema ir ausalo sistemoje yra
nuoteékis:

= NENAUDOKITE jrenginio automatinio iSsiurbimo funkcijos, kuria visg ausalg galite
perkelti is sistemos j lauko jrenginj. Galima pasekmé: savaiminis kompresoriaus
uzsidegimas ir sprogimas dél oro patekimo j veikiantj kompresoriy.

= Naudokite atskirg surinkimo sistema, kad jrenginio kompresoriui NEREIKETY
veikti.

PRANESIMAS
ISsiurbdami Saltnesj NESIURBKITE alyvos. Pavyzdys: naudokite alyvos skirtuva.

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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11 TrikCiy Salinimas

Siame skyriuje

11,1 APZVAIA: trIKCIY SAIINIMAS ...ttt etttk s ettt s et s kst s et s ettt 97
11.2  Atsargumo priemMONES SAlINANT TIIKEIS .......v.iuiiiiiiiiiiie e 97
11.3  Problemy sprendimas pagal klaidy kodus 97

11.3.1  KIQidy KO, APZVAIGA......cuiiiiiieti ettt a ettt ettt 98

11.1 Apzvalga: trikCiy Salinimas
Pries Salindami triktis

AtidZiai apZilrékite jrenginj ir patikrinkite, ar néra akivaizdziy defekty, pvz., laisvy
jungciy ar laidy defekty.

11.2 Atsargumo priemoneés Salinant triktis

ﬁ PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

|SPEJIMAS

= Tikrindami jrenginio jungikliy dézute, VISADA jsitikinkite, kad jrenginys atjungtas
nuo pagrindinio maitinimo Saltinio. ISjunkite atitinkama grandinés pertraukiklj.

> P

= Jei buvo suaktyvintas saugos prietaisas, sustabdykite jrenginj, iSsiaiskinkite, kodél
buvo suaktyvintas saugos prietaisas, ir tik tada iS naujo paleiskite jrenginj.
NIEKADA nemanevruokite saugos prietaisy ir nekeiskite jy gamykloje nustatyty
reikSmiy. Jei negalite rasti problemos priezasties, kreipkités j pardaveja.

|SPEJIMAS
Siekiant iSvengti pavojaus deél netyCia perjungtos apsaugos nuo perkaitimo, Siam

jrenginiui maitinimas NEGALI bati tiekiamas per isorinj komutatoriy (pvz., laikmatj) ir
jis negali biti prijungtas prie grandinés, kurig reguliariai JJUNGIA arba ISJUNGIA
jrenginys.

11.3 Problemy sprendimas pagal klaidy kodus

Jei rodomas trikties kodas, atlikite koregavimo veiksmus, kaip aprasyta trikties kody
lenteléje.

Pakoregave anomalijg, paspauskite BS3, kad nustatytuméte trikties kodg i$ naujo ir
pakartotumeéte operacija.

INFORMACUA

°
l Jei jvyko veikimo sutrikimas:

= RXYSQS8 atveju: Patalpos bloko naudotojo sagsajoje parodomas klaidos kodas.

® RXYSQ10+12 atveju: Klaidos kodas parodomas lauko bloko 7 segmenty ekrane ir
patalpos bloko naudotojo sgsajoje.

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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INFORMACUA

Sutrikus veikimui, klaidos kodas parodomas lauko bloko 7 segmenty ekrane ir
patalpos bloko naudotojo sgsajoje.

i @

RXYSQ10+12 atveju: Lauko bloko klaidos kodas nurodo pagrindinj veikimo
sutrikimo kodg ir antrinj kodga. Antrinis kodas suteikia iSsamesnés informacijos apie
trikties koda. Pagrindinis ir antrinis kodai rodomi su pertrikiais (1 sekundés
intervalu). Pavyzdys.

g
= Pagrindinis kodas: - I
_
= Antrinis kodas: Ll (
11.3.1 Klaidy kodai. Apzvalga
RXYSQS8 atveju:
Pagrindinis Priezastis Sprendimas
kodas
E£3 = Lauko bloko wuZdarymo voZtuvas paliktas|= Atidarykite dujy ir skysCio pusiy uzdarymo
uzdarytas. vozZtuva.
= Per daug Saltnesio = PerskaiCiuokite reikiamg Saltnesio kiekj pagal
vamzdyno ilgj ir pakoreguokite jj, iSsiurbdami
SaltneSio  pertekliy  SaltneSio  iSsiurbimo
jrenginiu.
EH = Lauko bloko uzdarymo voZtuvas paliktas|= Atidarykite dujy ir skysCio pusiy uzdarymo
uzdarytas. voZtuva.
= Saltnesio nepakanka = Patikrinkite, ar tinkamai jpiltas papildomas
Saltnesis. PerskaiCiuokite SaltneSio poreikj
pagal vamzdyno ilgj ir jpilkite reikiama
Saltnesio kiek;.
£9 Elektroninio iSsiplétimo voZtuvo triktis Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
(Y1E) - A1P (X21A) aktuatoriuje.
(Y2E) - A1P (X23A)
F3 = Lauko bloko wuZdarymo voZtuvas paliktas|= Atidarykite dujy ir skysCio pusiy uzidarymo
uzdarytas. voZtuva.
= Saltneio nepakanka = Patikrinkite, ar tinkamai jpiltas papildomas
Saltnesis. PerskaicCiuokite SaltneSio poreikj
pagal vamzdyno ilgj ir jpilkite reikiama
Saltnesio kiekj.
FE Per daug Saltnesio Perskaiciuokite reikiama Saltnesio kiekj pagal
vamzdyno ilgj ir pakoreguokite jj, iSsiurbdami
Saltnesio pertekliy Saltnesio issiurbimo
jrenginiu.
HT Aplinkos temperatlros jutiklio veikimo Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
sutrikimas (R1T) - A1P (X18A) aktuatoriuje.
43 ISleidimo temperatiros jutiklio triktis (R3T): Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
atvira grandiné / trumpasis jungimas — A1P aktuatoriuje.
(X29A)
Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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Pagrindinis PrieZastis Sprendimas
kodas

s Siurbimo temperaturos jutiklio triktis Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
(R2T) - AP (X30A) aktuatoriuje.
(R7T) - ALP (X30A)

27 Skyscio temperatlros jutiklio (po antrinio Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
vésinimo HE) veikimo sutrikimas (R6T) - A1P aktuatoriuje.
(X30A)

= Skyscio temperatlros jutiklio (rités) veikimo Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
sutrikimas (R4T) - A1P (X30A) aktuatoriuje.

49 Dujy temperatdros jutiklio (po antrinio Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
vésinimo HE) veikimo sutrikimas (R5T) - A1P aktuatoriuje.
(X30A)

R Auksto slégio jutiklio triktis (SINPH): atvira Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
grandiné / trumpasis jungimas — A1P (X32A) aktuatoriuje.

JC Zemo slégio jutiklio triktis (SINPL): atvira Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
grandiné / trumpasis jungimas — A1P (X31A) aktuatoriuje.

LC Perdavimas tarp lauko bloko ir inverterio: Patikrinkite jungtj.
INV1 / FAN1 / FAN2 perdavimo problema — A1P
(X20A, X28A)

P INV1 nesubalansuota maitinimo jtampa Patikrinkite, ar maitinimas patenka j intervala.

Lt Reversinés maitinimo fazés sutrikimas Pakoreguokite fazes.

e Nepakankama maitinimo jtampa Patikrinkite, ar maitinimo jtampa tinkama.

L3 Veikimo sutrikimo kodas: sistemos Atlikite sistemos eksploatacijos bandyma.
eksploatacijos bandymas dar neatliktas
(neleidziama pradéti sistemos eksploatacijos)

L Nemaitinamas lauko blokas. Patikrinkite, ar tinkamai prijungti lauko bloko

maitinimo laidai.

47 Jungimo su Q1/Q2 laidy triktis Patikrinkite Q1/Q2 laidus.

9 Sistemos neatitiktis. Suderinti netinkamo tipo Patikrinkite, ar nesutriko kity patalpos bloky
patalpos blokai (R410A, R407C, RA ir kt.) veikimas, ir jsitikinkite, kad patalpos bloky
Patalpos bloko veikimo sutrikimas derinys yra leistinas.

LR Sujungti netinkamo tipo patalpos blokai. Patikrinkite Siuo metu sujungty patalpos bloky

tipg. Jei jie netinkami, pakeiskite juos tinkamais.
LiH Netinkamas jrenginiy tarpusavio sujungimas. Tinkamai prijunkite prijungto BP bloko jungtis

F1ir F2 prie lauko bloko spausdintinés plokstés
(TO BP UNIT). Jsitikinkite, kad rysys su BP bloku
jungtas.

* Lauko bloko wuZdarymo voZtuvas paliktas

uzdarytas.

= Konkretaus patalpos bloko vamzdynas ir laidai
netinkamai prijungti prie lauko bloko.

= Atidarykite dujy ir skysc¢io pusiy uzdarymo
vozZtuva.

= Jsitikinkite, kad konkretaus patalpos bloko
vamzdynas ir laidai tinkamai prijungti prie
lauko bloko.

RXYSQ8~12TMY1B
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RXYSQ10+12 atveju:
Pagrindinis |Antrinis kodas PrieZastis Sprendimas
kodas

EZ -0G Aktyvuotas nuotékio j jZeminimo Paleiskite blokg iS naujo. Jei problema
grandine detektorius kartojasi, susisiekite su savo jgaliotuoju

atstovu.

E3 -0 Aktyvuotas auksto slégio jungiklis Patikrinkite uzdarymo voZztuvo situacija
(S1PH) - A1P (X4A) arba paieskokite vietinio vamzdyno ar

oro srauto oru ausinamoje ritéje
anomalijy.
= = Per daug Saltnesio = Patikrinkite Saltnesio kiekj ir
= UZdarymo voztuvas uzdarytas papildykite bloka.
= Atidarykite uzdarymo voztuvus
R UZdarymo voZtuvas uzdarytas (skystis) | Atidarykite skyscio uzdarymo voztuva.
-8 = Per daug Saltnesio = Patikrinkite Saltnesio kiekj ir
= UZdarymo voztuvas uzdarytas papildykite bloka.
= Atidarykite uzdarymo voztuvus.

EH -0 Zemo slégio veikimo sutrikimas: = Atidarykite uzdarymo voztuvus.
= Uzdarymo voztuvas uzdarytas = Patikrinkite Saltnesio kiekj ir
= Saltnesio trikumas papildykite bloka.
= Patalpos bloko veikimo sutrikimas = Patikrinkite naudotojo sgsajos ekrang

arba informacijos perdavimo laidus
tarp lauko bloko ir patalpos bloko.

£9 -0 Elektroninio iSsiplétimo voztuvo triktis | Patikrinkite jungtj spausdintinéje
(antrinis vésinimas) (Y2E) - A1P (X21A) | plokstéje arba aktuatoriuje.

-ov Elektroninio iSsiplétimo voztuvo veikimo | Patikrinkite jungtj spausdintinéje
sutrikimas (pagrindinis) (Y1E) - A1P plokstéje arba aktuatoriuje.
(X23A)

F3 -0 Per auksta isleidimo temperatlra = Atidarykite uzdarymo voztuvus.
(R21T): = Patikrinkite Saltnesio kiekj ir
= UZdarymo voZtuvas uzdarytas papildykite bloka.
= Saltnesio trikumas

-20 Per auksta kompresoriaus korpuso = Atidarykite uzdarymo voztuvus.
temperatura (R8T): = Patikrinkite  $altneSio  kiekj  ir
= UZdarymo voZtuvas uzdarytas papildykite bloka.
= Saltnesio trikumas

FE = = Per daug Saltnesio = Patikrinkite Saltnesio kiekj ir
= Uzdarymo voztuvas uzdarytas papildykite bloka.

= Atidarykite uzdarymo voztuvus.
HY -0 Aplinkos temperatlros jutiklio veikimo | Patikrinkite jungtj spausdintinéje

sutrikimas (R1T) - A1P (X18A)

plokstéje arba aktuatoriuje.
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Pagrindinis | Antrinis kodas PrieZastis Sprendimas
kodas
43 -5 ISleidimo temperatdros jutiklio veikimo | Patikrinkite jungtj spausdintinéje
sutrikimas (R21T): atviroji grandiné — plokstéje arba aktuatoriuje.
A1P (X29A)

-7 ISleidimo temperatdros jutiklio veikimo | Patikrinkite jungtj spausdintinéje
sutrikimas (R21T): trumpasis jungimas — | plok$téje arba aktuatoriuje.
A1P (X29A)

-4 Kompresoriaus korpuso temperattros | Patikrinkite jungtj spausdintinéje
jutiklio veikimo sutrikimas (R8T): atviroji | plokstéje arba aktuatoriuje.
grandiné — A1P (X29A)

-4g8 Kompresoriaus korpuso temperattros | Patikrinkite jungtj spausdintinéje
jutiklio veikimo sutrikimas (R8T): plokstéje arba aktuatoriuje.
trumpasis jungimas — A1P (X29A)

s -0 Jleidimo temperatlros jutiklio veikimo | Patikrinkite jungtj spausdintinéje
sutrikimas (R3T) - A1P (X30A) plokstéje arba aktuatoriuje.

= -0 Atitirpinimo temperatdros jutiklio Patikrinkite jungtj spausdintingje
veikimo sutrikimas (R7T) - A1P (X30A) plokstéje arba aktuatoriuje

27 -05 Skyscio temperatlros jutiklio (po Patikrinkite jungtj spausdintinéje
antrinio vésinimo HE) veikimo plokstéje arba aktuatoriuje.
sutrikimas (R5T) - A1P (X30A)

8 -0t Skyscio temperatUros jutiklio (rités) Patikrinkite jungtj spausdintingje
veikimo sutrikimas (R4T) - A1P (X30A) plokstéje arba aktuatoriuje.

49 -0 Dujy temperatdros jutiklio (po antrinio | Patikrinkite jungtj spausdintingje
vésinimo HE) veikimo sutrikimas (R6T) - | plokstéje arba aktuatoriuje.
A1P (X30A)

A -0& Auksto slegio jutiklio veikimo sutrikimas | Patikrinkite jungtj spausdintinéje
(SINPH): atviroji grandiné — A1P (X32A) | plokstéje arba aktuatoriuje.

-07 Auksto slégio jutiklio veikimo sutrikimas | Patikrinkite jungtj spausdintinéje
(SINPH): trumpasis jungimas — A1P plokstéje arba aktuatoriuje.
(X32A)

ir -0%8 Zemo slegio jutiklio veikimo sutrikimas | Patikrinkite jungtj spausdintinéje
(SINPL): atviroji grandiné — A1P (X31A) | plokstéje arba aktuatoriuje.

-07 Zemo slégio jutiklio veikimo sutrikimas | Patikrinkite jungtj spausdintinéje
(SINPL): trumpasis jungimas — A1P plokstéje arba aktuatoriuje.
(X31A)

L - Perdavimas tarp lauko bloko ir Patikrinkite jungt;.
inverterio: INV1 perdavimo triktis — A1P
(X20A, X28A, X42A)

-9 Perdavimas tarp lauko bloko ir Patikrinkite jungt;.
inverterio: FAN1 perdavimo triktis — A1P
(X20A, X28A, X42A)

= Perdavimas tarp lauko bloko ir Patikrinkite jungt;.
inverterio: FAN2 perdavimo triktis — A1P
(X20A, X28A, X42A)

= -0 INV1 nesubalansuota maitinimo jtampa | Patikrinkite, ar maitinimas patenka j

intervala.
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Pagrindinis | Antrinis kodas PrieZastis Sprendimas
kodas
] -o Reversinés maitinimo fazés sutrikimas | Pakoreguokite fazes.
-04 Reversinés maitinimo fazés sutrikimas | Pakoreguokite fazes.
ue -0 INV1 jtampos tiekimo trikis Patikrinkite, ar maitinimas patenka j
intervala.
-0 INV1 maitinimo fazés dingimas Patikrinkite, ar maitinimas patenka j
intervala.
U3 -03 Veikimo sutrikimo kodas: sistemos Atlikite sistemos eksploatacijos
eksploatacijos bandymas dar neatliktas | bandyma.
(neleidZiama pradéti sistemos
eksploatacijos)
L -0 Laidy, jungianciy su Q1/Q2 arba Patikrinkite (Q1/Q2) laidus.
patalpos ir lauko blokus, triktis
-03 Laidy, jungianciy su Q1/Q2 arba Patikrinkite (Q1/Q2) laidus.
patalpos ir lauko blokus, triktis
-o4 Nenormali sistemos eksploatacijos Pakartokite eksploatacijos bandyma.
bandymo pabaiga
L -0 Jspéjimas: jungimo su Q1/Q2 laidy Patikrinkite Q1/Q2 laidus.
triktis
= Veikimo sutrikimo kodas: jungimo su Patikrinkite Q1/Q2 laidus.
Q1/Q2 laidy triktis
- = Prie F1/F2 linijos prijungta per daug|Patikrinkite patalpos bloky skaiciy ir
patalpos bloky sistemos bendraja galia.
= Lauko ir patalpos blokus jungianciy
laidy triktis
U9 -0 Sistemos neatitiktis. Suderinti Patikrinkite, ar nesutriko kity patalpos
netinkamo tipo patalpos blokai (R410A, |bloky veikimas, ir jsitikinkite, kad
R407C, RAir kt.) patalpos bloky derinys yra leistinas.
Patalpos bloko veikimo sutrikimas
] -03 Patalpos bloky prijungimo triktis arba Patikrinkite, ar nesutriko kity patalpos
tipo neatitiktis (R410A, R407C, RAir bloky veikimas, ir jsitikinkite, kad
pan.) patalpos bloky derinys yra leistinas.
-8 Patalpos bloky prijungimo triktis arba Patikrinkite, ar nesutriko kity patalpos
tipo neatitiktis (R410A, R407C, RA ir bloky veikimas, ir jsitikinkite, kad
pan.) patalpos bloky derinys yra leistinas.
LiH -0 Automatinio adreso triktis Patikrinkite, ar informacijos perdavimo

(nenuoseklumas)

laidais sujungty bloky skaicius sutampa
su bloky, prie kuriy prijungta elektra,
skaiciumi (pagal stebéjimo rezimg) arba
palaukite, kol baigsis inicijavimo
procedura.
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Pagrindinis | Antrinis kodas PrieZastis Sprendimas
kodas
UF -0t Automatinio adreso triktis Patikrinkite, ar informacijos perdavimo
(nenuoseklumas) laidais sujungty bloky skaicius sutampa
su bloky, prie kuriy prijungta elektra,
skaic¢iumi (pagal stebéjimo rezima) arba
palaukite, kol baigsis inicijavimo
proceddra.
-05 UZzdarymo voztuvas uzdarytas arba Atidarykite uZzdarymo voztuvus.

netinkamas (sistemos eksploatacijos
bandymo metu)
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12 ISmetimas

®

PRANESIMAS
NEBANDYKITE iSmontuoti

sistemos patys:

iSmontuoti sistemga, tvarkyti ausalo

medZiaga, tepalg ir kitas dalis BUTINA laikantis taikomy teisés akty. Jrenginius REIKIA
pristatyti j specialias pakartotinio panaudojimo, Siuksliy rasiavimo ir utilizavimo

jstaigas.
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13 Techniniai duomenys

Naujausiy techniniy duomeny dalinj rinkinj galima rasti regioninéje Daikin
svetainéje (prieinamoje viesai). Naujausiy techniniy duomeny visas rinkinys yra
Daikin Business Portal (bdtinas autentifikavimas).

Siame skyriuje

13.1  Priezitros erdvé. Lauko blokas

13.2  Vamzdziy schema: lauke naudojamas jrenginys
13.3  Elektros instaliacijos schema: lauke naudojamas jrenginys....
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13.1 Priezitros erdvée. Lauko blokas

RXYSQS8 atveju:

» Montuojant blokus vieng 3alia kito, vamzdynas visada turi bati prijungtas i$ priekio, i§ galo arba i§ apacios. Siuo
atveju vamzdyno nejmanoma prijungti is Sono.

* Montuojant blokus vieng $alia kito ir prijungiant vamzdyng prie galo, reikia palaikyti 2250 mm atstuma tarp bloky
(vietoj 2100 mm, kaip nurodyta tolesnése iliustracijose).

RXYSQ10+12 atveju: Montuojant blokus vieng Salia kito, vamzdynas visada turi bGti prijungtas i$ priekio arba is
apacios. Siuo atveju vamzdyno nejmanoma prijungti i$ $ono.

O
Vienas blokas (E) | Viena bloky eilé (

[mm]
AE Hs Ho Hy a b c d e eg €p
7\ B — 2100
B AB,C — 2100 | 2100 | 2100
E | B,E — 2100 21000 <500

e .
\4/ e AB,CE |— 2150 | 2150 | 2150 21000 <500
: D — =500

D, E — 21000/=1000/| <500
B,D — 2100 21000
B.D.E  |Hy<H, |Hg<YeH, 2250 >1000]21000| <500
YHy<Hs<Hy 2250 2125021000 <500
Hg>Hy © 1
Hs>H,  |HpsYeH, 2100 2100021000 <500
YaHy<HpsHy 2200 2100021000 <500
Ho>Hy 2200 2170021000 <500
E]E]E] y\ A B, C — >200 | 2300 |=1000
-— Ef A,B,CE |— =200 | =300 (21000 >1000 <500
_ =1000
_ >1000/=1000/| <500
Ho>Hy 300 1000
Hp<2H, 2250 21500
Y4H,<Ho<H, 2300 21500
Hg<Hp |Hgs¥eH, =300 2100021000 <500
YH <Hg<H, =300 2125021000 <500
Hg>Hy © 1+2
Hs>H,  |HpsYeHy 2250 2150021000 <500
YoHy<HpsHy 2300 2150021000 <500
Hp>Hy =300 2220021000 <500

KliGitys (sienos / skydinés plokstés)

KliGtis (stogas)

Minimali erdve priezitrai tarp bloko ir kliGi¢iy A, B, C, Dir E
Maksimalus atstumas tarp bloko ir kliGties E krasto, kliGties B kryptimi
Maksimalus atstumas tarp bloko ir klitties E krasto, klitties D kryptimi
Bloko aukstis

Klitciy B ir D aukstis

UZsandarinkite jrengties remo apacia, kad neleistuméte isleistam orui pro bloko
apacia tekéti atgal j siurbimo puse.

Galima jrengti iki dviejy bloky.

DraudZiama
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Hg Hy b [mm]
Hg<¥2H, b=250
Y2Hy<Hg<H, b=300

Hg>H, S

:::I A1 A2

B1 B2

A1=>A2 (A1) Jei kyla pavojus, kad nutekantis skystis gali nulaséti ir uzsalti tarp virsutinio bei
apatinio bloky...
(A2) Tarp virsutinio bei apatinio bloky sumontuokite stogelj. Sumontuokite virsutinj
bloka pakankamai aukstai virs apatinio bloko, kad ant virsutinio bloko apatinés
plokstés nesikaupty ledas.

B1=>B2 (B1) Jei nekyla pavojus, kad nutekantis skystis gali nulaséti ir uzsalti tarp virsutinio
bei apatinio bloky...
(B2) Tokiu atveju stogelio montuoti nebtina, taciau uzsandarinkite tarpa tarp
apatinio ir virsutinio bloky, kad neleistumeéte isleistam orui pro bloko apacia teketi
atgal j siurbimo puse.
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13.2 Vamzdziy schema: lauke naudojamas jrenginys

RXYSQ8

=
ml

5 |

- ol &

Y2E E% c
RST e
I I
—r RAT
AN CX
MAF
| CE% 0_8 |
R7T T h T g | MEF
d 4|y Y3S \y
N ’r\‘\ —_
I ’ L = I
‘\ K
| R6T ’_|:i| . |
i
&o!( Y18
I c I
PR
JRaT HHHEH
SINPL
| b M1C !
% DY
HM—= J
| a |
k c j
a Uzdarymo voZtuvas (dujos) R3T Termistorius (iSleidimas)
b UZdarymo voztuvas (skystis) RAT Termistorius (Silumokaitis, apsaugos nuo
apledéjimo priemone)
¢ Filtras (4x) R5T Termistorius (antrinio vésinimo Silumokaitis)
d Sléginis akumuliatorius R6T Termistorius (skysc¢io vamzdis)
e Silumokaitis su antrinio vésinimo vamzdziu R7T Termistorius (2 siurbimas)
f Slégio reguliavimo voztuvas SINPH Auksto slégio jutiklis
g Silumokaitis SINPL Zemo slégio jutiklis
h Priezilros anga (aukstas slégis) S1PH Auksto slégio jungiklis
i Alyvos skirtuvas Y1E Elektroninis iSsiplétimo voZtuvas (pagrindinis)
j Kapiliarinis vamzdelis (2x) Y2E Elektroninis iSsiplétimo voztuvas (antrinio
vésinimo Silumokaitis)
k PrieZiGros anga (Saltnesio jpylimas) Y1S Elektromagnetinis voztuvas
M1C Kompresorius Y3S Elektromagnetinis voztuvas (ketursakis voztuvas)
M1F-M2F Ventiliatoriaus variklis —= Sildymas
R1T Termistorius (oras) = Vésinimas
R2T Termistorius (1 siurbimas)
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RXYSQ10+12
- - - — - T T T
R1T
Y1E
d C R4T RyT MIF M2F
XY XY
| S -
C
| e {ﬁ&} D |
C
f
Y2E 9
R6T
| ¢ %
R3T PIS |
| & |
T
c
—N—1 _W
m k
STNPL
| R5T |
| | |
c Y2s
a UZzdarymo voZtuvas (dujos) R21T Termistorius (iSleidimas)
b UZdarymo voztuvas (skystis) R3T Termistorius (siurbimas)
c Filtras (6x) R4T Termistorius (Silumokaitis, skyscio vamzdis)
d Antrinio vésinimo Silumokaitis R5T Termistorius (skyscio vamzdis)
e Radiatoriaus spausdintiné ploksté R6T Termistorius (antrinio vésinimo Silumokaitis)
f Slégio reguliavimo voZtuvas R7T Termistorius (Silumokaitis, apsaugos nuo
5 apledéjimo priemone)
g Silumokaitis R8T Termistorius (M1C korpusas)
h Priezilros anga (aukstas slégis) SINPH Auksto slégio jutiklis
i Atbulinis voZtuvas SINPL Zemo slegio jutiklis
j Alyvos skirtuvas S1PH Auksto slégio jungiklis
k Kapiliarinis vamzdelis (2x) Y1E Elektroninis iSsiplétimo voztuvas (pagrindinis)
| Sléginis akumuliatorius Y2E Elektroninis iSsiplétimo voZtuvas (antrinio
vésinimo Silumokaitis)
m  Priezilros anga (Saltnesio jpylimas) Y1S Elektromagnetinis voztuvas (ketursakis voztuvas)
M1C Kompresorius Y2S Elektromagnetinis voztuvas
M1F-M2F Ventiliatoriaus variklis —=— Sildymas
R1T Termistorius (oras) -=— Veésinimas
RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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13.3 Elektros instaliacijos schema: lauke naudojamas jrenginys

Elektros
dangteli

instaliacijos schema pateikiama su jrenginiu, ji yra techninés priezitros
o vidinéje puséje.

Pastabos dél RXYSQS8:

A WD

w

v

Si instaliacijos schema taikoma tik lauko blokui.
Simboliai (Zr. toliau).
Simboliai (zr. toliau).

Zr. informacijos perdavimo tarp patalpos ir lauko bloky F1-F2 ir tarp lauko
bloky F1-F2 laidy jrengimo vadova.

Zr. jrengimo vadova, kur rasoma, kaip naudoti BS1~BSS bei DS1 jungiklius.

Eksploatacijos metu nesujunkite trumpuoju jungimu apsaugos jrenginio
S1PH.

Spalvos (zr. toliau).

Pastabos dél RXYSQ10+12:

1 Siinstaliacijos schema taikoma tik lauko blokui.
2 Simboliai (Zr. toliau).
3 Zr.informacijos perdavimo tarp patalpos ir lauko bloky F1-F2 ir tarp lauko
bloky F1-F2 laidy jrengimo vadova.
4  Zr.jrengimo vadova, kur ra3oma, kaip naudoti BS1~BS3 jungiklius.
5  Eksploatacijos metu nesujunkite trumpuoju jungimu apsaugos jrenginio
S1PH.
6  Spalvos (Zr. toliau).
Simboliai:
L Teka srove
N Neutralus
= B BN EE ISoriné instaliacija
o1 Gnybty juosta
Jungtis
- Fiksuotoji jungtis
-0- Judamoiji jungtis
D Apsauginis jZeminimas (sraigtas)
fan) JZeminimas be triukdmo
o Gnybtas
Spalvos:
BLK Juoda
BLU Meélyna
BRN Ruda
GRN Zalia
Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas PDAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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ORG OranZiné
RED Raudona
WHT Balta

YLW Geltona

Instaliacijos schemos sutartiniai Zenklai RXYSQ8:

A1P Spausdintiné ploksté (pagrindineg)

A2P Spausdintiné ploksté (triukSmo filtras)

A3P Spausdintiné ploksté (inverterio)

A4P Spausdintiné ploksté (1 ventiliatorius)

A5P Spausdintiné ploksté (2 ventiliatorius)

BS1~BS5 Mygtukinis jungiklis

C32, C67 Kondensatorius

DS1 DIP jungiklis

E1HC Karterio Sildytuvas

F1U, F2U Saugiklis (T 3,15 A/ 250 V) (A1P)

F101U Saugiklis (5 A, 650 V (NS)) (A4P) (ASP)

F400U Saugiklis (T 6,3 A / 250 V) (A2P)

H1P~H8P Sviesos diodas (veikimo stebéjimo, oranZinis)
H2P:

= ParuoSimas, testas: mirksi
= Trikties aptikimas: Sviecia

HAP Sviesos diodas (veikimo stebéjimo, zalias)
K1R Magnetiné relé (A3P)
K2M Magnetinis kontaktorius (M1C) (A3P)
K3R Magnetiné relé (A2P)
K3R Magnetiné relé (Y1S)
K5R Magnetiné relé (Y3S)
K7R Magnetiné relé (E1HC)
L1R Reaktorius
M1C Variklis (kompresorius)
M1F, M2F Variklis (virSutinis ir apatinis ventiliatorius)
PS Maitinimo saltinio perjungimas (A1P) (A3P)
QI1RP Sukeisty faziy saugiklis
R2, R3 Varzas
R24 Varzas (sroveés jutiklis) (A4P) (A5P)
R95 Varzas (srovés ribojimas)
R1T Termistorius (oras)
R2T Termistorius (1 siurbimas)
RXYSQ8~12TMY1B P DAIKIN Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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R3T
RAT
RST
R6T
R7T
SINPH
SINPL
S1PH
V1CP
VIR
VIR
X1A, X2A
X3A, X4A
X1M
X1M
Y1E

Y2E

Y1s

Y3s
71C~78C
Z1F

Termistorius (iSleidimas)

Termistorius (Silumokaitis, apsaugos nuo apledéjimo priemoneé)
Termistorius (antrinio vésinimo Silumokaitis)

Termistorius (skysc¢io vamzdis)

Termistorius (2 siurbimas)

Auksto slégio jutiklis

Zemo slégio jutiklis

Auksto slégio jungiklis

Saugos jrenginiy jvestis

IGBT modulis (A4P) (A5P)

Diody tiltelio IGBT modulis (A3P)

Jungtis (M1F)

Jungtis (M2F)

Gnybty juosta (maitinimas)

Gnybty juosta (valdymas) (A1P)

Elektroninis issiplétimo voztuvas (pagrindinis)

Elektroninis iSsiplétimo voztuvas (antrinio vésinimo Silumokaitis)
Elektromagnetinis voZtuvas

Elektromagnetinis voztuvas (ketursakis voztuvas)

TriukSmo filtras (ferito Serdis)

Triuksmo filtras (su virsjtampio ribotuvu)

Instaliacijos schemos sutartiniai Zenklai RXYSQ10+12:

Al1P

A2P

A3P

A4P

A5P
BS1~BS3
C47, C48
DS1, DS2
E1HC
F1U, F2U
F101U
F411U, F412U
F601U
HAP

K1M

Spausdintiné ploksté (pagrindine)
Spausdintineé ploksté (triukSmo filtras)
Spausdintiné ploksté (inverterio)
Spausdintiné ploksté (1 ventiliatorius)
Spausdintiné ploksté (2 ventiliatorius)
Mygtukinis jungiklis (A1P)
Kondensatorius

Perjungiklis (A1P)

Karterio Sildytuvas

Saugiklis (T 3,15 A/ 250 V) (A1P)
Saugiklis (A4P) (A5P)
Saugiklis (A2P)
Saugiklis (A3P)

Sviesos diodas (priezitros monitorius yra Zalias) (A1P) (A3P)
(A4P) (ASP)

Magnetinis kontaktorius (A3P)

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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K1R
K3R

K4R

K7R

K11R

LIR

M1C
M1F, M2F
PS

Q1LD
Q1RP
R1T

R21T

R3T

RAT

RST

R6T

R7T

R8T

R1

R24

R313
R865, R867
SINPH
SINPL
S1PH
SEG1~SEG3
T1A

VIR

V2R

X1A, X2A
X3A, X4A
X1M
X1M

Y1E

Y2E

Y1S

Magnetiné relé (A3P)

Magnetiné relé (A3P)

Magnetiné relé (Y2S) (A1P)

Magnetiné relé (E1HC) (A1P)

Magnetiné relé (Y1S) (A1P)

Reaktorius

Variklis (kompresorius)

Variklis (virsutinis ir apatinis ventiliatorius)
Maitinimo Saltinio perjungimas (A1P) (A3P)
Nuotékiy aptikimo grandiné (A1P)

Faziy sukeitimo aptikimo grandiné (A1P)
Termistorius (oras)

Termistorius (iSleidimas)

Termistorius (siurbimas)

Termistorius (Silumokaitis, skyscio vamzdis)

(

(

(

(

Termistorius (skys¢io vamzdis)

Termistorius (antrinio vésinimo Silumokaitis)
Termistorius (Silumokaitis, apsaugos nuo apledéjimo priemoné)
Termistorius (M1C korpusas)
Varzas (srovés ribojimas) (A3P)

Varzas (sroveés jutiklis) (A4P)

Varzas (srovés jutiklis) (A3P)

Varzas (A3P)

Auksto slégio jutiklis

Zemo slégio jutiklis

Auksto slégio jungiklis

7 segmenty ekranas (A1P)

Sroves jutiklis

Maitinimo modulis (A3P) (A4P) (A5P)
Maitinimo modulis (A3P)

Jungtis (M1F)

Jungtis (M2F)

Gnybty juosta (maitinimas)

Gnybty juosta (valdymas) (A1P)

Elektroninis iSsiplétimo voztuvas (pagrindinis)

Elektroninis iSsiplétimo voztuvas (antrinio vésinimo
Silumokaitis)

Elektromagnetinis voZtuvas (ketursakis voZtuvas)

RXYSQ8~12TMY1B
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Y2S Elektromagnetinis voztuvas
71C~74C TriukSmo filtras (ferito Serdis)
Z1F Triuksmo filtras (su virsjtampio ribotuvu) (A2P)
Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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14 Apie sistema

Sio VRV IV-S Silumos siurblio sistemos patalpos bloko dalis gali biti naudojama
Sildymui / vésinimui. Galimo naudoti patalpos bloko tipas priklauso nuo lauko bloky
serijos.

Bendruoju atveju prie VRV IV-S Silumos siurblio sistemos galima prijungti toliau
nurodyty tipy patalpos blokus (sgrasas nebaigtinis, priklauso nuo lauko bloko
modelio ir patalpos bloko modelio deriniy):

= VRV tiesioginio plétimosi patalpos blokus (sistemose oras-oras);
= RA tiesioginio plétimosi patalpos blokus (sistemose oras-oras);
= AHU (sistemose oras-oras): reikia EKEXV(A) komplekto;

= Oro uZuolaida (sistemose oras-oras): Daugiau informacijos rasite duomeny
knygos deriniy lenteléje.

Galima jungti AHU blokg su VRV IV-S Silumos siurblio lauko bloku.

Galima jungti kelis AHU blokus su VRV IV-S Silumos siurblio lauko bloku, net
derinant su VRV IV-S tiesioginio plétimosi patalpos bloku (-ais).

Papildomy specifikacijy rasite techniniuose inZineriniuose duomenyse.

ISPEJIMAS
= Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite jrenginio,

kadangi netinkamai ardant ar jrengiant galima gauti elektros smagj arba sukelti
gaisra. Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

Jei pastebéjote saltnesio nuotékj, pasirtpinkite, kad Salia neblty atviros ugnies
Saltiniy. Pats SaltneSis yra visiskai saugus, nenuodingas ir nedegus, taciau,
atsitiktinai nutekeéjes j patalpa, kurioje yra degimo oro is ventiliatoriniy Sildytuvy,
dujiniy virykliy ir pan., jis iSskirs nuodingy dujy. VISADA paprasykite kvalifikuoto
priezitros specialisto uztikrinti, kad nuotékio problema ar gedimas pasalintas: tik
tada teskite eksploatacija.

NEGALIMA naudoti tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvinams ar meno
kdriniams vésinti.

PRANESIMAS

PRANESIMAS
NENAUDOKITE sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant iSvengti Zalos, jrenginio
@ JUsy sistemos ateities modifikacijoms arba plétimams:
ISsami leistiny deriniy apzvalga (sistemos plétimui ateityje) pateikta techniniuose
inZineriniuose duomenyse, j jg reikia atsizvelgti. Susisiekite su savo montuotoju, kuris

pateiks papildomy duomeny ir profesionaliy patarimy.

° INFORMACIA
l = VRV DX ir RA DX patalpos bloky derinys neleidziamas.
= RA DX ir AHU patalpos bloky derinys neleidziamas.

= RA DX ir oro uzuolaidy patalpos bloky derinys neleidziamas.

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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14.1 Sistemos isdéstymas

° INFORMACIA
l Tolesné iliustracija — tik pavyzdys, ji gali tiksliai NEPERTEIKTI jasy sistemos iSdéstymo.
a .
- 1
b rc | [ | e e
| i Tt f
. d& dF . gF  gf
a VRV IV-S Silumos siurblio lauko blokas
b Saltnesio vamzdynas
¢ VRV tiesioginio plétimosi (DX) patalpos blokas
d Naudotojo sgsaja (priklauso nuo patalpos bloko tipo)
e BP skydas (reikalingas "Residential Air" (RA) arba "Sky Air" (SA) tiesioginio plétimosi
(DX) patalpos blokams)
f "Residential Air" (RA) tiesioginio plétimosi (DX) patalpos blokai
g Naudotojo sgsaja (belaidé, priklauso nuo patalpos bloko tipo)
RXYSQ8~12TMY1B | 4 DAIKIN Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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15 Naudotojo s3gsajg

ATSARGIAI
= NIEKADA nelieskite vidiniy valdiklio daliy.

= NENUIMKITE priekinio skydelio. Kai kurias viduje esancias dalis liesti pavojinga,
nes kitaip gali kilti prietaiso veikimo problemy. Dél vidiniy daliy patikros ir
reguliavimo susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

Siame naudotojo vadove pateikiama jvadiné sistemos funkcijy apzvalga.

ISsamios informacijos apie konkrec¢ioms funkcijoms atlikti reikiamus veiksmus rasite
patalpos bloko skirtajame jrengimo ir eksploatacijos vadove.

Zr. jrengtos naudotojo sgsajos eksploatacijos vadova.

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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16 Eksploatavimas

Siame skyriuje

16.1
16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

Pries eksploatuojant

Veikimo diapazonas....
Sistemos eksploatavimas........c..c.cc..... .. 120

16.3.1  Apie sistemos eksploatavima..... .. 120
16.3.2  Apie vésinima, $ildyma, tik ventiliatoriaus ir automatinj rezima 120
16.3.3  Apie sildymo rezima... 120

16.3.4  Kaip valdyti sistema 121
DZiovinimo programa .......c.cccceeeeeene o121
16.4.1  Apie dZiovinimo programa......... o121

16.4.2  Kaip naudoti dZiovinimo programa
Oro srauto krypties nustatymas................ . 122
16.5.1  Apie oro srauto atlanka.......... . 122
Pagrindinés naudotojo sgsajos nustatymas...
16.6.1  Apie pagrindinés naudotojo sgsajos nustatyma...
16.6.2  Pagrindinés naudotojo sgsajos (VRV DX) priskyrimas
16.6.3  Pagrindinés naudotojo sgsajos (RA DX) priskyrimas ..
16.6.4  Apie valdymo sistemas

16.1 PrieS eksploatuojant

ISPEJIMAS

Siame bloke jrengta daliy, kuriomis sistemai veikiant teka elektra ir kurios jkaista.

|SPEJIMAS

Prie$ eksploatuodami jrenginj, jsitikinkite, kad montuotojas jj tinkamai sumontavo.

ATSARGIAI
= NIEKADA nelieskite vidiniy valdiklio daliy.

= NENUIMKITE priekinio skydelio. Kai kurias viduje esancias dalis liesti pavojinga,
nes kitaip gali kilti prietaiso veikimo problemy. Dél vidiniy daliy patikros ir
reguliavimo susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

ATSARGIAI

NEKISKITE pirsty, strypy ar kity daikty j oro jleidimo ar i$leidimo angg. NENUIMKITE
ventiliatoriaus apsaugo. Dideliu greiciu besisukantis ventiliatorius gali suzaloti.

@B BPPP

PRANESIMAS

NIEKADA patys netikrinkite bloko ir nevykdykite jo priezitros darby. Paprasykite Siuos
darbus atlikti kvalifikuoto asmens.

Sis naudotojo vadovas skirtas tolesnéms standartinio valdymo sistemoms. Prie$

pradédami eksploatacijg, kreipkités j savo jgaliotajj atstovg dél jisy sistemos tipg ir

Zyma atitinkanciy eksploatacijos rekomendacijy. Jei pas jus jrengta tinkinta
valdymo sistema, paprasykite savo jgaliotojo atstovo pateikti rekomendacijy,

derandiy su jusy sistema.

Veikimo rezimai (priklauso nuo patalpos bloko tipo):

= Sildymas ir vésinimas (oras-oras);

= tik ventiliatorius (oras-oras);

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S sistemos oro kondicionierius
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Skirtyjy funkcijy pasiekiamumas priklauso nuo patalpos bloko tipo. Zr. skirtajj
jrengimo / eksploatavimo vadova, kur rasite papildomos informacijos.

16.2 Veikimo diapazonas

Siekdami uztikrinti veikimo saugg ir efektyvumg, naudokite sistemg toliau
nurodytuose temperatdros ir dréegnumo intervaluose.

Vésinimas Sildymas
Lauko temperatlra —5~52°C (sausojo termometro) —20~21°C (sausojo
termometro)
—20~15,5°C (drégnojo
termometro)
Patalpos temperatira | 21~32°C (sausojo termometro) 15~27°C (sausojo
14~25°C (drégnojo termometro) termometro)
Patalpos drégnumas <80%"

@ Siekiant i$vengti kondensacijos ir vandens lagéjimo i§ bloko. Jei temperatira arba
drégnumas siy saglygy neatitiks, gali jsijungti saugos jtaisai ir oro kondicionierius gali nustoti
veikti.

Pirmiau nurodytas veikimo diapazonas galioja tik prie VRV sistemos prijungus
tiesioginio plétimosi patalpos blokus.

Naudojant AHU, galioja specialieji eksploatacijos diapazonai. Juos rasite skirtojo
bloko jrengimo/eksploatacijos vadove. Naujausios informacijos rasite techniniuose
inZinerijos duomenyse.

16.3 Sistemos eksploatavimas

16.3.1 Apie sistemos eksploatavima

= Valdymo proceduros priklauso nuo lauko bloko ir naudotojo sgsajos derinio.

= Blokui apsaugoti jjunkite pagrindinj maitinimo jungiklj likus bent 6 valandoms iki
eksploatacijos pradzios.

= Jei veikimo metu nutriksta elektros tiekimas, jam atsinaujinus jrenginys vél
paleidZziamas.

16.3.2 Apie vésinimg, Sildymg, tik ventiliatoriaus ir automatinj rezimg
= Jei naudotojo sgsajos ekrane rodoma (centralizuotas keitimas), vadinasi,
perjungti negalima (Zr. naudotojo sgsajos jrengimo ir eksploatacijos vadova).

= Kai ekrane mirksi (centralizuotas keitimas), zr. sk. "16.6.1 Apie pagrindinés
naudotojo sgsajos nustatyma" [» 123].

= Ventiliatorius gali toliau suktis mazdaug 1 minute po Sildymo rezimo iSjungimo.

= Oro srauto sparta gali bati kei¢iama automatiskai, atsizvelgiant j kambario
temperatdrg, arba ventiliatorius gali staiga sustoti. Tai néra sutrikimas.

16.3.3 Apie Sildymo rezimg

Sildant nustatyta temperatira gali biti pasiekiama ne taip greitai kaip vésinant.

Tolesné procedira reikalinga siekiant neleisti sumazéti Sildymo galiai arba uzkirsti
kelig Salto oro putimui.

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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Atitirpinimas

Sildymo metu laikui bégant uz$ala lauko bloko oru au$inama rité, dél ko imamas
riboti energijos perdavimas j jg. Tokiu atveju sumazéja Sildymo pajégumas ir
sistemai reikia jjungti atitirpinimo reZimg, kad nuo lauko bloko rités baty pasalintas
Serk$nas. Iki atitirpinimo pabaigos patalpos bloko puséje laikinai sumazéja Sildymo
pajégumas. Atlikus atitirpinimo procedirg, blokas vél atgauna visg Sildymo
pajeguma.

Patalpos blokas sustabdo ventiliatoriy, SaltneSio tekéjimo kryptis apgreziama ir
lauko bloko ritei atitirpinti imama naudoti pastato vidaus energija.

Patalpos blokas apie atitirpinimg pranesa ekrane [&/®®),

Karstasis paleidimas

Siekiant Sildymo reZimo pradZioje neleisti padsti Salto oro iS patalpos bloko,
automatiskai sustabdomas patalpos bloko ventiliatorius. Naudotojo sgsajos ekrane
pasirodo [&/®®]. Ventiliatoriaus paleidimas gali uZtrukti. Tai néra veikimo
sutrikimas.

INFORMACUA

®

l = Sumazéjus temperatlrai lauke, Sildymo pajégumas taip pat sumazéja. Taip
nutikus, kartu su bloku naudokite kitus Sildytuvus. (Jei patalpoje veikia atvirg
liepsna naudojantys prietaisai, bdtina nuolat védinti patalpg.) Nedékite buitiniy
prietaisy su atvira liepsna tose vietose, kur j jas pUsty jrenginio oro srautas, taip
pat — po jrenginiu.

* Paleistam jrenginiui reikia Siek tiek laiko patalpai pasildyti, kadangi jrenginys
Sildymui naudoja karsto oro cirkuliacijos sistemg.
= Jei Siltas oras pakyla iki luby ir prie grindy lieka Saltas oras, rekomenduojama

naudoti cirkuliatoriy (patalpos ventiliatoriy). Deél papildomos informacijos
kreipkités j savo jgaliotajj atstova.

16.3.4 Kaip valdyti sistema

1 Naudotojo sasajoje kelis kartus paspauskite veikimo reZimo mygtukg ir
pasirinkite pageidaujama veikimo rezima.

# Veésinimo reZimas
# Sildymo rezimas
@ Tik ventiliatoriaus veikimas
2 Naudotojo sgsajoje paspauskite jjungimo/isjungimo mygtuka.

Rezultatas: Jsijungia veikimo lemputé ir sistema pradeda veikti.

16.4 DZiovinimo programa

16.4.1 Apie dZiovinimo programg

= Sios programos funkcija — sumaZinti drégnuma jisy patalpoje minimaliai
sumazinant temperatlrg (minimalus patalpos vésinimas).

= Mikrokompiuteris automatiskai nustato temperatirg ir ventiliatoriaus apsukas (jy
negalima nustatyti per naudotojo s3sajg).

= Sistema nepradeda veikti, jei patalpoje Zema temperatdra (<20°C).

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S sistemos oro kondicionierius
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16.4.2 Kaip naudoti dZiovinimo programa

Kaip paleisti

1 Naudotojo sagsajoje kelis kartus paspauskite veikimo reZzimo mygtukg ir
pasirinkite [¢*] (dZiovinimo programa).

2 Naudotojo sgsajoje paspauskite jjungimo/isjungimo mygtuka.
Rezultatas: Jsijungia veikimo lemputé ir sistema pradeda veikti.

3 Paspauskite oro srauto krypties reguliavimo mygtuky (tik dvigubo srauto,
daugialypio srauto, kampinis, pakabinamas ant luby ir montuojamas sienoje).
Zr. "16.5 Oro srauto krypties nustatymas" [» 122], kur rasite i§samios
informacijos.

Kaip sustabdyti

4 Naudotojo sgsajoje dar kartg paspauskite jjungimo / iSjungimo mygtuka.

Rezultatas: Veikimo lemputé iSsijungia ir sistema nustoja veikti.

PRANESIMAS
Blokui iSsijungus iskart neatjunkite maitinimo: palaukite bent 5 minutes.

16.5 Oro srauto krypties nustatymas

Zr. naudotojo sgsajos eksploatacijos vadova.

16.5.1 Apie oro srauto atlankg

Oro srauto atlanky tipai

/

ﬁ Dvigubo srauto ir daugialypio srauto blokai

q

\J

j;L Kampiniai blokai

S

|

. \/@ /ﬁ Ant luby kabinami blokai

g

Toliau nurodytomis sglygomis mikrokompiuteris valdo oro srauto kryptj, kuri gali
skirtis nuo rodomos ekrane.

Sieniniai blokai

Vésinimas Sildymas

= Jei patalpos temperatlra Zemesné nei| = PaleidZiant jrengin;.
nustatyta temperatura. = Jei patalpos temperatira aukStesné
nei nustatyta temperatdra.

= Atitirpinimo metu.

= Kai ilgai naudojama horizontali oro srauto kryptis.

= Kai vésinant ilgai naudojama lubose sumontuoto arba ant sienos pakabinto
bloko oro srauto kryptis Zemyn, mikrokompiuteris gali valdyti srauto kryptj:
tokiu atveju naudotojo sgsajos ekrane perteikiamas pokytis.

Oro srauto kryptj galima reguliuoti vienu is Siy bldy:
= QOro srauto atlankas pas susireguliuoja padét;.
= Naudotojas gali fiksuoti oro srauto kryptj.

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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]
= Automatiné \/ ir pageidaujama padétis /.

ISPEJIMAS
NIEKADA nelieskite oro isleidimo angos arba horizontaliyjy kreiptuvy, kai sukinéjamas

atlankas. Kitaip gali jstrigti pirStai arba sugesti jrenginys.

PRANESIMAS
= Atlanko judéjimo amplitude galima pakeisti. Dél papildomos informacijos

kreipkités | savo jgaliotgjj atstovag. (Tik dvigubo srauto, daugialypio srauto,
kampinio, lubose sumontuoto arba ant sienos pakabinto bloko).

= Venkite laikyti nustate horizontalia kryptimi = Kitaip lubos arba atlankas gali
aprasoti arba ten gali susikaupti dulkiy.

16.6 Pagrindinés naudotojo sgsajos nustatymas

16.6.1 Apie pagrindinés naudotojo sgsajos nustatyma

INFORMACIA
Tolesné iliustracija — tik pavyzdys, ji gali tiksliai NEPERTEIKTI jasy sistemos iSdéstymo.

f f

= s

gf  gf

VRV IV-S Silumos siurblio lauko blokas

Saltnesio vamzdynas

VRV tiesioginio plétimosi (DX) patalpos blokas

Naudotojo sgsaja (priklauso nuo patalpos bloko tipo)

BP skydas (reikalingas "Residential Air" (RA) arba "Sky Air" (SA) tiesioginio plétimosi
(DX) patalpos blokams)

f "Residential Air" (RA) tiesioginio plétimosi (DX) patalpos blokai

g Naudotojo sgsaja (belaidé, priklauso nuo patalpos bloko tipo)

QN T O

Kai sistema jrengiama kaip parodyta pirmesnéje iliustracijoje, bdtina nurodyti vieng
i$ naudotojo sgsajy pagrindine.

PavaldZiyjy naudotojo sasajy ekranuose pasirodo (centralizuotas keitimas) ir
pavaldziosios naudotojo sgsajos automatiskai priima valdymo rezimg, kurj nurodo
valdancioji naudotojo s3gsaja.

Sildymo arba vésinimo rezima galima pasirinkti tik valdanciojoje naudotojo sasajoje
(vésinimo / sildymo valdantysis rezimas).

16.6.2 Pagrindinés naudotojo sgsajos (VRV DX) priskyrimas
Jei prie VRV sistemos prijungti tik VRV DX patalpos blokai:

1 Dabartinéje pagrindinéje naudotojo sgsajoje paspauskite ir 4 sekundes
palaikykite veikimo rezimo pasirinkimo mygtuka. Jei Si procedira dar nebuvo
atlikta, jg galima jvykdyti pirmoje valdomoje naudotojo sgsajoje.

Rezultatas: Visy pavaldZiyjy naudotojo sgsajy, prijungty prie to paties lauko
bloko, ekrane mirksi (centralizuotas keitimas).

RXYSQ8~12TMY1B 4 DAIKIN Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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16 | Eksploatavimas

2 Paspauskite veikimo rezimo pasirinkimo mygtukg tame valdiklyje, kurj norite
priskirti pagrindine naudotojo s3saja.

Rezultatas: Priskyrimas baigtas. Si naudotojo sasaja priskiriama valdanciaja
naudotojo sasaja ir ekrane iSnyksta (centralizuotas keitimas). Visy kity
naudotojo sgsajy ekranuose rodoma (centralizuotas keitimas).

16.6.3 Pagrindinés naudotojo sgsajos (RA DX) priskyrimas

Jei prie VRV IV-S sistemos prijungti tik RA DX patalpos blokai:
1 Sustabdykite visus patalpos blokus.

2 Kai sistema neveikia (ISJUNGTAS visy patalpos bloky termostatas), galima
nustatyti pagrindinj RA DX patalpos blokg, adresuojant jj infraraudonyjy
spinduliy naudotojo sgsaja (reikia nurodyti pageidaujamu reZzimu |SHUNGTI
termostatui).

Vienintelis bidas pakeisti pagrindinj blokg — pakartoti ankstesne procedra.

Vésinimo/sildymo keitimg (arba atvirksciai) galima padaryti tik pakeiciant apibrézto

pagrindinio patalpos bloko veikimo rezima.

16.6.4 Apie valdymo sistemas

Be individualios valdymo sistemos (viena naudotojo sgsaja valdo vieng patalpos
blokg) numatytos dvi papildomos valdymo sistemos. I$siaiskinkite, ar jasy blokas
atitinka vieng i$ toliau nurodyty valdymo sistemos tipy:

Tipas Aprasas
Grupinio valdymo sistema Viena naudotojo sgsaja valdo iki 16 patalpos
bloky. Visi patalpos blokai nustatyti vienodai.
Dviejy naudotojo sgsajy Dvi naudotojo sgsajos valdo vieng patalpos
valdymo sistema blokg (grupinio valdymo sistemos atveju — vieng
patalpos bloky grupe). Blokas valdomas
individualiai.

PRANESIMAS
Jei norite pakeisti derinj arba nustatyti grupinj valdymg ir dvi naudotojo sgsajos

valdymo sistemas, susisiekite savo jgaliotuoju atstovu.
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17 Energijos taupymo parinkciy sgrasas

Siekdami uztikrinti, kad sistema veikty tinkamai, laikykités toliau nurodyty
atsargumo priemoniy.

= Tinkamai nustatykite oro isleidimo angg ir neleiskite, kad j kambaryje esancius
asmenis tiesiogiai pusty oras.

= Nustatykite tinkamg kambario temperatirg, kad bdty patogu. Venkite pernelyg
intensyvaus Sildymo ar vésinimo.

= Vésinimo metu uzZtraukite uzuolaidas, kad j kambarj nesviesty tiesioginiai saulés
spinduliai.

= Daznai védinkite patalpa. Naudojant ilgai, reikia daznai védinti.

= Uzdarykite duris ir langus. Jei durys ir langai bus atidaryti, oras tekés is kambario
ir sumazeés vésinimo arba Sildymo efektyvumas.

= Per daug NEATVESINKITE ir NEPERKAITINKITE. Siekdami taupyti energija, laikykite
vidutine temperatlros nuostata.

= NIEKADA nestatykite daikty Salia jrenginio oro jleidimo arba iSleidimo angos.
Kitaip gali sumazéti Sildymo / vésinimo efektas arba jrenginys gali nustoti veikti.

= Jei ketinate ilgai nenaudoti bloko, iSjunkite jo pagrindinj jungiklj. Kai jungiklis
jjungtas, vartojama elektros energija. Jjunkite pagrindinj maitinimo jungiklj likus
bent 6 valandoms iki bloko eksploatacijos pradzios, kad jis sklandZiai jsijungty. (Zr.
patalpos bloko vadovo skirsnj "Techniné priezitra".)

= Jei ekrane pasirodo & (laikas isvalyti oro filtrg), paprasykite kvalifikuoto asmens
iSvalyti filtrus. (Zr. patalpos bloko vadovo skirsnj "Techniné prieziara".)

= Pasirtpinkite, kad patalpos blokas ir naudotojo sgsaja buty bent 1 m atstumu nuo
televizoriy, radijo aparaty, muzikos centry ir kitos panasios jrangos. Kitaip gali
atsirasti trukdziy arba bati iSkraipomas vaizdas.

= NEDEKITE po patalpos bloku jokiy daikty, nes juos gali apgadinti vanduo.

= Jei drégnumas virSija 80% arba uzblokuojama drenaZo anga, gali susidaryti
kondensato.

Si Silumos siurblio sistema turi pazangiy energijos taupymo funkcijy. Atsizvelgiant j
prioritetus, galima akcentuoti energijos taupyma arba komfortg. Galima pasirinkti
kelis parametrus, suformuojant optimaly balansg tarp energijos sgnaudy ir
komforto konkreciu atveju.

Pasiekiamos kelios schemos (jos bendrai aprasomos toliau). Dél patarimo arba
sprendimo modifikuoti parametrus pagal jasy pastato poreikius susisiekite su savo
montuotoju arba jgaliotuoju atstovu.

Montuotojui jrengimo vadove pateikiama iSsamios informacijos. Jis gali padéti
realizuoti geriausig balansg tarp energijos sgnaudy ir komforto.
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17 | Energijos taupymo parinkciy sgrasas

17.1 Situlomi pagrindiniai veikimo metodai

Bazinis
Saltnedio temperatira yra fiksuota ir nepriklauso nuo situacijos.

Automatinis

Saltnedio temperatira nustatoma atsizvelgiant | salygas lauke. Saltnegio
temperatidra reguliuojama pagal reikiamg apkrova (kuri taip pat priklauso nuo

salygy lauke).

Pvz., jei sistema veikia vésinimo rezimu, vésinti reikia maziau, kai lauke vésiau (pvz.,
25°C) nei tuo atveju, kai lauke Sil¢iau (pvz., 35°C). Pagal Sig idéjg sistema
automatiskai pradeda didinti SaltneSio temperatlrg, automatiskai sumazindama
pajéeguma ir padidindama sistemos efektyvuma.

Itin praktiskas / ekonominis (vésinimas / Sildymas)

Saltnedio temperatira nustatoma aukstesné / Zemesné (vésinimas / Sildymas),
palyginti su baziniu veikimu. Itin praktiSku reZimu akcentuojamas kliento
komfortas.

Patalpos bloky pasirinkimo metodas yra svarbus: jj reikia jvertinti, kadangi
pasiekiamas pajégumas blna ne toks pat kaip bazinio veikimo metu.

Dél iSsamios informacijos apie itin praktiskg veikimo schema kreipkités | savo
montuotojg.

17.2 Komforto nuostatos

Kiekvienam i$ pirmiau pateikty rezimy galima parinkti komforto lygj. Komforto lygis
susijes su tam tikros nustatytos temperatlros patalpoje pasiekimo trukme ir
energijos sgnaudomis, iSeikvojamomis laikinai pakeiciant $altneSio temperatlrg |
atitinkama verte, kad baty greiciau pasiektos pageidaujamos sglygos.

= Galingasis rezimas

= Sparta

= Svelnumas

= Eco

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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18 Techniné ir bendroji prieziura

|SPEJIMAS

NIEKADA nekeiskite perdegusio saugiklio netinkamo sroves stiprio saugikliu ar laidu.
Jei naudosite laidg ar varine vielg, blokas gali sugesti arba gali kilti gaisras.

ATSARGIALI: atkreipkite démes;j j ventiliatoriy!
Kol sukasi ventiliatorius, blokg tikrinti pavojinga.

Prie$ pradédami vykdyti bet kokias techninés prieZitros uzduotis, batinai ISJUNKITE
pagrindinj jungiklj.

ATSARGIAI

NEKISKITE pirsty, strypy ar kity daikty j oro jleidimo ar i$leidimo angg. NENUIMKITE
ventiliatoriaus apsaugo. Dideliu greiciu besisukantis ventiliatorius gali suzaloti.

ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stova ir tvirtinimo elementus, ar néra
pazeidimy. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir kg nors
suzaloti.

|SPEJIMAS

NIEKADA patys netikrinkite bloko ir nevykdykite jo priezilros darby. Paprasykite Siuos
darbus atlikti kvalifikuoto asmens.

PRANESIMAS

NESLUOSTYKITE valdiklio valdymo skydelio benzinu, skiedikliu, chemikaly $luoste ir
pan., nes kitaip gali isblukti skydelis arba nusilupti danga. Jei jis smarkiai uzterstas,
sudrekinkite Sluoste vandeniu atskiestu neutraliu valikliu, gerai iSspauskite skystj ir
Svariai nusluostykite skydelj. Nusausinkite kita sausa Sluoste.

@B BB B P
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18.1 Techniné priezitura po ilgy prastovy

Pvz., sezono pradzioje.

= Patikrinkite ir pasalinkite viskg, kas gali blokuoti patalpos ir lauko bloky jleidimo
bei isleidimo angas.

= |Svalykite patalpos bloky oro filtrus ir korpusus. Susisiekite su savo montuotoju
arba techninés priezidros specialistu, kad jis iSvalyty patalpos bloko oro filtrus ir
korpusus. Valymo techninés prieZiGros patarimai bei procedlros pateikiamos
konkreciy patalpos bloky jrengimo / eksploatacijos vadovuose. Bitinai
sumontuokite iSvalytus oro filtrus atgal j tg pacig vieta.
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18 | Techniné ir bendroji priezitra

= Jjunkite maitinimg likus bent 6 valandoms iki sistemos veikimo pradZios, kad
sistema jsijungty sklandziau. Jjungus maitinimg, pasirodo naudotojo sgsajos
ekranas.

18.2 Techniné priezitra pries ilgas prastovas

Pvz., sezono pabaigoje.

= Palikite patalpos blokus veikti tik ventiliatoriaus rezimu mazdaug pusdienj, kad
isdZiovintumete bloky vidy. Zr. sk. "16.3.2 Apie veésinima, Sildyma, tik
ventiliatoriaus ir automatinj rezimg" [» 120], kur rasite informacijos apie tik
ventiliatoriaus veikimo rezima.

= ISjunkite maitinima. Naudotojo sgsajos ekranas iSsijungia.

= |Svalykite patalpos bloky oro filtrus ir korpusus. Susisiekite su savo montuotoju
arba techninés priezilros specialistu, kad jis iSvalyty patalpos bloko oro filtrus ir
korpusus. Valymo techninés priezZiGros patarimai bei procedtros pateikiamos
konkrediy patalpos bloky jrengimo / eksploatacijos vadovuose. Batinai
sumontuokite isvalytus oro filtrus atgal j tg pacia vieta.

18.3 Apie Saltnesj

Siame produkte yra fluorinty Siltnamio efektg sukelianc¢iy dujy. NEISLEISKITE dujy j
atmosfera.

Saltnesio tipas: R410A
Visuotinio atsilimo potencialo (GWP) verté: 2 087,5

PRANESIMAS
Pagal galiojancius fluorinty Silthamio efekta sukelianciy dujy emisijas

reglamentuojancius teisés aktus reikalaujama, kad bdty nurodomas jrenginio ausalo
svoris ir CO, ekvivalentas.

Formulé kiekiui CO, ekvivalento tonomis apskaiciuoti: ausalo GWP verté x bendras
ausalo kiekis [kg]/1000

Dél iSssamesnés informacijos kreipkités j montuotoja.

|SPEJIMAS
= Sistemoje naudojamas 3altnedis yra saugus ir paprastai NENUTEKA. Saltnesiui

iStekéjus | patalpg ir pasiekus atvirg liepsng arba uzdegimo saltinj, Sildytuvg ar
virykle, gali susidaryti kenksmingy dujy.

= |SJUNKITE bet kokius degimo Sildytuvus, i$védinkite patalpa ir susisiekite su
jgaliotuoju atstovu, i$ kurio pirkote jrengin;.

= NENAUDOKITE sistemos, kol priezilros specialistas nepatvirtins, kad Saltnesio
nuotékio problema pasalinta.

18.4 Priezilra po pardavimo ir garantija

18.4.1 Garantijos laikotarpis
= Su Siuo gaminiu pateikiama garantijos kortelé, kurig jrengimo metu uZpildo
jgaliotasis atstovas. UZpildytg kortele klientas turi patikrinti ir saugoti.

= Prireikus remontuoti gaminj garantiniu laikotarpiu, susisiekite su savo jgaliotuoju
atstovu ir pasiruoskite garantijos kortele.
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18 | Techniné ir bendroji prieZitra

18.4.2 Rekomenduojama techniné priezilra ir patikros

Kadangi po keleriy mety eksploatacijos jrenginio viduje prisikaups dulkiy, sumazés
jo veikimo efektyvumas. Kadangi jrenginiams tinkamai iSardyti ir iSvalyti reikia
techninés kompetencijos, siekdami uZtikrinti tinkamag jdsy jrenginiy technine
priezilrg, rekomenduojame Salia jprastos techninés priezilros veiklos pasirasyti
techninés prieziGros ir tikrinimo sutartj. Masy tinklo jgaliotieji atstovai turi prieigg
prie esminiy komponenty, batiny ilgai jdsy jrangos eksploatacijai uztikrinti. Dél
papildomos informacijos kreipkités j savo vietinj jgaliotgjj atstova.

Prasydami savo jgaliotojo atstovo pagalbos, visada nurodykite:

= visg jrenginio modelio pavadinima;

= pagaminimo numerj (jis pateiktas jrenginio vardinéje ploksteléje);

= jrengimo datg;

= pozymius arba triktis ir iSsamig defekto informacija.

tada teskite eksploatacija.

|SPEJIMAS
= Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite jrenginio,

kadangi netinkamai ardant ar jrengiant galima gauti elektros smagj arba sukelti
gaisra. Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

= Jei pastebéjote Saltnesio nuotékj, pasiripinkite, kad Salia nebdty atviros ugnies
Saltiniy. Pats Saltnesis yra visiSkai saugus, nenuodingas ir nedegus, taciau,
atsitiktinai nutekeéjes j patalpa, kurioje yra degimo oro i$ ventiliatoriniy Sildytuvy,
dujiniy virykliy ir pan., jis iSskirs nuodingy dujy. VISADA paprasykite kvalifikuoto
priezilros specialisto uztikrinti, kad nuotékio problema ar gedimas pasalintas: tik

18.4.3 Rekomenduojama techniné priezilra ir tikrinimo ciklai

Atminkite: paminéti techninés priezitros ir keitimo ciklai nesusije su komponenty

garantiniu laikotarpiu.

Komponentas Tikrinimo Techninés priezitiros ciklas
ciklas (keitimai ir (arba) remontas)
Elektrinis variklis 1 metai 20000 val.
PCB 25000 val.
Silumokaitis 5 metai
Jutiklis (termistorius ir pan.) 5 metai
Naudotojo sgsaja ir jungikliai 25 000 val.
DrenaZo rinktuvé 8 metai
Plétimosi voZtuvas 20000 val.
Elektromagnetinis voZtuvas 20000 val.

Lenteléje daromos tokios prielaidos:

= Jprasta eksploatacija, daznai nestabdant ir nepaleidinéjant jrenginio. Atsizvelgiant
j modelj, rekomenduojame nestabdyti ir i$ naujo nepaleidinéti jrenginio dazniau

nei 6 kartus per valanda.

= Jrenginys veikia 10 valandy per dieng ir 2 500 valandy per metus.
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PRANESIMAS
= Lenteléje nurodyti pagrindiniai komponentai. Zr. techninés prieZiros ir tikrinimo

sutartj, kur rasite iSsamesnés informacijos.

* Lenteléje pateikti rekomenduojami techninés priezitros cikly intervalai. Vis délto,
siekiant maksimaliai pailginti jrenginio eksploatacija, gali reikéti atlikti technine
priezilrg anksciau. Norint sudaryti techninés prieziros biudzetg ar taikyti
mokescius uz patikras, galima naudoti rekomenduojamus intervalus. Atsizvelgiant
j techninés prieziGros turinj ir tikrinimo sutartj, realybéje techninés priezitros
ciklai gali bati trumpesni nei nurodyta.

18.4.4 Sutrumpinti techninés prieziaros ir keitimo ciklai

Techninés priezidros ir keitimo cikly trumpinimg reikia apsvarstyti tokiose
situacijose:

Jrenginys naudojamas vietose, kur:

nejprastai svyruoja temperatlra ir drégnumas;

dideli elektros tinklo rodikliy svyravimai (jtampos ar daznio, bangos iskraipymai ir
pan.) (jrenginio naudoti negalima, jei energijos rodikliai svyruoja daugiau nei
leistina);

dazni smugiai ir vibracijos;

ore gali bati dulkiy, druskos, Zalingy dujy arba alyvos miglos, pvz., sieros rtgsties
ir vandenilio sulfido;

jrenginys daznai stabdomas ir vél paleidZiamas arba ilgai veikia (iStisg parg).

Rekomenduojamas besidévinciy daliy keitimo ciklas

Komponentas Tikrinimo Techninés prieziaros ciklas
ciklas (keitimai ir (arba) remontas)
Oro filtras 1 metai 5 metai
Didelio efektyvumo filtras 1 metai
Saugiklis 10 metai
Karterio Sildytuvas 8 metai
Sléginés dalys Korozijos atveju susisiekite su
savo vietiniu jgaliotuoju
atstovu.

PRANESIMAS
* Lenteléje nurodyti pagrindiniai komponentai. Zr. techninés priezidros ir tikrinimo

sutartj, kur rasite iSsamesnés informacijos.

® Lenteléje pateikti rekomenduojami keitimo cikly intervalai. Vis délto, siekiant
maksimaliai pailginti jrenginio eksploatacija, gali reiketi atlikti technine priezitra
anksciau. Norint sudaryti techninés prieziros biudzetg ar taikyti mokescius uz
patikras, galima naudoti rekomenduojamus intervalus. Dél papildomos
informacijos kreipkités j savo jgaliotgjj atstova.

INFORMACUA

Garantija netaikoma pazeidimams, kurie gali atsirasti pasaliniams asmenims (ne
musy jgaliotiesiems atstovams) ardant jrenginius arba valant jy vidy.

i @
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. Ve A\V4 . .
19 TrikcCiy Salinimas
Jvykus vienai i$ toliau nurodyty trikCiy, imkités toliau pateikty priemoniy ir
susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

|SPEJIMAS
Susidarius nejprastai situacijai (pvz., atsiradus degésiy kvapui ir pan.), nutraukite

eksploatacija ir iSjunkite maitinima.

Jei tokiu atveju paliksite jrenginj veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros
smugj arba gali kilti gaisras. Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

Sistema TURI remontuoti kvalifikuotas prieZitros specialistas.

Triktis Priemoné

Jei daZnai perdega (suveikia) saugos jtaisas, pvz., | ISjunkite pagrindinj maitinimo
saugiklis, jungtuvas arba nuotékio j jZeminimo | jungiklj.

grandine jungtuvas arba NETINKAMAI veikia
jjungiklis / isjungiklis.

Jei i$ bloko ima tekéti vanduo. Nutraukite eksploatacija.

Jei NETINKAMAI veikia valdymo jungiklis. ISjunkite maitinima.

Jei naudotojo sgsajos ekrane pasirodo bloko Informuokite savo montuotoja
numeris, ima mirkseéti valdymo lemputé ir ir nurodykite trikties koda.

pasirodo trikties kodas.

Jei sistema NEVEIKIA tinkamai dél kitos prieZasties nei nurodyta pirmiau ir né viena
i$ pirmiau nurodyty trikéiy néra akivaizdi, iSanalizuokite sistemg pagal toliau
pateiktas proceddras.

Triktis Priemoné

Jei sistema neveikia isvis. = Patikrinkite, ar yra elektra. Palaukite, kol
atsinaujins elektros tiekimas. Jei elektros tiekimas
nutrdksta veikiant jrenginiui, sistema automatiskai
jsijungia  veéliau, kai elektros tiekimas veél
atkuriamas.

= Patikrinkite, ar neperdegé joks saugiklis ir
nesuveiké jungtuvas. Prireikus pakeiskite saugiklj
arba nustatykite i$ naujo jungtuva.

Jei sistema persijungia j tik |= Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro
ventiliatoriaus rezima, jleidimo angos neblokuoja klidtys. Pasalinkite
taciau, vos grjzusij Sildymo kliatis ir uztikrinkite, kad oras galéty tekéti laisvai.
arba vésinimo rezima, = Patikrinkite, ar naudotojo sgsajos ekrane rodoma
iSkart sustoja. & (laikas idvalyti oro filtra). (Zr. patalpos bloko
vadovo skirsnius "18 Techniné ir bendroji
prieziara" [» 127] ir "Techniné priezitra".)
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Triktis Priemoné
Sistema veikia, taciau = Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro
vésina arba Sildo jleidimo angos neblokuoja kliGtys. Pasalinkite

nepakankamai.

kligtis ir uztikrinkite, kad oras galéty tekéti laisvai.
= Patikrinkite, ar neuzsikim$o oro filtras (Zr. patalpos
bloko vadovo skyriy "Techniné priezitra").

= Patikrinkite temperatdros nuostata.

= Naudotojo sgsajoje patikrinkite ventiliatoriaus
apsukas.

= Patikrinkite, ar néra atidaryty dury ar langy.
UZzdarykite duris ir langus, kad vidun neplsty
vejas.

= Patikrinkite, ar vésinimo metu patalpoje néra
pernelyg daug Zzmoniy. Patikrinkite, ar patalpoje
néra pernelyg intensyviy Silumos Saltiniy.

= Patikrinkite, ar | patalpg neSvieCia tiesioginiai
saulés spinduliai. Naudokite uzuolaidas.

= Patikrinkite, ar tinkamas oro srauto kampas.

Jei, patikrine pirmiau nurodytus punktus, negalite iSspresti problemos patys,
susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite simptomus, visg bloko modelio
pavadinima (su pagaminimo numeriu, jei toks yra) ir jrengimo data.

Siame skyriuje

19.1  KIQIAY KOA@I. APZVAIZA ...ttt

19.2  Pozymiai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims...

19.2.1
19.2.2
19.2.3
19.2.4
19.2.5
19.2.6
19.2.7
19.2.8
19.2.9
19.2.10
19.2.11
19.2.12
19.2.13
19.2.14
19.2.15
19.2.16
19.2.17

Pozymis:
Pozymis.
Pozymis.
Pozymis:
Pozymis:
Pozymis:
Pozymis.

Pozymis

Pozymis:

Pozymis

Pozymis:
Pozymis:

Pozymis:

Pozymis

Pozymis:
Pozymis:
Pozymis.

19.1 Klaidy kodai. Apzvalga

: oro kondicionieriy (lauko bloko) skleidziamas triukSmas

sistema neveikia..............

Ventiliatoriaus rezimas pasiekiamas, taciau vésinimo ir Sildymo
Ventiliatoriaus apsukos neatitinka nuostatos
ventiliatoriaus sukimosi kryptis neatitinka nuostatos...
IS bloko (patalpos bloko) sklinda balta migla ....
13 bloko (patalpos, lauko bloko) sklinda balta migla..
Naudotojo sasajoje parodoma U4 arba U5, ji iSsijungia, bet po keliy minuciy vel jsijungia................. 135

: oro kondicionieriy (patalpos bloko) skleidZiamas triukSmMas ...........ccovrveieiiiiieiieeeee e

oro kondicionieriy (patalpos, lauko bloky) skleidziamas triuksmas

i$ bloko krenta dulkés
Blokai skleidzia nemalony kvapa
nesisuka lauko bloko ventiliatorius

: Ekrane rodoma ,,88 .......cocooiiiiiiieee e

po trumpo Sildymo ciklo neissijungia lauko bloko kompresorius
lauko bloko viduje Silta net ir Siam sustojus
Sustojus patalpos blokui, juntamas karstas oras...

Jei patalpos bloko naudotojo sgsajos ekrane pasirodo trikties kodas, susisiekite su
savo montuotoju ir praneskite trikties kodg, bloko tipg ir serijos numerj (Sig
informacija rasite bloko vardinéje ploksteléje).

Jasy informacijai pateikiamas trikéiy kody sgrasas. Galite (atsizvelgiant j trikties
kodo lygj) nustatyti kodg iS naujo, paspausdami jjungimo/isjungimo mygtuka.
PrieSingu atveju paprasykite montuotojo patarimo.

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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19 | Trik¢iy salinimas

Pagrindinis Turinys
kodas
RO Aktyvintas iSorinis apsaugos jtaisas
A EEPROM gedimas (patalpos)
A3 Drenazo sistemos triktis (patalpos)
A& Ventiliatoriaus variklio triktis (patalpos)
A7 Sukiojimo atlanky variklio triktis (patalpos)
A9 ISsiplétimo voztuvo triktis (patalpos)
AF Drenazo triktis (patalpos blokas)
AH Filtro dulkiy kameros triktis (patalpos)
A Galios nuostatos triktis (patalpos)
Ci Perdavimo tarp pagrindinés spausdintinés plokstés ir antrinés
spausdintinés plokstés triktis (patalpos)
oy Silumokaicio termistoriaus triktis (patalpos; skyscio)
rs Silumokaicio termistoriaus triktis (patalpos; dujy)
9 Jleidimo oro termistoriaus triktis (patalpos)
A ISleidimo oro termistoriaus triktis (patalpos)
ce Judesio ieskiklio arba grindy temperatiros jutiklio triktis
(patalpos)
Cd Naudotojo sgsajos termistoriaus triktis (patalpos)
E Spausdintinés ploksteés triktis (lauko)
EZ Aktyvintas srovés nuotékio ieskiklis (lauko)
E£3 Aktyvintas auksto slégio jungiklis
= Zemo slégio triktis (lauko)
ES Kompresoriaus uzrakto aptikimas (lauko)
E7 Ventiliatoriaus variklio triktis (lauko)
£ Elektroninio iSsiplétimo voZtuvo triktis (lauko)
F3 ISleidimo temperatiros triktis (lauko)
Fy Nenormali jleidimo temperatdra (lauko)
F& |pilta per daug Saltnesio
H3 Auksto slégio jungiklio triktis
HH Zemo slégio jungiklio triktis
H7 Ventiliatoriaus variklio triktis (lauko)
He Aplinkos temperattros jutiklio triktis (lauko)
it Slégio jutiklio triktis
i Srovés jutiklio triktis
e ISleidimo temperatlros jutiklio triktis (lauko)
i Silumokaicio dujy temperataros jutiklio triktis (lauko)
s Jleidimo temperatiros jutiklio triktis (lauko)
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Pagrindinis
kodas

Turinys

JE

Atitirpinimo temperatdros jutiklio triktis (lauko)

Skyscio temperatlros jutiklio (po antrinio vésinimo HE) triktis
(lauko)

Skyscio temperatlros jutiklio (rités) triktis (lauko)

Dujy temperattros jutiklio (po antrinio vésinimo HE) triktis
(lauko)

Auksto slégio jutiklio triktis (SINPH)

Zemo slégio jutiklio triktis (SINPL)

INV spausdintinés plokstés anomalija

Briauny temperattros anomalija

Inverterio PCB triktis

Aptiktas kompresoriaus virSsrovis

Kompresoriaus uzraktas (paleidimas)

Perdavimas tarp lauko bloko ir inverterio: INV perdavimo triktis

INV nesubalansuota maitinimo jtampa

Py

Briauny termistoriaus triktis

Galios nuostatos triktis (lauko)

Nenormaliai Zemas slégio krytis, iSsiplétimo voztuvo triktis

Reversinés maitinimo fazés sutrikimas

INV jtampos tiekimo trakis

Dar neatliktas sistemos eksploatacijos bandymas

Patalpos/lauko bloky laidy triktis

Naudotojo sgsajos anomalija — rySys su patalpos bloku

Sujungimo su lauko blokais laidy triktis

Pagrindinés ir antrinés naudotojo sgsajos rysio anomalija

Sistemos neatitiktis. Suderinti netinkamo tipo patalpos blokai.
Patalpos bloko triktis.

Patalpos bloky rysio triktis arba tipo neatitiktis

Centralizuotai dubliuotas adresas

Rysio su centralizuotu valdymo jtaisu triktis — patalpos blokas

Automatinio adreso triktis (nenuoseklumas)

Automatinio adreso triktis (nenuoseklumas)

19.2 Pozymiai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims

Toliau pateikiami simptomai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims:
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19.2.1 Pozymis: sistema neveikia

= Paspaudus naudotojo sgsajos jjungimo / isjungimo mygtukg, oro kondicionierius
iSkart nepasileidZia. Jei veikimo lemputeé jsijungia, vadinasi, sistema veikia jprastai.
Siekiant iSvengti kompresoriaus variklio perkrovos, oro kondicionierius
paleidZiamas praéjus 5 minutéms nuo pakartotinio jjungimo (jei kg tik buvo
iSjungtas). Tokia pati paleidimo delsa jvyksta paspaudus veikimo reZzimo mygtuka.

= Jei naudotojo sgsajoje pasirodo pranesimas "Under Centralised Control"
(centralizuotas valdymas), paspaudus veikimo mygtuka ekranas kelias sekundes
mirksi. Mirksintis ekranas reiskia, kad naudotojo sgsaja naudotis negalima.

= Jjungus maitinimg, sistema neima veikti iSkart. Palaukite vieng minute, kol
pasiruo$ mikrokompiuteris.

19.2.2 Pozymis. Ventiliatoriaus reZimas pasiekiamas, taciau vésinimo ir Sildymo reZzimai neveikia

Pasireiskia iskart, kai jjungiamas maitinimas. Mikrokompiuteris rengiasi valdymui ir
atlieka rySio su patalpos bloku (-ais) patikrg. Palaukite 12 minuciy (maks.), kol
baigsis Sis procesas.

19.2.3 Pozymis. Ventiliatoriaus apsukos neatitinka nuostatos

Ventiliatoriaus apsukos nepakinta net ir paspaudus ventiliatoriaus apsuky
reguliavimo mygtuka. Sildymo metu, kai patalpos temperatira pasiekia nustatyta
lygj, lauko blokas iSsijungia ir patalpos blokas pradeda veikti maZomis
ventiliatoriaus apsukomis. Tuo siekiama nepdasti Salto oro tiesiai j kambaryje
esancius Zzmones. Paspaudus mygtuka, ventiliatoriaus nuostatos nesikeicia, net jei
kitas patalpos blokas veikia Sildymo rezimu.

19.2.4 Pozymis: ventiliatoriaus sukimosi kryptis neatitinka nuostatos

Ventiliatoriaus  sukimosi  kryptis neatitinka naudotojo  sgsajos ekrano.
Nekaitaliojama ventiliatoriaus sukimosi kryptis. Taip yra todél, kad jrenginj valdo
mikrokompiuteris.

19.2.5 Pozymis: IS bloko (patalpos bloko) sklinda balta migla

= Kai vésinant bdna didelis drégnumas. Jei patalpos bloko patalpa itin uztersta,
temperatdros pasiskirstymas joje blna netolygus. BUtina iSvalyti patalpos bloko
vidy. Dél iSsamios informacijos apie bloko valymg kreipkités j savo jgaliotajj
atstova. Sig operacija turi atlikti kvalifikuotas prieZidros specialistas.

= |Skart po vésinimo sustabdymo, kai Zema patalpos temperatlra ir maZas
drégnumas. Taip yra todeél, kad Siltas Saltnesis teka atgal | patalpos bloka ir
generuoja gara.

19.2.6 Pozymis: IS bloko (patalpos, lauko bloko) sklinda balta migla

Kai sistema po atitirpinimo persijungia j Sildymo reZima. Atitirpinimo metu
sugeneruota drégmé tampa garu ir iSleidZziama j aplinka.

19.2.7 Pozymis. Naudotojo sgsajoje parodoma U4 arba U5, ji iSsijungia, bet po keliy minuciy vél

jsijungia
Taip nutinka, jei naudotojo sgsajg paveikia elektriniy prietaisy (ne oro
kondicionieriaus) trukdziai. TrukdZiai pertraukia rysj tarp bloky ir jie iSsijungia.
TrukdZiams dingus, veikimas automatiskai atnaujinamas. Siai klaidai pasalinti galima
bandyti nustatyti maitinima i$ naujo.
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19.2.8 Pozymis: oro kondicionieriy (patalpos bloko) skleidZziamas triukSmas

= Jjungus maitinimg, iSkart pasigirsta zvimbimas. Patalpos bloke jsijungia
elektroninis issiplétimo voztuvas, kuris ir skleidZia triukSma. Po mazdaug minutés
jis prityla.

= Sistemai veikiant vésinimo reZzimu arba sustojus, girdimas nuolatinis tylus
§nypstimas. Sj triukdma skleidZia veikiantis drenaZo siurblys (pasirinktinis priedas).

= Sistemai sustojus po veikimo $ildymo reZimu, girdimas cvakséjimas. Sis garsas
skleidZziamas dél temperatdros pokyciy pleciantis arba traukiantis plastikinems
dalims.

Stabdant patalpos bloka, girdimas Zemas garsas "saaa" ir "choro-choro". §j
triuksma skleidzia veikiantis kitas patalpos blokas. Kad sistemoje neuzsilaikyty
alyva ir Saltnesis, bloku teka nedidelis Saltnesio kiekis.

19.2.9 Pozymis: oro kondicionieriy (patalpos, lauko bloky) skleidZziamas triukSmas

= Sistemai veikiant vésinimo arba atitirpinimo reZimu, girdimas nuolatinis tylus
$nypstimas. Sj garsa skleidZia lauko ir patalpos blokais tekan¢ios $altnesio dujos.

= Paleidus jrenginj arba iSkart po isjungimo ar po atitirpinimo girdimas Snypstimas.
Tai — Saltnesio tekmés sustojimas arba krypties pasikeitimas.
19.2.10 PoZymis: oro kondicionieriy (lauko bloko) skleidZziamas triukSmas

Pasikeicia veikimo triukimo tonas. Sj triukdma sukelia daznio pokytis.

19.2.11 Pozymis: is bloko krenta dulkés
Kai blokas jjungiamas po ilgy prastovy. Taip yra todél, kad j blokg pateko dulkiy.

19.2.12 PoZymis: Blokai skleidZzia nemalony kvapa
Blokas gali absorbuoti patalpos kvapus, pvz., baldy, cigareciy ar kt. ir po kurio laiko
juos isleisti.

19.2.13 Pozymis: nesisuka lauko bloko ventiliatorius
Eksploatacijos metu ventiliatoriaus sukimosi greitis kontroliuojamas, siekiant
optimizuoti jrenginio veikima.

19.2.14 Pozymis: Ekrane rodoma ,88"
Taip nutinka iskart po to, kai jjungiamas maitinimas ir reiskia, kad naudotojo sgsaja
veikia jprastai. Tai trunka 1 minute.

19.2.15 PoZymis: po trumpo Sildymo ciklo neissijungia lauko bloko kompresorius
Taip siekiama iSstumti i kompresoriaus S$altne$j. Jrenginys iSsijungs po 5-—
10 minudiy.

19.2.16 Pozymis: lauko bloko viduje Silta net ir Siam sustojus

Karterio Sildytuvas Sildo kompresoriy, kad jis buty paleistas sklandziai.

19.2.17 Pozymis. Sustojus patalpos blokui, juntamas karstas oras

Toje pacioje sistemoje veikia keli skirtingi patalpos blokai. Kai veikia kitas blokas,
per bloka teka Siek tiek Saltnesio.
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20 Perkeélimas

Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu, kuris nuims ir perkels visg blokg. Blokams
perkelti reikia techniniy Ziniy.
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21 ISmetimas

Sio jrenginio viduje yra hidrochlorfluormetano. Prie$ utilizuodami § jrenginj,
susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu. Jstatymais nustatytas reikalavimas surinkti,
nugabenti ir likviduoti Saltnes$j pagal "hidrochlorfluormetano surinkimo ir
sunaikinimo" taisykles.

PRANESIMAS
NEBANDYKITE iSmontuoti sistemos patys: iSmontuoti sistemg, tvarkyti ausalo

medZiaga, tepalg ir kitas dalis BUTINA laikantis taikomy teisés akty. Jrenginius REIKIA
pristatyti j specialias pakartotinio panaudojimo, Siuksliy rasiavimo ir utilizavimo
jstaigas.
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22 Zodynas

Pardavéjas
Gaminio platintojas.

Jgaliotasis montuotojas
Techniniy jgldziy turintis asmuo, kvalifikuotas montuoti gamin;.

Naudotojas
Gaminio savininkas ir (arba) gaminj eksploatuojantis asmuo.

Taikomi teisés aktai
Visos tarptautinés, Europos, nacionalinés ir vietinés direktyvos, jstatymai,
reglamentai ir (arba) kodeksai taikomi tam tikram gaminiui arba sriciai.
PriziGrinti jmoné
Kvalifikuota jmoneé, galinti atlikti arba organizuoti bating gaminio technine
priezilra.
Montavimo vadovas

Tam tikram gaminiui arba jrangai skirtas instrukcijy vadovas, paaiskinantis,
kaip jj montuoti, konfiglruoti ir priziGréti.

Eksploatavimo vadovas
Tam tikram gaminiui arba jrangai skirtas instrukcijy vadovas, paaiskinantis,
kaip jj eksploatuoti.

Techninés priezitros nurodymai
Tam tikram gaminiui arba jrangai skirtas instrukcijy vadovas, paaiskinantis
(jei tinkamas), kaip gaminj arba jrangg montuoti, konfiglruoti, eksploatuoti
ir (arba) prizidréti.

Priedai
Su gaminiu pateikiamos etiketés, vadovai, informaciniai lapai ir jranga, kurig
reikia sumontuoti, vadovaujantis pridétoje dokumentacijoje aprasytomis
instrukcijomis.

Papildoma jranga
Daikin pagaminta arba patvirtinta jranga, kurig galima derinti su gaminiu,
vadovaujantis pridétoje dokumentacijoje aprasytomis instrukcijomis.
Jsigyjama atskirai

NE Daikin pagaminta jranga, kurig galima derinti su gaminiu, vadovaujantis
pridétoje dokumentacijoje aprasytomis instrukcijomis.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S sistemos oro kondicionierius
4P404225-1C—-2025.11

|4 DAIKIN Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
139



EAL

Copyright 2015 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4P404225-1C 2025.11



	Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
	Turinys
	1 Bendrosios atsargumo priemonės
	1.1 Apie dokumentaciją
	1.1.1 Įspėjimų ir simbolių reikšmės

	1.2 Vartotojui
	1.3 Montuotojui
	1.3.1 Bendroji informacija
	1.3.2 Montavimo vieta
	1.3.3 Šaltnešis – R410A arba R32 atveju
	1.3.4 Druskos tirpalas
	1.3.5 Vanduo
	1.3.6 Elektra


	2 Apie dokumentaciją
	2.1 Apie šį dokumentą

	Montuotojui
	3 Apie dėžę
	3.1 Lauko blokas
	3.1.1 Lauke naudojamo įrenginio išpakavimas
	3.1.2 Lauke naudojamo įrenginio kėlimas ir nešimas
	3.1.3 Lauko įrenginio priedų nuėmimas
	3.1.4 Kaip nuimti transportavimo stovą


	4 Apie įrenginius ir priedus
	Šiame skyriuje
	4.1 Identifikavimas
	4.1.1 Identifikavimo etiketė: lauke naudojamas įrenginys

	4.2 Apie lauko bloką
	4.3 Sistemos išdėstymas
	4.4 Papildomai prijungiami įrenginiai ir priedai
	4.4.1 Apie blokų ir parinkčių derinimą
	4.4.2 Galimi patalpos blokų deriniai
	4.4.3 Galimi lauke naudojamo įrenginio priedai


	5 Pasiruošimas
	Šiame skyriuje
	5.1 Montavimo vietos paruošimas.
	5.1.1 Lauko įrenginio montavimo vietos reikalavimai
	5.1.2 Papildomi lauko įrenginio montavimo vietos reikalavimai šalto klimato zonose
	5.1.3 Apsauga nuo šaltnešio nuotėkių
	Apie apsaugą nuo šaltnešio nuotėkių
	Apie maksimalų koncentracijos lygį
	Kaip apskaičiuoti maksimalų koncentracijos lygį


	5.2 Aušalo vamzdelių paruošimas
	5.2.1 Reikalavimai šaltnešio vamzdynui
	5.2.2 Šaltnešio vamzdyno medžiaga
	5.2.3 Kaip pasirinkti vamzdžio dydį
	A. vamzdynas tarp lauko bloko ir (pirmojo) šaltnešio atšakos komplekto
	B: Vamzdynas tarp šaltnešio atšakų komplektų
	C: vamzdynas tarp šaltnešio atšakos komplekto ir patalpos bloko
	D: vamzdynas tarp šaltnešio atšakos komplekto ir BP bloko
	E: vamzdynas tarp BP bloko ir RA DX patalpos bloko

	5.2.4 Šaltnešio atšakos komplektų pasirinkimas
	5.2.5 Šaltnešio vamzdyno ilgis ir aukščio skirtumas

	5.3 Elektros instaliacijos paruošimas
	5.3.1 Apie elektros atitiktį
	5.3.2 Reikalavimai apsauginiams įrenginiams


	6 Įrengimas
	Šiame skyriuje
	6.1 Apžvalga: montavimas
	6.2 Įrenginių atidarymas
	6.2.1 Apie įrenginių atidarymą
	6.2.2 Lauko įrenginio atidarymas

	6.3 Lauko įrenginio montavimas.
	6.3.1 Apie lauke naudojamo įrenginio montavimą
	6.3.2 Atsargumo priemonės montuojant lauke naudojamą įrenginį
	6.3.3 Montavimo struktūros paruošimas
	6.3.4 Lauko įrenginio montavimas
	6.3.5 Drenažo užtikrinimas
	6.3.6 Lauko įrenginio apsauga nuo nuvirtimo

	6.4 Aušalo vamzdžių prijungimas
	6.4.1 Apie aušalo vamzdelių prijungimą
	6.4.2 Atsargumo priemonės prijungiant aušalo vamzdelius
	6.4.3 Vamzdelių lankstymo gairės
	6.4.4 Kaip prilituoti vamzdžio galą
	6.4.5 Stabdymo vožtuvo ir techninės priežiūros angos naudojimas
	Stabdymo vožtuvo naudojimas
	Kaip atidaryti uždarymo vožtuvą
	Kaip uždaryti uždarymo vožtuvą
	Kaip elgtis su uždarymo vožtuvo dangčiu
	Kaip elgtis su priežiūros anga
	Priveržimo sukimo momentai

	6.4.6 Kaip pašalinti užspaustus vamzdžius
	6.4.7 Aušalo vamzdžių prijungimas prie lauke naudojamo įrenginio
	6.4.8 Kaip prijungti šaltnešio atšakos komplektą

	6.5 Aušalo vamzdžių tikrinimas
	6.5.1 Kaip patikrinti šaltnešio vamzdyną
	6.5.2 Šaltnešio vamzdyno patikra: bendrosios rekomendacijos
	6.5.3 Šaltnešio vamzdyno patikra: sąranka
	6.5.4 Kaip atlikti nuotėkio bandymą
	Vakuumo nuotėkio bandymas
	Slėgio nuotėkio bandymas

	6.5.5 Kaip atlikti vakuuminio džiovinimo procedūrą
	6.5.6 Kaip izoliuoti šaltnešio vamzdyną

	6.6 Aušalo įleidimas
	6.6.1 Kaip pilti šaltnešį
	6.6.2 Pildymo šaltnešiu atsargumo priemonės
	6.6.3 Papildomo aušalo kiekio nustatymas
	6.6.4 Kaip pripilti šaltnešį
	6.6.5 Pildymo šaltnešiu klaidos kodai
	6.6.6 Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų etiketės tvirtinimas

	6.7 elektros instaliacijos prijungimas.
	6.7.1 Apie elektros laidų prijungimą
	Elektros laidų jungimo atsargumo priemonės
	Išorinė instaliacija: apžvalga
	Laikinojo dangtelio kiaurymių darymo gairės
	Rekomendacijos jungiant elektros laidus

	6.7.2 Elektros laidų prijungimas prie lauko įrenginio

	6.8 Lauko įrenginio montavimo pabaiga
	6.8.1 Kaip baigti ruošti jungiamuosius laidus
	6.8.2 Lauko įrenginio uždarymas


	7 Konfigūracija
	Šiame skyriuje
	7.1 Vietinių nuostatų keitimas
	7.1.1 Kaip įvesti vietines nuostatas
	7.1.2 Kaip pasiekti vietinių nuostatų komponentus
	7.1.3 Vietinių nuostatų komponentai
	7.1.4 Kaip pasiekti 1 arba 2 režimą
	7.1.5 Kaip naudotis 1 režimu
	7.1.6 Kaip naudotis 2 režimu
	7.1.7 1 režimas (ir numatytoji situacija): Nuostatų stebėjimas
	7.1.8 2 režimas. Vietinės nuostatos
	7.1.9 Kaip prijungti kompiuterio konfigūratorių prie lauko bloko

	7.2 Energijos taupymas ir optimalus veikimas
	7.2.1 Siūlomi pagrindiniai veikimo metodai
	7.2.2 Komforto nuostatos
	7.2.3 Pavyzdys: automatinis režimas vėsinimo metu
	7.2.4 Pavyzdys: automatinis režimas šildymo metu


	8 Įdiegimas į eksploataciją
	Šiame skyriuje
	8.1 Apžvalga: atidavimas eksploatuoti
	8.2 Atidavimo eksploatuoti atsargumo priemonės
	8.3 Kontrolinis sąrašas prieš eksploatacijos pradžią
	8.4 Kontrolinis sąrašas pradedant eksploatuoti
	8.4.1 Apie sistemos eksploatacijos bandymą
	8.4.2 Kaip atlikti bandomąjį paleidimą (7 šviesos diodų ekranas)
	8.4.3 Kaip atlikti eksploatacijos bandymą (7 segmentų ekranas)
	8.4.4 Korekcijos po nenormalaus eksploatacijos bandymo
	8.4.5 Įrenginio eksploatavimas


	9 Perdavimas vartotojui
	10 Techninė priežiūra ir tvarkymas
	Šiame skyriuje
	10.1 Techninės priežiūros atsargumo priemonės
	10.1.1 Kaip išvengti elektros pavojaus

	10.2 Lauke naudojamo įrenginio kasmetinės priežiūros kontrolinis sąrašas
	10.3 Apie priežiūros režimą
	10.3.1 Kaip naudoti vakuumo režimą
	10.3.2 Kaip išsiurbti šaltnešį


	11 Trikčių šalinimas
	Šiame skyriuje
	11.1 Apžvalga: trikčių šalinimas
	11.2 Atsargumo priemonės šalinant triktis
	11.3 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus
	11.3.1 Klaidų kodai. Apžvalga


	12 Išmetimas
	13 Techniniai duomenys
	Šiame skyriuje
	13.1 Priežiūros erdvė. Lauko blokas
	13.2 Vamzdžių schema: lauke naudojamas įrenginys
	13.3 Elektros instaliacijos schema: lauke naudojamas įrenginys

	Naudotojui
	14 Apie sistemą
	14.1 Sistemos išdėstymas

	15 Naudotojo sąsają
	16 Eksploatavimas
	Šiame skyriuje
	16.1 Prieš eksploatuojant
	16.2 Veikimo diapazonas
	16.3 Sistemos eksploatavimas
	16.3.1 Apie sistemos eksploatavimą
	16.3.2 Apie vėsinimą, šildymą, tik ventiliatoriaus ir automatinį režimą
	16.3.3 Apie šildymo režimą
	16.3.4 Kaip valdyti sistemą

	16.4 Džiovinimo programa
	16.4.1 Apie džiovinimo programą
	16.4.2 Kaip naudoti džiovinimo programą

	16.5 Oro srauto krypties nustatymas
	16.5.1 Apie oro srauto atlanką

	16.6 Pagrindinės naudotojo sąsajos nustatymas
	16.6.1 Apie pagrindinės naudotojo sąsajos nustatymą
	16.6.2 Pagrindinės naudotojo sąsajos (VRV DX) priskyrimas
	16.6.3 Pagrindinės naudotojo sąsajos (RA DX) priskyrimas
	16.6.4 Apie valdymo sistemas


	17 Energijos taupymo parinkčių sąrašas
	17.1 Siūlomi pagrindiniai veikimo metodai
	17.2 Komforto nuostatos

	18 Techninė ir bendroji priežiūra
	Šiame skyriuje
	18.1 Techninė priežiūra po ilgų prastovų
	18.2 Techninė priežiūra prieš ilgas prastovas
	18.3 Apie šaltnešį
	18.4 Priežiūra po pardavimo ir garantija
	18.4.1 Garantijos laikotarpis
	18.4.2 Rekomenduojama techninė priežiūra ir patikros
	18.4.3 Rekomenduojama techninė priežiūra ir tikrinimo ciklai
	18.4.4 Sutrumpinti techninės priežiūros ir keitimo ciklai


	19 Trikčių šalinimas
	Šiame skyriuje
	19.1 Klaidų kodai. Apžvalga
	19.2 Požymiai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims
	19.2.1 Požymis: sistema neveikia
	19.2.2 Požymis. Ventiliatoriaus režimas pasiekiamas, tačiau vėsinimo ir šildymo režimai neveikia
	19.2.3 Požymis. Ventiliatoriaus apsukos neatitinka nuostatos
	19.2.4 Požymis: ventiliatoriaus sukimosi kryptis neatitinka nuostatos
	19.2.5 Požymis: Iš bloko (patalpos bloko) sklinda balta migla
	19.2.6 Požymis: Iš bloko (patalpos, lauko bloko) sklinda balta migla
	19.2.7 Požymis. Naudotojo sąsajoje parodoma U4 arba U5, ji išsijungia, bet po kelių minučių vėl įsijungia
	19.2.8 Požymis: oro kondicionierių (patalpos bloko) skleidžiamas triukšmas
	19.2.9 Požymis: oro kondicionierių (patalpos, lauko blokų) skleidžiamas triukšmas
	19.2.10 Požymis: oro kondicionierių (lauko bloko) skleidžiamas triukšmas
	19.2.11 Požymis: iš bloko krenta dulkės
	19.2.12 Požymis: Blokai skleidžia nemalonų kvapą
	19.2.13 Požymis: nesisuka lauko bloko ventiliatorius
	19.2.14 Požymis: Ekrane rodoma „88“
	19.2.15 Požymis: po trumpo šildymo ciklo neišsijungia lauko bloko kompresorius
	19.2.16 Požymis: lauko bloko viduje šilta net ir šiam sustojus
	19.2.17 Požymis. Sustojus patalpos blokui, juntamas karštas oras


	20 Perkėlimas
	21 Išmetimas
	22 Žodynas


	23566df5-4f0b-489c-a1e3-bc9eca94a67e: Off
	3a09c12a-81b1-4eab-a1d2-63f408fa76ff: Off
	b9a47cb7-f967-42de-81ee-bd786514c162: Off
	baf18174-6e86-4580-b0c9-85688f1f2581: Off
	af303bcb-c8ca-4267-a2a5-3734bf38bb14: Off
	9b51293e-c6d6-486c-b03d-499e9de3ed34: Off
	2fc4032a-a592-47b6-95a0-d5b364046880: Off
	2109dfbf-6ca2-4e7a-9ee4-0be2520d8b9d: Off
	26aa4ee5-b559-4d07-8192-da18d9f52f12: Off
	459d4fe5-90fa-4d6d-8c84-caa701abfa8e: Off
	9d373c89-44d6-452e-846b-32f8df2e4163: Off
	234567fe-dd3d-4cb5-85e1-61209588dc53: Off
	1044cb9a-cdac-47c4-b628-902641608e16: Off
	e9eb2c27-5828-4a3e-97d8-5013d198b344: Off
	d9f1a3ab-58a4-47e9-8327-e929e142838c: Off
	1596f970-ae45-4e47-bf24-3ddb0cd1a8db: Off
	a390d161-b9fb-46dc-8075-a382b049ceb7: Off
	ea44ebcd-138f-4303-ac46-89b969b8c5fc: Off


