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1| Apie $j dokumenta

1 Apie sj dokumenta
Tiksliné auditorija
Jgaliotieji montuotojai

Dokumentacijos rinkinys

Sis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Toliau apibtdinama viso rinkinio
sandara:

= Bendrosios atsargumo priemonés:
- Saugos instrukcijos, kurias turite perskaityti prieS montuodami
- Formatas: popierinis (lauko jrenginio dézéje)
= Eksploatavimo vadovas:
- Trumpas bazinio naudojimo vadovas
- Formatas: popierinis (lauko jrenginio dézéje)
= Vartotojo informacinis vadovas:
- I$samios bazinio ir pazangesnio naudojimo instrukcijos ir papildoma informacija

- Formatas: skaitmeniniai failai svetainéje http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

= Montavimo vadovas:
- Montavimo instrukcijos
- Formatas: popierinis (lauko jrenginio dézéje)
= Montuotojo informacinis vadovas:
- Pasiruosimas montuoti, gera praktika, baziniai duomenys, ...

- Formatas: skaitmeniniai failai svetainéje http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

= Papildomos jrangos priedy knyga:
- Papildoma informacija apie papildomos jrangos montavimag

- Formatas: popierinis (lauko jrenginio déZéje) + skaitmeniniai failai svetainéje
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

Naujausiy pateiktos dokumentacijos redakcijy galite rasti regioninéje Daikin
interneto svetainéje arba kreipkités j savo jgaliotajj atstova.

Originali dokumentacija parasyta angly kalba. Visos kitos kalbos — vertimai.

Techniniai inZineriniai duomenys

= Naujausiy techniniy duomeny poaibis pateikiamas regioninéje Daikin svetainéje
(ji pasiekiama viesai).

= Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys pateikiamas Daikin Business Portal
(taikomas tapatumo nustatymas).

Interaktyvios priemonés

Be dokumentacijos rinkinio montuotojai gali naudotis ir kai kuriomis
interaktyviomis priemonémis:

= Daikin Technical Data Hub

- Centriné jrenginio techniniy specifikacijy svetainé, naudingos priemonés,
skaitmeniniai istekliai ir t. t.

- Viesai prieinamas per https://daikintechnicaldatahub.eu.
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1 | Apie $j dokumentg

= Heating Solutions Navigator

- Skaitmeniniy priemoniy rinkinys, kuriame yra jvairiy priemoniy, padedanciy
montuojant ir konfiglruojant Sildymo sistemas.

- Norint gauti prieigg prie Heating Solutions Navigator, bUtina uZsiregistruoti
platformoje Stand By Me. Daugiau informacijos pateikiama adresu https://
professional.standbyme.daikin.eu.

= Daikin e-Care

- Mobilioji programélé montuotojams ir techninés priezitros specialistams, kurig
naudojant galima uZregistruoti, sukonfiglruoti Sildymo sistemas ir Salinti joje
atsirandancias triktis.

- Mobiligjg programéle galima atsisiysti iOS ir Android jrenginiams, naudojant
toliau pateiktus QR kodus. Norint gauti prieigg prie programélés, bitina
uzsiregistruoti platformoje Stand By Me.

App Store
O

1.1 Jspéjimy ir simboliy reikSmes

PAVOJUS

Nurodo situacijg, dél kurios galima Zati arba sunkiai susizaloti.

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

Nurodo situacija, dél kurios galima mirtis nuo elektros sroves.

> B> P

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

Nurodo situacijg, kurios neisvengus galima nusideginti / nusiplikyti dél itin aukstos
arba zemos temperatiros.

PAVOJUS! GALI SPROGTI

Nurodo situacijg, dél kurios galimas sprogimas.

ISPEJIMAS

Nurodo situacija, dél kurios galima Zati arba sunkiai susizaloti.

|SPEJIMAS! LIEPSNIOJI MEDZIAGA

ATSARGIAI

Nurodo situacijg, dél kurios galima lengvai arba vidutiniskai susizaloti.

PRANESIMAS

Nurodo situacija, dél kurios galimas jrangos arba turto sugadinimas.

Montuotojo informacinis vadovas
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INFORMACIUA

o
l Nurodo naudingus patarimus arba papildoma informacija.

Jrenginiui naudojami simboliai:

Simbolis

Paaiskinimas

(3]

Pries montuodami perskaitykite montavimo ir eksploatavimo
vadovg bei instaliacijos instrukcijy lapa.

Perskaitykite techninés priezitros vadova pries atlikdami
techninés priezilros ir tvarkymo uzduotis.

LI

Daugiau informacijos ieSkokite montuotojo ir vartotojo
informaciniame vadove.

Jrenginyje yra besisukanciy daliy. Bukite atsargis tvarkydami
ir tikrindami jrenginj.

Dokumentacijoje naudojami simboliai:

Simbolis

Paaiskinimas

Nurodo iliustracijos pavadinimg arba nuorodg j ja.

Pavyzdys: "w 1-3 iliustracijos pavadinimas" reiskia "3
iliustracija 1 skyriuje".

&

skyriuje".

Nurodo lentelés pavadinimg arba nuorodg j j3.

Pavyzdys: "m 1-3 lentelés pavadinimas" reiskia "3 lentelé 1

1.2 Montuotojo informacinis vadovas trumpai

Skyrius

Aprasas

Apie dokumentacijg

Montuotojui skirta dokumentacija

Bendrosios atsargumo
priemonés

Konkrecios montuotojo saugos
instrukcijos

Saugos instrukcijos, kurias turite perskaityti pries
montuodami

Apie déze

Kaip elgtis su déze, iSpakuoti jrenginius ir nuimti
jy priedus

Apie jrenginius ir priedus

= Kaip identifikuoti jrenginius

= Galimos jrenginiy ir priedy kombinacijos

Naudojimo gairés

Jvairus sistemos montavimo parametrai

Jrenginio montavimas

Ka reikia daryti ir Zinoti norint sumontuoti
sistema, jskaitant informacija, kaip pasiruosti
montavimui

Vamzdziy montavimas

K3 reikia daryti ir Zinoti norint sumontuoti
sistemos vamzdyng, jskaitant informacija, kaip
pasiruosti montavimui

EWAAQ11~016DA + EWYA009~016DA
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Skyrius

Aprasas

Elektros instaliacija

K3 reikia daryti ir Zinoti norint sumontuoti
sistemos elektros komponentus, jskaitant
informacijg, kaip pasiruosti montavimui

Lauko jrenginio montavimo
pabaiga

Kg daryti sumontavus jrenginj, vamzdzius ir
atlikus elektros instaliacijg

Konfiglracija

K3 reikia daryti ir Zinoti norint konfigGruoti
sumontuoty sistemg

Jdiegimas j eksploatacijag

K3 reikia daryti ir Zinoti norint paruosti naudoti
sukonfiglruotg sistemg

Perdavimas vartotojui

Kg perduoti ir paaiskinti vartotojui

Techniné priezira ir tvarkymas

Kaip priziGréti ir tvarkyti jrenginius

Trikciy Salinimas

Kokiy veiksmy imtis iskilus problemy

ISmetimas

Kaip iSmesti sistemg

Techniniai duomenys

Sistemos specifikacijos

Zodynas

Terminy apibréztys

Nustatymuy vietoje lentelé

Montuotojo pildoma ir ateiciai saugoma lentelé

Pastaba: Vartotojo informaciniame vadove yra ir
montuotojo nustatymy lentelé. Sig lentele turi
uzpildyti montuotojas ir perduoti vartotojui.

Montuotojo informacinis vadovas
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2 Bendrosios atsargumo priemonés

Siame skyriuje
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2.13 10
2.1.4 12
2.15 12

2.1 Montuotojui

2.1.1 Bendroji informacija

Jei NEZINOTE, kaip jrengti ar eksploatuoti bloka, susisiekite su savo jgaliotuoju
atstovu.

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

= Eksploatuojant jrenginj arba iS karto jj iSjunge NELIESKITE auSalo, vandens
vamzdziy arba vidiniy daliy. Vamzdziai ir dalys gali bati per karsti arba per salti.
Palaukite, kol jie pasieks normalig temperatlrg. Jei REIKIA liesti, maveékite
apsaugines pirstines.

= NELIESKITE netikétai iStekéjusio ausalo.

ISPEJIMAS

Netinkamai sumontavus ar prijungus jrangg ar priedus, gali istikti elektros smugis,
jvykti trumpasis jungimas, nuotekis, kilti gaisras ar kitaip bati sugadinta jranga.
Naudokite TIK Daikin pagamintus arba patvirtintus priedus, papildomg jrangg ir
atsargines dalis.

|SPEJIMAS

Montavimas, bandymas ir naudojamos medziagos turi atitikti taikomus teisés aktus
(virSesni uz Daikin dokumentacijoje aprasytas instrukcijas).

ATSARGIAI
Montuodami, atlikdami technine ar kitokig sistemos prieziirg, butinai dévekite

atitinkamas asmeninés apsaugos priemones (apsaugines pirstines, akinius ir kt.).

ISPEJIMAS

Suplésykite ir iSmeskite plastikinius pakavimo maisus, kad vaikai su jais nezaisty.
Galimas pavojus: uzdusimas.

|SPEJIMAS

Imkités atitinkamy priemoniy, kad jrenginys netapty prieglobs¢iu maziems
gyvineéliams. Maziems gyvineliams palietus elektrines dalis gali sutrikti veikimas,
jrenginys gali imti rakti ar uzsidegti.

ATSARGIAI

NELIESKITE jrenginio oro jleidimo angos arba aliumininiy sparnuotés menciy.
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ATSARGIAI
= Ant jrenginio vir$aus NEDEKITE jokiy objekty ar jrangos.

= NELIPKITE ant jrenginio, ant jo NESEDEKITE ar NESTOVEKITE.

Vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, gali reikéti vesti Zurnalg, kuriame buty
registruojama bent informacija apie technine prieZiGrg, remontg, bandymy
rezultatus, budéjimo laikotarpius ir kt.

Be to, ant gaminio (pasiekiamoje vietoje) TURI blti pateikta bent tokia informacija:
= sistemos iSjungimo avaringéje situacijoje instrukcijos;
= gaisrinés, policijos ir ligoninés pavadinimai ir adresai;

= prieZilrg vykdancios jmonés pavadinimas, adresas, dieninis ir naktinis telefono
numeriai.

Europoje reikiamos informacijos apie §j Zurnalg rasite standarte EN378.

2.1.2 Montavimo vieta

= Aplink jrenginj turi bti pakankamai vietos techninei priezilrai ir oro cirkuliacijai.

= ]sitikinkite, kad jrengimo vieta atlaikys bloko svorj ir vibracija.

= PasirGpinkite, kad zona baty gerai védinama. NEUZBLOKUOKITE jokiy ventiliacijos
angy.

= Pasirdpinkite, kad jrenginys blty sumontuotas lygiai.

NEMONTUOKITE jrenginio Siose vietose:

= Vietose, kur yra galimai sprogiy dujy.

= Vietose, kur yra elektromagnetines bangas skleidZianciy jrenginiy.
Elektromagnetinés bangos gali sugadinti valdymo sistema ir neleisti jrangai
normaliai veikti.

= Vietose, kur galimas gaisras dél degiy dujy nuotékio (pvz., skiediklio arba
benzino), anglies pluosto arba degiy dulkiy.

= Vietose, kur iSsiskiria korozijg sukelianciy dujy (pvz., sieros rigsties dujos). Dél
variniy vamzdziy arba suvirinty daliy korozijos gali iStekéti ausalas.
2.1.3 Saltnesis — R410A arba R32 atveju

Jei taikoma. Zr. jrengimo vadova arba montuotojo nuorody vadova, kur rasite
daugiau informacijos.

PRANESIMAS

Pasirtpinkite, kad ausalo vamzdziai blty sumontuoti laikantis taikomy teisés akty.
Europoje taikomas standartas EN378.

PRANESIMAS
Pasirpinkite, kad vietinis vamzdynas ir jungtys NEBUTY jtemptos.

ISPEJIMAS

Testy metu gaminyje NIEKADA nenaudokite aukstesnio nei leistino auksciausio slégio
(kaip nurodyta jrenginio vardinéje ploksteléje).
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ISPEJIMAS
Aptike saltnesio nuotékj, imkités reikiamy atsargumo priemoniy. Nutekéjus Saltnesio

dujy, nedelsdami isvedinkite zong. Galimi pavojai

= Pernelyg didelé koncentracija uzdaroje patalpoje gali sukelti deguonies stygiy.

= Saltnesiui pasiekus ugnj, gali i$siskirti nuodingy dujy.

PAVOJUS! GALI SPROGTI

A,
A== Slégio maZinimas — SaltneSio nuotékis. Jie norite sumaZinti slégj sistemoje ir
Saltnesio kontlre yra nuotékis:

= NENAUDOKITE bloko automatinio slégio mazinimo funkcijos, kuri leidZia surinkti
visg Saltnesj is sistemos j lauko bloka. Galima pasekmé: Kompresoriaus savaiminis
uzsiliepsnojimas ir sprogimas deél oro patekimo j veikiantj kompresoriy.

= Naudokite atskirg rekuperacijos sistema, kad bloko kompresorius NEVEIKTY.

|SPEJIMAS

VISADA rekuperuokite $altnesj. NEISLEISKITE jo j aplinka. Jrenggiai istustinti naudokite
vakuumo siurblj.

PRANESIMAS

Prijunge visus vamzdzius patikrinkite, ar néra dujy nuotékio. Dujy nuotékiui nustatyti
naudokite azota.

PRANESIMAS

= Tam, kad nesultzty kompresorius, NEPILKITE SaltneSio daugiau, nei nurodytas
kiekis.

= Kai reikia atidaryti 3altnesio sistema, 3altne$j BUTINA sutvarkyti vadovaujantis
taikomais teisés aktais.

|SPEJIMAS

Uztikrinkite, kad sistemoje nebity deguonies. Saltnesio jpilti galima TIK atlikus
nuotékio bandymg ir vakuuminio dziovinimo proceddra.

P o o P

Galima pasekmé: kompresoriaus savaiminis uzsiliepsnojimas ir sprogimas dél
deguonies patekimo j veikiantj kompresoriy.

= Jei reikia papildyti atsargas, zr. jrenginio vardine plokstele. Joje pateiktas Saltnesio
tipas ir reikiamas kiekis.

= Jrenginys gamykloje uzpildomas Saltnesiu ir, atsizvelgiant j vamzdziy dyd; ir ilgj,
kai kurias sistemas gali reikéti papildyti Saltnesiu.

= Naudokite TIK specialiai sistemoje naudojamam SaltneSiui tinkamus jrankius.
Tokiu bldu uZtikrinsite slégio pasipriesinima ir | sistema nepateks pasaliniy
medZiagy.

= |pilkite skystajj Saltnesj kaip nurodyta toliau.

Jei Veiksmas

Sifoninis vamzdelis yra Pildykite baliong laikydami vertikaliai.

(t.y. balionas pazymétas uzrasu
"Prijungtas skyscio pildymo sifonas")
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Jei Veiksmas

Sifoninio vamzdelio NERA Pildykite apverte baliona.

= Saltnesio balionus atidarykite létai.

= Pilkite skystajj Saltnesj. Jei pilsite jj dujine forma, jranga gali neveikti tinkamai.

ATSARGIAI
Pildami Saltnesj arba pristabde pildyma, nedelsdami uzdarykite Saltnesio baliono

voztuva. Jei voztuvo iskart NEUZDARYSITE, dél likutinio slégio j sistema gali bati jpilta
papildomo Saltnesio. Galima pasekmé: netinkamas saltnesio kiekis.

2.1.4 Vanduo

Jei taikoma. Zilirékite montavimo vadova ar programos diegimo vadova, kur
pateikiama daugiau informacijos.

PRANESIMAS
Vandens kokybeé turi atitikti ES direktyva 2020/2184.

2.1.5 Elektra

é PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

® PrieS nuimdami skirstomosios dézés dangtj, prijungdami elektros laidus ar
liesdami elektros sistemos dalis, ATIJUNKITE maitinima.

= Atjunkite elektros tiekima ilgiau nei 10 minuciy ir pries pradédami priezitros
darbus iSmatuokite jtampa pagrindinés grandinés kondensatoriuose arba
elektriniuose komponentuose. Kad galétuméte liesti elektrinius komponentus,
jtampa TURI bati Zemesné nei 50 V (NS). Kontakty vietg rasite elektros
instaliacijos schemoje.

= NELIESKITE elektros sistemos komponenty Slapiomis rankomis.

= NEPALIKITE jrenginio be priezilros su nuimtu priezitros dangciu.

ISPEJIMAS
Jei NESUMONTUOTAS gamykloje, maitinimo tinklo jungiklis arba kitos visisko

iSjungimo pagal virsjtampio kategorijos Il sglyga priemonés su atskirais kontaktais
kiekviename poliuje turi bati prijungtos prie stacionarios instaliacijos kabeliy.
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A

ISPEJIMAS
= Naudokite TIK varinius laidus.
= Patikrinkite, ar iSoriniai elektros laidai atitinka taikomy teisés akty reikalavimus.

= Visi vietiniai elektros laidai TURI bdti sujungti pagal instaliacijos schema,
pridedama prie gaminio.

= NIEKADA neprispauskite kabeliy pyneés ir uztikrinkite, kad jie NESILIESTY su
vamzdziais ir astriais krasStais. Stebékite, kad gnybty jungciy neveikty iSorinis
slégis.

= Nepamirskite jrengti jZeminimo laido. NESUJUNKITE jrenginio jZeminimo laido su
inZineriniy tinkly vamzdziu, virSjtampiy ribotuvu arba telefono jZeminimo laidu.
Netinkamai jZeminus sistema, galimas elektros Sokas.

* Naudokite tam skirta maitinimo grandine. NIEKADA nenaudokite maitinimo
Saltinio, kurj naudoja ir kitas prietaisas.
= Batinai jrenkite reikalingus saugiklius ar grandinés pertraukiklius.

= Nepamirskite jrengti apsaugg nuo nuotékio j Zzeme. Netinkamai sumontave galite
gauti elektros Sokg arba gali kilti gaisras.

* Montuodami apsaugg nuo nuotékio j Zeme jsitikinkite, ar ji suderinama su
inverteriu (atspariu auksto daznio elektriniam triuksmui), kad neblty be reikalo
jjungiama apsauga nuo nuoteékio j Zeme.

A

ATSARGIAI

® Prijungdami maitinimo Saltinj: pries prijungdami srove, pirmiausia prijunkite
jZeminimo laida.

= Atjungdami maitinimo Saltinj: pries atjungdami jZeminimo jungtj, pirmiausia
atjunkite srovés laidus.

= Laidininky ilgis tarp maitinimo jtempimo mazinimo jtaiso ir paties gnybty bloko
PRIVALO bati toks, kad srovés perdavimo laidai buty jtempti pries jZeminimo
laidg, jei maitinimo Saltinis iSsitraukty is jtempimo mazinimo jtaiso.

®

PRANESIMAS

Atsargumo priemoneés tiesiant elektros laidus:
PN >N
( 1 [ eon @
v X X
* Prie maitinimo Saltinio gnybty bloko NEJUNKITE skirtingo storio laidy (kabantys
maitinimo laidai gali sukelti per didelj kaitimg).

= Vienodo storio laidus junkite, kaip parodyta pirmiau esanciame paveikslélyje.

* Naudokite nurodytg maitinimo laida ir jj tvirtai prijunkite bei pritvirtinkite, kad
apsaugotumeéte nuo iSorinio spaudimo, veikiancio gnybty skyda.

= Gnybty varztus priverzkite atitinkamu atsuktuvu. Atsuktuvas su maza galvute
pazeis varzto galvute, todél bus nejmanoma tinkamai priverzti.

= Perverzus gnybty varztus, jie gali lGzti.

Maitinimo kabelius jrenkite bent 1 metro atstumu nuo televizoriy ir radijo imtuvy,
kad iSvengtumeéte trukdZiy. Atsizvelgiant j radijo bangas, 1 metro atstumo gali
NEPAKAKTI.
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ISPEJIMAS
= Sujunge elektros prietaisus patikrinkite, ar visos elektros sistemos dalys ir gnybtai

elektros instaliacijos dézutéje saugiai sujungti.

= Pries jjlungdami jrenginj batinai uzdarykite visus dangcius.

PRANESIMAS
Taikoma TIK tada, jei maitinimas yra trijy faziy, o kompresorius jjungiamas

JJUNGIMO / ISJUNGIMO bidu.

Jei yra galimybé sukeisti fazes trumpam nutrikus elektros srovés maitinimui ir
maitinimui jsijungiant ir i@sijungiant tuo metu, kai veikia gaminys, tokiu atveju
prijunkite vietine apsaugos nuo faziy sukeitimo grandine. Jei gaminys veikia esant
sukeistoms fazéms, gali bati sugadintas kompresorius ir kitos dalys.
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3 Specifinés montuotojo saugos instrukcijos
Visada laikykités toliau pateikty saugos nurodymy ir taisykliy.

Jrenginio kélimas ir nesimas (zr. "4.2.1 Lauke naudojamo jrenginio kélimas ir
nesimas" [» 19])

ATSARGIAI
NELIESKITE jrenginio oro jleidimo angos arba aliumininiy sparnuotés menciy, kad

nesusizeistuméte.

Naudojimo gairés (zr. "6 Naudojimo gairés" [» 27])

ATSARGIAI
Jeigu yra daugiau nei viena iStekancio vandens zona, pagrindinéje zonoje VISADA

sumontuokite pamaiSymo mazga, kad sumazéty (Sildant) / padidéty (vésinant)
iStekancio vandens temperatdra, kai atsiranda poreikis papildomoje zonoje.

Montavimo vieta (zr. "7.1 Jrengimo vietos paruoSimas" [» 54])

|SPEJIMAS
Tinkamam jrenginio montavimui uztikrinti isSlaikykite Siame vadove nurodyta

techninei prieziGrai skirtos erdvés matmenis. Zr. "17.1 Priezitros erdvé. Lauko
blokas" [» 221].

Speciallis R32 keliami reikalavimai (zr. "7.1.1 Lauke naudojamo jrenginio
montavimo vietos reikalavimai" [» 54])

I|SPEJIMAS
= NEGALIMA pradurti ar deginti ausalo ciklo daliy.

= AtSildymui paspartinti arba jrangai valyti GALIMA naudoti tik gamintojo
rekomenduojamas priemones.

= Zinotina, kad R32 ausalas NETURI kvapo.

ISPEJIMAS
Prietaisas turi bati laikomas taip, kad neblty mechaniskai paZeistas, gerai

védinamoje patalpoje, kurioje néra pastoviai veikianciy uzdegimo S3altiniy (pvz.,
atviros liepsnos, eksploatuojamo dujy prietaiso ar eksploatuojamo elektrinio
Sildytuvo).

|SPEJIMAS

Montavimo, techninés prieziGros ir remonto darbai privalo atitikti Daikin nurodymus
ir taikytinus teisés aktus ir Siuos darbus atlikti gali TIK jgaliotieji asmenys.

Lauko jrenginio montavimas (zr. "7.2 Lauko bloko montavimas" [» 57])

|SPEJIMAS
Lauko jrenginj tvirtinti BUTINA pagal Siame vadove pateiktus nurodymus. Zr.

"7.2 Lauko bloko montavimas" [» 57].
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Jrenginio atidarymas ir uzdarymas (zr. "7.3 Jrenginio atidarymas ir
uzdarymas" [» 61])

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

NEPALIKITE jrenginio be prieziGros su nuimtu priezidros dangciu.

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

> B> P

VamzdZziy montavimas (zr. "8 VamzdZiy montavimas" [» 63])

|SPEJIMAS

Atskirai jsigyjamus vamzdZius montuoti BUTINA pagal Siame vadove pateiktus
nurodymus. Zr. "8 Vamzdziy montavimas" [» 63].

>

Apsaugos nuo uzsalimo naudojant glikolj atveju:

|SPEJIMAS

Etileno glikolis yra toksiskas.

ISPEJIMAS

Dél sudétyje esancio glikolio galima sistemos korozija. Glikoliui be inhibitoriy
reaguojant su deguonimi susidaro rugstis. Esant aukstai temperatlrai procesa
pagreitina varis. Ragstinis glikolis be inhibitoriy veikia metalo pavirsiy ir suformuoja
galvaninés korozijos daleles, kurios smarkiai pazeidzia sistema. Todeél svarbu, kad:

> B

= vandenj tinkamai apdoroty kvalifikuotas vandens specialistas;

® blty naudojamas glikolis su korozijos inhibitoriais, kurie neutralizuoty glikolio
oksidacijos metu susidariusias ragstis;

* neblty naudojamas automobilinis glikolis, nes jame esantys korozijos inhibitoriai
veikia ribotg laiko tarpa, be to, juose yra silikaty, kurie gali uztersti ir uzkimsti
sistema;

= glikolinése sistemose NEBUTY naudojami galvanizuoti vamzdziai, dél kuriy gali
nusésti tam tikri glikolio korozijos inhibitoriy komponentai;

Elektros instaliacija (Zr. "9 Elektros instaliacija" [» 75])

|SPEJIMAS
Elektros laidus jungti BUTINA pagal nurodymus, pateiktus:

= Siame vadove. Zr. "9 Elektros instaliacija" [» 75].

= Elektros instaliacijos schema, pateiktg su jrenginiu, esancig techninés priezitros
dangtelio vidinéje puséje. Jos legendos vertimo ieskokite skyriuje "17.3 Elektros
instaliacijos schema: lauke naudojamas jrenginys" [» 224].

c PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES
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ISPEJIMAS
VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

|SPEJIMAS

= Visus elektros laidus PRIVALO sujungti kvalifikuotas elektrikas ir elektros
instaliacija TURI atitikti taikomus teises aktus.

> B

= Elektros jungtis junkite prie fiksuotos instaliacijos.

= Visi atskirai jsigyti komponentai ir elektros instaliacijos darbai TURI atitikti
taikomus teisés aktus.

|SPEJIMAS

= Jei maitinimo Saltinyje néra nulinés fazés arba ji netinkamai prijungta, jranga gali
sugesti.

>

* Prijunkite tinkamg jZeminima. NESUJUNKITE jrenginio jZeminimo laido su
pagalbiniu vamzdziu, virSjtampio ribotuvu arba telefono jZeminimo laidu.
Nevisiskai jZeminta sistema gali sukelti elektros smagj.

= Sumontuokite reikalingus saugiklius arba grandinés pertraukiklius.

= Pritvirtinkite elektros laidus kabeliy sgvarzomis, kad jie NESILIESTY prie asStriy
briauny ar vamzdziy, ypac auksto slégio puséje.

= NENAUDOKITE izoliacine juosta apvynioty laidy, suvytyjy laidy, ilgintuvy ar
prijungimy nuo Zvaigzde sujungtos sistemos. Jie gali sukelti perkaitima, elektros
smugj arba gaisra.

* NEMONTUOKITE faze kompensuojancio kondensatoriaus, nes Siame jrenginyje
jrengtas inverteris. Faze kompensuojantis kondensatorius sumazins nasumg ir gali
bati nelaimingo atsitikimo priezastimi.

|SPEJIMAS

Besisukantis ventiliatorius. Pries JJUNGIANT lauko jrenginj, isSleidimo grotelés turi
dengti ventiliatoriy ir uZtikrinti apsaugg nuo besisukan¢io ventiliatoriaus. Zr.
"'7.2.6 Kaip sumontuoti isleidimo groteles" [ 61].

ATSARGIAI
NESTUMKITE ir nedékite per ilgy kabeliy j jrenginj.

|SPEJIMAS

Atsarginis Sildytuvas PRIVALO turéti jam skirta maitinimo 3altinj ir PRIVALO bati
apsaugotas apsauginiais prietaisais, kuriy reikalaujama pagal galiojancius teisés aktus.

ATSARGIAI

Kad uztikrintuméte visiska jrenginio jzeminima, VISADA prijunkite atsarginio Sildytuvo
maitinimo Saltinj ir jZeminimo kabelj.

|SPEJIMAS

Apnuogintas laidas. Zitrekite, kad apnuogintas laidas neprisiliesty prie vandens,
kurio gali bati ant apatinés plokstés.

> B> BB P

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA |4 DAIKIN Montuotojo informacinis vadovas
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3 | Specifinés montuotojo saugos instrukcijos

Konfigliracija (Zr. "11 Konfiglracija" [» 107])

Jdiegimas j eksploatacija (Zr. "12 Paruosimas naudoti" [» 190])

ISPEJIMAS

|diegti | eksploatacija BUTINA pagal Siame vadove pateiktus nurodymus. Zr.
"12 Paruosimas naudoti" [» 190].

>

Techniné priezitra ir tvarkymas (zr. "14 Techniné prieZira ir tvarkymas" [» 201])

ATSARGIAI

IS voztuvo tekantis vanduo gali bati labai karstas.

|SPEJIMAS

Jei pazeisti vidiniai laidai, siekiant iSvengti rizikos, juos turi pakeisti gamintojas, jo
atstovas arba kitas panasia kvalifikacijg turintis asmuo.

> B

Trikciy salinimas (zr. "15 Trikciy Salinimas" [» 203])

ISPEJIMAS

= Tikrindami jrenginio jungikliy dézute, VISADA jsitikinkite, kad jrenginys atjungtas
nuo pagrindinio maitinimo Saltinio. ISjunkite atitinkama grandinés pertraukiklj.

>

= Jei buvo suaktyvintas saugos prietaisas, sustabdykite jrenginj, iSsiaiskinkite, kodél
buvo suaktyvintas saugos prietaisas, ir tik tada iS naujo paleiskite jrenginj.
NIEKADA nemanevruokite saugos prietaisy ir nekeiskite jy gamykloje nustatyty
reikSmiy. Jei negalite rasti problemos priezasties, kreipkités j pardavéja.

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

|SPEJIMAS

Siekiant iSvengti pavojaus dél netyCia perjungtos apsaugos nuo perkaitimo, Siam
jrenginiui maitinimas NEGALI bati tiekiamas per isorinj komutatoriy (pvz., laikmatj) ir
jis negali bati prijungtas prie grandinés, kurig reguliariai JJUNGIA arba ISIJUNGIA
jrenginys.

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

|SPEJIMAS

Oro isSleidimas isS Sildymo jrenginiy arba rinktuvy. Prie$ iSleisdami org is Sildymo
jrenginiy arba rinktuvy, patikrinkite, ar vartotojo sgsajos pagrindiniame ekrane
rodoma Q arba &

>B BB

= Jei nerodoma, org galima isleisti nedelsiant.

= Jei rodoma, uztikrinkite, kad patalpa, kurioje ketinate isleisti org, buty gerai
védinama. PrieZastis: j vandens sistemg galéjo blti pateke ausalo, todél
iSleidziant org is Sildymo jrenginiy arba rinktuvy jo gali patekti j patalpa.

Montuotojo informacinis vadovas

18

| 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai

ir autonominiai oras-vanduo tipo Silumos siurbliai

4P620242-1A-2021.12



4 | Apie déze

4 Apie deze

Siame skyriuje

4.1 ADZVAIZA: APIE TBZE ..ttt a etttk h et st Rt h ke a et st h ettt ettt ettt n s 19
4.2 Lauko blokas 19
421 Lauke naudojamo jrenginio KElIMas ir NESIME@S .......ooiireiiet e 19
4.2.2 Lauke naudojamo Jrenginio ISPAKAVIMAS ........c.iiiiiieiiieiti ettt 20
423 Lauke naudojamo jrenginio Priedy NUEMIMES ... ..c.ooiiiiiieiei ettt ettt 21

4.1 Apzvalga: apie déze

Siame skyriuje apradyta, ka reikia daryti j vietg pristacius déze su lauko jrenginiu.
Atminkite, kad:

= Prie$ pristatant BUTINA patikrinti jrenginj, ar néra pazeidimy. Apie bet kokius
pazeidimus BUTINA nedelsiant pranesti vezéjo pretenzijy agentui.

= NeiSpakuotg jrenginj reikia prineSti kuo arfiau montavimo vietos, kad
nepazeistumete jrenginio transportuodami.

= |$ anksto pasiruoskite kelig, kuriuo planuojate atgabenti blokg vidun.

4.2 Lauko blokas

4.2.1 Lauke naudojamo jrenginio kélimas ir neSimas

ATSARGIAI
NELIESKITE jrenginio oro jleidimo angos arba aliumininiy sparnuotés menciy, kad

nesusizeistuméte.

Sakinis keltuvas arba padékly krautuvas

Kol jrenginys yra ant padéklo, jj kelkite ir gabenkite Sakiniu keltuvu arba padékly
krautuvu.

Rankinis

ISpakave jrenginj neskite naudodami dirzus, kurie pridéti kaip priedas.
Taip pat zr.:

= "4.2.2 Lauke naudojamo jrenginio iSpakavimas" [» 20]

= "4.2.3 Lauke naudojamo jrenginio priedy nuémimas" [» 21]

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA | 4 DAIKIN Montuotojo informacinis vadovas
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4 | Apie déze

= "7.2.4 Kaip jrengti lauko blokg" [» 59]

al, a2 Dirzai

4.2.2 Lauke naudojamo jrenginio iSpakavimas

PRANESIMAS
ISpakavimas — virsutiné pakuoté. Nuimdami virSutine pakuote, laikykite déze su

iSleidimo grotelémis, kad nenukristy.

1 Nuimkite plastikine plévele ir virSutine pakuotés dalj.

Montuotojo informacinis vadovas 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
20 Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai
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2 Nuimkite i$oréje esancius priedus. Zr. "4.2.3 Lauke naudojamo jrenginio priedy
nuémimas" [» 21]. (Jrenginio viduje yra dar vienas priedas, kurj reikia iSimti
atidarius jrenginj.)

3 Nuimkite virSutine ir kampy kartonine pakuote.

4 |Ssukite transportavimo varztus ir nuimkite poverizles.
—
B0E- «
=l
=
o ] g

4.2.3 Lauke naudojamo jrenginio priedy nuémimas

1 Nuimkite priedus, esancius jrenginio virSuje ir priekyje.

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA 'DA’K’N Montuotojo informacinis vadovas
Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai 21
ir autonominiai oras-vanduo tipo $ilumos siurbliai

4P620242-1A—2021.12



4 | Apie déze

DirZai jrenginiui nesti

Bendrosios atsargumo priemonés

Eksploatavimo vadovas

Montavimo vadovas

Papildomos jrangos priedy knyga

Elektros energijos naudojimo efektyvumo etiketé

Vartotojo sgsaja (priekiné ploksté, galiné ploksté, varztai ir sieniniai kaisciai)
ISleidimo grotelés

I$leidimo groteliy varztai

- 500 -~ O n T QO

2 Atidare jrenginj (Zr. "7.3.2 Lauke naudojamo jrenginio atidarymas" [» 62]),
iSimkitejrenginio viduje esantj prieda.

j UZdarymo voZtuvas (su integruotu filtru)

Montuotojo informacinis vadovas 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
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5 Apie blokus ir parinktis

Siame skyriuje

52

LAENEIFTKAVIMIES .ttt 23
5.1.1 Identifikavimo etiketé: lauke naudojamas jrenginys. 23
Papildomai prijungiami Jrenginiai iIr PrIET@I ... c..ououieeiie ettt ettt 23
521 Galimi lauke Naudojamo JreNGINIO PIIEAI.......cueuiieiieeieieieeiete ettt 24

5.1 Identifikavimas

5.1.1 Identifikavimo etiketé: lauke naudojamas jrenginys

Vieta

[ 1
«
="
t’» 9
(o) +: 9
o

Modelio identifikavimas

Pavyzdys: EW Y A 016 DA V3 P -H-

Kodas Paaiskinimas

EW

EuropietiSkas vandens ausintuvas

Y

A=tik ausinimas

Y = apgreziamasis (vésinimas+Sildymas)

Ausalas R32

016

Galingumo klasé

DA

Modelio serija

V3

Maitinimas:
V3=1N~, 230 V AC, 50 Hz
W1=3N~, 400 V AC, 50 Hz

Su siurbliu

Sildymo kabelis pridedamas®

@ Lauko jrenginiai, kuriy modelio pavadinime yra -H-, turi $ildymo kabelj aplink vidinj vandens
vamzdynag, kad esant neigiamai aplinkos temperatirai vamzdynas neuzsalty.

5.2 Papildomai prijungiami jrenginiai ir priedai

INFORMACIA
Tam tikros parinktys gali bati NEPRIEINAMOS jlsy Salyje.

i @

EWAAQ11~016DA + EWYA009~016DA
Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai
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5 | Apie blokus ir parinktis

5.2.1 Galimi lauke naudojamo jrenginio priedai

Patalpos termostatas (EKRTWA, EKRTR1, EKRTRB)

Prie lauko jrenginio galima prijungti papildoma patalpos termostats. Sis
termostatas gali bati laidinis (EKRTWA) arba belaidis (EKRTR1, EKRTRB).

Montavimo instrukcijas rasite patalpos termostato montavimo vadove ir
papildomos jrangos priedy knygoje.

Belaidzio termostato nuotolinis jutiklis (EKRTETS, EKRTETSB)

Galima naudoti:

= EKRTETS tik su belaidZiu termostatu EKRTR1

= EKRTETSB tik su belaidZiu termostatu EKRTRB

Montavimo instrukcijas rasite patalpos termostato montavimo vadove ir
papildomos jrangos priedy knygoje.

Skaitmeninés jvesties/iSvesties PCB (EKRP1HBAA)

Skaitmenineés jvesties/isvesties PCB reikalinga Siems signalams:

= Pavojaus signaly iSvestis

= Erdvés Sildymo/vésinimo JJUNGIMO/ISJUNGIMO i$vestis

= Perjungimas j iSorinj Silumos $altinj

Montavimo nurodymus rasite skaitmeninés jvesties/iSvesties PCB montavimo
vadove ir papildomos jrangos priedy knygoje.

Papildoma PCB (EKRP1AHTA)

Norédami jgalinti elektros energijg taupancias suvartojimo valdymo skaitmenines
jvestis TURITE sumontuoti papildoma PCB.

Montavimo nurodymus rasite papildomos PCB montavimo vadove ir papildomos
jrangos priedy knygoje.
Nuotolinis vidaus jutiklis (KRCS01-1)

Pagal numatytuosius nustatymus specialios Zmogaus komforto sgsajos vidinis
jutiklis (BRC1IHHDA, naudojamas kaip patalpos termostatas) bus naudojamas kaip
kambario temperatlros jutiklis.

Galima sumontuoti papildomg nuotolinj vidaus jutiklj ir patalpos temperatlrg
matuoti kitoje vietoje.

Montavimo instrukcijy Zidrékite nuotolinio vidaus jutiklio montavimo vadove ir
papildomos jrangos priedy knygoje.

INFORMACUA

* Nuotolinj vidaus jutiklj galima naudoti tik jei vartotojo sgsajoje sukonfigliruota
patalpos termostato funkcija.

i

= Galite prijungti tik arba nuotolinj vidaus jutiklj, arba nuotolinj lauko jutiklj.

Nuotolinis lauko jutiklis (EKRSCA1)

Pagal numatytuosius nustatymus lauko jrenginio viduje esantis jutiklis bus
naudojamas lauko temperatrai matuoti.

Norint pagerinti sistemos veikimg, galima sumontuoti papildomg nuotolinj lauko
jutiklj ir lauko temperatlrg matuoti kitoje vietoje (pvz., nuo tiesioginés saulés
Sviesos apsaugotoje vietoje).

Montuotojo informacinis vadovas
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5 | Apie blokus ir parinktis

Montavimo instrukcijas rasite nuotolinio lauko jutiklio montavimo vadove ir
papildomos jrangos priedy knygoje.

INFORMACUA

[ ]
l Galite prijungti tik nuotolinio valdiklio vidaus jutiklj arba nuotolinio valdiklio lauko
jutiklj.

Kompiuterio kabelis (EKPCCAB4)

Lauko jrenginio hidrodézés PCB (A1P) ir kompiuteris sujungiami kompiuterio
kabeliu. Tai suteikia galimybe atnaujinti hidrodézés programine jrangg ir EEPROM.

Montavimo instrukcijy Ziarékite:

= Kompiuterio kabelio montavimo vadovas

= "11.1.2 Kompiuterio kabelio prijungimas prie jungikliy dézutés" [» 110]

ISorinis atsarginio Sildytuvo rinkinys (EKLBUHCB6W1) ir apéjimo voZtuvy rinkinys
(EKMBHBP1)

Grjztamiesiems modeliams galima sumontuoti iSorinj atsarginio Sildytuvo rinkinj
(EKLBUHCB6W1).

Montavimo instrukcijy zZitrékite:
= |Sorinio atsarginio Sildytuvo rinkinio montavimo vadovas

= "Kaip prijungti atsarginio Sildytuvo rinkinj" [» 86] (Sios temos informacija is
dalies pakeicia atsarginio Sildytuvo montavimo vadova)

Jei montuojate iSorinj atsarginio Sildytuvo rinkinj, tada tam tikromis aplinkybémis
reikia sumontuoti ir apéjimo voztuvy rinkinj (EKMBHBP1). Zr.:

= "Apéjimo voztuvy rinkinio reikalingumas" [» 90]

= "Kaip prijungti apéjimo voztuvy rinkinj" [» 91] (Sios temos informacija pakeicia
prie apéjimo voztuvy rinkinio pridétg instrukcijy lapa)

WLAN kaseté (BRP069A78)

Belaidé LAN kaseté leidZia valdyti sistemg naudojant iSmaniojo telefono
programeéle.

Montavimo instrukcijy ieSkokite WLAN kasetés diegimo vadove.
Universalus centralizuotas valdiklis (EKCC8-W)

Daugiapakopio valdymo valdiklis.

Zmogaus komforto sgsaja (BRC1HHDA), naudojama kaip patalpos termostatas

= /mogaus komforto sasaja (HCl), naudojama kaip patalpos termostatas, gali biti
naudojama tik kartu su prie lauko jrenginio prijungta vartotojo sasaja.

= /mogaus komforto sgsajg (HCl), naudojama kaip patalpos termostatas, reikia
montuoti patalpoje, kurig norite valdyti.

Montavimo instrukcijas rasite Zmogaus komforto sgsajos (HCl), naudojamos kaip
patalpos termostatas, montavimo vadove ir papildomos jrangos priedy knygoje.

Srovés jungiklis (EKFLSW1)
Jei j vandenj pilate glikolio, bitina sumontuoti sroves jungiklj (ir nustatyti [E-0D]=1).

Montavimo instrukcijy ieskokite srovés jungiklio montavimo vadove.

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA
Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai

ir autonominiai oras-vanduo tipo Silumos siurbliai
4P620242-1A -2021.12

4 DAIKIN Montuotojo informacinis vadovas
25



5 | Apie blokus ir parinktis

"Smart Grid" reliy rinkinys (EKRELSG)

Kai naudojami aukstosios jtampos "Smart Grid" kontaktai, reikia sumontuoti
pasirenkamg "Smart Grid" reliy rinkinj (EKRELSG).

Montavimo nurodymy zr. skyriuje "9.2.12 Kaip prijungti Smart Grid" [» 102].

Montuotojo informacinis vadovas 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
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6 Naudojimo gaires

INFORMACUA

[ ]
l Sildymas taikomas tik grjztamujy modeliy atveju.

Siame skyriuje

6.1
6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

Apzvalga: naudojimo gairés

Nustatyti erdves Sildymo/vesinimo sistema. ..........cccccceeuennne

6.2.1 Viena patalpa

6.2.2 Kelios patalpos — viena LWT zona...

6.2.3 Kelios patalpos — dvi LWT zonos......
Erdvei Sildyti naudojamo pagalbinio Silumos Saltinio nustatymas .

Energijos skaitikliy nustatymas

6.4.1 Pagaminta Siluma
6.4.2 Suvartota energija....
6.4.3 Maitinimo $altinio sistema su elektros skaitikliais

Elektros energijos suvartojimo valdymo nustatymas

6.5.1 Nuolatinis galios ribojimas
6.5.2 Skaitmeniniy jvesciy aktyvinamas galios ribojimas
6.5.3 Galios ribojimo procesas

6.5.4 BBR16 galios ribojimas
ISorinio temperataros jutiklio nustatymas

6.1 Apzvalga: naudojimo gairés

Siomis gairémis trumpai pristatomos $iluminio siurblio sistemos galimybés.

PRANESIMAS

* Naudojimo gairése esantys paveiksléliai yra tik informacinio pobldzio ir NEGALI
bati naudojami kaip tikslios vandens sistemos schemos. Tikslls vandens sistemos
matmenys ir atstumai NEPAVAIZDUOQOTI; tai yra montuotojo atsakomybé.

= Daugiau informacijos apie konfiglracijos nustatymus, leisiancius optimizuoti
Siluminio siurblio veikima, rasite "11 Konfiglracija" [» 107].

Siame skyriuje pateikiamos naudojimo gairés, kaip:

Nustatyti erdveés Sildymo/vésinimo sistema.

Nustatyti erdvei Sildyti naudojama pagalbinj Silumos saltinj.
Energijos skaitikliy nustatymas

Elektros energijos suvartojimo valdymo nustatymas

ISorinio temperatdros jutiklio nustatymas

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA
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PRANESIMAS
Tam tikry tipy ventiliatoriniai konvektoriai gali priimti lauko jrenginio veikimo rezimo

jvestj (vésinimo arba Sildymo X2M/3 ir X2M/4) ir (arba) siysti ventiliatorinio
konvektoriaus termostatinés baklés isvestj (pagrindiné zona: X2M/30 ir X2M/35;
papildoma zona: X2M/30 ir X2M/35a).

Naudojimo gairése iliustruojama galimybé gauti arba siysti skaitmenine jvestj/isvest;.
Sj funkcionaluma galima naudoti, jeigu ventiliatorinis konvektorius turi tokias
funkcijas ir signalai atitinka tokius reikalavimus:

= Lauko jrenginio iSvestis (ventiliatorinio konvektoriaus jvestis): vésinimo/sildymo
signalas=230 V (vésinimas=230V, Sildymas=0 V).
* Lauko jrenginio jvestis (ventiliatorinio konvektoriaus iSvestis): termostato

JJUNGIMO/ISJIUNGIMO signalas=kontaktas be jtampos (uzvertas
kontaktas=termostatas ISJUNGTAS).

6.2 Nustatyti erdvés Sildymo/vésinimo sistema.

Siluminio siurblio sistema naudoja itekantj vandenj Sildymo jrenginiams Sildyti
vienoje ar daugiau patalpy.

Sistema leidZia lanksciai valdyti kiekvienos patalpos temperatirg, todél pirmiausia
turite atsakyti j Siuos klausimus:

= Kiek patalpy Sildo arba vésina Siluminio siurblio sistema?
= Kokio tipo Sildymo jrenginiai naudojami kiekvienoje patalpoje ir kokia yra jy
projektine iStekancio vandens temperattra?

I$siaiskinus erdveés Sildymo/vésinimo reikalavimus, rekomenduojame vadovautis
toliau pateiktomis nustatymo gairémis.

PRANESIMAS
Jei naudojamas isorinis patalpos termostatas, jis valdys patalpos apsaugg nuo

Serksno. Taciau patalpos apsauga nuo 3alcio galima tik tada, jei [C.2] Patalpy
Sildymas / vésinimas=Ijungta.

INFORMACIA

Jei naudojamas iSorinis patalpos termostatas ir bet kokiomis sglygomis batina
uztikrinti  patalpos apsaugg nuo S$alCio, turite pasirinkti vieng iS Avariné
situacija [9.5.1] nustatymuy:

i @

= Automatinis

* autom. SH sumazinta / DHW iSjungta

PRANESIMAS
| sistema galima integruoti virSslégio voztuva. Turékite omenyje, kad Sis voztuvas gali

buti nerodomas iliustracijose.

Montuotojo informacinis vadovas 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
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6.2.1 Viena patalpa

Grindinis Sildymas arba radiatoriai — laidinis patalpos termostatas

Nustatymas

O YEA TN - a—

ol @ @
[eXtie)
A

A\
I -

A Pagrindiné istekancio vandens temperatdros zona

B Viena patalpa

a Vartotojo sgsaja (tiekiama kaip priedas)

b Speciali Zmogaus komforto sgsaja (BRCIHHDA naudojama kaip patalpos
termostatas)

= Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidy prijungima prie jrenginio, Zr.
"9.2 Jungtys j lauko jrenginj" [» 79].

= Grindinis Sildymas arba radiatoriai tiesiogiai prijungti prie lauko jrenginio arba
iSorinio atsarginio Sildytuvo rinkinio, jei jis yra.

= Patalpos temperatira valdoma specialia Zmogaus komforto sgsaja (BRC1IHHDA,
naudojama kaip patalpos termostatas).

Konfiglracija

Nustatymas Reiksmé
Jrenginio temperatlros valdymas: 2 (Patalpos termostatas):
- #:[2.9] jrenginio veikimas nustatomas pagal

specialios Zmogaus komforto sgsajos

* Kodas: [C-07] aplinkos temperatiira.

Vandens temperatlros zony skaicius: 0 (Viena zona): pagrindiné
- #: [4.4]
= Kodas: [7-02]

Pranasumai

= DidZiausias komfortas ir efektyvumas. ISmanioji patalpos termostato funkcija
gali padidinti arba sumazinti pageidaujama isStekancio vandens temperatirg pagal
faktine patalpos temperatlrg (moduliacija). Tai uztikrina:

- Pastovig, pageidaujama temperatirg atitinkancig patalpos temperatlrg
(komfortiskiau).

- MatZiau JJUNGIMO/ISJIUNGIMO cikly (tyliau, komfortiskiau ir efektyviau).
- Zemiausig jmanoma istekancio vandens temperatira (efektyviau).

= Paprasta. Galite lengvai nustatyti pageidaujamg patalpos temperatirg
naudodami vartotojo s3gsaja:

- Atsizvelgdami | kasdienius poreikius, galite naudoti iS anksto nustatytas
reikSmes ir planus.

- Norédami nukrypti nuo kasdienés tvarkos, galite laikinai pakeisti i$ anksto
nustatytas reikSmes bei planus arba naudoti atostogy rezima.
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Grindinis Sildymas arba radiatoriai — belaidis patalpos termostatas

Nustatymas

Jé‘ o mﬁ

Pagrindiné istekancio vandens temperattros zona
Viena patalpa

Vartotojo sgsaja (tiekiama kaip priedas)

BelaidZio iSorinio patalpos termostato imtuvas

¢ Belaidis iSorinis patalpos termostatas

To W>

= Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidy prijungima prie jrenginio, zr.
"9.2 Jungtys j lauko jrenginj" [» 79].

= Grindinis Sildymas arba radiatoriai tiesiogiai prijungti prie lauko jrenginio arba
iSorinio atsarginio Sildytuvo rinkinio, jei jis yra.

= Patalpos temperatlra valdoma belaidZiu iSoriniu patalpos termostatu (papildoma
jranga EKRTR1 arba EKRTRB).

Konfiguracija

Nustatymas Reiksmé
Jrenginio temperatlros valdymas: 1(ISorinis patalpos
- #:2.9] termostatas): jrenginio veikimas

nustatomas pagal iSorinj termostata.
= Kodas: [C-07]

Vandens temperatlros zony skaicius: 0 (Viena zona): pagrindiné

- #:[4.4]

= Kodas: [7-02]

ISorinis patalpos termostatas, skirtas 1(1 kontaktas): kai naudojamas
pagrindinei zonai: iSorinis patalpos termostatas gali tik
- #[2.A] siysti termostato JJUNGIMO /

ISJUNGIMO komanda. Sildymo ir

" Kodas: [C-05] vesinimo poreikis neskiriamas.

Pranasumai

= Jokiy laidy. Galima Daikin belaidé iSorinio patalpos termostato versija.

= Efektyvumas. Nors isorinis patalpos termostatas tik siuncia JJUNGIMO/
ISJUNGIMO signalus, jis specialiai sukurtas $iluminio siurblio sistemai.

= Komfortas. Esant grindiniam Sildymui belaidis iSorinis patalpos termostatas,

matuodamas patalpos drégnuma, neleidzia ant grindy susidaryti kondensatui, kai
patalpa vésinama.
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Ventiliatoriniai konvektoriai

Nustatymas

Al

________

) P —
:
: ﬁ_’
i B_v

Pagrindiné istekancio vandens temperatdros zona
Viena patalpa

Vartotojo sgsaja (tiekiama kaip priedas)
Ventiliatoriniy konvektoriy nuotolinis valdiklis

oo w>

= Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidy prijungima prie jrenginio, zr.
"9.2 Jungtys j lauko jrenginj" [» 79].

= Ventiliatoriniai konvektoriai tiesiogiai prijungti prie lauko jrenginio arba iSorinio
atsarginio Sildytuvo rinkinio, jei jis yra.

= Pageidaujama patalpos temperatira
konvektoriy nuotolinj valdiklj.

nustatoma naudojant ventiliatoriniy

= Erdvés sildymo/vésinimo uzklausos signalas siunciamas | vieng lauko jrenginio
skaitmenine jvestj (X2M/35 ir X2M/30).

= Erdveés reZimo signalg j ventiliatorinius konvektorius siuncia viena lauko jrenginio
skaitmeniné iSvestis (X2M/4 ir X2M/3).

INFORMACUA

Kai naudojami keli ventiliatoriniai konvektoriai, jsitikinkite, kad kiekvienas jy gauna
infraraudonyjy spinduliy signalg i$ ventiliatoriniy konvektoriy nuotolinio valdiklio.

i

Konfigiiracija

Nustatymas

Reiksmeé

Jrenginio temperatlros valdymas:
= #:[2.9]
= Kodas: [C-07]

1(ISorinis patalpos
termostatas): jrenginio veikimas
nustatomas pagal iSorinj termostata.

- #:[4.4]
= Kodas: [7-02]

Vandens temperatlros zony skaicius:

0 (Viena zona): pagrindiné

ISorinis patalpos termostatas, skirtas
pagrindinei zonai:

= #:[2.A]
= Kodas: [C-05]

1(1 kontaktas): kai naudojamas
iSorinis patalpos termostatas arba

termostato JJUNGIMO/ISJUNGIMO
bisena. Sildymo ir vésinimo poreikis
neskiriamas.

ventiliatorinis konvektorius gali siysti tik

Pranasumai

= Vésinimas. Ventiliatorinis konvektorius ne tik Sildo, bet ir puikiai vésina.

= Efektyvumas. Optimalus energijos efektyvumas dél tarpusavyje susieto veikimo.

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA
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= Stilinga.

Derinys: grindinis Sildymas ir ventiliatoriniai konvektoriai

= Erdve Sildo:

- Grindinis Sildymas

- Ventiliatoriniai konvektoriai

= Erdve vésina tik ventiliatoriniai konvektoriai. Grindinj Sildyma atjungia uzdarymo

voztuvas.

Nustatymas

)
l Q ( D
T4 || ol ‘ﬂb
] i

Pagrindiné istekancio vandens temperatiros zona
Viena patalpa

Vartotojo sgsaja (tiekiama kaip priedas)
Ventiliatoriniy konvektoriy nuotolinis valdiklis

[ R

oo >

Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidy prijungima prie jrenginio, zr.
"9.2 Jungtys j lauko jrenginj" [» 79].

Ventiliatoriniai konvektoriai tiesiogiai prijungti prie lauko jrenginio arba iSorinio
atsarginio Sildytuvo rinkinio, jei jis yra.

Siekiant iSvengti kondensato susidarymo ant grindy, kai patalpa vésinama, pries
grindinj Sildyma montuojamas uzdarymo voztuvas (jsigyjamas atskirai).

Pageidaujama patalpos temperatlra nustatoma naudojant ventiliatoriniy
konvektoriy nuotolinj valdiklj.

Erdvés Sildymo/vésinimo uzklausos signalas siunciamas j vieng lauko jrenginio
skaitmenine jvestj (X2M/35 ir X2M/30).

Erdvés rezimg viena lauko jrenginio skaitmeniné iSvestis (X2M/4 ir X2M/3) siuncia
IE
- Ventiliatorinius konvektorius

- Uzdarymo voztuva

Konfigiiracija

Nustatymas ReikSmeé
Jrenginio temperatlros valdymas: 1(ISorinis patalpos
- #:2.9] termostatas): jrenginio veikimas

nustatomas pagal iSorinj termostata.
= Kodas: [C-07]

Vandens temperatlros zony skaicius: 0 (Viena zona): pagrindiné

= #:[4.4]
= Kodas: [7-02]

Montuotojo informacinis vadovas
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Nustatymas

Reiksmeé

ISorinis patalpos termostatas, skirtas
pagrindinei zonai:

= #:[2.A]
= Kodas: [C-05]

1(1 kontaktas): kai naudojamas
iSorinis patalpos termostatas arba
ventiliatorinis konvektorius gali siysti tik
termostato jJUNGIl\/IO/I§JUNGII\/IO
blsena. Sildymo ir vésinimo poreikis
neskiriamas.

Pranasumai

= Vésinimas. Ventiliatoriniai konvektoriai ne tik Sildo, bet ir puikiai vésina.

= Efektyvumas. Grindinis Sildymas veikia efektyviausiai su Siluminio siurblio

sistema.

= Komfortas. Dviejy Sildymo jrenginiy tipy derinys suteikia:

- Puiky grindinio Sildymo uZtikrinamg Sildymo komfortg

- Puiky ventiliatoriniy konvektoriy uztikrinama vésinimo komfortg

6.2.2 Kelios patalpos —viena LWT zona

Jei reikalinga tik viena iStekancio vandens temperatros zona, nes visy Sildymo
jrenginiy projekting istekancio vandens temperatdra yra vienoda, pamaiSymo

mazgas NEREIKALINGAS (rentabilu).

Pavyzdys: jei Siluminio siurblio sistema naudojama vienoms grindims Sildyti, kur
visose patalpose jrengti tokie patys Sildymo jrenginiai.

Grindinis Sildymas arba radiatoriai — termostatiniai voZtuvai

Jei Sildote patalpas, kuriose jrengtas grindinis Sildymas arba radiatoriai, pagrindinés
patalpos temperatlra paprastai valdoma naudojant termostatg (pavyzdZiui,
specialig Zmogaus komforto sgsajg (BRC1HHDA) arba iSorinj patalpos termostatg),
o kity patalpy temperatlra valdoma vadinamaisiais termostatiniais voztuvais, kurie
atsidaro ir uzsidaro atsizvelgiant j patalpos temperatara.

Nustatymas

[

& @

C)
il
[>]

2

@
N

I\

1 patalpa
2 patalpa

To WD

termostatas)

Pagrindiné istekancio vandens temperatdros zona

Vartotojo sgsaja (tiekiama kaip priedas)

Speciali Zmogaus komforto sgsaja (BRCIHHDA naudojama kaip patalpos

= Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidy prijungimg prie jrenginio, zr.

"9.2 Jungtys j lauko jrenginj" [» 79].

= Pagrindinés patalpos grindinis Sildymas tiesiogiai prijungtas prie lauko jrenginio
arba iSorinio atsarginio Sildytuvo rinkinio, jei jis yra.

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA
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= Pagrindinés patalpos temperatlra valdoma specialia Zmogaus komforto sgsaja
(BRC1HHDA, naudojama kaip patalpos termostatas).

= Kiekvienoje kitoje patalpoje prie$ grindinj Sildymag sumontuojamas termostatinis
voZtuvas.

INFORMACIA

Atkreipkite démesj j situacijas, kai pagrindiné patalpa gali bati Sildoma kito Saltinio.
Pavyzdys: zidiniai.

i

Konfiglracija

Nustatymas Reiksmé
Jrenginio temperatlros valdymas: 2 (Patalpos termostatas):
- #:2.9] jrenginio veikimas nustatomas pagal

specialios Zmogaus komforto sgsajos

= Kodas: [C-07] aplinkos temperatira.

Vandens temperatlros zony skaicius: 0 (Viena zona): pagrindiné
- #: [4.4]
= Kodas: [7-02]

Pranasumai

= Paprasta. Toks pat jrengimas kaip vienai patalpai tik su termostatiniais voztuvais.

Grindinis Sildymas — keli iSoriniai patalpos termostatai

Nustatymas

| £ ® ©

o
g

ME.

Pagrindineé istekancio vandens temperatiros zona
1 patalpa

2 patalpa

Vartotojo sgsaja (tiekiama kaip priedas)

ISorinis patalpos termostatas

¢ Apéjimo voztuvas

To Owm>

= Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidy prijungimg prie jrenginio, zr.
"9.2 Jungtys j lauko jrenginj" [» 79].

= Norint iSvengti iStekancio vandens tiekimo, kai nereikia Sildyti arba vésinti,
kiekvienai patalpai sumontuojamas uzdarymo voztuvas (jsigyjama atskirai).

= BOtina sumontuoti apéjimo voztuvg, kad vanduo galéty cirkuliuoti, kai uzdaryti
visi uzdarymo voztuvai. Kad bty uztikrintas patikimas veikimas, pasirGpinkite
minimaliu vandens srautu, kaip apraSyta lenteléje "Vandens tdrio ir srauto
intensyvumo tikrinimas", esancioje skyriuje "8.1 Vandentiekio vamzdyno
paruosimas" [» 63].
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= Prie lauko jrenginio prijungta vartotojo sgsaja parenka erdveés rezimg. Turékite
omenyje, kad kiekvieno patalpos termostato veikimo reZzimas turi bati nustatytas
taip, kad atitikty lauko jrenginj.

= Patalpos termostatai prijungti prie uzdarymo voztuvy, todél jy NEREIKIA jungti
prie lauke naudojamo jrenginio. Lauke naudojamas jrenginys visg laikg tieks
iStekantj vandenj, be to, galima uZprogramuoti isStekancio vandens plana.

Konfiglracija

Nustatymas ReikSmé
Jrenginio temperatlros valdymas: 0 (Istekantis vanduo):jrenginio
- #:[2.9] veikimas nustatomas pagal istekancio

vandens temperatdra.
= Kodas: [C-07]

Vandens temperatlros zony skaicius: 0 (Viena zona): pagrindiné
- #: [4.4]
= Kodas: [7-02]

Pranasumai

Palyginti su vienos patalpos grindiniu Sildymu:

= Komfortas. Naudodami patalpos termostatus galite nustatyti pageidaujama
kiekvienos patalpos temperattrg, jskaitant planus.

Radiatoriai — keli iSoriniai patalpos termostatai

Nustatymas

| 1) 5) ©

_________________

i :
g g @ | (R

|:|a 1 1

}X e o) : :
T4 : d ([F}---1 | (&)

I 27 72 b 1 b

Pagrindiné iStekancio vandens temperattros zona
1 patalpa

2 patalpa

Vartotojo sasaja (tiekiama kaip priedas)

ISorinis patalpos termostatas

Apéjimo voztuvas

Relé

OnTOOEP>

= Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidy prijungima prie jrenginio, Zr.
"9.2 Jungtys j lauko jrenginj" [» 79].

= Norint iSvengti iStekanc¢io vandens tiekimo, kai nereikia Sildyti arba veésinti,
kiekvienai patalpai sumontuojamas uzdarymo voZztuvas (jsigyjama atskirai).

= B{tina sumontuoti apéjimo voztuvy, kad vanduo galéty cirkuliuoti, kai uzdaryti
visi uzdarymo voztuvai. Kad bty uztikrintas patikimas veikimas, pasirGpinkite
minimaliu vandens srautu, kaip apraSyta lenteléje "Vandens tdrio ir srauto
intensyvumo tikrinimas", esancioje skyriuje "8.1 Vandentiekio vamzdyno
paruoSimas" [» 63].

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA
Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai

ir autonominiai oras-vanduo tipo Silumos siurbliai
4P620242-1A -2021.12

4 DAIKIN Montuotojo informacinis vadovas
35



6 | Naudojimo gairés

= Prie lauko jrenginio prijungta vartotojo sgsaja parenka erdveés rezimg. Turékite
omenyje, kad kiekvieno patalpos termostato veikimo reZzimas turi bati nustatytas
taip, kad atitikty lauko jrenginj.

= Patalpos termostatai prijungti prie uzdarymo voztuvy. Jie taip pat prijungti prie
lauko jrenginio (X2M/35 ir X2M/30) — per rele (jsigyjamg atskirai) — kad teikty
griztamaja informacijg, kai reikia veikimo. Lauko jrenginys ims tiekti istekantj
vandenj, kai tik gaus uzklausg i$ vienos is patalpy.

Konfigiiracija
Nustatymas ReikSmeé
Jrenginio temperatiros valdymas: 1(ISorinis patalpos
- #:12.9] termostatas): jrenginio veikimas

nustatomas pagal iSorinj termostata.
= Kodas: [C-07]

Vandens temperatlros zony skaicius: 0 (Viena zona): pagrindiné

= #:(4.4]

= Kodas: [7-02]

ISorinis patalpos termostatas, skirtas 1(1 kontaktas): kai naudojamas
pagrindinei zonai: iSorinis patalpos termostatas gali tik
- #:[2.A] siysti termostato JJUNGIMO /

ISJUNGIMO komanda. Sildymo ir

" Kodas: [C-05] vésinimo poreikis neskiriamas.

Pranasumai

Palyginti su vienos patalpos radiatoriais:

= Komfortas. Naudodami patalpos termostatus galite nustatyti pageidaujama
kiekvienos patalpos temperattirg, jskaitant planus.

Ventiliatoriniai konvektoriai — kelios patalpos

Nustatymas

(M @ @

JK | l
Y = ;
@) |

_____

A 0:::0

Pagrindiné istekancio vandens temperattros zona
1 patalpa

2 patalpa

Vartotojo sgsaja (tiekiama kaip priedas)
Ventiliatoriniy konvektoriy nuotolinis valdiklis

To Owm>

= Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidy prijungima prie jrenginio, Zr.
"9.2 Jungtys j lauko jrenginj" [» 79].

= Pageidaujama patalpos temperatira nustatoma naudojant ventiliatoriniy
konvektoriy nuotolinj valdiklj.

= Prie lauko jrenginio prijungta vartotojo sgsaja parenka erdvés rezima.

Montuotojo informacinis vadovas 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai

36 ir autonominiai oras-vanduo tipo Silumos siurbliai
4P620242-1A—2021.12



6 | Naudojimo gairés

= Kiekvieno ventiliatorinio konvektoriaus Sildymo arba vésinimo uzklausos signalai
lygiagreciai perduodami j lauko jrenginio skaitmenine jvestj (X2M/35 ir X2M/30).
Lauko jrenginys palaikys istekancio vandens temperatlrg tik kai bus faktinis
poreikis.

Konfiglracija

Nustatymas Reiksmé
Jrenginio temperatlros valdymas: 1(ISorinis patalpos
- #:12.9] termostatas): jrenginio veikimas

nustatomas pagal iSorinj termostata.
= Kodas: [C-07]

Vandens temperatlros zony skaicius: 0 (Viena zona): pagrindiné
- #:[4.4]
= Kodas: [7-02]

Pranasumai

Palyginti su vienos patalpos ventiliatoriniais konvektoriais:

= Komfortas. Naudodami ventiliatorinio konvektoriaus nuotolinj valdiklj galite
nustatyti pageidaujama kiekvienos patalpos temperatlrg ir planus.

Derinys: grindinis Sildymas ir ventiliatoriniai konvektoriai — kelios patalpos

Nustatymas

(|| 191 (e [

>
@]
o

___________

B} %
2

_______________________

__________________________

Pagrindiné istekancio vandens temperatiros zona
1 patalpa

2 patalpa

Vartotojo sgsaja (tiekiama kaip priedas)

ISorinis patalpos termostatas

¢ Ventiliatoriniy konvektoriy nuotolinis valdiklis

To Om>

= Jei reikia daugiau informacijos apie elektros laidy prijungima prie jrenginio, Zr.
"9.2 Jungtys j lauko jrenginj" [» 79].

= Kiekvienai patalpai su ventiliatoriniais konvektoriais: ventiliatoriniai konvektoriai
tiesiogiai prijungti prie lauko jrenginio arba iSorinio atsarginio Sildytuvo rinkinio,
jeijis yra.
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Kiekvienai patalpai su jrengtu grindiniu Sildymu: du uzdarymo voZztuvai (jsigyjami

atskirai) sumontuoti pries grindinj Sildyma:

- Uzdarymo voZtuvas apsaugo nuo karSto vandens tiekimo, kai patalpos Sildyti
nereikia.

- UZdarymo voZtuvas neleidZia ant grindy susidaryti kondensatui, kai vésinamos
patalpos su jose jrengtais ventiliatoriniais konvektoriais.

Kiekvienai patalpai su jrengtais ventiliatoriniais konvektoriais: pageidaujama
patalpos temperatlra nustatoma naudojant ventiliatoriniy konvektoriy nuotolinj
valdiklj.

Kiekvienai patalpai su jrengtu grindiniu Sildymu: pageidaujama patalpos
temperattra nustatoma naudojant iSorinj patalpos termostatg (laidinj arba
belaidj).

= Prie lauko jrenginio prijungta vartotojo sgsaja parenka erdvés rezimg. Turékite
omenyje, kad kiekvieno iSorinio patalpos termostato ir ventiliatoriniy konvektoriy
nuotolinio valdiklio veikimo rezimas turi bGti nustatytas taip, kad atitikty lauko
jrenginj.

Konfiguracija

Nustatymas ReikSmeé
Jrenginio temperatros valdymas: 0 (IStekantis vanduo):jrenginio
- #:2.9] veikimas nustatomas pagal iStekancio

vandens temperatdra.
= Kodas: [C-07]

Vandens temperatlros zony skaicius: 0 (Viena zona): pagrindiné
- #: [4.4]
= Kodas: [7-02]

6.2.3 Kelios patalpos — dvi LWT zonos

Jei kiekvienoje patalpoje pasirinkti Silumos jrenginiai suprojektuoti skirtingai
iStekancio vandens temperatlrai, galite naudoti skirtingas istekancio vandens
temperatiros zonas (daugiausia 2 zonos).

Siame dokumente:

= Pagrindiné zona = Zemiausios projektinés Sildymo temperatdros ir auksciausios
projektinés vésinimo temperatlros zona.

= Papildoma zona = auksciausios projektinés Sildymo temperatlros ir Zemiausios
projektinés vésinimo temperatlros zona

ATSARGIAI
Jeigu yra daugiau nei viena istekancio vandens zona, pagrindingje zonoje VISADA

sumontuokite pamaiSymo mazgg, kad sumazéty (Sildant) / padidéty (vésinant)
iStekancio vandens temperatdra, kai atsiranda poreikis papildomoje zonoje.

Tipinis pavyzdys:

Montuotojo informacinis vadovas
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Patalpa (zona)

Sildymo jrenginiai: projektiné
temperatiira

Svetainé (pagrindiné zona)

Grindinis Sildymas:

= Sildant: 35°C

= Vésinant”: 20°C (tik atgaivinimas,
tikras vésinimas neleidZiamas)

Miegamieji (papildoma zona)

Ventiliatoriniai konvektoriai:
= Sildant: 45°C
= Vésinant: 12°C

@ vesinimo rezimu galite leisti

, kad grindinis Sildymas (pagrindiné zona) uztikrinty

atgaivinima (ne tikrg vesinima), arba to NELEISTI. Zr. saranka toliau.

Nustatymas

Y

(6]

>)

_____

________

i

L]

e d

1 patalpa
2 patalpa

3 patalpa

cToOo mMOMN®m>

Speciali  Zmogaus
termostatas)

Q.

Papildoma iStekancio vandens temperatdros zona

Pagrindiné istekancio vandens temperattros zona

Vartotojo sgsaja (tiekiama kaip priedas)
Ventiliatoriniy konvektoriy nuotolinis valdiklis

komforto sasaja (BRCIHHDA naudojama kaip patalpos

PamaiSymo mazgas
Slégio reguliavimo voztuvas

INFORMACUA

i @

temperatlros zonos

Slégio reguliavimo voztuvas turi bti sumontuotas pries pamaisymo mazgg. Tai
uztikrins tinkamga vandens srauto pusiausvyrg tarp pagrindinés istekancio vandens

atsizvelgiant j reikiama abiejy vandens temperattros zony galia.

ir papildomos istekancio vandens temperatlros zonos,

= Jei reikia daugiau informac

ijos apie elektros laidy prijungimg prie jrenginio, zr.

"9.2 Jungtys j lauko jrenginj" [» 79].
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= Pagrindiné zona:

- PamaiSymo mazgas sumontuotas pries grindinj Sildyma.

- PamaiSymo voztuvo mazgg turi kontroliuoti nepriklausomas valdiklis (jsigyjamas
atskirai) pagal patalpos sildymo uzklausa.

- Patalpos temperattra valdoma specialia Zmogaus komforto sgsaja (BRC1IHHDA,
naudojama kaip patalpos termostatas).

- Vésinimo rezimu galite leisti, kad grindinis Sildymas (pagrindiné zona) uztikrinty
atgaivinima (ne tikrg vésinimg), arba to NELEISTI.

Jei leidzZiate:
NEMONTUOKITE uzdarymo voztuvo.

Nustatykite [F-0C]=0, kad jsijungty [2] Pagrindiné zona ir [1] Patalpa
nuostaciy ekranas.

Nustatykite, kad pagrindinés zonos istekancio vandens temperatira NEBUTY
per zema (paprastai: 20°C)

Jei NELEIDZIATE, sumontuokite uzdarymo voztuva (jsigyjama atskirai) ir
prijunkite jj prie X2M/3+4. Tokiu atveju pagrindinés zonos vésinimo nustatymas
NEBUS reguliuojamas. Siluminio siurblio konvektoriy veésinimo nustatyma
galima reguliuoti papildomos zonos nuostaciy ekrane.

Papildoma zona:

- Ventiliatoriniai konvektoriai tiesiogiai prijungti prie lauko jrenginio arba
atsarginio Sildytuvo, jei jis yra

- Pageidaujama patalpos temperatra nustatoma naudojant ventiliatoriniy
konvektoriy nuotolinj valdiklj.

- Kiekvieno ventiliatorinio konvektoriaus Sildymo arba vésinimo uzklausos
signalai lygiagreciai perduodami j lauko jrenginio skaitmenine jvestj (X2M/35a ir
X2M/30). Lauko jrenginys palaikys pageidaujamg papildomo istekancio vandens
temperatdry, tik kai bus faktinis poreikis.

Prie lauko jrenginio prijungta vartotojo sgsaja parenka erdvés rezimg. Turékite

omenyje, kad kiekvieno ventiliatoriniy konvektoriy nuotolinio valdiklio veikimo

rezimas turi bUti nustatytas taip, kad atitikty lauko jrengin;.

Konfigiracija

= Kodas: [C-07]

Nustatymas ReikSmé
Jrenginio temperatlros valdymas: 2 (Patalpos termostatas):
- #:2.9] jrenginio veikimas nustatomas pagal

specialios Zmogaus komforto sgsajos
aplinkos temperatdra.

Pastaba:

= Pagrindiné patalpa=speciali Zmogaus
komforto sgsaja naudojama kaip
patalpos termostatas

= Kitos patalpos=iSorinis patalpos

termostatas
Vandens temperatros zony skaicius: 1(Dvi zonos): pagrindiné +
- #:[4.4] papildoma
= Kodas: [7-02]
Montuotojo informacinis vadovas 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYAO09~016DA
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Nustatymas

Reiksmeé

Ventiliatoriniy konvektoriy atveju:

ISorinis patalpos termostatas, skirtas
papildomai zonai:

= #:[3.A]
= Kodas: [C-06]

1(1 kontaktas): kai naudojamas
iSorinis patalpos termostatas arba
ventiliatorinis konvektorius gali siysti tik
termostato jJUNGIl\/IO/I§JUNGII\/IO
blsena. Sildymo ir vésinimo poreikis
neskiriamas.

UZzdarymo voztuvo isvestis

Nustatykite, kad atitikty pagrindinés
zonos termostato uzklausa.

UZdarymo voZtuvas

Jeigu vésinant pagrindiné zona turi bati
uzdaryta, kad ant grindy nesusidaryty
kondensato, atitinkamai jg nustatykite.

PamaiSymo mazge

Nustatykite Sildymo ir (arba) vésinimo
pageidaujama pagrindinio iStekancio
vandens temperatlra.

Pranasumai

= Komfortas.

- ISmanioji

pageidaujamg istekancio vandens

temperatirg (moduliacija).

patalpos termostato funkcija gali padidinti arba sumazinti

temperatirg pagal faktine patalpos

- Dviejy Sildymo jrenginiy sistemy derinys suteikia puiky Sildymo grindiniu
Sildymu ir vésinimo ventiliatoriniais konvektoriais komforta.

= Efektyvumas.

- Atsizvelgiant j poreikj lauko jrenginys palaiko skirtingg istekancio vandens
temperatdry, atitinkancig skirtingy Sildymo jrenginiy projektine temperatdra.

- Grindinis Sildymas veikia efektyviausiai su Siluminio siurblio sistema.

6.3 Erdvei Sildyti naudojamo pagalbinio Silumos Saltinio nustatymas

INFORMACUA

i @

Dvejopas rezimas galimas tik 1 iStekancio vandens temperatiros zonos atveju:
= valdant patalpos termostatu ARBA

® valdant iSoriniu patalpos termostatu.

= Erdve gali Sildyti:

- Lauko jrenginys.

- Prie sistemos prijungtas pagalbinis katilas (jsigyjama atskirai).

= Kai patalpos termostatas nustato Sildymo poreikj, atsizvelgiant | lauko
temperatidrg (perjungimo j iSorinj Silumos Saltinj blseng), pradeda veikti lauko
jrenginys arba pagalbinis katilas. Kai pagalbiniam katilui suteikiamas leidimas,
erdves $ildymas lauko jrenginiu ISJUNGIAMAS.

= Dvejopo Sildymo reZimas galimas tik Sildant erdve.

EWAAQ11~016DA + EWYA009~016DA 4 DAIKIN
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INFORMACUA

= Kai Sildoma Siluminiu siurbliu, jis veikia, kad pasiekty vartotojo sgsaja nustatytg
pageidaujamg temperatira. Kai jjungtas nuo oro priklausomas rezimas, vandens
temperatlra automatiskai nustatoma pagal lauko temperatira.

i @

= Kai Sildoma pagalbiniu katilu, jis veikia, kad pasiekty pagalbinio katilo valdikliu
nustatytg pageidaujama vandens temperatira.

Nustatymas

= Pagalbinj katilg prijunkite kaip pavaizduota:

| 1) . @
Dl >
d
Qe
: d
i ¥c
Jg 0 e )
% X
: [
L]la :
0:5:0 :
2 : :
I e __[E]e
N

Pagrindineé istekancio vandens temperatdros zona

Viena patalpa

Vartotojo sgsaja (tiekiama kaip priedas)

Speciali Zmogaus komforto sgsaja (BRCIHHDA naudojama kaip patalpos
termostatas)

Atbulinis voZtuvas (jsigyjamas atskirai)

UZzdarymo voztuvas (jsigyjami atskirai)

Pagalbinis katilas (jsigyjama atskirai)

Karsto vandens voztuvas (jsigyjama atskirai)

@ PRANESIMAS
= |sitikinkite, kad pagalbinis katilas ir jo prijungimas prie sistemos atitinka taikomus

teisés aktus.

T o >

-0 QO n

= Daikin NEATSAKO uz netinkamg ar nesaugy pagalbinio katilo sistemos veikima.

= Jsitikinkite, kad j Siluminj siurblj grjZztancio vandens temperatdra nevirsija 60°C.
Noréedami tai padaryti, atlikite Siuos veiksmus:

- Pagalbinio katilo valdikliu nustatykite pageidaujamga vandens temperatirg, bet
ne aukstesne nei 60°C.

- Sumontuokite karsto vandens voZtuva Siluminio siurblio grjztancio vandens
kontdre. Nustatykite, kad karsto vandens voZtuvas uZsidaryty virs 60°C ir
atsidaryty Zemiau 60°C temperatlros.

= Sumontuokite atbulinius voztuvus.

= |8siplétimo indas yra i$ anksto sumontuotas lauko jrenginyje. Jei norite naudoti
dvejopo Sildymo rezimg, jsitikinkite, kad ir pagalbinio katilo kontlre yra
iSsiplétimo indas. PrieSingu atveju, jei veikiant dvejopo Sildymo rezimui uzsidaryty
karsto vandens voZtuvas, vandens sistemoje nebebdty iSsiplétimo indo.

= Sumontuokite skaitmeninés |VESTIES/ISVESTIES PCB (pasirinktinai EKRP1HBAA).

Montuotojo informacinis vadovas 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
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= Prijunkite skaitmeninés JVESTIES/ISVESTIES PCB X1 ir X2 (perjungimas j iSorinj
Silumos $altinj) prie pagalbinio katilo. Zr. "9.2.9 Perjungimo j i$orinj $ilumos $altinj
prijungimas" [» 99].

= Kaip nustatyti Sildymo jrenginius, Zr. skyriuje "6.2 Nustatyti erdvés Sildymo/
vésinimo sistema." [ 28].

Konfiglracija

Naudodami vartotojo sgsajg (sgrankos vediklis):

= Nustatykite, kad dvejopo Sildymo rezimu bdty naudojamas iSorinis Silumos
saltinis.

= Nustatykite peréjimo j dvejopo Sildymo rezimg temperatlrg ir histereze.

PRANESIMAS
* Norédami iSvengti dazno persijungimo tarp lauke naudojamo jrenginio ir

pagalbinio katilo, jsitikinkite, kad nustatytas pakankamas peréjimo j dvejopa
Sildymo rezima histerezés skirtumas.

= Kadangi lauko temperatlrg matuoja lauke naudojamo jrenginio oro termistorius,
lauke naudojamg jrenginj sumontuokite pavésyje, kad jo NEVEIKTY ar
NEJJUNGTY/NEISJUNGTU tiesioginé saulés 3viesa.

* Daznas perjungimas gali sukelti pagalbinio katilo korozijg. Dél iSsamesnés
informacijos kreipkités j pagalbinio katilo gamintoja.

Perjungimas j iSorinj Silumos Saltinj pagalbiniu kontaktu

= Perjungimas galimas tik kai valdoma iSoriniu patalpos termostatu IR tik vienoje
iStekanc¢io vandens temperatlros zonoje (zr. skyriuje "6.2 Nustatyti erdveés
Sildymo/vésinimo sistema." [» 28]).

= Pagalbiniu kontaktu gali bati:
- Lauko temperatlros termostatas.

Elektros tarifo kontaktas.

- Rankiniu badu valdomas kontaktas.

= Nustatymas: prijunkite Siuos iSorinius laidus:

Outdoor

Outdoor/Auto/Boiler BT)

X2M
K1A K2A
B;, Katilo termostato jvestis

A Pagalbinis kontaktas (jprastai uzdarytas)
H Sildymo poreikio patalpos termostatas (papildomas)
K1A Pagalbiné relé, aktyvinanti lauko jrenginj (jsigyjama atskirai)
K2A Pagalbiné relé, aktyvinanti katilg (jsigyjama atskirai)
Outdoor Lauko jrenginys
Auto Automatinis
Boiler Katilas

Pagalbinio dujy katilo nuostatis

Kad vandens vamzdZiai neuZSalty, pagalbiniam dujy katilui turi bGti nustatytas
fiksuotas >55°C nuostatis arba nuo oro priklausomas >T_. . nuostatis.

min
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Tmin (°C)
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min

Lauko temperatira
Minimalus pagalbinio dujy katilo nuo oro priklausomas nuostatis

T

6.4 Energijos skaitikliy nustatymas

= Vartotojo sgsajoje matysite Siuos energijos duomenis:
- Pagaminta Siluma
- Suvartota energija
= Rodomi Sie energijos duomenys:
- Erdvés vésinimo.
- Erdvés Sildymo.

= Rodomi Sie energijos duomenys:

- Ménesio.
- Mety.
° INFORMACIA
l Pagamintos Silumos ir suvartotos energijos duomenys yra apskaiciuoti, todél
tikslumas negarantuojamas.

6.4.1 Pagaminta Siluma

INFORMACUA

Pagamintai Silumai apskaiciuoti naudojami jutikliai sukalibruojami automatiskai.

i @

INFORMACIA

Jei sistemoje ([E-OD]=1]) yra glikolio, pagaminta Siluma NEBUS nei skaic¢iuojama, nei
rodoma vartotojo sgsajoje.

i @

= Pagamintg Silumg sistema apskaiciuoja pagal:
- Istekancio ir jtekancio vandens temperatira.
- Srauto intensyvuma.

= Nustatymas ir konfiglracija:papildomos jrangos nereikia.

6.4.2 Suvartota energija

Nustatyti suvartotg energijg galima Siais budais:

= Apskaiciuojant.

Montuotojo informacinis vadovas
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= |Smatuojant.

i

Negalima
matuoti (
energijos

INFORMACUA

vienu metu skaiciuoti (pavyzdziui, atsarginio Sildytuvo (jei taikoma)) ir
pavyzdziui, lauko jrenginio) suvartotos energijos. Jeigu naudosite abu badus,
duomenys bus neteisingi.

Suvartotos energijos apskaiciavimas

= Suvartotg energijg sistema apskaiciuoja pagal:

- Faktine lauke naudojamo jrenginio vartojamajg galia.

- Nustatytg papildomo atsarginio Sildytuvo galia.

- Jtampa.

= Nustatymas ir

konfiglracija: kad gautuméte tikslius energijos duomenis,

iSmatuokite galig (varzg) ir nustatykite galia naudodami papildomo atsarginio

Sildytuvo vartotoj

0 53saja (1 veiksmas ir 2 veiksmas).

Suvartotos energijos matavimas

= Sis bdas pageidaujamas dél didesnio tikslumo.

= Reikalingi iSorinia

i elektros skaitikliai.

= Nustatymas ir konfiglracija: kai naudojami elektros energijos skaitikliai, vartotojo
sgsajoje  nustatykite kiekvieno elektros skaitiklio impulsy skaiciy per

kilovatvalande.

[ ]
l Kai matu
skaitikliai

INFORMACUA

ojama suvartojama elektros energija, jsitikinkite, kad elektros energijos
matuoja VISA sistemos vartojamaja galia.

6.4.3 Maitinimo Saltinio sistema su elektros skaitikliais

1 elektros skaiti
(kompresoriaus mo

klis. Tik 1 elektros skaitiklio, matuojanéio visg sistema
dulj, hidromodulj ir atsarginj Sildytuva), reikia Siais atvejais:

= Standartinio elektros tarifo maitinimo Saltinis

= Lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinis BE atskiro standartinio elektros
tarifo maitinimo $altinio

Elektros skaitiklis

Aprasas

1

Matuoja: visg sistemg

Prijungimas: X5M/5+6

Elektros skaitiklio tipas:

= Trifazis elektros skaitiklis, jei tenkinama viena i$ tolesniy
salygy:
- Lauko jrenginio maitinimas yra 3N~
- ISorinio atsarginio Sildytuvo rinkinio (jei jis yra)

maitinimas yra 3N~

= Kitais atvejais — vienfazis elektros skaitiklis.

2 elektros skaitikl
tarifo maitinimo Sal

iai. 2 elektros skaitikliy reikia naudojant lengvatinio elektros
tinj SU atskiru standartinio elektros tarifo maitinimo Saltiniu.
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Elektros skaitiklis

Aprasas

1

Matuoja": hidromodulj ir atsarginj $ildytuva (jei yra)
Prijungimas: X5M/5+6
Elektros skaitiklio tipas:

= Trifazis elektros skaitiklis, jei jrengtas iSorinis atsarginio
Sildytuvo  rinkinys ir sukonfiglruotas naudoti 3N~
maitinimo Saltinj.

= Kitais atvejais — vienfazis elektros skaitiklis.

Matuoja": kompresoriaus modulj
Prijungimas: X5M/3+4

Elektros skaitiklio tipas: vienfazis arba trifazis elektros
skaitiklis priklausomai nuo lauko jrenginio maitinimo Saltinio.

@ Programiné jranga abiejy skaitikliy suvartojamos elektros duomenis susumuoja, todél
NEREIKIA nustatyti, kuris skaitiklis kurig suvartojama energijag matuoja.

ISimtiniai atvejai. Taip pat galite naudoti antrg elektros skaitiklj, jeigu:

- Vieno skaitiklio galios diapazonas yra nepakankamas.

- Elektros skaitiklio nejmanoma lengvai sumontuoti elektros spintoje.

- 230 V ir 400 V trifaziai tinklai sujungti (labai nejprasta) dél elektros skaitikliy
techniniy ribojimy.

Pavyzdziai, kai naudojamas standartinis elektros tarifo maitinimo Saltinis

Pakanka 1 elektros skaitiklio.

Lauko jrenginys (1IN®~) ir iSorinis Lauko jrenginys (3N~) ir iSorinis
atsarginio Sildytuvo rinkinys (1IN~ arba | atsarginio Sildytuvo rinkinys (1IN~ arba

3N")

3N")

=> b/b*: vienfazis arba trifazis elektros |=>b*: trifazis elektros skaitiklis

skaitiklis (priklausomai nuo isorinio
atsarginio Sildytuvo rinkinio)

3N~

-0 Q0 T WP *

Lauko jrenginys

ISorinis atsarginio Sildytuvo rinkinys

Elektros spinta: standartinio elektros tarifo maitinimo Saltinis
Elektros skaitiklis

Virssrovio saugiklis

Kompresoriaus modulis

Hidromodulis

Atsarginis Sildytuvas

Montuotojo informacinis vadovas
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Pavyzdziai, kai naudojamas lengvatinio elektros tarifo maitinimo saltinis BE
atskiro standartinio elektros tarifo maitinimo Saltinio

Pakanka 1 elektros skaitiklio.

Lauko jrenginys (IN~) ir iSorinis Lauko jrenginys (3N~) ir iSorinis
atsarginio Sildytuvo rinkinys (1IN~ arba | atsarginio Sildytuvo rinkinys (1IN~ arba
3N"~) 3N")

=> b/b*: vienfazis arba trifazis elektros |=>b*: trifazis elektros skaitiklis
skaitiklis (priklausomai nuo isorinio
atsarginio Sildytuvo rinkinio)

3N~

Lauko jrenginys

ISorinis atsarginio Sildytuvo rinkinys

Elektros spinta: lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinis
Elektros skaitiklis

Virssrovio saugiklis

Kompresoriaus modulis

Hidromodulis

Atsarginis Sildytuvas

Lengvatinio elektros tarifo maitinimo 3Saltinio kontaktas

> %

N QO TO

(%]
=

Pavyzdziai, kai naudojamas lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinis SU
atskiru standartinio elektros tarifo maitinimo saltiniu

Reikia 2 elektros skaitikliy.

Lauko jrenginys (1IN®~) ir iSorinis Lauko jrenginys (3N~) ir iSorinis
atsarginio Sildytuvo rinkinys (1IN~ arba | atsarginio Sildytuvo rinkinys (1IN~ arba
3N"~) 3N"~)

=> b1/b1*: vienfazis arba trifazis => b1/b1*: vienfazis arba trifazis
elektros skaitiklis (priklausomai nuo elektros skaitiklis (priklausomai nuo
iSorinio atsarginio Sildytuvo rinkinio) iSorinio atsarginio Sildytuvo rinkinio)
=> b2: vienfazis elektros skaitiklis =>b2*: trifazis elektros skaitiklis

* 3N~
A Lauko jrenginys
B ISorinis atsarginio Sildytuvo rinkinys
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al Elektros spinta: standartinio elektros tarifo maitinimo Saltinis
a2 Elektros spinta: lengvatinio elektros tarifo maitinimo saltinis
bl 1 elektros skaitiklis
b2 2 elektros skaitiklis
¢ VirSsrovio saugiklis
d Kompresoriaus modulis
e Hidromodulis
f Atsarginis Sildytuvas
S1S Lengvatinio elektros tarifo maitinimo 3altinio kontaktas

6.5 Elektros energijos suvartojimo valdymo nustatymas

Galima naudoti toliau nurodytas elektros energijos suvartojimo valdymo
priemones. Jei reikia daugiau informacijos apie atitinkamus nustatymus, Zr.
"Elektros energijos suvartojimo valdymas" [» 175].

#

Elektros energijos suvartojimo valdymas

1

"6.5.1 Nuolatinis galios ribojimas" [» 49]

= LeidZia riboti visos Siluminio siurblio sistemos elektros suvartojima (lauko
jrenginio ir atsarginio Sildytuvo (jei taikoma) bendrg suvartojimg) vienu
pastoviu nustatymu.

= Ribojimas: galios, kW, arba srovés, A.

"6.5.2 Skaitmeniniy jvesciy aktyvinamas galios ribojimas" [» 49]

= LeidZia riboti visos Siluminio siurblio sistemos elektros suvartojima (lauko
jrenginio ir atsarginio Sildytuvo (jei taikoma) bendrg suvartojimg) per 4
skaitmenines jvestis.

= Ribojimas: galios, kW, arba srovés, A.

"6.5.4 BBR16 galios ribojimas" [» 51]
= Apribojimas: Pateikiama tik Svedy kalba.

= Sudaro salygas laikytis BBR16 nuostaty (Svedijos energetikos reguliavimo
nuostaty).

= Galios ribojimas, kW.

= Galima derinti su kitomis elektros energijos suvartojimo valdymo
priemonémis. Tokiu atveju jrenginys naudoja griezéiausig valdyma.

PRANESIMAS
Siluminiam siurbliui galima sumontuoti mazesnés u? rekomenduojama kategorijos

iSorinj saugiklj. Tam batina pakeisti nustatyma vietoje [2-0E], atsizvelgiant j didZiausig
Siluminiam siurbliui leidZiama srove.

Atkreipkite démesj, kad nustatymas vietoje [2-OE] pakeicia visus energijos
suvartojimo valdymo nustatymus. Apribojus Siluminio siurblio galig, sumazés
nasumas.

PRANESIMAS
Nustatykite ne mazZesnes nei +3,6 kW elektros energijos sgnaudas, kad baty

uztikrintas:

= AtSildymo funkcijos veikimas. Priesingu atveju, jei atSildymas bus nutrauktas
keleta karty, uzsals Silumokaitis.

= Erdvés Sildymas jgalinus atsarginio Sildytuvo 1 veiksma.
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6.5.1 Nuolatinis galios ribojimas

Nuolatinis galios ribojimas naudingas siekiant uztikrinti maksimaly sistemos galios
ar sroves tiekima. Kai kuriose Salyse teisés aktais ribojamas maksimalios erdveés
Sildymo elektros sgnaudos.

Pj

DI 2

t

P, Vartojamoji galia
t Laikas
DI Skaitmeniné jvestis (galios ribojimo lygis)
a Suaktyvintas galios ribojimas
b Faktiné vartojamoji galia

Nustatymas ir konfigiracija
= Nereikia jokios papildomos jrangos.

= Nustatykite elektros energijos suvartojimo valdymo nustatymus [9.9] naudodami
vartotojo sgsajg (zr. "Elektros energijos suvartojimo valdymas" [» 175]):

- Pasirinkite nuolatinio ribojimo rezima.
- Pasirinkite ribojimo tipa (galia kilovatais arba srové amperais).

- Nustatykite pageidaujama galios ribojimo lyg;.

6.5.2 Skaitmeniniy jvesciy aktyvinamas galios ribojimas

Galios ribojimas naudingas, kai derinamas su energijos valdymo sistema.
Skaitmenineés jvestys (daugiausia keturi veiksmai) dinamiskai riboja visos Daikin
sistemos galig arba srove. Kiekvienas galios ribojimo lygis nustatomas naudojant
vartotojo s3sajg ir apribojant vieng is Siy:

= Srove (amperais).

= Vartojamajg galig (kilovatais).

Energijos valdymo sistema (jsigyjama atskirai) parenka, kurj galios ribojimo lygj
aktyvinti. Pavyzdys: Apriboja didZiausig viso namo galig (apSvietimas, buitiniai
prietaisai, erdvés Sildymas ir t. t.).

A
A Lauko jrenginys

B ISorinis atsarginio Sildytuvo rinkinys

C Energijos valdymo sistema

a Galios ribojimo aktyvinimas (4 skaitmeninés jvestys)
b Atsarginis Sildytuvas
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Pi
DI |4~

T

DI3

~o

Dl4

P, Vartojamoji galia

t Laikas
DI Skaitmeninés jvestys (galios ribojimo lygiai)
a Suaktyvintas galios ribojimas

b Faktiné vartojamoji galia

Nustatymas
= Reikalinga papildoma PCB (pasirinktinai — EKRP1AHTA).

= Atitinkamam galios ribojimo lygiui aktyvinti naudojamos ne daugiau nei keturios
skaitmeninés jvestys:

- DI1 = didZiausias ribojimas (maZiausias energijos suvartojimas).
- DI4 = maziausias ribojimas (didZiausias energijos suvartojimas).
= Skaitmeniniy jvesciy specifikacija:
DI1: S9S (1 apribojimas)
DI2: S8S (2 apribojimas)
DI3: S7S (3 apribojimas)
DI4: S6S (4 apribojimas)

= Daugiau informacijos rasite instaliacijos schemoje.

Konfigiiracija

= Nustatykite elektros energijos suvartojimo valdymo nustatymus [9.9] naudodami
vartotojo sgsajg (visy nustatymy aprasg rasite "Elektros energijos suvartojimo
valdymas" [» 175]):

- Pasirinkite ribojima skaitmeninémis jvestimis.
- Pasirinkite ribojimo tipga (galia kilovatais arba srové amperais).

- Nustatykite pageidaujama galios ribojimo lygj, atitinkantj kiekvieng skaitmenine

jvest;.

° INFORMACIA

l Jei uZdaryta daugiau nei 1 skaitmeniné jvestis (vienu metu), nustatytas toks
skaitmeniniy jvesciy pirmumas: DI4 pirmumas>...>DI1.

6.5.3 Galios ribojimo procesas

Lauko jrenginys yra efektyvesnis uz atsarginj Sildytuvg. Todeél pirmiausia ribojamas
ir ISJUNGIAMAS atsarginis $ildytuvas. Sistema riboja elektros energijos suvartojima
Sia tvarka:

1 Apriboja atsarginj Sildytuva.

2 ISJUNGIA atsarginj $ildytuva.

3 Apriboja lauke naudojama jrenginj.

4 ISJUNGIA lauke naudojama jrengin;.
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Pavyzdys

Jei konfiglracija yra tokia: galios ribojimo lygis NELEIDZIA veikti atsarginiam
Sildytuvui (1 veiksmas ir 2 veiksmas).

Tuomet elektros energijos suvartojimas ribojamas tokiu badu:
Ph

+Ce

Pagaminta Siluma

Suvartota energija

Lauke naudojamas jrenginys

Atsarginis Sildytuvas

Ribotas lauke naudojamo jrenginio veikimas

Lauke naudojamo jrenginio veikimas visu pajégumu
JJUNGTAS atsarginio Sildytuvo 1 veiksmas
JJUNGTAS atsarginio Sildytuvo 2 veiksmas

(@ Jin~]
=

L

OnTOoO P>

6.5.4 BBR16 galios ribojimas

INFORMACUA

Apribojimas: BBR16 nustatymai matomi tik nustacius Svedy vartotojo sgsajos kalba.

PRANESIMAS
Pakeitimui — 2 savaités. Suaktyvinus BBR16, nustatymus galima keisti tik 2 savaites

(BBR16 aktyvinimas ir BBR16 galios riba). Praéjus 2 savaitéms, jrenginys
uzfiksuoja Siuos nustatymus.

i

Pastaba: tai skiriasi nuo nuolatinio galios ribojimo, kurj visada galima keisti.

BBR16 galios ribojima taikykite, kai privalote laikytis BBR16 nuostaty (Svedijos
energetikos reguliavimo nuostaty).

BBR16 galios ribojimg galima derinti su kitomis elektros energijos suvartojimo
valdymo priemonémis. Tokiu atveju jrenginys naudoja grieZ¢iausig valdyma.
Pi
BBR16-~-

P, Vartojamoji galia
t Laikas
BBR16 BBR16 apribojimo lygis
a Suaktyvintas galios ribojimas
b Faktiné vartojamoji galia

Nustatymas ir konfigiracija

= Nereikia jokios papildomos jrangos.
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= Nustatykite elektros energijos suvartojimo valdymo nustatymus [9.9] naudodami
vartotojo sgsajg (zr. "Elektros energijos suvartojimo valdymas" [» 175]):

- Suaktyvinkite BBR16
- Nustatykite pageidaujama galios ribojimo lygj

6.6 ISorinio temperatlros jutiklio nustatymas

Galite prijungti vieng iSorinj temperatlros jutiklj. Jis matuoja vidaus arba lauko
aplinkos temperatirg. Rekomenduojame naudoti iSorinj temperatdros jutiklj Siais
atvejais:

Vidaus aplinkos temperatiiros jutiklis

= Valdant patalpos termostatu, speciali Zmogaus komforto sgsaja (BRCIHHDA,
naudojama kaip patalpos termostatas) matuoja vidaus aplinkos temperatlra.
Todél Zmogaus komforto sgsaja turi bati sumontuota vietoje:

Kurioje galima nustatyti vidutine patalpos temperatira.

Kurios NEAPSVIECIA tiesioginé saulés $viesa.

Kuri NERA arti ilumos altinio.

Kurios NEVEIKIA iSorés oras ar skersvéjai, pavyzdziui, dél dury darinéjimo.

= Jeigu tai NEJMANOMA, rekomenduojame prijungti nuotolinj vidaus jutiklj (priedas
KRCSO1-1).

= Nustatymas: montavimo nurodymus rasite nuotolinio vidaus jutiklio montavimo
vadove ir papildomos jrangos priedy knygoje.

= Konfiglracija: pasirinkite patalpos jutiklj [9.B].
Lauko aplinkos temperatiira

= Lauko aplinkos temperattra matuojama lauko jrenginyje. Todél lauko jrenginys
turi bOti sumontuotas vietoje:

- Kuri yra Siaurinéje namo puséje arba puséje, kurioje jrengta daugiausia Sildymo
jrenginiy.

- Kurios NEAPSVIECIA tiesioginé saulés $viesa.

Jeigu tai NE)JMANOMA, rekomenduojama prijungti nuotolinj lauko jutiklj (priedas
EKRSCA1L).

= Nustatymas: montavimo nurodymus rasite nuotolinio lauko jutiklio montavimo
vadove ir papildomos jrangos priedy knygoje.

= Konfiglracija: pasirinkite lauko jutiklj [9.B].

= Kai jjungta lauko jrenginio energijos taupymo funkcija (zr. "Elektros energijos
taupymo funkcija" [» 183]), lauko jrenginys iSjungiamas, kad budéjimo reZimu
bdty maZesni energijos nuostoliai. Todél lauko aplinkos temperatira
NERODOMA.

= Jei pageidaujama istekancio vandens temperatdra priklauso nuo oro, svarbu, kad
lauko temperatira blty matuojama visg laika. Tai dar viena priezastis sumontuoti
papildomg lauko aplinkos temperatdros jutiklj.
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i @

INFORMACIUA

ISorinio lauko aplinkos jutiklio duomenys (vidurkiai arba momentiniai) naudojami nuo
oro priklausomose valdymo kreivése ir automatinio sildymo/vésinimo perjungimo
logikoje. Kad blty apsaugotas lauke naudojamas jrenginys, visada naudojamas vidinis
lauke naudojamo jrenginio jutiklis.
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/ Jrenginio montavimas

Siame skyriuje

7.1 JFENGIMO VIETOS PATUOSIMES ..vivtitieeit ettt ettt ettt etttk s et s e e sttt es et e st et et e st et e s e s e s es et es et et et es e e ene e esenseneneas 54
7.1.1 Lauke naudojamo jrenginio montavimo vietos reikalavimai 54
7.1.2 Papildomi lauke naudojamo jrenginio montavimo vietos reikalavimai salto klimato zonose 57
7.2 Lauko bloko montavimas 57
7.2.1 Apie lauke naudojamo jrenginio montavima 57
7.2.2 Atsargumo priemonés montuojant lauke naudojama jrenginj... 58
7.2.3 Montavimo struktdros paruosimas 58
7.2.4 Kaip jrengti lauko bloka 59

7.2.5 Drenazo uztikrinimas...........ccccceeee. 59
7.2.6 Kaip sumontuoti iSleidimo groteles 61
7.3 Jrenginio atidarymas ir uzdarymas............. 61
731 Apie jrenginiy atidaryma.... 61
7.3.2 Lauke naudojamo jrenginio atidarymas 62
7.3.3 Kaip uzdaryti lauko bloka 62

7.1 Jrengimo vietos paruosimas

Pasirinkite tokig montavimo vietg, kad bty pakankamai vietos jrenginiui jnesti ir
iSnesti.

NEMONTUOKITE jrenginio vietose, kuriose daznai dirbama. Jeigu atliekant statybos
darbus (pvz., §lifavimo darbus) atsiranda daug dulkiy, jrenginj BUTINA uzdengti.

|SPEJIMAS
Prietaisas turi bati laikomas taip, kad neblUty mechaniskai pazZeistas, gerai

védinamoje patalpoje, kurioje néra pastoviai veikianéiy uzdegimo Saltiniy (pvz.,
atviros liepsnos, eksploatuojamo dujy prietaiso ar eksploatuojamo elektrinio
Sildytuvo).

7.1.1 Lauke naudojamo jrenginio montavimo vietos reikalavimai

INFORMACUA

Taip pat perskaitykite atsargumo priemones ir reikalavimus, nurodytus sk.
"2 Bendrosios atsargumo priemonés" [ 9].

i

Atsizvelkite j rekomenduojamus atstumus. Zr. "17.1 PrieZitros erdvé. Lauko
blokas" [» 221].

@ PRANESIMAS
= NEDEKITE jrenginiy vieny ant kity.

® NEKABINKITE jrenginio ant luby.

Dél stipraus véjo (=18 km/h), puciancio j lauke naudojamy jrenginiy oro iSleidimo
angg, susidaro uzdaras ciklas (iSmetamo oro jsiurbimas). Dél to gali:

= sumazéti eksploataciné galia;
= daznai susidaryti Serksnas Sildymo rezimu;

= atsirasti veikimo sutrikimy dél Zemo slégio sumaZéjimo arba auksto slégio
padidéjimo;
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= sugesti ventiliatorius (jeigu stiprus véjas nuolatos pucia j ventiliatoriy, jis gali
pradeti suktis labai greitai, kol sulds).

Rekomenduojama sumontuoti droseline sklende, jeigu j oro iSmetimo angg gali

pusti véjas.

Lauke naudojamus jrenginius rekomenduojama montuoti oro jsiurbimo angai esant

nukreiptai j sieng, o NE tiesiai pries véja.

a Skydiné plokste
b Dominuojanti véjo kryptis
¢ Oroisleidimo anga

NEMONTUOKITE jrenginio Siose vietose:

= NEMONTUOKITE jrenginio, kur nepageidaujamas triuksmas (pvz., salia
miegamojo), kad veikimo triukSmas nekelty problemuy.

Pastaba: Matuojant garsg faktinémis jrengimo sglygomis, iSmatuota verté dél
aplinkos triukSsmo ir garso atspindZio gali bati didesné nei garso slégio lygis,
nurodytas duomeny knygelés skiltyje "Garso spektras".

= Vietose, kur atmosferoje gali bGti mineralinés alyvos riko, pursly arba gary.
Plastikinés dalys gali bati sugadintos, nukristi arba sukelti vandens nuoték;.

NEREKOMENDUOJAMA montuoti jrenginio Siose vietose, nes gali sutrumpeéti jo
eksploatavimo laikas:

= kur stipriai svyruoja jtampa;
= transporto priemonése ir laivuose;
= kur yra rtgsciy arba Sarminiy gary.

Jrengimas pajiryje. PasirGpinkite, kad lauko blokas NEBUTY tiesiogiai veikiamas
jariniy véjy. Tuo siekiama iSvengti korozijos, kurig sukelia druskingas oras, dél ko
gali sutrumpéti bloko eksploatacija.

Sumontuokite lauko bloka atokiai nuo tiesioginiy jariniy veéjy.

Pavyzdys: uz pastato.

H HHHHHEA

Jei lauko blokas sumontuojamas ten, kur j jj pucia tiesioginiai jariniai véjai,
sumontuokite skydg nuo véjo.

= Skydo nuo véjo aukstis > 1,5 x lauko bloko aukstis
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= Montuodami skydg nuo véjo, atsizvelkite j prieZiGros erdveés reikalavimus.

d
c

|
o
o
H HHBHBH

[ 1]

JUrinis véjas
Pastatas

Lauko blokas
Skydas nuo véjo

a
b
c
d

Lauko jrenginys skirtas montuoti tik lauke, esant tokiai aplinkos temperatdrai:

Vésinimo rezimas 10~43°C
Sildymo rezimas = Jei sumontuotas iSorinis atsarginio Sildytuvo
rinkinys:
—25~35°C
= Jei iSorinis  atsarginio  Sildytuvo rinkinys
NESUMONTUQTAS:
—25~25°C
Atsizvelkite j Sias rekomendacijas:
Maksimalus atstumas tarp lauko jrenginio ir iSorinio atsarginio 10m
Sildytuvo rinkinio

Specialis R32 keliami reikalavimai

Lauko jrenginys turi vidine ausalo sistemg (R32), bet jums NEREIKIA vietoje vedZioti

jokiy ausalo vamzdeliy ir NEREIKIA jleisti ausalo.

Atsizvelkite j Siuos reikalavimus ir atsargumo priemones:

|SPEJIMAS
= NEGALIMA pradurti ar deginti ausalo ciklo daliy.

A

= AtSildymui paspartinti arba jrangai valyti

rekomenduojamas priemones.

= Zinotina, kad R32 ausalas NETURI kvapo.

GALIMA naudoti

tik gamintojo

ISPEJIMAS

Prietaisas turi bati

A

laikomas taip,

atviros liepsnos,
Sildytuvo).

kad neblty mechaniskai pazeistas, gerai
vedinamoje patalpoje, kurioje néra pastoviai veikian¢iy uzdegimo S3altiniy (pvz.,

eksploatuojamo dujy prietaiso ar eksploatuojamo elektrinio

|SPEJIMAS

Montavimo, techninés priezilros ir remonto darbai privalo atitikti Daikin nurodymus
ir taikytinus teisés aktus ir Siuos darbus atlikti gali TIK jgaliotieji asmenys.
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7.1.2 Papildomi lauke naudojamo jrenginio montavimo vietos reikalavimai $alto klimato zonose

Apsaugokite lauke naudojama jrenginj nuo sniego ir pasirlpinkite, kad jo NIEKADA
neapsnigty.

Stogelis nuo sniego arba pasitreé
Padéklas

Dominuojanti véjo kryptis

Oro isleidimo anga

Q n T O

Bet kokiu atveju palikite po jrenginiu maziausiai 150 mm tarpg. Be to, jrenginys turi
bati bent 100 mm virs didZiausio numatomo sniego lygio. ISsamiau zr. "7.2 Lauko
bloko montavimas" [» 57].

Vietovése, kur blna daug sniego, labai svarbu pasirinkti montavimo vietg, kurioje
jrenginio  NEAPSNIGTY. Jei galimas Soninis snygis, uztikrinkite, kad sniego
NEPATEKTY ant Silumokaicio spiralés. Jei reikia, sumontuokite sniego dangtj arba
pastoge ir pagrinda.

7.2 Lauko bloko montavimas

7.2.1 Apie lauke naudojamo jrenginio montavimg
Kada

Lauke naudojama jrenginj reikia sumontuoti pries prijungiant vandens vamzdzius.

Jprastiné darbo eiga

Lauko jrenginio montavimas daZniausiai susideda i3 iy etapy:
1 Montavimo konstrukcijos paruosimas.

2 Lauko jrenginio montavimas.
3 Nutekéjimo paruosimas.
4 |8leidimo groteliy montavimas.
5 Jrenginio apsaugojimas nuo sniego ir véjo, sumontuojant sniego dangtj ir
skydus. Zr. "7.1 Jrengimo vietos paruoiimas" [» 54].
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7.2.2 Atsargumo priemonés montuojant lauke naudojama jrenginj

INFORMACIA

[ ]
l Taip pat susipazinkite su atsargumo priemonémis ir reikalavimais Siuose skyriuose:

= "2 Bendrosios atsargumo priemonés" [» 9]

= "7.1 |rengimo vietos paruosimas" [r 54]

7.2.3 Montavimo struktdros paruosimas
Patikrinkite pagrindo, ant kurio montuojamas jrenginys, tvirtumg ir lyguma, kad
veikdamas jrenginys nevibruoty ir nekelty triukSmo.
Saugiai pritvirtinkite jrenginj pagrindo varztais, kaip nurodyta pagrindo bréZinyje.

Naudokite 6 rinkinius M12 ankeriniy varzty, verzliy ir poverzliy. Palikite po jrenginiu
maziausiai 150 mm tarpg. Be to, jrenginys turi bati bent 100 mm virs didZiausio
numatomo sniego lygio.

Pastaba: Jei sumontuosite apsaugos nuo uzsalimo voZtuvus, taip pat atsiZvelkite j
apsaugos nuo uzsalimo voztuvy erdveés reikalavimus.

%0
(mm) 7V

a Neuzdenkite i$leidimo angy. Zr. "3leidimo angos (matmenys mm)" [» 60].

INFORMACIA

Rekomenduojamas virsutinés issikisusios varzty dalies aukstis yra 20 mm.

i @

PRANESIMAS
Pritvirtinkite lauko jrenginj prie pagrindo varzty naudodami verzles su guminémis

poverzlémis (a). Nuplésus nuo tvirtinimo vietos dangg, metalas gali lengvai surtdyti.

amil
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7.2.4 Kaip jrengti lauko bloka

1 Prakiskite dirzus (pristatomus kaip priedai) per jrenginio kojas (kairigjg ir
desinigja).

2 Jrenginj neskite uz dirzy ir pastatykite ant montavimo konstrukcijos.

3 Nuimkite dirZus ir iSmeskite juos.

4 Pritvirtinkite jrenginj prie montavimo konstrukcijos.

A
AN oW

7.2.5 DrenaZo uztikrinimas

= Uztikrinkite tinkama kondensato nutekéjima.

= Jrenkite blokg ant pagrindo, kad baty uZtikrintas tinkamas nutekéjimas ir
nesikaupty ledas.

= Paruoskite vandens drenaZo kanalg aplink pamatg, kad nuvestuméte vandens
nuotekas nuo bloko.

= NELEISKITE, kad vanduo tekéty ant tako, nes kitaip jis gali uzsalti ir danga taps
slidi.
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= Jei montuosite blokg ant rémo, jrenkite vandeniui nepralaidzig plokste 150 mm
atstumu nuo bloko apacios, kad j blokg nepatekty vandens ir nelaséty vanduo (Zr.
tolesne iliustracijg).

VN

° INFORMACUA

l Prireikus galima naudoti iSleidimo padéklg (jsigyjama atskirai), kad nelaséty is
jrenginio iStekantis vanduo.

PRANESIMAS

Jei jrenginio NEJMANOMA sumontuoti visiskai horizontaliai, visada uztikrinkite, kad
pokrypis bity j galine jrenginio puse. Tai batina tinkama istekéjimui uztikrinti.

PRANESIMAS
Jei lauko jrenginio isleidimo angas uzdengia montavimo pagrindas arba grindy
pavirsius, pakelkite jrenginj, kad po lauko jrenginiu susidaryty didesnis kaip 150 mm
laisvas tarpas.

2150 mm

ISleidimo angos (matmenys mm)

8
171 758 300 _ 148
| B ‘ B L
‘ i ]
8
ol & |0 5
38 g Im
2
SO+ © © o
T ol —
43 || X
48 c E
107, |,
288 ~._D F-©
451
613
776
A Isleidimo puse
B Atstumas tarp ankeriy tasky
C Apatinis remas
D ISmuSama anga sniegui
E Apsauginio voztuvo isleidimo anga
F ISleidimo angos
Sniegas

Regionuose, kuriuose isSkrenta sniegas, tarp Silumokaicio ir jrenginio korpuso gali
prisirinkti ir uzsalti sniegas. Tai gali sumaZinti eksploatavimo efektyvuma. Kad to

iSvengtumete:
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1 Suformuokite iSmusamg angg (a) pastuksendami j tvirtinimo taskus ploksciu
atsuktuvu ir plaktuku.

!

9| @ © o o

a

2 Pasalinkite Serpetas ir nudazykite krastus bei sritj aplink juos remontiniais
dazais, kad nertdyty.

PRANESIMAS
Formuodami i§mugamas angas NEPAZEISKITE korpuso ir apacioje esanciy vamzdziy.

7.2.6 Kaip sumontuoti isleidimo groteles

1 Jstatykite kablius. Kad nesulauzytuméte kabliy:

= Pirma jstatykite apatinius kablius (2x).
* Tada jstatykite virSutinius kablius (2x).

2 statykite ir uzverzkite varztus (4x) (tiekiami kaip priedai).

7.3 |renginio atidarymas ir uzdarymas

7.3.1 Apie jrenginiy atidarymg

Tam tikrais atvejais reikés atidaryti jrenginj. Pavyzdys:
= Jungiant elektros laidus.

= Atliekant jrenginio technine priezidra.

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA | 4 DAIKIN Montuotojo informacinis vadovas
Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai 61
ir autonominiai oras-vanduo tipo Silumos siurbliai

4P620242-1A—2021.12



7 | Jrenginio montavimas

é PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

NEPALIKITE jrenginio be prieZilros su nuimtu priezitros dangciu.

7.3.2 Lauke naudojamo jrenginio atidarymas

é PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

ii PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

7.3.3 Kaip uzdaryti lauko bloka

PRANESIMAS
Sparéioji verilé. Zitrékite, kad virSutinio varito sparcioji verzlé bty tinkamai

pritvirtinta prie techninés priezitiros dangtelio.

a Sparcioji verzlé
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8 Vamzdziy montavimas

Siame skyriuje

8.1.1 Reikalavimai vandens kontGrui

8.1 Vandentiekio VAamZAyN0 PArUOSIMES ......c.oouiuiriieieieiet ettt ettt etttk s ettt e st s st et es et ese e s e s et e s et ene et es e s es e e eseneeneesanens 63
8.1.1 Reikalavimai vandens kontarui..........cccccecevvinnnne. 63
8.1.2 ISsiplétimo indo iSankstinio slégio skaiCiavimo fOrMUIE..........coiiriiiieieccee s 65
8.1.3 Vandens tario ir srauto intensyvuUmMO tIKINIMAS .....o.oiiiiiiiieiee e 65
8.1.4 13siplétimo iNdo i8aNKStiNIO SIEGIO KEILIMES ...viviviiiiiieieieiiieiece e 68
8.1.5 Kaip patikrinti vandens thrj: PAVYZOZIAl .....c.oveiioiiieieecee ettt 68

8.2 Vandens vamzdziy prijungimas 69
8.2.1 Apie vandens VamzdZiy PrijUnEIMa ..o oottt ettt ettt ettt 69
8.2.2 Atsargumo priemonés prijungiant vandens VamzZadZiUs .........ccoveeiiieioiiirieeeieeeieeeeeeieie e 69
8.2.3 Vandens VamZAZiy PrijUNGIMAs. ... ..c.ooiieiieieteieeeet ettt ettt ettt ettt ettt ettt en et ene e et en e enenas 69
8.2.4 Kaip apsaugoti vandens kontlrg NUO UZSAlIMO ........ouiuiiiiiiiiieieieeee et 70
8.2.5 Vandens kontiiro pildymas ..........ccccceevneee. 73
8.2.6 Vandens VamZAZiy IZ0lIAVIMES ......oue ittt ettt 74

. . v
8.1 Vandentiekio vamzdyno paruosimas

° INFORMACIA
l Taip pat perskaitykite atsargumo priemones ir reikalavimus, nurodytus sk.

"2 Bendrosios atsargumo priemoneés" [» 9].

PRANESIMAS
Jei naudojate plastikinius vamzdzius, pasirGpinkite, kad jie bdty nepralaidds

deguoniui (pagal DIN 4726). Patekus j vamzdyna deguoniui, gali suintensyveéti
korozija.

Jungiamasis vamzdynas - reglamentas. Pasirlpinkite, kad visos vamzdyno
jungtys atitikty taikoma reglamentg ir instrukcijas, pateiktas skyriuje "Jrengimas"
del vandens jvado ir iSvado.

Jungiamasis vamzdynas — jéga. Jungdami vamzdyng, NENAUDOKITE per daug
jégos. Deformavus vamzdynag, gali sutrikti jrenginio veikimas.

Jungiamasis vamzdynas — jrankiai. Naudokite tik Zalvariui (minksta medziaga)
tinkamus jrankius. PRIESINGU atveju apgadinsite vamzdZius.

Vamazdziy prijungimas — oras, drégmé, dulkés. Jei j sistemg pateks oro, drégmeés
ar dulkiy, gali kilti problemy. Kad to iSvengtumeéte:

- Naudokite TIK Svarius vamzdZzius.
- Salindami $erpetas laikykite vamzdzio galag nukreipe Zemyn.

- Kisdami vamzdj per sieng uzdenkite jo galg, kad j vidy nepatekty dulkiy ir (arba)
nuolauzy.

- Jungtims sandarinti naudokite tinkama sriegiy sandariklj.

- Kai naudojate metalinius, o ne Zzalvarinius vamzdzius, batinai izoliuokite abi
medziagas, kad jos nesiliesty ir nesukelty galvaninés korozijos.

- Zalvaris yra minkstas metalas, todél sujungdami vandens sistema naudokite
atitinkamus jrankius. Dirbdami netinkamais jrankiais paZeisite vamzdZzius.

UZsalimas. Apsaugokite nuo uzsalimo.

EWAAQ11~016DA + EWYA009~016DA
Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai

ir autonominiai oras-vanduo tipo Silumos siurbliai
4P620242-1A—2021.12

4 DAIKIN Montuotojo informacinis vadovas
63



8 | VamzdZiy montavimas

UZdaras kontiiras. Lauko blokg naudokite TIK uZdaroje vandens sistemoje. Jei
sistema naudosite atviroje vandens sistemoje, susidarys pernelyg didelé korozija.

Vamazdziy skersmuo. Pasirinkite vandens vamzdZiy skersmenj, atsizvelgdami j
blting vandens srautg ir galimg iSorinj statinj siurblio slég;.

Lauko jrenginio iSorinio statinio slégio kreivés pateiktos techniniuose duomenyse.
Naujausiy techniniy duomeny dalinj rinkinj galima rasti regioninéje Daikin
svetainéje (prieinamoje viesai). Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys yra
Daikin Business Portal (bdtinas autentifikavimas).

Vandens srautas. MaZiausig jrenginio veikimui reikalingg vandens srautg rasite

lenteléje toliau. Sj srauta bltina uZtikrinti visais atvejais. Srautui sumaZzéjus,
jrenginys nustos veikti ir rodys klaidg 7H.

Jei veikia... Tada minimalus reikalingas srauto
intensyvumas yra...

Vésinimas 20 I/min

Sildymas/atsildymas kai lauko
temperatdra virsija —5°C

Sildymas/atsildymas kai lauko 22 |/min
temperatdra nesiekia —=5°C

Atskirai jsigyjami komponentai — vanduo ir glikolis. Naudokite tik medziagas,
suderinamas su sistemoje naudojamu vandeniu (jei yra, ir su glikoliu) ir lauke
naudojamame jrenginyje naudojamomis medziagomis.

Vietinio tiekimo komponentai — vandens slégis ir temperatira. Patikrinkite, ar
visi vietinio vamzdyno komponentai gali atlaikyti vandens slégj ir temperatlra.

Vandens slégis. DidZiausias vandens slégis yra 4 barai. Siekdami uztikrinti, kad
NEBUTY virdytas didZiausias slégis, vandens sistemoje jrenkite tinkamus
apsauginius prietaisus.

Vandens temperatiira. Visi sumontuoti vamzdZziai ir jy priedai (voZtuvai, jungtys
irt. t.) PRIVALO atlaikyti Sig temperatira:

° INFORMACIA
l Paveikslélis yra tik pavyzdys ir gali NEATITIKTI jdsy sistemos schemos.
|| 122

60°C (*) @ @

\

I J

(*) Maksimali temperatira vamzdziams ir priedams

ﬁ_
R

DrenaZas — apatiniai taskai. Apatiniuose sistemos taskuose jrenkite drenazo
¢iaupus, kad galétumeéte visiskai iStustinti vandens kontdra.

Montuotojo informacinis vadovas
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= Oro angos. Jrenkite oro angas visuose auksCiausiuose sistemos taskuose, kuriuos
blty lengva pasiekti atliekant technine priezitrg. Lauke naudojamame jrenginyje
sumontuotas rankinis oro iSleidimo voZtuvas. Atsarginiame Sildytuve
(papildomas) jtaisytas automatinis oro iSleidimo voZztuvas. Patikrinkite, ar
automatiniai oro isleidimo voZztuvai NERA per daug suverzti, kad bty galima
automatiskai isleisti org iS vandens sistemos.

= Cinkuotos dalys. Vandens sistemoje NIEKADA nenaudokite cinkuoty detaliy.
Jrenginio vidinéje vandens sistemoje naudojami variniai vamzdziai, todél gali
greitai prasidéti korozija.

= Nezalvarinis metalinis vamzdynas. Naudojant neZalvarinj metalinj vamzdyng,
reikia tinkamai izoliuoti Zalvarj nuo neZalvariniy medZiagy, kad jos NESILIESTY.
Taip iSvengsite galvaninés korozijos.

= VoZtuvai — perjungimo laikas. Kai vandens sistemoje naudojamas dvieigis arba
trieigis voZtuvas, voztuvo perjungimo laikas negali bati ilgesnis nei 60 sekundziy.

= Filtras. Primygtinai rekomenduojame sumontuoti papildomg Sildymo vandens
sistemos filtra. Ypac batina pasalinti metalo daleles i$ neSvariy vandens vamzdziy,
todeél rekomenduojame naudoti magnetinj arba iScentrinj filtrg, kuris gali pasalinti
mazas daleles. Smulkios dalelés gali paZeisti jrenginj, o standartinis Siluminio
siurblio sistemos filtras jy nepasalina.

= Termostatiniai pamaiSymo vozZtuvai. Atsizvelgiant j taikomus teisés aktus, gali
reikéti sumontuoti termostatinius pamaisymo voztuvus.

= Higienos priemonés. Sistema turi blti sumontuota laikantis taikomy teisés akty,
kurie gali reikalauti papildomy higienos priemoniy.

8.1.2 Issiplétimo indo isSankstinio slégio skaiciavimo formuleé

Indo iSankstinis slégis (Pg) priklauso nuo jrengimo aukscio skirtumo (H):
Pg=0,3+(H/10) (bar)

8.1.3 Vandens tdrio ir srauto intensyvumo tikrinimas

Lauko jrenginys komplektuojamas su 8 litry iSsiplétimo indu, kurio gamykloje
nustatytas pradinis slégis yra 1 baras.

Norédami jsitikinti, kad jrenginys tinkamai veikia:
= PRIVALOTE patikrinti maZiausig ir didZiausig vandens turj.

= Jei reikia, sureguliuokite issiplétimo indo pradinj slég;.
Minimalus vandens tiiris

Patikrinkite, kad bendras vandens tlris jrangoje badty virSyty minimaly tdrj,
NEJSKAICIUOJANT lauko jrenginio vidinio vandens tirio:

Jei... Tada minimalus vandens tiris
yra...

Ausinimo rezimas 20|

Sildymas/atsildymas ir idorinis atsarginio
Sildytuvo rinkinys yra...

Prijungtas 201
NEPRIJUNGTAS 501
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INFORMACUA

Vykdant kritinius procesus arba patalpose, kuriose yra didelé Siluminé apkrova, gali
reikéti daugiau vandens.

i @

PRANESIMAS

Kai cirkuliacijg visuose erdves Sildymo/ausinimo konttruose kontroliuoja nuotoliniu
bldu valdomi voztuvai, svarbu uztikrinti minimaly vandens kiekj, net jei visi voztuvai
uzdaryti.

()

©

2

ks

).
J

Hin

. m@m

[ele)

>
>

o
R
)

®
m
m
5

Vartotojo sgsaja (tiekiama kaip priedas)

Atskiras patalpos termostatas (pasirinktinai)

Virsslégio apéjimo voztuvas (jsigyjamas atskirai)

Uzdarymo voZztuvas (tiekiamas kaip priedas)

Atskiras kiekvieno kontdro valdymo voZtuvas su varikliu (jsigyjamas atskirai)

wWaonoo

<
fury

Maksimalus vandens tiris

PRANESIMAS
DidZiausias vandens taris priklauso nuo to, ar vandens sistemoje yra glikolio. Daugiau

informacijos apie papildyma glikoliu Zr. "8.2.4 Kaip apsaugoti vandens kontlrg nuo
uzsalimo" [» 70].

Norédami apskai¢iuotam pradiniam slégiui nustatyti didZiausig vandens tdrj,
naudokite Sig diagrama.

A 2.4 4

2.1 A

1.8 4

1.5 4

124

0.91*

0.6

.
‘ ‘
| |
| |
| |
| |
03 T T 200 T T
20 70 120 170 220 270 290 330

A Pradinis slégis (bar)

B DidZiausias vandens taris (1)
Vanduo

=====Vanduo ir glikolis

Pavyzdys: didZiausias vandens tiiris ir iSsiplétimo indo pradinis slégis
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Sistemos aukscio Vandens turis
skirtumas® <200/120 | >200/120 I

<7m

Nereikia reguliuoti pradinio Atlikite Siuos veiksmus:
slegio. = Sumazinkite pradinj sléegj
atsizvelgdami ]  reikiamg
montavimo auksciy
skirtuma. Kiekvienam Zemiau
7 m esanfiam  metrui
pradinis slégis turi  bati
sumazintas 0,1 baro.

= Patikrinkite, ar vandens tUris
NEVIRSIA didZiausio
leidziamo vandens tario.

>7m

Atlikite Siuos veiksmus: Lauko jrenginio issiplétimo
indas yra per mazas Siai
sistemai. Todel
rekomenduojame uz jrenginio
sumontuoti papildoma inda.

= Padidinkite pradinj slégj
atsizvelgdami | reikiama
montavimo auksciy
skirtuma. Kiekvienam
auk8¢iau 7 m esanciam
metrui pradinis slégis turi
bati padidintas 0,1 baro.

= Patikrinkite, ar vandens tdris
NEVIRSIA didZiausio
leidZiamo vandens tdrio.

@ Tai yra auks¢io skirtumas (m) tarp auksciausio vandens sistemos tasko ir lauko jrenginio. Jei
lauko jrenginys yra auksc¢iausiame sistemos taske, sistemos aukstis yra 0 m.

®' Did¥iausias vandens tiris yra 200 |, jei sistema pripildyta tik vandens, ir 1201, jei sistema
pripildyta vandens ir glikolio.

Minimalus srauto stiprumas

Patikrinkite, ar visomis sglygomis uZtikrinamas minimalus srauto intensyvumas
(reikalingas veikiant atsildymui/atsarginiam Sildytuvui (jei taikoma)).

Jei veikia... Tada minimalus reikalingas srauto
intensyvumas yra...

Vésinimas

20 |/min

Sildymas/atsildymas kai lauko
temperatdra virsija =5°C

Sildymas/atsildymas kai lauko 22 1/min
temperatdra nesiekia —=5°C

®

PRANESIMAS

Jeigu j vandens sistema jpilama glikolio ir temperatlra vandens sistemoje yra zema,
srauto stiprumas vartotojo sgsajoje NERODOMAS. Tokiu atveju minimaly srauto
intensyvuma galima patikrinti atlikus siurblio bandyma.

®

PRANESIMAS

Kai cirkuliacija visuose arba konkreciuose erdveés Sildymo kontdruose kontroliuoja
nuotoliniu badu valdomi voztuvai, svarbu uztikrinti minimaly srauto stipruma, net jei
visi voztuvai uzdaryti. Jeigu minimalaus srauto stiprumo pasiekti nepavyksta, rodoma
srauto klaida 7H (nesildo arba neveikia).
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Zr. rekomenduojama procediirg, aprasytg "12.4 Kontrolinis sarasas pradedant
eksploatuoti" [» 192].

8.1.4 ISsiplétimo indo iSankstinio slégio keitimas

PRANESIMAS
TIK licencijuotas montuotojas gali reguliuoti iSsiplétimo indo pradinj slégj.

Numatytasis issiplétimo indo pradinis slégis yra 1 bar. Kai reikia pakeisti pradinj
slégj, atsizvelkite j Sias gaires:

= Nustatydami iSsiplétimo indo pradinj slégj naudokite tik sausg azota.

= Jei iSsiplétimo indo pradinis slégis bus nustatytas netinkamai, sistema blogai
veiks.

ISsiplétimo indo pradinis slégis kei¢iamas per iSsiplétimo indo "Schrader" voZtuva

sumazinant arba padidinant azoto slégj.

g Job

. g

°
T oy e LT
b o
=

®

a "Schrader" voztuvas

8.1.5 Kaip patikrinti vandens tarj: Pavyzdziai

1 pavyzdys

Lauko jrenginys sumontuotas 5 m Zemiau auksciausio vandens sistemos tasko.
Bendras vandens tdris vandens sistemoje yra 100 |.

Nereikia imtis jokiy veiksmy ar reguliuoti sistemos.
2 pavyzdys

Lauko jrenginys sumontuotas auk3ciausiame vandens sistemos taske. Bendras
vandens tlris vandens sistemoje yra 250 |.

Veiksmai:

= Bendras vandens tdris (250 |) yra didesnis uz numatytajj vandens tarj (200 1),
todél bdtina sumazinti pradinj slégj.

= Reikiamas pradinis slégis yra:
Pg = (0,3+(H/10)) bar = (0,3+(0/10)) bar = 0,3 bar

= Kai slégis yra 0,3 baro, atitinkamas didZiausias vandens tiris yra 290 |. (Zr.
diagrama skyriuje "Maksimalus vandens tdris" [» 66]).

= 250 | yra maZiau uz 290 |, todél iSsiplétimo indas tinka sistemai.

Montuotojo informacinis vadovas
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8.2 Vandens vamzdZziy prijungimas

8.2.1 Apie vandens vamzdziy prijungimg

Pries prijungiant vandens vamzdzius

Jsitikinkite, kad lauko jrenginys sumontuotas.

Jprastiné darbo eiga

Vandens vamzdZiy prijungimas daZzniausiai susideda is Siy etapy:

1 Lauko jrenginio vandens vamzdziy prijungimas.

2 ISorinio atsarginio Sildytuvo rinkinio (jei yra) vandens vamzdziy prijungimas.

3 Vandens sistemos apsauga nuo uzsalimo (pildymas glikoliu arba apsauga nuo
uzSalimo voztuvy montavimas).
Vandens sistemos pripildymas.

5 Vandens vamzdzZiy izoliavimas.

INFORMACIA

o
l Instrukcijos dél iSorinio atsarginio Sildytuvo rinkinio pateikiamos:

= Atsarginio Sildytuvo rinkinio montavimo vadove

= "Kaip prijungti atsarginio Sildytuvo rinkinj" [» 86] (Sios temos informacija i$ dalies
pakeicia atsarginio Sildytuvo montavimo vadovg)

8.2.2 Atsargumo priemoneés prijungiant vandens vamzdzius

INFORMACUA

o
l Taip pat susipazinkite su atsargumo priemonémis ir reikalavimais Siuose skyriuose:

= "2 Bendrosios atsargumo priemonés" [» 9]

= "8.1 Vandentiekio vamzdyno paruosimas" [» 63]

8.2.3 Vandens vamzdZiy prijungimas

PRANESIMAS
Jungdami atskirai jsigyjamus vamzdzius, NENAUDOKITE per didelés jégos ir

jsitikinkite, kad jie bty tinkamai sulygiuoti. Dél deformuoty vamzdziy jrenginys gali
sugesti.

PRANESIMAS
Jungdami atskirai jsigyjamus vamzdzius, papildomam poveikiui uztikrinti verzliarakéiu

laikykite verzle jrenginio viduje.

ja=il

\
e

1 Prijunkite uzdarymo voZztuva (su integruotu filtru) prie lauko jrenginio vandens
jleidimo jungties, naudodami sriegiy hermetika.
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y<4

Vandens ISLEIDIMAS (sraigtine jungtis, kistukine, 1")

Vandens JLEIDIMAS (sraigtiné jungtis, kistukiné, 1")

¢ UZzdarymo voZtuvas su integruotu filtru (tiekiamas kaip priedas) (2x sraigtiné jungtis,
lizdine, 1")

d Sriegiy hermetikas

T Q

2 Prijunkite vietinius vamzdZzius prie uzdarymo voZztuvo.

3 Prijunkite vietinius vamzdZzius prie lauko jrenginio vandens isleidimo jungties.

PRANESIMAS
Apie uzdarymo voztuva su integruotu filtru (tiekiamas kaip priedas):

= Voztuva bltina sumontuoti vandens jleidime.

= Atsizvelkite j voZtuvo srauto kryptj.

PRANESIMAS
Techninés  priezitros reikméms vandens ISLEIDIMO jungtyje taip pat

rekomenduojama sumontuoti uzdarymo voztuva ir iSleidimo taska. Sis uzdarymo
voztuvas ir isleidimo taskas jsigyjami atskirai.

PRANESIMAS
Visuose vietos sistemos auksSciausiuose taskuose sumontuokite oro isleidimo

voZzZtuvus.

8.2.4 Kaip apsaugoti vandens kontlrg nuo uzsalimo

Apie apsauga nuo uzsalimo

Saltis gali sugadinti sistema. Siekiant apsaugoti hidraulinius komponentus nuo

uzsalimo, programinéje jrangoje jdiegtos specialios apsaugos nuo $alcio funkcijos,

kurios apima siurblio aktyvinimg esant Zemai temperatlrai:

= Vandens vamzdZio uzsalimo prevencija (ZiGrékite "Vandens vamzdzZio uZsalimo
prevencija" [ 171]).

= |Stekéjimo prevencija. Taikoma tik tada, kai Bivalentinis jjungtas ([C-02]=1).
Si- funkcija neleid?ia atidaryti apsaugos nuo uZalimo voZtuvy vandens

vamzdZziuose prie lauko jrenginio, kai pagalbinis katilas veikia esant neigiamai
lauko temperatdrai.

Taciau, nutrakus maitinimui, Sios funkcijos neuztikrina apsaugos.

Montuotojo informacinis vadovas
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Norédami apsaugoti vandens sistemg nuo uzsalimo, atlikite vieng i$ Siy veiksmy:
= ] vandenj jpilkite glikolio. Glikolis sumazina vandens uzsalimo taska.

= Jrenkite apsaugos nuo uzSalimo vozZtuvus. Apsaugos nuo uzsalimo voztuvai
iSleidZia vandenj i$ sistemos prie$ uzsglant. Apsaugos nuo uzsalimo voztuvus
izoliuokite panasiai kaip vandens vamzdZius, bet NEGALIMA izoliuoti Siy voZtuvy
jleidimo ir iSleidimo.

PRANESIMAS
Jei j vandenj jpyléte glikolio, NEMONTUOKITE apsaugos nuo uzsalimo voztuvuy.

Galima pasekmé: glikolio pratekéjimas is apsaugos nuo uzsalimo voztuvy.

PRANESIMAS
Jei j vandenj pilate glikolio, batina sumontuoti srovés jungiklj (EKFLSW1).

Apsauga nuo uzsalimo naudojant glikolj

Apie apsaugg nuo uzsalimo naudojant glikolj

) vandenj jpylus glikolio, sumazéja vandens uzsalimo taskas.

|SPEJIMAS
Etileno glikolis yra toksiskas.

|SPEJIMAS
Deél sudétyje esancio glikolio galima sistemos korozija. Glikoliui be inhibitoriy

reaguojant su deguonimi susidaro ragstis. Esant aukstai temperatlrai procesa
pagreitina varis. Ragstinis glikolis be inhibitoriy veikia metalo pavirsiy ir suformuoja
galvaninés korozijos daleles, kurios smarkiai pazeidzia sistemga. Todél svarbu, kad:

= vandenj tinkamai apdoroty kvalifikuotas vandens specialistas;

= bty naudojamas glikolis su korozijos inhibitoriais, kurie neutralizuoty glikolio
oksidacijos metu susidariusias ragstis;

® nebdty naudojamas automobilinis glikolis, nes jame esantys korozijos inhibitoriai
veikia ribotg laiko tarpa, be to, juose yra silikaty, kurie gali uztersti ir uzkimsti
sistemg;

= glikolinése sistemose NEBUTY naudojami galvanizuoti vamzdziai, dél kuriy gali
nusésti tam tikri glikolio korozijos inhibitoriy komponentai;

PRANESIMAS
Glikolis absorbuoja vandenj i$ savo aplinkos. Taigi, NEPILKITE oro aplinkoje buvusio

glikolio.  Palikus neuZdarytg glikolio konteinerio dangtj padidéja vandens
koncentracija. Tuomet glikolio koncentracija tampa mazesné nei numatyta. Kitaip gali
uzsalti hidrauliniai komponentai. Imkités prevenciniy veiksmy, kad uZztikrintumeéte
minimaly oro poveikj glikoliui.

Glikolio tipai
Galima naudoti toliau nurodyty tipy glikolj:
= etilenglikolj;

= propilenglikolj, jskaitant bdtinus inhibitorius, pagal EN1717 priskiriamus
[l kategorijai.
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Reikiama glikolio koncentracija

Reikiama glikolio koncentracija priklauso nuo Zemiausios numatomos lauko
temperatdros ir nuo to, ar norite apsaugoti sistemg nuo jtrikimy, ar nuo uzsalimo.
Norint apsaugoti sistemg nuo uzsalimo, reikalinga didesné glikolio koncentracija.

Papildykite glikolio pagal toliau lenteléje nurodytas reikSmes.

Zemiausia numatoma Apsauga nuo jtrakimy Apsauga nuo uzsalimo
lauko temperatira
-5°C 10% 15%
-10°C 15% 25%
—-15°C 20% 35%
-20°C 25% —
-25°C 30% —
-30°C 35% —
INFORMACIJA

i

* Apsauga nuo jtrakimo: glikolis apsaugos vamzdzius nuo jtrakimy, taciau
NEAPSAUGOS vamzdziuose esancio skys¢io nuo uzsalimo.

= Apsauga nuo uzsalimo: glikolis apsaugos vamzdziuose esantj skystj nuo uzsalimo.

PRANESIMAS
= Reikiama koncentracija gali skirtis, priklausomai nuo glikolio tipo. VISADA

palyginkite pirmesnéje lenteléje pateiktus reikalavimus su glikolio gamintojo
pateiktomis specifikacijomis. Jeigu reikia, paisykite glikolio gamintojo nustatyty
reikalavimuy.

= Papildyto glikolio koncentracija NIEKADA negali virsyti 35%.

= Jeigu skystis sistemoje uzSales, siurblio NEPAVYKS paleisti. Atminkite, kad
apsaugojus sistema nuo jtrakimy, viduje esantis skystis vis tiek gali uzsalti.

= Jei sistemoje lieka stovincio vandens, yra labai didelé tikimybe, kad sistema uzsals
ir suges.

Glikolis ir maksimalus leistinas vandens tiris

PapildZius vandens sistemg glikoliu sumaZéja maksimalus leistinas sistemos
vandens tlris. Daugiau informacijos ziGrékite "Maksimalus vandens taris" [» 66].

Glikolio nustatymas

PRANESIMAS
Jei sistemoje yra glikolio, nustatymo [E-OD] verté turi bdti 1. Jei glikolio nustatymas

parinktas NETEISINGAI, skystis vamzdyne gali uzsalti.

Apsauga nuo uzsalimo naudojant apsaugos nuo uzsalimo voztuvus

Apie apsaugos nuo uzsalimo voztuvus

Apsaugoti lauko vamzdZius nuo uZ3alimo turi montuotojas. Kai j vandenj nejpilta
glikolio, galima naudoti apsaugos nuo uzSalimo voZtuvus Zemiausiose lauko
vamzdziy vietose, kad isleisty vandenj i$ sistemos prie$ jam uzsglant.

Apsaugos nuo uzsalimo voztuvy jrengimas

Norédami apsaugoti lauko vamzdZius nuo uzsalimo, sumontuokite Sias dalis:

Montuotojo informacinis vadovas
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e
X

K . -

=3

a Automatinio oro jleidimo vamzdis
b Apsaugos nuo uzsalimo voZtuvas (pasirenkamas, jsigyjamas atskirai)
¢ Paprastai uzdaryti voztuvai (rekomenduojami, jsigyjami atskirai)

O
Uk
=

Aprasas

Automatinis oro jleidimo vamzdis (oro tiekimui) turéty bati
sumontuotas auksciausioje vietoje. PavyzdZiui, automatinis oro
iSleidimas.

—@«‘(ﬂb

Lauko vamzd?Ziy apsauga. Apsaugos nuo uzsalimo voZtuvai turi bati
sumontuoti:

]

= Vertikaliai, kad vanduo galéty tinkamai istekéti ir nebaty kliaciy.
= Visose Zzemiausiose lauko vamzdziy vietose.
= Salc¢iausioje dalyje ir toliau nuo $ilumos Saltiniy.

Pastaba: palikite bent 15 cm tarpg nuo Zemés pavirsiaus, kad ledas
neuzblokuoty vandens istekéjimo.

i Vandens izoliacija namo viduje, kai nutrtksta elektros tiekimas.
Paprastai uzdaryti voZtuvai (esantys viduje prie vamzdyno jéjimo/
iSéjimo tasky) gali neleisti iS vidaus vamzdyno istekéti visam
vandeniui atsidarius apsaugos nuo uzsalimo voztuvames.

= Kai nutriksta elektros tiekimas: paprastai uZdaryti voZtuvai
uzsidaro ir izoliuoja vandenj namo viduje. Jei apsaugos nuo
uzsalimo voztuvai atidaryti, isleidziamas tik vanduo uz namo riby.

= Kitomis aplinkybémis (pavyzdZiui, kai sugenda siurblys):
paprastai uzdaryti voZtuvai lieka atidaryti. Jei apsaugos nuo
uzsalimo voztuvai atidaryti, ileidziamas ir vanduo namo viduje.

PRANESIMAS
Kai yra sumontuoti apsaugos nuo uzsalimo voZtuvai, maziausig ausinimo

temperatlros verte (numatytoji=7°C) nustatykite bent 2°C aukstesne nei maksimali
apsaugos nuo uzsalimo voZtuvo atidarymo temperatlra. Jei nustatymas bus
mazesnis, vésinimo rezimu gali atsidaryti apsaugos nuo uzsalimo voztuvai.

8.2.5 Vandens kontlro pildymas

Pildydami vandens sistemg naudokite atskirai jsigyjama pildymo rinkinj.
PasirQpinkite, kad tai atitikty taikomy teisés akty reikalavimus.
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PRANESIMAS
Jrenginyje sumontuotas rankinis oro isleidimo voztuvas. Jis turi bati uzdarytas.
Atidarykite tik iSleisdami ora.

Jei vietiniuose vamzdziuose yra automatinio oro iSleidimo voZtuvai, jdiege |
eksploatacija taip pat jsitikinkite, kad jie baty atidaryti.

8.2.6 Vandens vamzdZiy izoliavimas

BUTINA izoliuoti visos vandens sistemos vamzdZius, kad auSinant nesikaupty
kondensatas ir nesumazeéty Sildymo ir ausinimo galia.

Lauko vandens vamzdziy izoliacija

PRANESIMAS
Lauko vamzdynas. Lauko vamzdynas turi bati izoliuotas, laikantis nurodymy, kad

blty apsaugotas nuo pavojy.

Kai vamzdynas eina ore, rekomenduojama naudoti izoliacijg, kurios minimalus
storis nurodytas lenteléje toliau (A=0,039 W/mK).

Vamazdziy ilgis (m) Minimalus izoliacijos storis (mm)
<20 19
20~30 32
30~40 40
40~50 50

Kitais atvejais minimaly izoliacijos storj galima nustatyti naudojant priemone
Hydronic Piping Calculation.

Priemoné Hydronic Piping Calculation yra Heating Solutions Navigator dalis, Sig
narsykle galima rasti https://professional.standbyme.daikin.eu.

Jei neturite prieigos prie Heating Solutions Navigator, kreipkités j pardavéja.

Si rekomendacija uZtikrina gerag jrenginio veikima, taciau vietinés taisyklés gali
skirtis ir jy reikia laikytis.
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9 Elektros instaliacija

Siame skyriuje

9.1 Apie elektros 1aidY PrIJUNGIMA. . ..c.i ittt ettt ettt ettt ettt ettt s e s e eeneas 75
9.1.1 Atsargumo priemonés jungiant elektros laidus 75
9.1.2 Rekomendacijos jungiant elektros laidus 76
9.1.3 Apie elektros atitiktj 77
9.14 Apie lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinj 77
9.1.5 Elektros jungciy, isskyrus iSoriniy pavary, apzvalga... 78
9.2 Jungtys j lauko jrenginj 79
9.2.1 Elektros laidy prijungimas prie lauko jrenginio 82
9.2.2 Pagrindinio maitinimo $altinio prijungimas 82
9.2.3 ISorinis atsarginio Sildytuvo rinkinys 86
9.2.4 Vartotojo sgsajos prijungimas 92
9.2.5 Uzdarymo voztuvo prijungimas 96
9.2.6 Kaip prijungti elektros skaitiklius 97
9.2.7 Pavojaus signaly isvesties prijungimas ........... .97
9.2.8 Erdves ausinimo/sildymo JJUNGIMO/ISJUNGIMO idvesties prijungimas 98

9.2.9 Perjungimo j isorinj Silumos Saltinj prijungimas

9.2.10  Energijos sgnaudy skaitmeninés jvesties prijungimas....
9.2.11  Apsauginio termostato prijungimas (uzvertasis kontaktas)
9.2.12  Kaip prijungti Smart Grid

9.1 Apie elektros laidy prijungima
Pries prijungiant elektros laidus
Jsitikinkite, kad prijungti vandens vamzdZiai.

Jprastiné darbo eiga
Elektros laidy prijungimas dazniausiai susideda i$ Siy etapuy:

= "9.2 Jungtys j lauko jrenginj" [» 79]

9.1.1 Atsargumo priemonés jungiant elektros laidus

ﬁ PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

|SPEJIMAS
VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

° INFORMACIA

l Taip pat perskaitykite atsargumo priemones ir reikalavimus, nurodytus sk.
"2 Bendrosios atsargumo priemoneés" [» 9].

ISPEJIMAS

* Visus elektros laidus PRIVALO sujungti kvalifikuotas elektrikas ir elektros
instaliacija TURI atitikti taikomus teisés aktus.

= Elektros jungtis junkite prie fiksuotos instaliacijos.

= Visi atskirai jsigyti komponentai ir elektros instaliacijos darbai TURI atitikti
taikomus teisés aktus.
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ISPEJIMAS
= Jei maitinimo saltinyje néra nulinés fazés arba ji netinkamai prijungta, jranga gali

sugesti.

Prijunkite tinkama jZeminimg. NESUJUNKITE jrenginio jZzeminimo laido su
pagalbiniu vamzdZiu, virSjtampio ribotuvu arba telefono jZeminimo laidu.
Nevisiskai jzeminta sistema gali sukelti elektros smugj.

= Sumontuokite reikalingus saugiklius arba grandinés pertraukiklius.

Pritvirtinkite elektros laidus kabeliy sgvarzomis, kad jie NESILIESTY prie astriy
briauny ar vamzdziy, ypac auksto slégio puséje.

= NENAUDOKITE izoliacine juosta apvynioty laidy, suvytyjy laidy, ilgintuvy ar
prijungimy nuo Zvaigzde sujungtos sistemos. Jie gali sukelti perkaitima, elektros
smugj arba gaisra.

= NEMONTUOKITE faze kompensuojancio kondensatoriaus, nes Siame jrenginyje
jrengtas inverteris. Faze kompensuojantis kondensatorius sumazins nasumg ir gali
bati nelaimingo atsitikimo priezastimi.

|SPEJIMAS
Besisukantis ventiliatorius. Pries JJUNGIANT lauko jrenginj, isleidimo grotelés turi

dengti ventiliatoriy ir uZtikrinti apsauga nuo besisukancio ventiliatoriaus. Zr.
"'7.2.6 Kaip sumontuoti isSleidimo groteles" [ 61].

ATSARGIAI
NESTUMKITE ir nedékite per ilgy kabeliy j jrenginj.

PRANESIMAS

Atstumas tarp auksStosios jtampos ir Zemosios jtampos kabeliy turéty bati bent
50 mm.

Sl

9.1.2 Rekomendacijos jungiant elektros laidus

Atminkite:

= Jei naudojami vytieji laidai, laido gale jrenkite apvaly prispaudziamojo tipo
kontaktg. Sumontuokite apvaly prispaudZiamojo tipo kontaktg ant laido iki
uzdengtos dalies ir pritvirtinkite kontaktg tinkamu jrankiu.

S

b a

a Vytasis laidas
b Apvalus prispaudziamojo tipo kontaktas

= Jrenkite laidus taikydami toliau nurodytus metodus:
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Laido tipas Jrengimo metodas
Vienos gyslos laidas cb
o
tA @ |_At c:@]
g——a a

a Susuktas vienos gyslos laidas
b Sraigtas

¢ Plokscioji poverzlé

Vytasis laidas su apvaliu
prispaudZiamojo tipo
kontaktu

a Kontaktas

b Sraigtas
¢ Ploks¢ioji poverzlé
Vv LeidZziama

X Draudziama

UZverzimo momentas

Punktas UZverZimo momentas (Nem)
XM 2,45 £10%
X2M 0,88 +10%
X3M 0,88 £10%
X4M 2,45 £10%
X5M 0,88 +10%
X9M 2,45 +10%
X10M 0,88 +10%

9.1.3 Apie elektros atitiktj

Skirta tik EWAA011~016DAV3P, EWAA011~016DAV3P-H-, EWYA009~016DAV3P
it ENYA009~016DAV3P-H-

EN/IEC 61000-3-12 reikalavimus atitinkanti jranga (Europos / tarptautinis techninis
standartas nustato prie bendryjy Zemosios jtampos tinkly prijungtos jrangos, kurios
maitinimo kiekvienos fazés srové yra >16 A ir <75 A, sukuriamy harmoniky sroviy
ribines vertes).

9.1.4 Apie lengvatinio elektros tarifo maitinimo $altinj

Elektros tiekimo bendrovés visame pasaulyje deda daug pastangy, kad galéty
patikimai tiekti elektros energijg konkurencingomis kainomis, ir daznai turi teise
savo klientams taikyti lengvatinius tarifus. Lengvatiniai tarifai gali bati taikomi pagal
naudojimo laikg, mety laikg, Vokietijoje ir Austrijoje galioja Siluminio siurblio tarifas
irt. t.

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA
Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai
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Sig jranga galima prijungti prie tokiy lengvatinio elektros tarifo maitinimo Zaltinio
sistemy.

Pasitarkite su vietos, kurioje bus montuojama jranga, elektros energijos tiekéju, ar
galima jrangg prijungti prie vienos i$ lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinio
sistemy, jei tokia yra.

Kai jranga prijungta prie tokio lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinio, elektros
energijos tiekimo bendrovei leidZiama:

= Tam tikram laikotarpiui nutraukti elektros tiekima j jranga.

= Reikalauti, kad jranga tam tikrais laikotarpiais naudoty TIK ribotg kiekj elektros.
Lauko jrenginio hidromodulis gauna jvesties signalg, kuris perjungia jrenginj j
priverstinio iSsijungimo rezimg. Tuo metu lauko jrenginio kompresorius neveiks.

Laidy schema j jrenginj skiriasi, priklausomai nuo to, ar maitinimas nutraukiamas ar
NE.

9.1.5 Elektros jungciy, iSskyrus iSoriniy pavary, apzvalga

Sioje temoje aprasytos tokie maitinimo sistemos:
= Standartinio elektros tarifo maitinimo Saltinis

= Lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinis BE atskiro standartinio elektros
tarifo maitinimo Saltinio

= Lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinis SU atskiru standartinio elektros
tarifo maitinimo 3altiniu

Standartinio elektros tarifo maitinimo Saltinis

Lauko jrenginys

ISorinis atsarginio Sildytuvo rinkinys

Elektros spinta: standartinio elektros tarifo maitinimo Saltinis
Virssrovio saugiklis

Kompresoriaus modulis

Hidromodulis

Atsarginis Sildytuvas

A
A
B
a
b
c
d
e

Lengvatinio elektros tarifo maitinimo saltinis BE atskiro standartinio elektros
tarifo maitinimo Saltinio

Suaktyvinus  lengvatinio  elektros tarifo  maitinimo  3altinj, maitinimas
NEPERTRAUKIAMAS. Lauko jrenginio kompresoriaus modulj iSjungia valdiklis.

Pastaba: elektros energijos tiekéjas privalo visada leisti lauko jrenginio
hidromodulio energijos vartojima.

Montuotojo informacinis vadovas
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oo oToO ®D>

(%]
=

Lauko jrenginys

ISorinis atsarginio Sildytuvo rinkinys

Elektros spinta: lengvatinio elektros tarifo maitinimo saltinis
Virssrovio saugiklis

Kompresoriaus modulis

Hidromodulis

Atsarginis Sildytuvas

Lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinio kontaktas

Lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinis SU atskiru standartinio elektros
tarifo maitinimo saltiniu

Suaktyvinus lengvatinio elektros tarifo maitinimo saltinj, maitinimg i$ karto arba po
kazkiek laiko nutraukia elektros tiekimo bendrove. Tokiu atveju lauko jrenginio
hidromodulis turi bati maitinamas i$ atskiro standartinio elektros tarifo maitinimo

Saltinio.

Lauko jrenginys

ISorinis atsarginio Sildytuvo rinkinys

Elektros spinta: standartinio elektros tarifo maitinimo 3altinis
Elektros spinta: lengvatinio elektros tarifo maitinimo saltinis
Virssrovio saugiklis

Kompresoriaus modulis

Hidromodulis

Atsarginis Sildytuvas

Lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinio kontaktas

9.2 Jungtysj lauko jrenginj

Punktas

Aprasas

Maitinimo Saltinis
(maitinimo tinklo)

Zr."9.2.2 Pagrindinio maitinimo Zaltinio
prijungimas" [» 82].

Vartotojo s3saja

N

r."9.2.4 Vartotojo sgsajos prijungimas" [» 92].

Uzdarymo voztuvas Zr.

"9.2.5 UZzdarymo voztuvo prijungimas" [» 96].

Elektros skaitikliai Zr.

~

"9.2.6 Kaip prijungti elektros skaitiklius" [» 97].

Pavojaus signaly iSvestis

Zr."9.2.7 Pavojaus signaly idvesties
prijungimas" [» 97].

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA
Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai
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Punktas

Aprasas

Erdvés vésinimo/sildymo
reZzimo valdymas

Zr."9.2.8 Erdvés auginimo/ildymo JJUNGIMO/
ISJUNGIMO iévesties prijungimas" [» 98].

Perjungimas j iSorinio
Silumos Saltinio valdyma

Zr."9.2.9 Perjungimo j iorinj $ilumos altin]
prijungimas" [» 99].

Elektros energijos

suvartojimo skaitmeninés
jvestys

Zr."9.2.10 Energijos sanaudy skaitmeninés jvesties
prijungimas" [» 100].

Apsauginis termostatas

."9.2.11 Apsauginio termostato prijungimas

Smart Grid

Zr
(uzvertasis kontaktas)" [» 101].
Zr."9.2.12 Kaip prijungti Smart Grid" [» 102].

Atsarginio Sildytuvo rinkinys
+ apéjimo voZtuvo rinkinys

Zr."9.2.3 I3orinis atsarginio $ildytuvo
rinkinys" [» 86].

Patalpos termostatas
(laidinis arba belaidis)

0

BelaidZio patalpos termostato atveju 7r.:

= BelaidZio patalpos termostato montavimo
vadovas

= Papildomos jrangos priedy knyga
Laidinio patalpos termostato atveju 7r.:

= Laidinio patalpos termostato montavimo
vadovas

= Papildomos jrangos priedy knyga

Laidai: 0,75 mm?

DidZiausia darbiné srové: 100 mA

Pagrindiné zona:

= [2.9]Valdiklis

= [2.A] Termostato tipas
Papildoma zona:

= [3.A] Termostato tipas

= [3.9] (tik skaitoma) Valdiklis

Nuotolinis lauko jutiklis

Zr.:
= Nuotolinio
vadovas

lauko  jutiklio  montavimo

= Papildomos jrangos priedy knyga

Laidai: 2x0,75 mm?

H 3

[9.B.1]=1 (ISorinis jutiklis = Lauko)

[9.B.2] ISor. apl. jutiklio
nuokrypis

[9.B.3] Vidutinis laikas

Montuotojo informacinis vadovas
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Punktas Aprasas
Nuotolinis vidaus jutiklis m Zr.

= Nuotolinio vidaus jutiklio montavimo
vadovas

= Papildomos jrangos priedy knyga

Laidai: 2x0,75 mm?

[9.B.1]=2 (ISorinis jutiklis =
Patalpos)

CHR

[1.7] Patalpos jutiklio nuokrypis

Zmogaus komforto sasaja Zr.

B

= /mogaus komforto sasajos montavimo ir
eksploatavimo vadovas

= Papildomos jrangos priedy knyga

Laidai: 2%(0,75~1,25 mm?)

Maksimalus ilgis: 500 m

[2.9] Valdiklis

[1.6] Patalpos jutiklio nuokrypis
Zr.:

= WLAN kasetés montavimo vadovas

R

WLAN kaseté

H H

= Montuotojo informacinis vadovas

[D] Belaidis sietuvas

Sroveés jungiklis Zr. srovés jungiklio montavimo vadova

Laidai: 2x0,5 mm?

HROdR

Papildomy komponenty vieta

Sioje iliustracijoje parodyta papildomy komponenty, kuriuos turite sumontuoti
lauko jrenginyje, kai naudojate tam tikrus priedy rinkinius, vieta.
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—J 4| T3
%EHE =
L= ]

D

Sroveés jungiklis (EKFLSW1)

Papildoma PCB (A8P: EKRP1AHTA)

Skaitmeninés jvesties/iSvesties PCB (A4P: EKRP1HBAA)
Smart Grid reliy rinkinys (EKRELSG)

S n T O

9.2.1 Elektros laidy prijungimas prie lauko jrenginio

1 Atidarykite techninés prieziliros dangtelj. Zr. "7.3.2 Lauke naudojamo jrenginio
atidarymas" [» 62].

2 Pasalinkite izoliacijg (20 mm) nuo laidy.

= 5

a Pasalinkite izoliacijg nuo laido galo iki Sio tasko
b Pasalinus per daug izoliacijos, galima gauti elektros Sokg arba gali jvykti nuotékis

3  |kiskite kabelius jrenginio gale ir nuveskite juos per jrenginj prie atitinkamy
gnybty bloky.

a Aukstosios jtampos parinktys

b Zemosios jtampos parinktys

¢ Atsarginio Sildytuvo maitinimo saltinis (jrenginio su integruotu atsarginiu Sildytuvu
atveju)
Atsarginio Sildytuvo rinkinio laidai (iSorinio atsarginio Sildytuvo rinkinio atveju)

d Jrenginio maitinimo Saltinis

4 Prijunkite laidus prie atitinkamy gnybty, o kabelius pritvirtinkite kabeliy
sgvarzomis.

9.2.2 Pagrindinio maitinimo Saltinio prijungimas

Sioje temoje apradyti 2 galimi pagrindinio maitinimo $altinio prijungimo bidai:
= Kai naudojamas standartinio elektros tarifo maitinimo Saltinis

= Kai naudojamas lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinis

Montuotojo informacinis vadovas 'DA’K’N EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
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Kai naudojamas standartinio elektros tarifo maitinimo Saltinis

Standartinio elektros
tarifo maitinimo
Saltinis

Laidai: IN+GND ARBA 3N+GND

Maksimali tekanti srové: 7r. jrenginio informacine
lentele.

=l

[

atidarymas" [» 62].

Atidarykite techninés prieZidros dangtelj. Zr. "7.3.2 Lauke naudojamo jrenginio

2 Sujunkite, kaip aprasyta toliau (IN~ arba 3N~ priklausomai nuo modelio, 7r.
informacine lentele):

_—— - -

L NPE
1N~, 50 Hz, 3N~, 50 Hz,
220-240 V AC 380-415 VAC

Q1DI

L1 L2 L3 N PE

3 Pritvirtinkite kabelius kabeliy sgvarZzomis prie kabeliy sgvarzy laikikliy.

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA
Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai
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Kai naudojamas lengvatinio elektros tarifo maitinimo saltinis

Lengvatinio elektros

tarifo maitinimo
Saltinis

Laidai: IN+GND ARBA 3N+GND

Maksimali tekanti srové: 7r. jrenginio informacine
lentele.

Atskiras standartinio
elektros tarifo
maitinimo saltinis

Laidai: 1N

DidZiausia darbiné srové: 6,3 A

Lengvatinio elektros
tarifo maitinimo
Saltinio kontaktas

Laidai: 2%(0,75~1,25 mm?)
Maksimalus ilgis: 50 m.

Lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinio
kontaktas: 16 V nuolatinés srovés aptikimas
(jtampos Saltinis — PCB). Kontaktas be jtampos
uztikrins minimalig taikomg apkrova: 15V DC,
10 mA.

E [9.8] Lengvatinio tarifo maitinimo Saltinis

1 Atidarykite techninés prieZitros dangtelj. Zr. "7.3.2 Lauke naudojamo jrenginio

atidarymas" [» 62].

2 Prijunkite lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinj (1IN~ arba 3N~
priklausomai nuo modelio, zr. informacine lentele).

1N~, 50 Hz,
220-240 VAC

L1 L2 L3 N PE
3N~, 50 Hz,
380-415 V AC

R\

3 Jeireikia, prijunkite atskirg standartinio elektros tarifo maitinimo Saltin;.

Montuotojo informacinis vadovas
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INFORMACIUA

Kai kuriy tipy lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltiniams reikalingas atskiras
standartinio elektros tarifo maitinimo Saltinis lauko jrenginiui. Tai bdtina tokiais
atvejais:

i @

* jei jrenginj jjungus nutraukiamas elektros tiekimas i lengvatinio elektros tarifo
maitinimo Saltinio nutraukiamas ARBA

= jei jrenginj jjungus lauko jrenginio hidromoduliui neleidziama naudoti elektra,
tiekiama is lengvatinio elektros tarifo maitinimo saltinio.

|
|
|
a

X2M.6
X2M.5

L N
1N~, 50 Hz,
230 VAC, 6.3A

r
I
I
I
I
|
|
|
I
|
I
I
I

r

==
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5 Atskiro standartinio elektros tarifo maitinimo Saltinio atveju atjunkite X11Y
nuo X11YA ir prijunkite X11Y prie X11YB.

6 Pritvirtinkite kabelius kabeliy sgvarZzomis prie kabeliy sgvarzy laikikliy.

9.2.3 ISorinis atsarginio Sildytuvo rinkinys

Grjztamiesiems modeliams galima sumontuoti iSorinj atsarginio Sildytuvo rinkinj
(EKLBUHCB6W1).

Tokiu atveju tam tikromis aplinkybémis reikia sumontuoti ir apéjimo voztuvy rinkinj
(EKMBHBP1).

Zr.:
= "Kaip prijungti atsarginio Sildytuvo rinkinj" [» 86]
= "Apéjimo voztuvy rinkinio reikalingumas" [» 90]

= "Kaip prijungti apéjimo voztuvy rinkinj" [» 91]

Kaip prijungti atsarginio Sildytuvo rinkinj

ISorinio atsarginio Sildytuvo rinkinio montavimas aprasytas rinkinio montavimo
vadove. Taciau kai kurias jo dalis pakeicia Cia pateikta informacija. Ji susijusi su
Siomis temomis:

= Kaip prijungti atsarginio Sildytuvo rinkinio maitinimo $altinj

= Kaip prijungti atsarginio Sildytuvo rinkinj prie lauko jrenginio

Laidai: Zr. atsarginio Sildytuvo rinkinio montavimo vadova

E [9.3] Atsarginis Sildytuvas

Kaip prijungti atsarginio Sildytuvo rinkinio maitinimo saltinj

ATSARGIAI
Kad uztikrintuméte visiska jrenginio jZeminima, VISADA prijunkite atsarginio Sildytuvo

maitinimo Saltinj ir jZzeminimo kabelj.
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ISPEJIMAS
Atsarginis Sildytuvas PRIVALO turéti jam skirta maitinimo $altinj ir PRIVALO bati

apsaugotas apsauginiais prietaisais, kuriy reikalaujama pagal galiojancius teisés aktus.

Atsarginio Sildytuvo galia gali skirtis priklausomai nuo konfigiracijos (X14M laidy ir
[9.3] Atsarginis S$ildytuvas nustatymy). Pasirlpinkite, kad maitinimas
atitikty atsarginio Sildytuvo galig, nurodytg lenteléje.

Atsarginio Atsarginio Maitinimo Maksimali Z,..(Q)
Sildytuvo tipas Sildytuvo Saltinis tekanti srove
galia
*6W 3 kw IN~ 230V 13A —
6 kW 1IN~ 230V 26 AR —
6 kW 3N~ 400V 8,6 A —
9 kW 3N~ 400V 13 A —

@ Sjjranga atitinka EN/IEC 61000-3-11 reikalavimus (Europos / tarptautinis techninis
standartas, nustatantis bendryjy Zzemosios jtampos maitinimo sistemy jtampos pokyciy,
svyravimy ir mirgéjimo ribines vertes, skirtas jrangai, kurios vardiné srové yra <75 A), jei
sistemos pilnutiné varza Z, yra ne didesne kaip Z,,, sasajos taske tarp vartotojo maitinimo
Saltinio ir bendrosios sistemos. Jrangos montuotojas arba vartotojas (jei reikia,
pasikonsultaves su paskirstymo tinklo operatoriumi) privalo uztikrinti, kad $i jranga bity
prijungta tik prie tokio maitinimo $altinio, kurio pilnutiné varZa Z, . ne didesné kaip Z,,.
Elektros jranga, atitinkanti EN/IEC 61000-3-12 reikalavimus (Europos / tarptautinis
techninis standartas, nustatantis prie bendryjy Zemosios jtampos tinkly prijungtos jrangos,
kurios maitinimo kiekvienos fazés srove yra >16 A ir <75 A, sukuriamy sinusiniy sroviy
ribines vertes).

max

<

1 Prijunkite atsarginio Sildytuvo maitinima. F1B naudojamas 4 poliy saugiklis.

2 Jeireikia, pakeiskite X14M gnybto jungtis.

Galia — maitinimo F1B X14M
saltinis
3 kW 1IN~ 230V F1B

6 kW 1IN~ 230V

F1B.2+4

1N~ , 50 Hz
230 VAC
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Galia — maitinimo
Saltinis

6 kW 3N~ 400 V
9 kW 3N~ 400V

L1 L2 L3 N

3N~, 50 Hz
400V AC

|

3 Pritvirtinkite kabelj prie kabeliy sgvarzy laikikliy.

Prijungiant atsarginj Sildytuvg galima netinkamai sujungti laidus. Kad aptiktuméte
neteisingai prijungtus laidus, labai rekomenduojame iSmatuoti Sildytuvo elementy
varzg. Priklausomai nuo galios ir maitinimo saltinio reikia iSmatuoti Sias varzas (Zr.
lentele). VISADA matuokite kontaktoriaus K1M, K2M ir K5M gnybty varza.

3 kW 6 kW 6 kw 9 kW
1IN~ 230V IN~ 230V 3N~ 400 V 3N~ 400 V
KiM/1 | K5M/13 52,9Q 52,9Q oo oo
K1im/3 oo 105,8 O 105,8 Q 105,8 O
K1IM/5 oo 158,7 Q) 105,8 Q 105,8 Q
KiM/3 | KIM/5 26,50 52,9Q 105,8 Q 105,8 O
K2M/1 | K5M/13 oo 26,50 oo oo
K2M/3 ©o oo 52,9Q 52,9Q
K2M/5 oo oo 52,90 52,90
K2M/3 | K2M/5 5290 52,90 52,90 52,90
KIM/5 | K2M/1 ©o 132,30 oo oo

Varzos tarp KIM/1 ir K5SM/13 matavimo pavyzdys:

Q

i

K1M

K2M
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Kaip prijungti atsarginio Sildytuvo rinkinj prie lauko jrenginio

Laidai tarp atsarginio Sildytuvo rinkinio ir lauko jrenginio jungiami taip:

A

xam|[1]2]3]

4

I
1
1
1

1 1 1 1
1 1 1 1
xisw[o[7[o o]0 xism[1]z]
HV Lv

[5] xsm[1]2]
: i
H
1
1
1

EKLBUHCB6W

A Lauko jrenginys
B Atsarginio Sildytuvo rinkinys
HV Aukstosios jtampos jungtys (atsarginio Sildytuvo Silumos saugiklis + atsarginio
Sildytuvo jungtis)
LV Zemosios jtampos jungtis (atsarginio $ildytuvo termistorius)

PRANESIMAS
Atstumas tarp auksStosios jtampos ir Zemosios jtampos kabeliy turéty bati bent

50 mm.

1 Atsarginio Sildytuvo rinkinyje prijunkite LV ir HV kabelius prie atitinkamy
gnybty, kaip pavaizduota paveikslélyje.

F1

oo

Ofo

il

il

o|o|o|o

Lv

HV

2 Lauko jrenginyje prijunkite HV kabelj prie atitinkamy gnybty, kaip pavaizduota

paveikslélyje.

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA
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3 Lauko jrenginyje prijunkite LV kabelj prie atitinkamy gnybty, kaip pavaizduota
paveikslélyje.

;‘Q’*@t

4 Pritvirtinkite kabelius kabeliy sgvarzomis prie kabeliy sgvarzy laikikliy.

Apéjimo voztuvy rinkinio reikalingumas

Grjztamosiose sistemose (Sildymas+vésinimas), kuriose sumontuotas iSorinis
atsarginio Sildytuvo rinkinys, voztuvy rinkinj EKMBHBP1 bdtina sumontuoti, jei
atsarginio Sildytuvo viduje tikétinas kondensato kaupimasis.

Montuotojo informacinis vadovas 'DA’K’N EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
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314

284

25

224

A

r31

28

+ 25

H22

F19

+13

+10

A I garintuvo iStekancio vandens temperatira
B Sausojo termometro rodoma temperatdra

B (°C DB)

Santykinis drégnis 40%
—&— Santykinis drégnis 60%
—A— Santykinis drégnis 80%

32

A(°C)

Pavyzdys: tarkime, kad aplinkos temperatira 25°C, o santykinis drégnis 40%. Jei
iStekancio vandens garintuvo temperattra <12°C, kondensatas kaupiasi.

Pastaba: iSsamesnés informacijos 7r. psichrometrinéje diagramoje.

Kaip prijungti apéjimo voztuvy rinkinj

Sios temos informacija pakeitia su apéjimo voztuvy rinkiniu pateikto nurodymy

lapo informacija.

Laidai: 3x0,75 mm?

E_

Apéjimo voztuvy rinkinio komponentai nurodyti toliau. Reikia tik B ir D.

X

X

1 Integruokite komponentus B ir D j sistemg, kaip nurodyta toliau:

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA
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FHL2
FHL3

o
W
L
I ——
1

18°C|0.25m | 0.1 m
5°C [0.5m | 0.2m

2 lLauko jrenginyje prijunkite B prie atitinkamy gnybty, kaip pavaizduota
paveikslélyje.

/

T B =y

il

©
=

3 Pritvirtinkite kabelj prie kabeliy sgvarzy laikikliy.

9.2.4 Vartotojo sgsajos prijungimas
Sioje temoje aprasoma:
= Vartotojo sgsajos kabelio prijungimas prie lauko jrenginio.
= Vartotojo sgsajos montavimas ir vartotojo sgsajos kabelio prijungimas prie jos.

= (jei reikia) Vartotojo sgsajos atidarymas sumontavus.

Montuotojo informacinis vadovas 'DA’K’N EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
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Vartotojo sgsajos kabelio prijungimas prie lauko jrenginio
Laidai: 4x(0,75~1,25 mm?)
Maksimalus ilgis: 200 m

E [2.9] Valdiklis
[1.6] Patalpos jutiklio nuokrypis

1 Atidarykite techninés prieziliros dangtelj. Zr. "7.3.2 Lauke naudojamo jrenginio
atidarymas" [» 62].

2 Prijunkite vartotojo sgsajos kabelj prie lauko jrenginio. Pritvirtinkite kabelj prie
kabeliy sgvarzy laikikliy.

Vartotojo sgsajos montavimas ir vartotojo sgsajos kabelio prijungimas prie jos

Reikalingi Sie vartotojo sgsajos priedai (pristatomi ant jrenginio virsaus):

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA 'DA’K’N Montuotojo informacinis vadovas
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@

Priekiné plokste
Galiné plokste
Varztai
Sieniniai kaisciai

1 Pritvirtinkite galine plokste prie sienos.

= Tam naudokite 2 varztus ir sieninius kaiscius.
* Naudokite bet kurias i$ 6 angy. Angos tinka standartiniams 60 mm elektros

dézuciy plétikliams.

Q n T O

a Angos
b Elektros dézutés plétiklis (jsigyjamas atskirai)

2 Prijunkite vartotojo sgsajos kabelj prie vartotojo sgsajos.

= Pasirinkite vieng i$ 4 galimy laidy angy (a, b, c arba d).
= Jei pasirinksite kaire arba desine puse, angg kabeliui padarykite toje korpuso
vietoje, kur jis plonesnis.

Montuotojo informacinis vadovas 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai

94 ir autonominiai oras-vanduo tipo Silumos siurbliai
4P620242-1A—2021.12



9 | Elektros instaliacija

A A? B
5 - al_p
> o g
{
d—
<
S oflie
o e o
| %
a \Virsutiné pusé
b Kairioji puse
c Apatiné puse
d Desinioji pusé

3 Sumontuokite priekine plokste.
= Sulygiuokite padéties nustatymo kaiscius ir spauskite priekine plokste ant
galinés plokstés, kol ji spragtelédama jsistatys.
* Jungties kontaktai automatiskai jsistato teisingai.

a Padéties nustatymo kaisciai
b Jungties kontaktai

Vartotojo sgsajos atidarymas sumontavus

Jei prireiké atidaryti vartotojo sgsajg jg sumontavus, atlikite Siuos veiksmus:

1 ISimkite WLAN kasete ir USB atmintine (jei yra).

2 Paspauskite galine plokste kiekvienoje iS 4 viety, kur yra jspraudziamieji
fiksatoriai.

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA 4 DAIKIN Montuotojo informacinis vadovas
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9.2.5 UzZdarymo voztuvo prijungimas

i

INFORMACUA

UZdarymo voztuvo naudojimo pavyzdys. Jei yra viena IVT zona ir naudojamas

grindinio Sildymo bei ventiliatoriniy konvektoriy derinys, sumontuokite uzdarymo
voztuvg pries grindinj Sildyma, kad vésinimo rezimu ant grindy nesusidaryty
kondensato.

Laidai: 2x0,75 mm?
DidZiausia darbiné srové: 100 mA

230V kintamoji srové, tiekiama i PCB

=

Atidarykite techninés prieZitros dangtelj. Zr. "7.3.2 Lauke naudojamo jrenginio

atidarymas" [» 62].

Prijunkite voZtuvo valdymo kabelj prie atitinkamy gnybty, kaip pavaizduota

paveikslélyje.

PRANESIMAS
Prijunkite tik NO (paprastai atidarytus) voztuvus.

3 Pritvirtinkite kabelj prie kabeliy sgvarzy laikikliy.

Montuotojo informacinis vadovas
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9.2.6 Kaip prijungti elektros skaitiklius

Laidai: 2 (metrui)x0,75 mm?

Elektros skaitikliai: 12 V nuolatinés srovés impulsy aptikimas (jtampos
Saltinis — PCB)

E [9.A] Energijos matavimas

INFORMACUA

°
l Jei naudojate elektros skaitiklj su tranzistoriaus isSvestimi, patikrinkite polius. Teigiama
poliy REIKIA prijungti prie X5M/6 ir X5M/4, o neigiama — prie X5M/5 ir X5M/3.

1 Atidarykite techninés prieZitros dangtelj. Zr. "7.3.2 Lauke naudojamo jrenginio

atidarymas" [» 62].

2 Prijunkite elektros skaitikliy kabelj prie atitinkamy gnybty, kaip pavaizduota

paveikslélyje toliau.

3 Pritvirtinkite kabelj prie kabeliy sgvarzy laikikliy.

9.2.7 Pavojaus signaly iSvesties prijungimas

Laidai: (2+1)x0,75 mm?

Maksimali apkrova: 0,3 A, 250 V AC

E [9.D] Pavojaus signaly iSvestis

1 Atidarykite techninés priezitiros dangtelj. Zr. "7.3.2 Lauke naudojamo jrenginio
atidarymas" [» 62].

2 Prijunkite pavojaus signaly iSvesties kabelj prie atitinkamy gnybty, kaip
pavaizduota paveikslélyje.

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA
Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai

ir autonominiai oras-vanduo tipo Silumos siurbliai
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1+2 |Laidai, prijungti prie pavojaus signaly
iSvesties

3 Laidas tarp X2M ir A4P
A4P | Reikia sumontuoti EKRP1HBAA.

\:U
\
!

':‘/[@)a
Ny ;

“Lﬂ—n—mﬁ
¢
A

g

4

a Reikia sumontuoti EKRP1THBAA.

|SPEJIMAS
Apnuogintas laidas. Zilrékite, kad apnuogintas laidas neprisiliesty prie vandens,

kurio gali bati ant apatinés plokstés.

3 Pritvirtinkite kabelj prie kabeliy sgvarzy laikikliy.

9.2.8 Erdvés audinimo/sildymo JJUNGIMO/ISJUNGIMO i$vesties prijungimas

° INFORMACIA
l Sildymas taikomas tik griztamuyjy modeliy atveju.

Laidai: (2+1)x0,75 mm?

Maksimali apkrova: 0,3 A, 250 V AC
1 Atidarykite techninés priezitros dangtelj. Zr. "7.3.2 Lauke naudojamo jrenginio

atidarymas" [» 62].

2 Prijunkite erdves vesinimo/sildymo JJUNGIMO/ISJUNGIMO idvesties kabelj prie
atitinkamy gnybty, kaip pavaizduota paveikslélyje.

Montuotojo informacinis vadovas 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
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—X 1+2 | Laidai, prijungti prie erdvés vésinimo/
2 ! gildymo JJUNGIMO/ISJUNGIMO
X2M|_7_—|E| iSvesties
: 3 Laidas tarp X2M ir A4P
13
|___- A4P | Reikia sumontuoti EKRP1HBAA.

a Reikia sumontuoti EKRP1IHBAA.

|SPEJIMAS
Apnuogintas laidas. Zitrekite, kad apnuogintas laidas neprisiliesty prie vandens,

kurio gali bati ant apatinés plokstés.

3 Pritvirtinkite kabelj prie kabeliy sgvarzy laikikliy.

9.2.9 Perjungimo jisorinj Silumos Saltinj prijungimas

INFORMACUA

°
l Dvejopas rezimas galimas tik 1 iStekancio vandens temperatiros zonos atveju:

= valdant patalpos termostatu ARBA

= valdant isoriniu patalpos termostatu.

Laidai: 2x0,75 mm?

Maksimali apkrova: 0,3 A, 250 V AC
Minimali apkrova: 20 mA, 5V DC

E [9.C] Bivalentinis

1 Atidarykite techninés prieziliros dangtelj. Zr. "7.3.2 Lauke naudojamo jrenginio
atidarymas" [» 62].
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2 Prijunkite perjungimo j iSorinj Silumos Saltinj kabelj prie atitinkamy gnybty,
kaip pavaizduota paveikslélyje.

a Reikia sumontuoti EKRP1HBAA.
3 Pritvirtinkite kabelj prie kabeliy sgvarzy laikikliy.

9.2.10 Energijos sgnaudy skaitmeninés jvesties prijungimas

Laidai: 2 (vieno jvesties signalo)x0,75 mm?
Galios ribojimo skaitmeniniai jéjimai: 12 V nuolatinés srovés / 12 mA
aptikimas (jtampos Saltinis — PCB)

E [9.9] Elektros energijos suvartojimo valdymas.

1 Atidarykite techninés prieZiliros dangtelj. Zr. "7.3.2 Lauke naudojamo jrenginio
atidarymas" [» 62].

2 Prijunkite energijos sgnaudy skaitmeninés jvesties kabelj prie atitinkamy
gnybty, kaip pavaizduota paveikslélyje.

A8BP.1 __ ~S6S (DI4)

~S7S (DI3)
A8P.3 S8S (DI2)

595 (DI1)

—_———_——_————a
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a Reikia sumontuoti EKRP1AHTA.
3 Pritvirtinkite kabelj prie kabeliy sgvarzy laikikliy.

9.2.11 Apsauginio termostato prijungimas (uzvertasis kontaktas)

Laidai: 20,75 mm?

Maksimalus ilgis: 50 m

Apsauginio termostato kontaktas: 16 V nuolatinés srovés aptikimas
(jtampos Saltinis — PCB). Kontaktas be jtampos uztikrins minimalig taikomg
apkrova: 15V DC, 10 mA.

E_

1 Atidarykite techninés prieziliros dangtelj. Zr. "7.3.2 Lauke naudojamo jrenginio
atidarymas" [» 62].

2 Prijunkite apsauginio termostato (uzvertojo) kabelj prie atitinkamy gnybty,
kaip pavaizduota iliustracijoje toliau.

a Nuimkite junge

3 Pritvirtinkite kabelj prie kabeliy sgvarzy laikikliy.
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®

PRANESIMAS

Apsauginj termostatg pasirinkite ir sumontuokite, vadovaudamiesi taikytinais teisés
aktais.

Bet kokiu atveju, siekiant iSvengti nereikalingo apsauginio termostato suveikimo,
rekomenduojame:

® automatiskai atstatyti apsauginj termostatg.

= Kad maksimalus apsauginio termostato temperataros kitimo greitis baty 2°C/min.

®

PRANESIMAS

Klaida. Jei nuimsite junge (atversite grandine), bet NEPRIJUNGSITE apsauginio
termostato, jvyks stabdanti klaida 8H-03.

9.2.12 Kaip prijungti Smart Grid

Sioje temoje aprasyti 2 galimi lauko jrenginio prijungimo prie "Smart Grid" badai:

= Kai naudojami Zemosios jtampos "Smart Grid" kontaktai

= Kai

naudojami aukstosios jtampos "Smart Grid" kontaktai. Tam butina
sumontuoti Smart Grid reliy rinkinj (EKRELSG).

2 jeinantys "Smart Grid" kontaktai gali suaktyvinti Siuos "Smart Grid" rezimus:

"Smart Grid" kontaktas "Smart Grid" veikimo reZimas
(1) (2]

0 0 Autonominis veikimas

0 1 Priverstinis iSjungimas

1 0 Rekomenduojamas ijungimas
1 1 Priverstinis jjungimas

"Smart Grid" impulsy skaitiklio neprivaloma naudoti:

Néra)

Jei "Smart Grid" impulsy skaitiklis... Tada [9.8.8] Apriboti kW
nustatymus yra...
Naudojamas Netaikoma
([9.A.2] 2 elektros skaitiklis=
Néra)
Nenaudojamas Taikoma

([9.A.2] 2 elektros skaitiklis=

Kai naudojami Zemosios jtampos "Smart Grid" kontaktai

Laidai (Smart Grid impulsy skaitiklis): 0,5 mm?

Laidai (Zemosios jtampos Smart Grid kontaktai): 0,5 mm?

=l

[9.8.

grid)

[9.8.
[9.8.
[9.8.
[9.8.

4]=3 (Lengvatinio tarifo maitinimo Saltinis =Smart

5] Smart grid veikimo rezimas

6] Leisti elektrinius Sildytuvus
7] Tjungti kaupimg patalpoje

8] Apriboti kW nustatymus

Montuotojo informacinis vadovas
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Zemosios jtampos kontakty atveju "Smart Grid" laidai jungiami taip:
X5M
[3]4]5]6]9]10[13]14]
L]

(/o

S4S S11S S10S

a Jungeé (sumontuota gamykloje). Jei jungiate ir apsauginj termostatg (Q4L),
pakeiskite junge apsauginio termostato laidais.
S4S  "Smart Grid" impulsy skaitiklis (pasirinktinis)
@/510S Zemosios jtampos "Smart Grid" 1 kontaktas
9/5115 Zemosios jtampos "Smart Grid" 2 kontaktas

1 Atidarykite techninés prie#itros dangtelj. Zr. "7.3.2 Lauke naudojamo jrenginio
atidarymas" [» 62].

2 Laidus sujunkite taip:

A==
©

[} .
e

3 Pritvirtinkite kabelius kabeliy sgvarZzomis prie kabeliy sgvarzy laikikliy.

Kai naudojami aukstosios jtampos "Smart Grid" kontaktai

Laidai (Smart Grid impulsy skaitiklis): 0,5 mm?
Laidai (aukstosios jtampos Smart Grid kontaktai): 1 mm?

E [9.8.4]=3 (Lengvatinio tarifo maitinimo Saltinis =Smart
grid)

[9.8.5] Smart grid veikimo rezimas
[9.8.6] Leisti elektrinius Sildytuvus
[9.8.7] Tjungti kaupimg patalpoje
[9.8.8] Apriboti kW nustatymus

Aukstosios jtampos kontakty atveju "Smart Grid" laidai jungiami taip:
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X5M X5M
xtom[1]2]3]4]| [10[9]6]5]| [14]13]4]3]

A1 A1 |
A2 A2

NL NL KIA KA  KIA K2A s4s

b d
e o 2 _c ,
STEP 3 STEP 1 STEP 2

STEP 1 "Smart Grid" reliy rinkinio montavimas
STEP 2 Zemosios jtampos jungtys
STEP 3 Aukstosios jtampos jungtys
Aukstosios jtampos "Smart Grid" 1 kontaktas
O Aukstosios jtampos "Smart Grid" 2 kontaktas
K1A "Smart Grid" 1 kontakto relé
K2A "Smart Grid" 2 kontakto relée
a, b Reliy apvijy puseés
c,d Reliy kontakty pusés
e Jungeé (sumontuota gamykloje). Jei jungiate ir apsauginj termostatg (Q4L),
pakeiskite junge apsauginio termostato laidais.
S4S  "Smart Grid" impulsy skaitiklis (pasirinktinis)

"Smart Grid" reliy rinkinio komponentus sumontuokite taip:

>4 d
W @ vl
& b K1A K2A
x4
(DAIKIN EUROPE N.V.) e
—C
X10M

K1A "Smart Grid" 1 kontakto rele
K2A "Smart Grid" 2 kontakto relé
X10M Gnybty blokas

a X10M varztai
b KI1Air K2A varztai
¢ Lipdukas, kurj reikia uzklijuoti ant aukstosios jtampos laidy
d Laidai tarp reliy ir X5M (AWG22 ORG)
e Laidaitarp reliy ir X10M (AWG18 RED)

[

T
I T

O ﬂj@@
=

= 4

S48
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S4S  "Smart Grid" impulsy skaitiklis (pasirinktinis)

9 |

A=

@ Aukitosios jtampos "Smart Grid" 1 kontaktas

Aukstosios jtampos "Smart Grid" 2 kontaktas
j; :
®

9 |

~ - L, @ H
B % off
i B |l
iz .
o= = <N
Mu . fﬁjﬂ . 1 //\\ b | )
= 0 LA

4 Pritvirtinkite kabelius kabeliy sgvarzomis prie kabeliy sgvarzy laikikliy. Jei
reikia, suriskite per ilgg kabelj kabeliy sgvarza.
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10 Lauke naudojamo jrenginio montavimo

pabaiga

10.1 Kaip patikrinti kompresoriaus izoliacijos varza

@ PRANESIMAS

Jei po montavimo kompresoriuje kaupiasi ausalas, izoliacijos varza tarp poliy gali
sumazeti, taciau jei ji bus bent 1 MQ, jrenginys nesuges.

* Matuojant izoliacijg, naudokite 500 V megaommetra.

*= NENAUDOKITE Zemosios jtampos grandinéms skirto megaommetro.

1

2

ISmatuokite izoliacijos varzg tarp poliy.

Jei Tada
>1 MQ Izoliacijos varza tinkama. Si proceddira baigta.
<1 MQ Izoliacijos varza netinkama. Atlikite kitg veiksma.

JJUNKITE maitinimg ir palikite 6 valandoms.

Rezultatas: Kompresorius jkais ir iSgarins kompresoriuje esantj ausala.

3 Dar kartg iSmatuokite izoliacijos varZa.
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11 Konfiguracija

Siame skyriuje

° INFORMACIA
l Sildymas taikomas tik grjztamujy modeliy atveju.
I Y Yo YAV 1 - B e T V=W Lol - USROS PS
11.1.1  Prieiga prie dazniausiai NaUdOjamuy KOMANTU.........ocoiriiiieiieieieeeee ettt
11.1.2  Kompiuterio kabelio prijungimas prie jungikliy dézutés
11.2  Sarankos vediklis
L1103 GAlIMI EKIANAT vttt ettt
11.3.1  Galimi ekranai: apzvalga ...
11.3.2  Pagrindinis ekranas
11.3.3  Pagrindinio MENIU EKIANAS ....c.iiiiiiitii ettt ettt ettt ettt ettt s et
11.3.4  Meniu ekranas
11.3.5  Nuostaciy ekranas..
11.3.6  185aMUS €Kranas SU FEIKSMEMIS .....c.iuiiiiiiiit ittt
11.4 IS anksto nustatytos reikSmés ir planai
11.4.1 IS anksto nustatyty reikSmiy naudojimas ..
11.4.2  Plany naudojimas ir PrOSIramaViMas ......coeoiieeeieieieieneeeeteeeeseeteseeteseeeese et ese et ese e et et ese st ese b es e s ese s es et ese s ese s ene e enenes
11.4.3  Plano ekranas: pavyzdys
11.4.4  Energijos kainy nustatymas ..
11.5  NUO Or0 PriKIAUSOME KIBIVE ......cuiiiiieiiiei ettt ettt ettt ettt
11.5.1  Kasyra nuo oro priklausoma kreivé?..
11.5.2 2 tasky kreive
11.5.3  NUOIYAZIO-POSHNKIO KIEIVE ...ttt ettt
11.5.4  Nuo oro priklausomy kreiviy naudojimas..
11.6  Nustatymy meniu
TTB. 1 GEAIMA ceiiiie et
11.6.2  Patalpa
11.6.3  Pagrindiné zona..
11.6.4  PAPIITOMA ZON@ ..ttt ettt ettt ettt ekttt ekttt
11.6.5  Erdves sildymas/vésinimas....
11.6.6  Vartotojo nustatymai
T1.6.7  INFOIMACH ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt a ettt ettt et st en e
11.6.8  Montuotojo nustatymai....
11.6.9  |diegimas j eksploatacija ...
11.6.10 Vartotojo profilis
11.6.11 Eksploatavimas...
11.6.12
11.7  Meniu struktra: vartotojo NUSTAtYMU @PZVAIGA ...e.eiiiiiiiecieieeee st
11.8  Meniu struktlra: montuotojo NUSTAtYMU @PZVAIZA ... ..ottt

11.1 Apzvalga: konfiglracija

Siame skyriuje apradyta, ka reikia daryti ir Zinoti norint konfigruoti sumontuota
sistema.

Kodel

Jei

sistema konfiglruosite NETINKAMAI, ji gali veikti NENUMATYTU badu.

Konfiglracija veikia Siuos dalykus:

= Programinés jrangos skaiciavimus

= Vartotojo sgsajos rodomus duomenis ir funkcijas

Kaip

Naudodami vartotojo sgsajg, galite konfiglruoti sistema.

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA
Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai

ir autonominiai oras-vanduo tipo Silumos siurbliai
4P620242-1A -2021.12

4 DAIKIN Montuotojo informacinis vadovas
107



11 | Konfiglracija

= Pirmas kartas — sgrankos vediklis. Kai pirma karta JJUNGSITE vartotojo s3sajg

(jrenginyje), sarankos vediklis padés konfiglruoti sistema.

= Paleiskite sarankos vediklj i§ naujo. Jei sistema jau sukonfiglruota, sarankos

vediklj galite paleisti i$ naujo. Norédami i$ naujo paleisti sgrankos vediklj, eikite j
Montuotojo nustatymai > Sarankos vediklis. Kaip iSkviesti
Montuotojo nustatymai, 7r. "11.1.1 Prieiga prie daZniausiai naudojamy
komandy" [» 108].

= Véliau. Prireikus konfiglracijg galite pakeisti meniu struktiroje arba apzvalgos
nustatymuose.

° INFORMACIA

l Pasibaigus sarankos vediklio ciklui, vartotojo sgsaja parodys apzvalgos ekrang ir
paprasys patvirtinti. Patvirtinus, sistema pasileis i$ naujo ir bus parodytas pagrindinis
ekranas.

Prieiga prie nustatymy — lenteliy legenda

Montuotojo nustatymus galite pasiekti dviem skirtingais budais. Taciau abiem
bldais galima pasiekti NE visus nustatymus. Jei taip yra, atitinkamuose Sio skyriaus
lentelés stulpeliuose raSoma Netaikoma.

Biidas Stulpelis lentelése
Prieiga prie nustatymy naudojant elementg #
pagrindinio meniu rodinyje arba meniu struktiroje. Pavyzdziui: [2.9]

Norédami jjungti narsymo kelig, paspauskite mygtuka ?
pagrindiniame ekrane.

Prieiga prie nustatymy naudojant nustatymy vietoje Kodas
apzvalgos koda. PavyzdZiui: [C-07]
Taip pat zr.:

= "Prieiga prie montuotojo nustatymy" [» 109]

= "11.8 Meniu struktdra: montuotojo nustatymy apzvalga" [» 189]

11.1.1 Prieiga prie daZniausiai naudojamy komandy

Vartotojo teisiy lygio keitimas
Vartotojo teisiy lygj galima pakeisti taip:
1 |Eikite j [B]: Vartotojo profilis. Qs -O

B

8 Vartotojo profilis

2 |Jveskite taikyting vartotojo teisiy lygio PIN koda. —

= Pereikite per skaitmeny sagrasg ir pakeiskite pasirinktg| O--@3

skaitmen,;.
= Zymeklj perkelkite i§ kairés j degine. ©:-O
= Patvirtinkite PIN kodg ir teskite. Q-0

Montuotojo PIN kodas

Montuotojas PIN kodas yra 5678. Dabar galima naudoti papildomus meniu
elementus ir montuotojo nustatymus.
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Montuotojas

9678

Patyrusio vartotojo PIN kodas

Patyres vartotojas PIN kodas yra 1234. Dabar vartotojui matomi papildomi
meniu elementai.

Patyres vartotojas

1234

Vartotojo PIN kodas
Vartotojas PIN kodas yra 0000.

Vartotojas

0000

Prieiga prie montuotojo nustatymy

1 Nustatykite vartotojo teisiy lygj Montuotojas.
2 Eikitej [9]: Montuotojo nustatymai.

Apivalgos nustatymo modifikavimas
Pavyzdys: modifikuokite [1-01] i$ 15 j 20.

Daugumga nustatymy galima sukonfiglruoti naudojant meniu struktirg. Jei dél
kokios nors priezasties reikia pakeisti nustatyma naudojant apZvalgos nustatymus,
tada apzvalgos nustatymus galima iskviesti taip:

1 | Nustatykite vartotojo teisiy lygj Montuotojas. Zr. "Vartotojo —
teisiy lygio keitimas" [» 108].

2 |Eikitej[9.]]: Montuotojo nustatymai >Nustatymy @0
vietoje apzvalga.

3 | Sukdami kairjjj reguliatoriy pasirinkite pirma nustatymo dalj ir (Qs-O
patvirtinkite, paspausdami reguliatoriy.

W N - O

4 | Sukdami kairjjj reguliatoriy pasirinkite antrg nustatymo dalj ©---0

00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 OE
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5 | Sukdami desinjjj reguliatoriy keiskite reikSme nuo 15 iki 20. O--@)
00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 0D
04 09 0E
6 | Paspaude kairjjj reguliatoriy patvirtinkite naujg nustatyma. Q-0
7 | Paspaudus centrinj mygtuka grjztama atgal j pagrindinj ekrana. "
° INFORMACIA
l Pakeitus apzvalgos nustatymus ir grjzus j pagrindinj ekrang, vartotojo sgsaja parodys
iSkylantjjj ekrang ir paprasys i$ naujo paleisti sistema.
Patvirtinus, sistema pasileis iS naujo ir bus pritaikyti neseniai padaryti pakeitimai.

11.1.2 Kompiuterio kabelio prijungimas prie jungikliy dézutés
Kompiuterj ir hidrodézés PCB sujungti reikia tam, kad bty galima atnaujinti
hidrodézés programine jrangg ir EEPROM.
Prielaida: Reikia EKPCCAB4 rinkinio.
1 Prijunkite kabelio USB jungtj prie savo kompiuterio.
2 |kiskite kabelio kiStuka j jungtj X10A, esancig A1P (hidrodézés PCB).

— I:I:I:II:II:II:IDI:I
]
=0 W0 g
S m |
s
m
T Ol

=0
O

=0
@ Oooooooodot-

0
0

I I o
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11.2 Sarankos vediklis

Pirmg karty JJUNGUS sistemg, vartotojo sgsaja paleidzia konfigtracijos vediklj.
Naudodamiesi Siuo vedikliu nustatykite svarbiausius pradinius parametrus, kad
jrenginys tinkamai veikty. Jei reikés, véliau galésite sukonfiglruoti daugiau
parametry. Visus Siuos parametrus galite pakeisti per meniu struktira.

Cia pateikiama trumpa konfigliracijos nustatymy apzvalga. Visus nustatymus galima
koreguoti nustatymy meniu (naudojant narSymo kelig).

Jei norite nustatyti...

x>

Zr. ...

Kalba [7.1]

Laikas / data|[7.2]

Valandos

Minutés

Metai

Ménuo

Diena

Sistema

Atsarginio Sildytuvo tipas
[9.3.1]

Avariné situacija[9.5]

"11.6.8 Montuotojo
nustatymai" [» 166]

Zony skaicius [4.4]

"11.6.5 Erdvés Sildymas/
vésinimas" [» 151]

Glikoliu uzpildyta sistema
(nustatymo vietoje apZvalga [E-OD])

"11.6.8 Montuotojo
nustatymai" [» 166]

Atsarginis Sildytuvas (jei taikytina)

Ttampa [9.3.2]

Sgranka [9.3.3]

1 naSumo pakopa [9.3.4]

Papildoma 2 naSumo pakopa
[9.3.5] (jei taikytina)

"Atsarginis Sildytuvas" [» 167]

Pagrindiné zona

Silumos 3altinio tipas [2.7]

Valdiklis [2.9]

Nuostacio rezimas [2.4]

Sildymo NOP kreivé [2.5] (jei
taikoma)

Vésinimo NOP kreiveé [2.6] (jei
taikoma)

Grafikas [2.1]

PNO kreivés tipas [2.E]

"11.6.3 Pagrindiné zona" [» 137]

Papildoma zona (tik jei [4.4]=1)
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Jei norite nustatyti... ir. ..
Silumos 3altinio tipas [3.7] "11.6.4 Papildoma zona" [» 146]

Valdiklis (tik skaitoma) [3.9]

Nuostacio rezimas [3.4]

Sildymo NOP kreiveé [3.5] (jei
taikoma)

Vésinimo NOP kreiveé [3.6] (jei
taikoma)

Grafikas [3.1]

PNO kreivés tipas [3.C] (tik
skaitoma)

11.3 Galimi ekranai

11.3.1 Galimi ekranai: apZvalga

Dazniausi ekranai yra Sie:

¢ @s-O OR 0O

| 100

NS

ci c2
[ —— mN)
[ —— mN)
[ —— mN)
[ —— mN)
[ —— mN)
O —
O —

c3 c4

a Pagrindinis ekranas
b Pagrindinio meniu ekranas
¢ Antriniai ekranai:
cl: nuostaciy ekranas
c2: iSsamus ekranas su reikSmémis
c3: ekranas su nuo oro priklausoma kreive
c4: ekranas su planu

11.3.2 Pagrindinis ekranas

Paspaudus mygtukg # grjiztama atgal | pagrindinj ekrang. Pamatysite jrenginio
konfiglracijos ir patalpos bei nustatyty temperatiry apzvalgg. Pagrindiniame
ekrane matomi tik simboliai, taikytini jisy konfiglracijai.
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|
A N\ 26 Jun 2020
I Q 18:19 ] P
—c1
- O
n2 = (12 d
——e1
& / A0 22 ()25 !
g —— (11 :,:,:, R= s
f1 2 f3 f4
Galimi veiksmai ekrane
©---0 Eiti per pagrindinio meniu sgrasa.
QO Pereiti j pagrindinio meniu ekrana.
? Jjungti/isjungti narsymo kelia.
Punktas ‘ Aprasas

Avariné situacija

o

Siluminio siurblio gedimas, o sistema veikia Avariné
situacija rezimu arba Siluminis siurblys priverstinai
iSjungtas.

Esama data ir laikas

Pazangioji energija

cl \\A PaZangioji energija gaunama i saulés baterijy arba
pazangiojo tinklo.
c2 A | Pazangioji energija $iuo metu naudojama erdves ildymui.

Erdvés rezimas

i

Vésinimas

o,
’/:\ N

Sildymas

Lauko / tylusis rezimas

el | @ |IEmatuota lauko temperatara®
e2 {® | Veikia tylusis rezimas
e3 ®=] | Lauko jrenginys
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Punktas

‘ Aprasas

Pagrindiné zona

f1 |Sumontuoto patalpos termostato tipas:

Jrenginio veikima lemia aplinkos temperatira, kurig nurodo
speciali Zmogaus komforto sgsaja (BRC1HHDA naudojama
kaip patalpos termostatas).

Jrenginio veikima lemia iSorinis patalpos termostatas (laidinis

arba belaidis).

Nesumontuotas ir nenustatytas joks patalpos termostatas.
Jrenginio veikimg lemia iStekancio vandens temperatdra,
nepriklausomai nuo esamos patalpos temperatiros ir (arba)
patalpos Sildymo poreikio.

f2 | Sumontuoto Sildymo jrenginio tipas:

Grindinis Sildymas

Ventiliatorinis konvektorius

Radiatorius

3 @

I§matuota patalpos temperatira®

fa | (@

I$tekancio vandens temperatiros nuostatis'®

Atostogy rezimas

=

Veikia atostogy rezimas

Papildoma zona

h1l | Sumontuoto patalpos termostato tipas:

Jrenginio veikima lemia iSorinis patalpos termostatas (laidinis
arba belaidis).

Nesumontuotas ir nenustatytas joks patalpos termostatas.
Jrenginio veikima lemia istekancio vandens temperatdra,
nepriklausomai nuo esamos patalpos temperatdros ir (arba)
patalpos Sildymo poreikio.

h2 |Sumontuoto Sildymo jrenginio tipas:

Grindinis Sildymas

Ventiliatorinis konvektorius

Radiatorius

h3 | 2

I$tekancio vandens temperatiros nuostatis'®

Gedimas
AN Jvyko gedimas.
/N ISsamiau Zr. "15.4.1 Pagalbos teksto iSkvietimas gedimo

atveju" [» 209].

@ Jej atitinkamas rezimas (pvz., erdveés 3ildymas) neaktyvus, apskritimas rodomas pilkai.
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11.3.3 Pagrindinio meniu ekranas

Pradékite nuo pagrindinio ekrano ir spausdami ( @::-O) arba sukdami (t@---O) kairjjj
reguliatoriy atidarykite pagrindinio meniu ekrang. IS pagrindinio meniu galima
patektij skirtingus nustatymo ekranus ir submeniu.

2

L Gedimai

3 Patalpa

@ Pagrindiné zona —_—a
M Papildoma zona

#¢ Patalpy Sildymas / vésinimas

a Pasirinktas submeniu

Galimi veiksmai ekrane

{@--:0 Eiti per sgrasa.
Q-0 Jeiti j submeniu.
? Jjungti/isjungti narsymo kelia.
Submeniu Aprasas
[0] L arba/N Gedimai Apribojimas: Rodoma tik jvykus klaidai.
ISsamiau zr. "15.4.1 Pagalbos teksto
iSkvietimas gedimo atveju" [» 209].
1] @& Patalpa Apribojimas: Rodoma, tik jei lauko jrenginj
valdo speciali Zmogaus komforto sgsaja
(BRC1HHDA naudojama kaip patalpos
termostatas).
Nustatoma patalpos temperatdra.
2] 18 Pagrindiné zona Rodomas atitinkamas jlsy pagrindinés zonos
Sildymo jrenginio tipo simbolis.
Nustatoma pagrindinés zonos iStekancio
vandens temperatira.
3] 183 Papildoma zona Apribojimas: Rodoma, tik jei yra dvi istekancio

vandens temperatlros zonos. Rodomas
atitinkamas jlsy papildomos zonos Sildymo
jrenginio tipo simbolis.

Nustatoma papildomos zonos (jei ji yra)
iStekancio vandens temperatdra.

(4] ﬁEPatalpq Sildymas / |Rodomas atitinkamas jUsy jrenginio simbolis.

vesinimas Jrenginys perjungiamas j Sildymo arba
vésinimo rezima. Tik vésinanciuose
modeliuose rezimo pakeisti negalima.
[7] OVar‘totojo Prieiga prie vartotojo nustatymy, pvz.,
nustatymai atostogy rezimo arba tyliojo reZzimo.
8] |® Informacija Rodoma data ir informacija apie lauko jrenginj.
9] X Montuotojo Apribojimas: Tik montuotojui.
nustatymai Prieiga prie i$pléstiniy nustatymuy.
A] @B Eksploatavimo Apribojimas: Tik montuotojui.
pradzia

Atliekami bandymai ir techniné priezidra.

[B] 8Var‘totojo profilis |Pakei¢iamas aktyvaus vartotojo profilis.
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Submeniu Aprasas

e |d Eksploatavimas Sildymo/vésinimo reZimo jjungimas arba
iSjungimas.

[D] |9 Belaidis sietuvas |Apribojimas: Rodoma, tik jei jdiegtas belaidis
LAN (WLAN).

Yra nustatymuy, kuriy reikia konfigliruojant
Daikin Residential Controller programéle.

11.3.4 Meniu ekranas

Pavyzdys:

71

| O Kalba
Laikas / data

Atostogos

Galimi veiksmai ekrane

©---0 Eiti per sgrasa.

Q-0 Jeiti j submeniu/nustatyma.

11.3.5 Nuostaciy ekranas

Nuostaciy ekranas rodomas ekranams, apibudinantiems sistemos komponentus,
kuriems batina nuostacio reiksme.

Pavyzdziai
[1] Patalpos temperatlros ekranas [2] Pagrindinés zonos ekranas
1 2
b 4
+ +
@
21 | S 20 |
Patalpa Pagrindiné zona

[3] Papildomos zonos ekranas
3

+
912
Papildoma zona
Paaiskinimas
d
a2 b2
e d
al € b1\
Galimi veiksmai ekrane
0:--0 Eiti per submeniu sgrasa.
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11.3.6 ISsamus ekranas su reikSmémis

Galimi veiksmai ekrane
QO Eiti j submeniu.
OO} Nustatyti ir automatiskai pritaikyti norima temperatira.
Punktas Aprasas
Apatiné temperatlros riba al |Fiksuota jrenginio
a2 | Apribota montuotojo
VirSutiné temperatUros riba bl |Fiksuota jrenginio
b2 |Apribota montuotojo
Esama temperatlra c ISmatuota jrenginio
Pageidaujam temperatdra d Sukti desinjjj reguliatoriy norint
padidinti/sumazinti.
Submeniu e |Sukti arba paspausti kairjjj
reguliatoriy norint pereiti j
submeniu.
Pavyzdys:
7.21 Laikas / data
I ] Valandos 11
Minutés 30
I I I
I I | I |
a c b a c b

a Nustatymai
b ReikSmés
¢ Pasirinktas parametras ir verté

Galimi veiksmai ekrane

©---0 Eiti per nustatymy sagrasa.
OO} Pakeisti reiksme.

O Q. Pereiti prie kito nustatymo.
QO Patvirtinti pakeitimus ir testi.

11.4 1S anksto nustatytos reiksmes ir planai

11.4.1 IS anksto nustatyty reikSmiy naudojimas

Apie i$ anksto nustatytas reikSmes

Kai kuriems sistemos nustatymams galima i§ anksto nustatyti reikimes. Sias
reikSmes reikia nustatyti tik vieng kartg, o po to jos pakartotinai naudojamos
tokiuose ekranuose kaip plano programavimo ekranas. Jei véliau norésite pakeisti
reikSme, tai reikés padaryti tik vienoje vietoje.

Galimos i$ anksto nustatytos reikSmés

Galima nustatyti Sias vartotojo i$ anksto nustatytas reikSmes:
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IS anksto nustatyta reikSmeé Kur naudojama
Elektros kainos, [7.5.1] AuksSta Galite naudoti Sias i$ anksto nustatytas
[7.5] punkitas (7.5.2] Vidutiné vertes .[.7.5.4]. punkte.G.r‘.a'Flkas
Vartotojo . (energijos kainy savaitinio plano
nustatymai > [7.5.3] Zema ekranas).
Elektros kaina Zr."11.4.4 Energijos kainy
Apribojimas: nustatymas" [» 125].

Taikoma, tik jei
montuotojas jjungée
nuostata
Bivalentinis.

Be vartotojo i$ anksto nustatyty reikSmiy, sistemoje taip pat yra keletas sistemos is
anksto nustatyty reikSmiy, kurias galite naudoti programuodami planus.

Pavyzdys: [7.4.2] punkte Vartotojo nustatymai > Tylusis > Grafikas
(savaitinis planas, nustatantis, kada jrenginys turi naudoti kokj tyliojo rezimo lygj)
galima naudoti Sias sistemos i$ anksto nustatytas reikSmes: Tylusis/Tylesnis/
Tyliausias.

11.4.2 Plany naudojimas ir programavimas

Apie planus

Pasirinkus tam tikrg sistemos maketg ir montuotojo konfigtracijg, galima naudoti
keliy valdymo bady planus.

Galite... ...
Nustatyti, ar specifinis valdiklis turi veikti "Aktyvinimo ekranas" skyriuje
pagal plana. "Galimi planai" [» 119]

Pasirinkti, kokj plang esamu metu norite naudoti konkrec¢iam valdikliui. Sistemoje
yra keletas i$ anksto apibrézty plany. Galite:

Pasizilreti, koks planas pasirinktas esamu | "Planas/valdiklis" skyriuje "Galimi

metu. planai" [» 119]

Prireikus, pasirinkti kitg plana. "Norimo naudoti plano
pasirinkimas" [» 118]

Programuoti savo planus, jei iS anksto = "Galimi  veiksmai"  skyriuje

nustatyti netinka. Programuojami veiksmai "Galimi planai" [» 119]

priklauso nuo valdymo btdo. . 1143 Plano ekranas:

pavyzdys" [r 121]

Norimo naudoti plano pasirinkimas

1 |Eikite j konkretaus valdiklio plana.
Zr. "Planas / valdiklis" skyriuje "Galimi planai" [» 119].

Pavyzdys: Norédami pasirinkti pageidaujamos patalpos
temperatdros plang vésinimo rezimu, eikite j [1.3] punkta
Patalpa>Vésinimo grafikas.
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2 | Pasirinkite esamo plano pavadinima. QO

Vartotojo nust. 1
Pir [ — S—

Ant - E—
Tre o1
Ket o1

Pen o—————— 11
Ses o—————————— 1
Sek o—————————— 1

3 | Pasirinkite Pasirinkti. @O
I Naikinti
AI Pervadinti
¥ Pasirinkti

4 | Pasirinkite norimg naudoti plana. QO

Galimi planai
Lenteléje yra tokia informacija:

= Planas/valdiklis: Siame stulpelyje nurodyta, kur galima pasizitréti konkreciam
valdikliui pasirinktg plana. Prireikus galite:

- Pasirinkti kitg plana. Zr. "Norimo naudoti plano pasirinkimas" [» 118].
- UZprogramuoti savo plana. Zr. "11.4.3 Plano ekranas: pavyzdys" [» 121].

= IS anksto apibrézti planai: galimy i$ anksto apibrézty plany, skirty konkreciam
valdikliui, skaicius sistemoje. Prireikus galite uzprogramuoti savo plana.
= Aktyvinimo ekranas: daugumai valdikliy planas galioja tik tada, jei jis yra

suaktyvintas atitinkamame aktyvinimo ekrane. Siame jrade nurodyta, kur jj
suaktyvinti.

= Galimi veiksmai: veiksmai, kuriuos galite naudoti programuodami plana.
Daugumai plany kasdien galima uzprogramuoti iki 6 veiksmuy.

Planas / valdiklis Aprasas
[1.2] Patalpa >Sildymo IS anksto apibrézti planai: 3
grafikas

Aktyvinimo ekranas: [1.1] Grafikas
Pageidaujamos patalpos

N o Galimi veiksmai: diapazong atitinkancios
temperatdros planas Sildymo

temperatlros nustatymas.

rezimu.
[1.3] Patalpa >Vésinimo IS anksto apibrézti planai: 1
grafikas

Aktyvinimo ekranas: [1.1] Grafikas
Pageidaujamos patalpos
temperatdros planas vésinimo
rezimu.

Galimi veiksmai: diapazong atitinkancios
temperatdros nustatymas.

[2.2] Pagrindiné zona> IS anksto apibrézti planai: 3

Sildymo grafikas Aktyvinimo ekranas: [2.1] Grafikas

Pageidaujamos pagrindinés
zonos iStekancio vandens
temperatdros planas Sildymo

Galimi veiksmai:

= nuo oro priklausomo veikimo atveju:
diapazong atitinkantis temperattros verciy

rezimu. o
poslinkis.
= Kitu atveju: diapazong atitinkancios
temperataros nustatymas
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Planas / valdiklis

Aprasas

[2.3] Pagrindiné zona>
Vésinimo grafikas

Pageidaujamos pagrindinés
zonos istekancio vandens
temperatdros planas vésinimo
rezimu.

IS anksto apibrézti planai: 1
Aktyvinimo ekranas: [2.1] Grafikas
Galimi veiksmai:

= nuo oro priklausomo veikimo atveju:
diapazong atitinkantis temperatiros verciy
poslinkis.

= Kitu atveju: diapazona atitinkancios

temperatdros nustatymas

[3.2] Papildoma zona>
Sildymo grafikas

Planas, nustatantis, kada
sistemai leidZziama Sildyti
papildomg zong Sildymo
rezimu.

IS anksto apibrézti planai: 1
Aktyvinimo ekranas: [3.1] Grafikas
Galimi veiksmai:

= I3jungta: kai sistemai NELEIDZIAMA Sildyti
papildomos zonos.

= Tjungta: kai sistemai leidZziama Sildyti
papildomg zona.

[3.3] Papildoma zona>
Vésinimo grafikas

Planas, nustatantis, kada
sistemai leidZziama vésinti
papildomg zong vésinimo
rezimu.

IS anksto apibrézti planai: 1
Aktyvinimo ekranas: [3.1] Grafikas
Galimi veiksmai:

= I&jungta: kai sistemai NELEIDZIAMA vésinti
papildomos zonos.

= Tjungta: kai sistemai leidZziama vésinti
papildomg zong.

[4.2] Patalpy Sildymas /
vésinimas >Veikimo
rezimo grafikas

Planas (ménesio), nustatantis,
kada jrenginys turi veikti
Sildymo ir kada — vésinimo
rezimu.

Zr. "Erdveés reZimo nustatymas" [» 152].

[7.4.2] Vartotojo
nustatymai > Tylusis >
Grafikas

Planas, nustatantis, kada
jrenginys turi naudoti kurj
tyliojo rezimo lyg;.

IS anksto apibreézti planai: 1

Aktyvinimo ekranas: [7.4.1] Suaktyvinimas
(pasiekiama tik montuotojams).

Galimi veiksmai: galima naudoti Sias sistemos i$
anksto nustatytas reikSmes:

= Tylusis
= Tylesnis

= Tyliausias

Zr. "Apie tylyjj rezima" [» 162].

Montuotojo informacinis vadovas

120

P DAIKIN

EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai

ir autonominiai oras-vanduo tipo Silumos siurbliai
4P620242-1A-2021.12



11 | Konfiglracija

11.4.3 Plano ekranas:

Planas / valdiklis

Aprasas

[7.5.4] Vartotojo
nustatymai > Elektros
kaina > Grafikas

Planas, nustatantis, kada
taikomas tam tikras elektros
tarifas.

IS anksto apibrézti planai: 1
Aktyvinimo ekranas: netaikoma

Galimi veiksmai: galima naudoti Sias sistemos i$
anksto nustatytas reikSmes:

= AuksSta
= Vidutiné

= Zema

Zr."11.4.4 Energijos kainy nustatymas" [» 125].

pavyzdys

Siame pavyzdyje parodyta, kaip nustatyti pagrindinés zonos patalpos temperatiros

plang vésinimo rezimu.

INFORMACUA

[ ]
l Kity laikmaciy programavimo procedlros panasios.

Kaip suprogramuoti plang: apzvalga

Pavyzdys: Norite uzprogramuoti tokj plana:

Vartotojo nust. 1

Pir O —
Ant O
Tre O
Ket O

Pen [m/—— ]
Ses I E— e )
Sek O ——

Prielaida: Patalpos temperatlros planas galimas, tik jei aktyvus patalpos
termostato valdymas. Jei aktyvus iStekancio vandens temperattros valdymas, tada
galite uzprogramuoti pagrindinés zonos plana.

1 Eikitejplana.

2 (Pasirinktinai) ISvalykite viso savaitinio plano turinj arba pasirinktos dienos

plano turinj.

UZprogramuokite Pirmadienis plana.

UZprogramuokite Sedtadienis plang ir nukopijuokite j Sekmadienis.

3
4 Nukopijuokite plang kitoms darbo dienoms.
5
6

Pavadinkite plana.

Kaip nueiti j plang

1 |Eikitej[1.1]: Patalpa > Grafikas. QO
2 | Prie planavimo nustatykite Taip. @O
3 |Eikitej[1.3]: Patalpa>Vésinimo grafikas Qs O
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Kaip iSvalyti savaitinio plano turinj

1 | Pasirinkite esamo plano pavadinima. QO

Vartotojo nust. 1
Pir [ — S—]
Ant ] —— ]
Tre ] —
Ket ] —
Pen OC————————7
Ses [ —
Sek O————————0

2 | Pasirinkite Naikinti. Q-0
fif Naikinti
AI Pervadinti
& Pasirinkti

3 | Patvirtinkite pasirinkdami GERAL. QO

Kaip isvalyti dienos plano turinj

1 | Pasirinkite dieng, kurios turinj norite iSvalyti. Pavyzdziui, e
Penktadienis

Vartotojo nust. 1
Pir O ———0 C
Ant [ml— e u]
Tre [ml— e u]
Ket [ml— e u]
[ —— S n|
Ses ] ——
51 S o ——

2 | Pasirinkite Naikinti. QO

ff Naikinti
@ Redaguoti

Kopijuoti

3 | Patvirtinkite pasirinkdami GERAT. e

Kaip uzprogramuoti Pirmadienis plang

1 |Pasirinkite Pirmadienis. Q-0

Vartotojo nust. 1
Pir o —
Ant [ —
Tre [ —
Ket [ —
Pen O 1n
Ses | —
Sek OC————————0

2 | Pasirinkite Redaguoti. Q-0
f Naikinti
@ Redaguoti
Kopijuoti
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3 | Kairiuoju reguliatoriumi pasirinkite jvestj, kuri redaguojama ©---0
desiniuoju reguliatoriumi. Kasdien galima uzprogramuoti iki 6
veiksmy. Juostoje aukstos temperatiros spalva tamsesné nei
Zemos.

D&:ﬁqm Pir
12 24

6:00 22°C 22:00 20°C
8:30 26°C
17:30 22°C

Q--Q)

Pastaba: Norédami iSvalyti veiksma, nustatykite jo laikg kaip
ankstesnio veiksmo laika.

4 | Patvirtinkite pakeitimus. Q-0

Rezultatas: Pirmadienio planas nustatytas. Paskutinio veiksmo
verte galioja iki kito uzprogramuoto veiksmo. Siame pavyzdyje
pirmadienis yra pirma jlsy uzprogramuota diena. Taigi,
paskutinis uzprogramuotas veiksmas galioja iki kito pirmadienio
pirmo veiksmo.

Kaip nukopijuoti kity darbo dieny plang

1 |Pasirinkite Pirmadienis. @O

Vartotojo nust. 1
Pir O ——
Ant o — ]
Tre o — ]
Ket o — ]
Pen DO—————°9
Ses [ —
Sek B — ]

2 | Pasirinkite Kopijuoti. QO

f Naikinti
@ Redaguoti

Kopijuoti

Rezultatas: Salia nukopijuotos dienos rodoma "C".

3 | Pasirinkite Antradienis. QO

Vartotojo nust. 1
Pir O o——1C
Ant B —— ]
Tre [ —
Ket [ —
[ T ——
Ses [ —
Sek DOE———————0
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4 | Pasirinkite Tklijuoti. (@O
f Naikinti
@ Redaguoti
@ Kopijuoti
B Ikijuoti
Rezultatas:
Vartotojo nust. 1
Pir (] oc
Ant [n—— oo
Tre e —
Ket ] ——
Pen ] ——
Ses ] —
Sek ] ——
5 | Pakartokite Siuos veiksmus kitoms darbo dienom:s. —
Vartotojo nust. 1
Pir [n—— e E[e
Ant [N—— o]
Tre [N—— o]
Ket [m—— o)
I?en [m—— o)
Ses e ——
Sek e ——
Kaip uiprogramuoti Sestadienis plana ir nukopijuoti j Sekmadienis
1 | Pasirinkite Sedtadienis. QO
2 | Pasirinkite Redaguoti. Q-0
3 | Kairiuoju reguliatoriumi pasirinkite jvestj, kuri redaguojama ©---0
desiniuoju reguliatoriumi. 0@
[ —— ]
0 12 24
8:00 22°C
23:00 20°C
4 | Patvirtinkite pakeitimus. Q-0
5 |Pasirinkite Sedtadienis. QO
6 |Pasirinkite Kopijuoti. Q-0
7 | Pasirinkite Sekmadienis. (Qe-O
8 |Pasirinkite Tklijuoti. (@O
Rezultatas:
Vartotojo nust. 1
Pir O 0
Ant [N—— o]
Tre [m—— o)
Ket [m—— o)
Pen [m—— o)
Ses [ E— ]
Sek | — )
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Kaip pervadinti plang

1 | Pasirinkite esamo plano pavadinima. QO
Vartotojo nust. 1
Pir [N—— o]
Ant O 0
Tre O 0
Ket [m—— o)

Pen [m—— ]
Ses [ — ]
Sek [ E— ]

2 | Pasirinkite Pervadinti. QO
W Naikinti
AI Pervadinti
W Pasirinkti

3 | (Pasirinktinai) Norédami istrinti esama plano pavadinima, O+ @,

pereikite per simboliy sgrasg, kol bus parodyta €, tada
paspauskite, kad pasalintuméte ankstesnj simbolj. Pakartokite
kiekvienam plano pavadinimo simboliui.

4 | Noréedami pavadinti esamg plang, pereikite per simboliy sgrasg O @
ir patvirtinkite pasirinktg simbolj. Plano pavadinima gali sudaryti
iki 15 simboliy.

5 | Patvirtinkite naujg pavadinima. Q0O

INFORMACUA

Ne visus planus galima pervadinti.

i

Naudojimo pavyzdys: dirbate 3 pamainomis
Jei dirbate 3 pamainomis, galite atlikti Siuos veiksmus:

1 Programuokite 3 patalpos temperatlros planus ir suteikite jiems atitinkamus
pavadinimus. Pavyzdys: RytoPamaina, DienosPamaina ir NaktiesPamaina

2 Pasirinkite norima naudoti plana.

11.4.4 Energijos kainy nustatymas

Sistemoje galima nustatyti Sias energijos kainas:
= fiksuotg dujy kaing;

= 3 elektros kainy lygius;

= elektros kainy savaitinj laikmat;.

Pavyzdys: kaip nustatyti energijos kainas vartotojo sgsajoje?

Kaina Elemento numeris ir reikSmé
Degalai: 5,3 euro cento/kWh [7.6]=5,3
Elektra: 12 euro centy/kWh [7.5.1]=12

Dujy kainos nustatymas

1 |Eikitej[7.6]: Vartotojo nustatymai >Dujy kaina. @0

2 | Pasirinkite teisingg dujy kaina. 1©---0

3 | Patvirtinkite pakeitimus. (QIe)
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INFORMACUA

@
l Kainy intervalas 0,00~990 valiutos/kWh (su 2 prasmingomis reiksmémis).

Elektros kainos nustatymas

1 |Eikitej[7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: Vartotojo nustatymai > Q-0
Elektros kaina > Auk$ta/Vidutiné/Zema.

2 | Pasirinkite teisingg elektros kaina. @O

3 | Patvirtinkite pakeitimus. @O

4 | Pakartokite visoms trims elektros kainoms. —

INFORMACUA

[ ]

l Kainy intervalas 0,00~990 valiutos/kWh (su 2 prasmingomis reiksmemis).
° INFORMACIA

l Jei planas nenustatytas, atsizvelgiama j AukSta verte Elektros kaina.

Elektros kainos laikmacio nustatymas

1 |Eikitej[7.5.4]: Vartotojo nustatymai > Elektros kaina Q-0
>Grafikas.

2 | UZprogramuokite pasirinkimg plano programavimo ekrane. —
Galima nustatyti Auk3ta, Vidutiné ir Zema elektros kainas,
atsizvelgiant j elektros tiekéja.

3 | Patvirtinkite pakeitimus. Q-0
° INFORMACIA
l Reikdmés atitinka anks¢iau nustatytas Auk3ta, Vidutiné ir Zema elektros kainas.

Jei planas nenustatytas, atsizvelgiama j AukSta elektros kaina.

Apie energijos kainas, jei kompensuojama uz energijos is atsinaujinanciy saltiniy kWh

| tai galima atsiZvelgti nustatant energijos kainas. Nors naudojimo iSlaidos gali
padidéti, bendrosios iSlaidos, jskaitant kompensacijg, bus optimizuotos.

PRANESIMAS
Pakeiskite energijos kainas pasibaigus kompensavimo laikotarpiui.

Dujy kainos nustatymas, jei kompensuojama uz energijos i$ atsinaujinanciy
saltiniy kWh

Dujy kainos reikSmeé apskaiciuojama pagal formule:

= Faktiné dujy kaina+(kompensacija/kWhx0,9)

Kaip nustatyti dujy kaing Zr. "Dujy kainos nustatymas" [» 125].

Elektros kainos nustatymas, jei kompensuojama uZ energijos i$ atsinaujinanciy
saltiniy kWh

Elektros kainos reikS§meé apskaiciuojama pagal formule:

= Faktiné elektros kaina+kompensacija/kWh

Kaip nustatyti elektros kaing Zr. "Elektros kainos nustatymas" [» 126].
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Pavyzdys

Tai pavyzdys, jame naudojamos kainos ir (arba) reikimés NERA tikslios.

Duomenys Kaina/kWh
Dujy kaina 4,08
Elektros kaina 12,49
Sildymo naudojant atsinaujinancius 5

energijos $altinius kWh kompensacija

Dujy kainos apskaiciavimas

Dujy kaina=faktiné dujy kaina+(kompensacija/kWhx0,9)
Dujy kaina=4,08+(5x0,9)

Dujy kaina=8,58

Elektros kainos apskaiciavimas

Elektros kaina=faktiné elektros kaina+kompensacija/kWh
Elektros kaina=12,49+5

Elektros kaina=17,49

Kaina Elemento numeris ir reiksmé
Dujos: 4,08 /kWh [7.6]=8,6
Elektra: 12,49 /kWh [7.5.1]=17

11.5 Nuo oro priklausoma kreivée

11.5.1 Kas yra nuo oro priklausoma kreive?

Nuo oro priklausomas veikimas

Jrenginio veikimas "priklauso nuo oro", jei pageidaujama iStekancio vandens
temperatdra automatiskai nustatoma pagal lauko temperatirg. Todél jis
prijungiamas prie temperatlros jutiklio, esancio ant pastato Siaurinés sienos. Jei
lauko temperatira krenta arba kyla, jrenginys iskart tai kompensuoja. Todél
jrenginiui nereikia laukti termostato atsako, kad padidinty arba sumazZinty
iStekancio vandens temperatlrg. Kadangi jis reaguoja greiciau, iSvengiama dideliy
vidaus temperatdros kilimy ir kritimy.

Pranasumas

Nuo oro priklausomas veikimas sumazina energijos sgnaudas.

Nuo oro priklausoma kreivé

Kad jrenginys galéty kompensuoti temperatlros skirtumus, jis veikia pagal nuo oro
priklausoma kreive. Si kreivé apibréZia, kokia turi biti istekanc¢io vandens
temperatdra esant skirtingoms lauko temperatlros vertéms. Kreivés nuolydis
priklauso nuo tokiy vietos salygy kaip klimatas ir namo izoliacija, todél montuotojas
arba vartotojas turi pakoreguoti kreive.

Nuo oro priklausomos kreivés tipai

Yra 2 nuo oro priklausomy kreiviy tipai:

= 2 tasky kreivé
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11.5.2 2 tasky kreive

= NuolydZio-poslinkio kreivé

Kurio tipo kreive naudoti koregavimui priklauso nuo jisy asmeninio pasirinkimo. Zr.
"11.5.4 Nuo oro priklausomy kreiviy naudojimas" [» 130].

Tinkamumas

Nuo oro priklausoma kreiveé tinkama:

= Pagrindiné zona — Sildymas

= Pagrindiné zona — vésinimas

= Papildoma zona — Sildymas

= Papildoma zona — vésinimas

i

INFORMACUA

Norédami, kad sistemos veikimas priklausyty nuo oro, teisingai nustatykite
pagrindine zona ir papildoma zona. Zr. "11.5.4 Nuo oro priklausomy kreiviy
naudojimas" [» 130].

Apibreézkite nuo oro priklausoma kreive su Siais dviem nuostaciais:
= Nustatymas (X1, Y2)
= Nustatymas (X2, Y1)

Pavyzdys
[E 1 a
Y2
Y1
X1 X2 O
Punktas Aprasas
a Pasirinkta nuo oro priklausoma zona:
= £ pagrindinés arba papildomos zonos $ildymas
= %% pagrindinés arba papildomos zonos vesinimas
X1, X2  |Lauko aplinkos temperatlros pavyzdZiai
Y1,Y2 |Norimos iStekancio vandens temperatiros pavyzdziai. Piktograma
atitinka tos zonos Sildymo jrenginj:
- E grindinis Sildymas
- & ventiliatorinis konvektorius
- [T radiatorius
Galimi veiksmai ekrane
1@--:0 Eiti per temperatdros reikSmes.
OO} Pakeisti temperatira.
O Q. Pereiti prie kitos temperatdros.
Q-0 Patvirtinti pakeitimus ir testi.
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11.5.3 Nuolydzio-poslinkio kreivé

Nuolydis ir poslinkis
Apibreézkite nuo oro priklausoma kreive pagal jos nuolyd;j ir poslinkj:

= Pakeiskite nuolydj, kad istekancio vandens temperatlra skirtingai didéty arba
mazéty esant skirtingoms aplinkos temperatdros vertéms. PavyzdZiui, jei
iStekancio vandens temperatira bendrai yra tinkama, bet esant Zemai aplinkos
temperatdrai — per Zema, padidinkite nuolydj, kad istekancio vandens
temperatdra bty tuo labiau didinama kuo labiau maZéja aplinkos temperatira.

= Pakeiskite poslinkj, kad iStekancio vandens temperatlra vienodai didéty arba
mazéty esant skirtingoms aplinkos temperatdros vertéms. PavyzdZiui, jei
iStekancio vandens temperatlra visada Siek tiek per Zema esant skirtingoms
aplinkos temperatlros vertéms, paslinkite kreive j virSy, kad esant visoms
aplinkos temperatdros vertéms iStekancio vandens temperatlra padidéty
vienodai.

Pavyzdziai

Nuo oro priklausoma kreive, kai pasirinktas nuolydis:

— 1 €
B —a ---b ~ e

— 1 d

X1 X2 A

Nuo oro priklausoma kreive, kai pasirinktas poslinkis:

7 —C

E _a -== b 77e
!
- T 77d
Ya[-----o oI TTTE
Y3 I ---------
P
Y1
X1 X2 A
Punktas Aprasas
a NOP kreivé pries pakeitimus.
b NOP kreive po pakeitimy (kaip pavyzdys):

= Pakeitus nuolydj, nauja pageidaujama temperatlra X1 taske
netolygiai didesné negu pageidaujama temperatira X2 taske.

= Pakeitus poslinkj, nauja pageidaujama temperatira X1 taske
tolygiai didesné kaip ir pageidaujama temperatdra X2 taske.

c Nuolydis
d Poslinkis
e Pasirinkta nuo oro priklausoma zona:

= %% pagrindinés arba papildomos zonos Sildymas

. pagrindinés arba papildomos zonos vésinimas
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Punktas Aprasas

X1, X2 Lauko aplinkos temperatUros pavyzdziai

Y1, Y2,Y3, Norimos iStekancio vandens temperatiros pavyzdziai. Piktograma
Y4 atitinka tos zonos Sildymo jrenginj:

- E grindinis Sildymas

- [=): ventiliatorinis konvektorius

« [T: radiatorius

Galimi veiksmai ekrane

©---0 Pasirenkamas nuolydis arba poslinkis.

O--- 0} Padidinamas arba sumazinamas nuolydis arba poslinkis.

O @ Kai pasirinktas nuolydis: nustatomas nuolydis ir pereinama prie
poslinkio.

Kai pasirinktas poslinkis: nustatomas poslinkis.

QO Patvirtinami pakeitimai ir grjiztama j submeniu.

11.5.4 Nuo oro priklausomy kreiviy naudojimas

Sukonfigtruokite nuo oro priklausomas kreives pagal tolesnius nurodymus:

Nustatymo reZzimo apibrézimas

Norint naudoti nuo oro priklausoma kreive, reikia apibrézti teisingg nustatymo
rezima:

Eikite j nustatymo rezimg ... Nustatykite nustatymo rezimg ...

Pagrindiné zona - Sildymas

[2.4] Pagrindiné zona> Nuo oro priklausomas

Nuostacio rezimas Sildymas, fiksuotas vésinimas
ARBA Nuo oro priklausomas
veikimas

Pagrindiné zona — vésinimas

[2.4] Pagrindiné zona> Nuo oro priklausomas veikimas
Nuostacio rezimas

Papildoma zona - Sildymas

[3.4] Papildoma zona>Nuostacio |Nuo oro priklausomas

rezimas Sildymas, fiksuotas vésinimas
ARBA Nuo oro priklausomas
veikimas

Papildoma zona — vésinimas

[3.4] Papildoma zona>Nuostac¢io |Nuo oro priklausomas veikimas

rezimas

Nuo oro priklausomos kreivés tipo pakeitimas

Norédami pakeisti visy zony (pagrindinés + papildomos) tipg, eikite j [2.E]
Pagrindiné zona>PNO kreivés tipas.

Perzilreti, koks tipas pasirinktas, taip pat galima Siuo badu: [3.C] Papildoma
zona >PNO kreivés tipas
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Nuo oro priklausomos kreivés pakeitimas

Zona

Eikite j ...

Pagrindiné zona - Sildymas

[2.5] Pagrindiné zona>Sildymo
NOP kreivé

Pagrindiné zona — vésinimas

[2.6] Pagrindiné zona>Vésinimo
NOP kreivé

Papildoma zona - Sildymas

[3.5] Papildoma zona>Sildymo
NOP kreivé

Papildoma zona — vésinimas

[3.6] Papildoma zona>Vésinimo
NOP kreivé

i @

Negalima sukonfiglruoti kreives, kurios temperatiros yra aukstesnés arba Zemesneés
negu tai zonai nustatytos maksimalios ir minimalios vertés. Pasiekus maksimalig arba

minimalig nustatytg verte, kreivé eina tiesiai.

INFORMACUA

Maksimalus ir minimalus nuostaciai

Nuo oro priklausomos kreivés tikslinimas: nuolydzio-poslinkio kreivé

Tolesnéje lenteléje aprasyta, kaip patikslinti zonos nuo oro priklausomg kreive:

Jauciate, kad ... Tikslinkite naudodami nuolydj
ir poslinkij:
Esant jprastai lauko Esant Zemai lauko Nuolydis Poslinkis
temperatdrai ... temperatirai ...
GERAI Salta ™ —
GERAI Karsta J —
Salta GERAI N) ™
Salta Salta — 0
Salta Karita J 0
Karsta GERAI T N
Karsta Salta 0 J
Karsta Karsta — N

Nuo oro priklausomos kreivés tikslinimas: 2 tasky kreivé

Tolesnéje lenteléje aprasyta, kaip patikslinti zonos nuo oro priklausomg kreive:

Jauciate, kad ... Tikslinkite naudodami
nustatymus:
Esant jprastai lauko Esant Zemai lauko Y2@ | y1@ | x1@ | x2®
temperatirai ... temperatirai ...
GERAI Salta ™ — 0 —
GERAI Karsta N — Np —
Salta GERAI — ™ — ™
Salta Salta 0 0 0 0
Salta Karta J 0 J ™
Karsta GERAI — N — Np
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Jauciate, kad ...

Tikslinkite naudodami
nustatymus:

Esant jprastai lauko
temperatirai ...

Esant Zzemai lauko
temperatirai ...

Y29 | ova® o oxa® o x2@

Karsta

Salta

T

4 ™ N

Karsta

Karsta

N\

N N N

@ 7r."11.5.2 2 tasky kreive" [» 128].

11.6 Nustatymy meniu

Papildomus nustatymus galima pasirinkti naudojant pagrindinio meniu ekrang ir jo
submeniu. Cia pateikiami svarbiausi nustatymai.

11.6.1 Gedimai

Jvykus gedimui, pagrindiniame ekrane bus rodoma L arba /N, Noredami perzidréti
klaidos kodg, atidarykite meniu ekrang ir eikite j [0] Gedimai. Paspauskite 2, kad
gautuméte daugiau informacijos apie klaida.

0

& Vartotojo profilis
(b Eksploatavimas

Q Gedimai
3) Patalpa

[E Pagrindiné zona

11.6.2 Patalpa

Apivalga
Sie elementai yra i$vardyti submeniu:

! [1] Patalpa

& Eksploatavimas

[\ Gedimai B
(b) Pataiva I3] Nuostadiy ekranas
[= Pagrindine zona [1.1] Grafikas

Il Papildoma zona

[1.2] Sildymo grafikas

[1.3] Vésinimo grafikas

[1.4] Apsauga nuo Serksno

[1.5] Nuostacio intervalas

[1.6] Patalpos jutiklio nuokrypis
[1.7] Patalpos jutiklio nuokrypis
[1.9] Patalpos komforto nuostatis

Nuostaciy ekranas

Pagrindinés zonos patalpos temperatdrg valdykite per nuostaciy ekrang [1]
Patalpa.

Zr."11.3.5 Nuostaciy ekranas" [» 116].
Grafikas

Nurodykite, ar patalpos temperattra valdoma pagal plang ar ne.
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# Kodas Aprasas
[1.1] Netaikoma Grafikas:
= Ne: patalpos temperatirg tiesiogiai kontroliuoja
vartotojas.

= Taip: patalpos temperatira kontroliuojama
pagal plang, kurj vartotojas gali keisti.

Sildymo grafikas

Taikoma tik reversiniuose modeliuose.

ApibréZkite patalpos temperatiros $ildymo plana: [1.2] Sildymo grafikas.
Zr."11.4.3 Plano ekranas: pavyzdys" [» 121].

Vésinimo grafikas

Taikoma visiems modeliams.

Apibrézkite patalpos temperatdros vésinimo plang: [1.3] Vésinimo grafikas.
Zr."11.4.3 Plano ekranas: pavyzdys" [» 121].

Apsauga nuo Serksno

[1.4] Apsauga nuo 3Serk3no apsaugo patalpg nuo per didelio atvésimo. Sis
nustatymas taikomas, kai [2.9] Valdiklis=Patalpos termostatas, taciau gali
bdti naudojamas ir valdymui pagal iStekancio vandens temperatlrg bei valdymui
iSoriniu patalpos termostatu. Pastaraisiais dviem atvejais Apsauga nuo Serksno
galima suaktyvinti pasirinkus nustatymo vietos verte [2-06]=1.

Jjungus patalpos apsauga nuo $alcio neuztikrinama, kai néra patalpos termostato,

galincio suaktyvinti Siluminj siurblj. Taip yra, kai:

= [2.9] Valdiklis=ISorinis patalpos termostatas ir [C.2] Patalpy
Sildymas / vésinimas=ISjungta, arba jei

= [2.9] Valdiklis=IStekantis vanduo.

Pirmiau nurodytais atvejais Apsauga nuo SerksSno Sildys patalpy Sildymo
vandenj iki sumazinto nustatymo, kai lauko temperatdra Zemesné nei 6°C.

Pagrindinés zonos jrenginio valdymo Aprasas
metodas [2.9]
Pagal istekancio vandens Patalpos apsauga nuo Serksno
temperaturg NEUZTIKRINAMA.
([C-07]=0)
ISoriniu patalpos termostatu Leisti iSoriniam termostatui uztikrinti
([C-07]=1) patalpos apsaugg nuo Serksno:
= Nustatykite [C.2] Patalpy
Sildymas / vésinimas=Ijungta.
Patalpos termostatu Leisti specialiai Zmogaus komforto sgsajai
([C-07]=2) (BRC1HHDA, naudojama kaip patalpos
termostatas) uztikrinti patalpos apsauga
nuo $alcio:

= Nustatykite apsaugg nuo Sal¢io: [1.4.1]
Suaktyvinimas=Taip.

= Nustatykite apsaugos nuo Salcio funkcijos

temperatira: [1.4.2] Kambario
nuostatis.
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PRANESIMAS

Jeigu sistemoje NERA atsarginio $ildytuvo, tada:

©

= |sitikinkite, kad patalpos apsaugos nuo salc¢io kontrolé suaktyvinta ([2-06]=1).
= NEKEISKITE numatytosios patalpos apsaugos nuo salcio temperatiros [2-05].

= |sitikinkite, kad vandens vamzdZiy apsaugos nuo uzsalimo funkcija suaktyvinta
([4-04]%2).

° INFORMACIA
l Jvykus klaidai U4, patalpos apsauga nuo $erkino NEUZTIKRINAMA.

PRANESIMAS

@ Jei patalpos Apsauga nuo Serk3no nustatymas aktyvus ir jvyksta U4 klaida,
jrenginys automatiskai paleisApsauga nuo Serksno funkcija jjungdamas atsarginj
Sildytuva. Jei atsarginis Sildytuvas neleidziamas patalpos apsaugai nuo salcio jvykus

U4 klaidai, patalpos Apsauga nuo Serksno nustatymas TURI bati iSjungtas.

PRANESIMAS

Patalpos apsauga nuo 3alcio. Net jei ISJUNGSITE &ildymo/vésinimo rezimg ([C.2]:
Eksploatavimas > Patalpy $ildymas / vésinimas), patalpos apsauga nuo
Salcio, jei ji jjungta, vis dar galés jsijungti. Taciau istekancio vandens temperattros
valdikliui ir iSorinio patalpos termostato valdikliui apsauga NEGARANTUOJAMA.

ISsamesné informacija apie patalpos apsaugg nuo 3Salcio priklausomai nuo taikomo
jrenginio valdymo bldo pateikta tolesniuose skyriuose.

Valdymas pagal iStekancio vandens temperatiirg ([C-07]=0)

Kai valdoma pagal iStekancio vandens temperatlrg, patalpos apsauga nuo Salcio
NEUZTIKRINAMA. Taciau, jei suaktyvinta patalpos apsauga nuo $altio [2-06],
jrenginys gali uztikrinti ribotg apsaugg nuo salcio:

Jei... Tai...
= Patalpy Sildymas /| = Jrenginys tieks iStekantj vandenj
vésinimas=ISjungta, o Sildymo jrenginiams, kad patalpa vél

- Lauko aplinkos temperatira nukrenta| PUtusildomair

Zemiau 6°C = iStekan¢io vandens temperatdros
nustatymas bus sumazintas.

= Patalpy Sildymas / | Jrenginys tieks iStekantj vandenj Sildymo
vésinimas=Ijungta, o jrenginiams, kad patalpa bty sildoma

= Veikimo rezimas=Sildymas pagal jprastg tvarka.

= Patalpy Sildymas / | Apsaugos nuo $alcio néra.
vésinimas=Ijungta, o

= Veikimo rezimas=Vésinimas

Valdymas iSoriniu patalpos termostatu ([C-07]=1)

Kai valdoma iSoriniu patalpos termostatu, iSorinis kambario termostatas garantuoja
kambario apsaugg nuo 3alcio, jei:

= [C.2] Patalpy Sildymas / vésinimas=Ijungtair

= [9.5.1] Avariné situacija=Automatinis arba autom. SH iprasta /
DHW iSjungta.

Montuotojo informacinis vadovas 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
134 Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai
ir autonominiai oras-vanduo tipo Silumos siurbliai

4P620242-1A—2021.12



11 | Konfigdracija

Taciau, jei [1.4.1] suaktyvintas Apsauga nuo Serksno, jrenginys gali uztikrinti
ribotg apsaugg nuo Salcio.

Kai yra 1 isStekancio vandens temperatUros zona:

Jei... Tai...
= Patalpy Sildymas /| = Jrenginys tieks iStekantj vandenj
vésinimas=ISjungta, o Sildymo jrenginiams, kad patalpa vél

bdty Sildoma ir

Lauko aplinkos temperatlra nukrenta
Zemiau 6°C = iStekan¢io vandens temperatdros
nustatymas bus sumaZzintas.

= Patalpy Sildymas /| = Jrenginys tieks iStekantj vandenj
vésinimas=Ijungta, o Sildymo jrenginiams, kad patalpa vél
bdty Sildoma ir

ISorinio patalpos termostato bisena
yra "Termostatas ISJUNGTAS" ir = iStekan¢io vandens temperatdros

= Lauko temperatlra nukrenta Zemiau nustatymas bus sumazintas.

6°C
= Patalpy Sildymas / | Patalpos apsauga nuo Salcio uztikrinama
vésinimas=Ijungta, o pagal jprasta tvarka.

ISorinio patalpos termostato bisena
yra "Termostatas JJUNGTAS"

Kai yra 2 istekancio vandens temperatdros zonos:

Jei... Tai...
= Patalpy Sildymas /| = Jrenginys tieks iStekantj vandenj
vésinimas=ISjungta, o sildymo jrenginiams, kad patalpa vél

baty Sildoma ir

Lauko aplinkos temperatlra nukrenta
Zemiau 6°C = iStekancio vandens temperatdros
nustatymas bus sumazintas.

= Patalpy Sildymas /| = Jrenginys tieks iStekantj vandenj
vésinimas=Ijungta, o sildymo jrenginiams, kad patalpa vél

= Veikimo rezimas=Sildymas, o blity sildoma ir

= iStekancio vandens temperatdros

ISorinio patalpos termostato bdsena

yra "Termostatas ISJUNGTAS" ir nustatymas bus sumazintas.
= Lauko temperatlra nukrenta Zemiau

6°C
= Patalpy Sildymas / | Apsaugos nuo salcio néra.

vésinimas=Ijungta, o
= Veikimo rezimas=Vésinimas

Valdymas patalpos termostatu ([C-07]=2)

Kai jrenginys valdomas patalpos termostatu, patalpos apsauga nuo Salcio [2-06]
uztikrinama, kai ji jjungta. Jei taip ir patalpos temperatlra nukrenta Zemiau
patalpos apsaugos nuo 3$aléio temperatlros [2-05], jrenginys tieks iStekantj vandenj
j Sildymo jrenginius, kad patalpa vel baty susildyta.

# Kodas Aprasas
[1.4.1] [2-06] Suaktyvinimas:
= 0 Ne: apsaugos nuo 3al¢io funkcija ISJUNGTA.

= 1 Taip: apsaugos nuo salcio funkcija JJUNGTA.
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# Kodas Aprasas
[1.4.2] [2-05] Kambario nuostatis:
= 4°C~16°C
INFORMACIUA

i @

Kai speciali Zmogaus komforto sgsaja (BRC1IHHDA, naudojama kaip patalpos
termostatas) yra atjungta (nes netinkamai prijungti laidai arba pazeistas kabelis), tada
patalpos apsauga nuo $al¢io NEUZTIKRINAMA.

PRANESIMAS
Jei nustatyta Avariné situacija parinktis Neautomatinis ([9.5.1]=0) ir

jrenginys gauna signalg aktyvinti avarinj rezima, jrenginys sustos ir jo veikimg reikés
atkurti rankiniu badu per vartotojo sgsajg. Norédami atkurti jo veikimg rankiniu badu,
eikite ] Gedimai pagrindinio meniu ekrane ir pries paleisdami patvirtinkite avarinj
rezima.
Patalpos apsauga nuo Sal¢io yra suaktyvinta, net jei vartotojas nepatvirtina avarinio
veikimo.

Nuostacio intervalas
Taikoma tik valdant patalpos termostatu.

Kad iSvengtuméte per didelio patalpos Sildymo ar veésinimo ir taupytumeéte
energija, galite riboti patalpos temperatlros Sildymo ir (arba) vésinimo diapazona.

PRANESIMAS
Nustatant patalpos temperatlros ribas, koreguojamos ir visos pageidaujamos

patalpos temperatdros, kad jos neperzengty siy riby.

# Kodas Aprasas
[1.5.1] [3-07] Sildymo minimumas
[1.5.2] [3-06] Sildymo maksimumas
[1.5.3] [3-09] Vésinimo minimumas
[1.5.4] [3-08] Vésinimo maksimumas

Patalpos jutiklio nuokrypis

Taikoma tik valdant patalpos termostatu.

Norédami sukalibruoti (iSorinj) patalpos temperattros jutiklj, atlikite patalpos
termistoriaus reikSmeés, iSmatuotos Zmogaus komforto sgsaja (BRCIHHDA,
naudojama kaip patalpos termostatas) arba iSoriniu patalpos jutikliu, korekcija.
Nustatymas gali bati naudojamas kompensuoti situacijose, kai Zmogaus komforto
sgsajos arba iSorinio patalpos jutiklio negalima montuoti tinkamiausioje vietoje.

Zr."6.6 I$orinio temperatiros jutiklio nustatymas" [» 52].

# Kodas Aprasas

[1.6] [2-0A] Patalpos jutiklio nuokrypis (Zmogaus
komforto sgsaja (BRC1IHHDA, naudojama kaip
patalpos termostatas)): faktinés patalpos
temperatdros, iSmatuotos Zmogaus komforto
sgsaja, korekcija.

= —5°C~5°C, zingsnis 0,5°C
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# Kodas Aprasas

[1.7] [2-09] Patalpos jutiklio nuokrypis
(pasirinktinis iSorinis patalpos jutiklis): taikoma,
tik jei sumontuotas ir konfigliruotas pasirinktinis
iSorinis patalpos jutiklis.

= =5°C~5°C, Zingsnis 0,5°C

Patalpos komforto nuostatis

Apribojimas: Taikoma, tik jeigu:

= jjungtas "Smart Grid" ([9.8.4]=Smart grid),ir
= jjungtas kaupimas patalpoje ([9.8.7]=Taip)

Jei jjungtas kaupimas patalpoje, papildoma fotovoltiniy ploksciy energija
sukaupiama erdvés Sildymo/vésinimo sistemoje (t. y. pasildoma arba atvésinama
patalpa). Naudodami patalpos komforto nustatymus (vésinimo/Sildymo), galite
pakeisti maksimalius/minimalius nustatymus, kurie bus naudojami kaupiant
papildoma energijg erdvés sildymo/vésinimo sistemoje.

# Kodas Aprasas
[1.9.1] [9-0A] Sildymo komforto nuostatis
= [3-07]~[3-06]°C
[1.9.2] [9-0B] Vésinimo komforto nuostatis
= [3-09]~[3-08]°C

11.6.3 Pagrindiné zona

Apivalga

Sie elementai yra i$vardyti submeniu:

2

0 Gedimai

aéai‘:ﬁndiné - Nuostaciy ekranas

[2] Pagrindiné zona

Grafikas

[l Papildorna zona [2.1]

. [2.2] Sildymo grafikas
[2.3]Vésinimo grafikas

[2.4] Nuostacdio rezimas

[2.5] Sildymo NOP kreivé
[2.6] Vésinimo NOP kreivé
[2.7)Silumos $altinio tipas
[2.8] Nuostacio intervalas
[2.9] Valdiklis

[2.A] Termostato tipas

[2.B] Temperatury skirtumas
[2.C]Moduliacija

[

2.E] PNO kreives tipas

Nuostaciy ekranas

Pagrindinés zonos iStekancio vandens temperatirg valdykite per nuostaciy ekrang
[2] Pagrindiné zona.
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Zr."11.3.5 Nuostaciy ekranas" [» 116].

Grafikas

Nurodykite, jei iStekancio vandens temperatira apibréZiama pagal plang ar ne.
IVT nuostacio rezimo [2.4] jtaka:

= Jei naudojamas Fiksuotas IVT nuostalio rezimas, veiksmai pagal plang
atliekami atsizvelgiant j i$ anksto nustatytas arba vartotojo nurodytas iStekancio
vandens temperatdros reikSmes.

= Jei naudojamas Nuo oro priklausomas veikimas IVT nuostacio reZzimas,
veiksmai pagal plang apima i$ anksto nustatytus arba vartotojo nurodytus
pageidaujamus perjungimus.

# Kodas Aprasas
[2.1] Netaikoma Grafikas:
= 0:Ne
= 1: Taip

Sildymo planas

Apibrézkite pagrindinés zonos 3ildymo temperatiros plang: [2.2] Sildymo
grafikas.

Zr."11.4.3 Plano ekranas: pavyzdys" [» 121].

Vésinimo planas

Apibrézkite pagrindinés zonos vésinimo temperatlros plang: [2.3] Vésinimo
grafikas.

Zr."11.4.3 Plano ekranas: pavyzdys" [» 121].

Nuostacio rezimas

Apibrézkite nustatymo rezima:

= Fiksuotas: pageidaujama istekancio vandens temperatira nepriklauso nuo
lauko aplinkos temperatdros.

= Veikiant Nuo oro priklausomas Sildymas, fiksuotas vésinimas
rezimu, pageidaujama istekancio vandens temperatira:

- priklauso nuo lauko aplinkos temperattros Sildant
- NEPRIKLAUSO nuo lauko aplinkos temperattros vésinant

= Veikiant Nuo oro priklausomas veikimas reZimu, pageidaujama
iStekancio vandens temperatira priklauso nuo lauko aplinkos temperatdros.

# Kodas Aprasas

[2.4] Netaikoma Nuostacio rezimas:
= Fiksuotas

* Nuo oro priklausomas Sildymas,
fiksuotas vésinimas

* Nuo oro priklausomas veikimas

Kai veikia nuo oro priklausomas rezimas, esant Zemai lauko temperatdrai, vanduo
bus Siltesnis ir atvirksciai. Naudojant nuo oro priklausoma rezimg, vartotojas gali
padidinti arba sumazinti vandens temperattrg daugiausia 10°C.

Sildymo NOP kreivé

Pagrindinei zonai nustatykite nuo oro priklausoma Sildyma (jei [2.4]=1 arba 2):
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Kodas Aprasas
[2.5] [1-00] Nustatykite nuo oro priklausoma Sildyma:
[1-01] Pastaba: Nuo oro priklausoma kreive galima
[1-02] nustatyti 2 bdais. Zr. "11.5.2 2 tasky
1.03] kreive" [» 128] ir "11.5.3 NuolydZio-poslinkio

kreive" [» 129]. Abiejy tipy kreivéms batina
sukonfiglruoti 4 nustatymus vietoje pagal toliau
pateikta iliustracija.

T A

[1-02]

[1-03]

3
>

[1-00] [1-01] Ta

= T, tiksliné istekancio vandens temperatdra
(pagrindiné zona)

= T,: lauko temperatdra

= [1-00]: Zema lauko aplinkos temperatdra. —
40°C~+5°C

= [1-01]: auksta lauko aplinkos temperatira.
10°C~25°C

= [1-02]: norima iStekancio vandens temperatira,
kai lauko temperatira lygi Zemai aplinkos

temperatdrai arba jos nesiekia.
[9-01]°C~[9-00]°C

Pastaba: Si verte turéty bati didesné nei [1-03],
nes esant Zemesnei lauko temperatdrai reikia
Siltesnio vandens.

= [1-03]: norima iStekancio vandens temperatira,
kai lauko temperatira lygi aukstai aplinkos
temperatdrai arba yra didesne.
[9-01]°C~min(45, [9-00])°C

Pastaba: Si verté turéty bati maZesné nei
[1-02], nes esant aukstai lauko temperatdrai
reikia Saltesnio vandens.

Vésinimo NOP kreivé

Pagrindinei zonai nustatykite nuo oro priklausoma vésinima (jei [2.4]=2):
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# Kodas Aprasas
[2.6] [1-06] Nustatykite nuo oro priklausoma vésinima:
[1-07] Pastaba: Nuo oro priklausomg kreive galima
[1-08] nustatyti 2 bdais. Zr. "11.5.2 2 tasky

kreive" [» 128] ir "11.5.3 NuolydZio-poslinkio
kreive" [» 129]. Abiejy tipy kreivéms batina
sukonfiglruoti 4 nustatymus vietoje pagal toliau
pateiktg iliustracija.

Tt 4

[1-09]

[1-08]

[1-09]

3

[1-06] [1-07] Ta

= T, tiksliné istekancio vandens temperatdra
(pagrindiné zona)

= T,: lauko temperatdra

= [1-06]: Zema lauko aplinkos temperatlra.
10°C~25°C

= [1-07]: auksta lauko aplinkos temperatira.
25°C~43°C

= [1-08]: norima iStekancio vandens temperatira,
kai lauko temperatlra lygi Zemai aplinkos

temperatdrai arba jos nesiekia.
[9-03]°C~[9-02]°C
Pastaba: Si verte turéty bati didesné nei [1-09],
nes esant Zemesnei lauko temperatlrai reikia
Siltesnio vandens.

= [1-09]: norima iStekancio vandens temperatira,
kai lauko temperatira lygi aukstai aplinkos
temperatdrai arba yra didesné.
[9-03]°C~[9-02]°C

Pastaba: Si verté turéty bati maZesné nei
[1-08], nes esant aukstai lauko temperattrai

reikia Saltesnio vandens.

Silumos 3altinio tipas

Pagrindinés zonos susildymas arba atvésinimas gali uztrukti ilgiau. Tai priklauso
nuo:

= vandens tdrio sistemoje,

= pagrindinés zonos sildymo jrenginio.

Nustatymas Silumos 3$altinio tipas gali kompensuoti $ildymo/vésinimo
sistemos létumg arba greitumg Sildymo/vésinimo ciklo metu. Valdant patalpos
termostatu, Silumos $altinio tipas daro jtaka maksimaliai norimos

iStekancio vandens temperatlros moduliacijai ir galimybei naudoti automatinj
veésinimo/sildymo pakeitima, priklausomai nuo patalpos aplinkos temperattros.

Svarbu nustatyma Silumos 3altinio tipas nustatyti teisingai ir atsizvelgiant
savo sistemos iSdéstyma. Nuo to priklauso pagrindinés zonos tikslinis temperatlros
skirtumas.
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Kodas Aprasas

[2.7]

[2-0C] Silumos 3altinio tipas:
= 0:Grindinis Sildymas
= 1:Ventiliatorinis konvektorius

= 2: Radiatorius

Nustatymas Silumos $altinio tipas turi jtakos erdves $ildymo nustatymy
intervalui ir tiksliniam temperattry skirtumui Sildant:

Pagrindiné zona
Silumos 3altinio
tipas

Erdvés Sildymo
nustatymy intervalas
[9-01]~[9-00]

Tikslinis temperatiry
skirtumas Sildant [1-0B]

0:Grindinis
Sildymas

Daugiausia 55°C Kintamasis (zr. [2.B.1])

1:Ventiliatorinis
konvektorius

Daugiausia 55°C Kintamasis (zr. [2.B.1])

2: Radiatorius

Daugiausia 60°C Fiksuota 8°C

®

PRANESIMAS

DidZiausias nuostatis Sildant erdve priklauso nuo Sildymo jrenginio tipo, kaip nurodyta
pirmesnéje lenteléje. Jei yra 2 vandens temperatlros zonos, tada didZiausias
nuostatis yra 2 zony maksimumas.

®

PRANESIMAS

Taip NESUKONFIGURAVUS sistemos, galima sugadinti Sildymo jrenginius. Jei yra 2
zonos, tada svarbu, kad Sildant:

= Zemiausios vandens temperatlros zona bity sukonfiglruota kaip pagrindiné
zona, o

= auksciausios vandens temperatlros zona buty sukonfiglruota kaip papildoma
zona.

PRANESIMAS

Jei yra 2 zonos ir Sildymo jrenginiy tipai neteisingai sukonfiglruoti, aukstos
temperatlros vanduo gal bdti siunc¢iamas link Zemos temperatiros Sildymo jrenginio
(grindinio sildymo). Kad to iSvengtuméte:

= Sumontuokite kar$to vandens voZtuva/termostatinj voztuva, kad karStesnis
vanduo netekéty link Zemos temperataros Sildymo jrenginio.

= Teisingai nustatykite pagrindinés zonos [2.7] ir papildomos zonos [3.7] Sildymo
jrenginiy tipus, atsizvelgdami j prijungta sildymo jrengin;.
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PRANESIMAS
Vidutiné Sildymo jrenginio temperatiira = istekancio vandens temperatira —

(temperatdry skirtumas)/2

Tai reiskia, kad esant tokiai paciai nustatytai iStekancio vandens temperattros vertei
dél didesnio temperatiry skirtumo vidutiné radiatoriy temperatdra yra Zemesné nei
grindinio Sildymo.

Pavyzdys radiatoriy atveju: 40-8/2=36°C
Pavyzdys grindinio Sildymo atveju: 40-5/2=37,5°C
Norédami kompensuoti, galite:
= Padidinti nuo oro priklausomos kreivés norimas temperatiros vertes [2.5].

= |galinti iStekancio vandens temperatiros moduliacijg ir padidinti maksimalia
moduliacija [2.C].

Nuostacio intervalas

Kad isvengtumeéte klaidingos (t. Y. per aukstos arba per Zemos) pagrindinés zonos
iStekancio vandens temperatdros, apribokite jos temperatdros diapazong.

PRANESIMAS
Kai naudojamas grindinis sildymas, svarbu riboti:

= Auksciausig iStekancio vandens temperattrg, kai Sildoma, pagal grindinio Sildymo
sistemos specifikacijas.

= Zemiausig i$tekancio vandens temperatiirg iki 18~20°C, kai vésinama, kad
iSvengtumeéte kondensato susidarymo ant grindy.

PRANESIMAS
® Nustatant iStekancio vandens temperatlros ribas, koreguojamos ir visos

pageidaujamos iStekancio vandens temperattros, kad jos neperzengty Siy riby.

* Visada islaikykite pusiausvyrg tarp pageidaujamos iStekancio vandens
temperatlros ir pageidaujamos patalpos temperatdros ir (arba) galingumo (pagal
konstrukcijg ir pasirinktus Sildymo jrenginius). Pageidaujama iStekancio vandens
temperatlra priklauso nuo keliy nustatymy (i$ anksto nustatyty reikSmiy, pokycio
reikSmiy, nuo oro priklausomy kreiviy, moduliacijos). Todél istekancio vandens
temperatlra gali tapti per auksta arba per Zema ir turéti jtakos temperatdry
virsijimui ar galios trikumui. Tokiy situacijy iSvengsite ribodami istekancio
vandens temperataros ribas iki tinkamy reiksSmiy (atsizvelgiant j Sildymo jrenginj).

Pavyzdys: Sildymo rezimu istekancio vandens temperatdra turi bati pakankamai
aukStesné uZ patalpos temperatlrg. Siekiant iSvengti situacijos, kai patalpos
nejmanoma susildyti pagal pageidavima, nustatykite 28°C minimalig iStekancio
vandens temperatdra.

EZWC

l—A5°C

# ‘ Kodas ‘ Aprasas

Pagrindinés isStekancio vandens temperatdros zonos iStekancio vandens
temperatiros diapazonas (= iStekancio vandens temperatdros zona su Zemiausia
iStekancio vandens temperatira Sildant ir auksciausia iStekancio vandens
temperatira vésinant)
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# Kodas Aprasas
[2.8.1] [9-01] Sildymo minimumas:
= 15°C~37°C
[2.8.2] [9-00] Sildymo maksimumas:
= [2-0C]=2 (pagrindinés zonos Sildymo jrenginys =
radiatorius)
37°C~60°C
= Kitu atveju: 37°C~55°C
[2.8.3] [9-03] Vésinimo minimumas:
= 5°C~18°C
[2.8.4] [9-02] Vésinimo maksimumas:
= 18°C~22°C
Valdiklis

ApibreéZkite, kaip valdomas jrenginio veikimas.

Valdiklis

Valdant Siuo budu...

IStekantis vanduo

temperatdrg, nepriklausomai nuo esamos patalpos
temperatdros ir/arba patalpos Sildymo ar vésinimo
uzklausos.

Jrenginio veikimas nustatomas pagal iStekancio vandens

ISorinis patalpos

Jrenginio veikimas nustatomas pagal iSorinj termostatg

= 1: ISorinis patalpos termostatas

= 2: Patalpos termostatas

termostatas arba lygiavertj jrenginj (pvz., ventiliatorinj konvektoriy).
Patalpos Jrenginio veikima lemia aplinkos temperatlra, kurig
termostatas nurodo speciali Zmogaus komforto sgsaja (BRC1IHHDA
naudojama kaip patalpos termostatas).
# Kodas Aprasas
[2.9] [C-07] = 0: IStekantis vanduo

Termostato tipas

Taikoma tik valdant iSoriniu patalpos termostatu.

PRANESIMAS
Jei naudojamas iSorinis patalpos termostatas, jis valdys patalpos apsaugga nuo

Serksno. Taciau patalpos apsauga nuo Salcio galima tik tada, jei [C.2] Patalpy

Sildymas / vésinimas=Ijungta.

EWAAQ11~016DA + EWYA009~016DA
Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai

ir autonominiai oras-vanduo tipo Silumos siurbliai
4P620242-1A—2021.12

PDAIKIN

Montuotojo informacinis vadovas

143




11 | Konfiglracija

# Kodas Aprasas

[2.A] [C-05] ISorinio patalpos termostato tipas, skirtas
pagrindinei zonai:

= 1: 1 kontaktas: naudojamas iSorinis patalpos

termostatas gali  tik  siysti  termostato
JJUNGIMO/ISJUNGIMO  bisena. Sildymo ar
vésinimo  uzklausa  neskiriama.  Patalpos
termostato signalas perduodamas tik | 1
skaitmenine jvestj (X2M/35).

= 2: 2 kontaktai: naudojamas iSorinis patalpos
termostatas gali siysti atskirg Sildymo/vésinimo
termostato  JJUNGIMO/ISJUNGIMO  bisena.
Patalpos termostato signalas perduodamas j 2
skaitmenines jvestis (X2M/35 ir X2M/34).

Rinkités Sig verte jungdami prie laidinio
(EKRTWA) arba belaidZio (EKRTR1, EKRTRB)
patalpos termostato

IStekancio vandens temperatiira: Temperatiiry skirtumas

Pagrindinés zonos Sildymo atveju tikslinis temperatdry skirtumas priklauso nuo
pagrindinei zonai pasirinkto Sildymo jrenginio tipo.

Tikslinis temperattry skirtumas yra absoliucioji reikSmé, rodanti nustatytos
iStekancio vandens ir jtekancio vandens temperatlry skirtuma.

Jrenginys skirtas grindiniam Sildymui. Rekomenduojama iStekancio vandens
temperatira grindinio Sildymo kontlGrams yra 35°C. Tokiu atveju jrenginys islaikys
5°C temperatlry skirtuma; tai reiskia, kad jtekancio vandens temperatlra yra
mazdaug 30°C.

Priklausomai nuo sumontuoty Sildymo jrenginiy tipo (radiatoriai, ventiliatoriniai
konvektoriai, grindinio Sildymo kontlrai) ar situacijos, galima pakeisti jtekancio ir
iStekancio vandens temperatdros skirtuma.

Pastaba: siurblys reguliuos srautg, kad buty iSlaikytas temperattry skirtumas. Kai
kuriais ypatingais atvejais iSmatuotas temperatlry skirtumas gali skirtis nuo
nustatytos reikSmeés.

INFORMACUA

[ J

l Kai Sildant veikia tik atsarginis Sildytuvas, temperatlry skirtumas valdomas pagal
pastovig atsarginio 3ildytuvo galig. Sis temperatiiry skirtumas gali skirtis nuo
pasirinkto tikslinio temperattry skirtumo.

INFORMACUA

Sildant tikslinis temperatiiry skirtumas bus pasiektas tik praéjus tam tikram veikimo
laikui, pasiekus nuostatj, nes paleidus jrenginj iStekancio vandens temperatdros
nuostacio ir jtekancio vandens temperatiros skirtumas labai didelis.

i @
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INFORMACIUA

Jei pagrindinéje arba papildomoje zonoje yra Sildymo poreikis ir Sioje zonoje yra
jrengti radiatoriai, tada tikslinis temperatary skirtumas, kurj jrenginys naudos Sildymo
rezimu, bus fiksuotas (8°C).

i @

Jei zonose néra radiatoriy, tada Sildymo metu jrenginys pirmuma teiks papildomos
zonos tiksliniam temperatary skirtumui, jei Sildymo poreikis yra papildomoje zonoje.

Vésinant jrenginys pirmuma teiks papildomos Zonos tiksliniam
temperatiry skirtumui, jei vésinimo poreikis yra papildomoje zonoje.

# Kodas Aprasas

[2.B.1] [1-0B] Temperatury skirtumas Sildant.

Minimalus temperattry skirtumas reikalingas,

kad Sildymo rezimu tinkamai veikty Sildymo

jrenginiai.

= Jei [2-0C]=2, tada naudojama fiksuota 8°C
reikSme

= Kitu atveju: 3°C~10°C

[2.B.2] [1-0D] Temperatury skirtumas vésinant.
Minimalus temperattry skirtumas reikalingas,
kad vésinimo rezimu tinkamai veikty Sildymo
jrenginiai.

= 3°C~10°C

IStekancio vandens temperatiira: Moduliacija

Taikoma tik valdant patalpos termostatu.

Kai naudojama patalpos termostato funkcija, klientui reikia nustatyti norima
patalpos temperattra. Jrenginys tieks karstg vandenj j Sildymo jrenginius ir patalpa
bus Sildoma.

Be to, reikia sukonfiglruoti ir norimg istekancio vandens temperatlrg: jei jjungta
Moduliacija, jrenginys automatiskai apskaiciuoja norimg istekancio vandens
temperatira. Sie skai¢iavimai paremti:

= i$ anksto nustatytomis temperatdros vertémis arba

= norimomis nuo oro priklausomos temperatlros vertémis (jei jgalinta
priklausomybé nuo oro)

Be to, esant jjungtai Moduliacija, reikiama iStekanc¢io vandens temperatdra

sumazinama arba padidinama, priklausomai nuo norimos patalpos temperatdros ir

faktinés bei norimos patalpos temperatdry skirtumo. Tai uztikrina:

= pastovig, pageidaujamg temperatlrg tiksliai atitinkancig patalpos temperattra
(didesnis komforto lygis);

= maziau jsijungimo/isjungimo cikly (tyliau, komfortiskiau ir efektyviau);

= kuo Zemesne vandens temperatira, atitinkancig norimg temperatdrg (didesnis
efektyvumas).

Jei Moduliacija jjungta, iStekancio vandens temperatlrg nustatykite per [2]
Pagrindiné zona.
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# Kodas Aprasas
[2.C.1] [8-05] Moduliacija:
= 0 Ne (iSjungta)
= 1 Taip (jjungta)
Pastaba: Norimg iStekancio vandens
temperatdrg galima tik nuskaityti vartotojo
sgsajoje.
[2.C.2] [8-06] Maks. moduliacija:
= 0°C~10°C
Tai temperatilros reikSme, kuria padidinama arba
sumaZzinama norima istekancio vandens
temperatura.
° INFORMACIA
l Jjungus istekancio vandens temperattros moduliacijg, nuo oro priklausoma kreive
reikia nustatyti aukstesnéje padétyje nei [8-06] ir pridéti minimaly istekancio vandens
temperatlros nustatyma, reikalingg pasiekti stabilig patalpos komforto nustatymo
bilsena. Siekiant padidinti efektyvumg, moduliacija gali sumazinti iStekancio vandens
nustatyma. Nustacius nuo oro priklausoma kreive aukstesnéje padétyje, ji negali
nukristi Zemiau minimalaus nustatymo. Zr. tolesne iliustracija.
Tt
weoey |fTTTT NG
-[8-06] \\\

a Nuo oro priklausoma kreivé
b Minimalus istekancio vandens temperatdros nustatymas, reikalingas norint pasiekti

stabilig patalpos komforto nustatymo bisena.

PNO kreivés tipas

Nuo oro priklausomg kreive galima apibrézti taikant 2 taskai metodg arba
Nuolydis-nuokrypis metoda.

Zitrékite "11.5.2 2 tasky kreive" [» 128] ir "11.5.3 Nuolydzio poslinkio
kreive" [» 129].
# Kodas Aprasas
[2.E] Netaikoma = 2 taskai
* Nuolydis-nuokrypis

11.6.4 Papildoma zona
Apivalga

Sie elementai yra i$vardyti submeniu:
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3
) Patalpa

E Pagrindiné zona

[l]]. Papildoma zona

;‘i}% Patalpy Sildymas / vésinimas

Q Vartotojo nustatymai

Nuostaciy ekranas

[3] Papildoma zona
Nuostadiy ekranas
Grafikas

Sildymo grafikas

Vésinimo grafikas

3.1]

3.2]

3.3]

3.4] Nuostacio rezimas
3.5]Sildymo NOP kreiveé

3.6] Vésinimo NOP kreivé
3.7)Silumos 3%altinio tipas
3.8] Nuostacio intervalas

3.9] Valdiklis

3.A] Termostato tipas

3.B] Temperatury skirtumas

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

3.C] PNO kreivés tipas

Papildomos zonos [3] Papildoma zona.
Zr."11.3.5 Nuostaciy ekranas" [» 116].

Grafikas

Rodo, ar pageidaujama istekancio vandens temperatira atitinka plana.

Zr."11.6.3 Pagrindine zona" [» 137].

# Kodas Aprasas
[3.1] Netaikoma Grafikas:
= Ne
= Taip

Sildymo planas

Apibrézkite papildomos zonos Sildymo temperatlros plana:

grafikas.

Zr."11.4.3 Plano ekranas: pavyzdys" [» 121].

Vésinimo planas

Apibrézkite papildomos zonos vésinimo temperatlros plang:

grafikas.

Zr."11.4.3 Plano ekranas: pavyzdys" [» 121].

Nuostacio rezimas

[3.2] Sildymo

[3.3] Vésinimo

Papildomos zonos nustatymo rezimg galima nepriklausomai nustatyti i$ pagrindinés
zonos nustatymo rezimo.

Zr. "Nuostacio rezimas" [» 138].
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# Kodas Aprasas

[3.4] Netaikoma Nuostacio rezimas:
= Fiksuotas

* Nuo oro priklausomas Sildymas,
fiksuotas vésinimas

* Nuo oro priklausomas veikimas

Sildymo NOP kreivé

Papildomai zonai nustatykite nuo oro priklausoma Sildyma (jei [3.4]=1 arba 2):

# Kodas Aprasas
[3.5] [0-00] Nustatykite nuo oro priklausoma Sildyma:
[0-01] Pastaba: Nuo oro priklausomg kreive galima
(0-02] nustatyti 2 bdais. Zr. "11.5.2 2 tasky

kreive" [» 128] ir "11.5.3 NuolydZio-poslinkio
kreivé" [» 129]. Abiejy tipy kreivéms batina
sukonfiglruoti 4 nustatymus vietoje pagal toliau
pateikta iliustracija.

Te A

[0-03]

[0-01]

[0-00]

>

[0-03] [0-02] Ta

= T,: tiksliné istekanCio vandens temperatira
(papildoma zona)

= T,: lauko temperatira

= [0-03]: Zema lauko aplinkos temperatdra. —
40°C~+5°C

= [0-02]: auksta lauko aplinkos temperatdra.
10°C~25°C

= [0-01]: norima istekancio vandens temperatdra,
kai lauko temperatlra lygi Zemai aplinkos
temperatdrai arba jos nesiekia.
[9-05]°C~[9-06]°C
Pastaba: Si verté turéty bati didesné nei [0-00],
nes esant Zzemesnei lauko temperatdrai reikia
Siltesnio vandens.

= [0-00]: norima iStekancio vandens temperatira,
kai lauko temperatira lygi aukstai aplinkos
temperatirai arba yra didesné. [9-05]~min(45,
[9-06])°C
Pastaba: Si verté turéty bati maZesné nei

[0-01], nes esant aukstai lauko temperatirai
reikia Saltesnio vandens.

Vésinimo NOP kreivé

Papildomai zonai nustatykite nuo oro priklausomg vésinimg (jei [3.4]=2):
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# Kodas Aprasas
[3.6] [0-04] Nustatykite nuo oro priklausoma vésinima:
[0-05] Pastaba: Nuo oro priklausoma kreive galima
[0-06] nustatyti 2 bdais. Zr. "11.5.2 2 tasky

kreive" [» 128] ir "11.5.3 NuolydZio-poslinkio
kreive" [» 129]. Abiejy tipy kreivéms batina
sukonfiglruoti 4 nustatymus vietoje pagal toliau
pateikta iliustracija.

T A

[0-07]

[0-05]

[0-04]

3
>

[0-07] [0-06] Ta

= T, tiksliné istekancio vandens temperatdra
(papildoma zona)

= T,: lauko temperatdra

= [0-07]: Zema lauko aplinkos temperatlra.
10°C~25°C

= [0-06]: auksta lauko aplinkos temperatlra.
25°C~43°C

= [0-05]: norima iStekancio vandens temperatira,
kai lauko temperatira lygi Zemai aplinkos

temperatdrai arba jos nesiekia.
[9-07]°C~[9-08]°C
Pastaba: Si verte turéty bati didesné nei [0-04],
nes esant Zemesnei lauko temperatdrai reikia
Siltesnio vandens.

= [0-04]: norima iStekancio vandens temperatira,
kai lauko temperatira lygi aukstai aplinkos
temperatdrai arba yra didesne.
[9-07]°C~[9-08]°C

Pastaba: Si verté turéty bati maZesné nei
[0-05], nes esant aukstai lauko temperatdrai
reikia Saltesnio vandens.

Silumos 3altinio tipas

Daugiau informacijos apie Silumos 3altinio tipas pateikiama skyriuje
"11.6.3 Pagrindiné zona" [» 137].

# Kodas Aprasas
[3.7] [2-0D] Silumos 3altinio tipas:
= 0:Grindinis Sildymas

= 1:Ventiliatorinis konvektorius

= 2: Radiatorius

Sildymo jrenginio tipo nustatymas turi jtakos erdveés $ildymo nuostaciy intervalui ir
tiksliniam temperatlry skirtumui Sildant:
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Papildoma zona Erdvés Sildymo Tikslinis temperatiiry
Silumos 3altinio nustatymy intervalas skirtumas Sildant [1-0C]
tipas [9-05]~[9-06]
0: Grindinis Daugiausia 55°C Kintamasis (zr. [3.B.1])
Sildymas
1:Ventiliatorinis Daugiausia 55°C Kintamasis (zr. [3.B.1])
konvektorius
2:Radiatorius Daugiausia 60°C Fiksuota 8°C

Nuostacio intervalas

Daugiau informacijos apie Nuostacio intervalas pateikiama skyriuje
"11.6.3 Pagrindiné zona" [» 137].

# ‘ Kodas ‘ Aprasas

Papildomos istekancio vandens temperatiros zonos istekancio vandens
temperatdros ribos (= iStekancio vandens temperatlros zona su auksciausia
iStekancio vandens temperatdra Sildant ir Zemiausia iStekancio vandens
temperatira vésinant)

[3.8.1] [9-05] Sildymo minimumas: 15°C~37°C
[3.8.2] [9-06] Sildymo maksimumas

= [2-0D]=2 (papildomos zonos Sildymo jrenginys
= radiatorius)

37°C~60°C
= Kitu atveju: 37°C~55°C

[3.8.3] [9-07] Vésinimo minimumas
= 5°C~18°C
[3.8.4] [9-08] Vésinimo maksimumas

= 18°C~22°C

Valdiklis

Papildomos zonos valdymo tipas yra tik skaitoma. Jj lemia pagrindinés zonos
valdymo tipas.

Zr."11.6.3 Pagrindine zona" [» 137].

# Kodas Aprasas
[3.9] Netaikoma Valdiklis:

= IStekantis vanduo: jei pagrindinés zonos
valdymo tipas yra pagal IStekantis vanduo.

= ISorinis patalpos termostatas: jei
pagrindinés zonos valdymo tipas yra pagal:

- ISorinis patalpos termostatas, arba

- Patalpos termostatas.

Termostato tipas

Taikoma tik valdant iSoriniu patalpos termostatu.

Taip pat zr. "11.6.3 Pagrindiné zona" [» 137].
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Kodas

Aprasas

[3.A]

[C-06]

ISorinio patalpos termostato tipas, skirtas
papildomai zonai:

=11 kontaktas. Siuncia signalg tik 1
skaitmeninei jvesciai (X2M/35a)
=2 2 kontaktai. Siuncia signalg 2

skaitmeninéms jvestims (X2M/34a ir X2M/35a)

IStekancio vandens temperatiira: Temperatiry skirtumas

Daugiau informacijos rasite "11.6.3 Pagrindiné zona" [» 137].

#

Kodas

Aprasas

[3.B.1]

[1-0C]

Temperatury skirtumas Sildant.

Minimalus temperattry skirtumas reikalingas,

kad Sildymo rezimu tinkamai veikty Sildymo

jrenginiai.

= Jei [2-0D]=2, tada naudojama fiksuota 8°C
reikSmé

= Kitu atveju: 3°C~10°C

[3.B.2]

[1-0F]

Temperatury skirtumas vésinant.
Minimalus temperattry skirtumas reikalingas,
kad vésinimo rezimu tinkamai veikty Sildymo
jrenginiai.

= 3°C~10°C

PNO kreivés tipa

S

Nuo oro priklausomas kreives galima apibrézti 2 metodais:
= 2 taskai (Zr."11.5.2 2 tasky kreivé" [» 128])
* Nuolydis-nuokrypis (Zr. "11.5.3 NuolydZio-poslinkio kreivé" [» 129])

Esant [2.E] PNO kreivés tipas, galite pasirinkti, kurj metoda naudoti.

Esant [3.C] PNO

kreivés

tipas, pasirinktas metodas rodomas tik kaip

skaitomas (ta pat verté kaip [2.E]).

# Kodas Aprasas
[2.E]/[3.C] Netaikoma = 2 taskai
* Nuolydis-nuokrypis
11.6.5 Erdves Sildymas/vésinimas
INFORMACIA

i

Sildymas taikomas tik grjztamyjy modeliy atveju.

Apivalga

Sie elementai yra i$vardyti submeniu:
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%

[E Pagrindiné zona
[IIT Papildoma zona

iﬁ;)i/z Patalpy $ildymas / vésinimps

O Vartotojo nustatymai

@ Informacija

[4.4] Zony skaicius

[4] Patalpy Sildymas / vésinimas
[4.1] Veikimo rezimas
[4.2] Veikimo rezimo grafikas

[4.3] Veikimo diapazonas

[4.5] Siurblio veikimo rezimas

[4.6] Irenginio tipas

[4.7) Siurblio ribojimas

[4.9] Siurblys neatitinka diapazono

[4.A] Padidéjimas apie @°C

[4.B]VirSijimas

[4.C] Apsauga nuo Serksno

Apie erdvés rezimus

JUsy jrenginys gali biti vésinimo arba sildymo/vésinimo modelio:

= Jeijasy jrenginys yra vésinimo modelio, jis gali vésinti erdve.

= Jei jasy jrenginys yra Sildymo/vésinimo modelio, jis gali ir Sildyti, ir vésinti erdve.
Turite nurodyti sistemai, kurj rezimg naudoti.

Nustatymas, ar sumontuotas Sildymo/vésinimo Siluminio siurblio modelis

1

Eikite j [4]: Patalpy Sildymas / vésinimas.

@O

2

Patikrinkite, ar [4.1] Veikimo rezimas yra jtrauktas j sgrasgir (@O
ji galima redaguoti. Jei taip, Sildymo/vésinimo Siluminio siurblio

modelis sumontuotas.

Norédami nurodyti sistemai, kurj erdvés rezimg naudoti, galite:

Galite...

Vieta

Patikrinti, kuris erdveés rezimas Siuo metu
naudojamas.

Pagrindinis ekranas

Nustatyti nuolatinj erdvés rezima.

Apriboti automatinj perjungimg pagal ménesinj plana.

Pagrindinis meniu

Patikrinimas, kuris erdvés reZzimas Siuo metu naudojamas

Erdves rezimas rodomas pagrindiniame ekrane:

= Kai jrenginys veikia $ildymo rezimu, rodoma piktograma 3£,

= Kai jrenginys veikia vésinimo rezimu, rodoma piktograma 5,

Blsenos indikatorius rodo, ar jrenginys Siuo metu veikia:

= Kai jrenginys neveikia, blsenos indikatorius apytiksliai kas 5 sekundes mirksi
mélynai.

= Kai jrenginys veikia, bdsenos indikatorius nuolat Sviecia mélynai.

Erdvés reZimo nustatymas

1

Eikite j [4.1]: Patalpy Sildymas / vésinimas >Veikimo Q-0

rezimas
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2 | Pasirinkite vieng i$ iy parinkciy: QO

= Sildymas: tik Sildymo rezimas

= Vésinimas: tik vésinimo rezimas

= Automatinis: reZimas keiciasi automatiskai iS Sildymo |
vésinimg ir atvirksciai, atsizvelgiant j lauko temperatdra.
Taikomas meénesinis apribojimas pagal Veikimo rezimo
grafikas [4.2].

Kai pasirinktas Automatinis reZimas, jrenginys veikimo reZimg perjungia pagal
Veikimo reZzimo grafikas [4.2]. Siame plane galutinis vartotojas nurodo, kuris
rezimas leidZziamas kiekvienam ménesiui.

Automatinio perjungimo pagal plang apribojimas

Salygos: nustatéte erdvés reZzimg j Automatinis.

1 |Eikitej[4.2]: Patalpy Sildymas / vésinimas >Veikimo 1Qs:-O
rezimo grafikas.

2 | Pasirinkite ménes;. 100

3 | Kiekvienam meénesiui pasirinkite parinkt;: O--@
* Reversinis: neribojama
= Tik Sildymas: ribojama

= Tik vésinimas: ribojama

4 | Patvirtinkite pakeitimus. Q0O

Pavyzdys: keitimo apribojimai

Kada Apribojimas
Saltuoju mety laiku. Tik $ildymas
Pavyzdys: spalis, lapkritis, gruodis, sausis, vasaris ir
kovas.
Siltuoju mety laiku. Tik vésinimas

Pavyzdys: birzelis, liepa ir rugpjutis.

Tarp sezony. Reversinis

Pavyzdys: balandis, geguzeé ir rugséjis.

Jrenginys nustato veikimo rezima pagal lauko temperatdirg, jeigu:
= Veikimo rezimas=Automatinis, o
= Veikimo rezimo grafikas=Reversinis.

Jrenginys savo veikimo reZimg nustato taip, kad visada likty Siuose veikimo
diapazonuose:

= Patalpy Sildymo iSjungimo temperatira
= Patalpy vésinimo iSjungimo temperatira

Naudojama vidutiné tam tikro laikotarpio lauko temperattra. Lauko temperatdrai
nukritus, veikimo rezimas persijungia j Sildyma, ir atvirksciai.

Jei lauko temperatlra patenka tarp Patalpy Sildymo iSjungimo
temperatira ir Patalpy vésinimo iSjungimo temperatilra, veikimo
rezimas nekeiciamas.
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Veikimo diapazonas

Atsizvelgiant j vidutine lauko temperatilrg, jrenginio veikimas erdvés Sildymo arba
vésinimo reZzimu draudZiamas.

# Kodas Aprasas

[4.3.1] [4-02] Patalpy Sildymo iSjungimo
temperatidra: kai vidutiné lauko temperatira
pakyla virs Sios vertés, erdvés Sildymas
i§jungiamas.”

= 14°C~35°C

[4.3.2] [F-01] Patalpy vésinimo iSjungimo
temperatidra: kai vidutiné lauko temperatira
nukrenta Zemiau Sios vertés, erdves vésinimas
i§jungiamas.”

= 10°C~35°C

@ Sjs nustatymas naudojamas ir automatiskai perjungiant ildyma/vésinima.

PRANESIMAS
Maksimali reikSmé [4-02]. Modeliams be integruoto atsarginio Sildytuvo:

= Numatytoji reiksmé [4-02]=25°C. Galima pakeisti Sig reikSme, bet NEGALIMA
virsyti maksimalios reiksmes.

* Jei sumontuotas iSorinis atsarginio Sildytuvo rinkinys: maksimali reikSmé
[4-02]=35°C

= Jei iSorinis atsarginio Sildytuvo rinkinys NESUMONTUOTAS: maksimali reiksSme
[4-02]=25°C

ISimtis: jei sukonfiglruotas sistemos valdymas patalpos termostatu esant vienai
iStekancio vandens temperatlros zonai ir sparciai veikiantiems Sildymo
jrenginiams, veikimo rezimas perjungiamas pagal iSmatuotg patalpos temperatdrg.
Be pageidaujamos patalpos Sildymo/vésinimo temperatlros montuotojas taip pat
nustato histerezés verte (pavyzdziui, Sildant Si verté susieta su pageidaujama
vésinimo temperatdra) ir kompensavimo verte (pavyzdZiui, Sildant Si verté susieta
su pageidaujama Sildymo temperatara).

Pavyzdys: Jrenginys sukonfiglruotas taip:

= Pageidaujama patalpos temperatira Sildymo rezimu: 22°C
= Pageidaujama patalpos temperatdra vésinimo rezimu: 24°C
= Histerezes verte: 1°C

= Kompensavimas: 4°C

Sildymas j vésinima bus perjungtas, kai patalpos temperatiira pakils auks¢iau
didZiausios pageidaujamos veésinimo temperatilros, padidintos histerezés verte
(taigi, 24+1=25°C), ir pageidaujamos Sildymo temperatiros, padidintos
kompensavimo verte (taigi, 22+4=26°C).

Ir atvirksciai, vésinimas j Sildyma bus perjungtas, kai patalpos temperatira nukris
Zemiau Zemiausios pageidaujamos Sildymo temperatdros, sumaZintos histerezés
verte (taigi, 22—-1=21°C), ir pageidaujamos vésinimo temperatdros, sumazintos
kompensavimo verte (taigi, 24—4=20°C).

Saugokite laikmatj, kad iSvengtuméte per dazno perjungimo is Sildymo j vésinimg, ir
atvirksciai.
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# Kodas Aprasas

Su vidaus temperatlra susije perjungimo nustatymai.

Taikoma tik kai pasirinkta Automatinis ir sukonfiglruotas sistemos valdymas
patalpos termostatu, esant 1 iStekancio vandens temperatiros zonai ir sparciai
veikiantiems Sildymo jrenginiams.

Netaikoma [4-0B] Histereze: uztikrina, kad bty perjungiama tik kai
reikia.

Erdvés reZzimas pasikeicia i$ Sildymo j vésinimg, tik
kai patalpos temperatira pakyla auksciau
pageidaujamos vésinimo temperatlros,
padidintos histerezés verte.

= |ntervalas: 1°C~10°C

Netaikoma [4-0D] Kompensavimas: uztikrina, kad visada bty
pasiekta aktyvi pageidaujama patalpos
temperatura.

Sildymo rezimu erdves rezimas pakei¢iamas, tik
kai patalpos temperatdra pakyla virs
pageidaujamos Sildymo temperatdros, padidintos
kompensavimo verte.

= Intervalas: 1°C~10°C

Zony skaicius

Sistema gali tiekti iStekantj vandenj iki 2 vandens temperattry zony. Konfiglruojant
reikia nustatyti vandens zony skaiciy.

INFORMACUA

o
l MaiSymo stotis. Jei jlUsy sistemoje yra 2 IVT zonos, pries pagrindine IVT reikia
sumontuoti maisymo stot;j.

# Kodas Aprasas
[4.4] [7-02] = 0:Viena zona

Tik viena iStekancio vandens temperatros

Ao

a Pagrindiné IVT zona
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# Kodas Aprasas
[4.4] [7-02] = 1:Dvi zonos

Dvi iStekanc¢io vandens temperatiros zonos.
Pagrindine iStekancio vandens temperatlros
zong sudaro didesnés galios Sildymo jrenginiai ir
maisymo stotis, paruosianti norimos
temperatiros istekantj vandenj. Sildant:

SO EO S —
1@@\

%D ]
| i

a Papildoma IVT zona: auksciausia temperatira
b Pagrindiné IVT zona: Zemiausia temperatdra

¢ MaiSymo stotis

PRANESIMAS
Taip NESUKONFIGURAVUS sistemos, galima sugadinti Sildymo jrenginius. Jei yra 2

zonos, tada svarbu, kad Sildant:

= Zemiausios vandens temperatlros zona baty sukonfiglruota kaip pagrindiné
zona, o

= auksciausios vandens temperatlros zona buty sukonfiglruota kaip papildoma
zona.

PRANESIMAS
Jei yra 2 zonos ir Sildymo jrenginiy tipai neteisingai sukonfiglruoti, aukstos

temperatlros vanduo gal bati siunc¢iamas link Zemos temperataros Sildymo jrenginio
(grindinio sildymo). Kad to iSvengtuméte:

= Sumontuokite karSto vandens voZztuva/termostatinj voztuva, kad karstesnis
vanduo netekeéty link Zemos temperattros Sildymo jrenginio.

= Teisingai nustatykite pagrindinés zonos [2.7] ir papildomos zonos [3.7] Sildymo
jrenginiy tipus, atsizvelgdami j prijungta Sildymo jrengin;.

Siurblio veikimo rezimas

Kai erdvés Sildymas/vésinimas ISJUNGTAS, siurblys bina visada ISJUNGTAS. Kai
JJUNGTAS erdvés Sildymas/vésinimas, galima rinktis i$ Siy veikimo rezimy:

Montuotojo informacinis vadovas 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
156 Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai
ir autonominiai oras-vanduo tipo Silumos siurbliai

4P620242-1A—2021.12



11 | Konfiglracija

Kodas

Aprasas

(4.5]

[F-0D]

Siurblio veikimo rezimas:

= 0 Nenutrikstamas: siurblys veikia nuolat,
nepaisant termostato HJUNGIMO arba
ISJUNGIMO biisenos. Pastaba: Siurbliui veikiant
nuolat reikia daugiau energijos negu veikiant
pasirinktinai arba pagal uzklausa.

a

b

b

d

a Erdveés sildymo/vésinimo valdymas
b ISjungtas
c Jjungtas

d Siurblio veikimas

[4.5]

[F-0D]

= 1 Pagal iSmatuota temperatira: kaiyra

Sildymo arba vésinimo poreikis, nes iStekancio
vandens temperattra dar nepasieké reikiamos
vertés, siurblys JJUNGTAS. Kai termostatas
ISJUNGIAMAS,  siurblys  jjungiamas  kas
3 minutes, kad bdty patikrinta vandens
temperatdras ir prireikus perduota Sildymo
arba veésinimo uZklausa. Pastaba: Pasirinktinis
rezimas galimas TIK sistemg valdant pagal
iStekancio vandens temperatlra.

a
b

d e

o 1 ]

a Erdveés sildymo/vésinimo valdymas
b ISjungtas

c Jjungtas

d IVT temperatdra

e Esama

f Norima

g Siurblio veikimas
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# Kodas Aprasas
[4.5] [F-0D] = 2 Pagal pageidavima: siurblys veikia pagal
uzklausg. Pavyzdys: Naudojant patalpos
termostatg  ir  termostata,  termostatas
JJUNGIAMAS/ISJUNGIAMAS. Pastaba:

NEVEIKIA, kai valdoma pagal iStekancio vandens
temperaturg.

\_Q. T

o0

a Erdveés Sildymo/vésinimo valdymas
b ISjungtas
¢ Jjungtas

d Sildymo uzklausa (atsiysta iSorinio patalpos
termostato arba patalpos termostato)

e Siurblio veikimas

Jrenginio tipas

Sioje meniu dalyje galima perzidreéti, kokio tipo jrenginys naudojamas:

#

Kodas

Aprasas

[4.6]

Netaikoma

Irenginio tipas:
= 1Tik vésinimas

= 3 Reversinis

Siurblio ribojimas

Siurblio grei¢io ribojimas [9-0D] apibréZia didZiausig siurblio greitj. Jprastomis
salygomis NEREIKETY keisti numatytojo nustatymo. Siurblio greicio ribojimas bus
pakeistas, jei srauto intensyvumas yra maziausio srauto ribose (klaida 7H).

Daugeliu atvejy, norédami iSvengti srauto triukSmo, vietoje [9-0D] naudojimo galite
atlikti hidraulinj balansavima.

#

Kodas

Aprasas

(4.7]

[9-0D]

Siurblio ribojimas

Galimos vertés: 7r. toliau.

Galimos vertés:

Reiksme

Aprasas

Be apribojimy

1~4

= 2:80% siurblio greitis
= 3:70% siurblio greitis
= 4:60% siurblio greitis

Bendras ribojimas. Ribojama bet kokiomis sglygomis. Reikiamas
temperatdry skirtumo valdymas ir komfortas
NEUZTIKRINAMAS.

= 1:90% siurblio greitis
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Reiksmé

Aprasas

5~8

ne.

= 5:90%
= 6:80%
= 7:70%
= 8:60%

Ribojimas, kai néra pavary. Kai néra Sildymo iSvesties, siurblio
greitis ribojamas. Kai yra Sildymo isSvestis, siurblio greitj nustato
tik temperatiry skirtumas pagal reikiamos galios poreikj. Siame
ribojimo intervale temperatiry skirtumas yra galimas, todél
uztikrinamas komfortas.

Meéginiy émimo metu siurblys trumpa laikg suveikia, kad
pamatuoty vandens temperatira, kuri rodo, ar reikia veikti, ar

siurblio greitis matuojant temperatura
siurblio greitis matuojant temperatura
siurblio greitis matuojant temperatura

siurblio greitis matuojant temperatirg

DidZiausios vertés priklauso nuo jrenginio tipo:

[9-0D]=0

a (kPa)

N

[9-0D]=2/6
a (kPa)

b (I/min)

\
N
\

[9-0D]=4/8
a (kPa)

b (/min)

\

a

b (I/min)

[9-0D]=1/5
a (kPa)

\
\
\

b (I/min)

[9-0D]=3/7
a (kPa)

b (/min)

ISorinis statinis slégis
b Vandens srauto intensyvumas
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Siurblys neatitinka diapazono

Kai siurblio funkcija yra iSjungta, siurblys sustos, jei lauko temperatlra yra
aukstesné nei Patalpy Sildymo iSjungimo temperatira [4-02] nustatyta
reikSmé arba lauko temperatira nukrenta Zemiau Patalpy vésinimo
iSjungimo +temperatura [F-01] nustatytos reikSmés. Kai siurblio funkcija yra
jjungta, siurblys gali veikti esant bet kokiai aplinkos temperatarai.

# Kodas Aprasas
(4.9] [F-00]

Siurblio veikimas:

= 0: iSjungta, jei, atsizvelgiant j Sildymo/vésinimo
rezima, lauko temperatira yra auksStesné nei
[4-02] arba Zemesné nei [F-01].

= 1: galimas esant bet kokiai lauko temperatarai.

Padidéjimas apie 0°C

Naudokite §j nustatyma norédami kompensuoti galimus pastato Silumos nuostolius
dél istirpusio ledo ar sniego garavimo (pvz., Salto klimato Salyse).

Lauke esant mazdaug 0°C temperatlrai ir jrenginiui veikiant Sildymo rezimu,
pageidaujama istekan&io vandens temperatlra bus vietiskai padidinta. S
kompensavimg galima pasirinkti, kai naudojama absoliucioji arba nuo oro
priklausoma pageidaujama temperatlra (Zr. toliau esancig iliustracijg).

a Absoliucioji pageidaujama istekancio vandens temperatira
b Nuo oro priklausoma pageidaujama iStekancio vandens temperatdra

# Kodas Aprasas
[4.A] [D-03]

Padidéjimas apie 0°C:

= 0:Ne

= 1: padidéjimas 2°C, diapazonas 4°C
= 2: padidéjimas 4°C, diapazonas 4°C

= 3: padidéjimas 2°C, diapazonas 8°C

= 4:padidéjimas 4°C, diapazonas 8°C

Virsijimas

Apribojimas: Si funkcija veikia tik Sildymo rezimu.

Si funkcija apibrézia, kiek vandens temperatira gali pakilti vir§ pageidaujamos
iStekancio vandens temperatdros pries issijungiant kompresoriui. Kompresorius vél

jsijungs, kai iStekanc¢io vandens temperatlra nukris Zemiau pageidaujamos
iStekancio vandens temperatdros.

# Kodas Aprasas
(4.B] [9-04]

Virsijimas:
= 1°C~4°C

Trikumas

Apribojimas: Si funkcija veikia tik vésinimo rezimu paleidZiant kompresoriy. Ji
NETAIKOMA stabiliam veikimui.
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Si funkcija apibrézia, kiek vandens temperatira gali nukristi Zemiau pageidaujamos
iStekancio vandens temperatdros pries issijungiant kompresoriui. Kompresorius vél
jsijungs, kai iStekancio vandens temperatlra pakils auk$c¢iau pageidaujamos
iStekancio vandens temperatQros.

# Kodas

Netaikoma [9-09]

Aprasas

Trakumas:
= 1°C~18°C

Apsauga nuo Serksno

Apsauga nuo SerksSno [1.4] arba [4.C] apsaugo patalpg nuo per didelio
atvésimo. Daugiau informacijos apie patalpos apsaugg nuo Sal¢io ieskokite
"11.6.2 Patalpa" [» 132].

11.6.6 Vartotojo nustatymai

Kalba

Laikas / data

Atostogos

Apivalga

Sie elementai yra i$vardyti submeniu:

;papmma [7] Vartotojo nustatymai
;ﬁéPatalpq §il.dymas/vésinirrlms [71] Ka]_ba
O Vartotojo nustatymai
®Inf0rmacija [72] LaikaS / data
X Montuotojo nustatymai
[7.3] Atostogos
[7.4] Tylusis
[7.5] Elektros kaina
[7.6] Dujy kaina
# Kodas Aprasas
[7.1] Netaikoma Kalba
# Kodas Aprasas
[7.2] Netaikoma Nustatomas vietos laikas ir data
° INFORMACIA
l Pagal numatytaja nuostatg jjungtas vasaros laikas ir nustatytas 24 valandy laiko
formatas. Siuos nustatymus galima pakeisti atliekant pirminj konfigiiravima arba
meniu struktdroje [7.2]: Vartotojo nustatymai >Laikas / data.

Apie atostogy rezima

Per atostogas galite naudoti atostogy rezimg, kad nukryptuméte nuo jprasto plano
jo nekeisdami. Veikiant atostogy rezimui, erdves Sildymas/vésinimas bus isjungtas.
Patalpos apsaugos nuo Salcio ir vandens vamzdzio uzsalimo prevencijos funkcijos
isliks aktyvios.
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Jprastiné darbo eiga

Atostogy rezimo naudojimas daZniausiai sudarytas is Siy etapy:
1 Atostogy pradzios ir pabaigos daty nustatymas.
2 Atostogy rezimo aktyvinimas.

Tikrinimas, ar aktyvintas ir (arba) veikia atostogy rezimas

Jei pagrindiniame ekrane rodoma , jjungtas atostogy rezimas.

Atostogy konfigliravimas

1 | Aktyvinkite atostogy rezima. —

= Eikite j [7.3.1]: Vartotojo nustatymai > Atostogos > (Qe-O
Suaktyvinimas.

7.3.1

Suaktyvinimas
Nuo
Iki

= Pasirinkite Ijungta. Q-0

2 | Nustatykite pirmajg atostogy dieng. —

= Eikite j [7.3.2]: Nuo. (@O
= Pasirinkite data. 0---0

O---o
= Patvirtinkite pakeitimus. Q0O

3 | Nustatykite paskutine atostogy diena. —

= Eikite j [7.3.3]: Iki. QO
= Pasirinkite data. 00
Q- 0}
= Patvirtinkite pakeitimus. Q-0
Tylusis
Apie tylyjj rezima
Tylusis rezimas sumazina lauke naudojamo jrenginio skleidziamg triukSma. Taciau
taip pat sumazinama sistemos sildymo/ausinimo galia. Yra keli tyliojo rezimo lygiai.
Montuotojas gali:
= VisiSkai iSjungti tylyjj reZzima
= Patys aktyvinti tyliojo rezimo lygj
= Sudaryti vartotojui galimybe programuoto tyliojo rezimo plang
Jei montuotojas sudaro tokig galimybe, vartotojas gali programuoto tyliojo rezimo
plang.
° INFORMACIUA
l Jei lauko temperattra nesiekia nulio, rekomenduojame NENAUDOTI tyliausio rezimo.
Tikrinimas, ar jjungtas tylusis reZimas
Jei pagrindiniame ekrane rodoma @, tylusis reZzimas jjungtas.
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Tyliojo rezimo naudojimas

1 |Eikitej[7.4.1]: Vartotojo nustatymai>Tylusis> QO
Suaktyvinimas.
2 | Atlikite vieng is Siy veiksmy: —
Jei norite... Tai...
Visiskai isjungti tylyjj rezima Pasirinkite ISjungta. QO
Rezultatas: jrenginys niekada
neveikia tyliuoju rezimu. Vartotojas
negali pakeisti Sio nustatymo.
Patys aktyvinti tyliojo rezimo Pasirinkite Neautomatinis. (@s-O
Ivel Eikite j [7.4.3] Lygis ir pasirinkite e
norimg tyliojo rezimo lygj.
Pavyzdys: Tyliausias.
Rezultatas: jrenginys visada veikia
pasirinkto lygio tyliuoju rezimu.
Vartotojas negali pakeisti Sio
nustatymo.
Sudaryti vartotojui galimybe Pasirinkite Automatinis. Q-0

programuoto tyliojo rezimo Rezultatas: jrenginys veikia tyliuoju

plang rezimu pagal plang. Vartotojas (arba
jus) gali uzprogramuoti plang [7.4.2]
Grafikas. Daugiau informacijos
apie plany programavima
pateikiama skyriuje "11.4.3 Plano
ekranas: pavyzdys" [» 121].

Elektros ir dujy kainos

Taikomos tik derinant su dvejopa funkcija. Taip pat Zr. "Dvejopo Sildymo
rezimas" [» 179].
# Kodas Aprasas

[7.5.1] Netaikoma Elektros kaina > AuksSta
[7.5.2] Netaikoma Elektros kaina>Vidutiné
[7.5.3] Netaikoma Elektros kaina>Zema
[7.6] Netaikoma Dujy kaina

° INFORMACUA

l Elektros energijos kaing galima nustatyti, kai dvejopo Sildymo rezimas yra JJUNGTAS

([9.C.1] arba [C-02]). Sias vertes galima nustatyti tik meniu struktdroje [7.5.1], [7.5.2]

ir [7.5.3]. NENAUDOKITE apzvalgos nustatymuy.

Dujy kainos nustatymas

1 |Eikitej[7.6]): Vartotojo nustatymai >Dujy kaina. QO

2 | Pasirinkite teisingg dujy kaina. @0

3 | Patvirtinkite pakeitimus. Q-0
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INFORMACUA

@
l Kainy intervalas 0,00~990 valiutos/kWh (su 2 prasmingomis reiksmémis).

Elektros kainos nustatymas

1 |Eikitej[7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: Vartotojo nustatymai > Q-0
Elektros kaina > Auk$ta/Vidutiné/Zema.

2 | Pasirinkite teisingg elektros kaina. @O

3 | Patvirtinkite pakeitimus. @O

4 | Pakartokite visoms trims elektros kainoms. —

INFORMACUA

[ ]

l Kainy intervalas 0,00~990 valiutos/kWh (su 2 prasmingomis reiksmemis).
° INFORMACIA

l Jei planas nenustatytas, atsizvelgiama j AukSta verte Elektros kaina.

Elektros kainos laikmacio nustatymas

1 |Eikitej[7.5.4]: Vartotojo nustatymai > Elektros kaina Q-0
>Grafikas.

2 | UZprogramuokite pasirinkimg plano programavimo ekrane. —
Galima nustatyti Auk3ta, Vidutiné ir Zema elektros kainas,
atsizvelgiant j elektros tiekéja.

3 | Patvirtinkite pakeitimus. Q-0
° INFORMACIA
l Reikdmés atitinka anks¢iau nustatytas Auk3ta, Vidutiné ir Zema elektros kainas.

Jei planas nenustatytas, atsizvelgiama j AukSta elektros kaina.

Apie energijos kainas, jei kompensuojama uz energijos is atsinaujinanciy saltiniy kWh

| tai galima atsizvelgti nustatant energijos kainas. Nors naudojimo iSlaidos gali
padidéti, bendrosios islaidos, jskaitant kompensacijg, bus optimizuotos.

PRANESIMAS
Pakeiskite energijos kainas pasibaigus kompensavimo laikotarpiui.

Dujy kainos nustatymas, jei kompensuojama uZ energijos i$ atsinaujinanciy
saltiniy kWh

Dujy kainos reikSme apskaiciuojama pagal formule:

= Faktiné dujy kaina+(kompensacija/kWhx0,9)

Kaip nustatyti dujy kaing zr. "Dujy kainos nustatymas" [» 163].

Elektros kainos nustatymas, jei kompensuojama uz energijos i$ atsinaujinanciy
saltiniy kWh

Elektros kainos reikSmeé apskaiciuojama pagal formule:

= Faktiné elektros kaina+kompensacija/kWh

Kaip nustatyti elektros kaing zr. "Elektros kainos nustatymas" [» 164].
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Pavyzdys
Tai pavyzdys, jame naudojamos kainos ir (arba) reikimés NERA tikslios.
Duomenys Kaina/kWh
Dujy kaina 4,08
Elektros kaina 12,49
Sildymo naudojant atsinaujinancius 5
energijos $altinius kWh kompensacija

Dujy kainos apskaiciavimas
Dujy kaina=faktiné dujy kaina+(kompensacija/kWhx0,9)
Dujy kaina=4,08+(5x0,9)

Dujy kaina=8,58

Elektros kainos apskaiciavimas

Elektros kaina=faktiné elektros kaina+kompensacija/kWh
Elektros kaina=12,49+5
Elektros kaina=17,49
Kaina

Dujos: 4,08 /kWh
Elektra: 12,49 /kWh

Elemento numeris ir reikSmeé
[7.6]=8,6
[7.5.1]=17

11.6.7 Informacija

Apivalga
Sie elementai yra i$vardyti submeniu:
T [8] Informacija
%I:f;’mw:atym [8.1] Energijos sanaudy duomenys
3 Montuotojo nustatymi [8.2] Gedimy istorija
" m——" [8.3] Atstovo informacija
[8.4] Jutikliai
[8.5] Vykdymo elementai
[8.6] Veikimo rezimai
[8.7] Apie
[8.8] RySio busena
[8.9] Veikimo valandos
[8.A] Atstatyti

Atstovo informacija

Cia montuotojas gali jradyti savo kontaktinj numer;j.

# Kodas Aprasas
(8.3] Netaikoma Numeris, kuriuo gali skambinti su problemomis
susiddre vartotojai.
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Atstatyti

IS naujo nustatykite MMI (vartotojo sgsajoje, kuri tiekiama kaip priedas) iSsaugotus

konfiglracijos nustatymus.

Pavyzdys: energijos skaitikliai, atostogy nustatymai.

INFORMACUA

nustatymy vietoje.

°
l Tai nenustato iS naujo lauko jrenginio hidromodulio konfiglracijos nustatymy ir

# Kodas

Aprasas

[8.A] Netaikoma

Nustatomi MMI EEPROM
gamykliniai nustatymai

Galima perziuréti informacija

Meniu...

Rodoma...

[8.1] Energijos sgnaudy
duomenys

Pagaminta energija, sunaudota elektros
energija ir sunaudotos dujos

[8.2] Gedimy istorija

Gedimy istorija

[8.3] Atstovo informacija

Kontaktinis/pagalbos tarnybos numeris

[8.4] Jutikliai

Patalpos, lauko, iStekancio vandens
temperatura...

[8.5] Vykdymo elementai

Kiekvienos pavaros bisena/rezimas

Pavyzdys: Jrenginio siurblys JJUNGTAS/
ISJUNGTAS

[8.6] Veikimo rezimai

Dabartinis veikimo rezimas

Pavyzdys: AtSildymo/alyvos grazinimo
rezimas

[8.7] Apie

Sistemos versijos informacija

[8.8] RySio blsena

Informacija apie jrenginio, patalpos
termostato ir WLAN rySio bisena.

[8.9] Veikimo valandos

Specifiniy sistemos komponenty
veikimo valandos

11.6.8 Montuotojo nustatymai

Apivalga

Sie elementai yra i$vardyti submeniu:
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9

[9] Montuotojo nustatymai

Q Vartotojo nustatymai
@ Informacija

x Montuotojo nustatymai
ﬂ Eksploatavimo pradzia

Sgrankos vediklis

& Vartotojo profilis

]
]Atsarginis Sildytuvas
]

Avariné situacija

[9.1
[9.3
[9.5
[9.7] Vandens vamzdziy uzSalimo
prevencija

[9.8] Lengvatinio tarifo maitinimo
Saltinis

[9.9] Elektros energijos suvartojimo
valdymas

[9.A] Energijos matavimas

[9.B] Jutikliai

[9.C] Bivalentinis

[9.D] Pavojaus signaly iSvestis

[9.E] Automatinis paleidimas iS naujo

[9.F] Elektros energijos taupymo
funkcija

[9.G] ISjungti apsaugos funkcijas
[9.H] Priverstinis atSildymas

[9.]] Nustatymy vietoje apzvalga
[9.N] Eksportuoti MMI nustatymus

Sarankos vediklis

Pirma karty JJUNGUS sistemg, vartotojo sgsaja jus ves naudodama sgrankos vediklj.
Taip galésite nustatyti svarbiausius pradinius nustatymus. Tokiu bldu jrenginys
galés tinkamai veikti. Véliau, jei reikia, galima nustatyti iSsamiau per meniu
struktdra.

Norédami i$ naujo paleisti sgrankos vediklj, eikite j Montuotojo nustatymai >
Sgrankos vediklis [9.1].

Atsarginis Sildytuvas

Be atsarginio Sildytuvo tipo vartotojo sasajoje galima nustatyti ir jtampa,
konfiglracija bei galia.

Kad tinkamai veikty energijos matavimo ir/arba sunaudojamos galios funkcija,
reikia nustatyti atsarginio Sildytuvo skirtingy pakopy galias. Matuodami kiekvieno
Sildytuvo varZos verte galite nustatyti tikslig Sildytuvo galig ir taip gausite daug
tikslesnius energijos duomenis.

Atsarginio Sildytuvo tipas

# Kodas Aprasas
[9.3.1] [E-03] = 0: Be Sildytuvo
= 1: ISorinis Sildytuvas
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Jtampa
# Kodas Aprasas
[9.3.2] [5-0D] = 0:230 V, 1 fazé
= 2:400 V, 3 fazés
Saranka

Atsarginj Sildytuva galima konfiglruoti skirtingais bldais. Galima pasirinkti tik 1
pakopos atsarginj Sildytuva arba 2 pakopy atsarginj Sildytuva. Jei naudojamos 2
pakopos, antrosios pakopos galia priklauso nuo Sios nuostatos. Taip pat galima
pasirinkti, kad susidarius avarinei situacijai buty naudojama didesné antrosios
pakopos galia.

#

Kodas Aprasas

[9.3.3]

[4-0A] = 0: 1rele
= 1:1relé/1+2 relé
= 2:1relé/2relé

= 3: 1 relé /2 relée Avariné situacija 1+2
relé

i @

INFORMACUA

Nustatymai [9.3.3] ir [9.3.5] yra susije. Vieno nustatymo pakeitimas turi jtakos kitam.
Jei pakeiCiate vieng, patikrinkite, ar kitas yra toks, kaip tikités.

i @

INFORMACUA

Eksploatuojant jprastai, atsarginio Sildytuvo antrosios pakopos galia esant vardinei
jtampai lygi [6-03] + [6-04].

i @

INFORMACIA

Jei [4-0A] = 3 ir veikia avarinis rezimas, atsarginio Sildytuvo galios sgnaudos
maksimalios ir lygios 2 x [6-03] + [6-04].

1 nasumo pakopa

#

Kodas Aprasas

[9.3.4]

[6-03] = Atsarginio Sildytuvo pirmosios pakopos galia
esant vardinei jtampai.

Papildoma 2 naSumo pakopa

#

Kodas Aprasas

[9.3.5]

[6-04] = Atsarginio Sildytuvo antrosios ir pirmosios
pakopy galiy skirtumas esant vardinei jtampai.
Vardiné verté priklauso nuo atsarginio Sildytuvo
konfigtracijos.

Montuotojo informacinis vadovas
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Pusiausvyra
# Kodas Aprasas

[9.3.6] [5-00] Pusiausvyra: isjungti atsarginj sildytuva (arba
iSorinj atsarginj Silumos Saltinj, jei yra dvejopo
Sildymo sistema) virsijus erdves Sildymo
pusiausvyros temperatirg?
= 0: Ne
= 1: Taip

[9.3.7] [5-01] Pusiausvyros temperatura:lauko
temperatdros verté, Zzemiau kurios nukritus
temperattrai leidZiama naudoti atsarginj
Sildytuvg (arba iSorinj atsarginj Silumos Saltinj, jei
yra dvejopo Sildymo sistema).
Intervalas: —15°C~35°C

INFORMACIA

i @

Aplinkos temperatdrai esant virs 10°C, Siluminis siurblys veiks, kol pasieks 55°C.
Konfiglravus didesnj nustatyma, kai aplinkos temperatdra yra aukstesné uz nustatyta
pusiausvyros temperatlrg, atsarginis Sildytuvas negalés padéti. Atsarginis Sildytuvas
padés TIK tuomet, jei padidinsite pusiausvyros temperattrg [5-01] iki reikiamos
aplinkos temperataros, kuri reikalinga norint pasiekti didesnj nustatyma.

Eksploatavimas

#

Kodas

Aprasas

[9.3.8]

[4-00]

Atsarginio Sildytuvo veikimas:
= 0: Apribota

= 1: Leidziama

= 2: Tik BKV: NENAUDOKITE.

Avariné situacija

Avarine situacija

Kai Siluminis siurblys neveikia, kaip avarinj galima naudoti pasirinktinj iSorinj
atsarginio Sildytuvo rinkinj. Tada jis perima Silumine apkrova automatiskai arba
nustacius rankiniu bddu.

= Kai pasirinkta rezimo Avariné situacija nuostata Automatinis (arba
autom. SH iprasta / DHW i3jungta)” ir sugenda Siluminis siurblys,
atsarginis Sildytuvas automatiskai perima Sildymo apkrova.

= Kai pasirinkta reZimo Avariné situacija nuostata Neautomatinis ir
sugenda siluminis siurblys, erdvés Sildymas sustabdomas.

Norédami rankiniu bddu atkurti per vartotojo sgsajg, eikite j Gedimai
pagrindinio meniu ekrang ir patvirtinkite, ar atsarginis Sildytuvas gali perimti
Silumine apkrova.

' Nuostata autom. SH iprasta / DHW i3jungta veikia taip pat kaip Automatinis, taciau jos NEGALIMA naudoti,
nes néra buitinio karsto vandens.
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= Kai pasirinkta rezimo Avariné situacija nuostata autom. SH
sumazinta / DHW iSjungta (arba autom. SH sumazinta / DHW
ijungta)® ir sugenda Siluminis siurblys, erdvés $ildymas sumazinamas.

Panasiai kaip Neautomatinis reZimu, jrenginys gali perimti visg apkrova ir
perduoti atsarginiam Sildytuvui, jei vartotojas tokig parinktj suaktyvina Gedimai
pagrindinio meniu ekrane.

Kad energijos sgnaudos neiSaugty, jei namuose ilgg laikg neblnama,
rekomenduojame nustatyti Avarineé situacija parinktj autom. SH
sumazinta / DHW iSjungta.

# Kodas Aprasas

[9.5.1] [4-06] = 0: Neautomatinis

= 1: Automatinis

= 2:autom. SH sumazinta / DHW jjungta
NENAUDOKITE."

= 3. autom. SH sumazinta / DHW
iSjungta

= 4:autom. SH iprasta / DHW iSjungta
NENAUDOKITE."

@ Sjy nustatymy nereikia, nes néra buitinio karéto vandens.

INFORMACUA

[ ]
l Automatinio avarinio rezimo nustatyma galima nustatyti tik vartotojo sgsajos meniu
struktdroje.

INFORMACUA

Sugedus Siluminiam siurbliui ir esant pasirinktam Avariné situacija nustatymui
Neautomatinis, patalpos apsaugos nuo serksno funkcija, grindy Sildymo pagrindo
dZiovinimo funkcija ir vandens vamzdziy apsaugos nuo uzsalimo funkcija isliks
aktyvintos, net jei vartotojas NEPATVIRTINA avarinio rezimo.

i @

Kompresoriaus priverstinis iSjungimas

Kompresoriaus priverstinis iSjungimas rezima galima jjungti, kad tik
atsarginis Sildytuvas Sildyty erdve. Kai Sis reZzimas jjungtas:

= NEJMANOMA naudoti Siluminio siurblio
= NEJMANOMA vésinti
# Kodas Aprasas

[9.5.2] [7-06] Kompresoriaus priverstinis
iSjungimas rezimo suaktyvinimas:

= 0:iSjungta
= 1: ijungta

) Nuostata autom. SH sumazinta / DHW ijungta veikia taip pat kaip autom. SH sumazinta / DHW i3jungta,
taciau jos NEGALIMA naudoti, nes néra buitinio karsto vandens.
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Glikolio pripildyta sistema
Glikoliu uZpildyta sistema

Sis nustatymas suteikia montuotojui galimybe nurodyti, ar sistema uZpildyta glikoliu
ar vandeniu. Tai svarbu, jei glikolis naudojamas vandens sistemai apsaugoti nuo
uzSalimo. Jei nustatymas parinktas NETEISINGAI, skystis vamzdyne gali uzsalti.

# Kodas Aprasas
Netaikoma [E-OD] Glikoliu uzpildyta sistema: Arsistema
uzpildyta glikoliu?
= 0: Ne
= 1: Taip

PRANESIMAS
Jei j vandenj pilate glikolio, batina sumontuoti srovés jungiklj (EKFLSW1).

Vandens vamzdzZio uzsalimo prevencija

Aktuali tik sistemoms, kuriose vandens vamzdZiai yra lauke. Sia funkcija siekiama
apsaugoti lauko vandens vamzdzius nuo uzsalimo.

# Kodas Aprasas

[9.7] [4-04] Vandens vamzdziy uzSalimo
prevencija:

= 0: Nenutrikstamas siurblio
eksploatavimas. NENAUDOKITE.

= 1: Nutrikstamas siurblio
eksploatavimas

= 2: ISjungta

PRANESIMAS
Jeigu sistemoje NERA atsarginio $ildytuvo, tada:

= |sitikinkite, kad patalpos apsaugos nuo sal¢io kontrolé suaktyvinta ([2-06]=1).

= NEKEISKITE numatytosios patalpos apsaugos nuo salcio temperatiros [2-05].

= |sitikinkite, kad vandens vamzdZiy apsaugos nuo uzsalimo funkcija suaktyvinta
([4-04]22).

PRANESIMAS

Vandens vamzdZio uz$alimo prevencija. Net jei ISJUNGSITE patalpy Sildymo/
vésinimo rezimga ([C.2]: Eksploatavimas > Patalpy Sildymas / vésinimas),
vandens vamzdZzio uzsalimo prevencija, jei ji jjungta, liks aktyvi.

PRANESIMAS
ISjunkite vandens vamzdziy apsaugg nuo uzsalimo TIK tada, jei naudojamas glikolis.

Daugiau informacijos apie apsauga nuo uzsalimo glikoliu pateikta skyriuje "8.2.4 Kaip
apsaugoti vandens kontdrg nuo uzsalimo" [» 70].

©
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Lengvatinio kWh tarifo maitinimas

#

Kodas

Aprasas

[9.8.2]

[D-00]

Apribojimas: Taikoma tik tada, kai [9.8.4]
parametro parinktis NERA Smart grid.

Sildytuvo leidimas: kuriems Sildytuvams
leidziama veikti, kai maitinama lengvatiniu
elektros tarifu?

= 0 Ne: jokiam

=1 Tik BSH: tik startiniam Sildytuvui
(NENAUDOKITE)

= 2 Tik BUH: tik atsarginiam Sildytuvui
= 3Visi: visiems sildytuvams (NENAUDOKITE)

Taip pat zr. lentele toliau (leidZziami Sildytuvai
lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinio
atveju).

Nustatymas 2 turi reikSmes, tik jei lengvatinio
elektros tarifo maitinimo Saltinis yra 1 tipo arba
hidromodulis prijungtas prie atskiro standartinio
elektros tarifo maitinimo Saltinio (per X2M/5-6),
o atsarginis Sildytuvas NEPRIJUNGTAS prie
lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinio.

[9.8.3]

[D-05]

Apribojimas: Taikoma tik tada, kai [9.8.4]
parametro parinktis NERA Smart grid.

Siurblio leidimas:
= 0 Ne: siurblys priverstinai isjungtas

= 1 Taip: neribojama
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Kodas

Aprasas

[9.8.4]

[D-01]

Prijungimas prie Lengvatinio tarifo
maitinimo Saltinis arba Smart grid:

= 0 Ne: lauko jrenginys prijungtas prie
standartinio maitinimo Saltinio.

= 1 Atidarytas: lauko jrenginys prijungtas prie
lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinio.
Kai lengvatinio elektros tarifo signalg atsiys
elektros tiekimo bendrove, kontaktas atsidarys
ir jrenginys persijungs j priverstinio isjungimo
rezima. Signalg isjungus, kontaktas be jtampos
uzsidarys ir jrenginys vél pradés veikti. Taigi,
visada jjunkite automatinio paleidimo i$ naujo
funkcija.

= 2 Uzdarytas: lauko jrenginys prijungtas prie
lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinio.
Kai lengvatinio elektros tarifo signalg atsiys
elektros tiekimo bendrové, kontaktas uzsidarys
ir jrenginys persijungs j priverstinio iSjungimo
rezimg. Signalg isjungus, kontaktas be jtampos
atsidarys ir jrenginys vél pradés veikti. Taigi,
visada jjunkite automatinio paleidimo i$ naujo
funkcija.

= 3 Smart grid: "Smart Grid" prijungtas prie
sistemos

[9.8.5]

Netaikoma

Apribojimas: Taikoma, tik jei [9.8.4]=Smart
grid.

Rodo "Smart Grid" veikimo rezimg, kurj siuncia 2
jeinantys "Smart Grid" kontaktai.

Smart grid veikimo rezimas:
= Autonominis veikimas

= Priverstinis iSjungimas

= Rekomenduojamas jjungimas
= Priverstinis ijungimas

Taip pat zr. lentele toliau ("Smart Grid" veikimo
rezimai).

[9.8.6]

Netaikoma

Apribojimas: Taikoma, tik jei [9.8.4]=Smart
grid.

Nustatyti, jei elektriniai Sildytuvai leidziami.
Leisti elektrinius Sildytuvus:

= Ne

= Taip
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Kodas

Aprasas

[9.8.7]

Netaikoma

Apribojimas: Taikoma tik valdant patalpos
termostatu ir jei [9.8.4]=Smart grid.

Nustatyti, ar bus jgalintas kaupimas patalpoje.
Tjungti kaupimg patalpoje:

= Ne: papildoma fotovoltiniy ploksciy energija
NEKAUPIAMA erdveés Sildymo sistemoje.

= Taip: papildoma fotovoltiniy ploksciy energija
sukaupiama erdvés Sildymo/vésinimo sistemoje
(t.y. pasildoma arba atvésinama patalpa).

[9.8.8]

Netaikoma

Apriboti kW nustatymus
Apribojimas: Taikoma, tik jeigu:
= [9.8.4]=Smart grid.

= Fotovoltinéms  plokStéms  néra  impulsy
skaitiklio  (elektros  skaitiklio) ([9.A.2] 2
elektros skaitiklis=Néra)

Paprastai, kai impulsy matuoklis yra, sistema

veikia taip:

= Impulsy skaitiklis matuoja fotovoltiniy ploksciy
pagamintg galia.

= Jrenginys riboja savo energijos suvartojimg
"Smart Grid" rezimu "Rekomenduojamas
JJUNGIMAS", kad baty naudojama tik
fotoelektriniy ploksciy tiekiama energija.

Taciau, kai impulsy skaitiklio néra, vis tiek galite
apriboti jrenginio energijos suvartojima
naudodami §j nustatyma (Apriboti kW
nustatymus). Tai uzkerta kelig pertekliniam
vartojimui ir todél reikia vartoti elektros energijg
i$ tinklo.

LeidZiami Sildytuvai lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinio atveju

NENAUDOKITE 1 arba 3. Parametrui [D-00] nustacius verte 1 arba 3, kai parametrui
[D-01] nustatyta verté 1 arba 2, parametrui [D-00] bus atstatyta O verté, nes
sistemoje néra startinio Sildytuvo. Parametrui [D-00] nustatykite tik tolesnéje
lenteléje nurodytas vertes:

[D-00] Atsarginis Sildytuvas Kompresorius
0 Priverstinis ISJUNGIMAS Priverstinis ISJUNGIMAS
2 LeidZiama

"Smart Grid" veikimo reZimai

2 jeinantys "Smart Grid" kontaktai (Zr. "9.2.12 Kaip prijungti Smart Grid" [» 102])

v

gali suaktyvinti Siuos "Smart Grid" rezimus:

"Smart Grid" kontaktas

[9.8.5] Smart grid veikimo

[1) [2) rezimas
0 0 Autonominis veikimas
0 1 Priverstinis iSjungimas
Montuotojo informacinis vadovas 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
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"Smart Grid" kontaktas [9.8.5] Smart grid veikimo
(1) [2) rezimas

1 0 Rekomenduojamas ijungimas
1 1 Priverstinis ijungimas

Autonominis veikimas:

"Smart Grid" funkcija NEAKTYVI.

Priverstinis iSjungimas:

= Jrenginys priverstinai ISJUNGIA kompresoriy ir atsarginj $ildytuva.

= Apsauginés funkcijos (vandens vamzdZiy apsauga nuo uzSalimo, istekéjimo
prevencija, patalpos apsauga nuo Salcio) ir atSildymas NEANULIUOJAMOS (3iy
funkcijy galia nebus ribojama)

Rekomenduojamas ijungimas:

= Jei erdveés gildymo/vésinimo uzklausa ISJUNGTA, jrenginys gali pasirinkti kaupti
patalpoje fotovoltiniy ploksciy energijg (tik tuo atveju, jei valdoma patalpos
termostatu), o ne tiekti fotovoltiniy ploksciy energija j tinkla.
Patalpa pasildoma arba atvésinama iki komforto nustatymo.

= Tikslas — kaupti energijg i$ fotovoltiniy ploksciy. Todél jrenginio talpa ribojama iki
fotovoltiniy ploksciy tiekiamos energijos dydzio:

Jei "Smart Grid" impulsy skaitiklis... Tada riba...

Yra Nustato jrenginys pagal "Smart Grid"
impulsy skaitiklio jvest;.

Néra Nustato parametras [9.8.8] Apriboti
kW nustatymus

= Apsauginés funkcijos (vandens vamzdziy apsauga nuo uzsalimo, istekéjimo
prevencija, patalpos apsauga nuo $alcio) ir atSildymas NEANULIUOJAMOS (3iy
funkcijy galia nebus ribojama)

Priverstinis jjungimas:

Panasiai kaip Rekomenduojamas 3ijungimas, taciau galia neribojama. Tikslas —
kai manoma, NENAUDOTI tinklo.

Avarinis reZimas. Jei avarinis reZimas aktyvus, kaupti su elektriniu Sildytuvu
NEJMANOMA, kai sistema veikia Priverstinis ijungimas ir
Rekomenduojamas ijungimas reZimais.

Elektros energijos suvartojimo valdymas

Elektros energijos suvartojimo valdymas

ISsamesnés informacijos apie Sig funkcija rasite "6 Naudojimo gairés" [» 27].
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# Kodas Aprasas
[9.9.1] [4-08] Elektros energijos suvartojimo
valdymas:
= 0 Ne: isjungta.
= 1 Nenutrukstamas: jjungta: galite nustatyti
vieng galios ribojimo reikSme (amperais arba
kilovatais), pagal kurig visg laikg bus
ribojamas  sistemos  elektros  energijos
suvartojimas.
= 2 TIvestys: jjungta: galite nustatyti iki
keturiy galios ribojimo reikSmiy (amperais
arba kilovatais), pagal kurias bus ribojamas
sistemos elektros energijos suvartojimas, kai
atitinkama  skaitmeniné  jvestis  pateiks
uzklausa.
[9.9.2] [4-09] Tipas:
=0 Amp: ribojimo reikSmés nustatytos
amperais.

= 1 kW: ribojimo reiksmés nustatytos kilovatais.

Ribojama, kai [9.9.1]=Nenutrukstamas ir [9.9.2]=Amp:

#

Kodas

Aprasas

[9.9.3]

[5-05]

Riba: taikoma, tik kai jjungtas nuolatinio srovés
ribojimo reZimas.

0A~50 A

Ribojama, kai [9.9.1]=Tvestys ir [9.9.2]=Amp:

# Kodas Aprasas
[9.9.4] [5-05] 1 riba:0A~50 A
[9.9.5] [5-06] 2 riba:0A~50A
[9.9.6] [5-07] 3 riba:0A~50A
[9.9.7] [5-08] 4 riba: 0 A~50 A
Ribojama, kai [9.9.1]=Nenutrikstamas ir [9.9.2]=kW:
# Kodas Aprasas
[9.9.8] [5-09] Riba: taikoma tik kai jjungtas nuolatinio galios

ribojimo rezimas.
0 kW~20 kW

Ribojama, kai [9.9.1]=Tvestys ir [9.9.2]=kW:

# Kodas Aprasas
[9.9.9] [5-09] 1 riba: 0 kW~20 kW
[9.9.A] [5-0A] 2 riba: 0 kW~20 kW
[9.9.B] [5-0B] 3 riba: 0 kW~20 kW
[9.9.C] [5-0C] 4 riba:0kwW~20 kW
Montuotojo informacinis vadovas P DAIKIN EWAAO11~016DA + EWYAQ09~016DA
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Prioritetinis Sildytuvas

Siuo nustatymu apibréziama elektriniy $ildytuvy pirmenybé, atsizvelgiant j taikoma
ribojimg. Kadangi néra startinio Sildytuvo, pirmenybé visada bus suteikiama
atsarginiam Sildytuvui.

# Kodas Aprasas

[9.9.D] [4-01] Prioritetinis Sildytuvas:
= 0 Néra: pirmenybé suteikiama atsarginiam
Sildytuvui.

= 1 Startinis Sildytuvas: paleidus is
naujo, Sio nustatymo verté bus atstatyta j
O=Néra ir pirmenybé bus suteikta
atsarginiam Sildytuvui.

= 2 Atsarginis S$ildytuvas: pirmenybé

suteikiama atsarginiam Sildytuvui.

BBR16

ISsamesnés informacijos apie Sig funkcijg rasite "6.5.4 BBR16 galios
ribojimas" [» 51].

INFORMACUA

o
l Apribojimas: BBR16 nustatymai matomi tik nustacius Svedy vartotojo sasajos kalba.

PRANESIMAS
Pakeitimui — 2 savaités. Suaktyvinus BBR16, nustatymus galima keisti tik 2 savaites

(BBR16 aktyvinimas ir BBR16 galios riba). Praéjus 2 savaitéms, jrenginys
uzfiksuoja Siuos nustatymus.

Pastaba: tai skiriasi nuo nuolatinio galios ribojimo, kurj visada galima keisti.

BBR16 aktyvinimas

# Kodas Aprasas
[9.9.F] [7-07] BBR16 aktyvinimas:
= 0:iSjungta
= 1: ijungta
BBR16 galios riba
# Kodas Aprasas
[9.9.G] [Netaikoma] |BBR16 galios riba: §jnustatymg galima

keisti tik naudojant meniu struktdra.
= 0 kW~25 kW, intervalas 0,1 kW

Energijos skaitikliai

Energijos matavimas

Kai energijos apskaita atliekama naudojant iSorinius elektros skaitiklius,
sukonfiglruokite nustatymus, kaip aprasyta toliau. Pasirinkite kiekvieno elektros
skaitiklio impulsy daZnio isvestj pagal elektros skaitiklio specifikacijas. Galima
prijungti iki 2 skirtingy impulsy dazniy elektros skaitikliy. Jei naudojamas 1 arba
nenaudojamas joks elektros skaitiklis, pasirinkite "Néra", kad bty rodoma, jog
atitinkama impulsy jvestis NENAUDOJAMA.

EWAAQ11~016DA + EWYA009~016DA
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Jutikliai

# Kodas Aprasas
[9.A.1] [D-08] 1 elektros skaitiklis:
= ONéra: NESUMONTUQTAS
= 11/10 kWh: sumontuotas
2 1/kWh: sumontuotas
= 310/kWh: sumontuotas
4 100/kWh: sumontuotas
51000/kWh: sumontuotas
[9.A.2] [D-09] 2 elektros skaitiklis:
= ONéra: NESUMONTUQTAS
= 11/10 kWh: sumontuotas
= 2 1/kWh: sumontuotas
= 310/kWh: sumontuotas
= 4100/kWh: sumontuotas
= 51000/kWh: sumontuotas
Fotovoltiniy ploks¢iy impulsy skaitiklio atveju:
= 6100/kWh PV skydui:jrengta
= 71000/kWh PV skydui:jrengta

ISorinis jutiklis

# Kodas Aprasas

[9.B.1] [C-08] ISorinis jutiklis: prijungus pasirinktinj
iSorinj aplinkos jutiklj, reikia nustatyti jutiklio tipa.

= 0 Néra: NESUMONTUOTAS. Termistorius
vartotojo sgsajoje ir lauko jrenginys naudojami
matuoti.

= 1 Lauko: prijungtas prie lauko jrenginio
hidrodézés PCB, matuojancios lauko
temperatiirg. Pastaba: Kai kurioms funkcijoms
vis dar naudojamas  lauko jrenginio
temperatdros jutiklis.

= 2 Patalpos: prijungtas prie lauko jrenginio
hidrodézés PCB, matuojancios patalpos
temperatiirg. Temperatdros jutiklis vartotojo
sgsajoje NEBENAUDOJAMAS. Pastaba: Si verté
prasminga tik valdant patalpos termostatu.

ISor. apl. jutiklio nuokrypis
Taikoma, TIK jei yra sumontuotas ir sukonfiglruotas iSorinis lauko aplinkos jutiklis.

Galite sukalibruoti iSorinj lauko aplinkos temperatiros jutiklj. Galima nustatyti
termistoriaus reikmés kompensavima. Sis nustatymas gali biti naudojamas
kompensuoti situacijose, kai iSorinio lauko aplinkos jutiklio negalima sumontuoti
tinkamiausioje sistemos vietoje.
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# Kodas Aprasas

[9.B.2] [2-0B] ISor. apl. jutiklio nuokrypis: aplinkos
temperatdros, kurig matuoja iSorinis lauko
temperatdros jutiklis, kompensavimas.

= —5°C~5°C, Zingsnis 0,5°C

Vidutinis laikas

Vidurkiy laikmatis iStaiso aplinkos temperatiros svyravimy jtakg. Nuo oro
priklausomas nuostatis apskaic¢iuojamas pagal vidutine lauko temperatira.

ISvedamas pasirinkto laikotarpio lauko temperatiros vidurkis.

# Kodas Aprasas
[9.B.3] [1-0A] Vidutinis laikas:
= 0: nevedamas vidurkis
= 1:12 valandy

2: 24 valandos
3: 48 valandos
4: 72 valandos

INFORMACUA

Jei elektros energijos taupymo funkcija suaktyvinta (zr. [E-08]), vidutiné lauko
temperatlra gali bati skaiciuojama tik jei naudojamas isorinis lauko temperattros
jutiklis. Zr. "6.6 I3orinio temperatdros jutiklio nustatymas" [» 52].

i @

Dvejopo Sildymo rezimas
Dvejopo Sildymo rezimas

Taikoma tik esant pagalbiniam katilui.

INFORMACUA

o
l Dvejopas rezimas galimas tik 1 istekancio vandens temperattiros zonos atveju:

= valdant patalpos termostatu ARBA

= valdant iSoriniu patalpos termostatu.

Apie dvejopo Sildymo rezimg

Sios funkcijos tikslas yra nustatyti, kuris $ilumos $altinis — iluminio siurblio sistema
ar pagalbinis katilas — gali Sildyti/Sildys erdve.

# Kodas Aprasas

[9.C.1] [C-02] Bivalentinis: rodo, ar, be sistemos, erdve
Sildo ir kitas Silumos Saltinis.

= 0 Ne: nesumontuota

= 1 Taip: sumontuota. Pagalbinis katilas (dujy
katilas, alyvos degiklis) veiks, kai aplinkos
temperatdra yra Zema. Dvejopo Sildymo rezimo
atveju Siluminis  siurblys bidna iSjungtas.
Nustatykite Sig verte, jeigu naudojamas
pagalbinis katilas.
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= Jei Bivalentinis jjungtas: kai lauko temperatira nukrenta Zemiau dvejopo
Sildymo JJUNGIMO temperatiros (fiksuotos arba kintamos priklausomai nuo
energijos kainos), Siluminis siurblys automatiSkai nustoja Sildyti erdve ir
suaktyvinamas leidimo pagalbiniam katilui veikti signalas.

= Jei Bivalentinis iSjungtas: erdve Sildo tik Siluminis siurblys atsizvelgiant j
veikimo diapazonga. Leidimo pagalbiniam katilui veikti signalas visada neaktyvus.

Perjungimas tarp Siluminio siurblio sistemos ir pagalbinio katilo paremtas Siais

nustatymais:

= [C-03]ir [C-04]

= Elektros ir dujy kainos ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] ir [7.6])

[C-03], [C-04]ir T,

Pagal pirmesnius nustatymus Siluminio siurblio sistema apskaiciuoja verte T, kuri

yra kintamasis tarp [C-03] ir [C-03]+[C-04].
3°C

D —

a

b[c.os] Teac  [C-03]+[C-04] 'I"A

T, Lauko temperatlra 5

Dvejopo Sildymo JJUNGIMO temperatira (kintamoji). Zemiau Sios temperatros

pagalbinis katilas bus visada JJUNGTAS. T, niekada negali biti Zemesné nei [C-03]

ar aukstesneé nei [C-03]+[C-04].

3°C Fiksuota histerezé, skirta iSvengti pernelyg dazno Siluminio siurblio sistemos ir
pagalbinio katilo perjunginéjimo

a Pagalbinis katilas veikia

b Pagalbinis katilas neveikia

calc

Jei lauko temperatiira... Tai...

Dvejopo Sildymo signalas
pagalbiniam katilui...

Siluminio siurblio
sistemos vykdomas
erdvés sildymas...

Nukrenta zemiau T, Sustabdomas Aktyvus
Pakyla virs T, .+3°C PaleidZiamas Neaktyvus
° INFORMACIJA
l Leidimo signalas pagalbiniam katilui yra EKRP1HBAA (skaitmeninés |VESTIES/

ISVESTIES PCB). Kai jis suaktyvinamas, kontaktas X1, X2 uzveriamas, o kai
pasyvinamas — atveriamas. Sio kontakto vieta schemoje #r. toliau esanciame
paveikslélyje.

_X2M o
|:| OFF| ON
[ ] =]
SS81
[
X1M
]
o) YC|Y1|Y2|Y3]|Y4 o
# Kodas Aprasas
9.C.3 [C-03] Intervalas: —25°C~25°C (Zingsnis: 1°C)
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# Kodas Aprasas

9.C4 [C-04] Intervalas: 2°C~10°C (Zingsnis: 1°C)

Kuo didesné [C-04] verté, tuo tiksliau
perjungiama tarp Siluminio siurblio sistemos ir
pagalbinio katilo.

Norédami nustatyti [C-03] verte, atlikite Siuos veiksmus:

1 Nustatykite COP (= veiksmingumo koeficientas) naudodami formule:

Formulé
COP = (elektros kaina / dujy kaina)® x | Jei:
katilo efektyvumas = Elektros kaina: 20 c€/kWh
= Dujy kaina: 6 c€/kWh
= Katilo efektyvumas: 0,9
Tada: COP =(20/6)x0,9=3

Pavyzdys

@ Naudokite tuos pacius elektros kainos ir dujy kainos matavimo vienetus (pvz., abiems c€/

kwh).
2 Nustatykite [C-03] verte naudodami diagramg. Pavyzdys pateiktas lentelés
legendoje.
4cop
6 35°C

55°C

1

1

1

1 1
1

1

1

4 6 8 101 12 14

2.5v(a)

a [C-03]=2,5, jei COP=3, 0 IVT=35°C
b [C-03]=10,5, jei COP=3, 0 IVT=55°C

PRANESIMAS
[5-01] verte batinai nustatykite bent 1°C didesne uz [C-03] verte.

®

Elektros ir dujy kainos

INFORMACUA

[ ]

l Nustatydami elektros ir dujy kainas, NENAUDOKITE apzvalgos nustatymy. Vietoje jy
meniu struktdroje nustatykite ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] ir [7.6]). Daugiau informacijos
apie tai, kaip nustatyti elektros kainas, pateikta eksploatavimo vadove ir vartotojo
informaciniame vadove.

INFORMACUA

Saulés baterijos. Jei naudojamos saulés baterijos, nustatykite labai mazg elektros
kainos verte, kad baty skatinamas Siluminio siurblio naudojimas.

i @

# Kodas Aprasas
[7.5.1] Netaikoma Vartotojo nustatymai > Elektros kaina
> AuksSta
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# Kodas Aprasas
[7.5.2] Netaikoma Vartotojo nustatymai > Elektros kaina
>Vidutineé
[7.5.3] Netaikoma Vartotojo nustatymai > Elektros kaina
>Zema
[7.6] Netaikoma Vartotojo nustatymai >Dujy kaina

Katilo efektyvumas

Atsizvelgiant j naudojama katilg,

pasirenkamas tokiu badu:

Pavojaus signaly isvestis

Automatinis paleidimas i$ naujo

# Kodas Aprasas
[9.C.2] [7-05] = 0: Labai didelis
= 1: Auksta
= 2:Vidutiné
= 3:Zema
= 4: Labai mazas
Pavojaus signaly iSvestis
# Kodas Aprasas
[9.D] [C-09] Pavojaus signaly iSvestis: nurodo

pavojaus signaly iSvesties logikg skaitmeninés
jvesties/isvesties PCB plokstéje esant auksto lygio
vidaus jrenginio gedimui. Zemo lygio klaidos
(perspéjimas/jspéjimas) NEBUS perduodamos j
pavojaus signaly iSvest;.

= 0 Neiprasta: pavojaus signaly iSvestis bus

jjungta kilus pavojui. Nustacius Sig verte
atpazjstama, ar tai pavojaus signalas ar
maitinimo triktis.

= 1 Iprasta: pavojaus signaly isvestis NEBUS
jjungta kilus pavojui.

Taip pat zr. lenteléje (pavojaus signaly iSvesties
logika).

Pavojaus signaly iSvesties logika

[C-09]

Pavojaus signalas

Néra pavojaus

Jrenginiui

netiekiama elektra

UZdaryta isvestis

Atidaryta iSvestis

Atidaryta iSvestis

UZzdaryta iSvestis

Atidaryta iSvestis

Automatinis paleidimas is naujo

Kai atkuriamas nutrikes elektros tiekimas, automatinio paleidimo i$ naujo funkcija
vél pritaiko vartotojo sgsajos nustatymus, kurie buvo naudojami pries dingstant
maitinimui. Todél visada rekomenduojame jjungti funkcija.
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Jei lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinis yra nutraukiamo maitinimo tipo,
visada jjunkite automatinio paleidimo i$ naujo funkcijg. Nuolatinj hidromodulio
valdyma galima uztikrinti, nepriklausomai nuo lengvatinio elektros tarifo maitinimo
Saltinio bdsenos, hidromodulj prijungiant prie atskiro standartinio elektros tarifo
maitinimo Saltinio.

# Kodas Aprasas

[9.E] [3-00] Automatinis paleidimas iS naujo:
= 0: Neautomatinis
= 1: Automatinis

Elektros energijos taupymo funkcija

Elektros energijos taupymo funkcija

PRANESIMAS
Elektros energijos taupymo funkcija. Jei norite naudoti elektros energijos taupymo

funkcija, kompresoriaus modulio PCB:
Atjunkite X804A nuo X805A.
Prijunkite X804A prie X806A.

X806A

o] BV

-

X806A

Apibrézia, ar gali blti nutrauktas (atlieka hidromodulio valdiklis) kompresoriaus
modulio maitinimas, kai jrenginys nenaudojamas (néra erdveés Sildymo/vésinimo).
Galutinis sprendimas, ar leisti nutraukti kompresoriaus modulio maitinima, kai jis
nenaudojamas, priklauso nuo aplinkos temperatiros, kompresoriaus salygy ir
maziausiy vidiniy laikmaciy nuostaty.

Norint jjungti elektros energijos taupymo funkcija, vartotojo sgsajoje reikia jjungti
[E-08].

Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai
ir autonominiai oras-vanduo tipo Silumos siurbliai
4P620242-1A -2021.12

# Kodas Aprasas
[9.F] [E-08] Elektros energijos taupymo funkcija
kompresoriaus moduliui:
= 0:Ne
= 1: Taip
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ISjungti apsaugas

INFORMACUA

Apsauginés funkcijos — "Rezimas Montuotojas vietoje". Programiné jranga turi
tokias apsaugines funkcijas kaip patalpos apsauga nuo Salcio. |Jrenginys prireikus
automatiskai vykdo Sias funkcijas.

i @

Montuojant ar atliekant technine priezitrg toks veikimas nepageidaujamas. Todél
apsaugines funkcijas galima isjungti:

* Pirmg kartg jjungiant maitinimg: apsauginés funkcijos iSjungiamos pagal
numatytajj nustatyma. Praéjus 12 valandy jos bus automatiskai jjungtos.

= Véliau: montuotojas gali rankiniu bddu isjungti apsaugines funkcijas
nustatydamas [9.G]: ISjungti apsaugos funkcijas=Taip. Baiges savo
darbg, jis gali jjungti apsaugines funkcijas nustatydamas [9.G]: ISjungti
apsaugos funkcijas=Ne.

# Kodas Aprasas
[9.G] Netaikoma ISjungti apsaugos funkcijas:
= 0:Ne
= 1: Taip

Priverstinis atSildymas

Priverstinis atSildymas

Atsildymas jjungiamas rankiniu bddu.

# Kodas Aprasas
[9.H] Netaikoma Ar norite pradéti atSildymg?
= Atgal
= GERAI

PRANESIMAS
Priverstinio atSildymo paleidimas. Priverstinj atSildyma galima paleisti tik tada, kai

jrenginys kurj laika paveiké sildymo rezimu.

Nustatymuy vietoje apZvalga

Beveik visus nustatymus galima atlikti naudojant meniu struktdrg. Jei dél kokios
nors priezasties reikia pakeisti nustatymg naudojant apZvalgos nustatymus, tada
ap?valgos nustatymus galima idkviesti nustatymy vietoje apZvalgoje [9.1]. Zr.
"Apzvalgos nustatymo modifikavimas" [» 109].

MMI nustatymy eksportavimas

Apie konfiguracijos nustatymy eksportavima

Eksportuokite jrenginio konfiglracijos nustatymus j USB atmintine per MMI
(vartotojo sasaja, pateikiama kaip priedas). Salinant triktis, $iuos nustatymus galima
pateikti misy techninés priezitros skyriui.

# Kodas Aprasas
[9.N] Netaikoma Jisy MMI nustatymai bus eksportuoti
i prijungta saugojimo prietaisa:
= Atgal
= GERAI
Montuotojo informacinis vadovas 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
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MMI nustatymy eksportavimas

1 | Jkiskite USB atmintine j vartotojo s3saja. —
\E
'
<
17
2 | Vartotojo sasajoje eikite j [9.N] Eksportuoti MMI @:-O
nustatymus.
3 | Pasirinkite GERAL. @O
4 | Istraukite USB atmintine.

11.6.9 |diegimas j eksploatacijg

Apivalga

Sie elementai yra i$vardyti submeniu:

A

@ Informacija

X Montuotojo nustatymai

é Eksploatavimo pradzia

8 Vartotojo profilis
® Eksploatavimas

Apie jdiegimg j eksploatacija

[A] Eksploatavimo pradzia
[A.1] Bandomasis paleidimas

[A.2] Vykdymo elemento bandomasis
paleidimas

[A.3]0ro iSleidimas

[A.4] UFH pagrindo dziovinimas

Zr.: "12 Paruogimas naudoti" [» 190]

11.6.10 Vartotojo profilis

[B] Vartotojo profilis:Zr. "Vartotojo teisiy lygio keitimas" [» 108].

B
X Montuotojo nustatymai

g Eksploatavimo pradzia
8 Vartotojo profilis

(b Eksploatavimas
QO Gedimai

11.6.11 Eksploatavimas

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA

Apivalga

C

@ Eksploatavimo pradzia
8 Vartotojo profilis
d) Eksploatavimas

Q Gedimai
@ Patalpa

Sie elementai yra i$vardyti submeniu:

[C] Eksploatavimas

[C.2] Patalpy Sildymas / vésinimas

Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai
ir autonominiai oras-vanduo tipo Silumos siurbliai
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Funkcijy jjungimas arba iSjungimas

Eksploatavimo meniu galima atskirai jjungti arba iSjungti jrenginio funkcijas.
# Kodas Aprasas

[C.2] Netaikoma Patalpy Sildymas / vésinimas:

= 0: ISjungta

= 1: Tjungta
11.6.12 WLAN
° INFORMACIJA
l Apribojimas: WLAN nustatymai matomi, tik kai WLAN kaseté jdéta j vartotojo s3gsaja.
Apivalga
Sie elementai yra i$vardyti submeniu:
vaomms [D] Belaidis sietuvas
d) Eksploatavimas
?Belaidissietuvas [D 1] Rezimas
1\ Gedimai [D.2] Paleisti iS naujo
i Patalpa
[D.3]W
[D.4] §a11nt1 i debesies
[D.5] Namy tinklo rySys
[D.6] Debesies rysys
Apie WLAN kasete
WLAN kaseté prijungia sistemg prie interneto. Vartotojas gali valdyti sistemg
naudodamas programéle Daikin Residential Controller.
Tam reikalingi Sie komponentai:
7N
WWWwW
W7
\
\
\
a | WLAN kasete WLAN kasete reikia jdéti j vartotojo s3saja. Zr.
WLAN kasetés montavimo vadova.
b | Marsruto parinktuvas |)sigyjama atskirai.
¢ |I8manusis telefonas Daikin Residential Controller programélé turi bati
+programélé jdiegta vartotojo i¥maniajame telefone. Zr.:
‘W DAIKIN http://www.onllnecontrolIer.dalkmeurop_e.com/
OpfD
Montuotojo informacinis vadovas 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
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Konfiglracija

Norédami sukonfiglruoti Daikin Residential Controller programeéle, vadovaukités
programeéléje pateiktomis instrukcijomis. Tai atliekant, vartotojo sgsajoje reikia
atlikti tokius veiksmus ir nurodyti tokig informacija:

Rezimas: JJUNKITE arba ISJUNKITE AP rezima (= WLAN adapteris veikia kaip
prieigos taskas).

# Kodas Aprasas
[D.1] Netaikoma Tjungti AP rezima:
= Ne
= Taip

Paleisti iS naujo: perkraukite WLAN kasete.

# Kodas Aprasas
[D.2] Netaikoma Paleisti iS naujo sietuva:
= Atgal
= GERAI

WPS: prijunkite WLAN kasete prie marsruto parinktuvo.

# Kodas Aprasas
[D.3] Netaikoma WPS:
= Ne
= Taip
INFORMACUA

i @

Sig funkcija galite naudoti tik tada, jei ja palaiko WLAN programinés jrangos versija ir
Daikin Residential Controller programos versija.

Salinti i3 debesies: padalinkite WLAN kasete i$ debesies.

# Kodas Aprasas
[D.4] Netaikoma Salinti i3 debesies:
= Ne
= Taip

Namy tinklo rySys: nuskaitykite prijungimo prie namy tinklo bisena.

# Kodas Aprasas

[D.5] Netaikoma Namy tinklo rysSys:
= Atjungta nuo [WLAN_SSID]

= Prijungta prie [WLAN_SSID]

Debesies rySys: nuskaitykite prijungimo prie debesies blsena.

# Kodas Aprasas

[D.6] Netaikoma Debesies rysys:

= Neprijungta

= Prijungta

EWAAQ11~016DA + EWYA009~016DA
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11.7 Meniu struktlra: vartotojo nustatymy apzvalga

[1] Patalpa

1A

Grafikas

Sildymo grafikas

Vésinimo grafikas

Apsauga nuo SerkSno
Nuostacio intervalas
Patalpos jutiklio nuokrypis
Patalpos komforto nuostatis

¢

[1.4]

Apsauga nuo Serksno

Suaktyvinimas
Kambario nuostatis

Nuostacio intervalas

[2] Pagrinding zona

A

Grafikas

Sildymo grafikas
Vésinimo grafikas
Nuostacio rezimas
Sildymo NOP kreive
Vésinimo NOP kreive
PNO kreivés tipas

I

—
3

Sildymo minimumas
Sildymo maksimumas
Vésinimo minimumas
Vésinimo maksimumas

L. [1.9]

Patalpos komforto nuostatis

@]

Sildymo komforto nuostatis
Vésinimo komforto nuostatis

[3] Papildoma zona

1A

—| [7.2]

Laikas / data

Grafikas
(*) Sildymo grafikas
Vésinimo grafikas
Nuostacio rezimas
() Sildymo NOP kreive
Vésinimo NOP kreivé
PNO kreives tipas

Valandos
Minutés

Metai

Ménuo

Diena
Vasaros laikas
Formatas

[4] Patalpy Sildymas / vésinimas

—! [7.3]

Veikimo rezimas
(*) Veikimo rezimo grafikas

Atostogos

[7] Vartotojo nustatymai

Suaktyvinimas
Nuo
Iki

—| [7.4] Tylusis

Gedimy istorija
Atstovo informacija
Jutikliai

Vykdymo elementai
Veikimo rezimai
Apie

Rysio busena
Veikimo valandos

Kalba

Laikas / data - (**) Suaktyvinimas

Atostogos | Grafikas

Tylusis ] (™) Lygis

Elektros kaina ]

Dujy kaina L—| [7.5] Elektros kaina
Auksta
Vidutineé
Zema

[8] Informacija Grafikas
E ij dy d
neralos sanaudy duomenys [8.1] Energijos sgnaudy duomenys

Elektros sgnaudos
Pagaminta Siluma

(***) [D] Belaidis sietuvas

ReZimas

| [B] Vartotojo profilis

WPS

[C] Eksploatavimas

Patalpy Sildymas / vésinimas

| Paleisti iS naujo

Salinti i§ debesies
Namuy tinklo rysys
Debesies rysys

1AM Nuostaciy ekranas
(*) Taikoma tik modeliams, kuriais galima Sildyti
(**) Prieiga suteikta tik montuotojui
(***) Taikoma, tik jei sumontuotas WLAN

i

INFORMACUA

Atsizvelgiant | pasirinktus montuotojo nustatymus ir jrenginio tipg, nustatymai bus
matomi/nematomi.

Montuotojo informacinis vadovas
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11.8 Meniu strukttra: montuotojo nustatymy apzvalga

[9]1 Montuotojo nustatymai

[9.3] Atsarginis $ildytuvas

Sarankos vediklis

Atsarginis Sildytuvas

Avariné situacija

Vandens vamzdziy uzSalimo prevencija
Lengvatinio tarifo maitinimo Saltinis
Elektros energijos suvartojimo valdymas
Energijos matavimas

Jutikliai

Bivalentinis

Pavojaus signaly iSvestis

Automatinis paleidimas i$ naujo
Elektros energijos taupymo funkcija
ISjungti apsaugos funkcijas

Priverstinis atSildymas

Nustatymy vietoje apzvalga

Eksportuoti MMI nustatymus

Atsarginio Sildytuvo tipas
Jtampa

Saranka

1 naSumo pakopa
Papildoma 2 nasumo pakopa
Pusiausvyra

Pusiausvyros temperatira
Eksploatavimas

[9.8] Lengvatinio tarifo maitinimo $altinis

Sildytuvo leidimas

Siurblio leidimas

Lengvatinio tarifo maitinimo Saltinis
Smart grid veikimo rezimas

Leisti elektrinius Sildytuvus

ljungti kaupima patalpoje

Apriboti kW nustatymus

(*) Taikoma tik Svedy kalba.

[9.9] Elektros energijos suvartojimo valdymas

Elektros energijos suvartojimo valdymas
Tipas
Riba
1 riba
2 riba
3 riba
4 riba
Prioritetinis Sildytuvas
(*) BBR16 aktyvinimas
(*) BBR16 galios riba

[9.A] Energijos matavimas

1 elektros skaitiklis
2 elektros skaitiklis

[9.B] Jutikliai

I8orinis jutiklis
ISor. apl. jutiklio nuokrypis
Vidutinis laikas

[9.C] Bivalentinis

Bivalentinis

Katilo efektyvumas
Temperatira
Histerezé

INFORMACUA

Atsizvelgiant j pasirinktus montuotojo nustatymus ir jrenginio tipg, nustatymai bus
matomi/nematomi.

i @
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12 ParuoSimas naudoti

PRANESIMAS
Bendrasis jdiegimo j eksploatacijg kontrolinis sgrasas. Be Siame skyriuje pateikty

jdiegimo | eksploatacijg nurodymy portale Daikin Business Portal taip pat yra ir
bendrasis jdiegimo j eksploatacijg kontrolinis sgrasas (batinas autentifikavimas).

Bendrajj jdiegimo j eksploatacijg kontrolinj sarasa, papildantj Siame skyriuje pateiktus
nurodymus, galima naudoti jdiegimo j eksploatacijg ir perdavimo vartotojui metu kaip
gaires bei ataskaity teikimo Sablong.

PRANESIMAS
Jrenginyje sumontuotas rankinis oro iSleidimo voZztuvas. Jis turi bati uzdarytas.

Atidarykite tik iSleisdami ora.

Jei vietiniuose vamzdZiuose yra automatinio oro isleidimo voZztuvai, jdiege |
eksploatacijg taip pat jsitikinkite, kad jie baty atidaryti.

INFORMACUA

Apsauginés funkcijos — "ReZimas Montuotojas vietoje". Programiné jranga turi

i @

tokias apsaugines funkcijas kaip patalpos apsauga nuo salcio. [renginys prireikus
automatiskai vykdo Sias funkcijas.

Montuojant ar atliekant technine priezitrg toks veikimas nepageidaujamas. Todél
apsaugines funkcijas galima isjungti:

® Pirmg kartg jjungiant maitinima: apsauginés funkcijos iSjungiamos pagal
numatytajj nustatyma. Praéjus 12 valandy jos bus automatiskai jjungtos.

= Véliau: montuotojas gali rankiniu bddu iSjungti apsaugines funkcijas
nustatydamas [9.G]: ISjungti apsaugos funkcijas=Taip. Baiges savo
darbg, jis gali jjungti apsaugines funkcijas nustatydamas [9.G]: ISjungti
apsaugos funkcijas=Ne.

Siame skyriuje

12.1
12.2
12.3
12.4

APZValga: PArUOSIMAS NAUGOLT «..eeiuiiiii ittt ettt ettt ettt h et e st e s e et e e es et et et et et e s e e s e e eaenseneneas

Atsargumo priemonés paruosiant naudoti
Kontrolinis sgrasas pries eksploatacijos pradzig

Kontrolinis sgrasas pradedant eksploatuoti
1241 Minimalus srauto stiprumas
12.4.2  Oroisleidimo funkcija
12.4.3  Eksploatavimo bandomasis paleidimas ..
12.4.4  Pavaros bandomasis paleidimas....
12.4.5  Grindy sildymo pagrindo dzZiovinimas

12.1 Apzvalga: paruoSimas naudoti

Siame skyriuje apradyta, ka turite daryti ir Zinoti norédami jdiegti j eksploatacija
sumontuotg ir sukonfiglruotg sistema.

Montuotojo informacinis vadovas
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Jprastiné darbo eiga

Atidavimas eksploatuoti paprastai susideda is tokiy etapy:
1 “Kontrolinio sgraso pries eksploatacijos pradzig” patikrinimas.

U B W N

Oro isleidimas.

Bandomasis paleidimas.

Jei reikia, vienos ar daugiau pavary bandomasis paleidimas.
Jei reikia, grindy Sildymo pagrindo dZiovinimas.

12.2 Atsargumo priemonés paruosiant naudoti

INFORMACUA

Per pirmajj jrenginio veikimo laikotarpj jrenginiui gali reikéti daugiau galios, nei

nurodyta ant jrenginio informacinés lenteles. Sj reigkinj sukelia kompresorius, kuris,
kad pradéty sklandziai veikti ir stabilizuotysi elektros suvartojimas, turi
nepertraukiamai veikti 50 valandy.

Esant neigiamai aplinkos temperatlrai, kompresoriaus alyvg reikia pasildyti, kad
paleidimo metu bty iSvengta alyvos trikumo ir kompresoriaus gedimo.

PRANESIMAS

Jrenginj galima eksploatuoti TIK su veikianciais termistoriais ir (arba) slégio jutikliais
(jungikliais). Priesingu atveju gali sudegti kompresorius.

PRANESIMAS
Prie$ paleidZiant sistema, jrenginiui bent 6 valandas TURI bati tiekiamas maitinimas.

12.3 Kontrolinis sgrasas pries eksploatacijos pradzig

1

Jrenge blokg, patikrinkite toliau nurodytus dalykus.

2 UZdarykite bloka.

3

Jjunkite bloka.

Perskaitéte visas montavimo instrukcijas, kaip aprasyta montuotojo informaciniame
vadove.

[l

Lauke naudojamas jrenginys tinkamai pritvirtintas.

[]

ISoriné instaliacija

Patikrinkite, ar iSoriniai laidai sujungti pagal nurodymus, aprasytus skyriuje "9 Elektros
instaliacija" [» 75], ir atsizvelgiant j instaliacijos schemas bei Europos ir nacionalinius teisés
aktus.

Sistema tinkamai jZeminta, o jZeminimo gnybtai uzverzti.

Saugikliai arba vietiniai apsaugos jtaisai turi bati jrengiami pagal §j dokumentg ir NEAPEITI.

Maitinimo $altinio jtampa atitinka jrenginio identifikacinéje etiketéje nurodyta jtampa.

Jungikliy déZutéje NERA atsilaisvinusiy jung€iy arba sugedusiy elektros komponenty.

HENEERER AR AN

Lauke naudojamo jrenginio viduje NERA sugadinty komponenty arba suspausty vamzdziy.

EWAAQ11~016DA + EWYA009~016DA
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[]

Tik jei sumontuotas iSorinis atsarginio Sildytuvo rinkinys:

Atsarginio Sildytuvo pertraukiklis F1B (gamykloje sumontuotas atsarginio Sildytuvo
rinkinyje) yra JUNGTAS.

Sumontuoti tinkamo dydZio ir tinkamai izoliuoti vamzdziai.

Lauke naudojame jrenginyje NERA vandens nuotékio.

UZdarymo voztuvai tinkamai sumontuoti ir visiSkai atidaryti.

Rankinio oro iSleidimo voZtuvas uzdarytas.

Atidarytas slégio mazZinimo voZtuvas isleidZia vandenj. TURI istekéti Svarus vanduo.

L O O o o

Minimalus vandens tiiris utikrintas bet kokiomis salygomis. Zr. "Vandens tirio ir srauto
stiprumo tikrinimas" dalyje "8.1 Vandentiekio vamzdyno paruosimas" [» 63].

12.4 Kontrolinis sgrasas pradedant eksploatuoti

Minimalus srauto stiprumas uztikrintas bet kokiomis sglygomis. Zr. “Vandens tirio ir
srauto stiprumo tikrinimas” dalyje "8.1 Vandentiekio vamzdyno paruosimas" [» 63].

Oro isleidimas.

Bandomasis paleidimas.

Pavaros bandomasis paleidimas.

HENEEREE NN

Grindy pagrindo dZiovinimo funkcija

Grindy pagrindo dZiovinimo funkcija paleista (jei reikia).

12.4.1 Minimalus srauto stiprumas

Tikslas

Norint tinkamai eksploatuoti jrenginj, svarbu patikrinti, ar pasiektas minimalus
srauto intensyvumas. Jei reikia, pakeiskite apéjimo voztuvo nustatyma.

Jei veikia... Tada minimalus reikalingas srauto
intensyvumas yra...

Veésinimas 20 |/min

Sildymas/atsildymas kai lauko
temperatdra virsija —=5°C

Sildymas/atsildymas kai lauko 22 1/min
temperatdra nesiekia —5°C

Matziausio srauto intensyvumo patikrinimas

1

Patikrinkite vandens sistemos konfiglracijg ir iSsiaisSkinkite, —
kuriuos erdves Sildymo kontGrus gali uzdaryti mechaniniai,
elektroniniai ar kitokie voZtuvai.

Uzdarykite visus erdvées Sildymo kontlrus, kuriuos galima —
uzdaryti.

Atlikite siurblio bandomajj paleidima (zr. "12.4.4 Pavaros —
bandomasis paleidimas" [» 196]).

Montuotojo informacinis vadovas
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4 | Kad pasiektuméte minimaly reikalingg+2 I/min. srauto —
intensyvuma, nuskaitykite srauto intensyvuma" ir pakeiskite
apéjimo voztuvo nustatyma.

@ per siurblio bandomajj paleidima jrenginys gali veikti maZesniu nei minimalus reikalingas
srauto intensyvumas.

12.4.2 Oroisleidimo funkcija

Tikslas

ParuoSiant naudoti ir montuojant jrenginj labai svarbu i$ vandens sistemos pasalinti
visg org. Kai paleista oro isleidimo funkcija, siurblys veiks i$ tikryjy neveikiant
jrenginiui ir is vandens sistemos bus Salinamas oras.

PRANESIMAS
PrieS pradédami Salinti org atidarykite apsauginj voztuvg ir patikrinkite, ar sistema

pakankamai pripildyta vandens. Jei, atidarius voztuva, i§ jo béga vanduo, galite
pradéti oro isleidimo procedirg.

Rankinis arba automatinis

Galimi 2 oro i$leidimo bddai:

= Rankinis: galite nustatyti mazg arba didelj siurblio greit;.
= Automatinis: jrenginys automatiskai keicia siurblio greitj.
Jprastiné darbo eiga

Oro i$ sistemos iSleidima turéty sudaryti Sie etapai:
1 Rankinis oro isleidimas.
2 Automatinis oro isleidimas.

PRANESIMAS
Jrenginyje sumontuotas rankinis oro isleidimo voztuvas. Jis turi bati uzdarytas.

Atidarykite tik iSleisdami ora.

Jei vietiniuose vamzdZiuose yra automatinio oro iSleidimo voZtuvai, jdiege |
eksploatacijg taip pat jsitikinkite, kad jie bty atidaryti.

PRANESIMAS
Jei iSleidziate org per jrenginio rankinj oro iSleidimo voztuva, surinkite visa skystj,

kuris gali istekéti per voztuva. NESURINKTAS skystis gali patekti ant vidiniy
komponenty ir sugadinti jrenginj.
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INFORMACUA

* Norédami iSleisti ora, naudokite visus sistemoje esancius oro isleidimo voztuvus.
Jskaitant lauko jrenginio rankinj oro isleidimo voztuvg ir kitus savo sumontuotus
vozZtuvus.

i @

= Jeigu sistemoje yra iSorinis atsarginio Sildytuvo rinkinys, naudokite ir atsarginio
Sildytuvo oro isleidimo voztuva.

= Jei sistemoje yra voztuvy komplektas EKMBHBP1, isleidZiant org bdtina rankiniu
bldu — pasukant rankenéle — perjungti voztuvy komplekte esancio 3-eigio
voztuvo padétj, kad aplenkiamajame kanale nelikty oro. Daugiau informacijos
rasite "9.2.3 ISorinis atsarginio Sildytuvo rinkinys" [» 86].

INFORMACUA

Pradékite nuo rankinio oro isleidimo. Kai bus pasalintas beveik visas oras, atlikite
automatinj oro isleidima. Jei reikia, kartokite automatinj oro isleidima, kol bUsite tikri,
kad i§ sistemos pasalintas visas oras. Salinant org siurblio greicio ribojimas [9-0D]
NETAIKOMAS.

i @

Oro isleidimo funkcija automatiskai issijungia po 30 minuciy.

INFORMACUA

[ ]
l Geriausiems rezultatams pasiekti, oras is kiekvieno kontdro isleidziamas atskirai.

Rankinis oro iSleidimas

Salygos: Jsitikinkite, kad visi rezimai iSjungti. Eikite j [C]: Eksploatavimas ir
iSjunkite Patalpy Sildymas / vésinimas veikima.

1 | Nustatykite vartotojo teisiy lygj Montuotojas. Zr. "Vartotojo —
teisiy lygio keitimas" [» 108].

2 |Eikite j [A.3]: Eksploatavimo pradzia>Oro QO
iSleidimas.

3 | Meniu nustatykite Tipas = Neautomatinis. Q@)

4 |Pasirinkite Pradéti oro iSleidima. Q-0

5 | Patvirtinkite pasirinkdami GERAT. QO

Rezultatas: Pradedamas oro iSleidimas. Atlikus jis automatiskai
sustabdomas.

6 | Rankinio veikimo atveju galima keisti siurblio greitj. Norédami jj —

pakeisti:

1 | Atidarykite meniu ir eikite j [A.3.1.5]: Nustatymai. QO

2 |Nuslinkite j Siurblio greitis ir pasirinkite nustatyma ©---0
Zema/Auksta. 0@

7 | Norédami rankiniu badu sustabdyti oro isleidima: —

1 | Atidarykite meniu ir eikite j Sustabdyti oro @O
iSleidima.

2 | Patvirtinkite pasirinkdami GERAI. QO

Automatinis oro isleidimas

Salygos: [sitikinkite, kad visi reZimai iSjungti. Eikite j [C]: Eksploatavimas ir
iSjunkite Patalpy Sildymas / vésinimas veikima.
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1 | Nustatykite vartotojo teisiy lygj Montuotojas. Zr. "Vartotojo —
teisiy lygio keitimas" [» 108].

2 |Eikitej [A.3]: Eksploatavimo pradzia>Oro QO
iSleidimas.

3 | Meniu nustatykite Tipas = Automatinis. Q@)

4 | Pasirinkite Pradéti oro isSleidima. Q-0

5 | Patvirtinkite, pasirinkdami GERAT. QO

Rezultatas: Pradedamas oro isleidimas. Jis automatiskai
sustabdomas, kai uzbaigiamas.

6 |Norédami rankiniu bldu sustabdyti oro iSleidima: —

1 | Meniu eikite j Sustabdyti oro iSleidima. (@O

2 | Patvirtinkite, pasirinkdami GERAT. QO

12.4.3 Eksploatavimo bandomasis paleidimas

Tikslas

Atlikite jrenginio bandomuosius paleidimus ir stebékite istekancio vandens
temperatirg, kad patikrintumeéte, ar jrenginys veikia tinkamai. Turi bati atlikti Sie
bandomieji paleidimai:

= Sildymas (jei taikoma)
= Vésinimas
Kaip atlikti bandomajj paleidima

Salygos: Jsitikinkite, kad visi reZimai iSjungti. Eikite j [C]: Eksploatavimas ir
iSjunkite Patalpy Sildymas / vésinimas veikima.

1 | Nustatykite vartotojo teisiy lygj Montuotojas. Zr. "Vartotojo —
teisiy lygio keitimas" [» 108].

2 |Eikitej [A.1]: Eksploatavimo pradzia >Bandomasis Qs O
paleidimas.

3 | Pasirinkite bandyma i$ saraso. Pavyzdys: Sildymas. Q-0

4 | Patvirtinkite, pasirinkdami GERAL. (@s-O

Rezultatas: Pradedamas bandomasis paleidimas. Baigus jis
automatiskai sustabdomas (30 min).

Norédami rankiniu badu sustabdyti bandyma: —

1 | Meniu eikite j Sustabdyti bandomgji paleidima. (@O
2 | Patvirtinkite, pasirinkdami GERAT. (@s-O
INFORMACIA

i @

Jei lauko temperatira neatitinka veikimo intervalo, jrenginys gali NEVEIKTI arba gali
NEUZTIKRINTI reikiamos galios.

Kaip stebéti iStekancio vandens temperatiirg

Bandomojo paleidimo metu galima patikrinti, ar jrenginys tinkamai veikia, stebint
iStekamojo vandens temperatirg (Sildymo/vésinimo rezimas).

Kaip stebéti temperatira:

EWAAQ11~016DA + EWYA009~016DA
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1 |Meniu eikite j Jutikliai. (@20

2 | Pasirinkite informacijg apie temperatdra. QO

12.4.4 Pavaros bandomasis paleidimas

Tikslas

Atlikite pavaros bandomajj paleidima, kad blty galima patvirtinti skirtingy pavary
veikima. Pavyzdziui, pasirinkus Siurblys, prasidés siurblio bandomasis
paleidimas.

Pavaros bandomasis paleidimas

Salygos: [sitikinkite, kad visi reZimai iSjungti. Eikite j [C]: Eksploatavimas ir
iSjunkite Patalpy Sildymas / vésinimas veikima.

1 | Nustatykite vartotojo teisiy lygj "Montuotojas". Zr. "Vartotojo —
teisiy lygio keitimas" [» 108].

2 |Eikitej [A.2]: Eksploatavimo pradzia >Vykdymo 1Qs-O
elemento bandomasis paleidimas.

3 | Pasirinkite bandyma i$ sgraso. Pavyzdys: Siurblys. QO

4 | Patvirtinkite, pasirinkdami GERAL. QO

Rezultatas: Pradedamas pavaros bandomasis paleidimas.
Baigus jis automatiskai sustabdomas (+30 min).

Norédami rankiniu bidu sustabdyti bandyma: —

1 | Meniu eikite j Sustabdyti bandomgji paleidima. Q-0

2 | Patvirtinkite, pasirinkdami GERAT. QO

Galimi pavaros bandomieji paleidimai

= Atsarginis Sildytuvas 1 bandymas
= Atsarginis Sildytuvas 2 bandymas
= Siurblys bandymas

INFORMACIA

[ ]
l Pries bandomajj paleidimag batinai isleiskite visg org. Be to, per bandomajj paleidima
netrikdykite vandens srauto.

= Bivalentinis signalas bandymas
= Pavojaus signaly iSvestis bandymas
= C/H signalas bandymas

12.4.5 Grindy Sildymo pagrindo dZiovinimas

Apie grindinio Sildymo pagrindo dZiovinima
Tikslas

Grindinio Sildymo (UFH) pagrindo dZiovinimo funkcija naudojama grindinio Sildymo
sistemos pagrindui iSdZiovinti statant pastata.

Montuotojo informacinis vadovas 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
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PRANESIMAS
Montuotojo atsakomybé yra:
= susisiekti su grindinio Sildymo pagrindo gamintoju ir pasiteirauti dél didziausios

leidZiamos vandens temperattros, kad bty iSvengta pagrindo trakinéjimo,

® uzprogramuoti grindinio Sildymo pagrindo dzZiovinimo plang pagal pradinius
grindinio Sildymo pagrindo gamintojo Sildymo nurodymus,

= reguliariai tikrinti, ar sistema tinkamai veikia,

= atlikti tinkama programa, atitinkancig grindinio Sildymo pagrindo tipa.

Grindy Sildymo pagrindo dZiovinimo plano programavimas

Trukmé ir temperatira

Montuotojas gali uzprogramuoti iki 20 veiksmy. Kiekvienam veiksmui jis turi jvesti:
1 trukme valandomis, iki 72 valandy,

2 norimg iStekancio vandens temperatdrg, iki 55°C.

Pavyzdys:

TA 240 (1) 36h (2) |

35°C (2)

25°C (1)

~Y

T Pageidaujama iStekancio vandens temperatara (15~55°C)
t Trukme (1~72 h)

(1) 1 veiksmas

(2) 2 veiksmas

Zingsniai

1 | Nustatykite vartotojo teisiy lygj Montuotojas. Zr. "Vartotojo —
teisiy lygio keitimas" [» 108].

2 |Eikitej [A.4.2]: Eksploatavimo pradzia>UFH pagrindo QO
dziovinimas > Programa.

3 | UZprogramuokite plana: —

Noréedami jtraukti naujg etapg, pasirinkite kitg tuscig eilute ir
pakeiskite jos reikSme. Norédami panaikinti etapg ir visus
Zemiau esancius etapus, sutrumpinkite trukme iki "-".

= Slinkite per plana. {00

= Nustatykite trukme (nuo 1 iki 72 valandy) ir temperatlrg (nuo OO}
15°C iki 55°C).

4 | Paspaude kairjjj reguliatoriy jrasykite plana. Q-0

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA | 4 DAIKIN Montuotojo informacinis vadovas
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Grindy Sildymo pagrindo dZiovinimas

i

INFORMACUA

* Jei Avariné situacija pasirinktas nustatymas Neautomatinis ([9.5]=0) ir
jrenginys gauna signalg aktyvinti avarinj rezimg, pries jsijungiant Siam rezimui
vartotojo sgsaja prasys patvirtinimo. Grindy Sildymo pagrindo dZiovinimas yra
suaktyvintas net jei vartotojas NEPATVIRTINA avarinio veikimo.

* Kai dziovinamas grindy Sildymo pagrindas, siurblio greicio ribojimas [9-0D]
NETAIKOMAS.

®

PRANESIMAS

Norint dziovinti grindinio Sildymo pagrindg, pirmiausia reikia iSjungti ([2-06]=0)
patalpos apsauga nuo Sal¢io. Pagal numatytuosius nustatymus ji yra jjungta
([2-06]=1). Taciau dél rezimo "montuotojas vietoje" (zr. "|diegimas j eksploatacija"),
patalpos apsauga nuo Salcio automatiskai iSjungiama praéjus 12 valandy po pirmojo
jungimo.

Jeigu po pirmyjy 12 valandy po jjungimo pagrindg vis dar reikia dZiovinti, iSjunkite
patalpos apsaugg nuo salcéio rankiniu badu nustatydami [2-06] reiksme "0" ir PALIKITE
ja iSjungta, kol pagrindas baigs isdziuti. Nepaisant Sios pastabos, pagrindas gali
sutrakinéti.

®

PRANESIMAS

Kad baty galima pradeéti dziovinti grindy Sildymo pagrindg, turi blti pasirinkti Sie
nustatymai:

* [4-00)=1
= [C-02]=0
= [D-01]=0
= [4-08]=0
* [4-01)%1

Zingsniai

Salygos: grindinio $ildymo pagrindo dZiovinimo planas uzprogramuotas. Zr. "Grindy
Sildymo pagrindo dziovinimo plano programavimas" [» 197].

Salygos: Jsitikinkite, kad visi rezimai iSjungti. Eikite j [C]: Eksploatavimas ir
iSjunkite Patalpy Sildymas / vésinimas veikima.

1 | Nustatykite vartotojo teisiy lygj Montuotojas. Zr. "Vartotojo —
teisiy lygio keitimas" [» 108].
2 |Eikitej [A.4]: Eksploatavimo pradzia>UFH pagrindo Q-0
dziovinimas.
3 |Pasirinkite Pradéti GS pagrindo dZiovinima. Q-0
4 | Patvirtinkite, pasirinkdami GERAI.
Rezultatas: Pradedamas grindinio Sildymo pagrindo
dziovinimas. Jis automatiskai sustabdomas, kai uzbaigiamas.
5 | Norédami rankiniu bidu sustabdyti grindinio Sildymo pagrindo —

dZiovinima:

1 | Atidarykite meniu ir eikite  Stabdyti UFH pagrindo QO
dziovinima.

2 | Patvirtinkite, pasirinkdami GERAT. e

Montuotojo informacinis vadovas
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Grindinio Sildymo pagrindo dZiovinimo bisenos perziura

Salygos: atliekate grindinio Sildymo pagrindo dziovinima.

1 | Paspauskite mygtukg Atgal. “«

Rezultatas: Rodoma diagrama su paryskintu esamu pagrindo
dziovinimo plano etapu, bendras likes laikas ir dabartiné
pageidaujama iStekancio vandens temperatira.

2 | Paspauskite kairjjj reguliatoriy, kad atsidaryty meniu struktdra ir QO
galétumete:

1 | Perzidréti jutikliy ir pavary bsena. —

2 | Koreguoti esamg programg —

Grindinio Sildymo (UFH) pagrindo dZiovinimo sustabdymas

U3-klaida

Jei programa sustoja dél klaidos ar veikimo iSjungimo, vartotojo sgsajoje bus
rodoma klaida U3. Norédami nustatyti klaidy kodus, zr. "15.4 Problemy sprendimas
pagal klaidy kodus" [» 208].

Maitinimo sutrikimo atveju U3 klaida nerodoma. Atklrus maitinimg, jrenginys
automatiskai vel pradeda paskutinj veiksma ir tesia programa.

Kaip sustabdyti UFH pagrindo dZiovinimg

Norédami rankiniu badu sustabdyti grindinio Sildymo pagrindo dZiovinima:

1 |Eikitej[A.4.3]: Eksploatavimo pradzia>UFH pagrindo —
dziovinimas

2 | Pasirinkite Stabdyti UFH pagrindo dziovinima. QO

3 | Patvirtinkite, pasirinkdami GERAI. (@s-O
Rezultatas: Grindinio Sildymo pagrindo dZiovinimo programa
sustabdoma.

Kaip perziaréti UFH pagrindo dzZiovinimo biseng

Kai programa sustabdoma dél klaidos, veikimo isjungimo ar maitinimo sutrikimo,
galite perzidréti grindinio Sildymo pagrindo dZiovinimo blsena:

1 |Eikitej[A.4.3]): Eksploatavimo pradzia>UFH pagrindo QO
dziovinimas > Busena

2 | Cia galite perziareti reikime: Sustabdyta ties+etapas, —
kuriame sustabdytas grindinio Sildymo pagrindo dZiovinimas.

3 | Pakeiskite ir i§ naujo paleiskite programa®. —

@ Jej UFH pagrindo dZiovinimo programa sustabdyta dél maitinimo sutrikimo ir maitinimo
tiekimas atsinaujina, programa automatiskai i$ naujo paleis paskutinj atliktg veiksma.
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13 Perdavimas vartotojui
Jei per bandomajj paleidimg jrenginys veikia tinkamai, paaiskinkite vartotojui Siuos
dalykus:

= Uzpildykite montuotojo nustatymy lentele (eksploatavimo vadove) faktiniais
duomenimis.

= Pasirlpinkite, kad vartotojas iSspausdinty dokumentacijg ir paprasykite saugoti ja
ir naudotis ateityje. Informuokite vartotojg, kad jis gali rasti visus dokumentus
Siame vadove nurodytoje svetainéje.

= Paaiskinkite vartotojui, kaip tinkamai eksploatuoti sistemg ir kg daryti kilus
problemy.

= Parodykite vartotojui, kokius jrenginio prieziGros darbus jis gali atlikti.

= Papasakokite vartotojui, kaip taupyti energijg eksploatavimo vadove nurodytais
bddais.
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14 Techniné prieziura ir tvarkymas

PRANESIMAS
Bendras techninés prieZitiros/patikros kontrolinis sgrasas. Be Siame skyriuje

pateikty techninés priezilros nurodymy portale Daikin Business Portal taip pat yra ir
bendrasis techninés priezitros/patikros kontrolinis sgrasas (batinas autentifikavimas).

Bendrajj techninés priezitros/patikros kontrolinj sarasa, papildantj Siame skyriuje
pateiktus nurodymus, galima techninés priezilros metu kaip gaires bei ataskaity
teikimo Sablona.

PRANESIMAS
Techninés priezitros darbus TURI atlikti jgaliotasis montuotojas arba prieziGros

agentas.

Rekomenduojame technine priezitrg atlikti bent karta per metus. Vis délto
taikomuose teisés aktuose gali bati numatyta trumpesniy techninés priezitiros
intervaly.

v
Siame skyriuje
141 Techninés prieZiiros atSarGUMO PrIEMONES . ..ottt es ettt ettt es ettt bttt bt tanene

A S T o o =t g T T A U USSR PP
14.2.1  Kasmetiné lauko jrenginio techniné priezitra: apzvalga

14.2.2  Kasmetiné lauko jrenginio techniné prieziira: iNSTrUKCIHOS ........coveiiiiiieiieee s 202

14.1 Techninés priezitros atsargumo priemones

é PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

if PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

PRANESIMAS: Elektrostatinés iskrovos pavojus

Pries atlikdami bet kokius techninés prieziiros ar tvarkymo darbus, palieskite
metaline jrenginio dalj, kad iskrautuméte statine elektrg ir apsaugotumeéte
spausdintine plokste.

14.2 Kasmetiné priezitra

14.2.1 Kasmetineé lauko jrenginio techniné priezilra: apzvalga

Bent kartg per metus patikrinkite tokius elementus:
= Silumokaitis

= Vandens filtras

= Vandens slégis

= Vandens slégio maZinimo voztuvas

= Jungikliy dézuté

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA |4 DAIKIN Montuotojo informacinis vadovas
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14.2.2 Kasmetiné lauko jrenginio techniné prieziGra: instrukcijos
Silumokaitis
Lauke naudojamo jrenginio Silumokaitis gali uzsikimsti dél dulkiy, nesvarumy, lapy

ir t. t. Rekomenduojama kasmet iSvalyti Silumokaitj. Dél uzsikimsusio Silumokaicio
slégis gali bUti per Zemas arba per aukstas ir charakteristikos bus prastesnés.

Vandens filtras

Uzdarykite voztuva. ISplaukite ir iSskalaukite vandens filtra.

PRANESIMAS
Su filtru elkités atsargiai. Kad nepazeistumete filtro tinklelio, vel jj jdédami

NENAUDOKITE per didelés jegos.

N
9o

Vandens slégj

Vandens slégis turi virsSyti 1 bar. Jeigu jis mazesnis, papildykite vandens.

Vandens slégio maZinimo voZtuvas

Atidarykite voZtuva ir patikrinkite, ar jis tinkamai veikia. Vanduo gali bati labai
karstas!

K3 reikia patikrinti:

= Vandens sroveé iS slégio mazinimo voztuvo yra pakankama, voZtuvas ar
vamzdynas neuzblokuotas.

= Nesvarus vanduo isteka i$ slégio maZinimo voZtuvo:
- atidarykite voZtuva, kol iStekantis vanduo NEBEBUS nesvarus
- praplaukite sistema.

Siuos prieZitros darbus rekomenduojama atlikti dazniau.
Jungikliy dézuté

= AtidZiai apZitrékite jungikliy déZute ir patikrinkite, ar néra akivaizdZiy defekty,
pvz., laisvy jungciy ar laidy defekty.
= Ommetru patikrinkite, ar tinkamai veikia kontaktoriai K1M, K2M, K3M ir K5M

(priklausomai nuo jusy sistemos). Visi Siy kontaktoriy kontaktai turi bati atviri, kai
maitinimas yra ISJUNGTAS.

ISPEJIMAS
Jei pazeisti vidiniai laidai, siekiant iSvengti rizikos, juos turi pakeisti gamintojas, jo

atstovas arba kitas panasia kvalifikacijg turintis asmuo.
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15 TrikCiy Salinimas

Siame skyriuje

15.1  Apzvalga: trikCiy Salinimas.......ccooiioeiiecee e

15.2  Atsargumo priemonés salinant triktis
15.3  Problemy sprendimas pagal pozymius

15.3.1  Simptomas: jrenginys NESILDO arba NESALDO, kaip tikétasi

15.3.2  Simptomas: kompresorius NEPASILEIDZIA

15.3.3  Simptomas: paruosta naudoti sistema gurguliuoja

15.3.4  Pozymis: siurblys uzblokuotas
15.3.5  Simptomas: siurblys kelia triuksma (kavitacija)

15.3.6  Simptomas: atsidaro slégio maZinimo voZtuvas........
15.3.7  Simptomas: prateka vandens slégio mazinimo voztuvas...
15.3.8  Simptomas: erdvé NEPAKANKAMAI Sildoma esant Zemai lauko temperatarai..
15.4  Problemy sprendimas pagal klaidy kodus .............cccovvviiiinniicinnnn.

15.4.1  Pagalbos teksto iskvietimas gedimo atveju
15.4.2  Jrenginio klaidy kodai

15.1 Apzvalga: trikciy salinimas

Siame skyriuje apradyta, ka turite daryti atsiradus problemuy.

Jame pateikiama tokia informacija:
= Problemy sprendimas pagal poZzymius

= Problemy sprendimas pagal klaidy kodus

Pries Salindami triktis

Atidziai apZitrékite jrenginj ir patikrinkite, ar néra akivaizdziy defekty, pvz., laisvy

jungciy ar laidy defekty.

15.2 Atsargumo priemonés salinant triktis

|SPEJIMAS
= Tikrindami jrenginio jungikliy dézute, VISADA jsitikinkite, kad jrenginys atjungtas

nuo pagrindinio maitinimo Saltinio. ISjunkite atitinkama grandinés pertraukiklj.

= Jei buvo suaktyvintas saugos prietaisas, sustabdykite jrenginj, iSsiaiskinkite, kodél
buvo suaktyvintas saugos prietaisas, ir tik tada iS naujo paleiskite jrenginj.
NIEKADA nemanevruokite saugos prietaisy ir nekeiskite jy gamykloje nustatyty
reikSmiy. Jei negalite rasti problemos priezasties, kreipkités j pardaveéja.

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

ISPEJIMAS

A\
A

jrenginys.

Siekiant iSvengti pavojaus dél netycia perjungtos apsaugos nuo perkaitimo, Siam
jrenginiui maitinimas NEGALI bati tiekiamas per iSorinj komutatoriy (pvz., laikmatj) ir
jis negali bati prijungtas prie grandinés, kurig reguliariai JJUNGIA arba ISJUNGIA

fi PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI
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15.3 Problemy sprendimas pagal pozymius

15.3.1 Simptomas: jrenginys NESILDO arba NESALDO, kaip tikétasi

Galimos priezastys

Taisymo veiksmas

NETINKAMAS temperattros nustatymas

Patikrinkite nuotolinio valdiklio
temperatiros nustatyma. Zr.
eksploatavimo vadova.

Per silpnas vandens srautas

Patikrinkite:

= Ar visi vandens sistemos uZdarymo
voztuvai visiskai atidaryti.

= Ar vandens filtras Svarus. Jei reikia,
iSvalykite.

= Ar sistemoje néra oro. Jeigu reikia,
iSleiskite org. Org galima isleisti
rankiniu badu (zr. skyriuje "Rankinis
oro iSleidimas" [»r 194]) arba
naudojant automatinio oro isleidimo
funkcijg (Zr. skyriuje "Automatinis oro
iSleidimas" [» 194]).

= Ar vandens slégis >1 bar.
= Ar NERA sugedes i$siplétimo indas.
= Ar pasiprieSinimas vandens sistemoje

NERA pernelyg didelis siurbliui (Zr. ESP
kreive).

Jeigu problema islieka atlikus visus
pirmiau minétus patikrinimus, kreipkités
j pardaveéja. Kai kuriais atvejais yra
normalu, kad jrenginys nusprendzia
naudoti mazg vandens srautg.

Per mazas vandens kiekis jrenginyje

Patikrinkite, ar vandens kiekis jrenginyje
virSija minimaly reikiamg kiekj (zr.
"8.1.3 Vandens tlrio ir srauto
intensyvumo tikrinimas" [» 65]).
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15.3.2 Simptomas: kompresorius NEPASILEIDZIA

Galimos priezastys

Taisymo veiksmas

Jrenginys turi pasileisti, kai temperatlra
nepatenka j eksploatacinj intervalg
(vandens temperatira yra per Zema)

Jeigu sistemoje yra atsarginis
Sildytuvas:

Jeigu vandens temperatira yra per
Zema, jrenginys naudoja atsarginj
Sildytuva, kad pirmiausia pasiekty
minimalig vandens temperatdrg (15°C).

Patikrinkite:

= Ar tinkamai  prijungti  atsarginio
Sildytuvo maitinimo laidai.

= Ar  NERA suaktyvintas atsarginio
Sildytuvo Silumos saugiklis.

= Ar NERA sugede atsarginio 3ildytuvo
kontaktoriai.

Jeigu sistemoje NERA atsarginio
Sildytuvo:

Gali tekti paleisti naudojant nedidel;
vandens tlrj. Norédami tai padaryti,
palaipsniui atidarykite Sildymo
jrenginius. Dél to vandens temperatlra
palaipsniui kils. Stebékite jleidZziamo
vandens temperatdrg, kad ji
NENUKRISTY Zemiau 25°C.

Jeigu problema islieka atlikus visus
pirmiau minétus patikrinimus, kreipkités
j pardavéja.

Elektriniai sujungimai NEATITINKA
lengvatinio elektros tarifo maitinimo
Saltinio nustatymo

Prijungimai turi atitikti apradytus:

= "9.2.2 Pagrindinio maitinimo Saltinio
prijungimas" [» 82]

= "9.1.4 Apie lengvatinio elektros tarifo
maitinimo Saltinj" [» 77]

= "9.1.5 Elektros jungCiy, iSskyrus
iSoriniy pavary, apzvalga" [» 78]

Elektros tiekimo jmoné atsiunté
lengvatinio elektros tarifo signalg

Jrenginio vartotojo sgsajoje eikite j
[8.5.B] Informacija > Vykdymo
elementai >Priverstinai
iSjungtas kontaktas.

Jei parametrui Priverstinai
iSjungtas kontaktas nustatyta
Tjungta, jrenginys veikia lengvatiniu
elektros tarifu. Palaukite, kol bus vél
jjungtas maitinimas (daugiausia 2 val.).

15.3.3 Simptomas: paruosta naudoti sistema gurguliuoja

Galima priezastis

Taisymo veiksmas

Sistemoje yra oro.

I$leiskite org i§ sistemos."
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Galima priezastis

Taisymo veiksmas

Netinkamas hidraulinis balansas.

Atlieka montuotojas:

1 Atlikite hidraulinj balansavimg, kad
srautas badty tinkamai paskirstytas
tarp Sildymo jrenginiy.

2 Jei hidraulinio
nepakanka,  pakeiskite  siurblio
ribojimo nustatymus ([9-0D] ir
[9-0E], jei taikoma).

balansavimo

Jvairios triktys.

Patikrinkite, ar vartotojo sgsajos
pagrindiniame ekrane rodoma L arba
/N\. Norédami gauti daugiau
informacijos apie gedima, 7r.

"15.4.1 Pagalbos teksto iskvietimas
gedimo atveju" [» 209].

@ Rekomenduojame ileisti org naudojant jrenginio oro i§leidimo funkcija (turi atlikti
montuotojas). Jei isleidinésite org is Sildymo jrenginiy arba kolektoriy, turékite omenyje:

|SPEJIMAS

A

rodoma £ arba .

Oro isleidimas i$ Sildymo jrenginiy arba rinktuvy. Pries iSleisdami org isS Sildymo
jrenginiy arba rinktuvy, patikrinkite, ar vartotojo sgsajos pagrindiniame ekrane

= Jei nerodoma, org galima isleisti nedelsiant.

= Jei rodoma, uztikrinkite, kad patalpa, kurioje ketinate isleisti ora, buty gerai
védinama. PrieZastis: | vandens sistemg galéjo blti pateke ausalo, todél
iSleidZiant org i$ Sildymo jrenginiy arba rinktuvy jo gali patekti j patalpa.

15.3.4 Pozymis: siurblys uzblokuotas

Galimos priezZastys

Taisymo veiksmas

Jei jrenginys ilgg laikg buvo isjungtas,

kalkés gali uzblokuoti siurblio rotoriy.

Atsukite statoriaus korpuso varztg ir
atsuktuvu pasukite atgal ir pirmyn
rotoriaus keraminj veleng, kol rotorius
bus atblokuotas.®

Pastaba: NENAUDOKITE per didelés
jégos.
@
€ B3<
® oy
‘ -

o e L@

@ Jej tokiu badu negalite atblokuoti siurblio rotoriaus, turésite i$ardyti siurblj ir pasukti

rotoriy ranka.
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15.3.5 Simptomas: siurblys kelia triuksma (kavitacija)

Galimos priezastys

Taisymo veiksmas

Sistemoje yra oro

Rankiniu bddu isleiskite org (Zr.
"Rankinis oro isleidimas" [» 194]) arba
naudokités automatinio oro isleidimo
funkcija (Zr. "Automatinis oro
isleidimas" [» 194]).

Per mazas vandens slégis pompos
jleidimo vamzdyje

Patikrinkite:

= Ar vandens slégis >1 bar.

= Ar vandens slégio jutiklis NESUGEDES.
= Ar NERA sugedes issiplétimo indas.

= Ar tinkamas iSsiplétimo indo pradinio
slégio nustatymas (zr.
"8.1.4 ISsiplétimo indo iSankstinio
slégio keitimas" [» 68]).

15.3.6 Simptomas: atsidaro slégio mazinimo voZtuvas

Galimos prieZastys

Taisymo veiksmas

Sugedes iSsiplétimo indas

Pakeiskite issiplétimo indg.

Per didelis vandens kiekis jrenginyje

Pasirdpinkite, kad vandens kiekis
jrenginyje nevirsyty maksimalaus
reikiamo kiekio (Zr. "8.1.3 Vandens tlrio
ir srauto intensyvumo tikrinimas" [» 65]
ir "8.1.4 I8siplétimo indo iSankstinio
slegio keitimas" [» 68]).

Per didelis vandens sistemos spudis

Vandens kontdro virStine yra aukscio
skirtumas tarp lauke naudojamo
jrenginio ir auksciausio vandens
sistemos tasko. Jei lauko jrenginys yra
auksciausias sistemos taskas, sistemos
aukstis laikomas lygiu 0 m. Maksimalus
vandens sistemos spadis yra 5 m.

Patikrinkite jrenginio reikalavimus.

15.3.7 Simptomas: prateka vandens slégio mazinimo voztuvas

Galimos prieZastys

Taisymo veiksmas

Nesvarumai uzkimso vandens slégio
mazinimo voztuvo iSleidimo anga

Patikrinkite, ar slégio mazinimo
voztuvas veikia tinkamai, pasukdami
raudong voztuvo rankenéle priesinga
rodyklei kryptimi:

= Jei NESIGIRDI spragteléjimo, kreipkités
j pardavéja.

= Jei i jrenginio teka vanduo,
pirmiausia uzdarykite ir vandens
jleidimo, ir isleidimo  uZdarymo
voztuvus, tada kreipkités j pardavéja.
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15.3.8 Simptomas: erdvé NEPAKANKAMAI Sildoma esant Zemai lauko temperatdrai

Galimos priezastys Taisymo veiksmas

Jeigu sistemoje yra atsarginis Sildytuvas: | Patikrinkite Siuos nustatymus:
nesuaktyvintas atsarginio Sildytuvo

e = Ar suaktyvintas atsarginio Sildytuvo
veikimas

eksploatavimo rezimas.

Eikite j: [9.3.8]: Montuotojo
nustatymai > Atsarginis
Sildytuvas > Eksploatavimas
[4-00]

= Atsarginio Sildytuvo didZiausios srovés
jungiklis jjungtas. Jei ne, vél jj jjunkite.

= Atsarginio Sildytuvo Silumos saugiklis
NESUAKTYVINTAS. Jei suaktyvintas,
patikrinkite toliau nurodytus dalykus ir
jungikliy dézutéje paspauskite
atstatos mygtuka:

- Vandens slégj
- Ar sistemoje néra oro

- Ar veikia oro isleidimas

Jeigu sistemoje yra atsarginis Sildytuvas: | Padidinkite "pusiausvyros temperatdrg",
netinkamai sukonfiglruota atsarginio kad suaktyvintuméte atsarginio
Sildytuvo pusiausvyros temperatira Sildytuvo veikima esant aukstesnei
aplinkos temperatdrai.

Eikite j: [9.3.7]: Montuotojo
nustatymai > Atsarginis

Sildytuvas >Pusiausvyros
temperatira [5-01]

Sistemoje yra oro. ISleiskite org rankiniu bldu arba
automatiskai. Zr. apie oro i$leidimo
funkcijg skyriuje "12 ParuosSimas
naudoti" [» 190].

15.4 Problemy sprendimas pagal klaidy kodus

Jei jrenginyje jvyksta klaida, vartotojo sgsaja rodo klaidos koda. Pries anuliuojant
klaidos kodg, svarbu issiaiskinti, kokia tai problema, ir imtis priemoniy jai iSspresti.
Tai turéty padaryti licencijuotas gaminio montuotojas arba vietinis pardavéjas.

Siame skyriuje pateikta beveik visy galimy klaidy kody apzvalga ir vartotojo sasajoje
rodomy klaidy kody aprasymas.

INFORMACUA

@
l Zitrékite techninés prieZitiros vadova, norédami rasti:

= Visg klaidy kody sgrasa

= |Ssamesnius kiekvienos klaidos salinimo nurodymus
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15.4.1 Pagalbos teksto iskvietimas gedimo atveju

Jvykus gedimui, priklausomai nuo sunkumo pagrindiniame ekrane bus rodoma:

« L klaida

. Zl:gednnas

Galima iskviesti trumpg arba ilgg gedimo aprasyma, atliekant Siuos veiksmus:

Rezultatas: ekrane rodomas trumpas klaidos aprasymas ir
klaidos kodas.

1 | Paspaude kairjjj reguliatoriy atidarykite pagrindinj meniu ir Q-0
eikite j Gedimai.

Rezultatas: ekrane rodomas ilgas klaidos aprasymas.

2 | Paspauskite ? klaidos ekrane. ?

15.4.2 Jrenginio klaidy kodai

015 = kompresoriaus modulis, @[ = hidromodulis

Klaidos
kodas

Aprasas

7H-01

Vandens srauto problema

7H-05

Vandens srauto problema Sildant / matuojant
temperatirag

7H-06

Vandens srauto problema vésinant / atSildant

80-01

Griztancio vandens temperatiros jutiklio
problema

81-00

IStekancio vandens temperaturos jutiklio
problema

81-01

MaisSyto vandens termistoriaus gedimas.

81-06

Ileidziamo vandens temperaturos termistoriaus
triktis (vidaus ijrenginys)

89-01

Silumokaicio apsauga nuo uz3alimo suaktyvinta
atsildant (klaida)

89-02

Silumokaicio apsauga nuo uz3alimo suaktyvinta
Sildant / ruosiant DHW

89-03

Silumokai&io apsauga nuo uzdalimo suaktyvinta
atsildant (ispéjimas)

89-05

Silumokaicio apsauga nuo uz3alimo suaktyvinta
vésinant (klaida)

89-06

Silumokaicio apsauga nuo uz3alimo suaktyvinta
atSildant (ispéjimas)

8H-00

Neiprastai pakilusi iStekancio vandens
temperatdra

8H-01

MaisSyto vandens sistemos perkaitimas

8H-02

DI DI O B D AR O 2RO O B DA IO AR DA B DA DA BN DAN0

MaisSyto vandens sistemos perkaitimas
(termostatas)
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Klaidos Aprasas
kodas

8H-03 fi] Vandens sistemos perkaitimas (termostatas)

A1-00 fi] Peréjimo per nuli aptikimo problema

A5-00 ) |LI: Maksimalios aukito slégio reiksmés
sumazéjimas / apsaugos nuo uzsalimo problema

AA-01 fi} Perkaito atsarginis Sildytuvas arba
neprijungtas BUH maitinimo laidas

C0-00 fj} Srauto jutiklio gedimas

C4-00 ]{j Silumokai¢io temperatiros jutiklio problema

C5-00 {rj Silumokaicio termistoriaus triktis

CJ-02 fij Kambario temperatiros jutiklio problema

E1-00 £ Y |LI: PCB defektas

E2-00 {rj Nuotékio srovés aptikimo klaida

E3-00 {Tj LL: suveiké auksto slégio jungiklis (AS3J)

E3-24 {Tj AukSto slégio jungiklio triktis

E4-00 4{) Neiprastas isiurbimo sleégis

E5-00 {ij LT: inverterinio kompresoriaus variklio
perkaitimas

E6-00 {tj LL: kompresoriaus paleidimo problema

E7-00 {rj LI: lauko jrenginio ventiliatoriaus variklio
gedimas

E8-00 {tj LL: virSitampis maitinimo jéjime

ES-00 {tj Elektroninio issiplétimo voztuvo triktis

EA-00 q{j LT: vésinimo / 3ildymo perjungimo problema

F3-00 {tj LL: iSleidimo vamzdyno temperatidros nukrypimas

F6-00 {tj LL: nejprastai aukStas slégis vésinant

FA-00 qij LI: nejprastai aukStas slégis, suveiké ASJ

HO-00 q{j LL: ijtampos / srovés jutiklio problema

H1-00 q{j Lauko temperatiros jutiklio problema

H3-00 4{) LL: aukSto slégio jungiklio (ASJ) gedimas

H4-00 £ ) [Mazo slégio jungiklio triktis

H5-00 4{] Kompresoriaus perkrovos apsaugos triktis

H6-00 4{] LL: padéties nustatymo jutiklio gedimas

H8-00 {rj LL: kompresoriaus jvesties (KI) sistemos
gedimas

H9-00 q{j LT: lauko oro termistoriaus gedimas
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Klaidos Aprasas
kodas

HJ-10 fj) Vandens slégio jutiklio veikimo sutrikimas

J3-00 S |LI: idleidimo vamzdyno termistoriaus gedimas

J3-10 ) |Kompresoriaus angos termistoriaus triktis

J5-00 Y |Isiurbimo vamzdyno termistoriaus triktis

16-00 S |LI: $ilumokaic¢io termistoriaus gedimas

16-07 S |LI: $ilumokaic¢io termistoriaus gedimas

J6-32 4 | I8tekan¢io vandens temperatiiros termistoriaus
triktis (lauko jrenginys)

J6-33 £a) | Jutiklio ry3io klaida

18-00 4 |Ausalo skysé¢io termistoriaus triktis

JA-00 S |LI: auksto slégio jutiklio gedimas

JC-00 {) |Zemo slégio jutiklio veikimo sutrikimas

Jc-01 4 |Garintuvo slégio triktis

L1-00 4 |INV PCB triktis

L3-00 4 |LI: problema pakilus elektros dézutés
temperatirai

L4-00 {T} LI: gedimas: inverterio radiatoriaus briaunos
temperaturos pakilimas

L5-00 {Tj LL: momentinis inverterio virssrovis (DC)

L8-00 {tj Triktis, kuria sukélé Siluminé apsauga
keitiklyje PCB

L9-00 {rj Kompresoriaus uzrakto prevencija

LC-00 {tj Lauko jrenginio rySio sistemos triktis

P1-00 {tj Atvirosios fazés maitinimo disbalansas

P3-00 {tj Neiprasta nuolatiné srové

P4-00 {tj LL: radiatoriaus briaunos temperatiros
jutiklio gedimas

PJ-00 {tj Galios nustatymo neatitikimas

U0-00 qij LL: ausalo trukumas

U1-00 4{} PrieSingosios fazés / atvirosios fazés triktis

U2-00 4{) LL: aptikta neleistina maitinimo jtampa

U3-00 fi} Netinkamai atlikta grindinio Sildymo pagrindo
dziovinimo funkcija

U4-00 {&) |vidaus / lauko irenginio ry3io problema

U5-00 £&) | vartotojo sgsajos rysio problema
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Klaidos Aprasas

kodas

U7-00 4 |LI: perdavimo sutrikimas tarp pagrindinés CPU
ir INV CPU

uUg-01 @ Nutruko rySys su LAN adapteriu

U8-02 Q Nutruko rySys su patalpos termostatu

uUsg-03 Q Néra rysSio su patalpos termostatu

Us-04 £a) INeZinomas USB prietaisas

U8-05 £ |[Failo triktis

U8-07 £ |P1P2 rydio klaida

us-11 £a) INutriko rydys su belaidziu sietuvu

UA-00 £} |vidaus irenginio ir lauko jrenginio atitikties
problema

UA-16 @ Ilgintuvo / hidrokameros rysSio problema

UA-21 @ Ilgintuvo / hidrokameros neatitikties problema

UF-00 .ﬁ[ Griztamojo vamzdyno ar blogo rySio laidy

aptikimas

®

PRANESIMAS

Jeigu minimalus vandens srautas yra mazesnis negu nurodytas tolesnéje lenteléje,
jrenginys laikinai nustos veikti ir vartotojo sgsajos ekrane bus rodoma klaida 7H-01.
Po kurio laiko Si klaida bus automatiskai pataisyta ir jrenginys tes darba.

Jei veikia... Tada minimalus reikalingas srauto
intensyvumas yra...
Veésinimas 20 |/min
Sildymas/atsildymas kai lauko
temperatdra virsija —=5°C
Sildymas/atsildymas kai lauko 22 |/min

temperatira nesiekia =5°C

i

INFORMACUA

Jei jvyko klaida 89-05 arba 89-06, patikrinkite minimaly vandens tdrj vésinimo metu.

i @

INFORMACUA

Jei jvyksta U8-04 klaida, klaidg galima pataisyti, sekmingai atnaujinus programine
jranga. Jei programiné jranga nebuvo sékmingai atnaujinta, tada turite jsitikinti, kad
jusy USB jrenginys yra FAT32 formato.

i @

INFORMACUA

Vartotojo sgsajoje bus rodoma, kaip anuliuoti klaidos koda.
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16 ISmetimas

PRANESIMAS
NEBANDYKITE iSmontuoti sistemos patys: sistemos iSmontavimo, tvarkyti Saltnesio,

alyvos ir kity komponenty tvarkymo darbai TURI bati vykdomi laikantis taikomy teisés
akty. Jrenginius REIKIA pristatyti j specializuotg pakartotinio panaudojimo, perdirbimo
ir utilizavimo jstaiga.

Siame skyriuje

16.1  Ausalo surinkimas

16.1.1  Stabdymo voZtuvy atidarymas..

16.1.2  Rankinis elektroniniy issiplétimo voztuvy atidarymas

16.1.3  Surinkimo rezimas — 3N~ modeliy atveju (7 segmenty ekranas)... 215
16.1.4  Surinkimo rezimas — 1IN~ modeliy atveju (7 Sviesos diody eKranas) .........ccoiviioiiiiiciii e 218
16.1 Ausalo surinkimas
Salindami lauko jrenginj, turite surinkti jo ausala.
Norédami uztikrinti, kad jrenginyje neuzsiliko ausalo:
= Jsitikinkite, kad stabdymo voZtuvai yra atidaryti (a, b).
= Jsitikinkite, kad elektroniniai iSsiplétimo voztuvai (Y1E, Y3E) yra atidaryti.
= Naudokite visas 3 techninés prieZilros angas (a, b, ¢), kad surinktuméte ausala.
Komponentai
a SkyscCio stabdymo voZtuvas su techninés priezilros anga
b Dujy stabdymo voZtuvas su techninés priezitros anga
¢ Techninés prieZiros angos 5/16" isplatéjimas
Y1E Elektroninis iSsiplétimo voZztuvas (maitinimo tinklo)
Y3E Elektroninis iSsiplétimo voZtuvas (jpurskimas)
Kaip surinkti ausala, kai maitinimas ISJUNGTAS
1 [sitikinkite, kad stabdymo voZtuvai yra atidaryti.
2 Rankomis atidarykite elektroninius iSsiplétimo voztuvus.
3 Surinkite au$alg per 3 techninés prieZilros angas.
Kaip surinkti ausalg, kai maitinimas JJUNGTAS
1 Pasirdpinkite, kad jrenginys neveikty.
EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA 4 DAIKIN Montuotojo informacinis vadovas
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Jsitikinkite, kad stabdymo voZtuvai yra atidaryti.
3 Aktyvinkite surinkimo rezima.
Rezultatas: Jrenginys atidaro elektroninius iSsiplétimo voztuvus.
Surinkite ausalg per 3 techninés priezilros angas.
ISjunkite surinkimo rezima.

Rezultatas: Jrenginys graZina elektroninius issiplétimo voZtuvus j jy pradine
blsena.

16.1.1 Stabdymo voztuvy atidarymas

Pries surinkdami ausalg jsitikinkite, kad stabdymo voztuvai yra atidaryti.

a Techninés priezilros anga ir techninés priezilros angos dangtelis
b Stabdymo voztuvas
¢ Stabdymo voztuvo dangtelis

1 Nuimkite stabdymo voZtuvo dangtelj.

2 statykite SeSiabriaunj raktg j stabdymo voztuvg ir sukdami pries laikrodzio
rodykle atidarykite jj.
16.1.2 Rankinis elektroniniy iSsiplétimo voztuvy atidarymas

Prie§ surinkdami auSalg jsitikinkite, kad elektroniniai iSsiplétimo voZtuvai yra
atidaryti. Kai maitinimas ISJUNGTAS, juos reikia atidaryti rankiniu badu.

[

D S
c3—
@ @%ﬁ
1_%
cl Elektroninis iSsiplétimo voZtuvas

c2 EEVrité
c3 EEV magnetas

1 Nuimkite EEV rite (c2).

2 UZmaukite EEV magnetg (c3) ant iSsiplétimo voztuvo (cl).

Pasukite EEV magnetg pries laikrodZio rodykle iki visiskai atidarytos voztuvo
padéties. Jei nesate tikri, kokia yra atidaryta padétis, pasukite voztuvy j
vidurine padétj, kad ausalas galéty pratekéti.

Montuotojo informacinis vadovas 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
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16.1.3 Surinkimo rezimas — 3N~ modeliy atveju (7 segmenty ekranas)

Pries surinkdami auSalg jsitikinkite, kad elektroniniai iSsiplétimo voZztuvai yra
atidaryti. Kai maitinimas JJUNGTAS, juos reikia atidaryti naudojant surinkimo
rezima.

Komponentai

Norint jjungti/isjungti surinkimo rezima, reikia Siy komponenty:

3N~
O O KO

BS1 BS2 BS3

7 segmenty ekranas

BS1~BS3 Mygtukai. Valdykite mygtukus naudodami izoliuotg lazdele (pvz., uzdengta

Sratinukg), kad neprisiliestuméte prie daliy, kuriomis teka elektra.

do
Surinkimo rezimo jjungimas
° INFORMACIA
l Jei proceso viduryje sutriksite, paspauskite BS1, kad grazintuméte numatytaja
situacija.
Prie§ pradédami auSalo surinkimag, jjunkite surinkimo reZima, kaip aprasyta toliau:
# Veiksmas 7 segmenty ekranas®
1 |Pradékite nuo numatytosios
situacijos.
2 | Pasirinkite 2 rezima.
Paspauskite BS1 ir palaikykite
5 sekundes.
3 | Pasirinkite 9 nustatyma. \h' \L'-l'
Paspauskite BS2 9 kartus. : I'WIM\ 17\
4 | Pasirinkite verte 2.

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA
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# Veiksmas 7 segmenty ekranas®

N7

a |ISkvieskite esama verte. =[]

Paspauskite BS3 vieng karta.

b |Pakeisti vertej 2.
Paspauskite BS2 vieng karta.

¢ |Jveskite verte j sistema.

Paspauskite BS3 vieng karta.

d | Patvirtinkite.
Paspauskite BS3 vieng karta.

5 | Grjzkite j numatytajg situacija.

Paspauskite BS1 vieng karta.

18)., E = )., 07 = mirksi.

Rezultatas: Surinkimo rezimas jjungtas. Jrenginys atidaro elektroninius issiplétimo
voZtuvus.

(a)

Surinkimo rezimo iSjungimas

Surinke ausalg, iSjunkite surinkimo reZima, kaip aprasyta toliau:

# Veiksmai 7 segmenty ekranas®

1 |Pradékite nuo numatytosios
situacijos.

2 | Pasirinkite 2 rezima.

Paspauskite BS1 ir palaikykite
5 sekundes.

3 | Pasirinkite 9 nustatyma.
Paspauskite BS2 9 kartus.

4 | Pasirinkite verte 2.

a | ISkvieskite esamg verte.

Paspauskite BS3 vieng karta.

b |Pakeisti vertej 2.
Paspauskite BS2 vieng karta.

c |)veskite verte j sistema.

Paspauskite BS3 vieng karta.

d | Patvirtinkite.
Paspauskite BS3 vieng karta.

5 | Grjzkite j numatytaja situacija.

Paspauskite BS1 vieng karta.

(@) i

1., E =]J., 073 = mirksi.

Montuotojo informacinis vadovas 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
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Rezultatas: Surinkimo reZzimas iSjungtas. Jrenginys graZina elektroninius issiplétimo
voztuvus j jy pradine blsena.

i

INFORMACIJA
Maitinimo ISJUNGIMAS. Maitinima ISJUNGUS ir vél JJUNGUS, surinkimo rezimas
iSjungiamas automatiskai.

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA
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16.1.4 Surinkimo rezimas — 1N~ modeliy atveju (7 Sviesos diody ekranas)

Pries surinkdami ausalg jsitikinkite, kad elektroniniai iSsiplétimo voZztuvai yra
atidaryti. Kai maitinimas JJUNGTAS, juos reikia atidaryti naudojant surinkimo
rezima.

Komponentai

Norint jjungti/isjungti surinkimo rezima, reikia Siy komponenty:

MODE | TEST HWL LN.O.P. DEMAND @%

HIP | H2P | H3P | HaP | H5P | HeP | H7P

) ) L ® ® ) )
o (I}
N = ﬂ
O
MODE SET RETURN _|PUMP DOWN

H1P~H7P 7 Sviesos diody ekranas
BS1~BS4 Mygtukai. Valdykite mygtukus naudodami izoliuotg lazdele (pvz., uzdengta
Sratinuka), kad neprisiliestuméte prie daliy, kuriomis teka elektra.

[eje!
Surinkimo rezimo jjungimas
° INFORMACIA
l Jei proceso viduryje sutriksite, paspauskite BS1, kad grazintuméte numatytaja
situacija.
Prie$ pradédami ausalo surinkima, jjunkite surinkimo rezima, kaip aprasyta toliau:
# Veiksmas 7 $viesos diody ekranas®
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
1 |Pradékite nuo numatytosios ° ° ° ) ° ) °
situacijos.
2 | Paspauskite BS1 ir palaikykite @) ° ° ° ° ° °
5 sekundes.
3 | Paspauskite BS2 9 kartus. @) ° ° o) ° ° o)
4 | Paspauskite BS3 vieng karta. @) ° ° ° ° ° )
5 |Paspauskite BS2 vieng karta. @) ° o ° ° © °
6 |Paspauskite BS3 vieng karta. @) ° ° ° o o) °
7 | Paspauskite BS3 vieng karta. ) ° ) ° ° ° °
Mirksintis H1P rodo, kad surinkimo
rezimas tinkamai pasirinktas ir
jungtas.
Montuotojo informacinis vadovas 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
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# Veiksmas 7 viesos diody ekranas®
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
8 |Paspauskite BS1 vieng karta. o ° ° ° ° ° °

H1P toliau mirksi, rodydamas, kad
esate rezime, kuriame neleidziama
naudoti kompresoriaus.

@ @=15).,O=J, 0©=mirksi.

Rezultatas: Surinkimo rezimas jjungtas. Jrenginys atidaro elektroninius issiplétimo
vozZtuvus.

Surinkimo rezimo iSjungimas

Surinke ausalg, iSjunkite surinkimo rezima, kaip aprasyta toliau:

# Veiksmai 7 viesos diody ekranas®
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
1 |Paspauskite BS1 ir palaikykite © ° e ° ° ° °
5 sekundes.

2 | Paspauskite BS2 9 kartus. o ° ° @) ° ° o)
3 | Paspauskite BS3 vieng karta. ) ° ) ) ) ) °
4 | Paspauskite BS2 vieng karta. © ° ° ° ° ° ©
5 |Paspauskite BS3 vieng karta. D)) ) o ° o ° o)
6 |Paspauskite BS3 vieng karta. © ° ° ° ° ° °
7 |Paspauskite BS1 vieng kartg ir ° ° ° ° ° ° °

grjzkite j numatytgjg situacija.

@ @=15),O=J, 00©=mirksi.

Rezultatas: Surinkimo reZzimas iSjungtas. Jrenginys grazina elektroninius issiplétimo
voztuvus j jy pradine blsena.

INFORMACUA

iSjungiamas automatiskai.

°
l Maitinimo ISJUNGIMAS. Maitinimg ISJUNGUS ir vel JJUNGUS, surinkimo rezimas

EWAAQ11~016DA + EWYA009~016DA
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17 Techniniai duomenys

Naujausiy techniniy duomeny dalinj rinkinj galima rasti regioninéje Daikin
svetaingje (prieinamoje vieSai). Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys yra
Daikin Business Portal (bdtinas autentifikavimas).

Siame skyriuje

17.1  PrieZitros erdvé. Lauko blokas

17.2  Vamzdziy schema: lauke naudojamas jrenginys...

17.3  Elektros instaliacijos schema: lauke Naudojamas JrENGINYS......ioiiiiiiiieee ettt 224
Montuotojo informacinis vadovas 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
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17.1 Priezitros erdve. Lauko blokas

Top-side obstacle
Suction-side obstacle

General
(mm)

T
(=]
0|
N

Top-side obstacle Top-side obstacle Top-side obstacle

Discharge-side obstacle Suction + discharge-side obstacle Suction + discharge-side obstacle

Wall on suction side Wall on discharge side
> D

>

No top-side obstacle No top-side obstacle No top-side obstacle

S Suction-side obstacle Discharge-side obstacle Suction + discharge-side obstacle

Wall height unrestricted

3D128957

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA 'DA’K’N Montuotojo informacinis vadovas
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Angly

Vertimas

Discharge-side obstacle

Kliatis isleidimo puséje

General

Bendras

No top-side obstacle

Klidties virsutinéje puséje néra

Suction + discharge-side obstacle

Kliatis jsiurbimo + isleidimo puséje

Suction-side obstacle

Klidtis jsiurbimo puséje

Top-side obstacle

Klidtis virsutinéje puséje

Wall height unrestricted

Neribojamas sienos aukstis

Wall on discharge side

Siena isleidimo puséje

Wall on suction side

Siena jsiurbimo puséje

| 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
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17.2 VamzdZziy schema: lauke naudojamas jrenginys

—{HB1PW]

('DJ_‘
R

L=

*
*
(]
4
]

—1

A

N

_|
3D128954A

A Hidromodulis B1PW Erdveés Sildymo vandens slégio jutiklis
B Kompresoriaus modulis M1C Kompresorius
S1PH Auksto slégio jungiklis
a Vandens JLEIDIMAS (sraigtiné jungtis, kistukine, 1") S1PL Zemo slegio jungiklis
b Vandens ISLEIDIMAS (sraigtiné jungtis, kistukine, 1") SINPH Slégio jutiklis
¢ Isleidimo voZztuvas (vandens sistema) Y1E Elektroninis iSsiplétimo voZtuvas (maitinimo tinklo)
d Plokstelinis Silumokaitis Y3E Elektroninis issiplétimo voZztuvas (jpurskimas)
e Srauto jutiklis Y1S Elektromagnetinis voztuvas (4-eigis voztuvas)
f ISsiplétimo indas
g Apsauginis voZtuvas Termistoriai (hidromodulis):
h Rankinio oro isleidimo voZztuvas R1T |ISleidZiamo vandens silumokaitis
i Siurblys R3T Skysto ausalo puse
j Pasirinktinio sroveés jungiklio jungtis R4T |leidZziamas vanduo
k  Skyscio stabdymo voztuvas su techninés prieziGros
anga
| Dujy stabdymo voZtuvas su techninés priezitros Termistoriai (kompresoriaus modulis):
anga
m  Filtras R1T Lauko oro
n Lygintuvas R2T Kompresoriaus isleidimas
o Ekonomaizeris R3T Kompresoriaus jsiurbimas
p Silumolaidis RAT Oro Silumokaitis
q Skirstytuvas R5T Oro Silumokaitis, vidurinis
r Silumokaitis
s Techninés priezilros angos 5/16" iSplatéjimas Ausalo srautas:
t Akumuliatorius ——  Sildymas
u Duslintuvas = Veésinimas
Jungtys:
—{—sraigtine jungtis
—>—  Kiginé jungtis
—TI— Sparciai sujungiama jungtis
—e— Lituotiné jungtis
EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA | 4 DAIKIN Montuotojo informacinis vadovas
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17.3 Elektros instaliacijos schema: lauke naudojamas jrenginys

Instaliacijos schema pateikiama kartu su bloku (ji pateikta uz prieZitros dangcio).

° INFORMACIA
l Instaliacijos schemoje parodytas ir BKV katily laidy jungimas, taciau tai NETAIKOMA

jasy jrenginiui.

Kompresoriaus modulis

Elektros instaliacijos schemos teksto vertimas:

Angly Vertimas
(1) Connection diagram (1) Jungciy diagrama
Compressor SWB Kompresoriaus jungikliy dézute
Outdoor Lauko
(2) Compressor switch box layout (2) Kompresoriaus jungikliy dézutes
schema
Front Priekis
Rear Galas
(3) Legend (3) Legenda
*: pasirenkama; #: jsigyjama atskirai
A1P Spausdintiné ploksté (pagrindine)
A2P Spausdintiné ploksté (triukSmo filtro)
A3P Spausdintiné ploksté (Flash)
(tik IN~ modeliams)
Q1DI # | JZeminimo grandinés pertraukiklis
X1M Gnybty juosta
(4) Notes (4) Pastabos
X1M Pagrindinis gnybtas

e JZeminimo laidai

_______ Jsigyjama atskirai

©) Kelios instaliacijos galimybés
i | Priedas

L] Instaliacija priklauso nuo modelio
1 Jungikliy dézute

L 1 PCB

Hidromodulis

Elektros instaliacijos schemos teksto vertimas:

Angly Vertimas
(1) Connection diagram (1) Jungciy diagrama
2-point SPST valve 2 tasky SPST voZtuvas
Booster heater power supply Startinio Sildytuvo maitinimo Saltinis
Montuotojo informacinis vadovas 4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
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Angly

Vertimas

Compressor switch box

Kompresoriaus jungikliy dézute

External BUH

ISorinis atsarginio Sildytuvo rinkinys

For DHW tank option

BKV katilo parinkciai

For external BUH option

ISoriniam atsarginio Sildytuvo rinkiniui

For normal power supply (standard)

Jprastam maitinimo Saltiniui
(standartinis)

For preferential kWh rate power supply
(outdoor)

Lengvatinio elektros tarifo maitinimo
Saltiniui (lauko)

Hydro SWB power supplied from
compressor SWB

Hidromodulio jungikliy déZuté,
maitinama iS kompresoriaus jungikliy
dézutés

Hydro

Hidromodulis

Normal kWh rate power supply

Standartinio elektros tarifo maitinimo
Saltinis

Outdoor Lauko

SWB1 1 hidromodulio jungikliy dézuté
(priekiné pusé)

SWB2 2 hidromodulio jungikliy dézute (desiné

puse)

Use normal kWh rate power supply for
hydro SWB

Hidromodulio jungikliy dézutei
naudokite standartinio elektros tarifo
maitinimo Saltinj

(2) Hydro SWB layout

(2) Vandens dalies jungikliy dézutés
schema

For external BUH option

ISoriniam atsarginio Sildytuvo rinkiniui

For internal BUH option

Modeliams su integruotu atsarginiu
Sildytuvu

SWB1 1 hidromodulio jungikliy dézuté
(priekiné puse)

SWB2 2 hidromodulio jungikliy dézute (desiné
puse)

SWB3 3 hidromodulio jungikliy dézuteé (uz
SWB2)

(3) Notes (3) Pastabos

X1IM Gnybtas (pagrindinis)

X2M Gnybtas (iSoriné kintamosios srovés
instaliacija)

X3M Gnybtas (iSorinis atsarginio Sildytuvo
rinkinys)

X4M Gnybtas (startinio sildytuvo maitinimo
Saltinis)

X5M Gnybtas (iSoriné nuolatinés srovés

instaliacija)

EWAAQ11~016DA + EWYA009~016DA
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Angly Vertimas
XOM Gnybtas (integruotas atsarginio
Sildytuvo maitinimo saltinis)
X10M Gnybtas (aukstosios jtampos Smart
Grid)
N JZzeminimo laidai
——————— Jsigyjama atskirai
@ Kelios instaliacijos galimybés
| Priedas
Lo ] Instaliacija priklauso nuo modelio
] Jungikliy dézuté
L 1 PCB
(4) Legend (4) Legenda
*: pasirenkama; #: jsigyjama atskirai
A1P Pagrindiné PCB
A2P * JJUNGII\/IO/I§JUNGII\/IO termostatas
(PC=maitinimo grandine)
A3P * | Siluminio siurblio konvektorius
A4P * | Skaitmeninés jvesties/iSvesties PCB
A8P * | Papildoma PCB
A11P MMI (= autonominé vartotojo sgsaja,
tiekiama kaip priedas) — pagrindiné PCB
A14P * |Specialios Zmogaus komforto sgsajos
PCB (BRC1HHDA naudojama kaip
patalpos termostatas)
A15P * Imtuvo PCB (belaidis JUNGIMO/
ISJIUNGIMO termostatas)
CN* (A4P) * | Jungtis
DS1 (A8P) * | Jungiklis dvieiliu korpusu
E*P (A9P) LED indikatorius
F1B # | Atsarginio Sildytuvo virssrovio saugiklis
F2B # | Startinio Sildytuvo virssrovio saugiklis
F1U, F2U (A4P) Saugiklis 5 A 250V, skirtas skaitmeninés
jvesties/iSvesties PCB
K1A, K2A * | Aukstosios jtampos "Smart Grid" relé
K1M Atsarginio Sildytuvo apsauginis
kontaktorius
K3M * | Startinio Sildytuvo kontaktorius
K*R (A4P) PCB rele
M2P # | Buitinio karsto vandens siurblys
M2S # | Ausinimo rezimo 2-eigis voztuvas
Montuotojo informacinis vadovas |4 DAIKIN EWAA011~016DA + EWYA009~016DA
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Angly Vertimas

M3S * | 3-eigis grindinio Sildymo / buitinio
karsto vandens voZtuvas

M4S * | Apéjimo voztuvy rinkinys (iSoriniam
atsarginio Sildytuvo rinkiniui)

PC (A15P) * | Maitinimo grandiné

PHC1 (A4P) * | Optroniné jéjimo grandiné

Q2L * | Atsarginio Sildytuvo Silumos saugiklis

Q4L # | Apsauginis termostatas

Q*DlI # | JZeminimo grandinés pertraukiklis

R1H (A2P) * | Drégmeés jutiklis

R1T (A2P) * | JJUNGIMO/ISJUNGIMO termostato
aplinkos jutiklis

R1T (A14P) * | Specialios Zmogaus komforto sgsajos
aplinkos jutiklis (BRCIHHDA
naudojamas kaip patalpos termostatas)

R2T (A2P) * | ISorinis jutiklis (grindy arba aplinkos)

R5T * | Buitinio karsto vandens termistorius

R6T *|ISorinis patalpos arba lauko aplinkos
termistorius

S1L * | Sroves jungiklis

S1S # | Lengvatinio elektros tarifo maitinimo
Saltinio kontaktas

S2S # | Elektros skaitiklio impulsy 1 jvadas

S3S # | Elektros skaitiklio impulsy 2 jvadas

S4S # | "Smart Grid" jvadas

S6S~S9S * | Skaitmeniniai galios apribojimo jéjimai

S10S, S11S # |Zemosios jtampos "Smart Grid"
kontaktas

SS1 (A4P) * | Atrankusis perjungiklis

TR1 Maitinimo $altinio transformatorius

X4M * | Gnybty juosta (startinio Sildytuvo
maitinimo Saltinis)

X8M # | Gnybty juosta (maitinimo 3altinis kliento
puséje)

X9M Gnybty juosta (integruotas atsarginio
Sildytuvo maitinimo Saltinis)

X10M * | Gnybty juosta (Smart Grid maitinimo
Saltinis)

X*, X*A, X*Y Jungtis

X*M Gnybty juosta

Z*C TriukSmo filtras (feritiné Serdis)

EWAAO011~016DA + EWYAO09~016DA |4 DAIKIN Montuotojo informacinis vadovas
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Angly

Vertimas

(5) Option PCBs

(5) Pasirinktinés PCB

230V AC Control Device

230V AC valdymo prietaisas

Alarm output

Pavojaus signaly isvestis

Changeover to ext. heat source

Perjungimas j iSorinj Silumos Saltinj

For demand PCB option

Papildomai PCB

For digital I/O PCB option

Skaitmeninés jvesties/iSvesties PCB
parinkdiai

Max. load

Maksimali apkrova

Min. load

Minimali apkrova

Options: ext. heat source output, alarm
output

Parinktys: iSorinio Silumos Saltinio
iSvestis, pavojaus signaly iSvestis

Options: On/OFF output

Parinktys: JJUNGIMO/ISJUNGIMO
iSvestis

Power limitation digital inputs: 12 V
DC/ 12 mA detection (voltage supplied
by PCB)

Galios ribojimo skaitmeniniai jéjimai:
12 V nuolatinés srovés / 12 mA
aptikimas (jtampos Saltinis — PCB)

Space C/H On/OFF output

Erdvés ausinimo/sSildymo JJUNGIMO/
ISJUNGIMO iéjimas

SWB 1 1 hidromodulio jungikliy dézuté
(priekiné puse)

(6) Options (6) Parinktys

Continuous Nuolatiné srove

DHW pump output

Buitinio karsto vandens siurblio iSvestis

Electric pulse meter input: 12 V DC
pulse detection (voltage supplied by
PCB)

Elektros skaitiklio impulsy jvestis:
12 V nuolatinés srovés impulsy
aptikimas (jtampos Saltinis — PCB)

Ext. ambient sensor option (indoor or
outdoor)

ISorinis patalpos arba lauko aplinkos
termistorius

For ***

Skirta ***

For cooling mode

Veikiant vésinimo rezimu

For HP tariff

Lengvatinio elektros tarifo maitinimo
Saltiniui

For HV smartgrid

Skirta aukstosios jtampos "Smart Grid"

For LV smartgrid

Skirta Zemosios jtampos "Smart Grid"

For safety thermostat

Apsauginiam termostatui

For smartgrid

Skirta "Smart Grid"

Inrush Jjlungimo srové

Max. load Maksimali apkrova

MMI Autonominé vartotojo sgsaja (tiekiama
kaip priedas)

NO valve Paprastai atidarytas voztuvas

Montuotojo informacinis vadovas
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Angly

Vertimas

Preferential kWh rate power supply
contact: 16 V DC detection (voltage
supplied by PCB)

Lengvatinio elektros tarifo maitinimo
Saltinio kontaktas: 16 V nuolatinés
srovés aptikimas (jtampos Saltinis — PCB)

Remote user interface

Speciali Zmogaus komforto sgsaja
(BRC1HHDA naudojama kaip patalpos
termostatas)

Safety thermostat contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by PCB)

Apsauginio termostato kontaktas:
16 V nuolatinés srovés aptikimas
(jtampos Saltinis — PCB)

SD card

WLAN kasetei skirta kortelés anga

Smartgrid contacts

"Smart Grid" kontaktai

Smartgrid PV power pulse meter

"Smart Grid" fotogalvaninis impulsy
skaitiklis

SWB1 1 hidromodulio jungikliy dézuté
(priekiné puse)
SWB2 2 hidromodulio jungikliy dézute (desiné

puse)

WLAN cartridge

WLAN kaseté

(7) External On/OFF thermostats and
heat pump convector

(7) 1%oriniai JJUNGIMO/ISJUNGIMO
termostatai ir Siluminio siurblio
konvektorius

Additional LWT zone

Papildoma istekancio vandens
temperaturos zona

For external sensor (floor/ambient)

ISoriniam jutikliui (grindy arba aplinkos)

For heat pump convector

Siluminio siurblio konvektoriui

For wired On/OFF thermostat

Laidiniam jjungimo / iSjungimo
termostatui

For wireless On/OFF thermostat

BelaidZiam jjungimo / isjungimo
termostatui

Main LWT zone

Pagrindiné istekancio vandens
temperaturos zona

EWAAQ11~016DA + EWYA009~016DA
Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai

ir autonominiai oras-vanduo tipo Silumos siurbliai
4P620242-1A—2021.12
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Elektros jungciy diagrama

ISsamesnés informacijos rasite apZilréje jrenginio instaliacija.

MAITINIMO SALTINIS .

: Jrenginio maitinimo Salfinis:
400V arba 230 V+jzeminimas

KOMPRESORIAUS MODULIS

XIM: L1-L2-L3-N-jzeminimas |
arba L-N-jzeminimas |

XIM: 1-2-3

Pastabos:

i
! - Jei naudojamas signalinis kabelis: iSlaikykite >5 cm minimaly atstuma iki maitinimo kabeliy
I
I

MAITINIMO SALTINIS

1 Tik aukstosios jtampos "Smart Grid"

LI "Smart Grid" kontakias K2A
]
i

N 2»glslis N

@Tik norint prijungti lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinj ! | HIDROMODULIS
! e a
I o o
! Hidromoduio sandertinio elekios tarfo matinimo Salis: Z-gxshs ' u | xom5-6 A1P: X19A
1230V IV
I
[T T
! i | APXTA
I
- X5M: 9-10 [
i
I
|SIGYJAMA ATSKIRAI N
Tik Zemosios jtampos "Smart Grid" | r
”””””””””” | [
} "Smart Grid" kontaktas $10S 4 ! 0 Jy——
I Y1
PASIRINKTINE DALIS ! R
Tik aukstosios jtampos "Smart Grid" 1 1 } TR
””””””””””” | | B
'@)['Smart Grid" kontaklas K1A ! ! i Pefunginas | ,’;“Psﬁjmﬁi
! 7~ R B i Saltinio iSvada
| Smar i e KIA 2075, | Xtz L G2
| 2.gysls 1 i i | , Vésiniégl’g\'d;;lg
w 2075 | 1 UNGIMOISIUNGING svadas
| w"smaﬂ Grid" relé K2A . -— X10M: 34 ! | EEIe et
| HVSnat Gid vatymo gandiymanines 20V d-gysls | W i
sy /A I X8M: 56
R |
e 5
;@E X5M13 | l
|
|SIGYJAMA ATSKIRAI i X1 !
et e s ERE e
'® [Apsauginis termostatas Q4L 2-gyslis | XEM: 13-14 i i
! 2%0,75 ! ' ! |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
! |
! I
! I
! I
! ]
! | X6: 3-4
|
! |
PASIRINKTINEDALIS _________ _________ | i
I3orinis atsarginis Sildytuvas
2-gyslis
ol 12 (e
signalinis

o610 |
Termostatinis jungiklis X15M: 6-7 {

5-gyslis

5arba 3 gysly

F1B: 2-4-6-8 + jzeminimas

!
I
400arba230V |,
ISorinio atsarginio Sildytuvo maitinimo Saltinis (3/6/9 kW): 1
400V arba 230 V+jzeminimas 1
(F1B) |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oo
]
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|
I
|SIGYJAMA ATSKIRAI ]

[
1 2-gyslis |
D signaiinis | 7
b |Ga\ics tibojimo poreikio 2 jvadas / Z-%SHS ! y
D signalinis |

L |Ga\ics Tibojimo poreikio 3 jvadas g 2-gyslis 1 .

1 signalinis !

! 2-gyslis 1

1 signalinis ! 7

| |Ga\ios ribojimo poreikio 1 jvadas
I

Galios ribojimo poreikio 4 jvadas

|
ll |
|

signalinis

agr.: X2M: 30-34-35
papild.: X2M: 30-34a-35a

agr.. X2M: 30-31-34-35
papild.: X2M: 30-31-34a-35a

X6M: 11-12

|
I
!
i X5M: 15-16
|
|
I
I

I
signalinis

q‘ -:-:-3'9)'5"3 ‘f‘ M4S apajimo voztuvas
| 230V
,,,,,,,,,,,,, St o SN
i
|
|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e _______ PASIRINKTINE DALIS
|
2-gyslis
MP: Xé5A _l_l_.:gi:.ﬂH Stovés jungidis |
1 signalinis
i Tik KRCS01-1 arba EKRSCA1
2-gyslis
XSMT8 [ [ ot (vidaus arba lauko) |
signalinis |

-gyslis kal vesinim

3 3-gy25_Hs bﬁﬁ%g ISSII ‘imuiiféﬂ%mui Tik *KRTW (laidinis patalpos termostatas)

A2P: X1M: C-rys-H
signalinis

5-9Y45HS bigwsw(mm irgidymui Tk EKRTR1 (belaidis patalpos termostatas)

-gysis kabelis tik vesinimut

Tik EKRTETS

A15P: XIM: H-C-ry§;
XM:L-N

7

Gl
A2P: XIM: 1- — %nggﬁl’% gtlkhs(gnndq
signalinis

Tik EKRTRB (belaidis patalpos termostatas)

Tik EKRTETSB

A15P: XIM: H-C-ry§|
XM:L-N

Gl
%| AP: XIM: 1-2 — R Iggmgtlkhs (grindy
i signalinis

A14P: P1-P2 vartotojo sasaja

MMI
A11P: X1B: 34

A11P: X1B: 1-2

A11P: X10

_| WLAN kaseté

4D128841B

Montuotojo informacinis vadovas
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18 Zodynas

Pardavéjas
Gaminio platintojas.

Jgaliotasis gaminio montuotojas
Techniniy jgldziy turintis asmuo, kvalifikuotas montuoti gamin;.

Naudotojas
Gaminio savininkas ir (arba) gaminj eksploatuojantis asmuo.

Taikomi teisés aktai
Visos tarptautinés, Europos, nacionalinés ir vietinés direktyvos, jstatymai,
reglamentai ir (arba) kodeksai taikomi tam tikram gaminiui arba sriciai.
PriziGrinti jmoné
Kvalifikuota jmoneé, galinti atlikti arba organizuoti bating gaminio technine
priezilra.
Montavimo vadovas
Tam tikram gaminiui arba jrangai skirtas instrukcijy vadovas, paaiskinantis,
kaip jj montuoti, konfiglruoti ir priziGréti.

Eksploatavimo vadovas
Tam tikram gaminiui arba jrangai skirtas instrukcijy vadovas, paaiskinantis,
kaip jj eksploatuoti.

Techninés priezitros nurodymai
Tam tikram gaminiui arba jrangai skirtas instrukcijy vadovas, paaiskinantis
(jei tinkamas), kaip gaminj arba jrangg montuoti, konfiglruoti, eksploatuoti
ir (arba) prizidréti.

Priedai
Su gaminiu pateikiamos etiketés, vadovai, informaciniai lapai ir jranga, kurig
reikia sumontuoti, vadovaujantis pridétoje dokumentacijoje aprasytomis
instrukcijomis.

Pasirinktiné jranga
Daikin pagaminta arba patvirtinta jranga, kurig galima derinti su gaminiu,
vadovaujantis pridétoje dokumentacijoje aprasytomis instrukcijomis.
Jsigyjama atskirai

NE Daikin pagaminta jranga, kurig galima derinti su gaminiu, vadovaujantis
pridétoje dokumentacijoje aprasytomis instrukcijomis.

EWAAQ11~016DA + EWYA009~016DA
Autonominiai oru ausinami vandens ausintuvai

ir autonominiai oras-vanduo tipo Silumos siurbliai
4P620242-1A—2021.12
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Nustatymy vietoje lentelé

110

[8.7.5] = ....0221

Tinkami jrenginiai

EWAAOQQ9DAV3P
EWAAQ11DAV3P
EWAAQ14DAV3P
EWAAQ16DAV3P
EWAAO09DAV3P-H-
EWAAO011DAV3P-H-
EWAA014DAV3P-H-
EWAAO016DAV3P-H-
EWYAO09DAV3P
EWYAO011DAV3P
EWYAO014DAV3P
EWYAO016DAV3P
EWYAO09DAV3P-H-
EWYAO011DAV3P-H-
EWYAO014DAV3P-H-
EWYAO16DAV3P-H-
EWAAQO09DAW1P
EWAAO011DAW1P
EWAAO014DAW1P
EWAAQ16DAW1P
EWAAO009DAW1P-H-
EWAAO011DAW1P-H-
EWAAO014DAW1P-H-
EWAAO016DAW1P-H-
EWYAOO09DAW1P
EWYAO011DAW1P
EWYAO014DAW1P
EWYAO016DAW1P
EWYAO09DAW1P-H-
EWYAO011DAW1P-H-
EWYAO014DAW1P-H-
EWYAO016DAW1P-H-

(*1) EWAA*
(*2) EWYA*
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Nustatymy vietoje lentelé

Nar§ymo
kelias kodas

Patalpos

L Apsauga nu

[2-06]

Vietinis

Nustatymo pavadinimas

0

Patalpos apsauga nuo mo R/W

Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo
numatytosios reikSmés
Diapazonas, Zingsnis Data Reik§me
Numatytoji reik§mé

1: Jjungta

142 [2-05]

Patalpos apsaugos nuo uzSalimo temperatira R/W

L— Nuostacio intervalas

4~16°C, Zingsnis: 1°C

[
]
°
(2]

1.5.1 [3-07] ildymo minimumas R/IW 12~18°C, zingsnis: 1°C

1.5.2 [3-06] Sildymo maksimumas R/W }ggmc, Zingsnis: 1°C

1.5.3 [3-09] Vésinimo minimumas R/IW ?225"0, Zingsnis: 1°C

1.5.4 [3-08] Vésinimo maksimumas R/W ;g—gS"C, Zingsnis: 1°C
35°C

Patalpos

1.6 [2-09] Jutiklio nuokrypis R/W -5~5°C, Zingsnis: 0,5°C
0°C

1.7 [2-0A] Jutiklio nuokrypis R/IW -5~5°C, zingsnis: 0,5°C
0°C

L Patalpos komforto nuostatis

[9-0A] ildymo komforto nuostatis [3-07]~[3-06]°C, Zingsnis: 0,5°C
23°C

1.9.2 [9-0B] Vésinimo komforto nuostatis R/W [3-09]~[3-08]°C, Zingsnis: 0,5°C
23°C

Pagrindiné zona
24

Nuostacio rezimas

0: Fiksuotas

1: Nuo oro priklausomas $ildymas,
fiksuotas vésinimas

2: Nuo oro priklausomas veikimas

L Sildymo NOP kreive

2.5 [1-00] IVT pagrindinés zonos Sildymo NOP kreivés Zema aplinkos temperatira. R/W -40~5°C, zingsnis: 1°C
-10°C
25 [1-01] IVT pagrindinés zonos $ildymo NOP kreivés auksta aplinkos temperatira. R/W 10~25°C, zingsnis: 1°C
15°C
25 [1-02] IleidZiamo vandens reik§mé, esant Zemai IVT pagrindinés zonos Sildymo NOP R/W [9-01]~[9-00], Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatirai. 35°C
25 [1-03] I1Sleidziamo vandens reikSmé, esant aukstai IVT pagrindinés zonos $ildymo NOP  |R/W [9-01]~Min(45, [9-00])°C, Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatdrai. 25°C

L— Vésinimo NOP kreivé

26 [1-06] IVT pagrindinés zonos ausinimo NOP kreivés Zema aplinkos temperatira. R/W 10~25°C, Zingsnis: 1°C
20°C
2.6 [1-07] IVT pagrindinés zonos ausinimo NOP kreivés auksta aplinkos temperatdra. R/W 25~43°C, zingsnis: 1°C
35°C
2.6 [1-08] I15leidziamo vandens reik§mé, esant Zemai IVT pagrindinés zonos ausinimo NOP  |R/W [9-03]~[9-02]°C, Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatdrai. 22°C
2.6 [1-09] IleidZiamo vandens reik§mé, esant aukstai IVT pagrindinés zonos ausinimo NOP |R/W [9-03]~[9-02]°C, Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatirai. 18°C

Pagrindiné zona

2.7 [2-0C]

Silumos $altinio tipas RIW

L Nuostacio intervalas

0: Grindinis Sildymas
1: Ventiliatorinis konvektorius
2: Radiatorius

: 1 kontaktas

2.8.1 [9-01] Sildymo minimumas R/W 15~37°C, zingsnis: 1°C
25°C

282 [9-00] Sildymo maksimumas R/W [2-0C]=2:
37~60, zingsnis: 1°C
60°C
2-0C|#2:
37~55, Zingsnis: 1°C
55°C

283 [9-03] Vésinimo minimumas R/W 5~18°C, Zingsnis: 1°C
7°C

284 [9-02] Vésinimo maksimumas R/W 18~22°C, zingsnis: 1°C
22°C

29 [C-07] Valdiklis R/W 0: IVT valdymas
1: I18or. GT valdymas
2: GT valdymas

2.A [C-05] Termostato tipas R/W 0: -
1
2

: 2 kontaktai

L Temperatry skirtumas

2B.1 [1-0B] Temperatiry skirtumas Sildant R/W [2-0C] #2 (Radiatorius)
3~10°C, zingsnis: 1°C
5°C
[2-0C] = 2 (Radiatorius)
8°C

2B.2 [1-0D] Temperattry skirtumas vésinant R/W 3~10°C, zingsnis: 1°C
5°C

2.CA1 [8-05] Moduliacija R/W 0: Ne
1: Taip

2.C2 [8-06] Maks. moduliacija R/IW 0~10°C, Zingsnis: 1°C
5°C

Papildoma zona
3.4

Nuostacio rezimas

0: Fiksuotas

1: Nuo oro priklausomas $ildymas,
fiksuotas vésinimas

2: Nuo oro priklausomas veikimas

L Sildymo NOP kreivée

3.5 [0-00] ISleidZiamo vandens reik§mé, esant aukstai IVT papildomos zonos Sildymo NOP R/W [9-05]~min.(45, [9-06])°C, Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatirai. 35°C
35 [0-01] I1leidziamo vandens reik§mé, esant Zzemai IVT papildomos zonos $ildymo NOP R/IW [9-05]~[9-06]°C, Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatdrai. 55°C
3.5 [0-02] IVT papildomos zonos Sildymo NOP kreivés auksta aplinkos temperatira. R/W 10~25°C, zingsnis: 1°C
15°C
35 [0-03] IVT papildomos zonos $ildymo NOP kreivés Zema aplinkos temperattra. R/IW -40~5°C, zingsnis: 1°C
-10°C
L— Vésinimo NOP kreivé
3.6 [0-04] I8leidziamo vandens reik§mé, esant aukstai IVT papildomos zonos ausinimo NOP |R/W

kreivés aplinkos temperatdrai.

[9-07]~[9-08]°C, Zingsnis: 1°C
18°C

4P627274-1A - 2021.02
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Nustatqu vietoje lentelé Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo
numatytosios reikSmés
Vietinis Nustatymo pavadinimas Diapazonas, Zingsnis Data Reik§me
kodas Numatytoji reik$
3.6 [0-05] I1Sleidziamo vandens reiksmé, esant Zemai IVT papildomos zonos au$inimo NOP  |R/W [9-07]~[9-08]°C, Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatirai. 22°C
3.6 [0-06] IVT papildomos zonos ausinimo NOP kreivés auksta aplinkos temperattra. R/W 25~43°C, Zingsnis: 1°C
35°C
3.6 [0-07] IVT papildomos zonos ausinimo NOP kreivés Zema aplinkos temperatra. R/W 10~25°C, zingsnis: 1°C
20°C

Papildoma zona

3.7 [2-0D] Silumos $altinio tipas R/W 0: Grindinis Sildymas
1: Ventiliatorinis konvektorius
2: Radiatorius

L Nuostacio intervalas

8.1 [9-05] Sildymo minimumas R/IW 15~37°C, zingsnis: 1°C
25°C

8.2 [9-06] Sildymo maksimumas R/W 2-0D]=2:
37~60, zingsnis: 1°C
60°C
2-0D1#2:
37~55, Zingsnis: 1°C
55°C

.8.3 [9-07] Vésinimo minimumas R/W 5~18°C, Zingsnis: 1°C
7°C

8.4 [9-08] Vésinimo maksimumas R/W 18~22°C, Zingsnis: 1°C
22°C

w

w

w

w

Papildoma zona

3.A [C-06] Termostato tipas R/W 0: -
1: 1 kontaktas
2: 2 kontaktai

L Temperatiry skirtumas

3.B.1 [1-0C] Temperatiry skirtumas $ildant R/W [2-0D] #2 (Radiatorius)
3~10°C, Zingsnis: 1°C
5°C
[2-0D] = 2 (Radiatorius)
8°C

3.B.2 [1-0E] Temperatry skirtumas vésinant R/W 3~10°C, zingsnis: 1°C
5°C

Patalpy Sildymas / vésinimas

L Veikimo diapazonas

4.3.1 [4-02] Erdveés Sildymo ISJUNGIMO temp. R/IW 14~35°C, zingsnis: 1°C
su BUH:
35°C
be BUH:

. 25°C

4.3.2 [F-01] Patalpy vésinimo ISJUNGIMO temperatara R/W 10~35°C, zingsnis: 1°C
20°C

4.4 [7-02] Zony skaicius R/W 0: 1IVT zona
1: 2 IVT zonos

4.5 [F-0D] Siurblio veikimo rezimas R/W 0: Nenutrikstamas

1: Pagal iSmatuotg temperatira
2: Pagal pageidavima

4.6 [E-02] Irenginio tipas R/W (*2) |0: Reversinis (*2)
R/O (*1) [1: Tik vésinimas (*1)
4.7 [9-0D] Siurblio greicio apribojimas R/IW 0~8, Zingsnis:1

0: Be apribojimy

1~4: 90~60% siurblio greitis

5~8: 90~60% siurblio greitis matuojant
temperatirg

Patalpy $ildymas / vésinimas

4.9 [F-00] Siurblys neatitinka diapazono R/W 0: Apribota
1: LeidZiama

4.A [D-03] Padidéjimas apie 0°C R/W 0: Ne
1: padidéji 2°C, diay 1as 4°C
2: padidéjimas 4°C, diapazonas 4°C
3: padidéjimas 2°C, diapazonas 8°C
4: padidéjimas 4°C, diapazonas 8°C

4B [9-04] Vir§ijimas R/W 1~4°C, Zingsnis: 1°C
4°C

4.C [2-086] Patalpos apsauga nuo uzsalimo R/IW 0: ISjungta
1: Jjungta

Vartotojo nustatymai

L Tylusis
7.41 Suaktyvinimas R/W 0: ISJUNGTA

1: Neautomatinis
2: Automatinis
L— Elektros kaina

7.5.1 Auksta RIW 0,00~990/kWh
1/kWh
752 Vidutine RIW 0,00~990/kWh
1/kWh
753 Zema RIW 0,00~990/kWh
1/kWh
7.6 Dujy kaina RIW 0,00~990/kWh
0,00~290/MBtu
1,0/kWh

9.1 [E-03] BUH tipas RW 0: Néra BUH
1: 18orinis BUH

9.1 [4-086] Avariné situacija R/W 0: Neautomatinis
1: Autom. (normal. ES / BKV |JUNGTI)
2: Autom. sumaz. ES / BKV JJUNGTI
3: Autom. sumaz. ES / BKV ISJUNGTI
4: ES |JUNGTI / BKV ISJUNGTI

9.1 [7-02] Zony skaicius R/W 0: Viena zona
1: Dvi zonos

L_ Atsarginis $ildytuvas

9.1 [5-0D] Jtampa RIW 0:230 V, 1~
1:230V, 3~
2:400V, 3~

(*1) EWAA*

(*2) EWYA* (#) Siam jrenginiui nustatymas netaikomas. 4P627274-1A - 2021.02
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Nustatymy vietoje lentelé

Nar§ymo
kelias

Vietinis

kodas

Nustatymo pavadinimas

Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo
numatytosios reikSmés
Diapazonas, Zingsnis Data Reik§me
Numatytoji reik§mé

9.1

9.1

9.1

[4-0A]

[6-03]

[6-04]

Saranka

1 naSumo pakopa

Papildoma 2 nasumo pakopa

RIW

R/W

RIW

0:1

1:1/1+2

2:1/12

3: 1/2 + 1/1+2 susidarius avarinei
situacijai

0~10 kW, Zingsnis: 0,2 kW

0 kW

0~10 kW, Zingsnis: 0,2 kW

0 kW

L Pagrindiné zona

9.1 [2-0C] ilumos $altinio tipas R/W 0: Grindinis Sildymas
1: Ventiliatorinis konvektorius
2: Radiatorius
9.1 [C-07] Valdiklis R/W 0: IVT valdymas
1: I18or. GT valdymas
2: GT valdymas
9.1 Nuostacio rezimas R/W 0: Fiksuotas
1: Nuo oro priklausomas $ildymas,
fiksuotas vésinimas
2: Nuo oro priklausomas veikimas
9.1 Grafikas R/W 0: Ne
1: Taip
9.1 [1-00] IVT pagrindinés zonos $ildymo NOP kreivés Zema aplinkos temperatara. R/W -40~5°C, zingsnis: 1°C
-10°C
9.1 [1-01] IVT pagrindinés zonos $ildymo NOP kreivés auksta aplinkos temperattira. R/W 10~25°C, zingsnis: 1°C
15°C
9.1 [1-02] ISleidziamo vandens reik§mé, esant Zzemai IVT pagrindinés zonos $ildymo NOP R/IW [9-01]~[9-00], Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatdirai. 35°C
9.1 [1-03] I8leidZiamo vandens reikSmé, esant aukstai IVT pagrindinés zonos 8ildymo NOP | R/W [9-01]~Min(45, [9-00])°C, Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatrai. 25°C
9.1 [1-06] IVT pagrindinés zonos ausinimo NOP kreivés Zema aplinkos temperatara. R/IW 10~25°C, zingsnis: 1°C
20°C
9.1 [1-07] IVT pagrindinés zonos ausinimo NOP kreivés auksta aplinkos temperatira. R/W 25~43°C, Zingsnis: 1°C
35°C
9.1 [1-08] I1Sleidziamo vandens reikSmeé, esant Zemai IVT pagrindinés zonos ausinimo NOP  |R/W [9-03]~[9-02]°C, Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatirai. 22°C
9.1 [1-09] I8leidziamo vandens reikSmé, esant aukstai IVT pagrindinés zonos ausinimo NOP |R/W [9-03]~[9-02]°C, Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatarai. 18°C
L Papildoma zona
9.1 [2-0D] Silumos $altinio tipas R/W 0: Grindinis Sildymas
1: Ventiliatorinis konvektorius
2: Radiatorius
9.1 Nuostacio rezimas R/W 0: Fiksuotas
1: Nuo oro priklausomas $ildymas,
fiksuotas vésinimas
2: Nuo oro priklausomas veikimas
9.1 Grafikas R/W 0: Ne
1: Taip
9.1 [0-00] I15leidziamo vandens reikSmé, esant aukstai IVT papildomos zonos $ildymo NOP  |R/W [9-05]~min.(45, [9-06])°C, Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatdrai. 35°C
9.1 [0-01] I8leidZiamo vandens reik§mé, esant Zemai IVT papildomos zonos Sildymo NOP R/W [9-05]~[9-06]°C, Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatirai. 55°C
9.1 [0-02] IVT papildomos zonos $ildymo NOP kreivés auksta aplinkos temperatira. R/IW 10~25°C, zingsnis: 1°C
15°C
9.1 [0-03] IVT papildomos zonos Sildymo NOP kreivés Zema aplinkos temperattira. R/W -40~5°C, zingsnis: 1°C
-10°C
9.1 [0-04] I1Sleidziamo vandens reikSmé, esant aukstai IVT papildomos zonos ausinimo NOP |R/W [9-07]~[9-08]°C, Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatdirai. 18°C
9.1 [0-05] IleidZiamo vandens reik§mé, esant Zemai IVT papildomos zonos au$inimo NOP  |R/W [9-07]~[9-08]°C, Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatrai. 22°C
9.1 [0-06] IVT papildomos zonos au$inimo NOP kreivés auksta aplinkos temperatara. R/IW 25~43°C, zingsnis: 1°C
35°C
9.1 [0-07] IVT papildomos zonos ausinimo NOP kreivés Zema aplinkos temperatira. R/W 10~25°C, Zingsnis: 1°C
20°C
9.3.1 [E-03] BUH tipas 0: Néra BUH
1: 18orinis BUH
9.3.2 [5-0D] |tampa RW 0:230V, 1~
1:230V, 3~
2:400V, 3~
9.3.3 [4-0A] Saranka RIW 0:1
1: 1142
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 susidarius avarinei
situacijai
9.3.4 [6-03] 1 naSumo pakopa R/IW 0~10 kW, Zingsnis: 0,2 kW
0 kW
935 [6-04] Papildoma 2 naSumo pakopa R/W 0~10 kW, Zingsnis: 0,2 kW
0 kW
9.3.6 [5-00] Pusiausvyra: ar i§jungti atsarginj Sildytuvg (arba iSorinj atsarginj Silumos $altinj, jei |R/W 0: Ne
dvivalenté sistema), jei temperatira vir$ pusiausvyros Sildant patalpg? 1: Taip
9.3.7 [5-01] Pusiausvyros temperatira R/W -15~35°C, zingsnis: 1°C
0°C
9.3.8 [4-00] Eksploatavimas R/W 0: I$jungta
1: Jjungta

2: Tik BKV

Montuotojo nustatym
L Avariné situacija

952

[4-06]

[7-06]

Avariné situacija

Kompresoriaus priverstinis i§jungimas

R/W

0: Neautomatinis

1: Autom. (normal. ES / BKV JJUNGTI)
2: Autom. sumaz. ES / BKV JJUNGTI
3: Autom. sumaz. ES / BKV ISJUNGTI
4: ES JJUNGTI / BKV ISJUNGTI

0: ISjungta
1: Jjungta

MontuotOJo nustatymai

[4-04]

Vandens vamzdziy uz$alimo prevencija

0: Periodiné (nenaudoti)
1: Nenutrikstamas
2: ISjungta

L Lengvatinio tarifo maitinimo $altinis

4P627274-1A - 2021.02
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9.8.2 [D-00] Sildytuvo leidimas R/IW

Néra
Tik BSH
Tik BUH
Visi Sildytuvai
Priverstinis i§jungimas
Kaip normal
Ne
Aktyvus jjungtas
Aktyvus iSjungtas
Smart grid
Ne
Taip
Ne
: Taip
9.8.8 Ribos verte galima jvesti kW 0~20 kW, Zingsnis: 0,5 kW
2 kW
9.91 [4-08] Elektros energijos suvartojimo valdymas R/W 0: Be apribojimy
1: Nenutrikstamas
2: Skaitmeninés jvestys
9.9.2 [4-09] Tipas R/W 0: Srové
1: Galia
9.9.3 [5-05] Riba R/W 0~50 A, zingsnis:
50 A
9.94 [5-05] 1 riba R/W 0~50 A, Zingsnis: 1 A
50 A
9.9.5 [5-06] 2riba R/W 0~50 A, zZingsnis: 1 A
50 A
9.9.6 [5-07] 3 riba R/W 0~50 A, Zingsnis: 1 A
50 A
9.9.7 [5-08] 4 riba R/W 0~50 A, zZingsnis: 1 A
50 A
9.9.8 [5-09] Riba R/W 0~20 kW, Zingsnis: 0,5 kW
20 kW
9.9.9 [5-09] 1 riba R/W 0~20 kW, Zingsnis: 0,5 kW
20 kW
9.9.A [5-0A] 2riba R/W 0~20 kW, Zingsnis: 0,5 kW
20 kW
9.9.B [5-0B] 3 riba R/W 0~20 kW, Zingsnis: 0,5 kW
20 kW
9.9.C [5-0C] 4 riba R/W 0~20 kW, Zingsnis: 0,5 kW
20 kW
9.9.D [4-01] Prioritetinis Sildytuvas 0: Néra
1: BSH
2: BUH

9.8.3 [D-05] Siurblio leidimas R/W

9.8.4 [D-01] Lengvatinio tarifo maitinimo $altinis R/W

9.8.6 Leisti elektrinius Sildytuvus

9.8.7 Jjungti kaupima patalpoje

2eEewNReRuwNae

>

L Energijos matavimas
9.A1 [D-08] 1 elektros skaitiklis R/W Ne
0,1 impuls./kWh
1 impuls./kWh
10 impuls./kWh
100 impuls./kWh
1000 impuls./kWh
Ne
0,1 impuls./kWh
1 impuls./kWh
10 impuls./kWh
100 impuls./kWh
1000 impuls./kWh
100 impuls./kWh (PV skaitiklis)
1000 impuls./kWh (PV skaitiklis)

9.A2 [D-09] 2 elektros skaitiklis / PV skaitiklis R/IW

NoareNMNRQORON2Q

L Jutikliai
9.B.1 [C-08] ISorinis jutiklis R/W 0: Ne
1: Lauko jutiklis
2: Patalpos jutiklis

9.B.2 [2-0B] ISor. apl. jutiklio nuokrypis R/IW -5~5°C, Zingsnis: 0,5°C
0°C
9.B.3 [1-0A] Vidutinis laikas R/W 0: Néra vidutinio laiko

1: 12 valandos

2: 24 valandos

3: 48 valandos

4: 72 valandos
L— Bivalentinis

9.C.1 [C-02] Bivalentinis R/W 0: Ne
1: Bivalentinis
9.C.2 [7-05] Katilo efektyvumas RW 0: Labai didelis
1: Auksta
2: Vidutiné
3: Zema
4: Labai mazas
9.C3 [C-03] Temperattra R/IW -25~25°C, zingsnis: 1°C
0°C
9.C4 [C-04] Histerezé R/W 2~10°C, Zingsnis 1°C
3°C
9.D [C-09] Pavojaus signaly iSvestis R/W 0: Paprastai jjungta
1: Paprastai iSjungta
9.E [3-00] Automatinis paleidimas i$ naujo R/IW 0: Ne
1: Taip
9.F [E-08] Elektros energijos taupymo funkcija R/W 0: I$jungta
1: Jjungta
9.G I$jungti apsaugos funkcijas R/IW 0: Ne
1: Taip
9l [0-00] I15leidziamo vandens reik§mé, esant aukstai IVT papildomos zonos $ildymo NOP  |R/W [9-05]~min.(45, [9-06])°C, Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatdrai. 35°C
9.1 [0-01] IleidZziamo vandens reik§mé, esant Zemai IVT papildomos zonos $ildymo NOP R/W [9-05]~[9-06]°C, Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatirai. 55°C
] [0-02] IVT papildomos zonos $ildymo NOP kreivés auksta aplinkos temperatira. R/W 10~25°C, zingsnis: 1°C
15°C
9l [0-03] IVT papildomos zonos Sildymo NOP kreivés Zema aplinkos temperattira. R/W -40~5°C, zingsnis: 1°C
-10°C
9.l [0-04] I15leidziamo vandens reik§mé, esant aukstai IVT papildomos zonos ausinimo NOP |R/W [9-07]~[9-08]°C, Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatdrai. 18°C
(*1) EWAA*
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9l [0-05] I1leidziamo vandens reik§mé, esant Zzemai IVT papildomos zonos au$inimo NOP  |R/W [9-07]~[9-08]°C, Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatirai. 22°C
9.l [0-06] IVT papildomos zonos ausinimo NOP kreivés auksta aplinkos temperattra. R/W 25~43°C, Zingsnis: 1°C
35°C
9.1 [0-07] IVT papildomos zonos ausinimo NOP kreivés Zema aplinkos temperatra. R/W 10~25°C, zZingsnis: 1°C
20°C
9.l [0-0B] - 55
9. [0-0C] - 55
9.l [0-0D] - 15
9.l [0-0E] - -10
9l [1-00] IVT pagrindinés zonos $ildymo NOP kreivés Zema aplinkos temperatara. R/W -40~5°C, zingsnis: 1°C
-10°C
9.1 [1-01] IVT pagrindinés zonos Sildymo NOP kreivés auksta aplinkos temperatiira. R/W 10~25°C, Zingsnis: 1°C
15°C
9.l [1-02] I15leidziamo vandens reik§mé, esant Zemai IVT pagrindinés zonos Sildymo NOP R/IW [9-01]~[9-00], Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatdrai. 35°C
al [1-03] IleidZiamo vandens reikSmé, esant aukstai IVT pagrindinés zonos $ildymo NOP | R/W [9-01]~Min(45, [9-00])°C, Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatarai. 25°C
9l [1-04] Nuo oro priklausomas ausinimas pagrindinéje i$leidziamo vandens temperatiros | R/W 0: I$jungta
zonoje. 1: Jjungta
9l [1-05] Nuo oro priklausomas ausinimas papildomoje iSleidZziamo vandens temperatiros | R/W 0: Ijungta
zonoje 1: Jjungta
] [1-06] IVT pagrindinés zonos ausinimo NOP kreivés Zema aplinkos temperatara. R/IW 10~25°C, zZingsnis: 1°C
20°C
al [1-07] IVT pagrindinés zonos ausinimo NOP kreivés auksta aplinkos temperatdira. R/W 25~43°C, zingsnis: 1°C
35°C
9.l [1-08] ISleidziamo vandens reikSmé, esant Zemai IVT pagrindinés zonos ausinimo NOP  |R/W [9-03]~[9-02]°C, Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatiirai. 22°C
9.l [1-09] I8leidZiamo vandens reikSmé, esant aukstai IVT pagrindinés zonos ausinimo NOP |R/W [9-03]~[9-02]°C, Zingsnis: 1°C
kreivés aplinkos temperatirai. 18°C
9l [1-0A] Koks vidutinis lauko temperatiros laikas? R/W 0: Néra vidutinio laiko
1: 12 valandos
2: 24 valandos
3: 48 valandos
4: 72 valandos
9. [1-0B] Koks pageidaujamas temperatiiry skirtumas $ildymo rezimu pagrindinéje zonoje? |R/W [2-0C] #2 (Radiatorius)
3~10°C, Zingsnis: 1°C
5°C
[2-0C] = 2 (Radiatorius)
8°C
9l [1-0C] Koks pageidaujamas temperatiiry skirtumas $ildymo rezimu papildomoje zonoje? |R/W [2-0D] +#2 (Radiatorius)
3~10°C, Zingsnis: 1°C
5°C
[2-0D] = 2 (Radiatorius)
8°C
] [1-0D] Koks pageidaujamas temperatiry skirtumas vésinimo rezimu pagrindinéje zonoje? 'R/W 3~10°C, Zingsnis: 1°C
5°C
9.l [1-0E] Koks pageidaujamas temperatary skirtumas vésinimo reZimu papildomoje zonoje? |R/W 3~10°C, Zingsnis: 1°C
5°C
9.l [2-00] - 5
9.l [2-02] - 1
9.1 [2-03] - 70
9.l [2-04] - 10
9.1 [2-05] Patalpos apsaugos nuo uzSalimo temperatira R/W 4~16°C, Zingsnis: 1°C
8°C
9.l [2-06] Patalpos apsauga nuo uz$alimo R/W 0: Isjungta
1: Jjungta
9.1 [2-09] ISmatuotos patalpos temperatiros poslinkio koregavimas R/W -5~5°C, Zingsnis: 0,5°C
0°C
9.l [2-0A] ISmatuotos patalpos temperatiiros poslinkio koregavimas R/W -5~5°C, Zingsnis: 0,5°C
0°C
9.1 [2-0B] Koks reikalingas iSmatuotos lauko temperataros poslinkis? R/W -5~5°C, Zingsnis: 0,5°C
0°C
9l [2-0C] Kokio tipo Silumos $altinis prijungtas prie pagrindinés IVT zonos? R/W 0: Grindinis Sildymas
1: Ventiliatorinis konvektorius
2: Radiatorius
9l [2-0D] Kokio tipo Silumos $altinis prijungtas prie papildomos IVT zonos? R/W 0: Grini Sildymas
1: Ventiliatorinis konvektorius
2: Radiatorius
9l [2-0E] Kokia didZiausia leidZiama srové Silumos siurblyje? R/W 20~50 A, Zingsnis: 1 A
50 A
9l [3-00] Ar leidziamas automatinis jrenginio paleidimas i$ naujo? R/IW 0: Ne
1: Taip
9.l [3-01] - 0
9.1 [3-02] - 1
9.l [3-03] - 4
9.l [3-04] - 2
9.l [3-05] - 1
9.l [3-06] Kokia yra maksimali pageidaujama patalpos $ildymo temperattra? R/IW 18~30°C, zZingsnis: 1°C
30°C
9.1 [3-07] Kokia yra minimali pageidaujama patalpos Sildymo temperatara? R/W 12~18°C, Zingsnis: 1°C
12°C
9l [3-08] Kokia yra maksimali pageidaujama patalpos ausinimo temperattra? R/W 25~35°C, zingsnis: 1°C
35°C
al [3-09] Kokia yra minimali pageidaujama patalpos ausinimo temperatiira? R/W 15~25°C, Zingsnis: 1°C
15°C
9l [4-00] Koks yra BUH veikimo rezimas? R/IW 0: I$jungta
1: ljungta
2: Tik BKV
9l [4-01] Kurio elektrinio Sildytuvo prioritetas didesnis? R/W 0: Néra
1: BSH
2: BUH
al [4-02] Kokia yra Zemiausia lauko temperatra, kai leidZziamas $ildymas? R/W 14~35°C, Zingsnis: 1°C
su BUH:
35°C
be BUH:
25°C
9.l [4-03] - 3
9.1 [4-04] Vandens vamzdziy uz$alimo prevencija 0: Periodiné (nenaudoti)
1: Nenutrikstamas
2: I$jungta
9.l [4-05] -
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9. [4-086] Avariné situacija R/IW 0: Neautomatinis
1: Autom. (normal. ES / BKV [JUNGTI)
2: Autom. sumaz. ES / BKV |JUNGTI
3: Autom. sumaz. ES / BKV ISJUNGTI
4: ES |JUNGTI/ BKV ISJUNGTI

9.l [4-07] - 6

9. [4-08] Kuris sistemos galios apribojimo rezimas turi bati taikomas? R/W 0: Be apribojimy
1: Nenutriikstamas
2: Skaitmeninés jvestys

9.l [4-09] Kuris galios apribojimo tipas turi bati taikomas? R/W 0: Srové
1: Galia

9l [4-0A] Atsarginio $ildytuvo konfigaracija R/W 0:1
1:1/1+2
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 susidarius avarinei
situacijai

9.l [4-0B] Automatinio ausinimo / §ildymo perjungimo histerezé. R/W 1~10°C, Zingsnis: 0,5°C
1°C

9.l [4-0D] Automatinio ausinimo / Sildymo perjungimo poslinkis. R/W 1~10°C, zZingsnis: 0,5°C
3°C

9.l [4-0E] - 6

9.l [5-00] Pusiausvyra: ar i§jungti atsarginj Sildytuvg (arba iSorinj atsarginj Silumos 3altinj, jei |R/W 0: Ne

dvivalenté sistema), jei temperatira vir$ pusiausvyros Sildant patalpg? 1: Taip

9l [5-01] Kokia yra pastato pusiausvyros temperatara? R/W -15~35°C, zingsnis: 1°C
0°C

9.1 [5-02] Erdvés Sildymo prioritetas. R/W 0: ISjungta
1: Jjungta

9.l [5-03] Erdvés Sildymo prioriteto temperatara. R/W -15~35°C, Zingsnis: 1°C
0°C

9l [5-04] Nustatyto buitinio kar$to vandens temperatiros taSko koregavimas. R/W 0~20°C, Zingsnis: 1°C
10°C

9.l [5-05] Koks yra pageidaujamas S|1 apribojimas? R/IW 0~50 A, zZingsnis: 1 A
50 A

9l [5-06] Koks yra pageidaujamas S|2 apribojimas? R/W 0~50 A, Zingsnis: 1 A
50 A

9.l [5-07] Koks yra pageidaujamas S|3 apribojimas? R/IW 0~50 A, Zingsnis: 1 A
50 A

9l [5-08] Koks yra pageidaujamas S|4 apribojimas? R/W 0~50 A, Zingsnis: 1 A
50 A

] [5-09] Koks yra pageidaujamas S|1 apribojimas? R/IW 0~20 kW, Zingsnis: 0,5 kW
20 kW

9l [5-0A] Koks yra pageidaujamas S|2 apribojimas? R/W 0~20 kW, Zingsnis: 0,5 kW
20 kW

9.l [5-0B] Koks yra pageidaujamas S|3 apribojimas? R/IW 0~20 kW, Zingsnis: 0,5 kW
20 kW

9l [5-0C] Koks yra pageidaujamas S|4 apribojimas? R/W 0~20 kW, Zingsnis: 0,5 kW
20 kW

9.1 [5-0D] Atsarginio Sildytuvo jtampa R/W 0:230V, 1~
1:230V, 3~
2:400V, 3~

9.l [5-0E] - 1

9.1 [6-00] Temperatiros skirtumas, apibréziantis JJUNGTO Siluminio siurblio temperatiirg. R/W 2~40°C, Zingsnis: 1°C
27°C

9l [6-01] Temperattros skirtumas, apibréZiantis ISJUNGTO Siluminio siurblio temperatdrg. | R/W 0~10°C, Zingsnis: 1°C
2°C

9.l [6-02] - 0

9l [6-03] Kokia atsarginio Sildytuvo 1 Zingsnio galia? R/W 0~10 kW, Zingsnis: 0,2 kW
0 kW

9.1 [6-04] Kokia atsarginio $ildytuvo 2 Zingsnio galia? R/IW 0~10 kW, Zingsnis: 0,2 kW
0 kW

9.l [6-05] - 0

9.l [6-06] - 0

9. [6-07] Kokia apatinio plokstelinio $ildytuvo galia? R/IW 0~200W, Zingsnis: 10W
ow

9.l [6-08] - 10

9.l [6-09] - 0

9.l [6-0A] - 50

9.l [6-0B] - 45

9.l [6-0C] - 45

9. [6-0D] - 1

9.l [6-0E] - 60

9.l [7-00] - 0

9.l [7-01] - 2

] [7-02] Kiek yra iSleidziamo vandens temperattiros zony? R/W 0: 1 IVT zona
1: 2 IVT zonos

9.l [7-03] - 2.5

9.l [7-04] - 0

] [7-05] Katilo efektyvumas R/W 0: Labai didelis
1: Auksta
2: Vidutiné
3: Zema
4: Labai mazas

9l [7-06] Kompresoriaus priverstinis i§jungimas R/W 0: ISjungta
1: Jjungta

9l [7-07] BBR16 suaktyvinimas R/W 0: ISjungta
1: Jjungta

9.l [8-00] Minimali buitinio kar$to vandens tiekimo trukme. R/O 1

9l [8-01] Maksimali buitinio kar$to vandens tiekimo trukmé. R/IW 5~95 min., Zingsnis: 5 min.
30 min

9l [8-02] Antirecirkuliacijos trukmé. R/W 0~10 val., Zingsnis: 0,5 val.
3 val.

9.l [8-03] - 50

9.l [8-04] - 95

9.1 [8-05] Leisti reguliuojant IVT valdyti patalpos temperattrg? R/W 0: Ne
1: Taip

9.l [8-06] ISleidziamo vandens temperatiiros maksimalus reguliavimas. R/W 0~10°C, Zingsnis: 1°C
5°C

9l [8-07] Kokia yra pageidaujama pagrindinés IVT ausinimo komforto temperatira? R/W [9-03]~[9-02], Zingsnis: 1°C
18°C

9.l [8-08] Kokia yra pageidaujama pagrindinés IVT ausinimo eko temperatara? R/IW [9-03]~[9-02], Zingsnis: 1°C
20°C

(*1) EWAA*
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9l [8-09] Kokia yra pageidaujama pagrindinés IVT $ildymo komforto temperatara? R/IW [9-01]~[9-00], Zingsnis: 1°C
35°C
9l [8-0A] Kokia yra pageidaujama pagrindinés IVT $ildymo eko temperattra? R/W [9-01]~[9-00], Zingsnis: 1°C
33°C
9.l [8-0B] - 13
9.l [8-0C] - 10
9.l [8-0D] - 16
9. [9-00] Kokia yra maksimali pageidaujama pagrindinés zonos IVT $ildymo temperatara? R/IW 2-0C]=2:
37~60, Zingsnis: 1°C
60°C
2-0C]#2:
37~55, Zingsnis: 1°C
55°C
9. [9-01] Kokia yra minimali pageidaujama pagrindinés zonos IVT ildymo temperatira? R/W 15~37°C, Zingsnis: 1°C
25°C
] [9-02] Kokia yra maksimali pageidaujama pagrindinés zonos IVT aus$inimo temperatara? |R/W 18~22°C, zingsnis: 1°C
22°C
9.l [9-03] Kokia yra minimali pageidaujama pagrindinés zonos IVT au$inimo temperatiira? R/W 5~18°C, Zingsnis: 1°C
7°C
9.1 [9-04] I$leidZiamo vandens temperatiros pervirSio temperatira. R/W 1~4°C, Zingsnis: 1°C
4°C
9.l [9-05] Kokia yra minimali pageidaujama papild. zonos IVT Sildymo temperatiira? R/W 15~37°C, zingsnis: 1°C
25°C
9.1 [9-086] Kokia yra maksimali pageidaujama papild. zonos IVT Sildymo temperattra? R/W 2-0D]=2:
37~60, Zingsnis: 1°C
60°C
2-0D]#2:
37~55, zingsnis: 1°C
55°C
9.l [9-07] Kokia yra minimali pageidaujama papild. zonos IVT au$inimo temperattra? R/W 5~18°C, zingsnis: 1°C
7°C
9.1 [9-08] Kokia yra maksimali pageidaujama papild. zonos IVT ausinimo temperattira? R/W 18~22°C, zingsnis: 1°C
22°C
9.l [9-09] Koks neprieaugis leistinas vésinant? R/W 1~18°C, Zingsnis: 1°C
18°C
9l [9-0A] Kokia yra maksimali kaupimo patalpoje temperattra Sildant? R/W [3-07]~[3-06]°C, Zingsnis: 0,5°C
23°C
9.l [9-0B] Kokia yra maksimali kaupimo patalpoje temperattra vésinant? R/IW [3-09]~[3-08]°C, Zingsnis: 0,5°C
23°C
al [9-0C] Patalpos temperatiros histerezé. R/W 1~6°C, Zingsnis: 0,5°C
1°C
9. [9-0D] Siurblio greicio apribojimas R/IW 0~8, Zingsnis:1
0: Be apribojimy
1~4: 90~60% siurblio greitis
5~8: 90~60% siurblio greitis matuojant
temperatirg
9.l [9-0E] - 6
9.l [C-00] - 1
9.l [C-01] - 0
9l [C-02] Ar prijungtas iSorinis atsarginio Sildymo $altinis? R/W 0: Ne
1: Bivalentinis
9.l [C-03] Bivalentiné aktyvinimo temperatra. R/W -25~25°C, zingsnis: 1°C
0°C
9l [C-04] Bivalentiné histerezés temperatira. R/W 2~10°C, Zingsnis 1°C
3°C
9. [C-05] Koks yra pageidaujamas pagrindinés zonos termostato kontakto tipas? R/IW 0: -
1: 1 kontaktas
2: 2 kontaktai
9.l [C-06] Koks yra pageidaujamas papild. zonos termostato kontakto tipas? R/W 0: -
1: 1 kontaktas
2: 2 kontaktai
9. [C-07] Koks yra jrenginio valdymo biidas veikiant erdvés rezimu? R/W 0: IVT valdymas
1: ISor. GT valdymas
2: GT valdymas
9.1 [C-08] Kokio tipo i$orinis jutiklis yra sumontuotas? R/W 0: Ne
1: Lauko jutiklis
2: Patalpos jutiklis
9.l [C-09] Koks yra pageidaujamas pavojaus signaly iSvesties kontakto tipas? RIW 0: Paprastai jjungta
1: Paprastai i§jungta
9.l [C-0A] - 0
9.l [C-0B] . 0
9.l [C-0C] - 0
9.l [C-0D] - 0
9.l [C-0E] - 0
9.1 [D-00] Kurie $ildytuvai leidZiami, jeigu nutraukiamas lengvatinio kWh tarifo maitinimo R/W 0: Néra
Saltinis? 1: Tik BSH
2: Tik BUH
3: Visi Sildytuvai
9l [D-01] Lengvatinio kWh tarifo maitinimo $altinio montavimo kontakto tipas? R/W 0: Ne
1: Aktyvus jjungtas
2: Aktyvus iSjungtas
3: Smart grid
9.l [D-02] - 0
9l [D-03] IleidZiamo vandens temperatiiros kompensavimas apie 0°C. R/W 0: Ne
1: padidéji 2°C, diay 1as 4°C
2: padidéjimas 4°C, diapazonas 4°C
3: padidéjimas 2°C, diapazonas 8°C
4: padidéjimas 4°C, diapazonas 8°C
9l [D-04] Ar darbiné spausdintiné ploksté prijungta? R/W 0: Ne
1: Energ. suvart. vald.
9l [D-05] Ar siurbliui leidZiama veikti, jeigu nutraukiamas lengvatinio kWh tarifo maitinimo R/IW 0: Priverstinis i§jungimas
Saltinis? 1: Kaip normal
9.l [D-07] Ar saulés energijos rinkinys prijungtas? R/W 0: Ne
1: Taip
9l [D-08] Ar galiai matuoti naudojamas i$orinis kWh skaitiklis? R/W 0: Ne
1
2:
3:
4:
5:

0,1 impuls./kWh
1 impuls./kWh

10 impuls./kWh
100 impuls./kWh
1000 impuls./kWh
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9. [D-09] Ar iSorinis kWh skaitiklis naudojamas galiai matuoti, kWh skaitiklis naudojamas R/W 0: Ne
Smart grid ar dujy skaitiklis — hibridiniam jrenginiui? 1: 0,1 impuls./kWh
2: 1 impuls./kWh
3: 10 impuls./kWh
4: 100 impuls./kWh
5: 1000 impuls./kWh
6: 100 impuls./kWh (PV skaitiklis)
7: 1000 impuls./kWh (PV skaitiklis)
8: 1 impuls./m* (dujy skaitiklis)
9: 10 impuls./m? (dujy skaitiklis)
10: 100 impuls./m? (dujy skaitiklis)
9.l [D-0B] - 2
9.l [D-0C] - 0
9.l [D-0D] - 0
9.l [D-0E] - 0
9l [E-00] Kokio tipo jrenginys yra sumontuotas? R/O 0~5
1: Minichiller
9.l [E-01] Kokio tipo kompresorius yra sumontuotas? R/O 1
9.l [E-02] Koks yra patalpoje naudojamo jrenginio programinés jrangos tipas? R/W (*2) |0: Reversinis (*2)
R/O (*1) |1: Tik vésinimas (*1)
9l [E-03] Koks atsarginio Sildytuvo Zingsniy skaicius? R/W 0: Néra BUH
1: ISorinis BUH
] [E-04] Ar lauke naudojamame jrenginyje yra energijos taupymo funkcija? R/O 0: Ne
1: Taip
9.l [E-06] - 1
9.l [E-07] - 1
9.1 [E-08] Lauke naudojamo jrenginio energijos taupymo funkcija. R/IW 0: ISjungta
1: Jjungta
9.l [E-09] - 1
9. [E-0B] Ar bi-zone rinkinys sumontuotas? 0
9.l [E-0C] - 0
9.1 [E-0D] Ar sistemoje yra glikolio? R/W 0: Ne
1: Taip
9.l [E-OE] - 0
9.1 [F-00] Siurblio veikimas leidziamas uz diapazono riby. R/W 0: ISjungta
1: Jjungta
9.l [F-01] Kokia yra auk$ciausia lauko temperatiira, kai leidZziamas ausinimas? R/W 10~35°C, zingsnis: 1°C
20°C
9. [F-02] Apatinio plokstelinio Sildytuvo [JUNGIMO temperattira. R/W 3~10°C, Zingsnis: 1°C
3°C
9.l [F-03] Apatinio plokstelinio Sildytuvo histerezé. R/W 2~5°C, Zingsnis: 1°C
5°C
9.1 [F-04] Ar prijungtas apatinis plokstelinis Sildytuvas? R/O 0
9.l [F-05] - 0
9.l [F-09] Siurblio veikimas esant nejprastam srautui. R/IW 0: ISjungta
1: Jiungta
9.l [F-0A] - 0
9.l [F-0B] - 0
9.l [F-0C] - 1
9. [F-0D] Koks yra siurblio veikimo rezimas? R/IW 0: Nenutrikstamas
1: Pagal iSmatuotg temperatiirg
2: Pagal pageidavima
(*1) EWAA*
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