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1 Apie dokumentacija

1.1 Apie §j dokumenta

A |SPEJIMAS

UZztikrinkite, kad jrengimo, bendrosios bei techninés
priezidros ir remonto darbai bei naudojamos medziagos
atitikty Daikin instrukcijas (jskaitant visus dokumentus,
pateiktus "Dokumentacijos rinkinyje"). Be to, batina laikytis
visy taikomy teisés akty ir darbus leidZziama vykdyti tik
kvalifikuotiems specialistams. Europoje ir teritorijose, kur
galioja IEC standartai, taikomas standartas EN/IEC
60335-2-40.

INFORMACIJA

Isitikinkite, kad naudotojas turi spausdintg dokumentacijg ir
paprasykite jo pasilikti jg ateiciai.

Tiksliné auditorija

|galiotieji montuotojai ir galutiniai naudotojai

INFORMACIJA

Sis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei
parengtiems  vartotojams  parduotuvése, lengvosios
pramonés jmonése ir Zemeés Ukiuose arba ne
specialistams — komerciniais bei buitiniais tikslais.

Dokumentacijos rinkinys
Sis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinj sudaro:
= Bendrosios saugos atsargumo priemonés:

= Saugos instrukcijos, kurias jums bdtina perskaityti pries
irengiant

= Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dézéje)
= Patalpos bloko jrengimo ir eksploatacijos vadovas:

= Jrengimo ir eksploatacijos instrukcijos

= Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dézéje)
* Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas:

= Pasiruo$imas jrengti, gera praktika, nuorodos...

= I§samios ir nuoseklios instrukcijos bei papildoma informacija,
skirta bazinéms ir iSpléstinéms operacijoms atlikti

= Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje https://www.daikin.eu.
Norédami rasti savo modelj, naudokite paie$kos funkcijg Q.

Naujausios pateiktos dokumentacijos versijos bus pateiktos
regioninéje Daikin svetainéje arba jas platins pardavéjai.

Nuskaitykite toliau pateiktg QR koda: svetainéje Daikin rasite visg
dokumentacijos rinkinj ir daugiau informacijos apie savo gaminj.

Originali dokumentacija yra angly kalba. Dokumentai visomis kitomis
kalbomis yra vertimai.

Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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2 Konkrec¢ios montuotojo saugos instrukcijos

Techniniai inzineriniai duomenys

= Naujausiy techniniy duomeny dalinj rinkinj galima rasti
regioninéje Daikin svetainéje (prieinamoje viesai).

= Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys yra Daikin Business
Portal (batinas autentifikavimas).

2 Konkrec¢ios montuotojo
saugos instrukcijos
Visada laikykités toliau pateikty saugos nurodymy ir taisykliy.

Bendroji dalis

A ISPEJIMAS

Uztikrinkite, kad jrengimo, bendrosios bei techninés
priezilros ir remonto darbai bei naudojamos medziagos
atitikty Daikin instrukcijas (jskaitant visus dokumentus,
pateiktus "Dokumentacijos rinkinyje"). Be to, batina laikytis
visy taikomy teisés akty ir darbus leidziama vykdyti tik
kvalifikuotiems specialistams. Europoje ir teritorijose, kur
galioja |EC standartai, taikomas standartas EN/IEC
60335-2-40.

Bloko jrengimas (zr. sk. "12 Jrenginio montavimas" [» 13])

A |SPEJIMAS

Jrengimo darbus turi atlikti montuotojas. Naudojamos
medziagos ir jrengimo eiga turi atitikti galiojancius teisés
aktus. Europoje galioja standartas EN378.

A ISPEJIMAS

Prietaisg su SaltnesSiu R32 batina sandéliuoti taip, kad baty
iSvengta mechaniniy pazeidimy. Sandéliuokite gerai
védinamoje patalpoje, kur nebdty nuolat veikianciy
uzdegimo $altiniy (pvz., atviros liepsnos, veikianciy dujiniy
prietaisy ar elektriniy Sildytuvy). Patalpos dydis turi atitikti
bendrgsias saugos atsargumo priemones.

A ATSARGIAI

Prietaisas NEPASIEKIAMAS visuomenei. |renkite saugioje
vietoje, kurioje nebdty lengva prieiti.

Sis jrenginys tinka montuoti komerciniuose, lengvosios
pramonés, buitiniuose ir gyvenamuosiuose pastatuose.

A ISPEJIMAS

Blokuose, kuriuose naudojamas R32 SaltneSis, batina
uztikrinti, kad jokiose reikiamose ventiliacijos angose
nebuty kamsciy.

Kanaly jrengimas (zr. sk. "12.2.2 Kanaly jrengimo
rekomendacijos” [» 15])

|SPEJIMAS

Kanaly sistemoje nejrenkite veikianciy uzdegimo Saltiniy
(pvz., atviros liepsnos, veikian¢iy dujiniy prietaisy ar
veikianciy elektriniy Sildytuvy).

ATSARGIAI

« Uztikrinkite, kad, jrengus kanalg, NEBUTUY virSytas
jrenginio i$orinio statinio slégio nuostaty intervalas. Zr.
savo modelio techninj dokumenta, kur rasite nuostaty
intervala.

= Bdtinai jrenkite brezentinj kanalg, kad vibracijos
NEBUTUY perduodamos | kanalg arba lubas. Kaip
kanalo jdékla naudokite garsg sugerian€ia medziaga
(izoliacijg) ir varztuose panaudokite vibracijos izoliacijos
guma.

= Vykdydami suvirinimo darbus, neaptaskykite drenazo
rinktuvés arba oro filtro.

= Jei metalinis kanalas nutiestas pro medinés
konstrukcijos metalinj (vielinj) tinkla arba metaling
plokste, elektriniu pozitriu izoliuokite kanalg ir sieng.

= Sumontuokite iSorines groteles taip, kad oro srautas
nebiity tiesiogiai nukreiptas j zmones.

= Kanale NENAUDOKITE stiprinimo  ventiliatoriy.
Pasinaudodami  funkcija, nurodykite automatiSkai

reguliuoti ventiliatoriaus apsuky nuostatg (zr. sk.
"16 Konfigdracija" [» 20]).

Saltnesio vamzdyno jrengimas (zr. sk. "13 Vamzdziy
montavimas" » 17])

A

ATSARGIAI

Netinkamai atlikus iSplatinimo procedira, gali nutekéti
Saltnesio dujy.

= ISplatéjimy pakartotinai naudoti NEGALIMA. Naudokite
naujus iSplatéjimus, kad neatsirasty SaltneSio dujy
nuotekio.

= Naudokite su jrenginiu pateiktas platinimo verzles.
Naudojant kitas platinimo verzles, gali kilti SaltneSio
dujy nuotékis.

A

ATSARGIAI

Vamzdyng BUTINA jrengti vadovaujantis instrukcijomis,
pateiktomis sk. "13 Vamzdziy montavimas" [ 17]. Galima
naudoti tik tas mechanines jungtis (pvz., kietojo litavimo ir
iSplatéjimo), kurios dera su naujausia ISO14903 versija.

A

ATSARGIAI

Saltne$io vamzdyng arba komponentus jrenkite tokioje
vietoje, kur jy neveikty jokios SaltneSio perdavimo
komponentus ésdinancios medziagos, nebent
komponentai sudaryti i§ medziagy, kurios yra atsparios
ésdinimui arba tinkamai apsaugotos nuo ésdinimo.

Elektros sistemos jrengimas (zr. sk. "14 Elektros
instaliacija" [» 18])

ISPEJIMAS

VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

A

|SPEJIMAS
= Visg elektros instaliacijg TURI jrengti jgaliotasis
elektrikas, laikydamasis taikomy nacionaliniy

instaliacijos reglamenty.
= Prijunkite elektros jungtis prie fiksuotosios instaliacijos.

= Visi vietoje jsigyti komponentai ir visos elektros
sistemos TURI atitikti galiojancius teisés aktus.

FDA125A5VEB DAIKIN
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3 Naudotojo saugos nurodymai

A ISPEJIMAS

= Jei maitinimo Saltinyje nebus nulinés fazés arba ji bus
netinkamai prijungta, gali bati sugadinta jranga.

= Jrenkite tinkama jzeminimg. NESUJUNKITE jrenginio
jzeminimo laido su inzineriniy tinkly vamzdziu,
virSjtampiy ribotuvu arba telefono jZzeminimo laidu.
Netinkamai jZzeminus sistema, galima gauti elektros
smug;.

= Jrenkite reikiamus saugiklius arba jungtuvus.

= Apsaugokite elektros laidus kabeliy dirzeliais, kad
kabeliai NEPALIESTY astriy krasty arba vamzdyno,
ypac — auksto slégio puséje.

= NENAUDOKITE laidy su izoliacija, ilginimo kabeliy ir
zvaigzdinés sistemos jungCiy. Jos gali sukelti
perkaitima, elektros Soka arba gaisra.

= NEMONTUOKITE faze kompensuojancio
kondensatoriaus, kadangi Siame bloke sumontuotas

inverteris. Faze kompensuojantis kondensatorius
sumazins naSumag ir gali sukelti nelaimingy atsitikimy.

A |SPEJIMAS

Naudokite visy poliy atjungimo tipo jungtuvg su bent 3 mm
tarpu tarp kontaktiniy tasky, uztikrinantj visiSkg atjungimag
pagal virsjtampio Ill kategorija.

A |SPEJIMAS

Jei pazeidZiamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti
rizikos, jj TURI pakeisti gamintojas, jo techninés priezitros
atstovas arba kiti panasig kvalifikacijg turintys asmenys.

Naudotojui

3 Naudotojo saugos nurodymai

Visada laikykités toliau pateikty saugos nurodymy ir taisykliy.

3.1 Bendras

= NEVALDYKITE jrenginio Slapiomis
rankomis.

= Ant jrenginio virdaus NEDEKITE jokiy
objekty su vandeniu.

/\ ISPEJIMAS

Jei NEZINOTE, kaip eksploatuoti
jrenginj, kreipkités j montuotoja.

/\ ISPEJIMAS

Sj prietaisg gali naudoti ne jaunesni nei
8 mety vaikai ir mazesniy fiziniy,
jusliniy ar protiniy gebeéjimy arba
reikiamos patirties ir ziniy neturintys
Zmoneés, jeigu juos priziri ar su saugiu
prietaiso naudojimu susijusiy
nurodymy pateikia uz saugumg
atsakingas asmuo ir jie supranta
galimus pavojus.

Vaikams NEGALIMA Zaisti su Siuo
prietaisu.

Vaikams NEGALIMA valyti ir atlikti

P v

suaugusiojo.

/\ ATSARGIAI
= Ant jrenginio virdaus NEDEKITE jokiy
objekty ar jrangos.
= NELIPKITE ant jrenginio, ant jo
NESEDEKITE ar NESTOVEKITE.

/\ ISPEJIMAS

Norédami iSvengti elektros smagio
arba gaisro:

= NEPLAUKITE jrenginio.

= Jrenginiai pazyméti Siuo simboliu:

2

Tai reiskia, kad elektriniai ar elektroniniai gaminiai NETURI bati
iSmetami  kartu su buitinemis atliekomis. NEBANDYKITE
iSmontuoti sistemos patys: iSmontuoti sistema, tvarkyti Saltne§j,
alyva ir kitas dalis TURI jgaliotasis montuotojas, LAIKYDAMASIS
galiojanciy teisés akty.

renginius  REIKIA pristatyti | specializuotg pakartotinio
panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo |staiga. Jei §j gaminj
utilizuosite tinkamai, padésite iSvengti neigiamy padariniy aplinkai
ir zmogaus sveikatai. Dél papildomos informacijos susisiekite su
savo vietos savivaldybe.

Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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3 Naudotojo saugos nurodymai

= Baterijos Zymimos $iuo simboliu:

)54

Tai reiSkia, kad baterijos NEGALI bdti iSmetamos kartu su
komunalinémis atliekomis. Jei po simboliu iSspausdintas cheminis
simbolis, jis reiSkia, kad baterijy sudétyje yra sunkiojo metalo,
kurio kiekis virsija tam tikrg koncentracija.

Galimi cheminiai simboliai: Pb: Svinas (>0,004%).

ISeikvotas baterijas REIKIA pristatyti | specialig pakartotinio
panaudojimo jstaigg. Jei iSeikvotas baterijas iSmesite tinkamai,
padésite iSvengti neigiamy padariniy aplinkai ir Zmogaus
sveikatai.

3.2 Saugaus eksploatavimo nurodymai

/\ ISPEJIMAS

= Patys NEMODIFIKUOKITE,
neardykite, nenuimkite ir
neremontuokite jrenginio, kadangi
netinkamai ardant ar jrengiant galima
gauti elektros smuagj arba sukelti
gaisrg. Susisiekite su savo jgaliotuoju
atstovu.

= Jei pastebéjote Saltnesio nuoték|,
pasiripinkite, kad Salia nebaty atviros
ugnies Saltiniy. Pats Saltnesis yra
saugus ir nenuodingas. R410A yra
nedegus Saltnesis, o R32 yra Siek
tiek liepsnus Saltnesis, taciau,
atsitiktinai nutekéje j patalpg, kurioje
yra degaus oro i$ ventiliatoriniy
Sildytuvy, dujiniy virykliy ir pan., jie
iSskiria nuodingy dujy. Visada
papraSykite kvalifikuoto priezitros
specialisto uztikrinti, kad nuotékio
problema ar gedimas pasalintas: tik
tada teskite eksploatacija.

/\ ISPEJIMAS

PrieS eksploatuodami jrenginj,
jsitikinkite, kad montuotojas jj tinkamai
sumontavo.

/N\ ATSARGIAI

Jei ilgai stovésite oro sraute, galite
pakenkti savo sveikatai.

/N\ ATSARGIAI

Siekiant iSvengti deguonies stygiaus,
kartu su sistema naudojant papildomag
jranga, pvz., degiklj, reikia tinkamai
védinti patalpa.

/\ ATSARGIAI

NEJJUNKITE sistemos, jei naudojate
patalpos fumigacinio tipo insekticida.
Bloke gali kauptis chemikaly likuciai ir
kelti pavojy Zmoniy, kurie yra itin
jautrts chemikalams, sveikatai.

/\ ISPEJIMAS

NIEKADA nelieskite oro iSleidimo
angos arba horizontaliyjy kreiptuvy, kai
sukinéjamas atlankas. Kitaip gali jstrigti
pirStai arba sugesti jrenginys.

/\ ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas pusty
tiesiai ] mazus vaikus, augalus ar
gyvunus.

/N\ ATSARGIAI

- NIEKADA nelieskite vidiniy valdiklio
daliy.

= NENUIMKITE priekinio skydelio. Kai
kurias viduje esancias dalis liesti
pavojinga, nes kitaip gali kilti prietaiso
veikimo problemy. Dél vidiniy daliy
patikros ir reguliavimo susisiekite su
savo jgaliotuoju atstovu.

/\ ISPEJIMAS
Salia oro kondicionieriaus NEGALIMA
laikyti liepsniojo purskalo balionélio.
Salia bloko NEGALIMA naudoti
purskalo. Kitaip gali kilti gaisras.

/\ ISPEJIMAS

Blokuose, kuriuose naudojamas R32
SaltneSis, batina uztikrinti, kad jokiose
reikiamose ventiliacijos angose nebuty
kamsciy.

/\ ISPEJIMAS

Siame bloke jrengta daliy, kuriomis
sistemai veikiant teka elektra ir kurios
jkaista.

FDA125A5VEB DAIKIN Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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3 Naudotojo saugos nurodymai

Techniné ir bendroji prieziura (zr. sk. "7 Techniné priezitra ir
tvarkymas" [» 11])

A

ATSARGIAI: atkreipkite démesj j
ventiliatoriy!

Kol sukasi ventiliatorius, blokg tikrinti
pavojinga.

Prie$ pradédami vykdyti bet kokias
techninés priezilros uzduotis, batinai
ISJUNKITE pagrindinj jungiklj.

pagrindinés grandinés
kondensatoriuose arba elektriniuose
komponentuose. Kad galétuméte liesti
elektrinius komponentus, jtampa TURI
bati Zemesné nei 50 V (NS).
Informacijos apie kontakty vietg rasite
jspejamojoje etiketeje, skirtoje bendrgjg
ir technine priezidrg atliekantiems
asmenims.

ATSARGIAI

NEKISKITE pirsty, strypy ar kity daikty
j oro jleidimo ar iSleidimo angg. Dideliu
greiCiu besisukantis ventiliatorius gali
suzaloti.

ATSARGIAI

Prie$ valydami bloko iSore, oro filtrg ir
jleidimo angos groteles, iSjunkite blokg.

A

ISPEJIMAS

NIEKADA nekeiskite perdegusio
saugiklio netinkamo srovés stiprio
saugikliu ar laidu. Jei naudosite laidg ar
varine vielg, blokas gali sugesti arba
gali kilti gaisras.

A

ISPEJIMAS

NELEISKITE patalpos blokui suslapti.
Galima pasekmeé: Elektros Soko arba
gaisro pavojus.

Apie Saltnesj (zr. sk. "7.3 Apie Saltnesj" > 11])

ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite
bloko stovg ir tvirtinimo elementus, ar
néra pazeidimy. Jei tvirtinimo
elementai bus apgadinti, blokas gali
nukristi ir kg nors suzaloti.

/A |SPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI

MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas R32 tipo
Saltnesis (jei yra) yra Siek tiek liepsnus.
Zr. lauko bloko specifikacijas, kur
pateikiamas naudotinas SaltneSio tipas.

ATSARGIAI

Prie$ pradédami darbus su galutiniais
jrenginiais, atjunkite elektros tiekima.

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO
ELEKTROS SROVES

Prie$ valydami oro kondicionieriy arba
oro filtrg, batinai iSjunkite jrenginio
veikimg ir atjunkite elektros tiekima.
Kitaip galite gauti elektros smugj ir
susizaloti.

A

ISPEJIMAS

Prietaisg su SaltneSiu R32 batina
sandéliuoti taip, kad baty iSvengta
mechaniniy pazeidimy. Sandéliuokite
gerai védinamoje patalpoje, kur nebity
nuolat veikian€iy uzdegimo Saltiniy
(pvz., atviros liepsnos, veikianciy
dujiniy prietaisy ar elektriniy Sildytuvy).
Patalpos dydis turi atitikti bendragsias
saugos atsargumo priemones.

A

ISPEJIMAS

Jei reikia dirbti aukstai, bukite atsargls
su kopéciomis.

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO

ELEKTROS SROVES

Atjunkite elektros tiekimg ilgiau nei
10 minuciy ir prieS pradédami
prieziaros darbus iSmatuokite jtampg

A

ISPEJIMAS

= NEGALIMA pradurti ar deginti ausalo
ciklo daliy.

= Atitirpinimo procesui paspartinti
NEGALIMA naudoti valomyjy
medziagy ar priemoniy, kuriy
nerekomendavo gamintojas.

» Zinotina, kad sistemoje esantis
auSalas yra bekvapis.

Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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4 Apie sistema

/\ ISPEJIMAS

* R410A — nedegus Saltnesis, o R32 —
Siek tiek liepsnus Saltnesis. Paprastai
ju nuotékiy NEPASITAIKO. Saltnesiui
iStekejus j patalpg ir pasiekus atvirg
liepsng i$ degiklio, Sildytuvo ar
viryklés, gali kilti gaisras (R32 atveju)
arba susidaryti kenksmingy dujy.

ISJUNKITE bet kokius degimo
Sildytuvus, iSvédinkite patalpg ir
susisiekite su jgaliotuoju atstovu, i$
kurio pirkote jrenginj.
NENAUDOKITE jrenginio, kol
priezidros specialistas nepatvirtins,
kad dalis, dél kurio iStekéjo Saltnesio,
suremontuota.

Trikéiy Salinimas (zr. sk. "8 Trik€iy Salinimas™" [» 12])

/\ ISPEJIMAS

Susidarius nejprastai situacijai
(pvz., atsiradus degésiy kvapui ir
pan.), nutraukite eksploatacijg ir
iSjunkite maitinima.

Jei tokiu atveju paliksite jrenginj veikti
toliau, jis gali sugesti, galite gauti
elektros smugj arba gali kilti gaisras.
Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

Apie sistema

A ISPEJIMAS

= Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir
neremontuokite jrenginio, kadangi netinkamai ardant ar
jrengiant galima gauti elektros smugj arba sukelti
gaisra. Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

= Jei pastebéjote SaltneSio nuotékj, pasirtpinkite, kad
Salia nebdty atviros ugnies Saltiniy. Pats SaltneSis yra
saugus ir nenuodingas. R410A yra nedegus $altnesis,
0 R32 yra Siek tiek liepsnus Saltnesis, taciau, atsitiktinai
nutekéje | patalpg, kurioje yra degaus oro i$
ventiliatoriniy Sildytuvy, dujiniy virykliy ir pan., jie
iSskiria nuodingy dujy. Visada paprasykite kvalifikuoto
priezitros specialisto uztikrinti, kad nuotékio problema
ar gedimas pasalintas: tik tada tgskite eksploatacija.

@ PRANESIMAS

NENAUDOKITE sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant
iSvengti zalos, jrenginio NEGALIMA naudoti tiksliesiems

PRANESIMAS
Jusy sistemos ateities modifikacijoms arba plétimams:

ISsami leistiny deriniy apzvalga (sistemos plétimui ateityje)
pateikta techniniuose inzineriniuose duomenyse, j jg reikia
atsizvelgti. Susisiekite su savo montuotoju, kuris pateiks
papildomy duomeny ir profesionaliy patarimy.

Sistemos iSdéstymas

INFORMACIJA

Tolesnéje iliustracijos — tik pavyzdziai, jos gali tiksliai
NEPERTEIKTI jasy sistemos iSdéstymo.

5

Patalpos blokas

Lauko blokas

Naudotojo sgsaja

Oro jleidimas

Oro iSleidimas

Saltnesio vamzdynas + jungiamasis kabelis
Drenazo vamzdis

|Zeminimo laidas

TQ 0D Q0T ®

Naudotojo sasajag

A

ATSARGIAI
= NIEKADA nelieskite vidiniy valdiklio daliy.

= NENUIMKITE priekinio skydelio. Kai kurias viduje
esanCias dalis liesti pavojinga, nes kitaip gali Kilti
prietaiso veikimo problemy. Dél vidiniy daliy patikros ir
reguliavimo susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

PRANESIMAS

NESLUOSTYKITE valdiklio valdymo skydelio benzinu,
skiedikliu, chemikaly Sluoste ir pan., nes kitaip gali iSblukti
skydelis arba nusilupti danga. Jei jis smarkiai uzterstas,
sudrékinkite Sluoste vandeniu atskiestu neutraliu valikliu,
gerai iSspauskite skystj ir Svariai nu$luostykite skydel;.
Nusausinkite kita sausa Sluoste.

0

PRANESIMAS

NIEKADA nespauskite naudotojo sasajos mygtuky kietais
astriais daiktais. Kitaip galite apgadinti naudotojo sasaja.

prietaisams, maistui, augalams, gyvinams ar meno @ PRANESIMAS
kariniams veésinti.
NIEKADA netraukite ir nesusukite naudotojo sgsajos
elektros laido. Kitaip gali sutrikti jrenginio veikimas.
Siame naudotojo vadove pateikiama jvadiné sistemos funkcijy
apzvalga.
Daugiau informacijos apie jrengta naudotojo sasajg rasite jos
naudotojo vadove.
FDA125A5VEB DAIKIN Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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6 Eksploatavimas

6.2 Apie veikimo rezimus

INFORMACIJA

Atsizvelgiant j jrengtg sistemg kai kurie veikimo rezimai
blna nepasiekiami.

6 Eksploatavimas
6.1 Veikimo diapazonas
Skirta derinti su R410A lauko bloku
Lauko blokai | Temperatiira Vésinimas Sildymas
RzQ250 Lauko blokas -

5~46°C (sausojo
termometro)

15~15°C (drégno
jo termometro)

= Oro srauto sparta gali bati kei¢éiama automatiSkai, atsizvelgiant j
kambario temperatirg, arba ventiliatorius gali staiga sustoti. Tai
néra sutrikimas.

= Jei veikimo metu nutriksta elektros tiekimas, jam atsinaujinus
jrenginys vél paleidziamas.

Patalpos 14~28°C (drégno| 10~27°C (sausoj
blokai jo termometro) | o termometro) = Stata. Vésinimo, Sildymo, ir automatinio veikimo rezimy tiksliné
RZQG125  |Lauko blokas - - temperatara.
15~50°C (sausoj | 20~15,5°C (drég = Diapazono iSplétimas. Funkcija, palaikanti konkrety patalpos
o termometro) |nojo termometro) temperatdros intervalg, kai sistema iSjungta (tai gali padaryti
Patalpos 12~28°C (drégno | 10~27°C (sausoj naudotojas, grafiko funkcija arba iSjungimo laikmatis).
blokai jo termometro) | o termometro)
RZQSG125 |Lauko blokas _ _ 6.2.1 Baziniai veikimo rezimai
15~46°C (sausoj 15,~15’5°C (drég Patalpos blokas gali veikti jvairiais veikimo rezimais.
o termometro) |nojo termometro) . = -
Patalpos 14~28°C (drégno| 10~27°C (sausoj Gloorams eliimolieZimas
blokai jo termometro) | o termometro) Vésinimas. Siuo reZimu pagal statg arba diapazono
RR125 Lauko blokas _ _ iSplétimo funkcijg aktyvuojama vésinimo funkcija.
15~46°C (sausoj YA | Sildymas. Siuo rezimu pagal statg arba diapazono
o termometro) :,“‘\5 i8plétimo funkcijg aktyvuojama $ildymo funkcija.
Patalpos 12~28°C (drégno — -
blokai jo termometro) E Tikwventilia.\toriu.s..Siuo rezimu cirkuliuoja oras:
RQ125 Lauko blokas _ _ nesildoma ir nevésinama.
5~46°C (sausojo | 10~15°C (drégno —*l IR Automatinis. Automatiniu reZimu patalpos blokas
termometro) jo termometro) I A Sl automatiskai persijungia tarp $ildymo ir vésinimo
Patalpos 12~28°C (drégno| 10~27°C (sausoj rezimy (pagal statg).
blokai jo termometro) | o termometro) t‘_A’l *
Patalpos drégnumas <80%®@ e
@ Siekiant iSvengti kondensacijos ir vandens laéjimo i$ bloko. Jei
temperatdra arba drégnumas $iy salygy neatitiks, gali jsijungti 6.2.2 Specialieji §i|dym° rezimai

saugos jtaisai ir oro kondicionierius gali nustoti veikti.

Skirta derinti su R32 lauko bloku

Valdymas Aprasas

Lauko blokai | Temperatiara

Vésinimas

Sildymas

RZAG125 Lauko blokas

20~52°C (sausoj
o termometro)

20~24°C (sausoj
o termometro)

20~18°C (dregno
jo termometro)

Patalpos
blokai

17~38°C (sausoj
o termometro)

12~28°C (drégno
jo termometro)

10~27°C (sausoj
o termometro)

Atitirpinimas | Siekiant iSvengti $ildymo pajégumo sumazéjimo dél
SerkSno sankaupy lauko bloke, sistema automatiskai
persijungs j atitirpinimo rezima.

Atitirpinimo rezimu patalpos bloko ventiliatorius
sustoja ir pradzios ekrane pasirodo tokia piktograma:

G

Sistema grazina jprastg veikimo rezimg mazdaug po

RZASG125 Lauko blokas

15~46°C (sausoj
o termometro)

15~21°C (sausoj
o termometro)

15~15,5°C (drég

nojo termometro)

6-8 minuciy.
Karstasis Karstojo paleidimo metu patalpos bloko ventiliatorius
paleidimas |[sustoja ir pradzios ekrane pasirodo tokia piktograma:
6.3 Kaip valdyti sistema

Patalpos
blokai

20~38°C (sausoj
o termometro)

14~28°C (drégno
jo termometro)

10~27°C (sausoj
o termometro)

INFORMACIJA

Informacijos apie tai, nustatyti veikimo rezimg bei kitas
nuostatas, rasite naudotojo sagsajos trumpajame vadove
arba eksploatacijos vadove.

Patalpos drégnumas

<80%

@ Sjekiant iSvengti kondensacijos ir vandens laéjimo i bloko. Jei
temperatdra arba drégnumas $iy salygy neatitiks, gali jsijungti
saugos jtaisai ir oro kondicionierius gali nustoti veikti.

Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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7 Techniné prieziura ir tvarkymas

7 Techniné priezilra ir
tvarkymas

71 Techninés ir bendrosios prieziliros
atsargumo priemonés

A ATSARGIAI

Zr. sk. "3 Naudotojo saugos nurodymai" [ 6] ir perzvelkite
visas su sauga susijusias instrukcijas.

PRANESIMAS

NIEKADA patys netikrinkite bloko ir nevykdykite jo
prieziiros darby. Paprasykite Siuos darbus atlikti
kvalifikuoto asmens. Vis délto oro filtrg ir oro iSleidimo
angg gali nuvalyti galutinis naudotojas.

PRANESIMAS

Techninés priezilros darbus TURI atlikti jgaliotasis
montuotojas arba priezidros atstovas.

Techninés priezilros darbus rekomenduojame atlikti bent
kartg per metus. Taciau pagal galiojancius teisés aktus gali
bati reikalaujama juos atlikti dazniau.

PRANESIMAS

NESLUOSTYKITE valdiklio valdymo skydelio benzinu,
skiedikliu, chemikaly Sluoste ir pan., nes kitaip gali iSblukti
skydelis arba nusilupti danga. Jei jis smarkiai uzterstas,
sudrekinkite Sluoste vandeniu atskiestu neutraliu valikliu,
gerai iSspauskite skystj ir Svariai nuSluostykite skydel;.
Nusausinkite kita sausa Sluoste.

7.2 Oro filtro ir oro iSleidimo angos
valymas

A ATSARGIAI

Prie§ valydami oro filtrg ir oro iSleidimo angg, iSjunkite
jrenginj.

@ PRANESIMAS

= NENAUDOKITE benzino, benzolo, skiediklio,
poliravimo milteliy arba skystojo insekticido. Galima
pasekmeé: iSblukimas ir deformacija.

= NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatlra
siekia arba virSija 50°C. Galima pasekmé: iSblukimas
ir deformacija.

7.21 Kaip nuvalyti oro filtrg
Kada valyti oro filtra:

= NykscCio taisyklé: valykite kas 6 ménesius. Jei oras patalpoje itin
uzterstas, valykite dazniau.

= Atsizvelgiant | nuostatas, naudotojo sagsajoje gali pasirodyti
praneSimas TIME TO CLEAN AIR FILTER (laikas valyti oro filtrg).
ISvalykite oro filtrg pasirodzius tokiam pranesimui.

= Jei nedvarumy nuvalyti nejmanoma, pakeiskite oro filtrg
(= pasirinktiné jranga).

Kaip valyti oro filtra:

1 Nuimkite oro filtrus, patraukdami jy audinius aukstyn (su galine
jleidimo anga) arba atgal (su apatine jleidimo anga).

galiné jleidimo anga

Apatiné jleidimo anga
)

2 |Svalykite oro filtrg. Panaudokite dulkiy siurblj arba iSplaukite
vandeniu. Jei oro filtras itin uZsiter§é, panaudokite minkstg
Sepetélj ir neutraly valikl].

Padekite oro filtrg | Sesélj iSdziati.
Prijunkite oro filtrg atgal. Sulygiuokite 2 gembes su kabliukais,
ispauskite 2 spaustukus j vietas ir prireikus iStraukite audinj.

galiné jleidimo anga Apatiné jleidimo anga

Jsitikinkite, kad 4 kabliukai uzfiksuoti.

Jei jleidimo anga jrengta apacioje, uzdarykite oro jleidimo
groteles.

Jjunkite maitinima.

Paspauskite mygtukg FILTER SIGN RESET (filtro Zenklo
nustatymas i$ naujo).

Rezultatas: Pranesimas TIME TO CLEAN AIR FILTER (laikas valyti
oro filtrg) dingsta i$ naudotojo sasajos.

7.2.2 Kaip nuvalyti oro iSleidimo angg

ISPEJIMAS

NELEISKITE patalpos blokui suslapti. Galima pasekmeé:
Elektros Soko arba gaisro pavojus.

NuSluostykite minkSta Sluoste. Jei démes pasalinti sunku,
panaudokite vandenj arba neutraly valikl].

7.3 Apie Saltnesj

Siarrje produkte yra fluorinty Siltnamio efektg sukelian¢iy dujy.
NEISLEISKITE dujy j atmosfera.

Ausalo tipas: R32

Pasaulinio atsilimo potencialo (GWP) reikSmé: 675

Saltnesio tipas: R410A

Visuotinio atSilimo potencialo (GWP) verté: 2 087,5

FDA125A5VEB
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8 Trik€iy salinimas

PRANESIMAS

Pagal galiojancius fluorinty Siltnamio efekta sukelian¢iy
dujy emisijas reglamentuojanius  teisés  aktus
reikalaujama, kad buty nurodomas jrenginio ausalo svoris
ir CO, ekvivalentas.

Formulé kiekiui CO, ekvivalento tonomis apskaiciuoti:
ausalo GWP verté x bendras ausalo kiekis [kg]/1000

Dél iSsamesnés informacijos kreipkités | montuotoja.

ISPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas R32 tipo $altnesis (jei yra) yra
Siek tiek liepsnus. Zr. lauko bloko specifikacijas, kur
pateikiamas naudotinas Saltnesio tipas.

A ISPEJIMAS

Prietaisg su SaltnesSiu R32 batina sandéliuoti taip, kad buty
iSvengta mechaniniy pazeidimy. Sandéliuokite gerai
védinamoje patalpoje, kur nebdty nuolat veikianciy
uzdegimo $altiniy (pvz., atviros liepsnos, veikianciy dujiniy
prietaisy ar elektriniy Sildytuvy). Patalpos dydis turi atitikti
bendrgsias saugos atsargumo priemones.

A ISPEJIMAS

= NEGALIMA pradurti ar deginti ausalo ciklo daliy.

= Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti
valomuyjy medziagy ar priemoniy, kuriy nerekomendavo
gamintojas.

= Zinotina, kad sistemoje esantis ausalas yra bekvapis.

ISPEJIMAS

= R410A — nedegus Saltnesis, o R32 — Siek tiek liepsnus
Saltnesis. Paprastai jy nuotékiy NEPASITAIKO.
Saltnesiui istekejus j patalpg ir pasiekus atvirg liepsng
i degiklio, Sildytuvo ar viryklés, gali kilti gaisras (R32
atveju) arba susidaryti kenksmingy dujy.

ISJUNKITE bet kokius degimo Sildytuvus, iSvédinkite

patalpg ir susisiekite su jgaliotuoju atstovu, iS kurio
pirkote jrengin;.

NENAUDOKITE jrenginio, kol priezidros specialistas
nepatvirtins, kad dalis, dél kurio iStekéjo SaltneSio,
suremontuota.

8 Trik€iy Salinimas
Jvykus vienai i§ toliau nurodyty trikéiy, imkités toliau pateikty
priemoniy ir susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

Montuotojui

11 Apie déze

11.1  Vidaus jrenginys

INFORMACIJA

Tolesnéje iliustracijos — tik pavyzdziai, jos gali tiksliai
NEPERTEIKTI jusy sistemos iSdéstymo.

A |SPEJIMAS

Susidarius nejprastai situacijai (pvz., atsiradus
degésiy kvapui ir pan.), nutraukite eksploatacijg ir
iSjunkite maitinima.

Jei tokiu atveju paliksite jrenginj veikti toliau, jis gali
sugesti, galite gauti elektros smuagj arba gali kilti gaisras.
Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

Sistemg TURI remontuoti kvalifikuotas priezitros specialistas.

Veikimo sutrikimas Priemoné

Jei daznai perdega (suveikia) saugos
jtaisas, pvz., saugiklis, jungtuvas,

ISjunkite visus bloko
pagrindinius maitinimo

liekamosios srovés apsaugas ir pan. jungiklius.

arba NETINKAMAI veikia jjungiklis /

iSjungiklis.

Jei i§ bloko ima tekéti vanduo. Sustabdykite veikima.

Jei NETINKAMAI veikia valdymo
jungiklis.

ISjunkite maitinimg.

Informuokite savo
montuotojg ir nurodykite
klaidos kodg. Norédami
parodyti klaidos kodg, Zr.
naudotojo sgsajos

Naudotojo sgsajoje rodoma .

trumpajj vadova.

INFORMACIJA

Zr. trumpajj vadova, kurj rasite https://www.daikin.eu: ten
pateikta daugiau trik€iy Salinimo patarimy. Norédami
surasti savo modelj, naudokités paieskos funkcija Q.

Jei, patikring pirmiau nurodytus punktus, negalite iSspresti
problemos patys, susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite
simptomus, visg bloko modelio pavadinimg (su pagaminimo
numeriu, jei toks yra) ir jrengimo datg (pageidautina — ta, kuri
nurodyta garantijos korteléje).

9 Perkélimas

Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu, kuris nuims ir perkels visg
blokg. Blokams perkelti reikia techniniy ziniy.

10 ISmetimas

@ PRANESIMAS

NEBANDYKITE iSmontuoti sistemos patys: iSmontuoti
sistema, tvarkyti auSalo medziagg, tepalg ir kitas dalis
BUTINA laikantis taikomy teisés akty. Jrenginius REIKIA
pristatyti | specialias pakartotinio panaudojimo, Siuksliy
rasiavimo ir utilizavimo jstaigas.

|SPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas R32 tipo $altnesis (jei yra) yra
Siek tiek liepsnus. Zr. lauko bloko specifikacijas, kur
pateikiamas naudotinas Saltnesio tipas.

Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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12 Jrenginio montavimas

11.1.1 Patalpose naudojamo jrenginio priedy

nuémimas
a b c d e f g
1% |1x 8x 16x 1x |3x 1%
/W e 0 L P4
h i j
1% 1% 2%

a |rengimo ir eksploatacijos vadovas
b Bendrosios saugos atsargumo priemonés
¢ Pakabos gembés poverzlés
d Kanaly jungiy sraigtai
e Metalinis verziklis
f Sandarinimo padai: didysis (drenazo vamzdis), 1 vidutinis a Priezidros erdve
(dujy vamzdis), 2 vidutinis (skys¢io vamzdis) b Drenazo vamzdis
g Drenazo Zarna ¢ Maitinimo laidy anga
h Izoliaciné dalis: maza (skyscio vamzdis) d Informacijos perdavimo laidy anga
i lzoliaciné dalis: didelé (dujy vamzdis) e Techninés priezitros drenaZo i$leidimo anga
j Bendrojo maitinimo $Saltinio laidas f Dujy vamzdis

g Skyscio vamzdis
= Jrengimo parinktys:

12 Jrenginio montavimas

A ISPEJIMAS

Irengimo darbus turi atlikti montuotojas. Naudojamos
medziagos ir jrengimo eiga turi atitikti galiojancius teisés
aktus. Europoje galioja standartas EN378.

121 Montavimo vietos paruosimas.

A ISPEJIMAS

Prietaisg su SaltnesSiu R32 batina sandéliuoti taip, kad baty
iSvengta mechaniniy pazeidimy. Sandéliuokite gerai
védinamoje patalpoje, kur nebidty nuolat veikianciy
uzdegimo Saltiniy (pvz., atviros liepsnos, veikianciy dujiniy
prietaisy ar elektriniy Sildytuvy). Patalpos dydis turi atitikti
bendrgsias saugos atsargumo priemones.

12.1.1 Patalpose naudojamo jrenginio
montavimo vietos reikalavimai

INFORMACIJA

Garso slégio lygis mazesnis nei 70 dBA.

Standartinis galinis siurbimas

Jrengimas su galiniu kanalu ir kanalo prieziGros anga
|rengimas su galiniu kanalu, be kanalo priezidros angos
Luby pavirSius

Luby anga

Priezidros prieigos skydelis (vietinis tiekimas)

Oro filtras

Oro jleidimo angos filtras

Kanalo priezidros anga

Kei€iamoji ploksté

= Jrengimui naudokite pakabos varztus.

= Tarpai. Atsizvelkite j Siuos reikalavimus:

Q4000 OW>
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12 Jrenginio montavimas

12.2 Patalpose naudojamo jrenginio
tvirtinimas

12.21

INFORMACIJA

Pasirinktiné jranga. Montuodami pasirinkting jranga,
papildomai perskaitykite jos jrengimo vadova. Atsizvelgiant
i situacijg vietoje, gali bati lengviau pirmiausia jrengti
pasirinkting jranga.

Patalpos bloko jrengimo rekomendacijos

= Jrengimas su kanalu, taCiau be kanalo prieziiros angos.
Modifikuokite oro filtry padétj.

1 Nuimkite oro filtrg (-us) nuo bloko iSorinés dalies.
2 Nuimkite keiCiamajg plokste.

3 Sumontuokite oro filtrg (-us) bloko viduje.

4 Sumontuokite atgal keiCiamajg plokste.

= Montuodami oro jleidimo kanalg, pasirinkite tokius fiksavimo

a Oro filtro fiksavimo ploksté su oro filtru (-ais)
b Kei¢iamoji plokste
= Pakabos varztai. |rengimui naudokite M10 pakabos varztus.
Prijunkite pakabos gembe prie pakabos varzto. Gerai jj
uzfiksuokite verzle ir poverzle (i§ pakabos gembés virSutinés ir
apatinés pusiy).

* Luby angos dydis. Pasirtpinkite, kad luby anga atitikty Siuos
apribojimus:

C4x

al’,

m.

sraigtus, kurie iSljsty 5 mm jungés viduje, kad tinkamai / b1 —
apsaugotumeéte oro filtrg nuo pazeidimy vykdant jo technine N °
priezidrg. ?\
o| o
S| O
I 3
d,
a Oro jleidimo kanalas
b Jungés vidus . q
c Fiksavimo sraigtas G —t
: o . el p T
= Luby stiprumas. Patikrinkite, ar lubos pakankamai stiprios, kad 630
atlaikyty bloko svorj. Jei kyla pavojus, prieS montuodami blokg 700 :
sutvirtinkite lubas.
) ) a1l Verzlé (vietinis tiekimas)
* |rengimo parinktys: a2 Dviguba verzlé (vietinis tiekimas)
A b1 Poverzlé (priedai)
180 c1 Pakabos gembé (prijungta prie bloko)
JINs : A ] a Patalpos blokas
n € D b Vamzdis
- . 2] ¢ Pakabos gembés Zingsnelis (pakaba)
=7 d Pakabos varzto tarpas
% * Jrengimo pavyzdys:
1 d 1460
A Oro jleidimo angos montavimas su brezentine jungtimi
a Luby pavirSius
b Luby anga
¢ Oro jleidimo skydas (vietinis tiekimas)
d Patalpos blokas (galiné pusé)
e Oro jleidimo skydo brezentiné jungtis (vietinis tiekimas) a  Ankeris
b Luby ploksté
INFORMACIJA ¢ ligoji verzlé arba suverziamoji mova
Blok I doti . ileidi Keidi d Pakabos varztas
c.)v.a ga.lma n?u ofi sy apgtlne .1 eidimo valnga, pakeiciant e Patalpos blokas
keiciamajg plokste oro filtro fiksavimo plokste. L .
= Laikinai sumontuokite bloka.
5 Prijunkite pakabos gembe prie pakabos varzto.
6 Gerai uzfiksuokite.
Jrengimo ir eksploatacijos vadovas DAIKIN FDA125A5VEB

14

Padalintosios sistemos oro kondicionieriai
4P494410-1D — 2022.10



12 Jrenginio montavimas

= ISlyginimas. Naudodami guls¢iuka arba vandens pripildytg vinilo
vamzdelj, pasirdpinkite, kad blokas bity lygus visuose
keturiuose kampuose.

a Vandens lygis
b  Vinilo vamzdelis

7 Priverzkite virSutine verzle.

@ PRANESIMAS

NEMONTUOKITE pakreipto bloko. Galima pasekmé: Jei
blokas bus pakreiptas kondensato srauto atzvilgiu (viena
drenazo vamzdyno pusé bus pakelta), gali sutrikti plidinio
jungiklio veikimas ir gali pradéti laSéti vanduo.

12.2.2 Kanaly jrengimo rekomendacijos

A ISPEJIMAS

Kanaly sistemoje nejrenkite veikianciy uzdegimo Saltiniy
(pvz., atviros liepsnos, veikianéiy dujiniy prietaisy ar
veikianciy elektriniy Sildytuvy).

A ATSARGIAI

Uztikrinkite, kad, jrengus kanalg, NEBUTUY virSytas
jrenginio i$orinio statinio slégio nuostaty intervalas. Zr.
savo modelio techninj dokumenta, kur rasite nuostaty
intervala.

= Bdtinai jrenkite brezentinj kanalg, kad vibracijos
NEBUTU perduodamos | kanalg arba lubas. Kaip
kanalo jdéklag naudokite garsg sugerian€ia medziagg
(izoliacijg) ir varztuose panaudokite vibracijos izoliacijos
guma.

= Vykdydami suvirinimo darbus, neaptaskykite drenazo
rinktuvés arba oro filtro.

= Jei metalinis kanalas nutiestas pro medinés
konstrukcijos metalinj (vielinj) tinkla arba metaling
plokste, elektriniu poZidriu izoliuokite kanalg ir sieng.

= Sumontuokite iSorines groteles taip, kad oro srautas
nebdty tiesiogiai nukreiptas j Zmones.

= Kanale NENAUDOKITE stiprinimo  ventiliatoriy.
Pasinaudodami  funkcija, nurodykite automatiskai

reguliuoti ventiliatoriaus apsuky nuostata (zr. sk.
"16 Konfigdracija" [» 20]).

Kanalai priskirtini vietiniam tiekimui.
= Oro jleidimo pusé. Prijunkite kanalg ir jleidimo pusés junge
(vietinis tiekimas). Junge prijunkite 7 sraigtais (priedai).

d |

SR

d e e d

Jungiamasis sraigtas (priedas)
Jungé (vietinis tiekimas)

Pagrindinis blokas

Izoliacija (vietinis tiekimas)
Aliumininé juostelé (vietinis tiekimas)

®Q0T o

= Fiksavimo sraigtai. Montuodami oro jleidimo kanalg, pasirinkite
tokius fiksavimo sraigtus, kurie isljsty 5 mm jungés viduje, kad
tinkamai apsaugotuméte oro filtrg nuo pazeidimy vykdant jo
technine priezidra.

Oro jleidimo kanalas
Jungés vidus
¢ Fiksavimo sraigtas

a
b

= Filtras. Oro kanale, jleidimo puséje, batinai prijunkite oro filtrg.
Naudokite oro filtrg, kurio dulkiy surinkimo efektyvumas 2=50%
(gravimetrinis metodas). Prijungus jleidimo kanala, pateiktas filtras
nenaudojamas.

= Oro isSleidimo pusé. Prijunkite kanalg pagal vidinius isleidimo
pusés jungés matmenis.

= Oro nuotékiai. Apvyniokite aliuminine juostele aplink jleidimo
pusés jungés ir kanalo jungtj. Pasirlpinkite, kad nebity oro
nuotekiy jokioje kitoje jungtyje.

= lzoliacija. l|zoliuokite kanala, kad iSvengtuméte kondensacijos.
Naudokite 25 mm storio stiklo vatg arba porolona.

12.2.3 Drenazo vamzdyno jrengimo
rekomendacijos

UZztikrinkite tinkamg kondensato nutekéjimg. Akcentai:

= bendrosios rekomendacijos;

= drenazo vamzdyno prijungimas prie patalpos bloko;

= vandens nuotékiy paieska.

Bendrosios rekomendacijos

» Drenazo siurblys. Sio "auk$tojo kélimo tipo" atveju drenaZzo
triukSmas sumazéja, jei drenazo siurblys jrengiamas auk$ciau.
Rekomenduojamas aukstis: 300 mm.

= Vamzdzio ilgis. Stenkites, kad drenazo vamzdynas bity kaip
jmanoma trumpesnis.

* Vamzdyno dydis. Uztikrinkite, kad vamzdzio dydis baty lygus
arba virSyty jungiamajj vamzdj (vinilinio vamzdzio nominalusis
skersmuo — 20 mm, iSorinis — 26 mm).

= Nuolydis. Pasiripinkite, kad drenaZzo vamzdziai bty nustatyti

nuolydziu (bent 1/100), kad vamzdyne nesusidaryty oro kiSenés.
Naudokite pakabos strypus, kaip parodyta.

v X

e

a Pakabos strypas
v/ Leidziama
X Draudziama
= Kondensacija. Imkités priemoniy dél kondensacijos. lIzoliuokite
visg drenazo vamzdyng, esantj pastato viduje.

= Kylantis vamzdynas. Jei bdtina padaryti nuolydj, galite jrengti
kylantj vamzdyna.
= Drenazo zarnos nuolydis: 0~75 mm, kad nebity tempiamas
vamzdynas ir nesusidaryty oro burbuliuky.

= Kylantis vamzdynas: <300 mm i§ bloko, <625 mm statmenai
blokui.
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12 Jrenginio montavimas

<300 | 1000~1500
|

RO B = 0

/ o

; i\ Vi
| @ = }
li
N 7

(mm)

a bc d d

a Metalinis verziklis (priedas)
b DrenaZo Zarna (priedas)
¢ Drenazo vamzdynas su nuolydziu (25 mm nominaliojo
skersmens ir 32 mm iSorinio skersmens vinilo vamzdis)
(vietinis tiekimas)
d Pakabos strypai (vietinis tiekimas)
= Drenazo vamzdziy jungimas. Drenazo vamzdzius galima
sujungti. Bdtinai naudokite tinkamo skersmens drenazo
vamzdzius ir téjines jungtis, atsizvelgdami | bloky veikimo
pajéguma.

2100

<625

a Téjiné jungtis

Drenazo vamzdyno prijungimas prie patalpos
bloko

PRANESIMAS

Netinkamai prijungus drenazo Zarng, galimi nuotékiai ir
Zala jrengimo vietai bei aplinkai.

1 Nustumkite drenazo zarng kaip jmanoma toliau ant drenazo
vamzdzio jungties.

2 Priverzkite metalinj verziklj, kad sraigto galvuté baty iki 4 mm
atstumu nuo metalinio verziklio dalies.

3 Patikrinkite, ar néra vandens nuotékiy (zr. "Vandens nuotékiy
paieska" [» 16]).

4 Sumontuokite izoliacing detalg (drenazo vamzdj).

Uzvyniokite didjjj sandarinimo padg (izoliacijg) aplink metalinj
verziklj bei iSleidimo Zzarng ir pritvirtinkite kabeliy tvirtinimo
dirzeliais.

6 Prijunkite drenazo vamzdyna prie drenazo zarnos.

Drenazo vamzdzio jungtis (prijungta prie bloko)
Drenazo Zarna (priedas)

Metalinis verziklis (priedas)

Didelis sandarinimo padas (priedas)

Izoliaciné detalé (drenazo vamzdis) (priedas)
Drenazo vamzdynas (vietinis tiekimas)

@ PRANESIMAS

= NENUIMKITE drenazo vamzdzio kamscio. Kitaip gali
iStekéti vandens.

-0 Q0T

= Drenazo angg naudokite tik vandeniui iSleisti, kai
nenaudojamas drenazo siurblys arba prie§ vykdant
techninés priezidros darbus.

» Svelniai jkiskite ir i$traukite drenaZo kamstj. Jei
naudosite per daug jégos, galite deformuoti drenazo
rinktuveés lizda.

IStraukite kamst;.
= NEJUDINKITE kamscio aukStyn-zemyn.

|kigkite kamétj.

= Nustatykite kamstj ir jstumkite jj kryZminiu atsuktuvu.

a Drenazo kamétis
b  KryZminis atsuktuvas

Vandens nuotékiy paieSka

Procedira priklauso nuo to, ar jau jrengta elektros instaliacija. Jei
elektros instaliacija dar nejrengta, reikia prie bloko laikinai prijungti
naudotojo s3gsajg ir elektros tiekima.

Jei sistemos jrengimas dar nebaigtas
1 Laikinai prijunkite elektros laidus.
2 Nuimkite jungikliy dézutés dangtj (a).

3 Prijunkite vienfazj elektros tiekimg (50 Hz, 230 V) prie kontakty
bloko jung€iy Nr. 1 ir Nr. 2 (maitinimas ir jZzeminimas).

Prijunkite atgal jungikliy dézutés dangtj (a).
Jjunkite maitinima.

Paleiskite  vésinimo
bandymas" [» 20]).

7 Laipsniskai jpilkite mazdaug 1 | vandens pro oro iSleidimo angg
ir patikrinkite, ar néra nuotékiy.

rezimg (zr. "15.2 Eksploatacijos

Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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13 Vamzdziy montavimas

Vandens jleidimo anga

Nesiojamasis siurblys

Vandens jleidimo dangtis

Kibiras (vandens jpylimas pro vandens jleidimo angg)
Techninés priezitros drenaZzo i$leidimo anga
Saltnesio vamzdziai

“~0® Q0T

8 ISjunkite maitinima.

9 Atjunkite elektros laidus.

10 Nuimkite valdymo dézutés dangtj.

11 Atjunkite maitinimg ir jZeminima.

12 Vél prijunkite valdymo dézutés dangt;.
Jei sistemos jrengimas jau baigtas

1 Paleiskite vésinimo rezimg (zr. naudotojo sgsajos trumpajj
vadova arba priezitros vadova).

2 Létai jpilkite mazdaug 1 | vandens pro vandens jleidimo angg ir
patikrinkite, ar néra nuotékiy (zr. "Jei sistemos jrengimas dar
nebaigtas" [» 16]).

13 Vamzdziy montavimas

13.1  Ausalo vamzdeliy paruosimas

13.1.1 Reikalavimai Saltnesio vamzdynui

A ATSARGIAI

Vamzdyng BUTINA jrengti vadovaujantis instrukcijomis,
pateiktomis sk. "13 Vamzdziy montavimas" [ 17]. Galima
naudoti tik tas mechanines jungtis (pvz., kietojo litavimo ir
iSplatéjimo), kurios dera su naujausia ISO14903 versija.

PRANESIMAS

Vamzdynas ir kitos suslégtosios dalys turi bati tinkamos
$altnesiui. Saltnesio vamzdyne naudokite fosforo ragstimi
deoksiduotas varines besitles dalis.

= Pasaliniy medziagy (jskaitant gamybine alyvg) kiekis vamzdyne
turi bati <30 mg/10 m.
Saltnesio vamzdyno skersmuo

Patalpos bloko vamzdyno jungtims naudokite toliau nurodyto
skersmens vamzdzius.

Vamzdzio iSorinis skersmuo (mm)

Skyscio vamzdis Dujy vamzdis
@9,5 @15,9

Saltnesio vamzdyno medziaga

= Vamzdyno medziaga: fosforo ragstimi deoksiduotas besidlis
varis

= Platéjimo jungtys: naudokite tik gridinta medziaga.

= Vamzdyno gradinimo rasis ir storis:

1$orinis Gradinimo rasis|  Storis (1)@
skersmuo (9)
9,5 mm (3/8 col.) |Gradinta (O) 20,8 mm 2

15,9 mm

N
&
(5/8 col.) .

Gradinta (O)

@ Atsizvelgiant j galiojanCius teisés aktus ir jrenginio maksimaly
darbinj slégj (zr. "PS High" bloko vardinéje ploksteléje), gali reikéti
storesnio vamzdyno.

13.1.2 Ausalo vamzdeliy izoliacija
= Kaip izoliacing medziagg naudokite porolona:

= Silumos perdavimo koeficientas turi siekti 0,041-0,052 W/mK
(0,035-0,045 kcal/mh°C);

= atsparumas temperatdrai turi bati bent 120°C.

= lzoliacijos storis

Vamazdzio iSorinis
skersmuo (J,)

Izoliacijos vidinis
skersmuo (9;)

Izoliacijos storis (t)

9,5 mm (3/8 col.) 10~14 mm 213 mm
15,9 mm (5/8 col.) 16~20 mm 213 mm
o s

<

Jei temperatira yra auk$tesné nei 30°C, o drégnumas didesnis nei
RH 80%, izoliacinés medziagos turi bati maziausiai 20 mm storio,
kad ant jy pavirSiaus nesusidaryty kondensato.

13.2 Ausalo vamzdziy prijungimas

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

13.2.1 Ausalo vamzdziy prijungimas prie

patalpose naudojamo jrenginio

A ATSARGIAI

Saltne$io vamzdyng arba komponentus jrenkite tokioje
vietoje, kur jy neveikty jokios SaltneSio perdavimo
komponentus ésdinancios medziagos, nebent
komponentai sudaryti i§ medziagy, kurios yra atsparios
ésdinimui arba tinkamai apsaugotos nuo ésdinimo.

A ISPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas R32 tipo $altnesis (jei yra) yra
Siek tiek liepsnus. Zr. lauko bloko specifikacijas, kur
pateikiamas naudotinas Saltnesio tipas.

= Vamzdzio ilgis. Stenkités, kad SaltneSio vamzdynas baty kaip
jmanoma trumpesnis.

= Platéjimo jungtys. Naudodami platéjimo jungtis, prijunkite
Saltnesio jungtis prie bloko.

= lzoliacija. Izoliuokite patalpos bloko SaltneSio vamzdyna:

A Skyscio vamzdynas
B Dujy vamzdynas

FDA125A5VEB
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14 Elektros instaliacija

I1zoliavimo medziaga (vietinis tiekimas)

Laidy tvirtinimo dirzelis (jsigyjama atskirai)

Izoliacinés dalys: didZioji (dujy vamzdis), mazoji (skyscio
vamzdis) (priedai)

Platinimo verzlé (prijungta prie bloko)

Saltnesio vamzdzio jungtis (prijungta prie bloko)
Irenginys

Sandarinimo padai: vidutinis Nr. 1 (dujy vamzdis),
vidutinis Nr. 2 (skyscio vamzdis) (priedai)

0OT o

Q 0 Q

Uzraitokite izoliacijos detaliy sidles.

Prijunkite prie bloko pagrinda.

Priverzkite laidy tvirtinimo dirzelj ant izoliacijos detaliy.
UZvyniokite sandarinimo padg nuo bloko pagrindo iki
platinimo verzlés vir§aus.

BOWN =

®

PRANESIMAS

Batinai izoliuokite visg SaltneSio vamzdyng. Jei bet kuri
dalis bus atvira, gali susidaryti kondensato.

Elektros instaliacija

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

|SPEJIMAS
VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

|SPEJIMAS

Naudokite visy poliy atjungimo tipo jungtuvg su bent 3 mm
tarpu tarp kontaktiniy tasky, uztikrinantj visiSkg atjungima
pagal virsjtampio Ill kategorija.

Komponentas FDA125A
Maitinimo kabelis |MCA® 2,1A
[tampa 220~240V
Srovés 21A
stipris
Fazé 1~
Daznis 50/60 Hz
Laidy TURI atitikti nacionalinj
dydziai instaliacijos reglaments.
Trigyslis kabelis
Laido skerspjavio plotas
grindziamas srovés stipriu, taciau
jis neturi bati mazesnis nei
2,5 mm?
Jungiamasis Jtampa 220~240V
kabelis Laido Naudokite tik harmonizuotg laidg
(patalpaclaukas) |skerspjavio su dviguba izoliacija, tinkamg
plotas naudojamai jtampai.
Keturgyslis kabelis
Bent 1,5 mm?
Naudotojo sgsajos |Laido Naudokite tik harmonizuotg laidg
kabelis skerspjavio su dviguba izoliacija, tinkamg
plotas naudojamai jtampai
Dvigyslis laidas
Laido ilgis Maks. 500 m
Rekomenduojamas vietinis 16 A

saugiklis

|SPEJIMAS

Jei pazeidziamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti
rizikos, ji TURI pakeisti gamintojas, jo techninés priezitros
atstovas arba kiti panasig kvalifikacijg turintys asmenys.

Nuotékio j jzeminimo grandine
jungtuvas / likutinés sroves

jtaisas

TURI atitikti nacionalinj
instaliacijos reglamentg

B B BB

|SPEJIMAS

Siekiant iSvengti pavojaus dél netycia perjungtos apsaugos
nuo perkaitimo, Siam jrenginiui maitinimas NEGALI bati
tiekiamas per iSorinj komutatoriy (pvz., laikmatj) ir jis negali
bati prijungtas prie grandinés, kurig reguliariai [JUNGIA
arba ISJUNGIA jrenginys.

141

Standartiniy laidy komponenty
specifikacijos

PRANESIMAS

Rekomenduojame naudoti viengubus (vienos gyslos)
laidus. Jei naudojami laidai i$ giju, Siek tiek susukite gijas,
kad laidininko galas baty vientisas ir galétuméte tiesiogiai
prijungti prie gnybto arba jkisti j apvaly prispaudziamajj
kontaktg. ISsamiai skaitykite montuotojo trumpojo vadovo
sk. "Elektros laidy prijungimo gairés".

(a)

14.2

MCA = maziausias grandinés srovés stipris. Pateiktos didziausios
vertés (Zr. patalpos bloko elektros duomenis, kur pateiktos tikslios
vertés).

Kaip prijungti elektros instaliacijg
prie patalpos bloko

o

PRANESIMAS

= Laikykités instaliacijos schemos nurodymy (ji pateikta
su bloku, ant jungikliy dézutés dangcio).

= Utztikrinkite, kad maitinimo laidai
tinkamai prijungti priezidros danggcio.

NETRUKDYTUY

Svarbu,

kad maitinimo ir informacijos perdavimo laidai bity atskirti

vieni nuo kity. Kad iSvengtumeéte elektriniy trukdziy, atstumas tarp
abiejy tipy laidy VISADA turi bati bent 50 mm atstumas.

®

PRANESIMAS

Svarbu, kad maitinimo ir informacijos perdavimo linijos
baty atskirtos viena nuo kitos. Informacijos perdavimo ir
maitinimo laidai gali susikirsti, bet NEGALI bati nutiesti
lygiagrediai.

1 Nuimkite priezitros dangtj.

2 Naudotojo sasajos kabelis. PrakiSkite kabelj pro

rema,

prijunkite jj prie kontakty bloko ir uzfiksuokite kabelj tvirtinimo
dirzeliu.

3 Jungiamasis kabelis (patalpa<—laukas): Prakiskite kabelj pro
réma, prijunkite jj prie kontakty bloko (pasirtpinkite, kad skaiciai
sutapty su skaiciais ant lauko bloko ir prijunkite jZeminimo laida)
ir uzfiksuokite kabelj tvirtinimo dirzeliu.

Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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15 |diegimas j eksploatacija

4 Padalinkite mazajj sandariklj (priedas) ir apvyniokite jj aplink
kabelius, kad | bloka nepatekty vanduo. UZsandarinkite visus
tarpus, kad j sistemg neprasmukty smulkds gyvanai.

5 Prijunkite atgal priezilros dangtj.

= Jei su 1 patalpos bloku naudojama 1 naudotojo sgsaja.

Maitinimas
Pagrindinis jungiklis
Saugiklis

Naudotojo sgsaja

0T

= Pagrindinis blokas: grupinio valdymo atveju, derindami su
vienalaikio veikimo daugiatipe sistema, batinai prijunkite laidus.

INFORMACIJA

Grupinio valdymo atveju grupés adreso nebdtina priskirti
patalpos blokui. Grupés adresas automatiskai nustatomas
jjungus maitinima.

= EN/IEC 61000-3-12, jei trumpojo jungimo galia S, yra didesné
arba lygi minimaliai S,, vertei sgsajos tasSke tarp naudotojo
maitinimo ir vieSosios sistemos.

= EN/IEC 61000-3-12 = Europos/tarptautiniame techniniame
standarte nustatyti prie vieSojo Zemos jtampos tinklo prijungtos
jrangos generuojamos harmoninés srovés stiprio apribojimai,
kai jvesties srovés stipris >16 A ir vienai fazei tenka <75 A.

= Jrangos montuotojas arba naudotojas privalo uztikrinti
(prireikus  — pasitare su elektros paskirstymo tinkly
operatoriumi), kad jranga badty jungiama TIK prie tokios
grandinés, kurioje trumpojo jungimo galia S, bty didesné arba
lygi minimaliai S vertei.
Siekiant atitikties EN/IEC 61000-3-12, reikia atsizvelgti j toliau
nurodytas taisykles.
= Derindami 2x FDA125A + RZQ250 blokus, naudokite atskirus
maitinimo Saltinius.
@123 LN
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= PrieSingu atveju ekstranete Zr. lentele su S, vertémis (FDA125A).
= Jei naudojamo derinio S, verté lenteléje NEPAMINETA,
naudokite jprastg maitinimo laida, pateiktg kartu su jrenginiu.
= Jei S, verté lenteléje paminéta, galima naudoti bendrajj
maitinimo laidg arba atskirg maitinimo Saltinj, taciau
pageidaujamas pastarasis.

© 123 LN
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a Bendrasis maitinimo laidas (priedas)

15 Jdiegimas j eksploatacija

@ PRANESIMAS

Bendrasis atidavimo eksploatuoti kontrolinis sagrasas.
Be Siame skyriuje pateikty atidavimo eksploatuoti
instrukcijy sistemoje Daikin Business Portal (reikia
patvirtinti tapatybe) pateikiamas bendrasis atidavimo
eksploatuoti kontrolinis sgrasas.

Bendrasis atidavimo eksploatuoti kontrolinis sarasas
papildo Siame skyriuje pateiktas instrukcijas. Atiduodant
iranga eksploatuoti ir perduodant naudotojui, ji galima
naudoti kaip rekomendacijg ir ataskaity Sablona.

@ PRANESIMAS

Irenginj VISADA naudokite su termistoriais ir (arba) slégio
jutikliais/jungikliais. PRIESINGU atveju gali sudegti
kompresorius.

(™ Punktyriné linija reiskia atskirg maitinima.
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16 Konfigiracija

15.1  Kontrolinis sgrasas pries
eksploatacijos pradzig

1 Sumontave jrenginj, patikrinkite toliau iSvardytus dalykus.

2 Uzdarykite jrengin.

3 Jjunkite jrenginio maitinima.

D Perskaitéte visas jrengimo ir eksploatacijos instrukcijas,
apraSytas montuotojo ir naudotojo trumpajame
vadove.

D Patalpose naudojamas jrenginys tinkamai pritvirtintas.

Lauko jrenginys tinkamai pritvirtintas.

L]

Drenazo vamzdynas turi bdti tinkamai jrengtas ir
izoliuotas, o drenazas turi tekéti sklandziai. Patikrinkite, ar
néra vandens nuoteékiy.

L]

Galima pasekmé: gali laséti kondensatas.

Kanalai turi bati tinkamai jrengti ir izoliuoti.

Saltnesio vamzdziai (dujy ir skysgio) turi bati tinkamai
jrengti ir termiskai izoliuoti.

NERA ausalo nuotékio.

NETURI bati trikstamy faziy arba sukeisty faziy.

Sistema tinkamai jzeminta, o jZeminimo gnybtai uzverzti.

Saugikliai arba vietiniai apsaugos jrenginiai sumontuoti
pagal §j dokumentg ir NETURI apéjimy.

Maitinimo Saltinio jtampa atitinka
identifikacinéje etiketéje nurodytg jtampa.

jrenginio

Jungikliy dézutéje NERA atsilaisvinusiy jungéiy arba
sugedusiy elektros komponenty.

HERERAEEE NN AN AN NN

Vidaus ir lauko jrenginiy viduje NERA sugadinty
komponenty arba suspausty vamzdziy.

Lauke naudojamo jrenginio stabdymo voztuvai (dujy ir
skyscio) visiSkai atidaryti.

L]

15.2 Eksploatacijos bandymas

INFORMACIJA

= Atlikite eksploatacijos bandymg pagal instrukcijas,
pateiktas prijungtos naudotojo sgsajos vadove.

= Eksploatacijos bandymas laikomas uzbaigtu sékmingai
tik jei naudotojo sgsajoje nerodoma jokio trikties kodo.

« 7Zr. priezidros vadovg, kur pateiktas visas klaidos kody
sgradas ir iSsamios kiekvienos klaidos trikCiy Salinimo
gairés.

@ PRANESIMAS

NEPERTRAUKITE eksploatacijos bandymo.

16 Konfiguracija

16.1 Vietiné nuostata

Parinkite toliau nurodytas vietines nuostatas, kad jos sutapty su
faktine jrengimo sagranka ir naudotojo poreikiais.

= |Sorinio statinio slégio nuostata naudojant:
= Oro srauto automatinio reguliavimo nuostatg
= Naudotojo sagsaja
= Laikas valyti oro filtrg
Kaip nustatyti oro srauto automatinj reguliavimag
= Kai oro kondicionierius veikia ventiliatoriaus rezimu:
1 Sustabdykite oro kondicionieriy.

2 Prilyginkite verte / antrajj kodinj skaiciy 03.

Veiksmas"

M C1/ | C2/
SwW | —

Oro srauto reguliavimas ISJUNGTAS 11(21)| 7 !

Paspauskite ON/OFF, kad grazintuméte 03
jprastg veikimo rezima.

Nuostatos turinys:

Galima pasekmé: jsijungs veikimo lemputé ir
blokas paleis oro srauto automatinio
reguliavimo ventiliatoriaus rezima.

Po 1-8 min. veikimas stabdomas. 02

Galima pasekmé: nustatymas baigiamas,
veikimo lemputé iSsijungia.

Jei po oro srauto nustatymo néra pakeitimy, nustatykite i$ naujo.

INFORMACIJA

= Patalpos bloko ventiliatoriaus apsukos nustatomos i$
anksto, kad baty uztikrintas standartinis iSorinis statinis
slégis.

= Norédami nustatyti aukStesnj arba Zemesnj iSorinj
statinj slégj, naudotojo sasajoje grazinkite prading
nuostatg.

Naudotojo sgsaja

Patikrinkite patalpos bloko nuostata: verté / antrasis 11(21) rezimo
kodinis skaiCius turi bati prilygintas 01.

Pakeiskite verte / antrajj kodinj skai€iy pagal iSorinj statinj prijungtino
kanalo slégj, kaip parodyta tolesnéje lenteléje.

™ Vietinés nuostatos apibréziamos taip:

« M: rezimo numeris — pirmasis skaicius: bloky grupé — skaicius tarp skliausteliy: atskiram blokui

* SW: nuostatos numeris / C1: pirmojo kodo Nr.
e —: vertés numeris / C2: antrojo kodo Nr.
. : numatytoji verté

Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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M C1/SW | C2/— ISorinis statinis slégis" Simbolis |Reik§meé Simboli |Reik§meé
13(23) 6 01 40 =
02 50 e =3[} Jungtis ® Lygintuvas
03 60 L |jzeminimas -@= |Relés jungtis
04 70 - W W--|Vietiné instaliacija I@ Trumpojo jungimo jungtis
05 80
06 90 —E— Saugiklis -o- Kontaktas
07 100 £ |Patalpos blokas 110 |Kontakty juosta
08 110 INDOOR :
,_ﬁ Lauko blokas O @ |Laidy spaustukas
09 120 OUTDOOR
10 130 X Liekamosios
11 140 _)/ srovés apsaugas
12 122 Simbolis |Spalva Simbolis Spalva
BLK Juoda ORG Oranziné
14 180 - .
BLU Mélyna PNK Roziné
15 200 e
BRN Ruda PRP, PPL Violetiné
Laikas valyti oro filtra GRN Zalia RED raudonos
Si nuostata turi atitikti oro tar$g patalpoje. Cia nustatoma, kokiu GRY Pilka WHT Balta
daznumu naudotojo sgsajoje pateikiamas praneSimas TIME TO SKY BLU|Zydra YLW Geltona
CLEAN AIR FILTER (laikas valyti oro filtrg). Naudojant belaide
naudotojo sgsajg, papildomai reikia nustatyti adresg (zr. naudotojo Simbolis Reik&me
$3s3jos [rengimo vadova). A*P Spausdintinés schemos ploksté
Pageidaujamas intervalas... VeiksmasFN BS* Jjungimo/igjungimo mygtukas,
(oro tarsa) M C1/SW C2/— valdymo jungiklis
42500 val. (nedidelé) 10(20) 0 BZ, H*O Zirzeklis
+1250 val. (didelé) 02 c* Kondensatorius
PraneSimas nerodomas 3 02 AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, Sujungimas, jungtis

= 2 naudotojo sasajos: naudojant

2 naudotojo sasajas, viena turi

bati nustatyta veikti PAGRINDINIU, o kita — ANTRINIU rezimu.

17

= Naujausiy techniniy duomeny
regioninéje Daikin svetainéje (prie

Techniniai duomenys

dalinj rinkinj rasti

inamoje viesai).

galima

= Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys yra Daikin Business

Portal (batinas autentifikavimas).

171

17.11
schemos legenda

elektros instaliacijos schema.

Suvienodintos elektros instaliacijos

Taikomy daliy ir numeracijos informacijos rasite ant jrenginio

HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

D*, V*D Diodas

DB* Diody tiltas
DS* DIP jungiklis
E*H Sildytuvas
FU*, F*U, (informacijos apie Saugiklis

charakteristikas, rasite PCB,

bloko viduje)
FG* Jungtis (rémo jzeminimas)
H* Laidy pyné

H*P, LED*, V*L

Kontroliné lempute, Sviesos
diodas

HAP

Sviesos diodas (veikimo
stebéjimo, zalias)

HIGH VOLTAGE

Aukstoji jtampa

pateiktoje elektros instaliacijos schemoje. Visy daliy numeracija IES Jutiklis "Intelligent Eye"
vykdoma arabidkais skaitmenimis didéjancia tvarka, tolesnéje IPM* I8manusis maitinimo modulis
apZvalgoje ji Zymima "*" dalies kode. K*R, KCR, KFR, KHUR, K'M  |Magnetiné rele
Simbolis |[ReikSmeé Simboli |ReikSmeé L Teka srové
s
L* Rité
/ Jungtuvas Apsauginis jzeminimas
— 9 @ psauginis | L*R Reaktorius
-b/_ M* Zingsninis variklis
= M*C Kompresoriaus variklis
o Jungtis Apsauginis jZeminimas M*F Ventiliatoriaus variklis
(sraigtas) M*P Drenazo siurblio variklis
™ Vietinés nuostatos apibréziamos taip:
« M: rezimo numeris — pirmasis skai€ius: bloky grupé — skaicius tarp skliausteliy: atskiram blokui
* SW: nuostatos numeris / C1: pirmojo kodo Nr.
« —: vertés numeris / C2: antrojo kodo Nr.
: numatytoji verté
FDA125A5VEB DAIKIN Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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Simbolis ReikSmeé

M*S Sukiojimo variklis

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetiné relé

N Neutralus

n=* N=* Praginy pro ferito Serdj skaicius

PAM Moduliuojamos amplitudés
impulsas

PCB* Spausdintinés schemos ploksté

PM* Maitinimo modulis

PS Maitinimo Saltinio perjungimas

PTC* PTC termistorius

Q* Izoliuotyjy varty dvipolis
tranzistorius (IGBT)

Q*C Jungtuvas

Q*Dl, KLM Nuotékio j jZzeminimo grandine
jungtuvas

QL Apsauga nuo perkrovos

Q*M Termojungiklis

Q*R Liekamosios srovés apsaugas

R* Varzas

R*T Termistorius

RC Imtuvas

S*C Ribinis jungiklis

S*L Pladinis jungiklis

S*NG Saltnesio nuotékio detektorius

S*NPH Slégio jutiklis (aukstas slégis)

S*NPL Slégio jutiklis (zemas slégis)

S*PH, HPS* Slégio jungiklis (aukstas slégis)

S*PL Slégio jungiklis (Zemas slégis)

S*T Termostatas

S*RH Drégnumo jutiklis

S*W, SW* Valdymo jungiklis

SA*, F1S Vir§jtampio slopintuvas

SR*, WLU Signalo imtuvas

SS* Rinkiklis

SHEET METAL Kontakty juostos fiksuotoji
plokste

TR Transformatorius

TC, TRC Siystuvas

V* R*V Varistorius

V*R Dioduy tiltelis, izoliuotyjy varty
dvipolio tranzistoriaus (IGBT)
maitinimo modulis

WRC Belaidis nuotolinis valdiklis

X* Kontaktas

X*M Kontakty juosta (blokas)

Y*E Elektroninio plétimosi voztuvo rité

Y*R, Y*S Reversinio elektromagnetinio
voztuvo rité

Z*C Ferito Serdis

ZF, Z*F Triuk8mo filtras

Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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