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1 Apie dokumentacija

1.1 Apie Sj dokumenta

A |SPEJIMAS

Uztikrinkite, kad jrengimo, bendrosios bei techninés
priezidros ir remonto darbai bei naudojamos medZziagos
atitikty Daikin instrukcijas (jskaitant visus dokumentus,
pateiktus "Dokumentacijos rinkinyje"). Be to, batina laikytis
visy taikomy teisés akty ir darbus leidziama vykdyti tik
kvalifikuotiems specialistams. Europoje ir teritorijose, kur
galioja |IEC standartai, taikomas standartas EN/IEC
60335-2-40.

INFORMACIJA

Isitikinkite, kad naudotojas turi spausdintg dokumentacijg ir
papra$ykite jo pasilikti jg ateiciai.

Tiksliné auditorija

|galiotieji montuotojai

INFORMACIJA

Siame dokumente pateikiamos tik su lauko bloku
susijusios jrengimo instrukcijos. Informacijos apie tai, kaip
irengti patalpos blokg (jj sumontuoti, prijungti SaltneSio
vamzdyng ir elektros laidus...), rasite patalpos bloko
irengimo vadove.

Dokumentacijos rinkinys

Sis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinj sudaro:
= Bendrosios saugos atsargumo priemonés:
» Saugos instrukcijos, kurias jums BUTINA perskaityti pries

JFENGINIO <. 7 irenaiant
5.3 Ausalo vamzdziy tiKrinimas ...........cceeieiieeiiiiiieeee e 7 Ireng o L
531  Nuotekio tikrinimas 7 = Formatas: popierinis dokumentas (lauko bloko dézéje)
53.2  Kaip atlikti vakuuminio dZiovinimo procedrg ............. 8 = Lauko bloko jrengimo vadovas:
. R * Jrengimo instrukcijos
6 Ausalq II?_'d'ma's 8 = Formatas: popierinis dokumentas (lauko bloko dézéje)
6.1 Ka!p pilti salt-neSI ........................................................................ 8 - Trumpasis montuotojo vadovas:
6.2 Apie SaltNES| .....oc.eiiiiie 8 I . .
; . o = Pasiruo$imas jrengti, nuorodos, ...
6.3 Papildomo ausalo kiekio nustatymas ...........ccccccoveeiiiiiicnieennen. 9 i . . .
64 I8 naujo uzpildomo ausalo kiekio nustatymas 9 = Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje https://www.daikin.eu.
6.5 Papildomo augalo JIeidimas ... 9 Norédami rasti savo modelj, naudokite paie$kos funkcijg Q.
6.6  Fluorinty $iltnamio efektg sukeliandiy dujy etiketés tvirtinimas . 9 Naujausia pateikty dokumenty redakcija skelbiama regioninéje
. . Daikin svetainéje ir jg galima gauti i$ jgaliotojo atstovo.
7 Elektros instaliacija 9 o i ) e
74 Standartiniy laidy komponenty specifikacijos 10 Nuskaitykite toliau pateikta QR kodg: svetainéje "Daikin" rasite visg
7:2 Elektros laidy prijungimas prie lauko jrenginio. """"""""""""""" 10 dokumentacijos rinkinj ir daugiau informacijos apie savo gaminj.
. L. . . RXF-F_ ARXF-F
8 Lauko jrenginio montavimo pabaiga 10 Ok O RCIE:
8.1 Lauke naudojamo jrenginio montavimo pabaiga...................... 10 i o o
8.2 Lauko jrenginio UZdarymas............ccceeeuiiiieeiiieiieeiecee e 10
9 ]dleglmag ! eksplogte;cuq . - 10 Originalios instrukcijos yra angly kalba. Instrukcijos visomis kitomis
9.1 Kontrolinis sgrasas prie$ eksploatacijos pradzig 11 kalbomis yra originalo vertimai.
9.2 Kontrolinis sgrasas pradedant eksploatuoti...............cc.ccccccnnns 11
9.3  Bandomasis paleidimas.............cccoeueeeuiueeeeieeeee e 11 Techniniai inZineriniai duomenys
9.4 Lauko Jrenginio jJUNGIMAS ..........cooveeveeeeeeeeeeeeeeereeeseeereeenenan 11 = Naujausiy techniniy duomeny poaibis pateikiamas regioninéje
e L. Daikin svetaingje (ji pasiekiama vieSai).
10 T"kc“fl ?al_lnlm_as o . 1 = Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys pateikiamas
10.1  Trik¢iy diagnostika pagal lauko bloko PCB $viesos diodus....... 11 Daikin Business Portal (taikomas tapatumo nustatymas).
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2 Konkrecios montuotojo saugos instrukcijos

Bloko jrengimas (zr. sk. "4 Jrenginio montavimas" [» 5])

|SPEJIMAS

Irengimo darbus turi atlikti montuotojas. Naudojamos
medziagos ir jrengimo eiga turi atitikti galiojancius teisés
aktus. Europoje galioja standartas EN378.

Irengimo vieta (zr. sk. "4.1 Montavimo vietos
paruosimas.” | 5])

A ATSARGIAI

= Patikrinkite, ar jrengimo vieta atlaikys bloko svorj.
Prastai jrengus, kils pavojus. Be to, gali atsirasti
vibracija arba nejprastas veikimo triukSmas.

= Palikite pakankamai erdvés prieZzilrai.

= NEMONTUOKITE bloko taip, kad jis liestysi su lubomis
arba siena, nes kitaip gali atsirasti vibracija.

|SPEJIMAS
Prietaisas turi badti laikomas patalpoje, kurioje néra
pastoviai veikianCiy uzdegimo Saltiniy (pvz., atviros

liepsnos, eksploatuojamo dujy prietaiso ar eksploatuojamo
elektrinio Sildytuvo).

Saltnesio vamzdyno prijungimas (zr. sk. "5.2 Ausalo vamzdziy
prijungimas” [ 7])

A ATSARGIAI

= Gabenant blokus su R32 Saltnesiu, vietoje draudziami
kietojo litavimo ir suvirinimo darbai.

= Jrengiant Saldymo sistema, dalys, i$ kuriy bent viena
yra uzpildyta, turi bdti jungiamos vadovaujantis toliau
nurodytais reikalavimais: gyvenamosiose erdvese
draudziama jrengti nenuolatines R32 SaltneSio jungtis,
nebent vietoje jrengiamos jungtys, skirtos tiesiogiai
sujungti patalpos blokg su vamzdynu. Vietoje
irengiamos jungtys, tiesiogiai jungiancios vamzdyng su
patalpos blokais, turi bati nenuolatinés.

0

PRANESIMAS
= Naudokite platinimo verzle, pritvirtintg prie bloko.
= Siekdami iSvengti dujy nuotékio, Saldymo alyvg tepkite
TIK iSplatéjimo viduje. Naudokite Saldymo alyva, skirta
R32 (FW68DA).
= NENAUDOKITE lanksty pakartotinai.

®

PRANESIMAS

= Ant platéjanciosios dalies NENAUDOKITE mineralinés
alyvos.

= Pakartotinai NENAUDOKITE vamzdyno i§ ankstesniy
ireng€iy.

= NIEKADA nemontuokite prie Sio R32 bloko dziovintuvo,
kad nesutrumpéty jo eksploatacija. Dziovinimo
medziaga gali istirpti ir apgadinti sistema.

A |SPEJIMAS

Prie§ paleisdami kompresoriy, gerai prijunkite Saltnesio
vamzdyng. Jei SaltneSio vamzdynas NEBUS prijungtas ir
paleidus kompresoriy bus atidarytas uzdarymo voztuvas,
bus jtraukta oro. Dél to Saldymo kontlre susidarys
nenormalus slégis ir gali bati apgadinta jranga arba netgi
kas nors gali bati suzalotas.

A

ATSARGIAI
= Netinkamai atlikus iSplatinimo proceddra, gali nutekéti
Saltnesio dujy.
= ISplatéjimy pakartotinai naudoti NEGALIMA. Naudokite
naujus iSplatéjimus, kad neatsirasty SaltneSio dujy
nuotekio.
= Naudokite su jrenginiu pateiktas platinimo verZles.
Naudojant kitas platinimo verzZles, gali kilti SaltneSio
dujy nuotékis.

A

ATSARGIAI

NEATIDARYKITE vozZtuvy, kol nebaigéte platinti. Kitaip
gali atsirasto Saltnesio dujy nuotékis.

PAVOJUS! GALI SPROGTI

NEATIDARYKITE uzdarymo voZztuvy,
vakuuminis dziovinimas.

kol nesibaigé

Saltnesio jpylimas (zr. sk. "6 Ausalo jleidimas" [> 8])

|SPEJIMAS

= Jrenginyje esantis SaltneSis yra Siek tiek liepsnus,
tadiau paprastai jis NENUTEKA. Saltnesiui istekéjus |
patalpg ir pasiekus atvirg liepsng (pvz., degiklio,
Sildytuvo ar viryklés), gali kilti gaisras arba susidaryti
kenksmingy dujy.

= ISJUNKITE bet kokius degimo S$ildytuvus, i$védinkite
patalpg ir susisiekite su jgaliotuoju atstovu, i kurio
pirkote jrengin;.

= NENAUDOKITE jrenginio, kol prieziros specialistas
nepatvirtins, kad dalis, dél kurio iStekéjo SaltneSio,
suremontuota.

A

|SPEJIMAS

= Kaip ausalg naudokite tik R32. Kitos medziagos gali
sukelti sprogimus ir nelaimingus atsitikimus.

= R32 sudétyje yra fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy
dujy. Jo pasaulinio atSilimo potencialo (GWP) verté —
675. NEISLEISKITE $iy dujy j atmosfera.

= |leisdami ausSalg VISADA muvekite
pirStines ir dévékite apsauginius akinius.

apsaugines

PRANESIMAS

Tam, kad nesulGzty kompresorius, NEPILKITE $altnesSio
daugiau, nei nurodytas kiekis.

A

ISPEJIMAS

NIEKADA nelieskite iStekéjusio SaltnesSio.
nusalimo gali atsirasti rimty zaizdy.

Kitaip dél

Elektros sistemos jrengimas (zr. sk. "7 Elektros
instaliacija" [» 9])

|SPEJIMAS

Prietaisg BUTINA jrengti vadovaujantis nacionaliniais
instaliacijos reglamentais.

A

|SPEJIMAS

= Visg elektros instaliacijg TURI jrengti jgaliotasis
elektrikas, laikydamasis nacionaliniy instaliacijos
reglamenty.

= Prijunkite elektros jungtis prie fiksuotosios instaliacijos.

= Visi vietoje jsigyti komponentai ir visos elektros
sistemos TURI atitikti galiojancius teisés aktus.
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3 Apie déze

A |SPEJIMAS

Jei maitinimo Saltinyje nebus nulinés fazés arba ji bus
netinkamai prijungta, gali bati sugadinta jranga.

= Jrenkite tinkama jzeminimg. NESUJUNKITE jrenginio
jzeminimo laido su inzineriniy tinkly vamzdziu,
vir§jtampiy ribotuvu arba telefono jzeminimo laidu.
NevisiSkai arba netinkamai jzeminus sistema, galima
gauti elektros Soka.

= Jrenkite reikiamus saugiklius arba jungtuvus.

= Apsaugokite elektros laidus kabeliy dirzeliais, kad
kabeliai NEPALIESTY astriy krasty arba vamzdyno,
ypac — auksto slégio puséje.

= NENAUDOKITE laidy su izoliacija, ilginimo kabeliy ir
Zvaigzdinés sistemos jungCiy. Jie gali sukelti
perkaitima, elektros Soka arba gaisra.

= NEMONTUOKITE faze kompensuojancio
kondensatoriaus, kadangi Siame bloke sumontuotas
inverteris. Faze kompensuojantis kondensatorius
sumazins naSuma ir gali sukelti nelaimingy atsitikimy.

A ISPEJIMAS

VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

ISPEJIMAS

Naudokite visy poliy atjungimo tipo jungtuvg su bent 3 mm
tarpu tarp kontaktiniy tasku, uztikrinantj visiSkg atjungimag
pagal virSjtampio Il kategorijg.

|SPEJIMAS

Jei pazeidziamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti
rizikos, ji TURI pakeisti gamintojas, jo techninés prieZitros
atstovas arba kiti panasig kvalifikacijg turintys asmenys.

ISPEJIMAS

NEJUNKITE maitinimo kabelio prie patalpos bloko. Kitaip
galite gauti elektros smigj arba sukelti gaisra.

BB B P

ISPEJIMAS

= Gaminyje NENAUDOKITE vietiniy elektros sistemos
daliy.

= NENUKREIPKITE, pvz., drenazo siurblio ir kt.
komponenty maitinimo nuo kontakty bloko. Kitaip galite
gauti elektros smagj arba sukelti gaisra.

ISPEJIMAS

Laikykite jungiamuosius laidus atokiai nuo Siluminés
izoliacijos neturinciy variniy vamzdziy, nes tokie vamzdziai
labai jkaista.

B>

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

Visos elektrinés dalys (jskaitant termistorius) yra
maitinamos elektra. NELIESKITE jy plikomis rankomis.

B

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES
Atjunkite elektros tiekima ilgiau nei 10 minuciy ir pries
pradédami  prieziros darbus iSmatuokite jtampg
pagrindinés grandinés kondensatoriuose arba elektriniuose
komponentuose. Kad galétuméte liesti elektrinius
komponentus, jtampa TURI bati Zemesné nei 50 V (NS).
Kontakty vietg rasite elektros instaliacijos schemoje.

Patalpos bloko jrengimo uzbaigimas (zr. sk. "8 Lauko jrenginio
montavimo pabaiga” [» 10])

A PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES
Uztikrinkite, kad sistema baty tinkamai jzeminta.
= PrieS pradédami priezidros darbus, atjunkite elektros
tiekima.
= Prie$ jjungdami elektros tiekimg, sumontuokite jungikliy
dézutés dangtj.

Atidavimas eksploatuoti (zr. sk. "9 ]Jdiegimas j
eksploatacija” [» 10])

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

A ATSARGIAI

NEVYKDYKITE eksploatacijos bandymo dirbdami prie
patalpos bloko (-y).

Vykdant eksploatacijos bandyma, veikia NE TIK lauko
blokas, bet ir prijungtas patalpos blokas. Vykdant
eksploatacijos bandyma, pavojinga dirbti prie patalpos
bloko.

A ATSARGIAI

NEKISKITE pirsty, strypy ar kity daikty j oro jleidimo ar
iSleidimo angg. NENUIMKITE ventiliatoriaus apsaugo.
Dideliu grei€iu besisukantis ventiliatorius gali suzaloti.

AAZL ISPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas $altneSis yra Siek tiek
liepsnus.

3 Apie déze
3.1 Lauko jrenginys

311 Lauke naudojamo jrenginio iSpakavimas

Jrengimo vadovas
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4 Jrenginio montavimas

A |SPEJIMAS

Uztikrinkite, kad jrengimo, bendrosios ir techninés
priezidros bei remonto darbai bty vykdomi pagal "Daikin"
instrukcijas, laikantis galiojan¢iy teisés akty (pvz.,
nacionalinio dujy reglamento). Juos turi vykdyti TIK jgalioti
asmenys.

3.1.2 Lauko jrenginio priedy nuémimas

|sitikinkite, kad su bloku pateikti visi toliau nurodyti priedai.

c d e

a b
}; \; ‘1x ‘1x 1%
I i

Bendrosios saugos atsargumo priemonés

Lauko bloko jrengimo vadovas

Fluorinty Silthamio efektg sukelianéiy dujy etiketé
Daugiakalbé fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy dujy
etiketé

Drenazo kamétis (pakuotés dézés apacioje)

a
b
c
d

]

4 Jrenginio montavimas

4.1 Montavimo vietos paruosimas.

A |SPEJIMAS

Prietaisas turi bdti laikomas patalpoje, kurioje néra
pastoviai veikianCiy uzdegimo $altiniy (pvz., atviros
liepsnos, eksploatuojamo dujy prietaiso ar eksploatuojamo
elektrinio Sildytuvo).

A ISPEJIMAS

Uztikrinkite, kad jrengimo, bendrosios ir techninés
priezidros bei remonto darbai baty vykdomi pagal "Daikin"
instrukcijas, laikantis galiojan¢iy teisés akty (pvz.,
nacionalinio dujy reglamento). Juos turi vykdyti TIK jgalioti
asmenys.

411 Lauko jrenginio montavimo vietos
reikalavimai

Atsizvelkite j Sias erdvés rekomendacijas:
>150 >300

Nttt b ]>150

—
~(=]

o

(mm) (mm)

a Oroisleidimo anga
b Oro jleidimas

Rekomenduojama sumontuoti droseline sklende, jeigu | oro
iSmetimo anga gali pUsti vejas.

Lauke naudojamus jrenginius rekomenduojama montuoti oro
isiurbimo angai esant nukreiptai j siena, o NE tiesiai prie$ veja.

a Skydiné ploksté
b  Dominuojanti véjo kryptis
c Oro i$leidimo anga

INFORMACIJA

Garso slégio lygis mazesnis nei 70 dBA.

4.1.2 Papildomi lauko jrenginio montavimo
vietos reikalavimai Salto klimato zonose

Apsaugokite lauko jrenginj nuo sniego ir pasirtpinkite, kad jo
NIEKADA neapsnigty.

a Stogelis nuo sniego arba pasiaré

RXF20~42F5V1B
R32 padalytosios sistemos serija
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4 Jrenginio montavimas

b Padéklas
¢ Dominuojanti véjo kryptis
d Oro isleidimo anga

Bet kokiu atveju palikite po jrenginiu maziausiai 300 mm tarpg. Be
to, jrenginys turi bati bent 100 mm vir§ didziausio numatomo sniego
lygio. ISsamiau Zr. "4.2 Lauko jrenginio montavimas." [» 6].

Vietovése, kur biina daug sniego, labai svarbu pasirinkti montavimo
vieta, kurioje jrenginio NEAPSNIGTUY. Jei galimas Soninis snygis,
uztikrinkite, kad sniego NEPATEKTY ant Silumokaicio spiralés. Jei
reikia, sumontuokite sniego dangtj arba pastoge ir pagrinda.

4.2 Lauko jrenginio montavimas.

4.2.1 Montavimo struktiros paruosimas

Pasiruoskite 4 ankeriniy varzty (M8 arba M10), verzliy ir poverzliy
rinkinius (vietinis tiekimas).

| 5
i

20 mm

(mm)

a 100 mm virs tikétino sniego lygio

4.2.2 Lauko jrenginio montavimas

be
@

!

4.2.3 Drenazo uztikrinimas

. PRANESIMAS

Jei blokas jrengiamas Salto klimato juostoje, reikia imtis
atitinkamy  priemoniy, kad iStekantis kondensatas
NEUZSALTY.

. PRANESIMAS

Jei lauko bloko drenazo angas blokuoja montavimo
pagrindas arba grindy pavirSius, <30 mm po lauko bloko
kojomis nustatykite papildomus kojy pagrindus.

INFORMACIJA

Informacijos apie galimas parinktis teiraukités pardavejo.

=

e

1 Uzkimskite drenazo linijg kamsciu.
2 Naudokite @16 mm zarng (vietinis tiekimas).

=
1

b

Drenazo anga

Apatinis rémas
Drenazo kamstis

Zarna (vietinis tiekimas)

a
b
c
d

424 Lauko jrenginio apsauga nuo nuvirtimo

Jei blokas jrengiamas vietoje, kur jj galéty pakreipti smarkus véjas,

imkités tokiy priemoniy.

1 Pasiruoskite 2 kabelius, kaip parodyta tolesnéje iliustracijoje
(vietinis tiekimas).

Irenkite 2 kabelius vir$ lauko bloko.

|kiSkite guminj lakstg tarp kabeliy ir lauko bloko, kad kabeliai
nesubraizyty dazy (vietinis tiekimas).

Prijunkite trosy galus.

[tempkite trosus.

_

\VAN
YA

W
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5 Vamzdziy montavimas

5 Vamzdziy montavimas

5.1 Ausalo vamzdeliy paruosimas

511 Reikalavimai ausalo vamzdeliams

Vamzdyno medziaga

Fosforo ragstimi deoksiduotas besidlis varis
= Vamzdyno skersmuo:

= Ausalo vamzdeliy izoliavimas

= Atminkite rekomendacijas, susijusias su:
= vamzdziy lenkimu;
= vamzdZio galo platinimu;
= uzdarymo voztuvy naudojimu.

5.2.2 Atsargumo priemonés prijungiant ausalo
vamzdelius

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

Skyscio vamzdynas
36,4 mm (1/4 col.)

Dujy vamzdynas
29,5 mm (3/8 col.)

Vamzdyno gradinimo rasis ir storis

I1$orinis Gradinimo rasis|  Storis ()@
skersmuo (9)
6,4 mm (1/4 col.) | Gridinta (O) >0,8 mm a

9,5 mm (3/8 col.) Gridinta (O)

@i

@ Atsizvelgiant j galiojancius teisés aktus ir jrenginio maksimaly
darbinj slégj (Zr. "PS High" bloko vardinéje ploksteléje), gali reikéti
storesnio vamzdyno.

5.1.2 Saltnesio vamzdyno ilgis ir auk$éio

skirtumas
Kas? Atstumas
Maksimalus leistinas vamzdzio ilgis 20m
Minimalus leistinas vamzdzio ilgis 1,5m
Maksimalus leistinas auks$cio skirtumas 12m

513 Ausalo vamzdeliy izoliacija

= Kaip izoliacing medziagg naudokite porolong:
= Silumos perdavimo koeficientas turi siekti 0,041-0,052 W/mK
(0,035-0,045 kcal/mh°C);
= atsparumas temperatdrai turi bati bent 120°C.
= |zoliacijos storis:

@ PRANESIMAS

Naudokite platinimo verZle, pritvirtintg prie pagrindinio
bloko.

= Siekdami iSvengti dujy nuotékio, Saldymo alyva tepkite
tik iSplatéjimo viduje. Naudokite Saldymo alyva, skirtg
R32 (Pavyzdys: FW68DA, SUNISO alyva).

= NENAUDOKITE lanksty pakartotinai.

A |SPEJIMAS

Prie§ paleisdami kompresoriy, gerai prijunkite SaltnesSio
vamzdyng. Jei SaltneSio vamzdynas NEBUS prijungtas ir
paleidus kompresoriy bus atidarytas uzdarymo voztuvas,
bus jtraukta oro. Dél to Saldymo kontlre susidarys
nenormalus slégis ir gali bati apgadinta jranga arba netgi
kas nors gali bati suzalotas.

Vamzdzio iSorinis
skersmuo (9,)

Izoliacijos vidinis
skersmuo (@)

Izoliacijos storis (t)

6,4 mm (1/4")

8~10 mm

9,5 mm (3/8")

12~15 mm

210 mm

Jei temperatdra yra aukStesné nei 30°C, o drégnumas didesnis nei
RH 80%, izoliacinés medziagos turi bati maziausiai 20 mm storio,
kad ant jy pavirSiaus nesusidaryty kondensato.

5.2 Ausalo vamzdziy prijungimas

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

5.21 Apie ausalo vamzdeliy prijungima

Pries prijungiant auSalo vamzdelius

|sitikinkite, kad sumontuoti lauke ir patalpose naudojami jrenginiai.

|prastiné darbo eiga

Ausalo vamzdeliy prijungimg sudaro Sie veiksmai:
= AusSalo vamzdeliy prijungimas prie patalpose naudojamo jrenginio
= AusSalo vamzdeliy prijungimas prie lauke naudojamo jrenginio

5.2.3 Ausalo vamzdziy prijungimas prie lauke
naudojamo jrenginio

= Vamzdyno ilgis. Stenkités, kad vietinis vamzdynas baty kaip
jmanoma trumpesnis.

= Vamzdyno apsauga. Apsaugokite vietinj vamzdyng nuo fiziniy
pazeidimy.

1 Prijunkite skystojo $altnesio jungtj, vedancig i$ patalpos bloko, |
lauko bloko skysc€io uzdarymo voztuva.

a

oS

[ =)

cb

Qil
)

a Skyscio uzdarymo voztuvas
b  Dujy uzdarymo voztuvas
c Priezidros jungtis
2 Prijunkite dujinio 3altneSio jungtj, vedancia i$ patalpos bloko, j
lauko bloko dujy uzdarymo voztuva.

PRANESIMAS

Au$alo vamzdelius tarp patalpose ir lauke naudojamy
jrenginiy rekomenduojama tiesti kanaluose arba apvynioti
uzbaigimo juosta.

5.3 Ausalo vamzdziy tikrinimas

5.3.1 Nuotékio tikrinimas

PRANESIMAS

NEVIRSYKITE jrenginio maksimalaus darbinio slégio (Zr.

“PS High” Zr. jrenginio informacinéje lenteléje).

RXF20~42F5V1B
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6 Ausalo jleidimas

@ PRANESIMAS

VISADA naudokite tik rekomenduojamg didmenininko

tiekiama burbuliuky testo tirpala.

NIEKADA nenaudokite muiluoto vandens:

= Dél muiluoto vandens gali jtrikti sudedamosios dalys,
pvz., kadginés verzlés arba stabdymo voztuvy
dangteliai.

= Muiluotame vandenyje gali bati druskos, sugeriancig
drégme, kuri uzsals, atSalus vamzdeliams.

= Muiluotame vandenyje yra amoniako, dél kurio gali
atsirasti  kidginiy jungCiy korozija (tarp zalvarinés
kdginés verzlés ir varinio iSplatéjimo).

1 Pripildykite sistemg azoto dujy iki ne Zemesnio nei 200 kPa
(2 bary) manometrinio slégio. Siekiant aptikti nedidelius
nuotékius, rekomenduojama slégj padidinti iki 3 000 kPa
(30 bary) arba dar labiau (atsizvelkite j vietinius teisés aktus).

2 Atlikite nuotékiy bandymg, uzpurk§dami burbuliuky testo tirpalo
ant visy jungciy.

3 ISleiskite visas azoto dujas.

5.3.2 Kaip atlikti vakuuminio dziovinimo
procedura

1 Suformuokite sistemoje vakuuma, kol kolektoriaus slégis
pasieks -0,1 MPa (-1 bar).

2 Palaukite 4-5 minutes ir patikrinkite slégj:

Jei slégis... Tada...
Nesikeicia Sistemoje néra drégmeés. Si
procedira baigta.
Didéja Sistemoje yra drégmés. Eikite j
kitg zingsnj.

3 Palaikykite sistemoje vakuumg bent 2 valandas, kad
kolektoriuje baty —0,1 MPa (-1 bar) slégis.

ISjunge siurblj, tikrinkite slégj bent 1 valanda.

Jei NEPASIEKSITE tikslinio vakuumo arba NEPAVYKS islaikyti
vakuumo 1 valanda, atlikite Siuos veiksmus:

= Vél patikrinkite, ar néra nuotékiy.
= Pakartokite vakuuminio dziovinimo procedirg.

@ PRANESIMAS

Sumontave SaltneSio vamzdyng ir atlike vakuuminio
dziovinimo proceddra, atidarykite uzdarymo voztuvus. Jei
paleisite sistemg su uzdarytais uzdarymo voztuvais, gali
sugesti kompresorius.

6 Ausalo jleidimas

6.1 Kaip pilti Saltnesj

Lauko blokas gamykloje uZpildomas S$altneSiu, taciau atskirais
atvejais gali reikeéti atlikti toliau nurodytus veiksmus:

Ka daryti Kada
Ipilti papildomo Saltnesio

Jei bendrasis skyscio vamzdyno
ilgis didesnis nei nurodyta (Zr.
toliau).

VisiSkai pakeisti Saltnesj Pavyzdys:
= Perkeliant sistema.

= Po nuotékio.

Ipilti papildomo Saltnesio

Prie§ pildami papildomg Saltne$j, batinai patikrinkite lauko bloko
iSorinj SaltneSio vamzdynag (nuotékio bandymas, vakuuminis
dziovinimas).

INFORMACIJA

Priklausomai nuo jrenginiy ir (arba) montavimo salygy, gali
tekti pirma sujungti elektros instaliacijg ir tik tada jleisti
ausala.

Tipinis uzduoc€iy srautas — papildomas SaltneSis paprastai pilamas
tokiais etapais:

1 Nustatykite, ar reikia (ir kiek reikia) jpilti papildomai.

2 Jeireikia, jpilkite papildomo $altnesSio.

3 Uzpildykite fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy dujy etikete ir
pritvirtinkite jg lauko bloko viduje.

Visiskai pakeisti Saltnesj

Prie$ visiSkai pakeisdami Saltne§j, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1 13 sistemos turi biti rekuperuotas visas Saltnesis.

2 Reikia patikrinti lauko bloko i$orinj SaltneSio vamzdynag
(nuotékio bandymas, vakuuminis dZiovinimas).

3 Reikia atlikti lauko bloko i$orinio $altnesio vamzdyno
vakuuminio dziovinimo procedara.

PRANESIMAS

PrieS visiS8kai i§ naujo uzpildydami, atlikite lauke
naudojamo jrenginio vidiniy au$alo vamzdeliy vakuuminj
dziovinima.

Tipinis uzduocCiy srautas — SaltnesSio keitimas paprastai atliekamas
tokiais etapais:

1 Nustatykite, kiek reikia jpilti Saltnesio.
2 pilkite Saltnesio.

3 Uzpildykite fluorinty Siltnamio efektg sukelianéiy dujy etikete ir
pritvirtinkite jg lauko bloko viduje.

6.2 Apie saltnesj

Siame produkte yra fluorinty Siltnamio efektg sukeliandiy dujy.
NEISLEISKITE dujy j atmosfera.

Ausalo tipas: R32

Pasaulinio atsilimo potencialo (GWP) reikSmé: 675

Laikantis taikomy teisés akty, jrenginj gali tekti periodiSkai tikrinti dél
auSalo nuotékio. Dél iSsamesnés informacijos kreipkités |
montuotoja.

aoL ISPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas $altnedis yra Siek tiek
liepsnus.

ISPEJIMAS

= Jrenginyje esantis SaltneSis yra Siek tiek liepsnus,
tadiau paprastai jis NENUTEKA. Saltnesiui istekéjus |
patalpg ir pasiekus atvirg liepsng (pvz., degiklio,
Sildytuvo ar viryklés), gali kilti gaisras arba susidaryti
kenksmingy dujy.

= ISJUNKITE bet kokius degimo $ildytuvus, i$védinkite
patalpg ir susisiekite su jgaliotuoju atstovu, iS kurio
pirkote jrenginj.

= NENAUDOKITE jrenginio, kol prieziros specialistas
nepatvirtins, kad dalis, dél kurio iStekéjo SaltneSio,
suremontuota.

Jrengimo vadovas
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7 Elektros instaliacija

A ISPEJIMAS

Prietaisas turi badti laikomas patalpoje, kurioje néra
pastoviai veikianCiy uzdegimo Saltiniy (pvz., atviros
liepsnos, eksploatuojamo dujy prietaiso ar eksploatuojamo
elektrinio Sildytuvo).

A |SPEJIMAS

= NEGALIMA pradurti ar deginti ausalo ciklo daliy.

= Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti
valomuyjy medziagy ar priemoniy, kuriy nerekomendavo
gamintojas.

= Zinotina, kad sistemoje esantis ausalas yra bekvapis.

PRANESIMAS

Pagal galiojancius fluorinty Siltnamio efekta sukelian¢iy
dujy emisijas reglamentuojanius  teisés  aktus
reikalaujama, kad bity nurodomas jrenginio ausalo svoris
ir CO, ekvivalentas.

Formulé kiekiui CO, ekvivalento tonomis apskaiciuoti:
ausSalo GWP verté x bendras ausalo kiekis [kg]/1000

Dél iSsamesnés informacijos kreipkités | montuotoja.

6.3 Papildomo ausalo kiekio

6.6 Fluorinty Silthamio efekta

sukelianéiy dujy etiketés
tvirtinimas

1 UzZpildykite etikete:

Contains i gases a

RXXX] @[ Jo—¢
e[ Je——e

(2]
I] 9 9+0-= kg ———d
GWP xkg __
L4 1000 | tCOeq—e

a Jeisu jrenginiu pateikta daugiakalbé fluorinty Silthamio
efektg sukelianéiy dujy etiketé (Zr. priedus), nulupkite
reikiamos kalbos lipdukg ir priklijuokite a virSuje.
Gamykliné Saltnesio jkrova: Zr. jrenginio vardine plokstele
Papildomas jpilto $altnesio kiekis

Visa $altnesio jkrova

Visos Saltnesio jkrovos fluorinty Siltnamio efekta
sukelian€iy dujy kiekis isreiskiamas CO, tony
ekvivalentu.

GWP = pasaulinio atSilimo potencialas

®OQ0T

nustatymas

Jei bendras skyscio Tai...

vamzdziy ilgis yra...

<10 m NEPILKITE papildomo ausalo.

>10 m R=(bendras skys¢io vamzdziy ilgis (m)—
10 m)x0,020
R=Papildomas kiekis (kg) (suapvalinta iki
0,01 kg)

f
@ PRANESIMAS

Pagal galiojanCius teisés aktus, reglamentuojancius
fluorinty Siltnamio efekta sukelianciy dujy naudojima,
turi bati nurodomas jrenginio Saltnesio jkrovos svoris ir CO,
ekvivalentas.

CO, ekvivalentiniy tony kiekio apskai¢iavimo formulé:
Saltnegio GWP verté x bendroji $altnesio jkrova [kg] /
1000

Naudokite GWP verte, nurodytg Saltnesio jkrovos etiketéje.

INFORMACIJA

Vamzdziy ilgis — tai skys€io vamzdziy ilgis j vieng puse.

6.4 IS naujo uzpildomo ausalo kiekio
nustatymas

2 Pritvirtinkite etikete lauke naudojamo jrenginio viduje Salia dujy
ir skyscio stabdymo voztuvy.

7 Elektros instaliacija

A PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

INFORMACIJA

Jei reikia visai i naujo uzpildyti, bendras auSalo kiekis:
gamykloje jleisto ausalo kiekis (Zr. jrenginio informacinéje
lenteléje) + nustatytas papildomas kiekis.

6.5 Papildomo ausalo jleidimas

A |SPEJIMAS

= Visg elektros instaliacijg TURI jrengti jgaliotasis
elektrikas, laikydamasis nacionaliniy instaliacijos
reglamenty.

= Prijunkite elektros jungtis prie fiksuotosios instaliacijos.

= Visi vietoje jsigyti komponentai ir visos elektros
sistemos TURI atitikti galiojancius teisés aktus.

|SPEJIMAS

= Kaip ausalg naudokite tik R32. Kitos medziagos gali
sukelti sprogimus ir nelaimingus atsitikimus.

= R32 sudétyje yra fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy
dujy. Jo pasaulinio atSilimo potencialo (GWP) verté —
675. NEISLEISKITE $iy dujy j atmosfera.

= Jleisdami ausalg VISADA mivekite apsaugines
pirStines ir dévékite apsauginius akinius.

A |SPEJIMAS

VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

A |SPEJIMAS

Jei pazeidziamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti
rizikos, jj TURI pakeisti gamintojas, jo techninés priezitros
atstovas arba kiti panasig kvalifikacijg turintys asmenys.

Prielaida: Prie$ jleisdami ausalg, jsitikinkite, kad auSalo vamzdziai
prijungti ir patikrinti (atlikus nuotékio bandymag ir vakuuminj

dzZiovinima).
1 Prijunkite ausalo cilindrg prie techninés priezitros angos.
2 |pilkite papildomo auSalo.

3 Atidarykite dujy stabdymo voztuva.

A |SPEJIMAS

Imkités atitinkamy priemoniy, kad jrenginys netapty
prieglobsCiu maziems gyvunéliams. MazZiems gyvanéliams
palietus elektrines dalis gali sutrikti veikimas, jrenginys gali
imti rokti ar uzsidegti.

A ISPEJIMAS

NEJUNKITE maitinimo kabelio prie patalpos bloko. Kitaip
galite gauti elektros smugj arba sukelti gaisra.
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8 Lauko jrenginio montavimo pabaiga

A ISPEJIMAS

= Gaminyje NENAUDOKITE vietiniy elektros sistemos
daliy.

= NENUKREIPKITE, pvz., drenazo siurblio ir kt.
komponenty maitinimo nuo kontakty bloko. Kitaip galite
gauti elektros smuagj arba sukelti gaisra.

A ISPEJIMAS

Laikykite jungiamuosius laidus atokiai nuo Siluminés
izoliacijos neturinciy variniy vamzdziy, nes tokie vamzdziai
labai jkaista.

71 Standartiniy laidy komponenty
specifikacijos

PRANESIMAS

Rekomenduojame naudoti viengubus laidus. Jei naudojami
laidai i$ gijuy, Siek tiek susukite gijas, kad laidininko galas
bty vientisas ir galétuméte tiesiogiai prijungti prie gnybto
arba |kiSti | apvaly prispaudziamajj kontaktg. ISsamiai
skaitykite montuotojo trumpojo vadovo sk. "Elektros laidy
prijungimo gairés".

Komponentas

Maitinimo kabelis  |Jtampa 220~240V
Fazé 1~
Daznis 50 Hz

TURI atitikti galiojancius
reglamentus

Laidy dydziai

Keturgyslis kabelis 21,5
mm?, tinka 220~240 V

Jungiamasis kabelis (patalpa<laukas)

Rekomenduojamas vietinis saugiklis 16 A

TURI atitikti galiojancius
reglamentus

Nuotékio j jZeminimo grandine
jungtuvas

7.2 Elektros laidy prijungimas prie
lauko jrenginio
1 Nuimkite priezidros dangt;.
2 Nuimkite skydelio plokstele.
3 Atidarykite laido spaustuka.
4 Kaip nurodyta toliau, prijunkite jungiamajj ir maitinimo kabelius:

50 Hz
220-240V

a Jungiamasis kabelis

b Maitinimo kabelis

¢ Jungtuvas (atskirai jsigyjamas saugiklis, kurio rodiklis
nurodytas modelio vardinéje ploksteléje)

d Liekamosios srovés apsaugas

e Maitinimas

f )Zzeminimas

5 Gerai priverzkite kontakty sraigtus. Rekomenduojame naudoti
kryZminj atsuktuva.

8 Lauko jrenginio montavimo
pabaiga

8.1 Lauke naudojamo jrenginio
montavimo pabaiga

1 lzoliuokite ir pritvirtinkite SaltneSio vamzdyng bei kabelius kaip
parodyta:

Dujy vamzdis

Dujy vamzdzio izoliacija
Jungiamasis kabelis
Vietiniai laidai (jei yra)
Skys¢io vamzdis

Skysc¢io vamzdzio izoliacija
g Apdailos juostelé

-0 Q0 T

2 Sumontuokite priezidros dangtj.

8.2 Lauko jrenginio uzdarymas

@ PRANESIMAS

Uzdarydami lauko bloko dangtj, uztikrinkite, kad priverzimo
sukimo momentas NEVIRSYTU 1,3 Nem.

9 Jdiegimas j eksploatacija

@ PRANESIMAS
Jrenginj VISADA naudokite su termistoriais ir (arba) slégio
jutikliais/jungikliais. PRIESINGU atveju gali sudegti
kompresorius.

Jrengimo vadovas
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10 Trikéiy Salinimas

9.1 Kontrolinis sgrasas pries
eksploatacijos pradzia
1 Sumontave jrenginj, patikrinkite toliau iSvardytus dalykus.
2 Uzdarykite jrengin;.

3 Jjunkite jrenginio maitinima.

H Patalpose naudojamas jrenginys tinkamai pritvirtintas.

] Lauko jrenginys tinkamai pritvirtintas.

] Sistema tinkamai jzeminta, o jzeminimo gnybtai uzverzti.

] Maitinimo Saltinio itampa atitinka jrenginio
identifikacinéje etiketéje nurodyta jtampa.

] Jungikliy dézutéje NERA atsilaisvinusiy jungéiy arba
sugedusiy elektros komponenty.

] Vidaus ir lauko jrenginiy viduje NERA sugadinty
komponenty arba suspausty vamzdziy.

NERA aus$alo nuotékio.

[]

H Ausalo vamzdziai (dujinio ir skysto) turi Silumos izoliacijg.

] Sumontuoti tinkamo dydzio ir tinkamai izoliuoti vamzdziai.

] Lauke naudojamo jrenginio stabdymo voztuvai (dujy ir
skys¢io) visiSkai atidaryti.

] ISoriné instaliacija tarp lauke ir patalpose naudojamy
jrenginiy sumontuota pagal §j dokumentg ir taikomus
teisés aktus.

] Drenazas
Isitikinkite, kad skys¢iai sklandziai nuteka.

Galima pasekmé: Gali laséti vandens kondensatas.

] Patalpos blokas priima naudotojo sasajos signalus.
Vidiniam sujungimui panaudoti nurodyti jungiamieji

I
laidai.

] Saugikliai, jungtuvai arba vietiniai apsaugos jtaisai turi
bati jrengiami pagal §j dokumentg ir NEAPEITI.

9.2 Kontrolinis sgrasas pradedant
eksploatuoti

Oro isleidimas.
L]

Bandomasis paleidimas.
] p

9.3 Bandomasis paleidimas

Prielaida: Maitinimo rodikliai TURI patekti j nurodytg diapazong.

Prielaida: eksploatacijos bandymg galima atlikti vésinimo arba
Sildymo rezimu.

Prielaida: Temperatiros ir veikimo rezimo nustatymas apraSomas
patalpos bloko eksploatacijos vadove...

1 Vésinimo rezimu pasirinkite Zemiausia programuojamg
temperatirg.  Sildymo  reZimu  pasirinkite  auk3Giausig
programuojamg temperatirg. Prireikus eksploatacijos bandymg
galima isjungti.

2 Atlike eksploatacijos bandyma, nustatykite jprastg temperatiros
lygi. Vésinimo rezimu: 26~28°C, Sildymo rezimu: 20~24°C.
|sitikinkite, kad visos funkcijos ir dalys veikia tinkamai.

Sistema nustoja veikti pragjus 3 minutéms nuo bloko iSjungimo.

INFORMACIJA

= Netir iSjungtas, jrenginys vartoja energijg.
= Jjungus maitinimg po energijos tiekimo trdkio,
grazinamas paskutinis parinktas rezimas.

9.4 Lauko jrenginio jjungimas

Zr. patalpos bloko jrengimo vadova, kur aprasoma sistemos
konfigdracija ir atidavimas eksploatuoti.

10  Trik¢iy Salinimas

10.1  TrikCiy diagnostika pagal lauko
bloko PCB Sviesos diodus

Sviesos diodas |Diagnostika

{r Mirksi
{} Svietia

Normalu — patikrinkite patalpos bloka.

ISjunkite ir vél jjunkite maitinima, tada mazdaug
per 3 minutes patikrinkite Sviesos diodg. — Jei
Sviesos diodas vél jsijungia, vadinasi, jvyko lauko
bloko spausdintinés plokstés triktis.

@ |ISJIUNGTA|1  Maitinimo jtampa (energijai taupyti).

2 Elektros tiekimo triktis.

3 I§junkite ir vél jjunkite maitinimg, tada
mazdaug per 3 minutes patikrinkite Sviesos
diodg. — Jei S8viesos diodas Vvél
ISSIJUNGIA, vadinasi, jvyko lauko bloko
spausdintinés plokstés triktis.

@ PRANESIMAS

Klaidos kody diagnostikai naudokite belaidj nuotolinj
valdiklj, tiekiama kartu su patalpos bloku. Zr. priezidros
vadova, kur pateiktas visas klaidos kody sgrasas ir
iSsamios kiekvienos klaidos trik¢iy $alinimo gairés.

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES
= Kai jrenginys NEVEIKIA, spausdintinés plokstés
Sviesos diodai ISSIJUNGIA, kad bty taupoma
energija.
= Net kai Sviesos diodai nesviecia, kontakty blokas ir
PCB gali biti maitinami.

11 ISmetimas

PRANESIMAS
NEBANDYKITE iSmontuoti sistemos patys: iSmontuoti

sistemag, tvarkyti auSalo medZiagg, tepalg ir kitas dalis
BUTINA laikantis taikomy teisés akty. Jrenginius REIKIA
pristatyti | specialias pakartotinio panaudojimo, Siuksliy
rasiavimo ir utilizavimo jstaigas.

RXF20~42F5V1B
R32 padalytosios sistemos serija
3P748643-15S — 2025.08
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12 Techniniai duomenys

12  Techniniai duomenys Simbolis Reiksmé
S - . o . H* Laidy pyne
= Naujausiy techniniy duomeny poaibis pateikiamas regioninéje - I — —
Daikin svetaingje (ji pasiekiama vieai). H*P, LED®, V'L L(.or(;trolme lemputé, Sviesos
= Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys pateikiamas vlo_ as - —
Daikin Business Portal (taikomas tapatumo nustatymas). HAP Sviesos diodas (veikimo
stebéjimo, zalias)
. PN HIGH VOLTAGE Aukstoji jt
12.1 elektros instaliacijos schema. uretolt flampa
IES Jutiklis "Intelligent Eye"
12.1.1  Suvienodintos elektros instaliacijos IPM ISmanusis maitinimo modulis
schemos legenda K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Magnetiné relé
. L . ) . . . . L Teka srové
Taikomy daliy ir numeracijos informacijos rasite ant jrenginio . —
pateiktoje elektros instaliacijos schemoje. Visy daliy numeracija L Rité
vykdoma arabiskais skaitmenimis didéjancgia tvarka, tolesnéje L*R Reaktorius
apzvalgoje ji zymima "*" dalies kode. M* Zingsninis variklis
Simbolis |ReikSmé Simbolis |ReikSmé M*C Kompresoriaus variklis
/ __ |Jungtuvas @ Apsauginis M*F Ventiliatoriaus variklis
lzeminimas M*P Drenazo siurblio variklis
e I == {ﬁigmas be M*S Sukiojimo variklis
- Apsauginis MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetiné relé
Se—
jzZeminimas (sraigtas) N Neutralus
- |Jungtis ® Lygintuvas n=*, N=" Praginy pro ferito Serdj skaigius
- : — PAM Moduliuojamos amplitudés
ea-=- ea [} Jungtis (- Relés jungtis impulsas
+ |zeminimas I@ jl'rurr;pojo jungimo PCB* Spausdintinés schemos ploksté
ngtis
I Jungt PM* Maitinimo modulis
- W W--|Vietiné instaliacija - Gnybtas T P
“—F |Saugii Grvbty iUost PS Maitinimo $altinio perjungimas
augiklis EEE nybty juosta PTC* PTC termistorius
‘_@; Patalpos blokas O @ |Laidy spaustukas Q* Izoliuotyjy varty dvipolis
_ tranzistorius (IGBT)
b_ Lauko blokas —TTT1+|Sildytuvas -
Q*C Jungtuvas
OUTDOOR
L Liekamosios sroves Q*DI, KLM Nuotékio j jzeminimo grandine
_)/ apsaugas jungtuvas
Q*L Apsauga nuo perkrovos
Simbolis |Spalva Simbolis Spalva QM Termojungiklis
BLK Juoda ORG Oranziné Q*R Liekamosios srovés apsaugas
BLU Mélyna PNK Roziné R* Varsas
BRN Ruda PRP, PPL Violetiné R*T Termistorius
GRN Zalia RED Raudona RC Imtuvas
GRY Pilka WHT Balta s*C Ribinis jungiklis
SKY BLU Zydra YLW Geltona S*L Pladinis jUngIklIS
Simbolis Reikdmeé S*NG Saltnesio nuotekio detektorius
A*P Spausdintinés schemos plokate S*NPH Slégio jutiklis (aukstas slégis)
BS* Jjungimo/ig§jungimo mygtukas, S*NPL Slégio jutiklis (Zemas slégis)
valdymo jungiklis S*PH, HPS* Slégio jungiklis (aukstas slégis)
BZ, H*O Zirzeklis S*PL Slégio jungiklis (Zemas slégis)
c* Kondensatorius S*T Termostatas
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, Sujungimas, jungtis S*RH drégnumo jutiklis
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, §*, U, S*W, SW* Valdymo jungiklis
V, W, X*A, K*R_*, NE - - :
- SA*, F1S Vir§jtampio slopintuvas
D*, V*D Diodas - -
- - SR*, WLU Signalo imtuvas
DB* Diody tiltas —
o SS* Rinkiklis
DS* DIP jungiklis : - -
" v SHEET METAL Kontakty juostos fiksuotoji
E*H Sildytuvas ploksté
FU*, F*U,. (ipformacijos apie Saugiklis TR Transformatorius
charakteristikas, rasite PCB, :
bloko Viduje) TC, TRC SqutUVaS
FG* Jungtis (rémo jZeminimas) Vi, RV Varistorius
Jrengimo vadovas DAIKIN RXF20~42F5V1B
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Simbolis ReikS§mé

V*R Dioduy tiltelis, izoliuotyjy varty
dvipolio tranzistoriaus (IGBT)
maitinimo modulis

WRC Belaidis nuotolinis valdiklis

X* Gnybtas

X*M Kontakty juosta (blokas)

Y*E Elektroninio plétimosi voztuvo rité

Y*R, Y*S Reversinio elektromagnetinio
voztuvo riteé

Z*C Ferito Serdis

ZF, Z*F Triuk8mo filtras

RXF20~42F5V1B
R32 padalytosios sistemos serija
3P748643-15S — 2025.08
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12.2 Vamzdziy schema

12.2.1 Vamzdziy schema: lauke naudojamas
jrenginys

RXF20F, RXF25F, RXF35F, ARXF20F, ARXF25F, ARXF35F

| ) lle2 e |
' ( 7.00uT é 6.4CuT g B4CuT ®®f |

I |
| l
: Propeller fan |
| /N .
.3 Q
| 2 9.5CuT 2 |
R |
| 6 - p |
| A\ /’ t ! |
] . a
- _.-[>c<“ | (6.4CuT)
| 2
| el |
5 hd 9.5CUTm - . 9.5CuT _9.5CuT {i}. | b
| < I — ~ d ! " (9.5CuT)
‘ |
I k
Jrengimo vadovas DAIKIN RXF20~42F5V1B
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RXF42F, ARXR42F . _
| 9.5CuT o 0CUT = |
! 7.0cuT > ot |

| Dl :

: < 480UT, f gacut eacuT, |
| 2.8CuT f :

L= '
' |
| 5 / \ = :
[8) O
I p 9.5CuT @ |
\i

| Jf\\\_ [ |

N7 , |
| Mo i

= | (6.4CuT)

| 2 |
] 93[] |
) 'é 9.5CuT=-- ~ _9.5CuT g5cyuT &}I | b
| e | — ; d ' (9.5CuT)
. - |
- - )
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