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1 Apie dokumentacija

1.1 Apie Sj dokumenta
Tiksliné auditorija

|galiotieji montuotojai ir galutiniai naudotojai

Montuotojui

2 Apie déze

Atminkite, kad:

« Pristatytg jrenginj BUTINA patikrinti, ar jis nepazeistas ir ar
sukomplektuotas. Apie bet kokius pazeidimus ar trikstamas dalis
BUTINA i$ karto informuoti veZéjo pretenzijy nagrinéjimo agenta.

= NeiSpakuotg jrenginj reikia prinesti kuo ar¢iau montavimo vietos,
kad nepazeistuméte jrenginio transportuodami.

= IS anksto paruoskite marsrutg, kuriuo norite jnesti jrenginj | jo
galutine jrengimo vieta.

21 Lauko blokas

211 Lauko jrenginio priedy nuémimas

1 Nuimkite prieZidros dangti. Zr. sk. "5.1.1 Lauko jrenginio
atidarymas" [» 8].

2 Nuimkite priedus.

INFORMACIJA

Sis prietaisas skirtas naudoti ekspertams arba parengtiems
naudotojams parduotuvése, lengvojoje pramonéje ir
Okiuose arba neprofesionalams komerciniais pagrindais.

Dokumentacijos rinkinys

Sis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinj sudaro:
= Bendrosios saugos atsargumo priemonés:
= Saugos instrukcijos, kurias jums bdtina perskaityti pries
jrengiant
= Formatas: popierinis dokumentas (lauko bloko dézéje)
= Lauko bloko jrengimo ir eksploatacijos vadovas:
= Jrengimo ir eksploatacijos instrukcijos
= Formatas: popierinis dokumentas (lauko bloko dézéje)
= Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas:
= PasiruoSimas jrengti, nuorodos...
= I8samios ir nuoseklios instrukcijos bei papildoma informacija,
skirta bazinéms ir iSpléstinéms operacijoms atlikti
= Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje https://www.daikin.eu.
Norédami rasti savo modelj, naudokite paieskos funkcijg Q.
Naujausia pateikty dokumenty redakcija skelbiama regioninéje
Daikin svetainéje ir jg galima gauti i$ jgaliotojo atstovo.
Originalios instrukcijos yra angly kalba. Instrukcijos visomis kitomis
kalbomis yra originalo vertimai.

Techniniai inzineriniai duomenys

= Naujausiy techniniy duomeny poaibis pateikiamas regioninéje
Daikin svetainéje (ji pasiekiama viesai).

= Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys pateikiamas
Daikin Business Portal (taikomas tapatumo nustatymas).

8 HP 10+12 HP

b c d
1% 1% 1% 1%
Z - R
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e f g h
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<
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3 Apie jrenginius ir priedus

Bendrosios saugos atsargumo priemonés

Lauko bloko jrengimo ir eksploatacijos vadovas

Fluorinty Siltnamio efektg sukelian¢iy dujy etiketé
|rengimo informacinis lipdukas

Dujy vamzdyno priedas Nr. 1 (8 HP: @19,1 mm;

10 HP: @22,2 mm; 12 HP: ©25,4 mm)

Dujy vamzdyno priedas Nr. 2 (8 HP: @19,1 mm;

10 HP: @22,2 mm; 12 HP: ©25,4 mm)

g Kabelio dirzelis

h  Dujy vamzdyno priedas Nr. 3 (12 HP: @25,4—328,6 mm)

®Q 0T

—

21.2 Kaip nuimti transportavimo stova
Tik RXYSQ10+12.

@ PRANESIMAS

Naudojant jrenginj nenuémus transportavimo stovo, gali
atsirasti nejprasta vibracija arba triukSmas.

3 Apie jrenginius ir priedus

3.1 Apie lauko bloka

Sis jrengimo vadovas taikomas VRV IV-S visikai inverterinei

Silumos siurblio sistemai.

Sie blokai skirti montuoti lauke, kur atlieka oras-oras $ilumos siurblio

funkcija.
Specifikacija RXYSQ8~12
Pajéegumas Sildymas 25,0~37,5 kW
Vésinimas 22,4~33,5 kW
Lauko projekting Sildymas -
temperatira 20~15,5°C (drégnojo
termometro)
Vésinimas -5~52°C (sausojo
termometro)

3.2 Sistemos iSdéstymas

INFORMACIJA

Tolesné liustracija — tik pavyzdys, ji gali tiksliai
NEPERTEIKTI jasy sistemos iSdéstymo.

f f

=,

gf  gf

a VRV IV-S Silumos siurblio lauko blokas

b Saltnesio vamzdynas

¢ VRV tiesioginio plétimosi (DX) patalpos blokas

d Naudotojo sasaja (priklauso nuo patalpos bloko tipo)

e BP skydas (reikalingas "Residential Air" (RA) arba "Sky Air"
(SA) tiesioginio plétimosi (DX) patalpos blokams)
f "Residential Air" (RA) tiesioginio plétimosi (DX) patalpos

blokai
g Naudotojo sasaja (belaidé, priklauso nuo patalpos bloko
tipo)
4 PasiruosSimas
4.1 Montavimo vietos paruosimas.
411 Lauko jrenginio montavimo vietos
reikalavimai
Atsizvelkite | erdvés rekomendacijas. Zr. skyriy "Techniniai

duomenys" ir iliustracijas, pateiktas priekinio virSelio viduje.

A ATSARGIAI

Prietaisas NEPASIEKIAMAS visuomenei. |renkite saugioje
vietoje, kurioje neblty lengva prieiti.

Irenginys tinkamas montuoti komercinéje ir lengvosios
pramonés aplinkoje.

PRANESIMAS

Tai yra A klasés gaminys. Namy aplinkoje Sis gaminys gali
sukelti radijo trukdZius. Tokiu atveju naudotojas turéty imtis
atitinkamy priemoniy.

4.1.2 Papildomi lauko jrenginio montavimo
vietos reikalavimai Salto klimato zonose

PRANESIMAS

Eksploatuojant blokg Sildymo rezimu zZemoje lauko
aplinkos temperataroje ir esant dideliam drégnumui, reikia
imtis atsargumo priemoniy ir i$laikyti bloko drenazo angas
laisvas, naudojant tinkamg jranga.
20

L]

-20 ‘ ‘

10 15 20 252‘730
T, (°C DB)

a: paSildymo veikimo diapazonas; b: Sildymo veikimo
diapazonas; T,: temperatira patalpoje; T,o: lauko
temperatira

Jei pasirinkta, kad blokas 5 dienas arba ilgiau veikty
zemesnéje nei —5°C aplinkos temperatiroje, kai santykinis
oro drégnumas virSija 95%, rekomenduojame naudoti
specialiai tokiam naudojimui skirtg Daikin asortimentg ir
(arba) kreiptis j savo jgaliotgjj atstovg dél iSsamesniy
patarimy.
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4 PasiruoSimas

4.2 Ausalo vamzdeliy paruosimas

4.21 Reikalavimai Saltnesio vamzdynui

@ PRANESIMAS

Naudojant Saltne§j R410A, reikia bati itin atsargiems ir
uztikrinti, kad sistema baty Svari ir sausa. Reikia saugotis,
kad | sistemg nepatekty pasaliniy medziagy (jskaitant
mineraline alyva ir drégme).

PRANESIMAS

Vamzdynas ir kitos suslégtosios dalys turi bati tinkamos
$altnesiui. Saltnesio vamzdyne naudokite fosforo ragstimi
deoksiduotas varines besilles dalis.

= Pasaliniy medziagy (jskaitant gamybine alyvg) kiekis vamzdyne
turi bati <30 mg/10 m.
4.2.2 Saltnesio vamzdyno medziaga

Vamzdyno medziaga

Fosforo ragstimi deoksiduotas besilis varis

Vamzdyno gradinimo risis ir storis

I1$orinis Gradinimo rasis|  Storis (1)@
skersmuo (9)
6,4 mm (1/4 col.) |Gradinta (O) =0,80 mm N
9,5 mm (3/8 col.) @i
4
12,7 mm
(1/2 col.)
15,9 mm Gradinta (O) 20,99 mm
(5/8 col.)
19,1 mm Pusiau kieta 20,80 mm
(3/4 col.) (1/2H)
22,2 mm
(7/8 col.)
25,4 mm (1 col.) |Pusiau kieta >0,88 mm
(1/2H)
28.6 mm Pusiau kieta 20,99 mm
(1-1/8 col.) (1/2H)

@ Atsizvelgiant j galiojancius teisés aktus ir jrenginio maksimaly
darbinj slégj (zr. "PS High" bloko vardinéje ploksteléje), gali reikéti
storesnio vamzdyno.

4.2.3 Kaip pasirinkti vamzdzio dydj

Nustatykite tinkamg dydj naudodamiesi toliau pateiktomis lenteleémis,
skirtomis jungtims su DX patalpos blokais ir AHU blokais (nurodytas
skaicius yra tik orientacinis).

INFORMACIJA

VRV DX ir RA DX patalpos bloky derinys neleidZziamas.
= RA DX ir AHU patalpos bloky derinys neleidziamas.

= RA DX ir oro uzuolaidy patalpos bloky derinys
neleidziamas.

INFORMACIJA

RXYSQ8 atveju: Jei jrengsite RA DX patalpos blokus,
turésite sukonfiglruoti vieting nuostatg [2-41] (= jrengty
patalpos bloky tipas). Zr. sk. "6.1.8 2 reZimas. Vietinés
nuostatos" [» 21].

RXYSQ10+12 atveju: Patalpos bloky tipas aptinkamas
automatiskai.

VRV DX

RA DX

C-1 C-2 C-3 |C4 E E E E

[3-1] [3-2] [33] [34]
1 Lauko blokas
2 Saltnesio atSakos komplektai
3-1~3-4 VRV DX patalpos blokai
4 BP blokai
5 RA DX patalpos blokai
A vamzdynas tarp lauko bloko ir (pirmojo) Saltnesio atSakos
komplekto
B-1 B-2 Vamzdynas tarp SaltneSio atSaky komplekty
C-1~C-4 vamzdynas tarp Saltnesio atSakos komplekto ir patalpos
bloko
D vamzdynas tarp SaltneSio atSakos komplekto ir BP bloko
E Vamzdynas tarp BP bloko ir RA DX patalpos bloko

|5 ]5] [5]][5]

Jei reikiamo dydzio (col.) vamzdziy néra, galima naudoti ir kito

skersmens vamzdzius (mm), atsizvelgiant j tokius nurodymus:

= Pasirinkite artimiausio reikiamam dydzio vamzdzius.

= Naudokite tinkamus adapterius peréjimui i$ coliniy j milimetrinius
vamzdzius (jsigyjama atskirai).

= Papildomo SaltneSio skaiCiavimus reikia atlikti pagal sk.
"5.6.2 Papildomo aus$alo kiekio nustatymas" [» 13].

A. vamzdynas tarp lauko bloko ir (pirmojo)
SaltnesSio atSakos komplekto

Jei ekvivalentinis vamzdziy ilgis tarp lauko bloko ir tolimiausio
patalpos bloko yra 90 m arba didesnis, reikia padidinti pagrindiniy
vamzdziy skersmenj (dujy ir skysCio pusése). Atsizvelgiant |
vamzdyno ilgj, gali sumazeéti pajegumas, taCiau pagrindiniy
vamzdziy skersmuo turi bati padidintas net ir tokiu atveju. Daugiau
specifikacijy rasite techninés inzinerijos duomeny knygoje.

1 _a e

; e ]
a Lauko blokas
b Pagrindinis dujy vamzdis (jei ilgis b+d = 90 m, padidinkite

vamzdyno dydj)

¢ Pirmasis SaltnesSio atSakos komplektas

d Vamzdynas tarp patalpos bloko ir pirmojo Saltnesio
atSakos komplekto

e Tolimiausias patalpos blokas

Lauko bloky
pajégumo tipas (HP)

Vamzdyno iSorinis skersmuo (mm)
Dujy vamzdis

Skyscio vamzdis

Standarti | Padidini | Standarti | Padidini
nis mas nis mas
8 19,1 22,2 9,5 12,7
10 22,2 25,4@
12 25,40 28,6 12,7 15,9

(a) Jeidydzio NERA, didinti NELEIDZIAMA.
(b) Jei dydzio NERA, leidziama didinti iki 28,6 mm.

Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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4 PasiruosSimas

B: Vamzdynas tarp SaltneSio atSaky komplekty

Tolesnéje lenteléje pasirinkite pagal toliau prijungty patalpos bloky
bendrosios galios tipg. Neleiskite jungimo vamzdyno skersmeniui
virSyti SaltneSio vamzdyno skersmens, parinkto pagal bendrosios
sistemos modelio pavadinima.

Patalpos bloko Vamzdyno iSorinis skersmuo (mm)

galios indeksas Dujy vamzdis Skyséio vamzdis
<150 15,9 9,5
150=x<200 19,1
200=x<290 22,2
290=x<390 28,6 12,7

Pavyzdys: B-1 toliau esancios jrangos pajégumas = 3-1 bloko
pajégumo indeksas + 3-2 bloko pajégumo indeksas

C: vamzdynas tarp SaltneSio atSakos komplekto ir
patalpos bloko

Naudokite to paties skersmens jungtis (skysCio, dujy) kaip ir
patalpos bloky. Patalpos bloky skersmenys:

Patalpos bloko Vamzdyno iSorinis skersmuo (mm)

galios indeksas Dujy vamzdis Skyséio vamzdis
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5
200 19,1
250 22,2

D: vamzdynas tarp SaltneSio atSakos komplekto ir
BP bloko

Bendrasis prijungty
patalpos bloky
pajégumo indeksas

Vamzdyno iSorinis skersmuo (mm)

Dujy vamzdis Skyscéio vamzdis

15~62 12,7 6,4
63~149 15,9 9,5
150~208 19,1

E: vamzdynas tarp BP bloko ir RA DX patalpos
bloko

Patalpos bloko

Vamzdyno iSorinis skersmuo (mm)

galios indeksas Dujy vamzdis Skyséio vamzdis
15~42 9,5 6.4
50 12,7
60 9.5
71 15,9

4.2.4 Saltnesio atSakos komplekty pasirinkimas

Vamzdyno pavyzdj surasite sk. "4.2.3 Kaip pasirinkti vamzdzio
dydj" [» 6].

"Refnet" jungtis ties pirmaja atSaka (skai€iuojant nuo lauko
bloko)

Pirmojoje atSakoje (nuo lauko bloko) naudojant "Refnet" jungtis,
reikia pasirinkti pagal tolesne lentele, atsizvelgiant | lauko bloko
galig. Pavyzdys: "Refnet" jungtis A—B-1.

Lauko bloky pajégumo tipas | Saltnesio atSakos komplektas
(HP)
8+10 KHRQ22M29T9
12 KHRQ22M64T

"Refnet" jungtys kitose atSakose

Ne pirmosios atSakos "Refnet" jungtims parinkite tinkama atSakos
komplekto modelj, remdamiesi bendruoju visy prijungty patalpos
bloky po 3altneSio atSakos galios indeksu. Pavyzdys: "Refnet"
jungtis B-1—C-1.

Patalpos bloko galios indeksas| Saltnesio atSakos komplektas
<200 KHRQ22M20TA
200=x<290 KHRQ22M29T9
290=x<390 KHRQ22M64T

"Refnet" rinktuvai

"Refnet" rinktuvo atveju pasirinkite i§ tolesnés lentelés,
atsizvelgdami | bendrajj visy patalpos bloky, prijungty Zemiau
"Refnet" rinktuvo, pajéguma.

Patalpos bloko galios indeksas Saltnesio atSakos komplektas
<200 KHRQ22M29H
200=x<290
290=x<390 KHRQ22M64H

INFORMACIJA

Prie rinktuvo galima prijungti iki 8 atSaky.

4.3 Elektros instaliacijos paruosSimas

4.31 Reikalavimai apsauginiams jrenginiams

Maitinimo laidas

Maitinimo $altinis turi bati apsaugotas reikiamais saugos prietaisais,
t. y. maitinimo tinklo jungikliu, sunkiai perdeganciais saugikliais ant
kiekvienos fazés ir jzeminimo saugikliu, atsizvelgiant | taikomus
teisés aktus.

Maitinimo linijoje VISADA jrenkite momentinio veikimo liekamosios
srovés apsaugg (RCD). Jrengtas RCD TURI atitikti nacionalinius
elektros instaliacijos reglamentus.

Laidus ir jy dydj reikia rinktis atsizvelgiant | taikomus teisés aktus,
remiantis informacija toliau pateiktoje lenteléje.

Modelis Maziausias Rekomenduojami
grandinés srovés saugikliai
stipris
RXYSQ8 18,5 A 25A
RXYSQ10 22 A 25 A
RXYSQ12 24 A 32A

Visiems modeliams:

= Fazeé ir daznis: 3N~ 50 Hz

= Jtampa: 380-415V

= Informacijos perdavimo linijos skerspjavio plotas:

Viniliniai kabeliai su
0,75~1,25 mm? apvalkalu arba
kabeliai (2 laidy kabeliai)

Informacijos perdavimo laidai

Didziausias laidy ilgis 300 m

(= atstumas tarp lauko bloko ir
tolimiausio patalpos bloko)

Bendrasis laidy ilgis 600 m
(= atstumas tarp lauko bloko ir

visy patalpos bloky)

Jei bendrasis informacijos perdavimo laidy ilgis virS§ys Siuos
apribojimus, gali atsirasti rySio klaidy.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV V-8 sistemos oro kondicionierius
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5 Jrengimas

5 Jrengimas 5.2.3  Drenazo uztikrinimas
@ PRANESIMAS
5.1 lrenginiq atidarymas Jei lauko jrenginio iSleidimo angas uzdengia montavimo

pagrindas arba grindy pavirSius, pakelkite jrenginj, kad po

. .. . lauko | ini idaryty didesnis kaip 150 lai
5.1.1 Lauko jrenginio atidarymas auko jrenginiu susidaryty didesnis kaip mm laisvas

tarpas.
A PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES
1S
PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI E
[Te}
8 HP 10+12 HP n

NI

Drenazo angos (matmenys, mm)

Modelis Vaizdas i$ apacios (mm)
RXYSQ8 a a a

ui

68 67 151

mE. :

RXYSQ10+12

52

5.2 Lauko jrenginio montavimas. 7k

!

5.21 Montavimo struktiros paruosimas

59 118 102

Py
®
o

Pasiruoskite keturis ankeriniy varzty, verzliy ir poverZliy rinkinius
(isigyjama atskirai):

21 89 32

a DrenaZo angos

5.24 Lauko jrenginio apsauga nuo nuvirtimo
Jei blokas jrengiamas vietoje, kur jj galéty pakreipti smarkus veéjas,
imkités tokiy priemoniy.

1 Pasiruoskite 2 kabelius, kaip parodyta tolesnéje iliustracijoje
(vietinis tiekimas).

Irenkite 2 kabelius vir$ lauko bloko.

|kiSkite guminj lakstg tarp kabeliy ir lauko bloko, kad kabeliai
nesubraizyty dazy (vietinis tiekimas).

Prijunkite trosy galus.

[tempkite trosus.

a Neuzdenkite bloko dugno plokstéje esanciy drenazo
angy.

5.2.2 Lauko jrenginio montavimas

5.3 Ausalo vamzdziy prijungimas

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

Jrengimo ir eksploatacijos vadovas DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
VRV V-8 sistemos oro kondicionierius
8 4P400263-1J — 2025.11



5 Jrengimas

5.3.1 Stabdymo voztuvo ir techninés prieziiros
angos naudojimas

Stabdymo voztuvo naudojimas

Atsizvelkite j Sias rekomendacijas:

= Dujy ir skysc€io uzdarymo voztuvai biina uzdaromi gamykloje.

= Uztikrinkite, kad eksploatacijos metu visi uzdarymo voztuvai bty
atidaryti.

= Pernelyg NESPAUSKITE uzdarymo voztuvo. Kitaip galite
sulauzyti voztuvo korpusag.

Kaip atidaryti uzdarymo voztuva

1 Nuimkite uzdarymo voztuvo dangtj.

2 JkiSkite SeSiabriaunj raktg | uzdarymo vozZtuvg ir pasukite
voztuvg prie$ laikrodzio rodykle.

3 Kai uzdarymo voztuvo nebegalésite sukti toliau, nustokite.
4 Jrenkite uzdarymo voztuvo dangtj.
Rezultatas: Uzdarymo voZztuvas atidarytas.

Norédami visiSkai atidaryti @19,1~@25,4 mm uzdarymo voztuva,
sukite SeSiakampj raktg, kol pasieksite 27~33 Nem sukimo momenta.

Dél netinkamo sukimo momento gali atsirasti SaltneSio nuotékis ir
10zti uzdarymo voztuvo dangtelis.

@ PRANESIMAS

Atminkite: paminétas sukimo momentas taikomas tik
319,1~0325,4 mm uzdarymo voztuvams atidaryti.

Kaip uzdaryti uzdarymo voztuvag
1 Nuimkite uzdarymo voztuvo dangtj.

2 |kiSkite SeSiabriaunj rakta | uZdarymo voZtuvg ir pasukite
voztuvg pagal laikrodzio rodykle.

3 Kai uzdarymo voztuvo nebegalésite sukti toliau, nustokite.
4 Jrenkite uzdarymo voztuvo dangtj.

Rezultatas: Uzdarymo voztuvas uzdarytas.

Kaip elgtis su uzdarymo voztuvo dangciu

= Uzdarymo voztuvo dangtis yra uzsandarintas, kur parodyta
rodykle. NEPAZEISKITE jo.

= Sutvarke uzdarymo voztuvg, gerai priverzkite jo dangt] ir
patikrinkite, ar néra S$altneSio nuotékiy. Informacijos apie
priverzimo sukimo momentg rasite toliau pateiktoje lenteléje.

Ny

Kaip elgtis su prieziuros anga

= Visada naudokite pildymo Zarng su voztuvo nuleidziamuoju
kai$giu, kadangi prieZidros anga yra Sraderio tipo voZtuvas.

= Baige darbg su priezidros jungtimi, bdtinai gerai uzdarykite
prieziGros jungties dangtj. Informacijos apie priverzimo sukimo
momentg rasite toliau pateiktoje lenteléje.

= PriverZe priezidros jungties dangtj, patikrinkite, ar néra SaltneSio
nuotékiy.

Priverzimo sukimo momentai

Uzdarymo | Priverzimo sukimo momentas, Nem (sukite pagal
voztuvo laikrodzio rodykle, kad uzdarytumeéte)
dydis (mm) Velenas
Voztuvo |Sesiabriaun| Dangtelis | Priezidiros
korpusas | is raktas (voztuvo jungtis
dangtis)
29,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 | 11,5~13,9
@12,7 8,1~9,9 18,0~22,0
19,1 27,0~33,0 8 mm 22,5~27,5
25,4

5.3.2 Kaip pasalinti uzspaustus vamzdzius

A ISPEJIMAS

Jei uzdarymo voztuve liks dujy ar alyvos, uzspaustas
vamzdynas gali bati prapustas.

Jei tinkamai nesilaikysite tolesnés proceduros instrukcijy,
gali bati apgadintas turtas arba kas nors gali susizaloti:
atsizvelgiant j sglygas, Zala gali bati didelé.

UzZspaustas vamzdynas $alinamas taip:

1 Pasirlpinkite, kad uzdarymo voztuvai baty visiSkai uzdaryti.

2 Pro kolektoriy prijunkite vakuumavimo / iStraukimo jtaisg prie
visy uzdarymo voztuvy priezilros angos.

Slégio redukcinis voztuvas

Azotas

Svarstyklés

Saltnesio R410A bakas (sifoniné sistema)
Vakuumo siurblys

Skysc¢io linijos uzdarymo voztuvas

Dujy linijos uzdarymo vozZtuvas

Voztuvas A

Voztuvas B

W>Q w® Q20T

3 IStraukite dujas ir alyvg iS uzspausto vamzdyno | iStraukimo
jtaisa.

ATSARGIAI
NEISLEISKITE dujy j atmosfera.

4 |Strauke visas dujas ir alyvg i8 uzspausto vamzdyno, atjunkite
pripylimo zarng ir uzdarykite priezidros angas.

5 Nupjaukite apating dujy ir skysc€io uzdarymo voztuvo vamzdziy
dalj iSilgai juodos linijos. Naudokite tinkamg jrankj (pvz.,
vamzdziy pjoviklj).

RXYSQ8~12TMY1B
VRV V-8 sistemos oro kondicionierius
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5 Jrengimas

A |SPEJIMAS

QY

NIEKADA neS$alinkite uzspaustos vamzdzio dalies kietojo
litavimo badu.

Jei uzdarymo voztuve liks dujy ar alyvos, uzspaustas
vamzdynas gali bati prapustas.

6 Palaukite, kol iSlasés visa alyva, ir tik tada junkite vietinius
vamzdzius (jei iStraukimo procedira nebuvo baigta).

5.3.3 Ausalo vamzdziy prijungimas prie lauke
naudojamo jrenginio

@ PRANESIMAS

Atsargumo priemonés formuojant iSmusamas angas:

« Zidrékite, kad nepazeistuméte korpuso ir po juo
esanciy vamzdeliy.

= Suformavus iSmuSamas angas, rekomenduojame
pasalinti Serpetas ir nudazyti krastus bei sritis aplink
juos remontiniais dazais, kad nertadyty.

= Tiesdami elektros laidus per iSmuSamas angas,
apvyniokite laidus apsaugine juosta, kad jy
nepazeistumeéte.

Atlikite Siuos veiksmus:

= Prijunkite skysc¢io vamzdj (a) prie skyscio uzdarymo voztuvo.
(kietasis litavimas)

= Prijunkite dujy vamzdj (b) prie dujy uzdarymo voztuvo.
(kietasis litavimas)

@ PRANESIMAS

Uztikrinkite, kad vietoje sumontuotas vamzdynas neliesty
kity vamzdziy, apatinio arba Soninio skydy. Batinai
apsaugokite vamzdyng tinkama izoliacija (ypac¢ tai aktualu
apatinei ir Soninei jungtims), kad jis nesiliesty su korpusu.

1 Atlikite Siuos veiksmus:
= Nuimkite prieZidros dangtj. Zr. sk. "5.1.1 Lauko jrenginio
atidarymas" [» 8].
= Atsukite sraigtg (b) ir nuimkite vamzdyno jleidimo plokste (a).

2 Pasirinkite vamzdyno kelig (a, b, c arba d).
8 HP 10+12 HP

PRANESIMAS

Kietasis litavimas. Pirmiausia sulituokite skyscCio pusés
vamzdyng, tada — dujy pusés vamzdyna. |kiSkite elektrodg
pro bloko prieking dalj, o suvirinimo antgalj — pro deSine
puse, kad liepsna baty nukreipta iSorén ir nepaliesty
kompresoriaus garso izoliacijos bei kity vamzdziy.

a Elektrodas

b Degimui atspari ploksté

¢ Suvirinimo antgalis

d Liepsnos

e Kompresoriaus garso izoliacija
f Skyscio pusés vamzdynas

g Dujy pusés vamzdynas

= Prijunkite dujy vamzdyno priedus (c, d) ir supjaukite juos iki
reikiamo ilgio (d1).

m INFORMACIJA
L a O

AN |
w @ﬂ\\ |
N

= ISmuskite laikingjj dangtelj (a) dugno plokstéje arba
dangCio plokstéje, plokscCiuoju atsuktuvu ir plaktuku
trenkdami j tvirtinimo taskus.

= Galite pasirinktinai metalo pjuklu iSpjauti plySius (b).

1 galimybé: j priekj

2 galimybé: | gala

d c2

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S sistemos oro kondicionierius
1 0 4P400263-1J — 2025.11
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5 Jrengimas

3 galimybé: j Song

4 galimybé: Zzemyn

n

o

[

| |ﬂ|¢|ﬂ:: i 1
d d1 : - ”"‘-l_'r%—m

4 Vel prijunkite prieziros dangtj ir vamzdyno jleidimo plokste.

5 Uzsandarinkite visus tarpus (pavyzdys: a), kad | sistemag
nepatekty sniego ir neprasmukty smulkds gyvinai.

A |SPEJIMAS

Imkités atitinkamy priemoniy, kad jrenginys netapty
prieglobs€iu maziems gyvunéliams. Maziems gyvanéliams
palietus elektrines dalis gali sutrikti veikimas, jrenginys gali
imti rokti ar uzsidegti.

PRANESIMAS

Sumontave SaltneSio vamzdyng ir atlike vakuuminio
dziovinimo procedirg, atidarykite uzdarymo voztuvus. Jei
paleisite sistemg su uzdarytais uzdarymo voztuvais, gali
sugesti kompresorius.

5.4 Ausalo vamzdziy tikrinimas

5.41 Kaip patikrinti SaltneSio vamzdyna

Ar jrengtas Saltnesio Ne _| UZbaikite vamzdyno jrengimo
vamzdynas? darbus

l Taip
Ar jau [JUNGTI patalpos Ne R

blokai ir (arba) lauko blokai?

Atlikite procediira:
l Taip "1 metodas: prie$ [JUNGIANT
(jprastas metodas)"

Atlikite procedurg;
"2 metodas: po jjungimo po
[JUNGIMO"

Labai svarbu, kad visi SaltneSio vamzdyno jrengimo darbai buty
atliekami prie$ jjungiant blokus (patalpos arba lauko). Jjungiant
blokus, inicijuojami plétimosi voztuvai. Tai reiSkia, kad vozZtuvai bus
uzdaryti.

PRANESIMAS

Kai uzdaryti vietiniai iSsipletimo voztuvai, nejmanoma atlikti
vietinio vamzdyno ir patalpos bloky nuotékiy bandymo ir
vakuuminio dziovinimo proceddry.

1 metodas. Pries jjungiant

Jei sistema dar nejjungta, nereikia atlikti jokiy specialiy veiksmy, kad
baty galima atlikti nuotékio bandymg ir vakuuminio dziovinimo
procedirg.

2 metodas. Po jjungimo

Jei sistema jau jjungta, aktyvinkite nuostatg [2-21] (Zr. skirsnj
"6.1.4 Kaip pasiekti 1 arba 2 rezimg" [» 18]). Si nuostata atidarys
vietinius iSsiplétimo voztuvus, kad SaltneSis galéty tekéti vamzdziais,
ir leis atlikti nuotékio bandyma bei vakuuminio dZiovinimo proceddra.

A PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

PRANESIMAS

Pasiriipinkite, kad baty jjungti visi prie lauko bloko prijungti
patalpos blokai.

PRANESIMAS

Palaukite, kol lauko blokas baigs inicijavimo procedira, ir
tada pritaikykite nuostatg [2-21].

Nuotékio bandymas ir vakuuminis dziovinimas

Saltnesio vamzdynas tikrinamas taip:

= Patikrinkite, ar néra nuotékiy SaltneSio vamzdyne.

= Atlikite vakuuminio dziovinimo procedira, kad i§ S$altneSio
vamzdyno pasalintuméte visg drégme, org arba azota.

Jei auSalo vamzdeliuose gali bati drégmés (pavyzdziui, j vamzdelius
galéjo patekti vandens), pirma atlikite vakuuminio dZiovinimo
procedirg, kol bus pasalinta visa drégmé.

Visas bloko vamzdynas buvo gamykloje patikrintas dél nuotékiy.

Reikia tikrinti tik vietoje sumontuotg SaltneSio vamzdyng. Taigi, prie$
pradédami nuotékiy bandymg arba vakuuminio dZiovinimo
procedirg, uztikrinkite, kad visi lauko bloko uzdarymo voZtuvai baty
gerai uzdaryti.

@ PRANESIMAS

Prie§ pradédami nuotékio bandymg ir vakuumo procediirg,
uztikrinkite, kad visi (atskirai jsigyti) vietoje sumontuoti
vamzdyno voztuvai baty ATIDARYTI (tik ne lauko bloko
uzdarymo voztuvai).

Papildomos informacijos apie voztuvy bilseng rasite skirsnyje
"5.4.3 Saltnesio vamzdyno patikra: sgranka" [» 12].

5.4.2 Saltnesio vamzdyno patikra: bendrosios
rekomendacijos

Prijunkite vakuumo vamzdyng pro kolektoriy prie visy uzdarymo
voztuvy priezidros angy, kad padidintuméte efektyvuma (zr. skirsnj
"5.4.3 Saltnesio vamzdyno patikra: sgranka” [» 12]).

PRANESIMAS

Naudokite 2 pakopy vakuumo siurblj su atbuliniu voztuvu
arba elektromagnetiniu voztuvu, kuris gali iStustinti ertme
iki —100,7 kPa (-1,007 bar) slégio.

PRANESIMAS

UZtikrinkite, kad neveikiant siurbliui nebdty tékmeés
prieSinga kryptimi j sistema.

@ PRANESIMAS

NEMEGINKITE i§stumti oro su $altnesiu. Jrenggiai istustinti
naudokite vakuumo siurblj.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV V-8 sistemos oro kondicionierius
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5 Jrengimas

5.4.3

Saltnesio vamzdyno patikra: saranka

=30

@ PRANESIMAS

VISADA naudokite tik rekomenduojamg didmenininko
tiekiama burbuliuky testo tirpalg.
NIEKADA nenaudokite muiluoto vandens:
= Del muiluoto vandens gali jtrikti sudedamosios dalys,
pvz., kudginés verzlés arba stabdymo voztuvy
dangteliai.
= Muiluotame vandenyje gali bati druskos, sugeriancig
drégme, kuri uzsals, atSalus vamzdeliams.
= Muiluotame vandenyje yra amoniako, dél kurio gali

a Slégio redukcinis voztuvas
b ézotas " atsirasti kdginiy jungéiy korozija (tarp zalvarinés
c varstykles o L i N
d Saltnesio R410A bakas (sifoniné sistemay) kiginés verzlés ir varinio iSplatéjimo).
e Vakuumo siurblys
J gtﬁﬂr?ugﬁ: dfgﬁg@gz‘;g\f;“;’as 5.4.5 Kaip atlikti vakuuminio dziovinimo
A Voztuvas A procedura
B Voztuvas B
C Voztuvas C Norédami pasalinti visg drégme iS sistemos, atlikite tolesnius
Voztuvas Bisena veiksmus.
Voztuvas A Atidaryta 1 IStustinkite sistemg ir bent dvi valandas laikykite tikslinj —
Vostuvas B Atidaryta 100,7 kPa (—1,007 bar) (5 Torr abs.) slég;.
Vostuvas C Atidarvta 2 Patikrinkite, ar, iSjungus vakuumo siurblj, slégis nekyla bent
i vieng valanda.
Skysc¢io linijos uzdarymo voztuvas Uzverti . o .
——— - - — 3 Jei nepavyks pasiekti tikslinio slégio per 2 valandas arba
Dujy linijos uzdarymo voztuvas Uzverti palaikyti vakuumo vieng valanda, vadinasi, galbat sistemoje per
P daug drégmés. Tokiu atveju nutraukite vakuumag, jleisdami
@ PRANESIMAS azoto dujy iki bent 0,05 MPa (0,5 bary) manometre, ir
Patalpos bloky jungtis ir visus patalpos blokus taip pat pakartokite 1-3 Zingsnius, kol pasalinsite visg drégme.
reikia iSbandyti, atliekant nuotékiy ir vakuumo testus. . L L — . . .
Pasirlipinkite, kad visi (atskirai jsigyti) vietoje jrengto 4 .At.3|.zvelgdam| I tai, ar r}ontg |§k§rt. 1Ie|s.t| vsaltnevs.l pro saltneg!o
vamzdyno voztuvai baty atidaryti. ileidimo angg, ar pirmiausia jleisti dalj SaltneSio pro skyscio
5 al bloko | i g ‘ o e . linija, atidarykite lauko bloko uzdarymo voZtuvus arba palikite
in;-ofri :Cﬂg: ?\1 L?Oi;iri‘g”qgs‘;:so"i?' dl;or\?i:i riéssjz?(ii”r:j juos uzdarytus. Zr. skirsnj "5.6.3 Kaip pripilti $altnesj" [ 13],
: kur rasite papildomos informacijos.
proceddra turi bati vykdomi prie$ patiekiant blokui elektrg. pap )
PrieSingu atveju zr. pirmiau Siame skyriuje pateiktg logine .. . DY ..
schemg (Zr. sk. "5.4.1 Kaip patikrinti 3altnesio 5.5 Kaip izoliuoti SaltneSio vamzdyna

vamzdyng" [» 11]).

5.4.

4 Kaip atlikti nuotékio bandyma

Nuotékio bandymas turi atitikti EN378-2 specifikacijas.

Vakuumo nuotékio bandymas

Baigus nuotékio bandymg ir vakuuminj dziovinimg, reikia izoliuoti
vamzdelius. Atsizvelkite | Siuos dalykus:

Bdatinai visiSkai izoliuokite jungiamajj vamzdyng ir Saltnesio atSaky
komplektus.

Bdtinai izoliuokite skysc€io ir dujy vamzdelius (visy jrenginiy).
Skys€io vamzdynui izoliuoti naudokite Silumai atsparias
polietilenines putas, galin€ias atlaikyti 70°C temperatiira, o dujy

1 |Stustinkite sistema, iSsiurbdami i§ vamzdyno skystj ir dujas iki oo PERES, g R e
_100‘7 kPa (_1’007 bar) manometrinio Slégio, Ia|kydam| Ilglau VamzdynUI izoliuoti naudokite pOIletlIenlneS putas, gallnCIaS
nei 2 valandas. atlaikyti 120°C temperatirg.

= Sustiprinkite Saltnesio vamzdyno izoliacijg pagal jrengimo aplinka.

2 Pasieke §j rodiklj, iSjunkite vakuumo siurblj ir patikrinkite, ar P y 13 paga' Ireng pinka
slégis nekyla bent 1 minute. Aplinkos Drégnumas Maziausias storis

temperatira

3 Jei slégis kyla, vadinasi, sistemoje yra drégmés (zr. vakuuminio L . 4 ) —
dZiovinimo procedirg toliau) arba yra nuotékiy. <30°C 75-80% santykinis 15 mm

drégnumas
Slégio nuotékio bandymas >30°C 280% santykinis 20 mm

1 Nutraukite vakuuma, jleisdami azoto dujy iki bent 0,2 MPa (2 drégnumas
bary) manometre. Niekada nenustatykite matuoklio slégio | = Jei yra tikimybé, kad ant uzdarymo voZtuvo susidares
aukstesnj nei maksimaly darbinj bloko slégj, t. y. 4,0 MPa kondensatas gali patekti j patalpos blokg (pro tarpus izoliacijoje ir
(40 bar). vamzdyne), kadangi lauko blokas sumontuotas aukdéiau nei

2 Atlikite nuotékiy bandyma, uzpurkddami burbuly testo tirpalo patalpos, to bitina iSvengti, atitinkamai uzsandarinant jungtis. Zr.
ant visy vamzdyno junggiy. toliau pateiktg iliustracijg.

3 ISleiskite visas azoto dujas.

DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S sistemos oro kondicionierius
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5 Jrengimas

a lzoliacijos medziaga
b Kamsalas ir pan.

5.6 Ausalo jleidimas

5.6.1 Pildymo SaltneSiu atsargumo priemonés

INFORMACIJA

Cia apskaitiuotg papildomo $altnesio kiekj uZsiradykite,
kad véliau jj galétuméte panaudoti papildomo SaltneSio
jpylimo etiketéje. Zr. sk. "5.6.5 Fluorinty Silthamio efektg
sukelianéiy dujy etiketés tvirtinimas" [ 14].

A ISPEJIMAS

= Kaip auSalg naudokite TIK R410A. Kitos medziagos
gali sukelti sprogimus ir nelaimingus atsitikimus.

* R410A sudétyje yra fluorinty Siltnamio efektg
sukelian¢iy dujy. Jo pasaulinio atsilimo potencialo
(GWP) verté — 2087,5. NEISLEISKITE $iy dujy j
atmosfera.

= Jleisdami ausalg VISADA mivekite apsaugines
pirstines ir dévékite apsauginius akinius.

Formulé:

R=[(X,x@15,9)x0,18+(X,x@12,7)x0,12+(X,x@9,5)x0,059+
(X,x@6,4)x0,022]

R Papildomas jpiltinas $altnesio kiekis [kg, suapvalintas iki
1 skaiciaus po kablelio]
X;.s« Bendrasis skyscio vamzdyno ilgis [m], kai skersmuo yra @a
Metrinis vamzdynas. Naudojant metrinj vamzdyng, svorio
koeficientus formuléje reikia pakeisti tolesnés lentelés duomenimis:

PRANESIMAS

ISjungus kai kuriy bloky maitinima, nepavyks tinkamai
uzbaigti pildymo proceddros.

e

PRANESIMAS
JJUNKITE maitinimg likus 6 valandoms iki Sios operacijos,
kad bty maitinamas karterio Sildytuvas ir saugomas
kompresorius.

e

Colinis vamzdynas Metrinis vamzdynas
Vamzdynas Svorio Vamzdynas Svorio
koeficientas koeficientas
@6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065
@12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097
@15,9 mm 0,18 @15 mm 0,16

PRANESIMAS

Jei operacija atliekama per 12 minuciy nuo patalpos ir
lauko bloko (-y) jjungimo, kompresorius neveiks, kol nebus
uzmegztas tinkamas ry8ys tarp lauko ir patalpos bloko (-y).

e

PRANESIMAS

Prie§ pradédami jpylimo procediras:

= RXYSQ8 atveju: Patikrinkite, ar 7 Sviesos diody
ekranas veikia jprastai (zr. sk. "6.1.4 Kaip pasiekti 1
arba 2 rezimg" [ 18]), ir ar patalpos bloko naudotojo
sgsajoje néra veikimo sutrikimo kodo. Pasirodzius
trikties kodui, Zr. sk. "8.1 Problemy sprendimas pagal
klaidy kodus" [» 26].

= RXYSQ10+12 atveju: Patikrinkite, ar lauko bloko
7 segmenty ekrane A1P rodoma spausdintinés
plokstés normali bisena (zr. sk. "6.1.4 Kaip pasiekti 1
arba 2 rezimg" [» 18]). Pasirodzius trikties kodui, zr.
sk. "8.1 Problemy sprendimas pagal klaidy
kodus" [» 26].

e

PRANESIMAS

|sitikinkite, kad atpaZzjstami visi prijungti patalpos blokai
(RXYSQ8 atveju: nuostata [1-5]; RXYSQ10+12 atveju:
nuostata [1-10]).

@ PRANESIMAS

Prie§ pradédami bet kokias pildymo $altneSiu operacijas,
uzdarykite priekinj skyda. Kol neprijungtas priekinis
skydas, blokas negali tinkamai jvertinti, ar jis veikia
tinkamai.

PRANESIMAS

Atlikus technine prieziirg, kai sistemoje (lauko bloke,
vietiniame vamzdyne ir patalpos bloke (-uose)) visai néra
Saltnesio (pvz., iStraukus Saltnesj()), bloka reikia pripildyti
pradiniu kiekiu SaltneSio (zr. ant bloko pateikta vardine
plokstele) ir nurodytu papildomu kiekiu Saltnesio.

5.6.3 Kaip pripilti Saltnesj

Norint paspartinti SaltneSio jpylimo procedirg (kai sistema didesné),
rekomenduojama pirmiausia jpilti Siek tiek SaltneSio pro skyscio
linija, tada paleisti rankine jpylimo procedirg. Sj veiksma, galima
praleisti, taCiau taip pildymas uztruks ilgiau.

Pirminis SaltneSio jpylimas

Pripilti galima neveikiant kompresoriui, prijungiant Saltnesio baliong
prie skyscio uzdarymo voztuvo priezilros angos.

1 Prijunkite kaip parodyta. Pasirlpinkite, kad visi lauko bloko
uzdarymo voztuvai bei voztuvas A baty uzdaryti.

£330

Slégio redukcinis vozZtuvas

Azotas

Svarstyklés

Saltnesio R410A bakas (sifoniné sistema)
Vakuumo siurblys

Skysc¢io linijos uzdarymo voztuvas

Dujy linijos uzdarymo voztuvas

VozZtuvas A

VoZtuvas B

Voztuvas C

OW>rQ w000 TQ®

Atidarykite voztuvus C ir B.

3 Vykdykite pirminio pildymo $altneSiu procedira, kol pasieksite
nurodytg papildomo S3altneSio kiekj arba nebegalésite vykdyti
pirminio pildymo SaltneSiu procediros. Tada uzdarykite
voztuvus C ir B.

4 Atlikite vieng i$ Siy veiksmuy:

Jei Veiksmas

Pasiektas nustatytas
papildomas Saltnesio

Atjunkite kolektoriy nuo skyscio linijos.
Nereikia vykdyti nurodymy "Saltnesio

kiekis jpylimas (rankinio $altnesio jpylimo
5.6.2 Papildomo ausalo kiekio nustatymas rezimu)".
INFORMACIJA
Dél galutinio pildymo kiekio suderinimo bandymo
laboratorijoje kreipkités j savo jgaliotajj atstova.
RXYSQ8~12TMY1B DAIKIN Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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5 Jrengimas

Jei Veiksmas

|pilta per daug Saltnesio

ISsiurbkite Saltnes;j.
Atjunkite kolektoriy nuo skyscio linijos.

Nereikia vykdyti nurodymy "Saltnesio
ipylimas (rankinio SaltnesSio jpylimo
rezimu)".

11 Pilkite Saltnesj, kol jpilsite likusj nustatytg papildomg Saltne$io

kiekj, tada uzdarykite voztuvg A.

12 Paspauskite BS3, kad sustabdytuméte rankinio papildomo

Saltnesio jpylimo rezima.

Nustatytas papildomas
Saltnesio kiekis dar
nepasiektas

Atjunkite kolektoriy nuo skyscio linijos.

Teskite nurodymus "Saltnesio jpylimas
(rankinio Saltnesio jpylimo rezimu)".

PRANESIMAS

Pasirdpinkite, kad atlikus $altneSio pirminio
proceddrg visi uzdarymo voztuvai baty atidaryti.

jpylimo

Jei eksploatuosite sistemg su uZdarytais uzdarymo
voztuvais, apgadinsite kompresoriy.

Likusj SaltneSio kiekj galima jpilti eksploatuojant lauko blokg ir

Saltnesio jpylimas (rankinio Saltnesio jpylimo rezimu)

naudojantis rankiniu papildomo $Saltnesio jpylimo rezimu.

5 Prijunkite kaip parodyta. Uztikrinkite, kad bity uzdarytas
voztuvas A.

10+12 HP

®

PRANESIMAS

Ipyle SaltneSio, nepamirSkite uzdaryti SaltneSio jpylimo
angos dangcCio. Dangcio priverzimo sukimo momentas
siekia 11,5-13,9 Nem.

Svarstyklés

Saltnesio R410A bakas (sifoniné sistema)
Vakuumo siurblys

Saltnesio jpylimo anga

Voztuvas A

>oooTw

0 PRANESIMAS
Saltnesio jpylimo anga jungiama prie bloke esangio
vamzdyno. Bloko vidinis vamzdynas S$altneSiu bdna
uzpildomas gamykloje, taigi, jungdami pildymo Zzarng
bdkite atsargas.

6 Atidarykite visus lauko bloko uzdarymo voztuvus. Siuo metu
voztuvas A turi likti uzdarytas!
7 Laikykitées visy atsargumo priemoniy, paminéty sk.

"6 Konfigdracija" [» 17] ir "7 Jdiegimas j eksploatacijg" [» 24].

8 Jjunkite patalpos bloky ir lauko bloko maitinima.

Aktyvuokite nuostatg [2-20],
Saltnesio rankinio jpylimo rezima.
"6.1.8 2 rezimas. Vietinés nuostatos" [» 21].

Rezultatas: Blokas pradés veikti.

kad paleistuméte papildomo
ISsamiau skaitykite sk.

INFORMACIJA

Rankiné SaltneSio jpylimo procedira automatiSkai
nutraukiama po 30 minuciy. Jei jpylimas neuzbaigiamas
per 30 minudiy, reikia pakartoti Saltnesio jpylimo operacijg.

INFORMACIJA

= Procediros metu aptikus triktj (pvz., jei bana uzdarytas
uzdarymo voztuvas), pasirodo trikties kodas. Tokiu
atveju zr. sk. "5.6.4 Pildymo SaltneSiu klaidos
kodai" [» 14] ir atitinkamai paSalinkite triktj. Triktj
galima nustatyti iS naujo, paspaudziant BS3. Galite
paleisti jpylimo instrukcijas i$§ naujo.

= Rankine SaltneSio jpylimo procedirg galima nutraukti
paspaudziant BS3. Blokas sustos ir gri§ | laisvajg
busena.

10 Atidarykite voztuvg A.

5.6.4

Pildymo Saltnesiu klaidos kodai

INFORMACIJA
Jei jvyko veikimo sutrikimas:
= RXYSQ8 atveju: Patalpos bloko naudotojo sgsajoje
parodomas klaidos kodas.
= RXYSQ10+12 atveju: Klaidos kodas parodomas lauko
bloko 7 segmenty ekrane ir patalpos bloko naudotojo
sgsajoje.

Jei jvyko triktis, nedelsdami uzdarykite voztuvg A. ISsiaiskinkite
trikties kodg ir imkités atitinkamy veiksmuy: Zr. skirsnj "8.1 Problemy
sprendimas pagal klaidy kodus" [» 26].

5.6.5 Fluorinty Silthamio efektg sukelian€iy
dujy etiketés tvirtinimas
1 Uzpildykite etikete:

f

gases a

oo
o _Jo

2 (1]
r. 0+0= |kg —d
L2 [ |t = tCO.eql— e

a Jeisu jrenginiu pateikta daugiakalbé fluorinty Silthamio
efektg sukelianéiy dujy etiketé (zr. priedus), nulupkite
reikiamos kalbos lipdukg ir priklijuokite a virSuje.
Gamykliné Saltnesio jkrova: Zr. jrenginio vardine plokstele
Papildomas jpilto Saltnesio kiekis

Visa $altnesio jkrova

Visos $altnesio jkrovos fluorinty Siltnamio efekta
sukelianciy dujy kiekis iSreiSkiamas CO, tony
ekvivalentu.

f GWP = pasaulinio atsilimo potencialas

M Contains fluorinated
RXXX

GWP: XXX

®©Q0T

@ PRANESIMAS

Pagal galiojanCius teisés aktus, reglamentuojancius
fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy dujy naudojimg,
turi bati nurodomas jrenginio Saltnesio jkrovos svoris ir CO,
ekvivalentas.

CO, ekvivalentiniy tony kiekio apskai€¢iavimo formulé:
Saltnesio GWP verté x bendroji $altnesio jkrova [kg] /
1000

Naudokite GWP verte, nurodytg Saltnesio jkrovos etiketéje.

2 Priklijuokite etikete

lauke naudojamo jrenginio viduje. Jai
specialiai paskirta vieta elektros instaliacijos schemos etiketéje.

Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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5 Jrengimas

5.7 elektros instaliacijos prijungimas.

5.71 ISoriné instaliacija: apzvalga

Vietinius laidus sudaro:

= maitinimo laidai (su jzeminimo grandine);

= jungiamieji laidai tarp rysiy skydo ir lauko blokas;

= RS-485 jungiamieji laidai tarp rySiy skydo ir stebéjimo sistemos.

Pavyzdys:
INFORMACIJA
Tolesnéje liustracijos — pavyzdziai, jos gali tiksliai

NEPERTEIKTI jasy sistemos iSdéstymo.

5.7.3 Rekomendacijos jungiant elektros laidus

@ PRANESIMAS

Rekomenduojame naudoti viengubus laidus. Jei naudojami
laidai i$ gijuy, Siek tiek susukite gijas, kad laidininko galas
bty vientisas ir galétuméte tiesiogiai prijungti prie gnybto
arba |kiSti | apvaly prispaudziamagjj kontaktg. ISsamiai
skaitykite montuotojo trumpojo vadovo sk. "Elektros laidy
prijungimo gairés".

Priverzimo sukimo momentai
8 HP atveju:

d

il

97 \ 91
\/ W |
L T T
W W
h- f
Vietiniai maitinimo laidai (su nuotékio j Zeminimo grandine
apsauga)
Pagrindinis jungiklis
|Zeminimo jungtis
Lauko blokas
Patalpos blokas
Naudotojo sgsaja
Maitinimo laidai (ekranuotas kabelis) (230 V)
Informacijos perdavimo laidai (ekranuotas kabelis) (16 V)
—m— Maitinimas 3N~ 50 Hz
—»— Maitinimas 1~ 50 Hz
—+— |Zeminimo laidas

D

TQ D Q20T

5.7.2 Laikinojo dangtelio kiaurymiy darymo
gairés

Priverzimo sukimo
momentas (N°m)

Laidai Varzto dydis

Maitinimo laidas M5 2,2~2,7

(maitinimo laidas ir
jZeminimo laidas su
apvalkalu)

Informacijos M3
perdavimo laidai

0,8~0,97

10 +12 HP atveju:

Priverzimo sukimo
momentas (Nem)

Laidai Varzto dydis

Maitinimo laidas M8 5,5~7,3

(maitinimo laidas ir
jzeminimo laidas su
apvalkalu)

Informacijos M3,5 0,8~0,97

perdavimo laidai

@ PRANESIMAS

Perforuoty angy jrengimo atsargumo priemonés:
= Nepazeiskite korpuso.

= Jrengus perforuotas angas, rekomenduojama pasalinti
atplaiSas ir taisymo dazais uzdazyti krastus bei sritis
aplink krastus, kad neradyty.

= Prie§ kiSdami pro perforuotas angas, apvyniokite

5.74 Elektros laidy prijungimas prie lauko
jrenginio

A |SPEJIMAS

NEGALIMA pratesti maitinimo arba jungiamojo kabelio
naudojant laidy jungtis, laidy sujungimo spaustukus,
apvyniotus laidus ir ilginimo kabelius.

Jie gali sukelti perkaitima, elektros Sokg arba gaisra.

@ PRANESIMAS
= Laikykités instaliacijos schemos nurodymy (ji pateikta
su bloku, jdéta uz prieziGros dangg¢io).
= UZtikrinkite, kad maitinimo laidai NETRUKDYTUY
tinkamai prijungti priezitros dangcio.

1 Nuimkite priezitros dangtj.

elektros laidus apsaugine juostele, kad
neapgadintuméte. 2 Prijunkite informacijos perdavimo laidus, kaip parodyta toliau.
D . X1M (A1P)
R O romp | Toourn | (oMU
Q Q MR [R[Y[®R
a b c \
a Laikinasis dangtelis AN
b Serpetos
¢ Sandariklis ir pan.
X~
a Naudokite laidg su apvalkalu (2 laidai) (be poliSkumo)
b Kontakty ploksté (vietinis tiekimas)
3 Prijunkite maitinima taip:
RXYSQ8~12TMY1B DAIKIN Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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5 Jrengimas

8 HP 10+12 HP Praki$imas pro RXYSQ8 atveju: Pasirinkite vieng i§ 3
s limybiy:
3N~50 Hz 3N~50 Hz rema galimybly
380-415V 380-415V
1L N
e
a Nuotékio j jZeminimo grandine jungtuvas
b Saugiklis
¢ Maitinimo kabelis
4 Kabelius (maitinimo ir informacijos perdavimo laidus)
pritvirtinkite kabeliy dirzeliais.
8 HP 10+12 HP
]) [o
@ L] BEesd e E«O .5 5.0“’7
5= i e e 7 | o
Ly e D eud a Maitinimo kabelis
= C| . . .
: g Jémgo . e = [ b Informacijos perdavimo kabelis
5SS o ODO]OE 5 O A]OOE T Prijungimas prie  |Kabeliy ivedimo i$ bloko vietoje j
X11M S —— L U o0, ol N x1m rémo perforuotg angg galima jkisti apsaugine
(A1P) ° a . 1 (A1P) kanaly jvore (PG intarpus).
X1M H Jei laidy kanalo nenaudojate, apsaugokite
= a laidus viniliniais vamzdeliais, kad
ﬂ perforuotos angos krastas nepazeisty
i a laidy.
m —X1M
. , S
al bl T
b—— o
F @
a
A Lauko bloko viduje
2 B Lauko bloko i$oréje
= a Laidas
<
£ b Jvore
ﬂ_ a c Verzle
[N |
TF 15 g d Rémas
W T e Zarna
a Kabelio dirzelis <
b Tvirtinimo ploksté @ PRANESIMAS
XM Maitinimas ) o Atsargumo priemonés formuojant i§musamas angas:
X1M (A1P) Informacijos perdavimo laidai .. L. i X X
= Ziurékite, kad nepazeistuméte korpuso ir po juo
5 Prakiskite laidus pro rémg ir prijunkite juos prie jo. esanciy vamzdeliy.
= Suformavus iSmuSamas angas, rekomenduojame
pasalinti Serpetas ir nudazyti krastus bei sritis aplink
juos remontiniais dazais, kad nertdyty.
= Tiesdami elektros laidus per iSmuSamas angas,
apvyniokite laidus apsaugine juosta, kad jy
nepazeistumeéte.
6 Prijunkite atgal prieziGros dangtj.
7 Prie maitinimo linijos prijunkite jzeminimo nuotékio grandinés
jungtuvg ir saugiklj.
Jrengimo ir eksploatacijos vadovas DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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6 Konfiguracija

5.8 Lauko jrenginio montavimo
pabaiga

5.8.1 Kaip baigti ruosti jungiamuosius laidus

Nutiese jungiamuosius laidus, apvyniokite juos kartu su vietoje
esanciu SaltneSio vamzdynu apdailos juosta, kaip parodyta toliau
pateiktoje iliustracijoje.

- o Vo W
il

Skyscio vamzdynas

Dujy vamzdynas

Apdailos juostelé
Jungiamasis kabelis (F1/F2)
I1zoliacija

c

®Q0To

6 Konfiglracija

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

INFORMACIJA

Svarbu, kad montuotojas nuosekliai perskaityty visg Siame
skyriuje pateikta informacijg ir kad sistema bity
sukonfigdruota kaip nurodyta.

=

6.1 Vietiniy nuostaty keitimas

6.1.1 Kaip jvesti vietines nuostatas

Norédami sukonfigdruoti Silumos siurblio sistemg, turite jvesti
duomenis | lauko bloko pagrindine spausdintine plokste (A1P).
Sistemoje naudojami Sie vietiniy nuostaty komponentai:

= spausdintinés plokstés (PCB) informacijos jvedimo mygtukai;

= spausdintinés plokstés informacijos nuskaitymo ekranas.

Vietinés nuostatos apibréziamos pagal jy rezima, nustatymo bada ir
verte. Pavyzdys. [2-8]=4.

Kompiuterio konfiguratorius

VRV V-8 Silumos siurblio sistemoje galima per kompiuterio sgsaja
keisti kelias atidavimo eksploatuoti vietines nuostatas (Siam tikslui
reikia parinkties EKPCCAB*). Montuotojas gali paruosti konfigdracijg
(ne vietoje) kompiuteryje ir véliau nusiysti jg j sistema.

Taip pat zr. sk. "™6.1.9 Kaip prijungti kompiuterio konfigiratoriy prie
lauko bloko" [» 24]".

1ir 2 rezimai

Rezimas Aprasas
1 rezimas 1 rezimg galima naudoti esamai lauko bloko
(nuostaty situacijai stebéti. Kartu galima stebéti ir tam
stebejimas) tikrg vietiniy nuostaty turin;.

Rezimas Aprasas

2 rezimas 2 rezimas naudojamas sistemos vietinéms
nuostatoms pakeisti. Galima nuskaityti ir

(vietinés nuostatos) o . ol
pakeisti dabartine vietinés nuostatos verte.

Bendruoju atveju, pakeitus vietines nuostatas,
galima be specialaus jsikiSimo pratesti jprastg
eksploatacija.

Kai kurios vietinés nuostatos naudojamos
specialiosioms operacijoms vykdyti (pvz.,
vienkartiné operacija, iStraukimo/vakuumavimo
nuostata, rankinio 8altnesio jpylimo nuostata ir
pan.). Tokiu atveju, norint grazinti jprasta
eksploatacija, reikia nutraukti specialigjg. Tai
bus nurodyta tolesniuose paaiSkinimuose.

6.1.2 Kaip pasiekti vietiniy nuostaty
komponentus

Zr."5.1.1 Lauko jrenginio atidarymas" ] 8].

6.1.3 Vietiniy nuostaty komponentai

@ PRANESIMAS

DIP jungikliai (DS1 ir (arba) DS2, esantys ant A1P),
nenaudojami. NEKEISKITE gamyklinés nuostatos.

Vietiniy nuostaty karimo komponentai skiriasi atsizvelgiant j model;.

Modelis Vietiniy nuostaty komponentai
RXYSQ8 = Mygtukai (BS1~BS5)
= 7 Sviesos diody ekranas (H1P~H7P)
= H8P: Inicijavimo indikacijos Sviesos diodas
RXYSQ10+12 = Mygtukai (BS1~BS3)
= 7 segmenty ekranas (mﬂ)
8 HP 10+12 HP
el
A1P A1P
T )
MD)
MODE TEST:{* C/H SELECT L.N.O.P.|DEMAND| MULTI E E g
HWL:{} IND |MASTER| SLAVE
® ® fo3 ® ® ® ® ®
H1P | H2Pp | H3P | HaP | H5P | HeP | H7P | HsP IE‘ El Izl
BS1 BSZ |[ BS3 |[ BSZ4 |[ BSS BS1 BS2 BS3
. [J 0| B
MODE ET _|[RETURN|| TEST ||RESET

Svietia (3%), nedviedia (@), mirksi (ﬁ{)l ’
Sviecia (E), nedviedia (.), mirksi (ﬁ)
Mygtukai

Vietinés nuostatos keiCiamos mygtukais. Valdykite mygtukus
naudodami izoliuotg lazdele (pvz., uzdarytg Sratinukg), kad
neprisiliestuméte prie daliy, kuriomis teka elektra.

[o]j@)

Mygtukai skiriasi atsizvelgiant j modelj.

RXYSQ8~12TMY1B
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6 Konfiguracija

Modelis
RXYSQ8

Mygtukai
BS1: REZIMAS: skirtas nustatytam reZimui
keisti
BS2: NUSTATYTI: skirtas vietinei nuostatai
keisti
BS3: GR|ZTI: skirtas vietinei nuostatai keisti
BS4: BANDYTI: skirtas eksploatacijos
bandymui paleisti
BS5: NUSTATYTI IS NAUJO: skirtas nustatyti
i$ naujo adresg, kai pakeiciami laidai arba
jrengiamas papildomas patalpos blokas
BS1: REZIMAS: skirtas nustatytam reZimui
keisti
BS2: NUSTATYTI: skirtas vietinei nuostatai
keisti

BS3: GR|ZTI: skirtas vietinei nuostatai keisti

RXYSQ10+12

Ekranas

Ekrane pateikiamas vietiniy nuostaty, apibréziamy kaip [rezimas -
nuostata] = verte, grjztamasis rysys.

Ekranas priklauso nuo modelio.

8 HP 10+12 HP

@ .

\ /

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P _B -

® k¥ It © @ @ @ 3K y/ N
‘ 10~12 min

® Xt @ @ @ @ 3k
‘ {8~10min

* 1N

® 0 3t @ @ @ 0 O

® X3t @ @ @ 0 O

a |jungimas

b Numatytoji situacija

¢ Sviesos diody indikacija trikties atveju
Jei numatytoji situacija nerodoma po 10~12 minuciy, patikrinkite
veikimo sutrikimo kodg patalpos bloko naudotojo sagsajoje (o
RXYSQ10+12 atveju — lauko bloko 7 segmenty ekrane). Imkités
atitinkamy veiksmy trikCiai paSalinti. Pirmiausia patikrinkite rysSio
laidus.

Rezimy perjungimas

Jungikliu BS1 perjunkite numatytaja situacija, 1 ir 2 rezimus.

8 HP H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
ale e fre © 0 @

S &
A e‘N
5 A

H1P H1P
b3k ©¢ ©¢ © @ © @ cif e @ © @ © @

10+12 HP a...
N
@fo . 0& 6‘9
)

&
S
O
N SHl

Modelis Ekranas
RXYSQ8 7 Sviesos diody ekranas
H1P: Cia pateikiamas reZimas
H2P~H7P: Cia pateikiamos nuostatos ir vertés,
perteikiamos dvejetainiu kodu
H8P: NENAUDOJAMA su vietinémis
nuostatomis, taciau naudojama inicijavimo
metu
RXYSQ10+12 7 segmenty ekranas (EIEHE)
Pavyzdys:
P ReTEe A £ E 20 | Aprasas
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
® o ite o 0 o ! Numatytoji situacija
(H1P nesvietia) [ | [ |
¥ @ I+ @ @ @ @ l 1 rezimas
(H1P mirksi) [
f o ©o @ @ @ © l 2 rezimas
(H1P &vietia) Bﬁﬂ
Pt e e ire e @ l 8 nuostata
0+0+8+0+0+0 ks
gmg (2 rezimu)
(H2P~H7P = dvejetainis 8) i
it e @ @ 3 o @ l Verte 4
0+0+0+4+0+0 by
.mm (2 rezimu)
(H2P~HT7P = dvejetainis 4) b

6.1.4 Kaip pasiekti 1 arba 2 rezimag

Jjungus blokus, ekranas persijungia j numatytgjg blseng. IS jos
galima pasiekti 1 ir 2 rezimus.

Inicijavimas: numatytoji situacija

@ PRANESIMAS

JJUNKITE maitinimg likus 6 valandoms iki Sios operacijos,
kad bty maitinamas karterio Sildytuvas ir saugomas
kompresorius.

Jjunkite lauko bloko ir visy patalpos bloky maitinimg. Kai rySys tarp
patalpos bloky ir lauko bloko yra uzZmegztas ir veikia normaliai,
ekrano indikacijos bisena yra tokia, kaip nurodyta toliau (numatytoji
situacija, kai iSsiun¢iama i$ gamyklos).

a Numatytoji situacija (H1P nesviecia)
b 1 rezimas (H1P mirksi)
¢ 2rezimas (H1P Sviecia)
BS1 Paspauskite BS1.
BS1[5s] Paspauskite BS1 ir palaikykite bent 5 sek.

INFORMACIJA

Jei proceso viduryje sutriksite, paspauskite BS1, kad
grazintumeéte numatytajg situacija.

6.1.5 Kaip naudotis 1 rezimu

1 rezimu (ir numatytojoje situacijoje) galima perskaityti tam tikrg
informacija. Kaip tai padaryti, priklauso nuo modelio.

Pavyzdys. 7 Sviesos diody ekranas — numatytoji situacija
(RXYSQS8 atveju)

MazZo triukSmo valdymo biseng galima nustatyti taip:

# Veiksmas

1 |Isitikinkite, kad Sviesos diodai
nurodo numatytajg situacija.

Mygtukas / ekranas
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
® © It e @ 0 O

(H1P nesviecia)

Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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6 Konfiguracija

Veiksmas Mygtukas / ekranas

# Veiksmas Mygtukas / ekranas

2 |Patikrinkite $viesos diodo e © 3t e o0 o

HBP busena. H6P nesviecia: Jrenginys $iuo

metu neveikia pagal mazo
triukSmo apribojimus.
e © It @ @t @

H6P Sviecia: Jrenginys Siuo
metu veikia pagal mazo
triukSmo apribojimus.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

1 Pradékite nuo numatytosios
@ o 3t e 0 0 o

situacijos.

2 |Pasirinkite 2 rezima. lBS1 [5s]

If e ©o @ @ 0 @

3 |Pasirinkite 8 nuostata. lBSZ [Xx]

("Xx" priklauso nuo
nuostatos, kurig norite
pasirinkti.)

* @ @ it @ © @

(= dvejetainis 8)

Pavyzdys. 7 Sviesos diody ekranas — 1 rezimas 4 |Pasirinkite verte 4 (= 8°C). alBSS [1%]
(RXYSQ8 atveju) a: parodykite dabarting verte. | i@ @ @ @ @ @
Nuostqta .[1-"5] (= bendras prijungty patalpos bloky skaigius) galite b: pakeiskite 4. ("Xx" blBS2 [Xx]
perskaityti taip: priklauso nuo dabartinés It e @ @3 © @
# Veiksmas Mygtukas / ekranas vertes ir vertés, kurig norite clBSB [1x]
1 |Pradékite nuo numatytosios | H1PH2P H3P H4PHSPHGP H7P pasirinkd.) it ielene § oo
situacijos. e o 3re 0 0 0 c: jveskite verte j sistema. dlB 3[1%]
2 |Pasirinkite 1 rezima. lBs1 [1x] d: patvirtinkite. Sistema it e e @ 0 0 O
pradeda veikti pagal
ko o 0o 0 0 o nuostaty.
3 |Pasirinkite 5 nuostata. 1532 [Xx] 5 |Uzverkite 2 rezima. lBS1 [1x]

("Xx" priklauso nuo
nuostatos, kurig norite
pasirinkti.)

¥ © © @ It @ It
(= dvejetainis 5)
lBSS [1x]

4 |Rodoma 5 nuostatos verte.
(prijungti 8 patalpos blokai) ¥ e e e o e
(= dvejetainis 8)

1551 [1x]

e 0 3t e 0 0 o

5 |Uzverkite 1 rezima.

Pavyzdys. 7 segmenty ekranas — 1 rezimas
(RXYSQ10+12 atveju)

Nuostatg [1-10] (= bendras prijungty patalpos bloky skaicius) galite
perskaityti taip:

# Veiksmas Mygtukas / ekranas
1 |Pradékite nuo numatytosios
situacijos. ...
2 |Pasirinkite 1 rezima. 1BS1[1x]
3 |Pasirinkite 10 nuostata. 1BS2[Xx]

("Xx" priklauso nuo
nuostatos, kurig norite

pasirinkti.)

4 |Rodoma 10 nuostatos verté. 1BS3[1x]
(prijungti 8 patalpos blokai) .lg

5 |Uzverkite 1 rezimg. lBS1 [1x]

e @ 3t e 0 0 o

Pavyzdys. 7 segmenty ekranas — 2 rezimas
(RXYSQ10+12 atveju)

Nuostatos [2-8] (= T, tiksliné temperatlra vésinimo operacijos metu)
verte galite pakeisti j 4 (= 8°C) taip:

# Veiksmas Mygtukas / ekranas
1 Pradékite nuo numatytosios
situacijos. ...
2 |Pasirinkite 2 rezima. lBS1 [5 s]
3 |Pasirinkite 8 nuostata. lBSZ [Xx]

("Xx" priklauso nuo
nuostatos, kurig norite
pasirinkti.)

4 |Pasirinkite verte 4 (= 8°C). alBSS [1x]
a: parodykite dabartine verte. ..m
b: pakeiskite j 4. ("Xx" blBS2 [Xx]
priklauso nuo dabartinés c|BS3[1x]
vertés ir vertés, kurig norite d|BS3[1x]

pasirinkti.) ..m

c: jveskite verte j sistema.

d: patvirtinkite. Sistema
pradeda veikti pagal
nuostata.

5 |Uzverkite 2 rezima. lBS1 [1x]

6.1.6 Kaip naudotis 2 rezimu

2 rezimu galima keisti vietines nuostatas ir konfigdruoti sistema. Kaip
tai padaryti, Siek tiek priklauso nuo modelio.

Pavyzdys. 7 Sviesos diody ekranas — 2 rezimas
(RXYSQ8 atveju)

Nuostatos [2-8] (= T, tiksliné temperatiira vésinimo operacijos metu)
verte galite pakeisti j 4 (= 8°C) taip:

6.1.7 1 rezimas (ir numatytoji situacija):
Nuostaty stebéjimas

1 rezimu (ir numatytojoje situacijoje) galima perskaityti tam tikrg
informacija. Tai, kg galima perskaityti, priklauso nuo modelio.

7 Sviesos diody ekranas — numatytoji situacija (H1P iSjungta)
(RXYSQS8 atveju)

Galite perskaityti Sig informacija:

RXYSQ8~12TMY1B
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6 Konfiguracija

Verté/aprasas

HeP

Cia pateikiama mazo triuk8mo funkcijos bisena.

ISJUN|® @ &+ @ @@ @

GTA Jrenginys Siuo metu neveikia pagal mazo triuk§mo

apribojimus.

® @ It @ @3t @

Jrenginys Siuo metu veikia pagal mazo triukSmo
apribojimus.

Sviesi
a

ljungus mazo triukSmo funkcijg, sumazéja bloko
skleidziamas triukSmas (lyginant su jprastu veikimu).

Mazo triukSmo funkcijg galima nustatyti 2 reZimu. Lauko
bloko sistemos mazo triukSmo funkcijg galima aktyvinti
dviem metodais.

» Pirmasis metodas — jjungti automatine mazo triukSmo
funkcija nakties metu, pakeiciant atitinkamag vietine
nuostatg. Blokas veiks nurodytu mazo triukSmo lygiu
pasirinktais laikotarpiais.

= Antrasis metodas — jjungti automatine mazo triukSmo
funkcijg pagal iSorine jvesti. Siai operacijai atlikti
reikalingas pasirinktinis priedas.

Nuostata
(H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P)

Verté/aprasas

[1-14] @ @ Tf 33X Lt @
Pateikiamas paskutinés trikties
kodas.

[1-15] 3k (@ @ 3t F X Xk
Pateikiamas antrosios paskutinés
trikties kodas.
[1-16] @ XX @ @ @ @
Pateikiamas treciosios
paskutinés trikties kodas.

Jei paskutiniai trik€iy kodai
patalpos bloko naudotojo
sgsajoje per klaidg nustatomi i$
naujo, juos galima dar kartg
patikrinti per Sias stebimas
nuostatas.

Informacijos apie trikties kodo
turinj arba priezastj rasite sk.

"8.1 Problemy sprendimas pagal
klaidy kodus" [» 26], kur

iSaiskinti dazniausiai
pasitaikantys trik&iy kodai.
ISsamios informacijos apie trikiy
kodus rasite Sio bloko priezitiros
vadove.

Norédami gauti iSsamesnés
informacijos apie veikimo
sutrikimo koda, paspauskite BS2

iki 3 karty.

H7P

Indikuojama energijos sgnaudy ribojimo bdsena.

ISJUN|® ®© it @ @ o[@®

GTA Blokas Siuo metu neveikia pagal energijos sgnaudy

apribojimus.

7 segmenty ekranas — 1 rezimas
(RXYSQ10+12 atveju)

Galite perskaityti Sig informacija:

Svieci| @ ® I © © @ (It
@  |Blokas $iuo metu veikia pagal energijos sgnaudy

apribojima.

Energijos sgnaudy ribojimo funkcija sumazina bloko
energijos sgnaudas, palyginti su jprastomis veikimo
sglygomis.

Energijos sgnaudy apribojima galima nustatyti 2 rezimu.
Lauko bloko sistemos energijos sgnaudy ribojimo funkcija
galima aktyvinti dviem metodais.

* Pirmuoju metodu priverstinis energijos sanaudy
apribojimas jjungiamas pakeiciant vietine nuostatg.
Blokas visada veikia pagal parinktg energijos sanaudy
apribojima.

* Antrasis metodas — jjungti automatine energijos sanaudy
ribojimo funkcijg pagal iSorine jvest]. Siai operacijai atlikti
reikalingas pasirinktinis priedas.

7 Sviesos diody ekranas — 1 rezimas (H1P mirksi)
(RXYSQ8 atveju)

Galite perskaityti Sig informacija:

Nuostata Verté/aprasas
[1-1] 0 |lrenginys Siuo metu neveikia pagal mazo
Gia pateikiama triukSmo apribojimus.
mazo triuk§mo 1 Irenginys Siuo metu veikia pagal mazo
funkcijos blsena. triuk§mo apribojimus.

skleidziamas tri
veikimu).

Mazo triuk§mo

funkcijg galima

laikotarpiais.

operacijai
priedas.

Jjungus mazo triuk§mo funkcijg, sumazéja bloko

iukSmas (lyginant su jprastu

funkcijg galima nustatyti

2 rezimu. Lauko bloko sistemos mazo triukS§mo

aktyvinti dviem metodais.

= Pirmasis metodas — jjungti automatine mazo
triuk8mo funkcijg nakties metu,
atitinkamg vietine nuostatg. Blokas veiks
nurodytu mazo triukSmo

pakeicCiant

lygiu pasirinktais

= Antrasis metodas — jjungti automating mazo
triuk8mo funkcijg pagal iSorine jvestj. Siai

atlikti  reikalingas pasirinktinis

(H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P)

Nuostata Verté/aprasas

[1-5] i (@ @ @ L e %

Patogu patikrinti, ar bendrasis
jrengty patalpos bloky skaicius

[1-2] 0 |Blokas
Indikuojama

Siuo metu neveikia pagal

energijos sgnaudy apribojimus.

Blokas
sgnaud

energijos 1
sgnaudy ribojimo

Siuo metu veikia pagal energijos
y apribojima.

Pateikiamas bendrasis prijungty
patalpos bloky skaicius.

sutampa su bendruoju sistemos
atpaZinty patalpos bloky
skaiciumi. Neatitikties atveju
rekomenduojama patikrinti rySio
laidus tarp lauko ir patalpos bloky
(F1/F2 rysio linija).

bldsena.

Energijos sgnaudy ribojimo funkcija sumazina

bloko energijos sgnaudas, palyginti su
iprastomis veikimo saglygomis.

Energijos sgnaudy apribojima galima nustatyti

2 rezimu. Lauko bloko sistemos energijos
sgnaudy ribojimo funkcijg galima aktyvinti dviem
metodais.

Pirmuoju  metodu  priverstinis  energijos
sgnaudy apribojimas jjungiamas pakeiciant
vietine nuostatg. Blokas visada veikia pagal
parinkta energijos sgnaudy apribojima.
Antrasis metodas - jjungti automatine
energijos sgnaudy ribojimo funkcijg pagal
iSorine jvestj. Siai operacijai atlikti reikalingas
pasirinktinis priedas.

Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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6 Konfiguracija

Nuostata Verté/aprasas Nuostata Verté/aprasas
[1-5] Daugiau informacijos rasite nuostatoje [2-8]. [1-17] Jei paskutiniai trik€iy kodai patalpos bloko
Rodoma Pateikiamas paudotqjo sgsajoje per kl.aic.jq.nustalt.omi is qaujo,
dabartinio T, paskutings trikties 1U0S galima dar kartg patikrinti per Sias stebimas
tikslinio kodas. nuostatas.
parametro 1-18 Informacijos apie trikties kodo turinj arba
" [1-18] L " .
padétis. Pateikiamas priezastj rasﬂe sk. "8.1 Problerﬂqsp‘repdlmas
[1-6] Daugiau informacijos rasite nuostatoje [2-9]. antrosios pagal klaidy kodus” [» 26], kur iSaiskinti )
-2 |dazniausiai pasitaikantys trikCiy kodai. ISsamios
Rodoma paskutinés trikties |jtormacijos apie trikéiy kodus rasite io bloko
dabartinio T kodas. prieZidros vadove.
tlksllnlot [1-19]
arametro
Sadétis. tPatfiki,amaS
reciosios
[1-10] Patogu patikrinti, ar bendrasis jrengty patalpos paskutines trikties
Pateikiamas bltOkLé‘STaiéiLﬁSUtagps sukb(‘evr?dru.oj’: si?tt(.eli?os kodas.
bendrasis atpazinty patalpos bloky skaiciumi. Neatitikties — - - -
prijungty patalpos atveju rekomenduojama patikrinti rysio laidus [1-40] Daugiau informacijos rasite nuostatoje [2-81].
bloky skaigius. tarp lauko ir patalpos bloky (F1/F2 rySio linija). Rodoma
dabartiné
vésinimo
komforto
nuostata.
[1-41] Daugiau informacijos rasite nuostatoje [2-82].
Rodoma

dabartiné sildymo
komforto
nuostata.

6.1.8

2 rezimas. Vietinés nuostatos

2 rezimu galima keisti vietines nuostatas ir konfigQruoti sistema. Nuostatos Siek tiek skiriasi, atsizvelgiant j model].

- [EEE Naudojant 7 segmenty ekrang (RXYSQ10+12)

* HIPH2P H3P H4PH5P H6P H7P: Kai naudojamas 7 Sviesos diody ekranas (RXYSQS8) (Sviesos diodai dvejetainiu blidu atvaizduoja nuostatos

(vertés) skaiciy)

Nuostata Verté
BEEEE 1p 2P Hap Hap HsP HeP H7P (= dvejetainis) BEEE | H1P 2P Hsp Hap P Hep HTP Aprasas
[2-8] @@ Lr e @ ® 0 te e @ o Ik I Automatinis
T, tiksliné temperatira vésinimo metu. (numatytoji (= dvejetainis 3)
(numatytasis)
2 it e © @ @ 3 @ 6°C
4 it @ @ @ 3k @ @ 8°C
5 it e © @ ik @ I 9°C
6 it o @ @ Ik ¥k e 10°C
7 e e @ Ik 3 3k 11°C
[2-9] *@ @ 3X @ @ 3t 0 itre o o @ @ Automatinis
T, tiksliné temperattira Sildymo metu. (numatytoji (= dvejetainis 1)
) (numatytasis)
3 it e © @ Xk @ @ 43°C
(= dvejetainis 4)
6 it e @ @ @ k¥ @ 46°C
(= dvejetainis 2)
[2-12] ¥ [@ @ 3 X @ 0 it @ @ @ @ @ K Deaktyvuota.
Per i$orinj valdymo adapterj jjunkite mazo triukdmo (numatytoji (= dvejetainis 1)
funkcija ir (arba) energijos sgnaudy apribojimo funkcija ) (numatytasis)
(DTA104A61/62). 1 it @ @ @ @ ¥ ® Aktyvuota.
Jei sistema tgri Yeikti mgio triu!(émo grpa eqergijos (= dvejetainis 2)
sgnaudy apribojimo rezimu, kai blokui siun¢iamas
iSorinis signalas, reikia pakeisti $ig nuostatg. Si
nuostata jsigalioja tik patalpos bloke jrengus
pasirinktinj iSorinj valdymo adapterj (DTA104A61/62).
RXYSQ8~12TMY1B DAIKIN Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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6 Konfiguracija

Nuostata Verté
EIEE H1p Hap H3P HaP HSP HeP HTP (= dvejetainis) EIEE | H1p Hzp Hap Hap HsP HeP HTP Aprasas
[2-18] @ Xt @ @ It @ 0 it e © @ © o 3k Deaktyvuota.
Ventiliatoriaus auksto statinio slégio nuostata. (”um;”tytoj' (= dvejetainis 1)
Siekiant padidinti statinj slegj, kurj generuoja lauko (numatytasis)
bloko ventiliatorius, reikia aktyvinti $ig nuostata. 1 it e o 0 0 ik @ Aktyvuota.
Iésamios informgc.:ijos"apie Sig nuostatg rasite (= dvejetainis 2)
techninése specifikacijose.
[2-20] @ X @ 3k @ @ 0 it e © @ © @ 3k Deaktyvuota.
Rankinis papildomas $altnesio jpylimas. (”um;”tytoj' (= dvejetainis 1)
Norint rankiniu badu jvesti papildoma jpilta 3altnesio (numatytasis)
kiekj (nenaudojant automatinés funkcijos), reikia 1 it e @ 0 0 ik @ Aktyvuota.
pritaikyti tolesng nuostata. (= dvejetainis 2) Norédami sustabdyti papildomo $altnesio
rankinio jpylimo procedurg (jpylus reikiamg
kiekj papildomo $altnes$io), paspauskite BS3.
Jei $i funkcija nenutraukiama paspaudus BS3,
blokas nustoja veikti po 30 minuciy. Jei
30 minuciy nepakanka reikiamam $altnesio
kiekiui jpilti, funkcijg galima veél aktyvuoti dar
kartg pakeiciant vieting nuostata.
[221] & le X% @ 3 @ 0 i+ e @ @ 0 @ 3k Deaktyvuota.
Saltnesio idsiurbimo/vakuumo rezimas. (num?tytop (= dvejetainis 1)
Siekiant suformuoti laisva kanalg, prireikus i§siurbti (numatytasis)
Saltnesj i$ sistemos, pasalinti likutines medziagas arba 1 it e e @ @ 3 @ Aktyvuota.
atlikti sistemos vakuumo procedarg, batina jjungi (= dvejetainis 2) Norédami sustabdyti Saltnesio regeneravimo /
nu?stata, kuri atldarytq. relkl.amus s.altn.es.l? kontljro vakuumavimo rezima, paspauskite BS1
Xo;tuvgs, kad baty galima tlnkam_al atlikti SaltnesSio (RXYSQS8 atveju) arba BS3 (RXYSQ10+12
iSsiurbimo arba vakuumo procedara. atveju). Nepaspaudus sistema lieka veikti
Saltnesio iSsiurbimo / vakuumo rezimu.
[2-22] 3@ 3 @ X Lk @ 0 ite o o 0 0 @ Deaktyvuota
Automatiné mazo triukdmo nuostata ir lygis nakties (numatytoji (Numatytoji verte)
metu. )
Pakeisdami Sig nuostatg, jus aktyvinate bloko 1 1 ISECeeNeI 1lygis 3 lygis < 2 lygis < 1 lygis
automatine mazo triukdmo funkcijg ir nustatote veikimo 2 ite o @ 0 3 @ 2 lygis
lygj. Atsizvelgiant | pasirinktavlygi, triukSmingumas gali 3 It @ @ @ @ ¥ ¥ 3 lygis
bati atitinkamai sumazintas. Sios funkcijos jjungimo ir
iSjungimo momentai apibréziami nuostatomis [2-26] ir
[2-27].
[2-25] ¥t [@ X 3 @ @ It 1 it e © 0 0 0 1 lygis 3 lygis < 2 lygis < 1 lygis
Jjungtas mazo triuk§mo lygis (naudojant iSorinj 2 it e e 0 @ 3 @ 2 lygis
valdymo adapter;). (numatytoji (Numatytoji verte)
Jei sistema turi veikti tyliai, kai blokui pasiun¢iamas )
iSorinis signalas, $i nuostata lemia jjungiamos mazo 3 ite e @ ko @ 3 lygis
triukSmo funkcijos lygj. (= dvejetainis 4)
Si nuostata jsigalioja tik jrengus pasirinktinj iSorinj
valdymo adapterj (DTA104A61/62) ir aktyvavus
nuostatg [2-12].
[2-26] Lt [@XE LE @ 3@ 1 it e o e 0 @ Kk 20:00
Mazo triukdmo funkcijos jjungimo laikas. 2 it e ®© @ @ 3 @ 22:00
i nuostata naudojama kartu su nuostata [2-22]. (num?tytop (Numatytoji verté)
3 it ®@ @ @ 3k @ @ 24:00
(= dvejetainis 4)
[2-27] 3t (@ TE X @ LE Xk 1 it e o 0 0 @ 3 6:00
Mazo triukSmo funkcijos iSjungimo laikas. 2 it e o 0 0 ik @ 7:00
Si nuostata naudojama kartu su nuostata [2-22]. 3 ite e @k o @ 8:00
(numatytoji

)

(= dvejetainis 4)
(numatytasis)
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6 Konfiguracija

Nuostata Verté
BEEIE 11p H2P H3P HaP HSP HEP HTP (= dvejetainis) EIEE | H1p H2p Hap Hap HSP HEP HTP Aprasas

[2-30] 3t [@TE L X Lt @ 1 itre o o @ @ 60%
Energijos sgnaudy ribojimo lygis (1 Zingsnis) per iSorinj 2 — 65%
valdymo adapterj (DTA104A61/62). 3 it @ @ ® @ ¥ @ 70%
Jei sistema turi veikti apribojus energijos sanaudas, kai|(numatytoji (= dvejetainis 2)
blokui pasiunciamas iSorinis signalas, $i nuostata lemia ) (numatytasis)
energijos sgnaudy apribojimo lygj, pritaikomg 4 75%
1 Zingsnio metu. Lygis apibadinamas lenteléje. — °

5 it @ @ @ 3k @ @ 80%

(= dvejetainis 4)

6 — 85%

7 — 90%

8 — 95%
[2-31] ¢ F@IEE X ETEE — it e o 0 0 @ ik 30%
Energijos sgnaudy ribojimo lygis (2 zingsnis) per iSorinj (= dvejetainis 1)
valdymo adapterj (DTA104A61/62). 1 ire @ ®© @ ik @ 40%
Jei sigtemg tuvr.i veikti.?pr.ib.oju.s energijc3§ sgnaudas, kgi (numatytoji (= dvejetainis 2)
blokw“paswnmagnas |s.c;r|r‘1.|s S|Ig;nglas:ts]knuostata lemia ) (numatytasis)
energijos sgnaudy apribojimo lygj, pritaikomag
2 Zingsnio metu. Lygis apibddinamas lenteléje. 2 1+ I 50%

(= dvejetainis 4)

3 — 55%
[2-32] X @ @ @ @ @ 0 ire © 0 ® 0 Ik Funkcija neaktyvi.
Priverstinis, nuolatinis veikimas ribojant energijos (numatytoji (= dvejetainis 1)
sgnaudas (energijos sgnaudoms riboti nereikia iSorinio ) (numatytasis)
valdymo adapterio). 1 it e o @ @ 3k o Pagal [2-30] nuostata.
Jei sis:jemavt.uri nu:)liat vekitkti .ribqjant.cte)n.e'rgijos » (= dvejetainis 2)
sgnaudas, $i nuostata aktyvina ir apibréZia nuola
taikoma energijos sgnaudy apribojimo lygj. Lygis 2 1t IS S Pagal [2-31] nuostata.
apibtdinamas lenteléje. (= dvejetainis 4)
[2-41] 3 [ @ Xf @ @ Lt — it e o 0 0 @ 3 Jrengti VRV DX patalpos blokai
Patalpos bloky tipai (= dvejetainis 1)
Pakeite $ig nuostata, turite iSjungti sistema, palaukti (numatytasis)
20 sek. ir vél jjungti. Priesingu atveju nuostata nebus — it e @ @ @ 3 @ |rengti RA DX patalpos blokai
apdorota ir gali atsirasti veikimo sutrikimo kody. (= dvejetainis 2)
Si nuostata taikoma tik RXYSQ8 atveju. RXYSQ10+12
atveju patalpos bloky tipas aptinkamas automatiskai.
[2-81] (EIEHE atveju)) 0 e e e 0 0 0 Eco
Lt (3@ @ LELEIE (= dvejetainis [2-39]) 1| & I Svelnumas
(H1P'H2PH3P H4P H5P HEP HZP. atveju) (numatytoji (Numatytoji verte)
Vésinimo komforto nuostata. ) & Ty
. e o 0 o °
Si nuostata naudojama kartu su nuostata [2-8]. 2 Sparta

3 it e © © @ Ik 3k Galingasis rezimas
(2-82] (EIEE atveju)) 0 e o 0 0 0@ Eco
L4 (36 @ XX @ LE X (= dvejetainis [2-43]) 1 e e 0 0 0 K Svelnumas
(HIPH2P H3P HAP H5P HEPH7P atve;ju) (numatytoji (Numatytoji verte)
Sildymo komforto nuostata. ) = ¥
. e o o o °
Si nuostata naudojama kartu su nuostata [2-9]. 2 Sparta

3 i+t e © 0 @ ik Ik Galingasis rezimas
RXYSQ8~12TMY1B DAIKIN Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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7 |diegimas | eksploatacija

6.1.9 Kaip prijungti kompiuterio konfiguratoriy ] Maitinimo jtampa
prie lauko bloko Patikrinkite maitinimo $altinio jtampg vietiniame maitinimo
tinklo skyde. Jtampa TURI atitikti jrenginio vardinéje
ploksteléje nurodytg jtampa.
O] |zeminimo laidas
|sitikinkite, kad jZzeminimo laidai tinkamai prijungti, o
jZzeminimo gnybtai pritvirtinti.
= ] Pagrindinés maitinimo grandinés izoliacijos
DD bandymas
( X27A Naudodami megatikrintuvg, tinkamg 500 V jtampai
éj’\C/ I matuoti, patikrinkite, ar prijungus 500 V (NS) jtampg tarp
g : B A1P maitinimo gnybty ir jZeminimo grandinés izoliacijos varza
O 00 siekia 2 MQ (ar daugiau). NIEKADA nenaudokite
U OD megatikrintuvo jungiamiesiems laidams tikrinti.
o o TN ] Saugikliai, jungtuvai ir saugos jtaisai
a  Kompiuteris Patikrinkite, ar saugikliy, jungtuvy ir kity vietoje
b Kabelis (EKPCCAB*) e C . L
X27A  Jungtis sumontuoty saugos jtaisy dydis ir tipas atitinka skyriuje
A1P  Lauko bloko pagrindiné PCB "4.3.1 Reikalavimai apsauginiams jrenginiams" [ 7]
nurodytg informacijg. UZtikrinkite, kad saugikliai ir saugos
jtaisai nebity jrengti apylankoje.
. . . . Vidiniai laidai
7 |diegimas j eksploatacija [] | Toinaladal
Apzilrékite skirstomgjg déze ir jrenginio vidy, ar
neatsilaisvino jungtys ir nepazeisti elektros komponentai.
71 Atidavimo eksploatuotl atsargumo ] Vamzdzio dydis ir izoliacija
priemones Jsitikinkite, kad sumontuoti tinkamo dydZio vamzdziai ir
tinkamai atlikti izoliavimo darbai.
A ATSARGIAI O] Uzdarymo voztuvai
NEVYKDYKITE eksploatacijos bandymo dirbdami prie e N N - . v
|sitikinkite, kad uzdarymo voztuvai atidaryti ir skyscio, ir
patalpos bloko (-uy). dujy puséje
Vykdant eksploatacijos bandymg, veikia NE TIK lauko Apgadinta iranga
blokas, bet ir prijungtas patalpos blokas. Vykdant [] pg o frang ) ) )
eksploatacijos bandyma, pavojinga dirbti prie patalpos Patikrinkite bloko vidy, ar néra apgadinty komponenty
bloko. arba suspausty vamzdziy.
B ] Saltnesio nuotékis
PRANESIMAS Patikrinkite bloko vidy, ar néra S$altneSio nuotékio. Jei
WUNKITE maitinima likus 6 valandoms iki Sios operacijos, Saltnesis nuteka, pabandykite padalinti nuotékio priezast].
kad bty .mamnamas karterio Sildytuvas ir saugomas Jei sutaisyti nepavyksta, kreipkités | savo vietinj jgaliotajj
kompresorius. atstovg. Nelieskite $altneSio, iStekéjusio i§ $altnesio
Eksploatacijos bandymo metu paleidziamas ir lauko blokas, ir vamzdyno jungCiy. Kitaip galite nusalti.
patalpos blokai. Pasirtpinkite, kad visi patalpos blokai bity galutinai (] Alyvos nuotékis
paruo$ti (vietinis vamzdyna.s, elgktros instaliacija, oro‘iélei.cviimas. ir Patikrinkite bloko vidy, ar néra alyvos nuotekio. Jei alyva
!(t.). Zr." patalpos bloky jrengimo vadova, kur rasite iSsamios nuteka, pabandykite pasalinti nuotékio priezast. Jei
informacijos. sutaisyti nepavyksta, kreipkités | savo vietinj jgaliotajj
atstova.
7.2 Kontrolinis sarasas pries$ [] |Oroileidimo ileidimo anga
eksp|oatacijos pradiia Patikrinkite, ar bloko oro jleidimo ir iSleidimo angas
NEDENGIA popieriaus, kartono lapai ar kitos medziagos.
1 Sumontave jrenginj, patikrinkite toliau iSvardytus dalykus. a Papildomas Saltnesio kiekis
2 Uzdarykite jrenginj. Saltnesio kiekis, kurj reikia jpilti j bloka, turi bati nurodytas
3 Jjunkite jrenginio maitinima. papildomoje ploksteléje ,|piltas SaltneSis®, kuri turi bati
n Perskaitéte visas jrengimo ir eksploatacijos instrukcijas, pritvirtinta prie priekinio danggio galines puses.
apraSytas montuotojo ir naudotojo trumpajame ] Irengimo data ir vietinés nuostatos
vadove. Kaip reikalaujama pagal EN60335-2-40, priekinio skydo
] Irengimas galinéje dalyje esanciame lipduke turi bdti nurodyta
Patikrinkite, ar jrenginys yra tinkamai sumontuotas, kad jj irengimo data. Registruokite vietiniy nuostaty turinj.
paleidus nelikty triukSmas ir vibracijos.
Transportavimo stovas 7.3 Kontrolinis sgrasas pradedant

Patikrinkite, ar nuimtas lauko bloko transportavimo stovas.

eksploatuoti

Vietiné instaliacija

|sitikinkite, kad iSoriné instaliacija jrengta pagal
instrukcijas, aprasytas skyriuje "5.7 elektros instaliacijos
prijungimas." [» 15], ir atsizvelgiant j instaliacijos schemas
bei taikomus teisés aktus.

] Bandomasis paleidimas.

DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S sistemos oro kondicionierius
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7 |diegimas j eksploatacija

7.31 Apie sistemos eksploatacijos bandyma

@ PRANESIMAS

Po pirmojo jrengimo bdtinai atlikite eksploatacijos
bandymg. PrieSingu atveju naudotojo sasajoje pasirodys
trikties kodas LiZ ir nebus galima vykdyti jprasty operacijy
arba atskiro patalpos bloko eksploatacijos bandymuy.

Toliau pateiktoje procedﬂvroje apraSomas visos sistemos

eksploatacijos bandymas. Sios procediros metu tikrinami ir

vertinami Sie elementai:

= tikrinama, ar néra defektiniy laidy (rySio su patalpos blokais
patikra);

= tikrinama, ar atsidaro uzdarymo voztuvai;

= vertinamas vamzdyno ilgis.

Patalpos bloky anomalijy negalima patikrinti kiekviename patalpos
bloke atskirai. Baige bandyma, po vieng patikrinkite patalpos blokus,
atlikdami jprastas operacijas per naudotojo sasajg. Zr. patalpos
bloko jrengimo vadova, kur rasite iSsamesnés informacijos apie
atskirg eksploatacijos bandyma.

INFORMACIJA

= Tolygiai SaltneSio bisenai pasiekti ir kompresoriui
paleisti gali prireikti 10 minuciy.

= Bandymo metu gali girdétis garsus SaltneSio tekéjimo
garsas arba elektromagnetinio voztuvo veikimo garsas
ir gali pakisti ekrano indikacija. Tai néra sutrikimai.

7.3.2 Kaip atlikti bandomajj paleidima
(7 Sviesos diody ekranas)

RXYSQ8 atveju naudokite Sig procedira.

1 |sitikinkite, kad tinkamai parinktos visos jusy pageidaujamos
vietinés nuostatos: Zr. skirsnj "6.1 Vietiniy nuostaty
keitimas" [» 17].

2 Jjunkite lauko bloko ir prijungto (-y) patalpos bloko (-y)
maitinima.

@ PRANESIMAS

JJUNKITE maitinimg likus 6 valandoms iki Sios operacijos,
kad bty maitinamas karterio Sildytuvas ir saugomas
kompresorius.

3 |sitikinkite, kad jjungta numatytoji (laisvoji) situacija (H1P
nesviecia): zr. sk. "6.1.4 Kaip pasiekti 1 arba 2 rezimg" [» 18].

INFORMACIJA

Eksploatacijos bandymo metu i§ naudotojo sgsajos néra
galimybés sustabdyti bloko veikimo. Norédami nutraukti
operacijg, paspauskite BS3. Blokas bus sustabdytas po
+30 sekundziy.

4 Patikrinkite eksploatacijos bandymo rezultatus lauko bloko
7 Sviesos diody ekrane.

Atlikimas Aprasas
Atlikta ®© 03t e 0 0 o
normaliai
Atlikta e it e @ @ O
nenormaliai

Zr. sk. "7.3.4 Korekcijos po nenormalaus
eksploatacijos bandymo" [» 26], kad
galétumeéte imtis anomalijy koregavimo
veiksmy. Iki galo atlikus eksploatacijos
bandymag, po 5 minuciy galima testi jprastg
eksploatacija.

7.3.3 Kaip atlikti eksploatacijos bandyma
(7 segmenty ekranas)

RXYSQ10+12 atveju naudokite Sig procedirg.

1 |sitikinkite, kad tinkamai parinktos visos jlsy pageidaujamos
vietinés nuostatos: zr. skirsnj "6.1 Vietiniy nuostaty
keitimas" [» 17].

2 Jjunkite lauko bloko ir prijungto (-y) patalpos bloko (-y)
maitinima.

@ PRANESIMAS

JJUNKITE maitinimg likus 6 valandoms iki Sios operacijos,
kad bdOty maitinamas karterio S$ildytuvas ir saugomas
kompresorius.

3 sitikinkite, kad jjungta numatytoji (laisvoji) situacija: zr. sk.
"6.1.4 Kaip pasiekti 1 arba 2 rezimg" [» 18]. Paspauskite BS2 ir
palaikykite 5 sekundes arba ilgiau. Blokas pradés
eksploatacijos bandyma.

Rezultatas: Eksploatacijos bandymas atliekamas automatiskai.
Lauko bloko ekrane pasirodo "L " ir patalpos bloky naudotojo
sgsajose pateikiama indikacija "Test operation" (eksploatacijos
bandymas) ir "Under centralised control" (centralizuotas
valdymas).

Zingsniai sistemos automatinio eksploatacijos bandymo metu:

Paspauskite BS4 ir palaikykite 5 sekundes arba ilgiau. Blokas 2ingsnis Aprasas
pradés eksploatacijos bandyma. O Kontrolé prie$ paleidziant (slégio iSlyginimas)
Rezultatas: Eksploatacijos bandymas atliekamas automatiskai. [ Vésini leidimo kontrolé
Lauko bloko ekrane ima mirkséti H2P ir patalpos bloky ';_' ?s!n!mo pae!.lr?o_on e
naudotojo sgsajose pateikiama indikacija "Test operation” £03 Vésinimo stabilioji bisena
(eksploatacijos bandymas) ir "Under centralised control" Loy Rysio patikra
(centralizuotas valdymas). = . . -
. o o ) EOS Uzdarymo voztuvo patikra
Zlngsnlalf;lstemos automatinio eksploatacijos bandymo metu: LOE Vamzdziy ilgio patikra
Zingsnis Aprasas =t Siurblio i§jungimo operacija
® x e 0 0 0 It Kontrolé prie$ paleidziant (slégio c o Bloko i§jungimas
iSlyginimas)
® x/@® @ @ It @ \eésinimo paleidimo kontrolé INFORMACIJA
® k@ @ @ It XX |Vesinimo stabilioji biisena Eksploatacijos bandymo metu i§ naudotojo sgsajos néra
e X @ @ i ® @ |Rysio patikra galimybeés sustabdyti bloko veikimo. Norédami nutraukti
- operacijg, paspauskite BS3. Blokas bus sustabdytas po
® k@ @ If @ It |Uzdarymo voztuvo patikra +30 sekundziy.
® x[@ @ It If @ |Vamzdziy ilgio patikra
— ‘q‘ 9 .p - 4 Patikrinkite eksploatacijos bandymo rezultatus lauko bloko
® ¥ [@® X @ @ X Siurblio ig§jungimo operacija 7 segmenty ekrane.
® 3x[® X @ If @ Bloko isjungimas Atlikimas Aprasas
Atlikta 7 segmenty ekrane indikacijos néra (laisvasis
normaliai rezimas).
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8 Trik€iy salinimas

Atlikimas Aprasas
Atlikta Trikties kodo indikacija 7 segmenty ekrane.
nenormaliai

Zr. sk. "7.3.4 Korekcijos po nenormalaus
eksploatacijos bandymo" [» 26], kad
galétumeéte imtis anomalijy koregavimo
veiksmy. Iki galo atlikus eksploatacijos
bandyma, po 5 minuciy galima testi jprastg
eksploatacija.

7.3.4 Korekcijos po nenormalaus
eksploatacijos bandymo

Eksploatacijos bandymas baigiamas tik tuo atveju, jei nerodomas
veikimo sutrikimo kodas. Jei rodomas ftrikties kodas, atlikite
koregavimo veiksmus, kaip apraSyta ftrikties kody lenteléje.
Pakartokite eksploatacijos bandymag ir jsitikinkite, kad anomalija
tinkamai pasalinta.

INFORMACIJA

Jei jvyko veikimo sutrikimas:

= RXYSQ8 atveju: Patalpos bloko naudotojo sagsajoje
parodomas klaidos kodas.

= RXYSQ10+12 atveju: Klaidos kodas parodomas lauko
bloko 7 segmenty ekrane ir patalpos bloko naudotojo
sgsajoje.

INFORMACIJA

Zr. patalpos bloko jrengimo vadovg, kur rasite i§samius
patalpos bloky trik¢iy kodus.

7.3.5 Irenginio eksploatavimas

Irengus blokg ir uzbaigus lauko bei patalpos bloko (-y)
eksploatacijos bandyma, galima pradéti eksploatuoti sistema.

8.1.1 Klaidy kodai. Apzvalga

Norint paleisti patalpos bloka, turi bdti jjungta jo naudotojo sgsaja.
Zr. patalpos bloko naudotojo vadovg, kur rasite i§samesnés
informacijos.

8 TrikCiy Salinimas

8.1 Problemy sprendimas pagal klaidy
kodus

Jei rodomas trikties kodas, atlikite koregavimo veiksmus, kaip
aprasyta trikties kody lenteléje.

Pakoregave anomalijg, paspauskite BS3, kad nustatytuméte trikties
koda i$ naujo ir pakartotuméte operacija.

INFORMACIJA

Jei jvyko veikimo sutrikimas:

= RXYSQ8 atveju: Patalpos bloko naudotojo sagsajoje
parodomas klaidos kodas.

= RXYSQ10+12 atveju: Klaidos kodas parodomas lauko
bloko 7 segmenty ekrane ir patalpos bloko naudotojo
sgsajoje.

INFORMACIJA

Sutrikus veikimui, klaidos kodas parodomas lauko bloko
7 segmenty ekrane ir patalpos bloko naudotojo sgsajoje.

RXYSQ10+12 atveju: Lauko bloko klaidos kodas nurodo pagrindinj
veikimo sutrikimo kodg ir antrinj kodg. Antrinis kodas suteikia
iSsamesnés informacijos apie trikties kodg. Pagrindinis ir antrinis
kodai rodomi su pertrakiais (1 sekundés intervalu). Pavyzdys.

— X

= Pagrindinis kodas:

= Antrinis kodas: [ (

RXYSQS8 atveju:
Pagrindinis kodas Priezastis Sprendimas

£3 = Lauko bloko uzdarymo voztuvas paliktas uzdarytas. = Atidarykite dujy ir skyscio pusiy uzdarymo voztuva.

= Per daug Saltnesio = Perskaiciuokite reikiamg SaltneSio kiekj pagal vamzdyno
ilgj ir pakoreguokite jj, iSsiurbdami SaltneSio pertekliy
Saltnesio iSsiurbimo jrenginiu.

EH = Lauko bloko uzdarymo voZztuvas paliktas uzdarytas. = Atidarykite dujy ir skyscio pusiy uzdarymo vozZtuva.

= Saltnesio nepakanka = Patikrinkite, ar tinkamai jpiltas papildomas S$altnesis.
Perskaiciuokite SaltneSio poreikj pagal vamzdyno ilgj ir
ipilkite reikiamg Saltnesio kiekj.

£9 Elektroninio iSsiplétimo voztuvo triktis Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba aktuatoriuje.

(Y1E) - A1P (X21A)

(Y2E) - A1P (X23A)

3 = Lauko bloko uzdarymo voztuvas paliktas uzdarytas. = Atidarykite dujy ir skyscio pusiy uzdarymo voztuva.

« Saltnesio nepakanka = Patikrinkite, ar tinkamai jpiltas papildomas S$altnesis.
Perskaiciuokite SaltneSio poreikj pagal vamzdyno ilgj ir
ipilkite reikiama Saltnesio kiekj.

F& Per daug Saltnesio Perskaiciuokite reikiamg SaltnesSio kiekj pagal vamzdyno ilgj
ir pakoreguokite jj, iSsiurbdami Saltnesio pertekliy Saltnesio
iSsiurbimo jrenginiu.

HS Aplinkos temperatiros jutiklio veikimo sutrikimas (R1T) - Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba aktuatoriuje.

A1P (X18A)

i3 ISleidimo temperatiros jutiklio triktis (R3T): atvira grandiné / |Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba aktuatoriuje.

trumpasis jungimas — A1P (X29A)

Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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8 Trik€iy Salinimas

Pagrindinis kodas

Priezastis

Sprendimas

5 Siurbimo temperatiros jutiklio triktis Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba aktuatoriuje.
(R2T) - A1P (X30A)
(R7T) - A1P (X30A)

i Skyscio temperatiros jutiklio (po antrinio vésinimo HE) Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba aktuatoriuje.

veikimo sutrikimas (R6T) - A1P (X30A)

5 Skyscio temperatiros jutiklio (rités) veikimo sutrikimas (R4T) |Patikrinkite jungtj spausdintinéje ploks$téje arba aktuatoriuje.

- A1P (X30A)

a9 Dujy temperatiros jutiklio (po antrinio vésinimo HE) veikimo |Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba aktuatoriuje.

sutrikimas (R5T) - A1P (X30A)

iR Auksto slégio jutiklio triktis (STNPH): atvira grandiné / Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba aktuatoriuje.

trumpasis jungimas — A1P (X32A)

0 Zemo slégio jutiklio triktis (STNPL): atvira grandiné / Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba aktuatoriuje.

trumpasis jungimas — A1P (X31A)

Lo Perdavimas tarp lauko bloko ir inverterio: INV1/FAN1/ Patikrinkite jungtj.

FAN2 perdavimo problema — A1P (X20A, X28A)

P INV1 nesubalansuota maitinimo jtampa Patikrinkite, ar maitinimas patenka j intervalg.

i Reversinés maitinimo fazés sutrikimas Pakoreguokite fazes.

= Nepakankama maitinimo jtampa Patikrinkite, ar maitinimo jtampa tinkama.

=) Veikimo sutrikimo kodas: sistemos eksploatacijos bandymas |Atlikite sistemos eksploatacijos bandyma.

dar neatliktas (neleidziama pradéti sistemos eksploatacijos)

o Nemaitinamas lauko blokas. Patikrinkite, ar tinkamai prijungti lauko bloko maitinimo laidai.

o Jungimo su Q1/Q2 laidy triktis Patikrinkite Q1/Q2 laidus.

e Sistemos neatitiktis. Suderinti netinkamo tipo patalpos blokai |Patikrinkite, ar nesutriko kity patalpos bloky veikimas, ir

(R410A, R407C, RA ir kt.) jsitikinkite, kad patalpos bloky derinys yra leistinas.
Patalpos bloko veikimo sutrikimas

LA Sujungti netinkamo tipo patalpos blokai. Patikrinkite Siuo metu sujungty patalpos bloky tipg. Jei jie
netinkami, pakeiskite juos tinkamais.

LiH Netinkamas jrenginiy tarpusavio sujungimas. Tinkamai prijunkite prijungto BP bloko jungtis F1 ir F2 prie
lauko bloko spausdintinés plokstés (TO BP UNIT).
|sitikinkite, kad rySys su BP bloku jjungtas.

LF = Lauko bloko uzdarymo voztuvas paliktas uzdarytas. = Atidarykite dujy ir skyscio pusiy uzdarymo voztuva.

= Konkretaus patalpos bloko vamzdynas ir laidai netinkamai
prijungti prie lauko bloko.

= |sitikinkite, kad konkretaus patalpos bloko vamzdynas ir
laidai tinkamai prijungti prie lauko bloko.

RXYSQ10+12 atveju:

Pagrindinis Antrinis kodas Priezastis Sprendimas
kodas
EC -0& Aktyvuotas nuotékio j jzeminimo grandine Paleiskite blokg i$ naujo. Jei problema kartojasi,
detektorius susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.
£3 -0 Aktyvuotas auksto slégio jungiklis (S1PH) - A1P | Patikrinkite uzdarymo voZtuvo situacijg arba
(X4A) paieskokite vietinio vamzdyno ar oro srauto oru
ausinamoje ritéje anomalijy.
-0c = Per daug Saltnesio = Patikrinkite SaltneSio kiek] ir papildykite bloka.
= UZdarymo voZtuvas uzdarytas = Atidarykite uzdarymo vozZtuvus
-3 Uzdarymo voZtuvas uzdarytas (skystis) Atidarykite skyscio uzdarymo voztuva.
= = Per daug $altnesio = Patikrinkite SaltnesSio kiekj ir papildykite bloka.
= Uzdarymo voztuvas uzdarytas = Atidarykite uzdarymo voztuvus.
EH -0 Zemo slégio veikimo sutrikimas: = Atidarykite uzdarymo voZtuvus.
= UzZdarymo voZtuvas uzdarytas = Patikrinkite SaltneSio kiekj ir papildykite bloka.
« Saltnesio trikumas = Patikrinkite naudotojo sgsajos ekrang arba
« Patalpos bloko veikimo sutrikimas informacijos perdavimo laidus tarp lauko bloko ir
patalpos bloko.
£9 -0 Elektroninio iSsiplétimo voztuvo triktis (antrinis Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
vésinimas) (Y2E) - A1P (X21A) aktuatoriuje.
-0+ Elektroninio iSsiplétimo voztuvo veikimo sutrikimas |Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
(pagrindinis) (Y1E) - A1P (X23A) aktuatoriuje.

RXYSQ8~12TMY1B
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8 Trik€iy salinimas

pabaiga

Pagrindinis Antrinis kodas Priezastis Sprendimas
kodas
F3 -0 Per auksta iSleidimo temperatira (R21T): = Atidarykite uzdarymo voztuvus.
= Uzdarymo voztuvas uzdarytas = Patikrinkite SaltneSio kiekj ir papildykite bloka.
= Saltnesio trikumas
-0 Per auk$ta kompresoriaus korpuso temperatira = Atidarykite uzdarymo voztuvus.
(R8T): = Patikrinkite $altnesio kiekj ir papildykite bloka.
= Uzdarymo voztuvas uzdarytas
= Saltnesio trikumas
FG = = Per daug saltneSio = Patikrinkite SaltneSio kiekj ir papildykite bloka.
= Uzdarymo voztuvas uzdarytas = Atidarykite uzdarymo voztuvus.
H5 -0 Aplinkos temperatiros jutiklio veikimo sutrikimas | Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
(R1T) - A1P (X18A) aktuatoriuje.
= -5 ISleidimo temperataros jutiklio veikimo sutrikimas | Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
(R21T): atviroji grandiné — A1P (X29A) aktuatoriuje.
-7 ISleidimo temperataros jutiklio veikimo sutrikimas | Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
(R21T): trumpasis jungimas — A1P (X29A) aktuatoriuje.
-4 Kompresoriaus korpuso temperataros jutiklio Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
veikimo sutrikimas (R8T): atviroji grandiné — A1P  |aktuatoriuje.
(X29A)
-HE8 Kompresoriaus korpuso temperataros jutiklio Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
veikimo sutrikimas (R8T): trumpasis jungimas — aktuatoriuje.
A1P (X29A)
= -0 Jleidimo temperataros jutiklio veikimo sutrikimas Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
(R3T) - A1P (X30A) aktuatoriuje.
G -0 Atitirpinimo temperataros jutiklio veikimo sutrikimas | Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
(R7T) - A1P (X30A) aktuatoriuje
i -05 Skyscio temperatiros jutiklio (po antrinio vésinimo |Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
HE) veikimo sutrikimas (R5T) - A1P (X30A) aktuatoriuje.
B -0 Skyscio temperatiros jutiklio (rités) veikimo Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
sutrikimas (R4T) - A1P (X30A) aktuatoriuje.
i -0 Dujy temperataros jutiklio (po antrinio vésinimo Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
HE) veikimo sutrikimas (R6T) - A1P (X30A) aktuatoriuje.
R -0& Auksto slégio jutiklio veikimo sutrikimas (S1NPH): |Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
atviroji grandiné — A1P (X32A) aktuatoriuje.
-0 Auksto slégio jutiklio veikimo sutrikimas (S1NPH): |Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
trumpasis jungimas — A1P (X32A) aktuatoriuje.
JaC -0& Zemo slégio jutiklio veikimo sutrikimas (S1NPL): | Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
atviroji grandiné — A1P (X31A) aktuatoriuje.
-0 Zemo slégio jutiklio veikimo sutrikimas (S1NPL): | Patikrinkite jungtj spausdintinéje plokstéje arba
trumpasis jungimas — A1P (X31A) aktuatoriuje.
LC - M Perdavimas tarp lauko bloko ir inverterio: INV1 Patikrinkite jungtj.
perdavimo triktis — A1P (X20A, X28A, X42A)
-9 Perdavimas tarp lauko bloko ir inverterio: FAN1 Patikrinkite jungtj.
perdavimo triktis — A1P (X20A, X28A, X42A)
= Perdavimas tarp lauko bloko ir inverterio: FAN2 Patikrinkite jungtj.
perdavimo triktis — A1P (X20A, X28A, X42A)
= -0 INV1 nesubalansuota maitinimo jtampa Patikrinkite, ar maitinimas patenka j intervalg.
o -0 Reversinés maitinimo fazés sutrikimas Pakoreguokite fazes.
-0 Reversinés maitinimo fazés sutrikimas Pakoreguokite fazes.
= -0 INV1 jtampos tiekimo trikis Patikrinkite, ar maitinimas patenka j intervala.
= INV1 maitinimo fazés dingimas Patikrinkite, ar maitinimas patenka j intervalg.
L3 -03 Veikimo sutrikimo kodas: sistemos eksploatacijos |Atlikite sistemos eksploatacijos bandyma.
bandymas dar neatliktas (neleidziama pradéti
sistemos eksploatacijos)
L -0 Laidy, jungianciy su Q1/Q2 arba patalpos ir lauko |Patikrinkite (Q1/Q2) laidus.
blokus, triktis
-03 Laidy, jungianciy su Q1/Q2 arba patalpos ir lauko |Patikrinkite (Q1/Q2) laidus.
blokus, triktis
-0 Nenormali sistemos eksploatacijos bandymo Pakartokite eksploatacijos bandyma.

Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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9 Techniniai duomenys

Pagrindinis Antrinis kodas Priezastis Sprendimas
kodas
i -0 |spéjimas: jungimo su Q1/Q2 laidy triktis Patikrinkite Q1/Q2 laidus.
= Veikimo sutrikimo kodas: jungimo su Q1/Q2 laidy |Patikrinkite Q1/Q2 laidus.
triktis
-1 = Prie F1/F2 linijos prijungta per daug patalpos|Patikrinkite patalpos bloky skaiciy ir sistemos
bloky bendrajg galia.
= Lauko ir patalpos blokus jungiangiy laidy triktis
e -0 Sistemos neatitiktis. Suderinti netinkamo tipo Patikrinkite, ar nesutriko kity patalpos bloky
patalpos blokai (R410A, R407C, RA ir kt.) veikimas, ir sitikinkite, kad patalpos bloky derinys
Patalpos bloko veikimo sutrikimas yra leistinas.
LA -03 Patalpos bloky prijungimo triktis arba tipo Patikrinkite, ar nesutriko kity patalpos bloky
neatitiktis (R410A, R407C, RA ir pan.) veikimas, ir jsitikinkite, kad patalpos bloky derinys
yra leistinas.
= Patalpos bloky prijungimo triktis arba tipo Patikrinkite, ar nesutriko kity patalpos bloky
neatitiktis (R410A, R407C, RA ir pan.) veikimas, ir jsitikinkite, kad patalpos bloky derinys
yra leistinas.

LiH -0 Automatinio adreso triktis (nenuoseklumas) Patikrinkite, ar informacijos perdavimo laidais
sujungty bloky skai€ius sutampa su bloky, prie
kuriy prijungta elektra, skai¢iumi (pagal stebéjimo
rezimg) arba palaukite, kol baigsis inicijavimo
procedra.

LF -0 Automatinio adreso triktis (nenuoseklumas) Patikrinkite, ar informacijos perdavimo laidais
sujungty bloky skaiCius sutampa su bloky, prie
kuriy prijungta elektra, skai¢iumi (pagal stebéjimo
rezimg) arba palaukite, kol baigsis inicijavimo
procedra.

-05 Uzdarymo voztuvas uzdarytas arba netinkamas Atidarykite uzdarymo voztuvus.
(sistemos eksploatacijos bandymo metu)

9

Techniniai duomenys

Naujausiy techniniy duomeny dalinj rinkinj galima rasti regioninéje Daikin svetainéje (prieinamoje viesai). Naujausiy techniniy duomeny visas
rinkinys yra Daikin Business Portal (bdtinas autentifikavimas).

9.1

RXYSQ8 atveju:

Priezitros erdvé. Lauko blokas

+ Montuojant blokus vieng $alia kito, vamzdynas visada turi biti prijungtas i§ priekio, i§ galo arba i§ apagios. Siuo atveju vamzdyno
nejmanoma prijungti i$ Sono.
» Montuojant blokus vieng Salia kito ir prijungiant vamzdyna prie galo, reikia palaikyti 2250 mm atstumg tarp bloky (vietoj 2100 mm, kaip
nurodyta tolesnése iliustracijose).

RXYSQ10+12 atveju: Montuojant blokus vieng $alia kito, vamzdynas visada turi biti prijungtas i§ priekio arba i§ apagios. Siuo atveju vamzdyno
nejmanoma prijungti i$ Sono.

HIE]

Vienas blokas () | Viena bloky eilé (?B—P)
Zr. $io vadovo "1 pav." [» 2], pateiktg priekinio virSelio viduje.

A,B,C,D
E
a,b,c,d, e
€g

€p

Kliatys (sienos / skydinés plokstés) H

Kliatis (stogas)

Minimali erdvé priezidrai tarp bloko ir kliGi¢iy A, B, C, D ir

E

u
Hg, Hp
1

Maksimalus atstumas tarp bloko ir kliaties E krasto,

kliaties B kryptimi

Maksimalus atstumas tarp bloko ir klidties E krasto,

kliaties D kryptimi

O

Bloko aukstis

Kliac¢iy B ir D aukstis

UzZsandarinkite jrengties rémo apacia, kad neleistuméte
iSleistam orui pro bloko apacia tekéti atgal j siurbimo
puse.

Galima jrengti iki dviejy bloky.

DraudZiama
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9 Techniniai duomenys

Kelios bloky eilés (|

Zr. $io vadovo "2 pav." [» 2], pateiktg priekinio virselio viduje.

Vienas ant kito sustatyti blokai (maks. 2 lygiai) (&0 /0 IO I)

Zr. $io vadovo "3 pav." [» 2], pateiktg priekinio virselio viduje.

A1=>A2

B1=>B2

(A1) Jei kyla pavojus, kad nutekantis skystis gali nulaséti 9 2
ir uzsalti tarp virSutinio bei apatinio bloky... -

Vamzdziy schema: lauke

(A2) Tarp virSutinio bei apatinio bloky sumontuokite naudojamas irenginys

stogelj. Sumontuokite virSutinj blokg pakankamai aukstai

vir§ apatinio bloko, kad ant virSutinio bloko apatinés RXYSQS8
plokstés nesikaupty ledas.

(B1) Jei nekyla pavojus, kad nutekantis skystis gali

nulaséti ir uzsalti tarp virSutinio bei apatinio bloky...

(B2) Tokiu atveju stogelio montuoti nebdtina, taciau

uzsandarinkite tarpa tarp apatinio ir virSutinio bloky, kad

neleistuméte isleistam orui pro bloko apacig tekéti atgal

siurbimo puse.

<
N
ml

QJ é@ RITH
! Y2E c !
R5T e f
| |
—r R4T
8
M1F
| c E% O_X I
R7T h g M2F
d s |y v3s V
N - f\k ——
| 7 \g . ——
N
| . ’—|:i| .
i
&O!( Y18
| C
[
R3T iSaaRisii
S1NPL
| b m1C
==
%
=== j
| a
k c j
a Uzdarymo voztuvas (dujos) R3T Termistorius (iSleidimas)
b UZdarymo voztuvas (skystis) R4T Termistorius (Silumokaitis, apsaugos nuo apledéjimo
priemoné)
c Filtras (4%) R5T Termistorius (antrinio vésinimo Silumokaitis)
d  Sléginis akumuliatorius R6T Termistorius (skys¢io vamzdis)
e Silumokaitis su antrinio vésinimo vamzdziu R7T Termistorius (2 siurbimas)
f  Slegio reguliavimo voZtuvas SINPH  Auksto slegio jutiklis
g Silumokaitis SINPL Zemo slégio jutiklis
h Priezidros anga (aukstas slégis) S1PH  Auksto slégio jungiklis
i Alyvos skirtuvas Y1E Elektroninis iSsiplétimo voZtuvas (pagrindinis)
j Kapiliarinis vamzdelis (2x) Y2E Elektroninis iSsiplétimo voztuvas (antrinio vésinimo
Silumokaitis)
k Priezidros anga (Saltnesio jpylimas) Y1S Elektromagnetinis voztuvas
M1C Kompresorius Y3S Elektromagnetinis voztuvas (keturSakis voZtuvas)
M1F-M2F Ventiliatoriaus variklis —= Sildymas
R1T Termistorius (oras) = Vésinimas
R2T Termistorius (1 siurbimas)
Jrengimo ir eksploatacijos vadovas DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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RXYSQ10+12

a
b
c
d
e

f

—_ K- - TJQ

M1C
M1F-M2F
RIT

Y

RaT R7T MIF

UZdarymo voztuvas (dujos)
Uzdarymo voztuvas (skystis)
Filtras (6x)

Antrinio vésinimo Silumokaitis
Radiatoriaus spausdintiné ploksté
Slégio reguliavimo vozZtuvas

Silumokaitis

Priezidros anga (aukstas slégis)
Atbulinis vozZtuvas

Alyvos skirtuvas

Kapiliarinis vamzdelis (2x)
Sleginis akumuliatorius

Priezidros anga ($altnesio jpylimas)
Kompresorius

Ventiliatoriaus variklis

Termistorius (oras)

0] : .
= C
- >
C
f
Y2E E 9
R6T =
. "
’ |
R3T Y18
& |
Y-
C
NP~
m k
S1NPL
|
Rs5T Y |
|
I
|
C Y2S

Termistorius (iSleidimas)

Termistorius (siurbimas)

Termistorius (Silumokaitis, skys¢io vamzdis)
Termistorius (skys¢io vamzdis)

Termistorius (antrinio vésinimo Silumokaitis)
Termistorius (Silumokaitis, apsaugos nuo apledéjimo
priemongé)

Termistorius (M1C korpusas)

Auksto slégio jutiklis

Zemo slégio jutiklis

Auksto slégio jungiklis

Elektroninis iSsiplétimo voztuvas (pagrindinis)
Elektroninis i$siplétimo vozZtuvas (antrinio vésinimo
Silumokaitis)

Elektromagnetinis voztuvas (ketur$akis voztuvas)
Elektromagnetinis voZtuvas

Sildymas

Vésinimas

RXYSQ8~12TMY1B
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9 Techniniai duomenys

9.3 Elektros instaliacijos schema: DS1 DIP jungiklis
Iauke naudojamas irenginys E1HC Karterio SlldthVaS
Elokt nstaliaci o eiki ) L F1U, F2U  Saugiklis (T 3,15 A /250 V) (A1P)
ektros instaliacijos schema pateikiama su jrenginiu, ji yra o
techninés priezidros dangtelio vidinéje puséje. F101U Saugiklis (5 A, 650 V (NS)) (A4P) (A5P)
) F400U Saugiklis (T 6,3 A /250 V) (A2P)
Pastabos dél RXYSQS8: .
... o . . . H1P~H8P  Sviesos diodas (veikimo stebéjimo, oranzinis)
1 Siinstaliacijos schema taikoma tik lauko blokui. Hop:
2 S!mbOIfaf (%r. tolfau). = Paruo$imas, testas: mirksi
3 ?lmbollal (2r. toliau). = Trikties aptikimas: Svie€ia
4 ;r. informacijos perdawmo'tarp pata'lpos ir lauko bloky F1-F2 HAP &viesos diodas (veikimo stebgjimo, Zalias)
ir tarp lauko bloky F1-F2 laidy jrengimo vadova.
. . . . . . . K1R Magnetiné relé (A3P)
5 Zr. jrengimo vadova, kur raSoma, kaip naudoti BS1~BS5 bei
DS1 jungiklius. K2M Magnetinis kontaktorius (M1C) (A3P)
6 Eksploatacijos metu nesujunkite trumpuoju jungimu apsaugos K3R Magnetine relé (A2P)
jrenginio S1PH. K3R Magnetiné relé (Y1S)
7 Spalvos (zr. toliau). K5R Magnetiné relé (Y3S)
Pastabos dél RXYSQ10+12: K7R Magnetiné relé (E1HC)
1 Siinstaliacijos schema taikoma tik lauko blokui. L1R Reaktorius
2 Simboliai (zr. toliau). M1C Variklis (kompresorius)
3 Zr. informacijos perdavimo tarp patalpos ir lauko bloky F1-F2 M1F, M2F  Variklis (virSutinis ir apatinis ventiliatorius)
ir tarp lauko bloky F1-F2 laidy jrengimo vadova. PS Maitinimo $altinio perjungimas (A1P) (A3P)
4 7r. jrengimo vadova, kur raSoma, kaip naudoti BS1~BS3 Q1RP Sukeisty faziy saugiklis
jungiklius. R2, R3 Varzas
5 Eksploatacijos metu nesujunkite trumpuoju jungimu apsaugos R24 Varzas (srovés jutiklis) (A4P) (A5P)
jrenginio S1PH. . o
R95 Varzas (srovés ribojimas)
6 Spalvos (zr. toliau). o
R1T Termistorius (oras)
Simboliai: R2T Termistorius (1 siurbimas)
L Teka srove R3T Termistorius (i$leidimas)
N Neutralus R4T Termistorius ($ilumokaitis, apsaugos nuo apledéjimo
T W--  |Soriné instaliacija priemoné)
1 Gnybty juosta R5T Termistorius (antrinio vésinimo Silumokaitis)
Jungtis R6T Termistorius (skyscio vamzdis)
I+ Fiksuotoji jungtis R7T Termistorius (2 siurbimas)
- Judamoji jungtis S1NPH Auksto sleglo JUtIklIS
D Apsauginis jZeminimas (sraigtas) SINPL Zemo slégio jutiklis
a [zeminimas be triuk&mo S1PH Auksto slégio jungiklis
o Gnybtas V1CP Saugos jrenginiy jvestis
V1R IGBT modulis (A4P) (A5P)
Spalvos VIR Diody tiltelio IGBT modulis (A3P)
BLK Juoda X1A, X2A  Jungtis (M1F)
BLU Meélyna X3A, X4A  Jungtis (M2F)
BRN '?Uda X1M Gnybty juosta (maitinimas)
GRN Zalia X1M Gnybty juosta (valdymas) (A1P)
ORG OranZiné Y1E Elektroninis iSsiplétimo voztuvas (pagrindinis)
RED Raudona Y2E Elektroninis iSsiplétimo voztuvas (antrinio vésinimo
WHT Balta Silumokaitis)
YLW Geltona Y18 Elektromagnetinis voztuvas
Instaliacijos schemos sutartiniai zenklai RXYSQ8: Y3S Elektromagnetinis voztuvas (ketur$akis voztuvas)
A1P Spausdintiné plokté (pagrinding) Z1C~Z8C  TriukSmo filtras (ferito Serdis)
A2P Spausdintiné plokté (triuksmo filtras) Z1F TriukSmo filtras (su vir§jtampio ribotuvu)
A3P Spausdintiné ploksté (inverterio) Instaliacijos schemos sutartiniai Zenklai RXYSQ10+12:
A4P Spausdintiné ploksté (1 ventiliatorius) A1P Spausdintiné ploksté (pagrindiné)
A5P Spausdintiné ploksté (2 ventiliatorius) A2P Spausdintiné ploksté (triukSmo filtras)
BS1~BS5  Mygtukinis jungiklis A3P Spausdintiné ploksté (inverterio)
C32, C67 Kondensatorius A4P Spausdintiné ploksté (1 ventiliatorius)
Jrengimo ir eksploatacijos vadovas DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B
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10 Apie sistema

A5P

Spausdintiné ploksté (2 ventiliatorius)

BS1~BS3 Mygtukinis jungiklis (A1P)
C47, C48 Kondensatorius
DS1, DS2 Perjungiklis (A1P)

E1HC

Karterio Sildytuvas

FAU,F2U  Saugiklis (T 3,15 A/ 250 V) (A1P)

F101U

F411U,
F412U

F601U
HAP

K1M
K1R
K3R
K4R
K7R
K11R
L1R
M1C

Saugiklis (A4P) (A5P)
Saugiklis (A2P)

Saugiklis (A3P)

Sviesos diodas (priezitiros monitorius yra Zalias)
(A1P) (A3P) (A4P) (A5P)

Magnetinis kontaktorius (A3P)
Magnetiné relé (A3P)
Magnetiné relé (A3P)
Magnetiné relé (Y2S) (A1P)
Magnetiné relé (E1HC) (A1P)
Magnetiné relé (Y1S) (A1P)
Reaktorius

Variklis (kompresorius)

M1F, M2F Variklis (virSutinis ir apatinis ventiliatorius)

PS Maitinimo $altinio perjungimas (A1P) (A3P)

Q1LD Nuotékiy aptikimo grandiné (A1P)

Q1RP Faziy sukeitimo aptikimo grandiné (A1P)

R1T Termistorius (oras)

R21T Termistorius (iSleidimas)

R3T Termistorius (siurbimas)

R4T Termistorius (Silumokaitis, skys€io vamzdis)
Naudotojui

10

Sio VRV IV-S &ilumos siurblio sistemos patalpos bloko dalis gali bati
naudojama Sildymui / vésinimui. Galimo naudoti patalpos bloko tipas

Apie sistema

priklauso nuo lauko bloky serijos.

R5T
R6T
R7T

R8T
R1
R24
R313

Termistorius (skysc¢io vamzdis)
Termistorius (antrinio vésinimo Silumokaitis)

Termistorius (Silumokaitis, apsaugos nuo apledéjimo
priemoné)

Termistorius (M1C korpusas)
Varzas (srovés ribojimas) (A3P)
Varzas (sroves jutiklis) (A4P)
Varzas (sroveés jutiklis) (A3P)

R865, R867 Varzas (A3P)

S1NPH
S1NPL
S1PH

Auksto slégio jutiklis
Zemo slégio jutiklis
Auksto slégio jungiklis

SEG1~SEG3 7 segmenty ekranas (A1P)

T1A
VIR
V2R
X1A, X2A
X3A, X4A
X1M
X1M
Y1E
Y2E

Y18
Y2S
Z1C~z4C
Z1F

Srovés jutiklis

Maitinimo modulis (A3P) (A4P) (A5P)

Maitinimo modulis (A3P)

Jungtis (M1F)

Jungtis (M2F)

Gnybty juosta (maitinimas)

Gnybty juosta (valdymas) (A1P)

Elektroninis iSsiplétimo voZtuvas (pagrindinis)
Elektroninis iSsiplétimo voztuvas (antrinio vésinimo
Silumokaitis)

Elektromagnetinis voztuvas (ketur$akis voztuvas)
Elektromagnetinis voztuvas

Triuk$mo filtras (ferito Serdis)

TriukSmo filtras (su vir§jtampio ribotuvu) (A2P)

A

|SPEJIMAS

= Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir
neremontuokite jrenginio, kadangi netinkamai ardant ar
jrengiant galima gauti elektros smagj arba sukelti
gaisrg. Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

= Jei pastebéjote SaltneSio nuotékj, pasirtpinkite, kad
Salia nebadty atviros ugnies Saltiniy. Pats SaltneSis yra
visiSkai saugus, nenuodingas ir nedegus, taciau,
atsitiktinai nutekéjes j patalpa, kurioje yra degimo oro i$
ventiliatoriniy Sildytuvy, dujiniy virykliy ir pan., jis iSskirs
nuodingy dujy. VISADA papraSykite kvalifikuoto
priezidros specialisto uztikrinti, kad nuotékio problema
ar gedimas pasalintas: tik tada teskite eksploatacija.

@ PRANESIMAS

Jusy sistemos ateities modifikacijoms arba plétimams:

ISsami leistiny deriniy apzvalga (sistemos plétimui ateityje)
pateikta techniniuose inzineriniuose duomenyse, j ja reikia
atsizvelgti. Susisiekite su savo montuotoju, kuris pateiks
papildomy duomeny ir profesionaliy patarimy.

INFORMACIJA

= VRV DX ir RA DX patalpos bloky derinys neleidZziamas.
= RA DX ir AHU patalpos bloky derinys neleidZiamas.
= RA DX ir oro uzuolaidy patalpos bloky derinys

neleidziamas.

10.1

Sistemos iSdéstymas

®

PRANESIMAS

NENAUDOKITE sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant
iSvengti Zalos, jrenginio NEGALIMA naudoti tiksliesiems
prietaisams, maistui, augalams, gyvinams ar meno
kdriniams vésinti.

INFORMACIJA

Tolesné liustracija — tik pavyzdys, ji gali tiksliai
NEPERTEIKTI jusy sistemos iSdéstymo.
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11 Naudotojo sasaja

f f

=

d= di= gf aff

a VRV IV-S Silumos siurblio lauko blokas

b Saltnesio vamzdynas

¢ VRV tiesioginio plétimosi (DX) patalpos blokas

d Naudotojo sasaja (priklauso nuo patalpos bloko tipo)

e BP skydas (reikalingas "Residential Air" (RA) arba "Sky Air"
(SA) tiesioginio plétimosi (DX) patalpos blokams)

f "Residential Air" (RA) tiesioginio plétimosi (DX) patalpos
blokai

g Naudotojo sasaja (belaidé, priklauso nuo patalpos bloko

tipo)

11 Naudotojo sasaja

A ATSARGIAI

NIEKADA nelieskite vidiniy valdiklio daliy.

= NENUIMKITE priekinio skydelio. Kai kurias viduje
esanCias dalis liesti pavojinga, nes kitaip gali Kkilti
prietaiso veikimo problemy. Dél vidiniy daliy patikros ir
reguliavimo susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

Siame naudotojo vadove pateikiama jvadiné sistemos funkcijy
apzvalga.

ISsamios informacijos apie konkrecioms funkcijoms atlikti reikiamus
veiksmus rasite patalpos bloko skirtajame jrengimo ir eksploatacijos
vadove.

Zr. jrengtos naudotojo sgsajos eksploatacijos vadova.

12 Eksploatavimas

121 Veikimo diapazonas

Siekdami uztikrinti veikimo saugg ir efektyvuma, naudokite sistemag
toliau nurodytuose temperatdros ir dréegnumo intervaluose.

Vésinimas Sildymas
Lauko -5~52°C (sausojo -
temperatdra termometro) 20~21°C (sausojo
termometro)
20~15,5°C (drégn
ojo termometro)
Patalpos 21~32°C (sausojo 15~27°C (sausojo
temperatdra termometro) termometro)
14~25°C (drégnojo
termometro)
Patalpos <80%®
drégnumas

@ Siekiant iSvengti kondensacijos ir vandens ladéjimo i bloko. Jei
temperatdra arba drégnumas $iy sglygy neatitiks, gali jsijungti
saugos jtaisai ir oro kondicionierius gali nustoti veikti.

Pirmiau nurodytas veikimo diapazonas galioja tik prie VRV sistemos
prijungus tiesioginio plétimosi patalpos blokus.

Naudojant AHU, galioja specialieji eksploatacijos diapazonai. Juos
rasite skirtojo bloko jrengimo/eksploatacijos vadove. Naujausios
informacijos rasite techniniuose inzinerijos duomenyse.

12.2 Sistemos eksploatavimas

12.2.1

= Valdymo procediros priklauso nuo lauko bloko ir naudotojo
sgsajos derinio.

= Blokui apsaugoti jjunkite pagrindinj maitinimo jungiklj likus bent
6 valandoms iki eksploatacijos pradzios.

Apie sistemos eksploatavima

= Jei veikimo metu nutroksta elektros tiekimas, jam atsinaujinus
jrenginys vél paleidziamas.

12.2.2 Apie vésinima, Sildyma, tik ventiliatoriaus
ir automatinj rezima

= Jei naudotojo sgsajos ekrane rodoma (centralizuotas
keitimas), vadinasi, perjungti negalima (zr. naudotojo sasajos
jrengimo ir eksploatacijos vadovg).

= Kai ekrane mirksi (centralizuotas keitimas), zr. sk.
"12.5.1 Apie pagrindinés naudotojo sgsajos nustatymg" [» 35].

= Ventiliatorius gali toliau suktis mazdaug 1 minute po Sildymo
rezimo isjungimo.

= Oro srauto sparta gali bati kei¢iama automatiSkai, atsizvelgiant j
kambario temperatirg, arba ventiliatorius gali staiga sustoti. Tai
néra sutrikimas.

12.2.3 Apie Sildymo rezima

Sildant nustatyta temperatira gali biti pasiekiama ne taip greitai
kaip vésinant.

Tolesné procedura reikalinga siekiant neleisti sumazéti Sildymo
galiai arba uzkirsti kelig Salto oro patimui.

Atitirpinimas

Sildymo metu laikui bégant uz$gla lauko bloko oru auginama rité, dél
ko imamas riboti energijos perdavimas | jg. Tokiu atveju sumazéja
Sildymo pajégumas ir sistemai reikia jjungti atitirpinimo rezimg, kad
nuo lauko bloko rités baty pasSalintas SerkSnas. Iki atitirpinimo
pabaigos patalpos bloko puséje laikinai sumazéja Sildymo
pajégumas. Atlikus atitirpinimo proceddrg, blokas vél atgauna visg
Sildymo pajéguma.

Patalpos blokas sustabdo ventiliatoriy, SaltneSio tekéjimo kryptis
apgreziama ir lauko bloko ritei atitirpinti imama naudoti pastato
vidaus energija.

Patalpos blokas apie atitirpinimg pranesa ekrane &/ O

Karstasis paleidimas

Siekiant Sildymo rezimo pradzioje neleisti pusti Salto oro i§ patalpos
bloko, automati$kai sustabdomas patalpos bloko ventiliatorius.
Naudotojo sagsajos ekrane pasirodo (/@@ ventiliatoriaus
paleidimas gali uztrukti. Tai néra veikimo sutrikimas.

12.2.4 Kaip valdyti sistema

1 Naudotojo sgsajoje kelis kartus paspauskite veikimo reZzimo
mygtuka ir pasirinkite pageidaujama veikimo rezima.

& Veésinimo rezimas

:8: Sildymo rezimas

o Tik ventiliatoriaus veikimas

2 Naudotojo sgsajoje paspauskite jjungimo/i§jungimo mygtuka.

Rezultatas: |sijungia veikimo lemputé ir sistema pradeda veikti.

Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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12 Eksploatavimas

12.3 Dziovinimo programa

12.3.1

» Sios programos funkcija — sumazinti drégnumg jisy patalpoje
minimaliai  sumazinant temperatirg (minimalus patalpos
vésinimas).

= Mikrokompiuteris automatiskai nustato  temperatirg ir
ventiliatoriaus apsukas (jy negalima nustatyti per naudotojo
s3saja).

= Sistema nepradeda veikti, jei patalpoje Zema temperatlra
(<20°C).

Apie dziovinimo programg

12.3.2 Kaip naudoti dziovinimo programa

Kaip paleisti
1 Naudotojo sgsajoje kelis kartus paspauskite veikimo reZimo
mygtuka ir pasirinkite [o*] (dziovinimo programa).
2 Naudotojo sgsajoje paspauskite jjungimo/iSjungimo mygtuka.
Rezultatas: |sijungia veikimo lemputé ir sistema pradeda veikti.

3 Paspauskite oro srauto krypties reguliavimo mygtukg (tik
dvigubo srauto, daugialypio srauto, kampinis, pakabinamas ant
luby ir montuojamas sienoje). Zr. "12.4 Oro srauto krypties
nustatymas" [ 35], kur rasite i§samios informacijos.

Kaip sustabdyti

4 Naudotojo sagsajoje dar kartg paspauskite jungimo / i§jungimo
mygtuka.

Rezultatas: Veikimo lemputé iSsijungia ir sistema nustoja veikti.

@ PRANESIMAS

Blokui iSsijungus iSkart neatjunkite maitinimo: palaukite
bent 5 minutes.

12.4 Oro srauto krypties nustatymas

Zr. naudotojo sgsajos eksploatacijos vadova.

12.41 Apie oro srauto atlanka

Oro srauto atlanky tipai

\2;'%/ W ﬁ Dvigubo srauto ir daugialypio srauto blokai
\;;L/ 7;'“ Kampiniai blokai

» 7/~ = Antluby kabinami blokai

. ‘ q Sieniniai blokai
7

Toliau nurodytomis saglygomis mikrokompiuteris valdo oro srauto
kryptj, kuri gali skirtis nuo rodomos ekrane.

= Naudotojas gali fiksuoti oro srauto kryptj.

—
= Automatiné \/ ir pageidaujama padétis /.

A |SPEJIMAS

NIEKADA nelieskite oro isleidimo angos arba horizontaliujy
kreiptuvy, kai sukinéjamas atlankas. Kitaip gali jstrigti
pirStai arba sugesti jrenginys.

@ PRANESIMAS
= Atlanko judéjimo amplitude galima pakeisti. Dél
papildomos informacijos kreipkités j savo jgaliotajj
atstova. (Tik dvigubo srauto, daugialypio srauto,
kampinio, lubose sumontuoto arba ant sienos

pakabinto bloko).
Venkite laikyti nustate horizontalia kryptimi vt Kitaip
lubos arba atlankas gali aprasoti arba ten gali
susikaupti dulkiy.

12.5 Pagrindinés naudotojo sasajos

Vésinimas Sildymas

= Jei patalpos temperatira|= Paleidziant jrengin;.

Zemesne  nei nustatyta|. Jei patalpos temperatira
temperatdra. aukstesné  nei  nustatyta
temperatdra.

= Atitirpinimo metu.

= Kai ilgai naudojama horizontali oro srauto kryptis.

= Kai vésinant ilgai naudojama lubose sumontuoto arba ant sienos
pakabinto bloko oro srauto kryptis Zemyn, mikrokompiuteris gali
valdyti srauto kryptj: tokiu atveju naudotojo sgsajos ekrane
perteikiamas pokytis.

Oro srauto kryptj galima reguliuoti vienu i$ Siy bady:
= Oro srauto atlankas pas susireguliuoja padétj.

nustatymas
12.5.1 Apie pagrindinés naudotojo sasajos
nustatyma
INFORMACIJA
Tolesné liustracija — tik pavyzdys, ji gali tiksliai
NEPERTEIKTI jasy sistemos iSdéstymo.
a
— 1
b ! c- c- roe e
TR R R N W
C dg  dEl . g gf

a VRV IV-S Silumos siurblio lauko blokas

b Saltnesio vamzdynas

c VRV tiesioginio plétimosi (DX) patalpos blokas

d Naudotojo sagsaja (priklauso nuo patalpos bloko tipo)

e BP skydas (reikalingas "Residential Air" (RA) arba "Sky Air"
(SA) tiesioginio plétimosi (DX) patalpos blokams)

f "Residential Air" (RA) tiesioginio plétimosi (DX) patalpos
blokai

g Naudotojo sasaja (belaidé, priklauso nuo patalpos bloko

tipo)
Kai sistema jrengiama kaip parodyta pirmesnéje iliustracijoje, batina
nurodyti vieng i§ naudotojo sgsajy pagrindine.

PavaldZiyjy naudotojo sgsajy ekranuose pasirodo [EJA
(centralizuotas keitimas) ir pavaldziosios naudotojo sasajos
automatiSkai priima valdymo rezima, kurj nurodo valdancioji
naudotojo sgsaja.

Sildymo arba vésinimo rezimg galima pasirinkti tik valdangiojoje
naudotojo sgsajoje (vésinimo / Sildymo valdantysis rezimas).

12.5.2 Pagrindinés naudotojo sgsajos (VRV DX)
priskyrimas

Jei prie VRV sistemos prijungti tik VRV DX patalpos blokai:

1 Dabartinéje pagrindinéje naudotojo sgsajoje paspauskite ir
4 sekundes palaikykite veikimo rezimo pasirinkimo mygtuka. Jei
Si proceddra dar nebuvo atlikta, ja galima jvykdyti pirmoje
valdomoje naudotojo sgsajoje.
Rezultatas: Visy pavaldziyjy naudotojo sasajy, prijungty prie to

paties lauko bloko, ekrane mirksi (centralizuotas
keitimas).
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13 Techniné ir bendroji prieziura

2 Paspauskite veikimo rezimo pasirinkimo mygtukg tame
valdiklyje, kurj norite priskirti pagrindine naudotojo sasaja.
Rezultatas: Priskyrimas baigtas. Si naudotojo sgsaja
priskiriama valdancigja naudotojo sgsaja ir ekrane iSnyksta
(centralizuotas keitimas). Visy kity naudotojo sasajy
ekranuose rodoma (centralizuotas keitimas).

12.5.3 Pagrindinés naudotojo sgsajos (RA DX)
priskyrimas

Jei prie VRV IV-S sistemos prijungti tik RA DX patalpos blokai:
1 Sustabdykite visus patalpos blokus.

2 Kai sistema neveikia (ISJUNGTAS visy patalpos bloky
termostatas), galima nustatyti pagrindinj RA DX patalpos bloka,
adresuojant jj infraraudonyjy spinduliy naudotojo sgsaja (reikia
nurodyti pageidaujamu rezimu JSIJUNGTI termostatui).

Vienintelis bldas pakeisti pagrindinj blokg — pakartoti ankstesne
procedirg. Veésinimo/Sildymo keitimg (arba atvirkS¢iai) galima
padaryti tik pakeiCiant apibrézto pagrindinio patalpos bloko veikimo
rezima.

13  Techniné ir bendroji priezitira

A |SPEJIMAS

NIEKADA nekeiskite perdegusio saugiklio netinkamo
srovés stiprio saugikliu ar laidu. Jei naudosite laidg ar
varing viela, blokas gali sugesti arba gali kilti gaisras.

A ATSARGIALI: atkreipkite démesj j ventiliatoriy!
Kol sukasi ventiliatorius, bloka tikrinti pavojinga.

PrieS pradédami vykdyti bet kokias techninés priezitros
uzduotis, batinai ISJUNKITE pagrindinj jungiklj.

ATSARGIAI

NEKISKITE pirsty, strypy ar kity daikty j oro jleidimo ar
iSleidimo anga. NENUIMKITE ventiliatoriaus apsaugo.
Dideliu grei€iu besisukantis ventiliatorius gali suzaloti.

ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stova ir tvirtinimo
elementus, ar néra pazeidimy. Jei tvirtinimo elementai bus
apgadinti, blokas gali nukristi ir kg nors suzaloti.

ISPEJIMAS

NIEKADA patys netikrinkite bloko ir nevykdykite jo
prieziiros darby. Paprasykite Siuos darbus atlikti
kvalifikuoto asmens.

> B P

PRANESIMAS

NESLUOSTYKITE valdiklio valdymo skydelio benzinu,
skiedikliu, chemikaly Sluoste ir pan., nes kitaip gali iSblukti
skydelis arba nusilupti danga. Jei jis smarkiai uZterstas,
sudrékinkite Sluoste vandeniu atskiestu neutraliu valikliu,
gerai iSspauskite skystj ir Svariai nuSluostykite skydel;.
Nusausinkite kita sausa Sluoste.

e

13.1  Apie Saltnesj

Siame produkte yra fluorinty S$iltnamio efektg sukeliangiy duijy.
NEISLEISKITE dujy j atmosfera.

Saltnesio tipas: R410A
Visuotinio atsilimo potencialo (GWP) verté: 2 087,5

@ PRANESIMAS

Pagal galiojancius fluorinty Siltnamio efekta sukelian¢iy
dujy emisijas reglamentuojanius  teisés  aktus
reikalaujama, kad buty nurodomas jrenginio ausalo svoris
ir CO, ekvivalentas.

Formulé kiekiui CO, ekvivalento tonomis apskaiciuoti:
ausalo GWP verté x bendras ausalo kiekis [kg]/1000

Dél iSsamesnés informacijos kreipkités j montuotoja.

A ISPEJIMAS

= Sistemoje naudojamas SaltneSis yra saugus ir
paprastai NENUTEKA. Saltnesiui istekéjus j patalpg ir
pasiekus atvirg liepsng arba uzdegimo Saltinj, Sildytuvg
ar virykle, gali susidaryti kenksmingy dujy.

ISJUNKITE bet kokius degimo Sildytuvus, iSvédinkite
patalpg ir susisiekite su jgaliotuoju atstovu, iS kurio
pirkote jrengin;.

NENAUDOKITE sistemos, kol prieziiros specialistas
nepatvirtins, kad SaltneSio nuotékio problema pasalinta.

13.2 Prieziura po pardavimo ir garantija

13.2.1 Garantijos laikotarpis

= Su Siuo gaminiu pateikiama garantijos kortelé, kurig jrengimo
metu uzpildo jgaliotasis atstovas. Uzpildytg kortele klientas turi
patikrinti ir saugoti.

= Prireikus remontuoti gaminj garantiniu laikotarpiu, susisiekite su
savo jgaliotuoju atstovu ir pasiruoskite garantijos kortele.

13.2.2 Rekomenduojama techniné prieziura ir
patikros

Kadangi po keleriy mety eksploatacijos jrenginio viduje prisikaups
dulkiy, sumazés jo veikimo efektyvumas. Kadangi jrenginiams
tinkamai iSardyti ir iSvalyti reikia techninés kompetencijos, siekdami
uztikrinti tinkamg jdsy jrenginiy technineg priezidra, rekomenduojame
Salia jprastos techninés priezilros veiklos pasirasyti techninés
priezidros ir tikrinimo sutartj. Masy tinklo jgaliotieji atstovai turi
prieigg prie esminiy komponenty, bdtiny ilgai jdsy jrangos
eksploatacijai uztikrinti. Dél papildomos informacijos kreipkités j savo
vietinj jgaliotajj atstova.

Prasydami savo jgaliotojo atstovo pagalbos, visada nurodykite:
= visg jrenginio modelio pavadinimg;

= pagaminimo numerj (jis pateiktas jrenginio vardinéje ploksteléje);
= jrengimo datg;

= pozymius arba triktis ir iSsamig defekto informacija.

A |SPEJIMAS

= Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir
neremontuokite jrenginio, kadangi netinkamai ardant ar
jrengiant galima gauti elektros smuagj arba sukelti
gaisrg. Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

= Jei pastebéjote SaltneSio nuotékj, pasirGpinkite, kad
Salia nebdty atviros ugnies Saltiniy. Pats SaltneSis yra
visiSkai saugus, nenuodingas ir nedegus, taciau,
atsitiktinai nutekéjes j patalpa, kurioje yra degimo oro i$
ventiliatoriniy Sildytuvy, dujiniy virykliy ir pan., jis iSskirs
nuodingy dujy. VISADA paprasSykite kvalifikuoto
priezidros specialisto uztikrinti, kad nuotékio problema
ar gedimas pasalintas: tik tada teskite eksploatacija.

14  Trikciy salinimas
Ivykus vienai i§ toliau nurodyty trikéiy, imkités toliau pateikty
priemoniy ir susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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14 Trik¢iy Salinimas

A ISPEJIMAS

Susidarius nejprastai situacijai (pvz., atsiradus
degésiy kvapui ir pan.), nutraukite eksploatacijg ir
iSjunkite maitinima.

Jei tokiu atveju paliksite jrenginj veikti toliau, jis gali
sugesti, galite gauti elektros smuagj arba gali kilti gaisras.
Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

Sistemag TURI remontuoti kvalifikuotas priezitros specialistas.

Triktis Priemoné

Jei daznai perdega (suveikia) saugos
jtaisas, pvz., saugiklis, jungtuvas arba
nuotékio j jzeminimo granding jungtuvas
arba NETINKAMAI veikia jjungiklis /

ISjunkite pagrindinj
maitinimo jungiklj.

Jei, patikrine pirmiau nurodytus punktus, negalite iSspresti
problemos patys, susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite
simptomus, visg bloko modelio pavadinimg (su pagaminimo
numeriu, jei toks yra) ir jrengimo data.

141 Klaidy kodai. Apzvalga

Jei patalpos bloko naudotojo sgsajos ekrane pasirodo trikties kodas,
susisiekite su savo montuotoju ir praneskite trikties kodg, bloko tipg
ir serijos numerj (Sig informacija rasite bloko vardinéje ploksteléje).

Jusy informacijai pateikiamas trikCiy kody saraSas. Galite
(atsizvelgiant | trikties kodo lygj) nustatyti kodg i§ naujo,
paspausdami  jjungimo/i§jungimo  mygtuka. PrieSingu atveju
paprasykite montuotojo patarimo.

iSjungiklis. Pagrindinis Turinys
Jei i$ bloko ima tekéti vanduo. Nutraukite eksploatacija. kodas
Jei NETINKAMAI veikia valdymo I8junkite maitinima. RO Aktyvintas iSorinis apsaugos jtaisas
jungiklis. A EEPROM gedimas (patalpos)
Jei naudotojo sgsajos ekrane pasirodo |Informuokite savo 73 Drenazo sistemos triktis (patalpos)
bloko numeris, ima mirkséti valdymo montuotojg ir nurodykite = P I
lemputé ir pasirodo trikties kodas. trikties koda. A& Ventiliatoriaus variklio trikis (patalpos)
A Sukiojimo atlanky variklio triktis (patalpos)
erl §|stema I\IIEV.EIKIAwtlnk.arnal dél kitos prlgz?§tles.ne| ngrogyt? == I5siplétimo voztuvo triktis (patalpos)
pirmiau ir né viena i§ pirmiau nurodyty trikéiy néra akivaizdi, o —
iSanalizuokite sistema pagal toliau pateiktas proceduras. il DrenazZo triktis (patalpos blokas)
Triktis T AH Filtro dulkiy kameros triktis (patalpos)
Jei sistema neveikia  |= Patikrinkite, ar yra elektra. Palaukite, kol A Galios nuostatos triktis (patalpos)
iSvis. atsinaujins elektros tiekimas. Jei elektros L Perdavimo tarp pagrindinés spausdintinés plokstés ir
tiekimas nutriksta veikiant jrenginiui, antrinés spausdintinés plokstés triktis (patalpos)
sistema automatiskai jsijungia veliau, kai ruy Silumokaigio termistoriaus triktis (patalpos; skyséio)
elektros tiekimas vél atkuriamas. 5 Silumokaigio termistoriaus triktis (patalpos; dujy)
= Patikrinkite, ar neperdegé joks saugiklis = - L o
ir nesuveiké  jungtuvas Prireikus 5 Jleidimo oro termistoriaus triktis (patalpos)
pakeiskite saugiklj arba nustatykite i$ CH ISleidimo oro termistoriaus triktis (patalpos)
naujo jungtuva. ce Judesio ieskiklio arba grindy temperattros jutiklio
Jei sistema persijungia |* Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos triktis (patalpos)
i tik ventiliatoriaus bloko oro jleidimo angos neblokuoja g Naudotojo sgsajos termistoriaus triktis (patalpos)
re'zvlm::?,' t:':1.0|au, VoS kliatys. Pas::.lllnklte. |$|IU.tIS |r uztikrinkite, £ Spausdintinés plokstés triktis (lauko)
grjzusi j Sildymo arba kad oras galeéty tekeéti laisvai. = - - —
vésinimo rezima, iSkart |+ Patikrinkite, ar naudotojo sasajos ekrane EC Aktyvintas srovés nuotékio ieskiklis (lauko)
) . P - " o
sustoja. rodoma géj (laikas iSvalyti oro filtrg). (Zr. "_:' f\ktyvmtas auksto slégio jungiklis
patalpos  bloko  vadovo  skirsnius £H Zemo slégio triktis (lauko)
"13 Techniné ir bendroji prieidra" [» 36] ir Fg Kompresoriaus uZrakto aptikimas (lauko)
Techniné prieZidra™.) £7 Ventiliatoriaus variklio triktis (lauko)
Sistema veikia, taCiau | Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos = TP < o
. " - . £5 Elektroninio iSsiplétimo voztuvo triktis (lauko)
vésina arba Sildo bloko oro jleidimo angos neblokuoja —— —
nepakankamai. Kliditys. Pag8alinkite klidtis ir uztikrinkite, F3 ISleidimo temperatiros triktis (lauko)
kad oras galéty teketi laisvai. Fy Nenormali jleidimo temperatira (lauko)
= Patikrinkite, ar neuzsikimso oro filtras (2r [y Ipilta per daug 3altnesio
gflteaz'fl’j’rz;’bm vadovo skyriy "Techniné H3  |Auksto slégio jungiklio triktis
= Patikrinkite temperatiiros nuostatg. HH Zemo slegio jungiklio triktis
« Naudotojo sgsajoje patikrinkite H Ventiliatoriaus variklio triktis (lauko)
ventiliatoriaus apsukas. HS Aplinkos temperatiros jutiklio triktis (lauko)
. Patikrinkit:e, ar . néra gtid.arytq dury ar it Slégio jutiklio triktis
ﬁggz'ni)zudsi;ytgzsd“r's ir langus, kad 2 [Sroves jutiklio triktis
. Patikrinkite. ar vési.nimo metu patalpoje i3 ISleidimo temperataros jutiklio triktis (lauko)
néra pernelyg daug zmoniy. Patikrinkite, _iH Silumokaigio dujy temperatdros jutiklio triktis (lauko)
ar patalpoje néra pernelyg intensyviy 5 Jleidimo temperataros jutiklio triktis (lauko)
Silumos Saltiniy. i Atitirpinimo temperataros jutiklio triktis (lauko)
= Patikrinkite, ar | patalpg neSviecia - - . RS
tiesioginiai saulés spinduliai. Naudokite i Skyscio temperatiros jutiklio (po antrinio vésinimo
usuolaidas HE) triktis (lauko)
. Patikrinkite. ar tinkamas oro srauto = Skysc¢io temperataros jutiklio (rités) triktis (lauko)
kampas. 4 Dujy temperatiros jutiklio (po antrinio vésinimo HE)
triktis (lauko)
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14 Trikéiy Salinimas

Pagrindinis Turinys
kodas

A Auksto slégio jutiklio triktis (STNPH)

L Zemo slégio jutiklio triktis (STNPL)

L INV spausdintinés plok$tés anomalija

L+ Briauny temperattros anomalija

L5 Inverterio PCB triktis

LE Aptiktas kompresoriaus vir§srovis

L5 Kompresoriaus uzraktas (paleidimas)

Lo Perdavimas tarp lauko bloko ir inverterio: INV
perdavimo triktis

P INV nesubalansuota maitinimo jtampa

P Briauny termistoriaus triktis

P Galios nuostatos triktis (lauko)

oo Nenormaliai Zemas slégio krytis, iSsiplétimo voztuvo
triktis

o Reversinés maitinimo fazés sutrikimas

Hi= INV jtampos tiekimo trakis

= Dar neatliktas sistemos eksploatacijos bandymas

o Patalpos/lauko bloky laidy triktis

= Naudotojo sgsajos anomalija — rySys su patalpos
bloku

i Sujungimo su lauko blokais laidy triktis

= Pagrindinés ir antrinés naudotojo sasajos rysio
anomalija

e Sistemos neatitiktis. Suderinti netinkamo tipo patalpos
blokai. Patalpos bloko triktis.

LA Patalpos bloky rysio triktis arba tipo neatitiktis

U Centralizuotai dubliuotas adresas

LE Rysio su centralizuotu valdymo jtaisu triktis — patalpos
blokas

LE Automatinio adreso triktis (nenuoseklumas)

LiH Automatinio adreso triktis (nenuoseklumas)

14.2 Pozymiai, NEPRISKIRIAMI
sistemos triktims

Toliau pateikiami simptomai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims:

14.21 Pozymis: sistema neveikia

= Paspaudus naudotojo sgsajos jjungimo / iSjungimo mygtuka, oro
kondicionierius i8kart nepasileidzia. Jei veikimo lemputé sijungia,
vadinasi, sistema veikia jprastai. Siekiant iSvengti kompresoriaus
variklio perkrovos, oro kondicionierius paleidziamas praéjus
5 minutéms nuo pakartotinio jjungimo (jei kg tik buvo iSjungtas).
Tokia pati paleidimo delsa jvyksta paspaudus veikimo rezimo
mygtuka.

= Jei naudotojo sgsajoje pasirodo praneSimas "Under Centralised
Control" (centralizuotas valdymas), paspaudus veikimo mygtukg
ekranas kelias sekundes mirksi. Mirksintis ekranas reiskia, kad
naudotojo sgsaja naudotis negalima.

= Jjungus maitinimg, sistema neima veikti iSkart. Palaukite
vieng minute, kol pasiruo$ mikrokompiuteris.

14.2.2 Pozymis. Ventiliatoriaus rezimas
pasiekiamas, taciau vésinimo ir Sildymo
rezimai neveikia

PasireiSkia iSkart, kai jjungiamas maitinimas. Mikrokompiuteris

rengiasi valdymui ir atlieka rySio su patalpos bloku (-ais) patikra.

Palaukite 12 minugiy (maks.), kol baigsis $is procesas.

14.2.3 Pozymis. Ventiliatoriaus apsukos
neatitinka nuostatos

Ventiliatoriaus apsukos nepakinta net ir paspaudus ventiliatoriaus
apsuky reguliavimo mygtuka. Sildymo metu, kai patalpos
temperatlira pasiekia nustatytg lygj, lauko blokas iSsijungia ir
patalpos blokas pradeda veikti mazomis ventiliatoriaus apsukomis.
Tuo siekiama nepusti Salto oro tiesiai j kambaryje esanCius Zmones.
Paspaudus mygtuka, ventiliatoriaus nuostatos nesikeiCia, net jei
kitas patalpos blokas veikia Sildymo rezimu.

14.2.4 Pozymis: ventiliatoriaus sukimosi kryptis
neatitinka nuostatos

Ventiliatoriaus sukimosi kryptis neatitinka naudotojo sasajos ekrano.
Nekaitaliojama ventiliatoriaus sukimosi kryptis. Taip yra todél, kad
irenginj valdo mikrokompiuteris.

14.2.5 Pozymis: IS bloko (patalpos bloko) sklinda
balta migla

= Kai vésinant bana didelis drégnumas. Jei patalpos bloko patalpa
itin uZterSta, temperatlros pasiskirstymas joje bina netolygus.
Batina iSvalyti patalpos bloko vidy. Dél iSsamios informacijos apie
bloko valyma kreipkités | savo jgaliotajj atstova. Sig operacijg turi
atlikti kvalifikuotas priezidros specialistas.

= |ISkart po vésinimo sustabdymo, kai zema patalpos temperatdra ir
mazas drégnumas. Taip yra todél, kad Siltas $altnesis teka atgal j
patalpos blokg ir generuoja gara.

14.2.6 Pozymis: IS bloko (patalpos, lauko bloko)
sklinda balta migla

Kai sistema po atitirpinimo persijungia j Sildymo rezima. Atitirpinimo
metu sugeneruota drégmé tampa garu ir iSleidziama j aplinka.

14.2.7 Pozymis. Naudotojo sasajoje parodoma
U4 arba U5, ji iSsijungia, bet po keliy
minuciy vél jsijungia

Taip nutinka, jei naudotojo sgsajg paveikia elektriniy prietaisy (ne

oro kondicionieriaus) trukdziai. Trukdziai pertraukia rysj tarp bloky ir

jie  iSsijungia. Trukdziams dingus, veikimas automatiskai
atnaujinamas. Siai klaidai paSalinti galima bandyti nustatyti
maitinimg i$ naujo.

14.2.8 Pozymis: oro kondicionieriy (patalpos
bloko) skleidziamas triukSmas

= Jjungus maitinimg, iSkart pasigirsta zvimbimas. Patalpos bloke
jsijungia elektroninis iSsiplétimo voztuvas, kuris ir skleidzia
triukSma. Po mazdaug minutés jis prityla.

= Sistemai veikiant vésinimo rezimu arba sustojus, girdimas
nuolatinis tylus $nypstimas. Sj triuk8mg skleidZia veikiantis
drenazo siurblys (pasirinktinis priedas).

= Sistemai sustojus po veikimo Sildymo rezimu, girdimas
cvakséjimas. Sis garsas skleidZiamas dél temperatiiros pokygiy
pleciantis arba traukiantis plastikinéms dalims.

= Stabdant patalpos blokg, girdimas Zemas garsas "saaa" ir "choro-
choro". §j triuk8ma skleidzia veikiantis kitas patalpos blokas. Kad
sistemoje neuzsilaikyty alyva ir Saltnesis, bloku teka nedidelis
Saltnesio kiekis.

14.2.9 Pozymis: oro kondicionieriy (patalpos,
lauko bloky) skleidziamas triukSmas

= Sistemai veikiant vésinimo arba atitirpinimo rezimu, girdimas
nuolatinis tylus Snypstimas. Sj garsg skleidzia lauko ir patalpos
blokais tekancios SaltneSio dujos.

Jrengimo ir eksploatacijos vadovas
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15 Perkélimas

= Paleidus jrenginj arba iSkart po iSjungimo ar po atitirpinimo
girdimas Snypstimas. Tai — SaltneSio tékmés sustojimas arba
krypties pasikeitimas.

14.2.10 Pozymis: oro kondicionieriy (lauko bloko)
skleidziamas triukSmas

Pasikeitia veikimo triuk§mo tonas. $j triukémg sukelia daZnio
pokytis.
14.2.11 Pozymis: i$ bloko krenta dulkés

Kai blokas jjungiamas po ilgy prastovy. Taip yra todél, kad | bloka
pateko dulkiy.

14.2.12 Pozymis: Blokai skleidzia nemalony kvapa

Blokas gali absorbuoti patalpos kvapus, pvz., baldy, cigareCiy ar kt.
ir po kurio laiko juos iSleisti.

14.2.13 Pozymis: nesisuka lauko bloko
ventiliatorius

Eksploatacijos metu ventiliatoriaus sukimosi greitis kontroliuojamas,
siekiant optimizuoti jrenginio veikima.

14.2.14 Pozymis: Ekrane rodoma ,,88“

Taip nutinka iSkart po to, kai jjungiamas maitinimas ir reisSkia, kad
naudotojo sgsaja veikia jprastai. Tai trunka 1 minute.

14.2.15 Pozymis: po trumpo Sildymo ciklo
neissijungia lauko bloko kompresorius

Taip siekiama iSstumti i§ kompresoriaus $altnesj. Jrenginys iSsijungs
po 5—-10 minuéiy.

14.2.16 Pozymis: lauko bloko viduje Silta net ir
Siam sustojus

Karterio Sildytuvas Sildo kompresoriy, kad jis bdty paleistas
sklandziai.

14.2.17 Pozymis. Sustojus patalpos blokui,
juntamas karstas oras

Toje pacioje sistemoje veikia keli skirtingi patalpos blokai. Kai veikia
kitas blokas, per bloka teka Siek tiek Saltnesio.

15 Perkélimas

Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu, kuris nuims ir perkels visg
bloka. Blokams perkelti reikia techniniy ziniy.

16 ISmetimas

Sio jrenginio viduje yra hidrochlorfluormetano. Prie$ utilizuodami §j
irenginj, susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu. Jstatymais nustatytas
reikalavimas surinkti, nugabenti ir likviduoti Saltne§j pagal
"hidrochlorfluormetano surinkimo ir sunaikinimo" taisykles.

@ PRANESIMAS

NEBANDYKITE iSmontuoti sistemos patys: iSmontuoti
sistema, tvarkyti auSalo medZiaga, tepalg ir kitas dalis
BUTINA laikantis taikomy teisés akty. |renginius REIKIA
pristatyti j specialias pakartotinio panaudojimo, Siuksliy
rasiavimo ir utilizavimo jstaigas.
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