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2 Konkrecios montuotojo saugos instrukcijos

* Konfigiracijos informacinis vadovas: PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI
= sistemos konfigdracija.
= Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje https://www.daikin.eu. Vidaus jrenginio montavimas (zr. "4.3 Patalpos bloko
Norédami rasti savo modelj, naudokite paieskos funkcijg Q. jrengimas" [» 6])

= Papildomos jrangos priedy knyga:
= Papildoma informacija apie papildomos jrangos montavimg
= Formatas: popierinis (vidaus jrenginio dézéje) + skaitmeniniai
failai svetainéje https://www.daikin.eu. Norédami rasti savo
modelj, naudokite paieskos funkcijg Q.
Naujausia pateikty dokumenty redakcija skelbiama regioningje Vamzdeliy montavimas (zr. "5 Vamzdziy montavimas™ [» 7])
Daikin svetainéje ir jg galima gauti i$ jgaliotojo atstovo. ISPEJIMAS

Vietinis vamzdynas TURI atitikti $io vadovo instrukcijas. Zr.
sk. "5 Vamzdziy montavimas" [» 7].

ISPEJIMAS

Vidaus jrenginj montuoti BUTINA pagal Siame vadove
pateiktus nurodymus. Zr. "4.3 Patalpos bloko
jrengimas" > 6].

Originalios instrukcijos yra angly kalba. Instrukcijos visomis kitomis
kalbomis yra originalo vertimai.

Techniniai inzineriniai duomenys

o . . 4 o ISPEJIMAS

= Naujausiy techniniy duomeny poaibis pateikiamas regioninéje ) - . o

Daikin svetaingje (ji pasiekiama vieai). | .var.1den1 NEGALIMA pilti neuz$alanéiy tirpaly (pvz.,
= Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys pateikiamas clil- el

Daikin Business Portal (taikomas tapatumo nustatymas). Elektros instaliacija (zr. "6 Elektros instaliacija" [» 10])
Interaktyvios priemonés /i\ PAVOJUS! PAVOJUS ZOTI NUO ELEKTROS SROVES
Be dokumentacijos rinkinio montuotojai gali naudotis ir kai kuriomis
interaktyviomis priemonémis: f ISPEJIMAS
» Daikin Technical Data Hub Elektros instaliacija BUTINA atlikti pagal nurodymus,

= Centriné jrenginio techniniy specifikacijy svetainé, naudingos pateiktus:

priemoneés, skaitmeniniai iStekliai ir t. t.
= Viesai prieinamas per https://daikintechnicaldatahub.eu.
= Heating Solutions Navigator

= Siame vadove. Zr. "6 Elektros instaliacija" [» 10].

= Elektros instaliacijos schema, pateikta su jrenginiu, yra
vidaus jrenginio jungikliy dézutés dangtelio vidingje

= Skaitmeniniy priemoniy rinkinys, kuriame yra jvairiy priemoniy, puséje. Jos legendos vertimo ieSkokite skyriuje
padedanéiq mOntUOjant ir konfigCIruojant élldymo sistemas. "10.2 Elektros insta"acijos schema: pata|pose
= Norint gauti prieigg prie Heating Solutions Navigator, batina naudojamas jrenginys" [» 42].

uzsiregistruoti platformoje Stand By Me. Daugiau informacijos

pateikiama adresu https://professional.standbyme.daikin.eu. A ISPEJIMAS
= Daikin e-Care = Visg elektros instaliacija TURI jrengti jgaliotasis
= Mobilioji programeélé montuotojams ir techninés prieZitros elektrikas,  laikydamasis  taikomy  nacionaliniy
specialistams,  kurig  naudojant galima  uZregistruoti, instaliacijos reglamenty.
sukonfigdruoti Sildymo sistemas ir Salinti joje atsirandancias = Prijunkite elektros jungtis prie fiksuotosios instaliacijos.
triktis. « Visi vietoje jsigyti komponentai ir visos elektros
= Norédami atsisiysti mobiligjg programéle iOS ir Android sistemos TURI atitikti galiojancius teisés aktus.
jrenginiams, naudokite toliau pateiktus QR kodus. Norint gauti _
prieigg prie programélés, bitina uZsiregistruoti platformoje ISPEJIMAS

Stand By Me.
App Store

VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

|SPEJIMAS

Jei pazeidziamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti
rizikos, jj TURI pakeisti gamintojas, jo techninés prieziGros
atstovas arba kiti panasig kvalifikacijg turintys asmenys.

> B BB

ATSARGIAI
NEGALIMA STUMTI ar déti per ilgy kabeliy j jrenginj.
2 Konkrecios montuotojo ISPEJIMAS
saugos instru kCijOS Atsarginis Sildytuvas PRIVALO turéti jam skirtg maitinimo
i o ] ) L Saltinj ir PRIVALO biti apsaugotas apsauginiais
Visada laikykités toliau pateikty saugos nurodymy ir taisykliy. prietaisais, kuriy reikalaujama pagal galiojangius teisés
Montavimo vieta (zr. "4.1 Montavimo vietos aktus.
Si "pa
paruosimas.” [ 4]) ﬁ ATSARGIAI
A ISPEJIMAS Jei vidaus jrenginio atskirame katile jtaisytas elektrinis
Kad jrenginys bty sumontuotas tinkamai, iSlaikykite Siame startinis Sildytuvas, naudokite atsarginiam ir startiniam
vadove nurodytus techninei priezidrai skirtos erdvées Sildytuvams skirtg maitinimo grandine. NIEKADA tos
matmenis. Zr. "4.1.1 Patalpose naudojamo jrenginio pacios maitinimo grandinés nenaudokite kitam jrenginiui.
montavimo vietos reikalavimai" [» 4]. Si maitinimo grandiné PRIVALO biti apsaugota jstatymy

numatytais apsauginiais jrenginiais.

|renginio atidarymas ir uzdarymas (zr. "4.2 Jrenginio atidarymas
ir uzdarymas" | 5])

A PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

EPBX(U)07A DAIKIN Montavimo vadovas
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3 Apie déze

A ATSARGIAI

Kad uztikrintuméte visiSkg jrenginio jZeminima, VISADA
prijunkite atsarginio Sildytuvo maitinimo Saltinj ir jZeminimo
kabelj.

INFORMACIJA

ISsamesnés  informacijos apie saugikliy vardinius
parametrus, saugikliy tipus ir pertraukikliy vardinius
parametrus zZr. "6 Elektros instaliacija” [» 10].

|diegimas j eksploatacija (zr. "8 |diegimas j
eksploatacija” [» 31])

A ISPEJIMAS

Atidavimas eksploatuoti TURI atitikti Sio vadovo
instrukcijas. Zr. sk. "8 |diegimas j eksploatacijg" [» 31].

A ISPEJIMAS

Po jdiegimo | eksploatacijg NEISJUNKITE jrenginiy
pertraukikliy (c), kad apsauga iSlikty jjungta. Kai
naudojamas standartinio elektros tarifo maitinimo Saltinis
(a), yra vienas pertraukiklis. Kai naudojamas lengvatinio
elektros tarifo maitinimo Saltinis (b), yra du.

a b

L) Ife)
i X

JAmEiA

o

OFF

3 Apie déze

Atminkite, kad:

= Pristatytg jrenginj BUTINA patikrinti, ar jis nepazeistas ir ar
sukomplektuotas. Apie bet kokius pazeidimus ar trikstamas dalis
BUTINA i$ karto informuoti vezéjo pretenzijy nagrinéjimo agents.

= NeiSpakuotg jrenginj reikia prinesti kuo ar€iau montavimo vietos,
kad nepaZeistuméte jrenginio transportuodami.

= IS anksto paruo$kite marsrutg, kuriuo norite jnesti jrenginj | jo
galuting jrengimo vieta.

3.1 Vidaus jrenginys

3.1.1 Patalpose naudojamo jrenginio priedy
nuémimas

Kai kurie priedai yra jrenginio viduje. Daugiau informacijos apie

jrenginio atidarymg pateikiama skyriuje "4.2.1 Patalpose naudojamo
irenginio atidarymas" [» 5].

Bendrosios atsargumo priemonés

Papildomos jrangos priedy knyga

Vidaus jrenginio montavimo vadovas
Eksploatavimo vadovas

Priedas — BRC1HH* mikroprograminés jrangos
atnaujinimas

WLAN kaseteé

Zyma "Draudziama naudoti glikolj" (tvirtinama prie lauko
vamzdyno netoli uzpildymo vietos)

UZdarymo vozZtuvo sandarinimo Ziedas
Uzdarymo voZtuvas

Skirtuminio slégio apéjimo voztuvas

Paprastai uzdarytas uzdarymo voztuvas (jleidimo
nuotékio sustabdymas)

Sieninis laikiklis

f
9

ot - T

4 Jrenginio montavimas

4.1 Montavimo vietos paruosimas.

411 Patalpose naudojamo jrenginio
montavimo vietos reikalavimai

= Vidaus jrenginys skirtas montuoti tik patalpose, esant tokiai
aplinkos temperatdrai:
= Erdvés Sildymo rezimas: 5~30°C
= Erdvés vésinimo rezimas: 5~35°C
= Buitinio kar$to vandens gamyba: 5~35°C
= Atsizvelkite j Sias rekomendacijas:

Maksimalus vidaus jrenginio ir lauko jrenginio 10m
aukscCiy skirtumas

Maksimalus buitinio kar§to vandens katilo ir lauko 10m
jrenginio auksciy skirtumas

Maksimalus vandens vamzdyno ilgis tarp vidaus 10 m®
jrenginio ir buitinio karsto vandens katilo (vamzdyno

skersmuo 1"®)

Maksimalus atstumas tarp 3-eigio voZtuvo ir vidaus 3m
jrenginio (sistemoms su buitinio karSto vandens
katilu)

Maksimalus vandens vamzdziy ilgis (vienos linijos) tarp lauko
jrenginio ir vidaus jrenginio, jei naudojamas...

EPSKS04+06
1" lauko vamzdynas ‘ 20 m@
EPSKS07
1" lauko vamzdynas 7 m@
1 1/4" lauko vamzdynas 20 m@
Montavimo vadovas DAIKIN EPBX(U)07A
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4 Jrenginio montavimas

@ Tiksly vandens vamzdziy ilgj ir skersmenj galima nustatyti
naudojant priemone "Hydronic Piping Calculation". Priemoné
"Hydronic Piping Calculation" yra narSyklés "Heating Solutions
Navigator" dalis. Sig nar8ykle galima rasti https://
professional.standbyme.daikin.eu. Jei neturite prieigos prie
"Heating Solutions Navigator", kreipkités j pardavéja.

= Atsizvelkite j Sias atstumy montuojant rekomendacijas:

o I o
=} =]
N IN]
Al Al
2!
o 500
[= [ —

2450 2

N

I

[mm]

H Aukstis, iSmatuotas nuo korpuso dugno iki grindy
4.2 Jrenginio atidarymas ir uzdarymas

4.21 Patalpose naudojamo jrenginio
atidarymas

Apzvalga

Priekinis skydas

Jungikliy dézutés dangtelis
Jungikliy dézuté

Vartotojo sgsajos skydas

BWN =

Atidarytas
1 Nuimkite priekinj skyda.

2 Jei reikia prijungti elektros laidus, nuimkite jungikliy dézutés

dangtel;.

dézute.

4 Jei reikia atlikti darbus uz vartotojo sgsajos skydo, atidarykite
vartotojo sgsajos skyda.

5 Pasirinktinai: nuimkite vartotojo sgsajos skyda.

= (1) Nuimkite dangtelj (lakstinis metalas).

= (2) Nuimkite dangtelj (vartotojo sgsajos galinéje dalyje).
= (3) (4) Atjunkite daugiagyslius kabelius.

= (5) Nuimkite vartotojo sgsajos skyda.

@ PRANESIMAS
Daugiagysliai kabeliai ir jungtys yra trapds. Elkités
atsargiai.

EPBX(U)07A
Daikin Altherma 4 H W
4P820803-1 — 2025.08
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4 Jrenginio montavimas

4.2.2 Patalpose naudojamo jrenginio
uzdarymas
1 Vel uzdékite vartotojo sgsajos skyda.
2 Uzdékite jungikliy dézutés dangtelj ir uzdarykite jungikliy
dézute.
3 Vél pritvirtinkite priekinj skyda.

@ PRANESIMAS

IS naujo prijungdami daugiagyslius kabelius, atsizvelkite |
jy orientacija, ypac (1).

A Juodas taskas ant jungties = virSutiné puse
b 5 raudoni laidai = desSiné pusé

@ PRANESIMAS

Uzdarydami patalpose naudojamo jrenginio dangtj,
pasirdpinkite, kad uzverzimo sukimo momentas
NEVIRSYTU 4,1 Nem.

4.3 Patalpos bloko jrengimas

4.31 Patalpose naudojamo jrenginio
montavimas

1 Pritvirtinkite sieninj laikiklj (priedas) prie sienos (horizontaliai) 2x
@8 mm varztais.

(mm)

a Rekomendacija: jei norite pritvirtinti jrenginj prie sienos i$
irenginio vidaus, sumontuokite papildoma varzto kaistj.

2 Pakelkite jrengin.

3 Pritvirtinkite jrenginj prie sieninio laikiklio:
= Palenkite jrenginio virSy sieninio laikiklio link.
= UZkabinkite jrenginio galinéje dalyje esantj laikiklj ant
sieninio laikiklio. PasirGpinkite, kad jrenginys baty tinkamai
pritvirtintas.

4 Rekomendacija: jei norite pritvirtinti jrenginj prie sienos i$
irenginio vidaus:

= Nuimkite virSutinj priekinj skydg ir atidarykite jungikliy
dézute. Zr. "4.2.1 Patalpose naudojamo jrenginio
atidarymas" > 5].

= Pritvirtinkite jrenginj prie sienos @8 mm varztu.

Montavimo vadovas
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5 Vamzdziy montavimas

4.3.2 ISleidimo zarnos prijungimas prie nuotako

IS slégio mazinimo voztuvo tekantis vanduo surenkamas isleidimo
padékle. Batina iSleidimo padéklg prijungti prie atitinkamo nuotako,
laikantis taikytiny teisés akty.

1 Prijunkite iSleidimo vamzdj (jsigyjama atskirai) prie iSleidimo
padéklo jungties taip:

|
C Sl

©H

@

|l

a ISleidimo padéklo jungtis

—71 T

Vandeniui rinkti rekomenduojama naudoti piltuvel;.

5 Vamzdziy montavimas

5.1 Vandens vamzdziy paruosimas

@ PRANESIMAS

Jei naudojami plastikiniai vamzdziai, jsitikinkite, kad per
juos visiSkai negali vykti deguonies difuzija, kaip
reikalaujama pagal DIN 4726. Jei vyksta deguonies difuzija
| vamzdyna, tai gali sukelti sparcig korozijg.

PRANESIMAS

Vandens sistemos reikalavimai. Batina laikytis toliau
iSdéstyty reikalavimy dél vandens slégio ir vandens
temperatiros. Apie papildomus vandens sistemos
reikalavimus zr. montuotojo informaciniame vadove.

= Vandens slégis - erdvés Sildymo/vésinimo sistema.
Didziausias vandens slégis yra 3 barai (=0,3 MPa). Siekdami
uztikrinti, kad NEBUTY virSytas didZiausias slégis, vandens
sistemoje jrenkite tinkamus apsauginius prietaisus. Minimalus
vandens slégis sistemai veikti yra 1 bar (=0,1 MPa).

= Vandens temperatira. Visi sumontuoti vamzdziai ir jy priedai
(voztuvai, jungtys ir t. t.) PRIVALO atlaikyti Sig temperatira:

INFORMACIJA

Tolesné liustracija — tik pavyzdys, ji gali tiksliai
NEPERTEIKTI jasy sistemos iSdéstymo.

ﬁ‘ @ | 89°C (*)

I

S ﬁ I

————— A |

g | |

o ____t--——--—-—-—--.

I A 80°C ()|

— Q I

i8o°c () [ b g7 D\ d '

| I -: —%—C____:) :
I I

) mE

R |

| Il |- Q_@'I | I

| Il v At — — 4 I

| 1| i I

I 11 I

I 11 |

C R P T—T—1> |

| T UBL |

I 11 I

(*) Maksimali temperatira vamzdziams ir priedams

INFORMACIJA

DidZiausig iStekanio vandens temperatirg lemia
nustatymas [3.12] Perkaitimo nuostatis. Si riba
apibrézia didziausig iStekanio vandens temperatirg
sistemoje. Priklausomai nuo S$io nustatymo vertés,
didziausias IVT nustatymas taip pat bus sumazintas 5°C,
kad bity uztikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos
vertés.

Maksimalig istekancio vandens temperatirg pagrindinéje
zonoje lemia nustatymas [1.19] Vandens sistemos
perkaitimas, tik jeigu jjungtas [3.13.5] Sumontuotas
dviejy zony rinkinys. Si riba apibréZia didZiausig
iStekanCio vandens temperatlrg pagrindinéje zonoje.
Priklausomai nuo $io nustatymo vertés, didziausias IVT
nustatymas taip pat bus sumazintas 5°C, kad baty
uztikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertés.

511 Vandens turio ir srauto intensyvumo
tikrinimas

Minimalus vandens tiris

Irengti reikia taip, kad jrenginio erdvés Sildymo/vésinimo sistemoje
visada bty minimalus vandens tdris (Zr. lentele toliau), net jei dél
erdvés Sildymo/vésinimo sistemoje voztuvy (Sildymo jrenginiy,
termostatiniy voztuvy ir pan.) uzdarymo sumazéja | jrenginj tiekiamo
vandens tdris. | § maziausig vandens tlrj NEJTRAUKTAS lauko
jrenginio vidinis vandens taris.

Jei... Tada minimalus vandens
taris yra...
Vésinimo rezimas Jei naudojamas EPBX07:
131
Sildymas/atsildymas, jei yra DHW Jei naudojamas EPBX07:
katilas 131
Sildymas/atsildymas, jei DHW katilo | Jei naudojamas EPBX07:

néra 131

Maksimalus vandens tiris

Norédami apskaiCiuotam pradiniam slégiui nustatyti didZiausig
vandens tirj, naudokite Sig diagrama.
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5 Vamzdziy montavimas

A 2.4+
2.1
1.8
1.5 4

20 40 60 80 120 140‘ 160 180 200
103 145 B

A Pradinis slégis (bar)
B Didziausias vandens taris (I)

Minimalus srauto stiprumas

Patikrinkite, ar sistemoje visomis sglygomis uztikrinamas minimalus
srauto intensyvumas. Siam tikslui naudokite su jrenginiu pateiktg
skirtuminio slégio apéjimo voztuvg ir atsizvelkite | minimaly vandens
tarj.

Jei veikia... Tada minimalus reikalingas

srauto intensyvumas yra...
EPBXO07: 20 I/min

Vésinimo/Sildymo paleidimo/
atitirpinimo/atsarginio Sildytuvo
rezimas

Buitinio karsto vandens ruoSimas 20 I/min

@ PRANESIMAS

Kai cirkuliacijg visuose arba konkreciuose erdvés Sildymo
kontdruose kontroliuoja nuotoliniu bddu valdomi voZtuvai,
svarbu uztikrinti minimaly srauto stipruma, net jei visi
voztuvai uzdaryti. Jeigu minimalaus srauto intensyvumo
pasiekti nepavyksta, rodoma srauto klaida 7H.

Daugiau informacijos zr. montuotojo informaciniame vadove.

Zr. rekomenduojama procedirg, apradytg "8.2 Kontrolinis sgrasas
pradedant eksploatuoti" [» 32].

5.1.2 Reikalavimai treciosios Salies katilui

Jei naudojamas treCiosios Salies katilas, jis turi atitikti Siuos
reikalavimus:

= Katilo Silumokaicio spiralé 21,05 m? ir 3,7 m>.

= Katilo termistorius turi bati vir§ Silumokaicio spiralés.

@ PRANESIMAS

Nasumas Esant treciyjy Saliy katilams, naSumo duomeny
NEJMANOMA pateikti ir naSumo NEJMANOMA garantuoti.

PRANESIMAS

Konfiguracija. TreCiosios Salies katilo konfiguracija
priklauso nuo katilo Silumokaicio spirales dydzio. Daugiau
informacijos  ieSkokite  konfigdracijos informaciniame
vadove.

5.2 Vandens vamzdziy prijungimas

5.21 Vandens vamzdziy prijungimas

PRANESIMAS

Jungdami atskirai jsigyjamus vamzdzius, NENAUDOKITE
per didelés jégos ir jsitikinkite, kad jie bdty tinkamai
sulygiuoti. Dél deformuoty vamzdziy jrenginys gali sugesti.

Pristatomas kaip priedas:

1 paprastai uzdarytas uzdarymo |Kad au$alas nepatekty j vidaus
voztuvas (+ greitoji apkaba) irenginj, esant lauko jrenginio
ausalo nuotékiui.

2 uzdarymo voztuvai (+ ziediniai |Aptarnavimui ir priezidrai
tarpikliai) palengvinti.

1 skirtuminio slégio apéjimo
voztuvas

Minimaliam srauto intensyvumui
uztikrinti (ir uzkirsti kelig
virsslégiui).

1 Nuimkite apsauginius dangtelius.

% il
@ H
@

8 8
$ @

2 Normaliai uzdarytg uzdarymo voztuvg (+ greitgja apkaba) ir
uzdarymo voztuvus (+ Ziedinius tarpiklius) sumontuokite taip:

—

e Sl
@ H

%—04
B

a Vandens |LEIDIMAS i$ lauko jrenginio (sraigtiné jungtis,
1)

b Vandens ISLEIDIMAS | patalpy $ildymo sistema
(sraigtiné jungtis, 1")

¢ Uzdarymo voztuvas (+ zZiediniai tarpikliai) (kiStukiné 1" —
lizdiné 1")

M4S Paprastai uzdarytas uzdarymo voZztuvas (+ greitoji

apkaba) (jleidimo nuotékio sustabdymas) (sparciai
sujungiama jungtis — lizdiné 1")

3 Sumontuokite skirtuminio slégio apéjimo voztuvg erdvés
Sildymo vandens isleidime.

Montavimo vadovas

8

DAIKIN

EPBX(U)07A
Daikin Altherma 4 H W
4P820803-1 — 2025.08



5 Vamzdziy montavimas

@ PRANESIMAS

Skirtuminio slégio apéjimo voztuvas (tiekiamas kaip

priedas). Rekomenduojame sumontuoti skirtuminio slégio

apéjimo voztuvg patalpy Sildymo vandens sistemoje.

= Pasirinkdami  skirtuminio slégio apeéjimo voztuvo
montavimo vietg (ties vidaus jrenginiu ar ties
kolektoriumi), atsizvelkite j minimaly vandens tdrj. Zr.
"5.1.1 Vandens tdrio ir srauto intensyvumo
tikrinimas" [» 7].

= Koreguodami skirtuminio slégio apéjimo voztuvo
nustatyma, atsizvelkite j minimaly srauto intensyvuma.
Zr. "5.1.1 Vandens tario ir srauto intensyvumo
tikrinimas" [» 7] ir "8.2.4 Maziausio srauto intensyvumo
patikrinimas" [» 35].

PRANESIMAS

Visuose vietos sistemos auk$ciausiuose taskuose
sumontuokite oro iSleidimo voztuvus.

PRANESIMAS

Jei sumontuotas papildomas buitinis kar$to vandens
katilas: slégio mazinimo voztuvas (jsigyjamas atskirai),
kurio maksimalus atidarymo slégis siekia 10 bary
(= 1 MPa), turi bati sumontuotas buitinio Salto vandens
prijungimo vietoje, laikantis taikomy teisés akty.

@ PRANESIMAS

Taikoma tik sumontavus papildoma buitinio karsto vandens
katilg.
= Buitinio karSto vandens katilo atitekancio Salto vandens
prijungimo vietoje reikia sumontuoti iSleidimo prietaisg
ir slégio mazinimo prietaisa.
= Siekiant iSvengti atbulinio jsiurbimo, buitinio karsto
vandens katilo vandens ileidimo vietoje
rekomenduojama sumontuoti  vienkryptj voZtuva,
atitinkantj  galiojancius teisés akty reikalavimus.
Uztikrinkite, kad tarp slégio mazinimo voztuvo ir DHW
katilo NEBUTUY voZtuvo.
= Ant Salto vandens jleidimo vamzdzio rekomenduojama
sumontuoti  slégio mazinimo voztuvg, atitinkantj
galiojancius teisés akty reikalavimus.
= Ant Salto vandens jleidimo vamzdzio rekomenduojama
sumontuoti iSsiplétimo indg, atitinkantj galiojancius
teisés akty reikalavimus.

Rekomenduojama sumontuoti slégio mazinimo voztuvg
aukstesnéje vietoje negu buitinio karsto vandens katilo
virsus. Sylant buitinio kar$to vandens katilui vanduo
pleciasi ir be slégio mazinimo voztuvo vandens slégis
bake gali virSyti projektinj katilo slégj. Be to, aukstas
slégis gali pakenkti ir iSorinei prie katilo sumontuotai
jrangai (vamzdziams, maiSytuvams ir t. t.). Siekiant to
iSvengti, reikia sumontuoti slégio mazinimo vozZtuva.
Apsauga nuo virSslégio priklauso nuo iSoréje
sumontuoto slégio mazinimo voztuvo. Jeigu jis tinkamai
NEVEIKIA, per didelis slégis deformuos katilg ir jis gali
nebebudti sandarus. Kad baty uztikrintas tinkamas
veikimas, reikia reguliariai prizidreti.

5.2.2 Vandens sistemos pripildymas

Pildydami vandens sistemg naudokite atskirai jsigyjama pildymo
rinkinj. PasirGpinkite, kad tai atitikty taikomy teisés akty

reikalavimus.

Pritvirtinkite zymg "Draudziama naudoti glikol]" (tiekiama kaip

priedas) prie lauko vamzdyno netoli uzpildymo vietos.

A ISPEJIMAS

| vandenj NEGALIMA pilti neuzS$alanéiy tirpaly (pvz.,
glikolio).

PRANESIMAS

Jei automatinio oro iSleidimo voztuvai jrengiami lauko

vamzdyne:

= Esantys tarp lauko jrenginio ir vidaus jrenginio (ant
vidaus jrenginio jvadinio vandens vamzdzio) turi bati
uzdaryti po jdiegimo j eksploatacija.

= Esantys uz vidaus jrenginio (Sildymo jrenginio puséje)
gali likti atidaryti po jdiegimo j eksploatacijg.

PRANESIMAS

Kad siurblys neveikty be vandens, jrenginj JJUNKITE tik
tada, kai jame yra vandens.

5.2.3 Vandens sistemos apsauga nuo uzsalimo

Apie apsauga nuo uzsalimo

Saltis gali sugadinti sistema. Siekiant i§vengti hidrauliniy

komponenty uz8alimo, jrenginyje yra Sios priemoneés:

= Programiné jranga turi specialias apsaugos nuo uz3alimo
funkcijas, tokias kaip vandens vamzdziy uzSalimo prevencija,
kurios jjungia siurblj esant zemai temperatirai. Taciau, nutrikus
maitinimui, Sios funkcijos neuztikrina apsaugos.

= Lauko jrenginyje sumontuoti du gamykliniai apsaugos nuo
uzSalimo voZtuvai. Apsaugos nuo uzS$alimo voztuvai iSleidzia
vandenj i$ lauko jrenginio, kol jis neuzsalo ir nesugadino jrenginio.
Taip iSvengiama R290 nuotékio i§ lauko jrenginio. Pastaba:
gamykloje sumontuoti apsaugos nuo uzsalimo voZztuvai skirti lauko
jrenginiui, o ne lauko vamzdynams apsaugoti.

Norédami uztikrinti lauko apsauga, sumontuokite papildomus
apsaugos nuo uzsalimo voztuvus visuose Zemiausiuose lauko
vamzdyny taskuose. Siuos sumontuotus apsaugos nuo uZ$alimo
voztuvus izoliuokite panaSiai kaip vandens vamzdzius, bet
NEGALIMA izoliuoti Siy voztuvy jleidimo ir iSleidimo.

Arba galima jrengti paprastai uzdarytus voztuvus (esancius
patalpose netoli vamzdyny j&jimo ir i$&jimo tasky). Sie voztuvai gali
neleisti i§ vidaus vamzdyno iStekéti visam vandeniui atsidarius
apsaugos nuo uzSalimo voztuvams. Pastaba: Paprastai uzdarytas
uzdarymo voztuvas, kuris tiekiamas kaip priedas kartu su vidaus
jrenginiu ir kurj saugos sumetimais privaloma sumontuoti ant vidaus
jrenginio  (jvado nesandarumo ribotuvas), NEAPSAUGO nuo
vandens iSleidimo i§ vidaus vamzdyno, kai atsidaro apsaugos nuo
uz8alimo voztuvai. Tam reikalingi papildomi paprastai uzdaryti
voztuvai (pasirinktiniai).

Daugiau informacijos ieSkokite montuotojo informaciniame vadove.

@ PRANESIMAS

Kai yra sumontuoti apsaugos nuo uzSalimo voZtuvai,
maziausig vésinimo temperatlros verte (numatytoji=7°C)
nustatykite bent 2°C aukstesne nei maksimali apsaugos
nuo uzSalimo voztuvy atidarymo temperatira (gamykloje
sumontuoty apsaugos nuo uz8alimo voztuvy atidarymo
temperatdra yra 3°C £1).

Jei maziausig vésinimo temperatiros verte nustatysite
mazesne uz saugig verte (t. y. maksimali apsaugos nuo
uzSalimo voztuvy atidarymo temperatira + 2°C), kyla
pavojus, kad apsaugos nuo uzSalimo voZtuvai atsidarys
vésinant iki maziausios nustatytos vertés.
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6 Elektros instaliacija

INFORMACIJA

Maziausig iStekanCio vandens temperatirg lemia
nustatymas [3.11] Nepakankamo vésinimo nuostatis. Si
riba apibrézia maziausig iStekancio vandens temperatiirg
sistemoje. Priklausomai nuo Sio nustatymo vertés,
maziausias IVT nustatymas taip pat bus padidintas 4°C,
kad baty uztikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos
vertes.

Maziausig iStekancio vandens temperatlrg pagrindinéje
zonoje lemia nustatymas [1.20] Vandens sistemos per
stipus vésinimas, tik jeigu jjungtas [3.13.5]
Sumontuotas dviejy zony rinkinys. Siriba apibréZia
maziausig iStekancio vandens temperatlrg pagrindinéje
zonoje. Priklausomai nuo Sio nustatymo vertes,
maziausias IVT nustatymas taip pat bus padidintas 4°C,
kad baty uztikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos
vertés.

A ISPEJIMAS

| vandenj NEGALIMA pilti neuzs$alanéiy tirpaly (pvz.,
glikolio).

5.2.4 Buitinio karsto vandens katilo pildymas

Zr. buitinio kar$to vandens katilo montavimo vadova.

5.25 Vandens vamzdziy izoliavimas

BUTINA izoliuoti visos vandens sistemos vamzdzius, kad vésinant
nesikaupty kondensatas ir nesumazéty Sildymo ir vésinimo galia.

Lauko vandens vamzdziy izoliacija

Zr. lauko jrenginio montavimo vadovg arba montuotojo informacinj
vadova.

6 Elektros instaliacija

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

> B

ISPEJIMAS
= Visg elektros instaliacijia TURI jrengti jgaliotasis
elektrikas, laikydamasis  taikomy nacionaliniy

instaliacijos reglamenty.
= Prijunkite elektros jungtis prie fiksuotosios instaliacijos.

= Visi vietoje jsigyti komponentai ir visos elektros
sistemos TURI atitikti galiojancius teisés aktus.

|SPEJIMAS
VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

|SPEJIMAS

Jei pazeidziamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti
rizikos, jj TURI pakeisti gamintojas, jo techninés priezitros
atstovas arba kiti panasig kvalifikacijg turintys asmenys.

ATSARGIAI
NEGALIMA STUMTI ar déti per ilgy kabeliy j jrengin;.

PRANESIMAS

Atstumas tarp aukstosios jtampos ir Zemosios jtampos
kabeliy turéty bati bent 50 mm.

e > BP

PRANESIMAS

Rekomenduojama jrengti liekamosios srovés jrenginj (LS)),
kurio vardiné liekamoji srové NEVIRSIJA 30 mA.

e

INFORMACIJA

Montuodami atskirai jsigytus arba papildomus kabelius,
pasiripinkite, kad jie bty tinkamo ilgio. Tada, atlikdami
technine priezilrg, galésite atidaryti jungikliy deézute ir
pasiekti kitus komponentus.

6.1 Apie elektros atitiktj

Tik vidaus jrenginio atsarginiam Sildytuvui

Zr. "6.4.3 Atsarginio $ildytuvo maitinimo prijungimas" [» 16].

6.2 Rekomendacijos jungiant elektros
laidus

Q PRANESIMAS

Rekomenduojame naudoti viengubus laidus. Jei naudojami
laidai i$ gijy, Siek tiek susukite gijas, kad laidininko galas
baty vientisas ir galétuméte tiesiogiai prijungti prie gnybto
arba |kisti | apvaly prispaudziamagjj kontaktg. ISsamiai
skaitykite montuotojo trumpojo vadovo sk. "Elektros laidy
prijungimo gairés".

Uzverzimo momentas

Vidaus jrenginys:

Punktas Priverzimo sukimo momentas
(Nem)
M3.5 (X44M, X45M) 0,88 £10%
M4 (X40M, X41M) 1,47 £10%
M4 (izeminimas) 1,47 +10%

6.3 Vietos Iv./ISv. jungtys

Prijungdami elektros laidus, tam tikriems komponentams galite

pasirinkti, kokius gnybty kontaktus naudoti. Po prisijungimo turite

nurodyti naudotojo sasajai, kuriuos gnybty kontaktus naudojote, kad

ji atitikty josy sistemos iSdéstyma:

= Pageidautina per narS8ymo kelig elemente [13] Vietos Iv./ISv..

= Arba naudodami vietos kodus (zr. montuotojo informaciniame
vadove esancig nustatymy vietoje lentele).

1 |Pasirinkite, kuriuos gnybty kontaktus naudoti kokiam
komponentui.

1a |Vietos Iv./ISv. jéjimy atveju:

Pasirinkite vieng i standartiniy galimybiy (06909 kaip
nurodyta atitinkamose "6.4 Jungtys j vidaus jrenginj" [» 12]
temose ir papildomos jrangos priedy knygoje). Pavyzdziui:

e/ B8/ 88

1b |Vietos Iv./ISv. i$éjimy atveju:

Turite keletg varianty.

Montavimo vadovas
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6 Elektros instaliacija

1b.1 |1 variantas (pageidautinas; galimas tik tuo atveju, jei 2.2 |Pasirinkite naudotg gnybty bloka.
prijungto komponento veikimo srové ir (arba) jungimo srové Rezultatas: Rodomas ekranas su to gnybty bloko jungtimis.
NERA didesné uz maksimalig gnybty veikimo srove ir (arba) Pavyzdiui:
jjungimo srove, kaip nurodyta atitinkamoje temoje):
Pasirinkite viena i§ standartiniy galimybiy (@@©® kaip Vietos |v./ISv.
nurodyta atitinkamose "6.4 Jungtys j vidaus jrenginj" [» 12] "
temose ir papildomos jrangos priedy knygoje). PavyzdZiui: Gnybty blokas X43M Funkeija
= Maksimali atitinkamy gnybty veikimo srové ir (arba) ; .
ijungimo srové = 0.3 A Pin 1-3 Uzdarymo voZztuvas
+ Maksimali prijungto komponento veikimo srové ir (arba) Pin4-6 ISorinis Silumos Saltinis
U‘ungimo srové <0,3 A Pin 10-11-12 Pavojaus signalas
Invertuoti .
0 v
2.3 |Kairéje pasirinkite naudotus gnybty kontaktus.
2.4 |DeSinéje pasirinkite prijungtg komponentg:
= Vietos Iv./ISv. jéjimai (Zr. lentele Zemiau)
12 |2 varian(taz (t)uo atveju, jei prij;régto komponc;nto vleikimob - Vietos Iv./ISv. iséjimai (zr. lentele Zemiau)
sroveé ir (arba) jjungimo srové didesné uz maksimalig gnybty ; ; A ;
veikimo srove ir (arba) jiungimo srove, kaip nurodyta 2.5 |Nustatykite, ar logika turi bati invertuota:
atitinkamoje temoje): Pastaba: ne visus gnybtus/prijungtas parinktis galima
Pasirinkite vieng i$ standartiniy galimybiy (0990 kaip I[:\é?r\illjz:()ér p\?SI/I':I[nék\I/maS galimas, ar ne, matoma elemente
nurodyta atitinkamose "6.4 Jungtys j vidaus jrenginj" [» 12] - Lv. " -
temose ir papildomos jrangos priedy knygoje), bet vietoj Jei komponentas yra... Tada nustatykite...
tiesioginio prijungimo prie komponento tarp jy sumontuokite Atvertasis Invertuoti = ISJUNGTA
'rele F[glgngtna.weFOJe) su |sor|vn'|l,'| maitinimo Saltiniu uz Usvertasis Invertuoti = JJUNGTA
jungikliy dézutés riby. Pavyzdziui:
. .I\./Iaks.,imali atitinkamy gnybty veikimo srové ir (arba) @ PRANESIMAS
jungimo srove =0,3 A Invertuoti uzdarymo voztuvy nustatymas:
= Maksimali prijungto komponento veikimo srové ir (arba) - . - .
L . Jei uzdarymo voztuvag (paprastai atidarytg arba paprastai
jjungimo srové >0,3 A . . . - L ) )
uzdarg) prijungiate pagal vieng i§ standartiniy galimybiy
@OO0), tuomet punkte [13] Vietos  Iv./Idv.
NEGALIMA invertuoti logikos (t. y. palikti
Invertuoti=ISJUNGTA).
Jei uzdarymo voztuvg prijungsite prie bet kurio kito Vietos
Iv./ISv. iSéjimo gnybto, tuomet punkte [13] Vietos
Iv./ISv.:
- Paprastai atidaryty uzdarymo voztuvy atveju: NEGALIMA
invertuoti logikos (t. y. palikti tuoti=ISJUNGTA).
1b.3 |3 variantas- invertuoti logikos (. y. palikti Invertuoti=ISJUNGTA) (
. . . . . . . - Paprastai uzdaryty voztuvy atveju: invertuokite logikg (t.
Arba, uzuot pasirinke vieng i$ standartiniy galimybiy (099 y. nustatykite Invertuoti=)JJUNGTA).
0), galite naudoti bet kurio i$ kity Vietos Iv./ISv. iSéjimy
gnybty kontaktus. Taciau taip pat turi te patikrinti ar prijungto Vietos |v./ISv. jéjimai
k?mpont_anto_ve|k|mo sroveIr (arba) Jungimo srove didesné Jei prijungtas komponentas | Tada pasirinkite Funkcija =...
uz maksimalig gnybty veikimo srove ir (arba) jungimo srove, yra
kaip nurodyta atitinkamoje temoje. Jei didesné, turite — L — —
sumontuoti rele tarp jy (panagiai kaip 2 varianto atveju). Nuotolinis lauko jutiklis. ISorinis lauko jutiklis
2 |Nurodykite vartotojo sasajai, kuriuos gnybto kontaktus Zr. papi.ldf)mos irangos priedy
naudojote kuriam komponentui. knyga (ir 61;" Jungtys | vidaus
. ini" I '
2.1 |Eikite j [13] Vietos Iv./I3v.. irengini” (> 12])
Nuotolinis vidaus jutiklis. ISorinis vidaus jutiklis
Zr. papildomos jrangos priedy
knyga (ir "6.4 Jungtys j vidaus
jrenginj" > 12]).
Smart Grid kontaktai. HV/LV Smart Grid 1
7r."6.4.13 Smart Grid" p 21].  |kontaktas
HV/LV Smart Grid 2
kontaktas
Lengvatinio elektros tarifo HP tarifo kontaktas
maitinimo Saltinio kontaktas.
Zr. "6.4.2 Pagrindinio maitinimo
Saltinio prijungimas" [» 15].
EPBX(U)07A DAIKIN Montavimo vadovas
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6 Elektros instaliacija

Jei prijungtas komponentas
yra...

Tada pasirinkite Funkcija = ...

Punktas

Aprasas

Irenginio apsauginiai termostatai.

Zr. "6.4.12 Apsauginio
termostato prijungimas" [» 20].

Apsauginio termostato
jirenginys

Paprastai uzdarytas
uzdarymo voztuvas
(jleidimo nuotékio
sustabdymas)

Zr. "6.4.4 Paprastai uzdaryto uzdarymo
voztuvo prijungimas (jleidimo nuotékio
sustabdymas)" [» 18].

Smart Grid skaitiklio kontaktas.

Zr."6.4.13 Smart Grid" [ 21].

ISmaniojo skaitiklio
kontaktas

UzZdarymo voZtuvas

Zr. "6.4.5 Uzdarymo voZtuvo
prijungimas" [» 18].

Vietos |v./ISv. iSéjimai

Jei prijungtas komponentas
yra...

Tada pasirinkite Funkcija = ...

Buitinio karsto
vandens siurblys arba
iSoriniai siurbliai

Zr. "6.4.6 Siurbliy prijungimas (DHW
siurblys ir (arba) iSoriniai siurbliai)" [» 19]

Pagrindinés ir papildomos zonos
uzdarymo voztuvai.

Pagrindinés zonos uzdarymo
voztuvas

Pavojaus signaly
iSvestis

Zr. "6.4.7 Pavojaus signaly i$vesties
prijungimas” [» 19].

Zr. "6.4.5 Uzdarymo voztuvo
prijungimas" [» 18]

Papild. zonos uzdarymo
voztuvas

Erdvés vésinimo/
Sildymo rezimo
valdymas

Zr. "6.4.8 Erdvés vésinimo/Sildymo
JJUNGIMO/ISJUNGIMO i$vesties
prijungimas" [» 19].

Pavojaus signaly iSvestis.

Zr. "6.4.7 Pavojaus signaly
iSvesties prijungimas" [» 19].

Pavojaus signalas

Perjungimas j iSorinio
Silumos Saltinio
valdyma

Zr. "6.4.9 Perjungimo j iSorinj &ilumos $altin]
prijungimas" [» 20].

Perjungimas j iSorinj Silumos
Saltinj.

Zr. "6.4.9 Perjungimo j iSorinj
Silumos Saltinj

prijungimas" [» 20].

ISorinis Silumos Saltinis

Dvejopo Sildymo
apéjimo voztuvas

Zr. "6.4.10 Dvejopo $ildymo apéjimo
voztuvo prijungimas" [» 20]

Elektros skaitikliai

Zr. "6.4.11 Kaip prijungti elektros
skaitiklius” [ 20].

Dvejopo Sildymo apéjimo
voztuvas.

Zr. "6.4.10 Dvejopo $ildymo
apéjimo voztuvo
prijungimas" [» 20].

Bivalentinis apéjimo
voztuvas

Apsauginis Zr. "6.4.12 Apsauginio termostato
termostatas prijungimas" [» 20].
Smart Grid Zr."6.4.13 Smart Grid" [» 21].

WLAN kasete

Zr. "6.4.14 Kaip prijungti WLAN kasete
(tiekiama kaip prieda)" [» 23].

Erdvés vésinimo/Sildymo rezimo
JJUNGIMO/ISJUNGIMO i$¢jimas
pagrindinei zonai arba
papildomai zonai.

Zr. "6.4.8 Erdvés vésinimo/
$ildymo JJUNGIMO/ISJUNGIMO
iSvesties prijungimas" [» 19].

Siluminio siurblio konvektoriai.

Vésinimo / $ildymo rezimas

Ethernet (Modbus)
kabelis

Zr. "6.4.15 Ethernet (Modbus) kabelio
prijungimas" [» 23].

Patalpos termostatas
(laidinis arba belaidis)

m Zr. lentele toliau.

Laidai: 0,75 mm?

Didziausia darbiné srové: 100 mA

|| Pagrindiné zona:
U, [1.12]valdiklis

= [1.13] ISorinis patalpos
Zr. papildomos jrangos priedy termostatas
knyga (ir "6.4 Jungtys j vidaus Papildoma zona:
irengini” [ 12]). - [2.12] valdiklis
DHW siurblys + papildomi DHW siurblys - [213] ISorinis patalpos
iSoriniai siurbliai. V/3 antrinis siurblys termostatas
Zr. "6.4.§ Siurb!iq prijungimfasl _|V/$ siurblys i%or. pagr.
(DHW siurblys ir (arba) iSoriniai S ” 5
siurbliai)” > 19]. V/S siurblys iSor. papild.
Startinis Sildytuvas (DHW katilo |Startinis Sildytuvas
atveju).
Zr. papildomos jrangos priedy
knyga (ir "6.4 Jungtys j vidaus
jrenginj" [» 12]).
3-eigis voztuvas (DHW katilo 3-Kryptis voztuvas
atveju).
Zr. papildomos jrangos priedy
knyga (ir "6.4 Jungtys | vidaus
jrenginj" [» 12]).
6.4 Jungtys j vidaus jrenginj
Punktas Aprasas
Maitinimo Saltinis Zr. "6.4.2 Pagrindinio maitinimo $altinio
(maitinimo tinklo) prijungimas" [» 15].
Maitinimo Saltinis Zr. "6.4.3 Atsarginio Sildytuvo maitinimo
(atsarginio Sildytuvo)  |prijungimas" [» 16].
Montavimo vadovas DAIKIN EPBX(U)07A
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6 Elektros instaliacija

Punktas Aprasas Punktas Aprasas
Siluminio siurblio m Yra skirtingi $iluminio siurblio Zmogaus komforto Zr.:
konvektorius konvektoriy valdikliai ir nustatymai. sgsaja = Zmogaus komforto sgsajos
Priklausomai nuo sarankos, taip pat montavimo ir  eksploatavimo
reikia sumontuoti rele (jsigyjama vadovas

atskirai, zr. papildomos jrangos priedy
knyga).
Daugiau informacijos Zr.:

= Siluminio  siurblio konvektoriy
montavimo vadovas

= Papildomos jrangos priedy knyga
Laidai: 2x(0,75~1,25 mm?)
Maksimalus ilgis: 500 m

[1.12] valdiklis

[1.38] Patalpos jutiklio

2] 3 d

= Siluminio siurblio konvektoriaus

priedy montavimo vadovas fv‘UOkf‘ypiS
» Papildomos jrangos priedy knyga Dviejy zony rinkinys m Zr.:
", Laidai: 0,75 mm?2 = Dviejy zony rinkinio montavimo
. ’ vadovas

Didziausia darbiné srové: 100 mA . . .
= Papildomos jrangos priedy knyga

Tai yra Vietos Iv./ISv. i§éjimo
jungtis. Zr. "6.3 Vietos Iv./ISv.
jungtys" [» 10].

| }/[13] vietos Iv./ISv. (Vésinimo /
R 5i1dymo rezimas)

Naudokite su dviejy zony rinkiniu
pateiktg kabelj.

[3.13.5] Sumontuotas dviejy zony
rinkinys

(DHW katilo atveju) Zr.:

3-eigio voztuvo = 3-eigio voZtuvo montavimo vadovas
= Papildomos jrangos priedy knyga
Laidai: 3x0,75 mm?

DidZiausia darbiné srové: 100 mA

EEEIR

Pagrindiné zona:

= [1.12] valdiklis

= [1.13] 1ISorinis patalpos
termostatas

R

Papildoma zona:
= [2.12] valdiklis Tai yra \{ietos Tv./ISv. i&éjimo
jungtis. Zr. "6.3 Vietos Iv./ISv.

= [2.13] ISorinis patalpos ) K
termostatas jungtys” [» 10].
Nuotolinis lauko jutiklis m Zr.: o 18] Vietos 1v./ISv. (3-Kryptis
- A . voztuvas)
= Nuotolinio lauko jutiklio montavimo
vadovas [4] Buitinis kars$tas vanduo
= Papildomos jrangos priedy knyga (DHW katilo atveju) m Zr.:
Laidai: 2x0,75 mm? Buitinio karsto = Buitinio kar§to vandens katilo
i tavi d
Taiyra Vietos Iv./I3v. j&jimo vandens katilo montavimo vadovas
jungtis. Zr. "6.3 Vietos Iv./I&v. termistorius * Papildomos jrangos priedy knyga
jungtys" [» 10]. Laidai: 2
| J/[13] Vietos Iv./ISv. (ISorinis Termistorius ir prijungimo laidas
W 1 53uko jutiklis) (12 m) pateikiami su buitinio karsto

[5.22] I3orinio aplinkos vandens katilu.

jutiklio nuokrypis | J|[4] Buitinis kars$tas vanduo
MMI
Nuotolinis vidaus m Zr.: SHW Kati _ 5
jutiklis = Nuotolinio vidaus jutiklio montavimo ( atilo atveju) m r
vadovas Startinio $ildytuvo = DHW katilo montavimo vadovas
- Papildomos jrangos priedy knyga rnaitipir.na!i.(ntu?t.vi.daus = Papildomos jrangos priedy knyga
o jrenginio Iki startinio Laidai (2+GND)x2.5 mm?
Laidai: 2x0,75 mm* Sildytuvo Silumos ( 2
Tai yra Vietos ILv./ISv. jéjimo saugiklio) . ..
jungtis. Zr. "6.3 Vietos Tv./I3v. ﬁ [4.14] Startinis $ildytuvas
jungtys" [» 10]. - - 3
- . — (DHW katilo atveju) Zr.:
|_J[13] vietos Iv./I3v. (ISorinis L Buitinio  kar&t d Katil
I\ 5 daus jutiklis) Startinio Sildytuvo ul |n|o. arsto  vandens atilo
T ] o maitinimas (nuo montavimo vadovas
[1'3;:’] Isorinio vidaus jutiklio elektros tinklo iki = Papildomos jrangos priedy knyga
nuokrypis vidaus jrenginio) .‘, Laidai: 2+GND
Didziausia darbiné srové: 13 A
| J/[4.14] Startinis S$ildytuvas
MMI
m patalpos termostatui (laidiniam arba belaidziam):
EPBX(U)07A DAIKIN Montavimo vadovas
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6 Elektros instaliacija

Tuo atveju, kai... Zr.... @ |j¢jimas j jrenginj (i$ apacios)
Belaidis patalpos = Belaidzio patalpos termostato @ |j¢jimas j jungikliy deZute (i§ galo) + jtempio mazinimo jtaisas
termostatas montavimo vadovas (kabeliy sgvarzos arba kabeliy jvorés)
» Papildomos jrangos priedy knyga © |Gnybty blokai ir PCB (jungikliy dézuteés viduje):
Laidinis patalpos = Laidinio patalpos termostato = A1P: hidrodézés PCB
termostatas be keliy zony | montavimo vadovas = A5P: maitinimo $altinio PCB
bazinio jrenginio * Papildomos jrangos priedy knyga » A6P: daugiapakopio atsarginio $ildytuvo PCB
Laidinis patalpos = Laidinio patalpos termostato » A11P: sgsajos PCB
termostatas su keliy zony (skaitmeninio arba analoginio) + keliy
bazinio jrenginiu zony bazinio jrenginio montavimo Kabeliai
vadovas Pastaba: apie Ethernet (Modbus) kabelj zr. "6.4.15 Ethernet
= Papildomos jrangos priedy knyga (Modbus) kabelio prijungimas" [» 23].
» Tokiu atveju: # Kabelis Gnybty blokas
* Reikia prijungti ~laidinj patalpos a |Atsarginio $ildytuvo maitinimo Zaltinis X41M
termostatg (skaitmeninj arba
analoginj) prie keliy zony bazinio b |Vidinio sujungimo kabelis (= maitinimo X40M
jrenginio tinklas)
= Reikia prijungti keliy zony bazinj ¢ |Vidaus jrenginio standartinio elektros tarifo X42M
jrenginj prie lauko jrenginio maitinimo Saltinis (jei lauko jrenginys
« Vésinimo/sildymo rezimui taip pat prijungtas prie lengvatinio elektros tarifo
reikia sumontuoti rele (jsigyjama maitinimo 3altinio)
atskirai, Zzr. papildomos jrangos d |Aukstosios jtampos parinktys: X42M+X43M
priedy knyga) = Siluminio siurblio konvektorius
(papildomas rinkinys)
6.4.1 Kaip prijungti elektros instaliacija prie « Patalpos  termostatas  (papildomas
patalpos bloko rinkinys)

I inio atid = Uzdarymo voZtuvas (jsigyjami atskirai)
renginio atidarymas
. g v ) ) L = Buitinio karSto vandens siurblys +
Zr. "4.2.1 Patalpose naudojamo jrenginio atidarymas" [» 5]. papildomi  igoriniai  siurbliai  (jsigyjami
atskirai)

= Pavojaus signaly iSvestis (jsigyjama

o vietoje)

L/\J = Perjungimas | iSorinio Silumos S$altinio
3 - valdyma (jsigyjama vietoje)

o V%j( D) = Dvejopo Sildymo apéjimas (jsigyjamas

atskirai)

@@@ @ @ @ H = Erdvés Sildymo/vésinimo rezimo valdiklis
2

(jsigyjamas vietoje)

e* @) = Smart Grid (aukstosios jtampos kontaktai)

(jsigyjama atskirai)
| % = 3-eigis voztuvas (kai naudojamas DHW
=2 €

9@ katilas)
= Startinio  Sildytuvo maitinimas  (nuo
97 — — elektros tinklo iki vidaus jrenginio) (DHW
@ ® é‘) @ @ katilo atveju)

= Startinio Sildytuvo maitinimas ir Silumos

9 e b a saugiklis (i§ vidaus jrenginio DHW Katilo)
| |
!

(DHW katilo atveju)
@@ O @@@ 0@ e |Zemosios jtampos parinktys: X44M+X45M
-m = Lengvatinio elektros tarifo maitinimo
X40MgiiX41M °0 kontaktas (jsigyjama vietoje)
°0 = Zmogaus komforto sgsaja (papildomas
rinkinys)

= Lauko aplinkos temperatiros jutiklis

(papildomas rinkinys)
= Patalpos aplinkos temperattros jutiklis

(papildomas rinkinys)

Kabeliy tiesimas

Q)

= Elektros skaitikliai (jsigyjama atskirai)

= Apsauginis  termostatas  (jsigyjamas
atskirai)

= Smart Grid (jsigyjama atskirai)

= Buitinio karsto vandens katilo termistorius
(papildomas rinkinys) (DHW katilo atveju)

Montavimo vadovas DAIKIN EPBX(U)07A
14 Daikin Altherma 4 H W
4P820803-1 — 2025.08



6 Elektros instaliacija

INFORMACIJA

Montuodami atskirai jsigytus arba papildomus kabelius,
pasiripinkite, kad jie baty tinkamo ilgio. Tada, atlikdami
technine priezitrg, galésite nuimti/perkelti jungikliy dézute
ir pasiekti kitus komponentus.

A

ATSARGIAI
NEGALIMA STUMTI ar déti per ilgy kabeliy j jrengin;.

6.4.2

Pagrindinio maitinimo Saltinio prijungimas

@

PRANESIMAS

Siurblyje jrengta apsaugos nuo uZstrigimo sistema. Tai
reiSkia, kad siurblys kas 24 valandas per ilgg neveikimo
laikotarpj trumpai paveikia, kad neuzstrigty. Kad $i funkcija
veikty, jrenginys visus metus turi bati prijungtas prie
maitinimo Saltinio.

Sioje temoje apradyti 2 galimi pagrindinio maitinimo $altinio
prijungimo badai:

= Kai naudojamas standartinio elektros tarifo maitinimo $altinis

= Kai naudojamas lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinis

Jei lauko jrenginys prijungtas prie standartinio elektros tarifo
maitinimo Saltinio

S

Jei lauko jrenginys prijungtas prie lengvatinio elektros tarifo
maitinimo Saltinio

X11YA[ ]
T e[ [X11Y
LEN

1N~, 50 Hz
230VACG6.3A

b |Vidinio = Praverskite kabelj vadovaudamiesi
sujungimo @", "6.4.1 Kaip prijungti elektros
Q kabelis instaliacijg prie patalpos
(= pagrindinis bloko" [» 14].
maitinimas) . | aidai: (3+GND)x1,5 mm?
(lauko jrenginys
prijungtas prie
Vidinio - Praverskite kabelj vadovaudamiesi ®> lengvatinio
sujungimo , "6.4.1 Kaip prijungti elektros elektros tarifo
kabelis instaliacijg prie patalpos bloko" [» 14]. maitinimo
(= pagrindinis |, | aidai: (3+GND)x1,5 mm2 Saltinio)
maitinimas) ¢ |Vidaus jrenginio |= Praverskite kabelj vadovaudamiesi
(lauko jrenginys standartinio ©», "6.4.1 Kaip prijungti elektros
prijungtas prie elektros tarifo instaliacijg prie patalpos
standartinio maitinimo bloko" [» 14].
elelﬂrc.)s tarifo Saltinis « Laidai: 2x1,5 mm?
rvnalltlr.umo = Didziausia darbiné srové: 6,3 A
Saltinio)
= Q2DI: iZzeminimo grandinés
ool pertraukiklis
» Rekomenduojamas vietos saugiklis:
16 A
e |Lengvatinio = Praverskite kabelj vadovaudamiesi
elektros tarifo @'), "6.4.1 Kaip prijungti elektros
maitinimo instaliacijg prie patalpos
Saltinio bloko" [» 14].
kontaktas (S1S) |. | aidai: 2x(0,75~1,25 mm?)
= Maksimalus ilgis: 50 m.
= Lengvatinio elektros tarifo maitinimo
Saltinio kontaktas: 16 V nuolatinés
srovés aptikimas (jtampos Saltinis —
PCB). Kontaktas be jtampos
uztikrins minimalig taikoma
apkrova: 15V DC, 10 mA.
= Tai yra Vietos 1Iv./ISv. jéjimo
jungtis. Zr. "6.3 Vietos Iv./I3v.
jungtys" [» 10].
X11|= Atjunkite X11Y nuo X11YA.
Y ol Prijunkite X11Y prie X11YB.
EPBX(U)07A DAIKIN Montavimo vadovas
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6 Elektros instaliacija

[} |- [13]Vietos Iv./ISv. (HP tarifo kontaktas)

Al . 19.14.1] veikimo
tarifas)

rezimas (Siluminio siurblio

6.4.3 Atsarginio Sildytuvo maitinimo

prijungimas

ISPEJIMAS

Atsarginis Sildytuvas PRIVALO turéti jam skirtg maitinimo
Saltinj ir PRIVALO bdti apsaugotas apsauginiais
prietaisais, kuriy reikalaujama pagal galiojanCius teisés
aktus.

A

|SPEJIMAS
Bukite atsargls montuodami saugiklj <10 A.

Zidrékite nustatymg [10.8] Sarankos  vediklis -
Atsarginis Sildytuvas, kad baty taikomas teisingas
apribojimas.

ATSARGIAI

Kad uztikrintuméte visiS8kg jrenginio jZeminima, VISADA
prijunkite atsarginio Sildytuvo maitinimo Saltinj ir jZeminimo
kabelj.

ATSARGIAI

Jei vidaus jrenginio atskirame katile jtaisytas elektrinis
startinis Sildytuvas, naudokite atsarginiam ir startiniam
Sildytuvams skirtg maitinimo grandinge. NIEKADA tos
pacios maitinimo grandinés nenaudokite kitam jrenginiui.
Si maitinimo grandiné PRIVALO biti apsaugota jstatymy
numatytais apsauginiais jrenginiais.

PRANESIMAS
Jei atsarginiam Sildytuvui maitinimas netiekiamas, tada:
= Erdvés Sildymas ir katilo paSildymas neleidziami.
= Sugeneruojama klaida AA-01 (Perkaito atsarginis

§ildytuvas arba neprijungtas BUH maitinimo
laidas).

PRANESIMAS

Atsarginio Sildytuvo iSéjimas priklauso nuo elektros
instaliacijos ir pasirinkimo vartotojo sagsajoje. |sitikinkite,
kad maitinimas atitinka pasirinktajj vartotojo sasajoje.

Galimi iSdéstymai, kai naudojami 9W modeliai (9 kW
daugiapakopis atsarginis Sildytuvas)

ISDESTYMAS A ISDESTYMAS B

L1 L2 L3 N d

3N~, 50 Hz
400V AC

1N~, 50 Hz
230 VAC

ISDESTYMAS C

L1 N
1N~, 50 Hz
230 VAC

Galimi iSdéstymai, kai naudojami 4V modeliai (4,5 kW

daugiapakopis atsarginis Sildytuvas)

ISDESTYMAS D

ISDESTYMAS E

L1 N
1N~, 50 Hz
230 VAC

Montavimo vadovas
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6 Elektros instaliacija

ISDESTYMAS G

ISDESTYMAS H

Siam igdéstymui reikalingas Siam igdéstymui reikalingas a  |Praverskite kabelj vadovaudamiesi @", "6.4.1 Kaip
papildomas rinkinysEKBUKRW3. |papildomas rinkinysEKBUKRW1. prijungti elektros instaliacijg prie patalpos bloko" [» 14].
ﬁ 45 KW 45 KW X |Sumontuota gamykloje
Aap T EKBU |Papildomas rinkinys: atsarginio Sildytuvo daugiagyslis
'““2'“5“"'1“'5'“‘: i KRW1 |kabelis 2 faziy 230 V be N maitinimui.
21345 Naudojamas vietoj gamykloje sumontuoto
" = =—f--! daugiagyslio kabelio (su jungtimi X21YA).
E é EKBU |Papildomas rinkinys: atsarginio Sildytuvo daugiagyslis
2 2 KRWS3 |kabelis 3 faziy 230 V be N maitinimui.
5 & [1 X21YC i ietoi i
w Wi 1el9] Naudojamas vietoj gamykloje sumontuoto
daugiagyslio kabelio (su jungtimi X21YA).
F1B |VirSsrovio saugiklis (jsigyjamas atskirai)
Q1DI |)zeminimo grandinés pertraukiklis (jsigyjama atskirai)
Q1L |Atsarginio Sildytuvo Silumos saugiklis
w [6.5] Atsarginis Sildytuvas
L1 L2 L3 o) L1 L2 &)
3~,50 Hz 2~,50 Hz
230 VAC 230 VAC
Laidy komponenty specifikacijos
Komponentas ISDESTYMAS
A B c D | E F G H
Maitinimas:
|tampa 390410V 220-240V 390-410 V ‘ 220-240V
Galia 9 kW 6 kW 4,5 kW
Nominali srove 13A 13A 26,1 6,5 A 13A 19,6 17 A®@ 19,6 A®
Fazé 3N~ 1N~ 3N~ 1N~ 3~ 2~
Daznis 50 Hz
Laido dydis PRIVALO atitikti nacionalines elektros instaliacijos taisykles
Laidy dydis priklauso nuo | Min. 6 mm? | Laidy dydis priklauso nuo | Min. 4 mm? Laidy dydis Min. 4 mm?
srovés, bet ne mazesnis srovés, bet ne mazesnis priklauso nuo
kaip 2,5 mm? kaip 2,5 mm? srovés, bet ne
mazesnis kaip
2,5 mm?
5 gysly kabelis 3 gysly 5 gysly kabelis 3 gysly 4 gysly kabelis 3 gysly
kabelis kabelis kabelis
3L+N+GND |2L+2N+GND| L+N+GND | 3L+N+GND |2L+2N+GND| L+N+GND 3L+GND 2L+GND
Rekomenduojamas 4 poliy 16 A 2 poliy 32 A |4 poliy 10 A | 4 poliy 16 A | 2 poliy 25 A| 4 poliy20 A |2 poliy 25 A
vir§srovio saugiklis
|zeminimo grandinés PRIVALO atitikti nacionalines elektros instaliacijos taisykles
pertraukiklis

@ Elektros jranga, atitinkanti EN/IEC 61000-3-12 reikalavimus (Europos / tarptautinis techninis standartas, nustatantis prie bendryjy zemosios jtampos
tinkly prijungtos jrangos, kurios maitinimo kiekvienos fazés srové yra >16 A ir <75 A, sukuriamy sinusiniy sroviy ribines vertes).

EPBX(U)07A
Daikin Altherma 4 H W
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6 Elektros instaliacija

6.4.4

Paprastai uzdaryto uzdarymo voztuvo
prijungimas (jleidimo nuotékio
sustabdymas)

@ PRANESIMAS

Uzdarymo voztuve (jleidimo nuotékio ribotuve) jrengta
apsaugos nuo uzstrigimo sistema. Kad $i sistema veikty,
jrenginys turi bati prijungtas prie maitinimo Saltinio iStisus
metus. Si sistema veikia taip: kas 14 dieny po paskutinio
veikimo:
= Jei jrenginys neveikia, jjungiama apsaugos nuo
uzstrigimo sistema (t. y. voZtuvas trumpam uzsidaro).
= Jei jrenginys veikia, apsaugos nuo uzstrigimo sistema
atidedama ne ilgiau kaip 7 dienoms. Jei po Siy 7 dieny
jrenginys vis dar veikia, jis bus laikinai priverstinai
sustabdytas, kad bdty vykdoma apsaugos nuo
uzstrigimo sistema.

@ PRANESIMAS

Invertuoti uzdarymo voztuvy nustatymas:

Jei uzdarymo voztuvag (paprastai atidarytg arba paprastai
uzdarg) prijungiate pagal vieng i$§ standartiniy galimybiy
(0990), tuomet punkte [13] Vietos Tv./ISv.
NEGALIMA invertuoti logikos (t. y. palikti
Invertuoti=ISJUNGTA).

Jei uzdarymo voZtuvg prijungsite prie bet kurio kito Vietos
Iv./I8v. iSéjimo gnybto, tuomet punkte [13] Vietos
Iv./I8v.:

- Paprastai atidaryty uzdarymo voztuvy atveju: NEGALIMA
invertuoti logikos (t. y. palikti Invertuoti=ISJUNGTA).

- Paprastai uzdaryty voztuvy atveju: invertuokite logika (t.
y. nustatykite Invertuoti=|]JUNGTA).

_____________________________________________

Jei naudojami paprastai uzdaryti uzdarymo voztuvai

ATP| |
> : 3 : o
Hessqmpesdil |
.— 1 X14YA|X14Y X26A o N e e i
N : Y 3 | .
T i X43M |
X 1 | .
\ . 2 A A
| y ! i
Pristatoma kaip priedas X42M : i
y |Sumontuota gamykloje i = =] ________________j i
d  |Praverskite kabelj vadovaudamiesi @», "6.4.1 Kaip i Ry iy ) e
prijungti elektros instaliacijg prie patalpos bloko" [» 14]. X43M .
M4S |Paprastai uzdarytas uzdarymo voztuvas (jleidimo = = ___________________j :
nuotékio sustabdymas) [
X14Y |Prijunkite X14YA prie X14Y.
I
MMI
6.4.5 Uzdarymo voztuvo prijungimas
INFORMACIJA M2S (NO) X42M | |
Uzdarymo voztuvo naudojimo pavyzdys. Jei yra viena = = = =
IVT zona ir naudojamas grindinio Sildymo bei Siluminio e T e T e I
siurblio konvektoriy derinys, sumontuokite uzdarymo P
voztuvg prie$ grindinj Sildyma, kad vésinimo rezimu ant X43M
grindy nesusidaryty kondensato. B e il
PRANESIMAS
NC (uzvertojo) ir NO (atvertojo) voztuvy laidy schemos e I i
skirtingos. X42M !
X43M | !
Montavimo vadovas DAIKIN EPBX(U)07A
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6 Elektros instaliacija

Praverskite kabelj vadovaudamiesi @», "6.4.1 Kaip |

prijungti  elektros
bloko" [» 14].

Laidai: (2 + tiltelis)x0,75 mm?
Tai yra Vietos

instaliacijg

Iv./I3v. i8&jimo jungtis. Zr.
"6.3 Vietos Iv./ISv. jungtys"[»10].

MM

prie  patalpos

M2S

Pagrindinés zonos
uzdarymo voztuvas

x |Papildomos zonos
uzdarymo voztuvas

= DidzZiausia
srové: 0,3 A

= 230 V kintamoji srove,
tiekiama is PCB

darbiné

NC |Uzvertasis

NO |Atvertasis

[ [ [13] Vietos Iv./ISv.:

= [13] Vietos Iv./ISv.
= DHW siurblys: siurblys, naudojamas momentinei karsto
vandens ruosai ir (arba) dezinfekavimui. Siuo atveju taip

pat turite nurodyti funkcijg nustatydami [4.13] DHW
siurblys:
*Greitai pasildomas karstas vanduo
*Dezinfekcija
* Abi

= V/S antrinis  siurblys: siurblys jsijungia, kai

pagrindinéje arba papildomoje zonoje yra poreikis.

= V/S siurblys iSor. pagr.: siurblys jsijungia, kai
pagrindinéje zonoje yra poreikis.

= V/S siurblys i3or. papild.: siurblys jsijungia, kai
papildomoje zonoje yra poreikis.

. Pagrindinés zonos uzdarymo voztuvas + [4.26] DHW siurblio grafikas
= Papild. zonos uzdarymo voztuvas

6.4.7 Pavojaus signaly iSvesties prijungimas

6.4.6 Siurbliy prijungimas (DHW siurblys ir

(arba) iSoriniai siurbliai) (4

M2P x d i I'- ----- -‘I I’- ----- -‘I i
5 : 15 17+ | H7 o
H—: tgi | Hel/ ol

: PoX42M i F 0 Xx43M i

................................

d |« Praverskite kabelj vadovaudamiesi @‘), "6.4.1 Kaip
prijungti elektros instaliacijg prie patalpos bloko" [» 14].

= Laidai: 2x0,75 mm?

« Tai yra Vietos Iv./I3v. i8&jimo jungtis. Zr.
"6.3 Vietos Iv./ISv. jungtys" [»10].

x |Pavojaus signaly iSvestis:
= Maksimali apkrova: 0,3 A, 250 V AC

8 [ (32 [

jrenginio” [» 14].
= Laidai: (2+GND)x0,75 mm?

[ B [13] vietos Iv./ISv. (Pavojaus signalas)
MMI
6.4.8 Erdvés vésinimo/sSildymo JJUNGIMO/
ISJUNGIMO iSvesties prijungimas
d |- Praverskite kabelj vadovaudamiesi @,
"6.4.1 Elektros laidy prijungimas prie vidaus ﬁ

. X ; ; P
= Tai yra Vietos Iv./ISv. i$éjimo jungtis. Zr. S d ! {15 [17] | H7] (9]
"6.3 Vietos Tv./IZv. jungtys" P 10]. ) L s ¥
M2P |DHW siurblys: L xaom 1 xasm i
= Maksimali apkrova: 2 A (paleidimo), 230 V AC, 1 A il
(nuolatine) d |- Praverskite kabelj vadovaudamiesi @>, "6.4.1 Kaip
x1 |Papildomi iSoriniai siurbliai |Naudokite bet kurio i$ kity prijungti  elektros  instaliacijg  prie  patalpos
X2 Vietos Iv./ISv. iSéjimy bloko" [» 14].
3 gn.ybtq kon.taktus.‘.k'ljaf?iau - Laidai: 2x0,75 mm?
:Irp patréliJkril;esze;:o::Putgﬁar = Tai yra Vietos Iv./Isv. i$éjimo jungtis. Zr.
relg” "6.3 Vietos Iv./I5v. jungtys" [ 10].
x |Erdvés vésinimo /8ildymo JJUNGIMO/ISJUNGIMO
iSéjimas:
= Maksimali apkrova: 0,3 A, 250 V AC
[ Q|- [13]Vietos Iv./ISv. (Vésinimo / Sildymo rezimas)
MMI
EPBX(U)07A DAIKIN Montavimo vadovas
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6 Elektros instaliacija

6.4.9 Perjungimo j iSorinj Silumos Saltinj
prijungimas

INFORMACIJA

Dvejopas rezimas galimas tik 1 iStekanlio vandens
temperatlros zonos atveju:

= valdant patalpos termostatu ARBA
= valdant iSoriniu patalpos termostatu.

d |- Praverskite kabelj vadovaudamiesi @, "6.4.1 Kaip
prijungti  elektros  instaliacijg  prie  patalpos
bloko" [» 14].

= Laidai: 2x0,75 mm?
« Tai yra Vietos Iv./I3v. i$&jimo jungtis. Zr.
"6.3 Vietos Iv./ISv. jungtys"[»10].

x |Perjungimas j iSorinj Silumos Saltin;:
= Maksimali apkrova: 0,3 A, 250 V AC
= Minimali apkrova: 20 mA, 5V DC

| |- [13]Vietos Iv./ISv. (ISorinis Silumos Saltinis)
MMI . .

= [5.14] Bivalentinis
= [56.37] Bivalentinis yra (JJUNGTA)

6.4.10 Dvejopo Sildymo apéjimo voztuvo
prijungimas

@ PRANESIMAS

NC (uzvertojo) ir NO (atvertojo) voztuvy laidy schemos
skirtingos.

Paprastai uzdaryty dvejopo Sildymo apéjimo voztuvy atveju

..........................................

X42M

X43M

..........................................

d |« Praverskite kabelj vadovaudamiesi @, "6.4.1 Kaip
prijungti  elektros instaliacijg prie patalpos
bloko" [» 14].

= Laidai: (2 + tiltelis)x0,75 mm?

« Tai yra Vietos Iv./Idv. i$éjimo jungtis. Zr.
"6.3 Vietos Iv./ISv. jungtys" > 10].

x |Dvejopo Sildymo apéjimo voZztuvas (jjungiamas, kai

aktyvus dvejopo Sildymo rezimas):

= Didziausia darbiné srové: 0,3 A

= 230 V kintamoiji srove, tiekiama i§ PCB
NC |Uzvertasis
NO |Atvertasis
[ B [13] Vietos
MM voztuvas)

= [5.14] Bivalentinis

= [6.37]Bivalentinis yra (JJUNGTA)

Iv./ISv. (Bivalentinis apéjimo

6.4.11 Kaip prijungti elektros skaitiklius

INFORMACIJA

Sios funkcijos NERA ankstyvosiose vartotojo sgsajos
programinés jrangos versijose.

.......................................................

s2S 0

st/ /) 84

X45M

ety 41/ /4

= Praverskite kabelj vadovaudamiesi ©», "6.4.1 Kaip
prijungti  elektros instaliacijg prie patalpos
bloko" [» 14].

= Laidai: 2 (metrui)x0,75 mm?

« Tai yra Vietos Iv./I3v. jéjimo jungtis. Zr.
"6.3 Vietos Iv./ISv. jungtys"[»10].

S2S |Elektros skaitiklis 1

S3S |Elektros skaitiklis 2

12 V nuolatinés srovés
impulsy aptikimas
(jtampos Saltinis — PCB)

MMI

6.4.12 Apsauginio termostato prijungimas

Prie jrenginio prijunkite apsauginj termostatg, kad j atitinkamg zong
nepatekty per auksta temperatdra.

Pastaba: jei yra 2 IVT zonos su dviejy zony rinkiniu, prie dviejy zony
rinkinio valdymo dézutés (EKMIKPOA) reikia prijungti antrg

X42M : ; apsauginj termostatg (pagrindinei zonai), kad j pagrinding zonag
= === nepatekty per auksta temperatdra.
pniuiehy iy e it E Daugiau informacijos apie pagrindinés zonos apsauginj termostatg
X43M | | rasite  montuotojo informaciniame vadove esanciose naudojimo
i gairése.
Montavimo vadovas DAIKIN EPBX(U)07A
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6 Elektros instaliacija

@ PRANESIMAS Smart Grid kontaktai: 2 jeinantys Smart Grid kontaktai
Apsauginj termostatg pasirinkite ir  sumontuokite, = Kai  naudojami  Zemosios gavli suaktyvinti Siuos Smart Grid
vadovaudamiesi taikytinais teisés aktais. jtampos Smart Grid kontaktai. |r€zimus:

Bet kokiu atveju, siekiant i$vengti nereikalingo apsauginio - Kai naudojami  aukstosios| [l | B | Veikimo rezimas
termostato suveikimo, rekomenduojame: jtampos Smart Grid kontaktai.| o 0 |Autonominis
« automatiékai atstatyti apsauginj termostatg. Tam batina sumontuoti 2 reles veikimas
. - _ i8 Smart Grid reliy rinkinio - —
= Kad maksimalus apsauginio termostato temperatiros (EKRELSG). 0 1 |Priverstinis
kitimo greitis baty 2°C/min. isjungimas
= Apsauginio termostato suveikimo taskas turi bdti 1 0 |Rekomenduojamas
parinktas pagal perkaitimo riba. ijungimas
= PasirGpinti, kaq t.arp e}psauginio termgstato ir 3 iséjimy 1 1 |priverstinis
voi.tuvo su varikliu, pristatyto su buitinio karsto vandens ijungimas
katilu, buty bent 2 m atstumas. - — - - —
Smart Grid skaitiklis: Jei Smart Grid skaitiklis veikia,

INFORMACIJA » Kai naudojamas  zemosios|Siluminiam siurbliui ir -
DidZiausig idtekan&io vandens temperatirg lemia tampos Smart Grid skaitiklis. | Papildomiems elektriniams
nustatymas [3.12] Perkaitimo nuostatis. i riba - Kai naudojamas auktosios|SlUMOs Saltiniams leidziama
apibrézia didZiausig iStekancio vandens temperatirg tampos Smart Grid skaitiklis. VeIKti- Jéi tai leidzia apribojimas.
sistemoje. Priklausomai nuo §io nustatymo vertés, Tam batina sumontuoti 1 relg|Pastaba:
didZiausias IVT nustatymas taip pat bus sumazintas 5°C, i Smart Grid reliy rinkinio|. Gali bati, kad kai kuriais
kad baty uztikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos (EKRELSG). atvejais  $is  apribojimas
vertés. Siluminiam siurbliui bus
Maksimalig iStekancio vandens temperatiirg pagrindinéje ignoruojamas dél patikimumo
zonoje lemia nustatymas [1.19] Vandens sistemos priezas¢iy  (pvz., Siluminio
perkaitimas, tik jeigu jjungtas [3.13.5] Sumontuotas .éilur.‘n.ini.ar.n s.iurbliui paleidimui
dviejy zony rinkinys. Si riba apibrézia didziausia ir atitirpinimui).
iStekancio vandens temperatlrg pagrindinéje zonoje. = Jei atsarginis Sildytuvas turi
Priklausomai nuo Sio nustatymo vertés, didziausias IVT bati jjungtas apsaugos
nustatymas taip pat bus sumazintas 5°C, kad baty sumetimais, jis jsijungs su
uztikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertés. maziausiai 2 kW galia (siekiant

uztikrinti patikimg veikima), net
jei  baty virSytas galios

apribojimas.
: Susije Smart Grid kontakty nustatymai yra Sie:
:I :I :I :I E [13] vietos Iv./I3v.:
i a5M i = HV/LV Smart Grid 1 kontaktas
OO = HV/LV Smart Grid 2 kontaktas
e |- Praverskite kabelj vadovaudamiesi ©>, "6.4.1 Kaip * [9.14] Reagavimas i paklausa
prijungti  elektros instaliacijg prie  patalpos = [9.14.1] Veikimo rezimas (Smart grid paruos$imo
bloko" [» 14]. kontaktai)
= Laidai: 2x0,75 mm? Susiie Smart Grid skaitikli tat . <
s mart Grid ska o nustatymai yra Sie:
- Maksimalus ilgis: 50 m usle ¢ skaliidio hustalymat yra ot
« Tai yra Vietos Iv./I3v. jéjimo jungtis. Zr. E = [13] vietos  Iv./ISv. (ISmaniojo  skaitiklio
"6.3 Vietos Iv./IZv. jungtys" b 10]. kontaktas)
X |Irenginio apsauginio 16 V DC aptikimas . L9.14.1k] Veikimo rezimas (ISmaniojo  skaitiklio
termostato kontaktas (jtampos Saltinis — PCB). ontaktas)
Kontaktas be jtampos = [9.14.7] ISmaniojo skaitiklio riba
uztikrins minimalig taikoma . L. L . .
apkrova: 15V DC, 10 mA. Jungtys, kai naudojami zemosios jtampos Smart Grid kontaktai
| }|[13] Vietos Iv./ISv. (Apsauginio termostato
MMI irenginys) e i
6.4.13 Smart Grid
:
INFORMACIJA ;
Smart Grid fotogalvaninio impulsy skaitiklio (S4S) funkcija : 6] .
NERA prieinama ankstyvosiose vartotojo  sgsajos i |
programinés jrangos versijose. : e e i
Zlgéebtgcrjr:i)_Je aprasyti skirtingi vidaus jrenginio prijungimo prie Smart s4s e! -. 9] :
' — 6]/ 8] 5
: X45M |
EPBX(U)07A DAIKIN Montavimo vadovas
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6 Elektros instaliacija

e

= Praverskite kabelj vadovaudamiesi @, "6.4.1 Kaip
prijungti  elektros instaliacijg prie patalpos
bloko" [» 14].

= Laidai: 0,5 mm?

« Tai yra Vietos Iv./I3v. j&jimo jungtis. Zr.
"6.3 Vietos Iv./ISv. jungtys" > 10].

S4S  |Smart Grid fotogalvaninis impulsy skaitiklis
S10S/ |Zemosios jtampos Smart Grid kontaktas 1
A
S11S/ |Zemosios jtampos Smart Grid kontaktas 2
2]
Jungtys, kai naudojami aukstosios jtampos Smart Grid
kontaktai
1 2 reles i§ Smart Grid reliy rinkinio (EKRELSG) sumontuokite
taip:
EKRELSG
h X
P K
K2A
& x4 2
= b
X43M
= ]
K1A ﬂ
AWG18
RED
________ K2A
B
1
: I
@ i
i i AWG22
! ! ORG
! @D!
X45M

a |K1Air K2A varstai
b Lipdukas, kurj reikia uzklijuoti ant aukstosios
itampos laidy
AWG22 |Laidai (AWG22 oranziniai), ateinantys i$ reliy
ORG |kontakty pusiy; turi bati prijungti prie X45M
AWG18 |Laidai (AWG18 raudoni), ateinantys i$ reliy rités
RED |pusiy; turi bati prijungti prie X42M
K1A, |Relés
K2A
X NEREIKIA
2 Prijunkite taip:

________________________________________________________________

RELSC @ @ /O /O O
It sl |5l [ o |
N e 9] |
—4]/ -16]/ 18]
LT X45M 5
. 0/0/0/0 /06

' :

6/ {&]/ d |

X45M |

EKRELSG

’ A1 |

T KIA ;

A2 E

X43M
d = Praverskite kabelj vadovaudamiesi @9,
"6.4.1 Kaip prijungti elektros instaliacijg prie
patalpos bloko" [» 14].
= Laidai: 1 mm?
e = Praverskite kabelj vadovaudamiesi @,
"6.4.1 Kaip prijungti elektros instaliacijg prie
patalpos bloko" [» 14].
= Laidai: 0,5 mm?
X 230 V AC valdymo prietaisas
EKRELSG |Smart Grid reliy rinkinys
Tai yra Vietos Iv./I3v. jéjimo jungtis. Zr.
"6.3 Vietos Iv./ISv. jungtys"[»10].
S48 Smart Grid fotogalvaninis impulsy skaitiklis
Taiyra Vietos Iv./I3v. j&jimo jungtis. Zr.
"6.3 Vietos Iv./ISv. jungtys"[»10].
Aukstosios jtampos Smart Grid kontaktas 1
2] Aukstosios jtampos Smart Grid kontaktas 2

Jungtys, kai naudojamas zemosios jtampos Smart Grid

skaitiklis

e 9] |
I !
— {2 6] | {7 |
: X45M ;
= Praverskite kabelj vadovaudamiesi ®©», "6.4.1 Kaip
prijungti  elektros instaliacijg prie patalpos
bloko" [» 14].

= Laidai: 0,5 mm?
« Tai yra Vietos Iv./ISv. jéjimo jungtis. Zr.
"6.3 Vietos Iv./ISv. jungtys" > 10].

Zemosios jtampos Smart Grid skaitiklis

Jungtys, kai naudojamas aukstosios jtampos Smart Grid

skaitiklis

1 Sumontuokite 1

rele (K1A) i§ Smart Grid reliy rinkinio

(EKRELSG). (zr. auks&iau Jungtys, kai naudojami aukstosios
itampos Smart Grid kontaktai).

2 Prijunkite taip:

Montavimo vadovas
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7 Konfiguracija

____________________________________________________________

...............

wEe @ 0 /0 /00
g/ 8/ 88

| otmmmmmmee e X45M
XO EKRELSG
i< | d T A1 i
> I '
19 n: :{%:jl o A
N X43M ]

d = Praverskite  kabelj vadovaudamiesi @,

patalpos bloko" [» 14].
= Laidai: 1 mm?

"6.4.1 Kaip prijungti elektros instaliacijg prie

X 230 V AC valdymo prietaisas

EKRELSG |Smart Grid reliy rinkinys

Tai yra Vietos Iv./I3v. j&jimo jungtis. Zr.
"6.3 Vietos Iv./ISv. jungtys" > 10].

a Aukstosios jtampos Smart Grid skaitiklis

L) @@ @@ 0@

6.4.14 Kaip prijungti WLAN kasete (tiekiama kaip

prieda)

So
oo

i

I

Q0
°Q

| 1)[8
MMI

3] Belaidis sietuvas

1 |kiskite WLAN kasete | vidaus jrenginio vartotojo sgsajos
kasetés anga.

6.4.15

Ethernet (Modbus) kabelio prijungimas

0 @,

7 Konfiguracija

Siame skyriuje paaiskinama tik pagrindiné konfigiracija, atlikta
naudojant sgrankos vediklj. ISsamesnio paaiSkinimo ir papildomos
informacijos ieSkokite konfigiracijos informaciniame vadove.

Vartotojo rezimas ir montuotojo rezimas

Pagrindiniame ekrane ir daugumoje kity ekrany, jei taikoma, galite
perjungti vartotojo rezimg ir montuotojo rezima.

@ ; Vartotojo rezimas

PY Montuotojo rezimas. PIN kodas:

Naudokite ne maziau kaip "Cat 6a" eterneto kabelj,
pasizymintj Siomis savybémis:

U/UTP (= unshielded)
Jungtis: RJ45 kistukiné j RJ45 kiStuking

Pastaba:

Rekomenduojama, kad kabelis baty su jtempiy mazinimo
jtaisu (iSlietu), kad bdty iSvengta pazeidimy ankStose

vietose.
Maksimalus kabelio ilgis: 100 m.

5678

Meniu struktara ir vietos nustatymy apzvalga

Montuotojo nustatymus galite pasiekti dviem skirtingais budais.
Taciau abiem budais galima pasiekti NE visus nustatymus.

Per meniu struktiirg (naudojant nar§ymo kelig):

1 Pagrindiniame ekrane naudokite nar§ymo mygtukus € # @ © © ),
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7 Konfiguracija

2 Eikite j bet kurj i$ meniu:

[1] Pagrindiné zona [8] Jungiamumas
[2] Papildoma zona

[3] Patalpy Sildymas /
vésinimas

[9] Energija

[10] Sagrankos vediklis
[11] Gedimai

[4] Buitinis karstas vanduo [12] NENAUDOJAMA

[5] Nustatymai [13] Vietos Iv./I3v.
[6] Informacija

[7] Priezilros rezimas

Per vietos nustatymy apzvalga:
1 Eikite j [5.7]: Nustatymai > Nustatymy vietoje apzvalga.

2 Eikite j norimg vietos nustatyma. Kai taikoma, vietos nustatymo
kodai aprasomi konfiglracijos informaciniame vadove.
Pavyzdys: Eikite | 005, jei norite naudoti vandens vamzdziy
uzSalimo prevencijos funkcija. Netaikomi vietos kodai yra pilkos
spalvos.

3 Pasirinkite norima verte.

a b c d
| I
<01/10)

5.7 - Nustatymy vietoje apzvalga

01 |x 002 x 003 x 004 x
005 1 006 x 007 x 008 «x

009 x 010 x OM x 012 x

013 x 014 x 015 x 016 x
017 x 018 x 019 x 020 «x

0 6 )

Nustatymo vietoje kodas
Pasirinkta verté

Norimos vertés pasirinkimas
Nar§ymas po skirtingus puslapius

Q0T

71 Sarankos vediklis

Pirmg karty JJUNGUS sistemg, vartotojo sagsaja paleidzia

konfigdracijos vediklj. Naudodamiesi S$iuo vedikliu nustatykite

svarbiausius pradinius parametrus, kad jrenginys tinkamai veikty.

= Jei reikia, galite i§ naujo paleisti sgrankos vediklj per meniu
struktdrg: [10] Sgrankos vediklis.

= Jei reikia, véliau galite konfigdruoti daugiau nustatymy naudodami
meniu struktdrg.

Sarankos vediklis — apzvalga

Priklausomai nuo jasy jrenginio tipo ir pasirinkty nustatymuy, kai kurie
veiksmai nebus matomi.

( Maitinimo JJUNGIMAS >

10.1] v
Vieta ir kalba

N
Taikoma laiko juosta?

[10.2]

N
Dviejy zony? 2

Laiko juosta

Katilas yra?

[10.3] i
Laikas / data [10.17~18]
DHW
[10.4~7] v
Sistema [10.19] \

(0. C PABAIGA >

A 4

Atsarginis Sildytuvas

[10.9~12]

Pagrindiné zona

Po to, kai atliksite visus vediklio veiksmus, vartotojo sgsaja parodys
klaidos praneSimg, nurodantj jvesti Digital Key (t.y. atlikti
atblokavimo procediirg). Zr. "8.2.1 Lauko jrenginio (kompresoriaus)
atblokavimas" [» 32].

AUH-18/UH-17

Digital Key

[10.1] vieta ir kalba

Nustatykite:

= Salis (taip pat apibrézia laiko juosta, jei pasirinktoje $alyje yra tik
viena laiko juosta)

= Kalba

[10.2] Laiko juosta

Apribojimas: Sis ekranas rodomas tik tada, kai $alyje yra kelios
laiko juostos.

Nustatykite Laiko juosta.

[10.3] Laikas / data

Nustatykite:

= Data

= Laikrodzio formatas (24 valandos arba AM/PM)
= Laikas

Montavimo vadovas
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7 Konfiglracija

* Vasaros laikas (JJUNGTI/ISJUNGTI) @ PRANESIMAS
. Taip NESUKONFIGURAVUS sistemos, galima sugadinti
[10.4] sistema 1/4 Sildymo jrenginius. Jei yra 2 zonos, tada svarbu, kad
Nustatykite: Sildant:

L = Zemiausios vandens temperatiros zona bty
= Zony skaicius L . A
sukonfigdruota kaip pagrindiné zona, o

= Bivalentinis Sxio _ _
= auks$Ciausios vandens temperatiros zona baty

* DHW katilas (netaikoma ant grindy statomiems jrenginiams) sukonfigdiruota kaip papildoma zona.
= DHW katilo tipas (netaikoma ant grindy statomiems _

jrenginiams) PRANESIMAS
Zony skaicius Jei yr:.a _2 zgnos ivr Sildymo jrerlginiq tipai neteising_a!
sukonfigdruoti, aukStos temperatliros vanduo gal bati

Sistema gali tiekti iStekantj vandenj iki 2 vandens temperatary zony. siundiamas link Zemos temperatdros $ildymo jrenginio
Konfigdruojant reikia nustatyti vandens zony skaiciy. (grindinio Sildymo). Kad to iSvengtuméte:
= Viena zona = Sumontuokite kar$to vandens voztuva/termostatinj
Tik viena istekancio vandens temperatiros zona. voztuvg, kad karStesnis vanduo netekeéty link Zemos
temperatdros Sildymo jrenginio.
.ﬁ @ = Teisingai nustatykite pagrindinés zonos ir papildomos

zonos Sildymo jrenginiy tipus, atsizvelgdami j prijungta
Sildymo jrengin;.

Bivalentinis

Turi atitikti jusy sistemos iSdéstyma. Ar jrengtas iSorinis Silumos
1 | saltinis (dvejopo &ildymo)?
Uﬁlﬂl Uﬁﬂl Uﬁﬂl Daugiau informacijos rasite montuotojo informaciniame vadove

esanciose naudojimo gairése bei konfigiracijos informaciniame
vadove esanciuose nustatymuose ([5.14] Bivalentinis).

a
o JJUNGTA (jrengta) / ISJUNGTA (nejrengta)
a Pagrindiné IVT zona
= Dvi zonos DHW katilas®
Dvi iStekangio vandens temperatiros zonos. Sildymo reZimu Turi atitikti josy sistemos iSdéstyma. Ar jrengtas DHW katilas?
pagrindine iStekancio vandens temperatiros zong sudaro JJUNGTA (jrengta) / ISJUNGTA (nejrengta)

Zemiausios temperattros Sildymo jrenginiai ir maiSymo stotis,

USIOS i @ . ] ! @ . . . ) ) .
paruogianti norimos temperataros istekantj vanden;. Nereikalaujama ant grindy statomiems arba ECH,O jrenginiams.

DHW Kkatilo tipas
oﬁ @ ‘ Turi atitikti jusy sistemos iSdéstymg. DHW katilo tipas.

‘ ‘ Galite nustatyti maksimalig katilo temperattrg nustatydami [4.11].

@] @ @ = EKHWS/E 1501 (EKHWS/E 150 I)
150 | talpos katilas su startiniu Sildytuvu, jrengtu katilo Sone.
H Maksimali temperatiira 60°C.

] = EKHWS/E 1801 (EKHWS/E 180 1)
180 | talpos katilas su startiniu Sildytuvu, jrengtu katilo Sone.
Maksimali temperattra 60°C.

|
LU Wﬂl Lﬁﬂl Lﬁﬂl « EKHWS/E 2001 (EKHWS/E 200 I)

c 200 | talpos katilas su startiniu Sildytuvu, jrengtu katilo Sone.
Maksimali temperatiira 75°C.

b = EKHWS/E 2501 (EKHWS/E 250 I)
a Papildoma IVT zona: auksciausia temperatira 250 | talpos katilas su startiniu Sildytuvu, jrengtu katilo Sone.
b Pagrindiné IVT zona: Zemiausia temperatira Maksimali temperatdra 75°C.
¢ Maigymo stotis = EKHWS/E 3001 (EKHWS/E 300 I)
300 | talpos katilas su startiniu Sildytuvu, jrengtu katilo Sone.
. INFORMACIJA Maksimali temperatira 75°C.
MaiSymo stotis. Jei jisy sistemos iSdéstyme yra 2 IVT * EKHWP/HYC su BSH (EKHWP/HYC su startiniu Sildytuvu)
zonos, maiSymo stotj galite jrengti prieSais pagrinding IVT Katilas su pasirinktiniu startiniu  ildytuvu, jrengtu virduje.
zong. Taciau galimi ir kiti dviejy zony panaudojimo bidai Maksimali temperattra 80°C.

su uzdarymo voztuvais. Daugiau informacijos rasite

L . Y. " = ISorinis Saltinis, mazas kaitinimo elementas
montuotojo informaciniame vadove esanciose naudojimo

TreCiosios Salies katilas su didesne kaip 1,06 m? spirale.

gairése. S
Maksimali temperattra 60°C.
= ISorinis Saltinis, didelis kaitinimo elementas
Treciosios $alies katilas su didesne kaip 1,80 m? spirale.
Maksimali temperattra 75°C.
[10.5] Sistema 2/4
Nepritaikoma.
EPBX(U)07A DAIKIN Montavimo vadovas
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7 Konfiguracija

[10.6] Sistema 3/4

Nepritaikoma.

[10.7] Sistema 4/4

Nustatykite Avarinés situacijos pasirinkimas.

Avarinés situacijos pasirinkimas

Sugedus Siluminiam siurbliui, Sis nustatymas (toks pat kaip
nustatymas [5.23]) apibrézia, ar elektrinis Sildytuvas (atsarginis
Sildytuvas/startinis Sildytuvas/boileris, jei taikoma) gali perimti
patalpy Sildymg ir DHW ruos$a.

* Maksimali galia:
= Slankiklis ribojamas priklausomai nuo tinklo konfigiracijos ir
saugiklio. Pastaba: atSildymo metu atsarginio Sildytuvo galia
gali pasiekti ¢ia nurodyta maksimalig galig. Jei reikia, galite
apriboti Sig verte (bet ne maziau kaip 2 kW, kad baty uztikrintas
patikimas veikimas).
= Saugiklis >10 A (JJUNGTI/ISJUNGTI)

Didziausia naudotojo sgsajos sitloma galia pagrjsta pasirinkta tinklo
konfiglracija ir, jei taikoma, saugiklio dydziu. Tagiau montuotojas
gali sumazinti maksimalig atsarginio Sildytuvo galia naudodamas
slinkties sara$g. Toliau pateiktoje lenteléje apzZvelgiami slinkties
sgraso dinaminiai maksimumai.

Kai elektrinis Sildytuvas automatiskai visiskai neperima funkcijos, Tinklo Saugiklis >10 Maksimali galia
pasirodo iSkylantysis langas (tokio paties turinio kaip nustatymas sgranka A 4V modeliai 9W modeliai
[5.30]), kuriame galite rankiniu badu patvirtinti, kad elektrinis : : — — — — —
Sildytuvas gali visidkai perimti funkciig (. y. patalpy Sildymas iki Vienfazis (papilkinta) RlbOJar(r:)a iki RlbOJ(z:)ma iki
normalios nustatytos vertés ir DHW ruo$a = jjungta). _ 4,5 kW 6 kW
Kai namuose ilgesnj laikg nebinama, rekomenduojame naudoti Trifazis ISJUNGTA Elf\(/)\;(aa)ma iki
autom. SH sumazinta / DHW iSjungta, kad baty sunaudojama 3x400V+N
kuo maziau energijos. J[JUNGTA Ribojama iki
(a)
[523] | Kai jvyksta Siluminio siurblio | Visigkai perima 9 kW
gedimas, tada elektrinis funkcijas Trifazis (papilkinta) Ribojama iki
Sildytuvas 3x230V 4 KW@
Neautomatin |Neperima funkcijy: Po rankinio © Bet ne maziau kaip 2 kW.
is « Patalpy $ildymas=ISJUNGTA patvirtinimo
« DHW ruo$a=ISJUNGTA [10.9] Pagrindiné zona 1/4
Automatinis |VisiSkai peﬁma funk(.:u.a.s: N Automatinis Nustatykite:
= Patalpy Sildymas iki jprastinio - Zilumos Saltinio tipas
nustatymo s
- DHW ruosa=|JUNGTA © Veldiklis
autom. SH |Dalinai perima funkcijas: Po rankinio Silumos $altinio tipas
sumazinta /|« Patalpy Sildymas iki patvirtinimo Turi atitikti jasy sistemos i§déstyma. Pagrindinés zonos $ildymo
DHW jjungta| sumaZinto nustatymo jrenginio tipas.
= DHW ruosa=]JUNGTA = Grindinis $ildymas
autom. SH |Dalinai perima funkcijas: Po rankinio = Siluminio siurblio konvektorius
sumazinta /|- Patalpy Sildymas iki|  patvirtinimo « Radiatorius
DHW sumazinto nustatymo B}
idjungta |, DHW ruo3a=ISJUNGTA Nustatymas Silumos  Saltinio tipas turi jtakos tiksliniam
temperatary skirtumui Sildant:
autom. SH |Dalinai perima funkcijas: Po rankinio = = o : s m
iprasta / |. Patalpy Sildymas iki jprastinio patvirtinimo Silumos .sal.tl.nlo tipas i s.lnls em?.era ary
DHW Pagrindiné zona skirtumas Sildant
nustatymo
isjungta |, DHW ruoga=ISJUNGTA Grindinis S$ildymas 3~10°C
Siluminio siurblio 3~10°C
INFORMACIJA konvektorius
Jei jvyks Siluminio siurblio gedimas, kai elemento Radiatorius 10~20°C

Avarinés situacijos pasirinkimas parinktis NERA
Automatinis, toliau nurodytos funkcijos iSliks aktyvios, net
jei naudotojas NEBUS patvirtings avarinio veikimo:

= Patalpos apsauga nuo SerkSno

= Grindy Sildymo pagrindo dziovinimas

= Vandens vamzdZzio uzSalimo prevencija
= Dezinfekcija

[10.8] Atsarginis S$ildytuvas

Nustatykite:

*= Tinklo saranka:
= Vienfazis
= Trifazis 3x400V+N
= Trifazis 3x23eV

Pagrindinés zonos susSildymas arba atvésinimas gali uztrukti ilgiau.
Tai priklauso nuo:

= vandens tdrio sistemoje,
= pagrindinés zonos Sildymo jrenginio.

@ PRANESIMAS

Vidutiné Sildymo jrenginio temperatira = iStekancio
vandens temperatira — (temperatiry skirtumas)/2

Tai reiSkia, kad esant tokiai paciai nustatytai iStekancio
vandens temperatiros vertei dél didesnio temperatiry
skirtumo vidutiné radiatoriy temperatira yra Zemesné nei
grindinio Sildymo.

Pavyzdys radiatoriy atveju: 40—10/2=35°C

Pavyzdys grindinio Sildymo atveju: 40-5/2=37,5°C
Norédami tai kompensuoti, galite padidinti nuo oro
priklausomos kreivés pageidaujamg temperatirg.

Montavimo vadovas
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7 Konfiglracija

INFORMACIJA

Didziausig iStekan¢io vandens temperatirg lemia
nustatymas [3.12] Perkaitimo  nuostatis. Si riba
apibrézia didziausig iStekanCio vandens temperatlra
sistemoje. Priklausomai nuo S$io nustatymo vertés,
didziausias IVT nustatymas taip pat bus sumazintas 5°C,
kad baty uztikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos
vertes.

Maksimalig iStekanc¢io vandens temperatirg pagrindinéje
zonoje lemia nustatymas [1.19] Vandens  sistemos
perkaitimas, tik jeigu jjungtas [3.13.5] Sumontuotas
dviejy zony rinkinys. Si riba apibréZia didZiausia
iStekan¢io vandens temperatirg pagrindinéje zonoje.
Priklausomai nuo $io nustatymo vertés, didziausias IVT
nustatymas taip pat bus sumazintas 5°C, kad baty
uztikrintas stabilus valdymas siekiant nustatytos vertés.

Valdiklis

Apibrézia pagrindinés zonos jrenginio valdymo metoda.

= IStekantis vanduo: jrenginio veikimas nustatomas pagal
iStekanc€io vandens temperatlrg, nepriklausomai nuo esamos
patalpos temperatdros ir (arba) poreikio Sildyti ar vésinti patalpa.

= ISorinis patalpos termostatas: jrenginio veikimas
nustatomas pagal iSorinj termostatg arba panasy jrenginj (pvz.,
Siluminio siurblio konvektoriy).

= Patalpos  termostatas: jrenginio veikimg lemia aplinkos
temperatlra, kurig nurodo speciali zmogaus komforto sgsaja

(BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas).

Jei valdoma iSoriniu patalpos termostatu, taip pat reikia nustatyti
[1.13] ISorinis patalpos termostatas (Ives¢iy Saltinis ir
Jungties tipas):

Lvesciy Saltinis:

Turi atitikti jusy sistemos iSdéstyma. Pagrindinés zonos iSorinio
patalpos termostato jvesties Saltinis.

= Aparatiné jranga
= Debesis
= "Modbus"

Jungties tipas:

Apribojimas: taikoma tik tuo atveju, jei [1.13] Ivesciy
Saltinis=Aparatiné jranga.

Turi atitikti jasy sistemos iSdéstymg. Pagrindinés zonos iSorinio
patalpos termostato tipas.

= Pavienis kontaktas: naudojamas iSorinis patalpos termostatas
gali tik siysti termostato JJUNGIMO/ISJUNGIMO biseng.
Sildymo ar vésinimo uzklausa neskiriama.
Rinkités Sig verte jungimo prie Siluminio siurblio konvektoriaus
atveju (FWX*).

= Dvigubas kontaktas: naudojamas iSorinis patalpos termostatas
gali siysti atskirg Sildymo/vésinimo termostato |JUNGIMO/
ISJUNGIMO bisena.
Rinkités Sig verte, jei prijungta prie keliy zony laidiniy valdikliy,
laidiniy patalpos termostaty (EKRTWA) arba belaidziy patalpos
termostaty (EKRTRB).

@ PRANESIMAS

Jei naudojamas iSorinis patalpos termostatas, jis valdys
patalpos apsaugg nuo Serksno.

= Vésinimo nuostacio rezimas:
= Fiksuotas
= Nuo oro priklausomas veikimas

[10.11] Pagrindiné zona 3/4 (Sildymo NOP
kreive)
Apibrézia nuo oro priklausoma kreive, naudojamg pagrindinés zonos
iStekancio vandens temperatdrai nustatyti patalpy Sildymo rezimu.

Apribojimas: Kreivé naudojama tik tada, kai Sildymo nuostacio
rezimas (pagrindiné zona) = Nuo oro priklausomas veikimas.

Zr."7.2 Nuo oro priklausoma kreivé" [» 29].

[10.12] Pagrindiné zona 4/4 (Vésinimo
NOP kreivé)

Apibrézia nuo oro priklausoma kreive, naudojamag pagrindinés zonos
iStekancio vandens temperaturai nustatyti patalpy vésinimo rezimu.

Apribojimas: Kreivé naudojama tik tada, kai Vésinimo nuostacio
rezimas (pagrindiné zona) = Nuo oro priklausomas veikimas.

Zr."7.2 Nuo oro priklausoma kreivé" [» 29].

[10.13] Papildoma zona 1/4

Nustatykite:
= Silumos $altinio tipas
= Valdiklis

Silumos $altinio tipas

Turi atitikti jasy sistemos iSdéstymg. Papildomos zonos Sildymo
jrenginio tipas. Daugiau informacijos rasite " [10.9] Pagrindiné
zona 1/4" [» 26].

= Grindinis $ildymas

= Siluminio siurblio konvektorius
= Radiatorius

Valdiklis

Rodomas (tik skaitomas) papildomos zonos jrenginio valdymo
metodas. Jj lemia pagrindinés zonos jrenginio valdymo metodas
tipas (zr. " [10.9] Pagrindiné zona 1/4" [» 26]).

= IStekantis vanduo jei pagrindinés zonos jrenginio valdymo
metodas yra pagal Istekantis vanduo.

= ISorinis patalpos termostatas jei pagrindinés zonos
jrenginio valdymo metodas yra pagal:

= ISorinis patalpos termostatas arba

= Patalpos termostatas

Jei valdoma iSoriniu patalpos termostatu, taip pat reikia nustatyti
[2.13] ISorinis patalpos termostatas (Ivesc¢iy Saltinis ir
Jungties tipas):

Ivesc¢iy Saltinis:

Turi atitikti jasy sistemos iSdéstyma. Papildomos zonos iSorinio
patalpos termostato jvesties Saltinis.

= Aparatiné jranga
= Debesis
= "Modbus"

Jungties tipas:

[10.10] Pagrindiné zona 2/4

Nustatykite:
= Sildymo nuostalio rezimas:
= Fiksuotas
= Nuo oro priklausomas veikimas

Apribojimas: taikoma tik tuo atveju, jei [2.13] Tvesciy
Saltinis=Aparatiné jranga.

Turi atitikti jusy sistemos iSdéstymg. Papildomos zonos iSorinio
patalpos termostato tipas.
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= Pavienis kontaktas: naudojamas iSorinis patalpos termostatas
gali tik siysti termostato JJUNGIMO/ISJUNGIMO bisena.
Sildymo ar vésinimo uzklausa neskiriama.
Rinkités Sig verte jungimo prie Siluminio siurblio konvektoriaus
atveju (FWX*).

= Dvigubas kontaktas: naudojamas iSorinis patalpos termostatas
gali siysti atskirg Sildymo/vésinimo termostato JJUNGIMO/
ISJUNGIMO bisena.
Rinkités Sig verte, jei prijungta prie keliy zony laidiniy valdikliy,
laidiniy patalpos termostaty (EKRTWA) arba belaidziy patalpos
termostaty (EKRTRB).

= Pagal grafika

Katilg galima Sildyti

nustatymus:

TIK pagal plang. Naudokite Siuos

* [4.11] Veikimo diapazonas

= [4.6] Pavienio pasSildymo grafikas

@ Taikoma tik ECH,O jrenginiams.

Susije nustatymai:

[10.14] Papildoma zona 2/4

Nustatykite:
= Sildymo nuostalio rezimas:

= Fiksuotas

= Nuo oro priklausomas veikimas
= Vésinimo nuostacio rezimas:

= Fiksuotas

= Nuo oro priklausomas veikimas

[10.15] Papildoma zona 3/4 (Sildymo NOP
kreivé)
ApibréZia nuo oro priklausoma kreive, naudojamg papildomos zonos
iStekancio vandens temperatirai nustatyti patalpy Sildymo rezimu.

Apribojimas: Kreivé naudojama tik tada, kai Sildymo nuostacio
rezimas (papildoma zona) = Nuo oro priklausomas veikimas.

Zr."7.2 Nuo oro priklausoma kreivé" [ 29].

[10.16] Papildoma zona 4/4 (Vésinimo NOP
kreivé)
Apibrézia nuo oro priklausoma kreive, naudojamg papildomos zonos
iStekancio vandens temperatirai nustatyti patalpy vésinimo rezimu.

Apribojimas: Kreivé naudojama tik tada, kai Vésinimo nuostacio
rezimas (papildoma zona) = Nuo oro priklausomas veikimas.

Zr."7.2 Nuo oro priklausoma kreivé" [» 29].

[10.17] Sarankos vediklis — DHW 1/2

Nustatykite:
= Veikimo rezimas

Veikimo rezimas

Apibrézia, kaip ruoSiamas buitinis karstas vanduo. 3 bdai skiriasi
vienas nuo kito pageidaujamos katilo temperatiros nustatymo badu
ir kaip jrenginys jg palaiko.

Daugiau informacijos rasite eksploatavimo vadove.

= Pasildymas
Katilg galima Sildyti TIK jj pakartotinai pasildant (pagal fiksuotg
verte arba pagal plang®). Naudokite $iuos nustatymus:
» [4.11] Veikimo diapazonas
* [4.24] Tjungti pasildymo grafika®
= Jeigu pagal fiksuotg verte: [4.5] Pasildymo nuostatis
= Jeigu pagal plang: [4.25] Pagildymo grafikas®
= [4.12.1] Komforto histerezé
= [4.19] Pakartotinio $ildymo paleidimo slenkstis

= Grafikas ir pasildymas
Katilas Sildomas pagal plang, o tarp planiniy Sildymo cikly galima

Nustatymas Aprasas
[4.11] Veikimo Cia galite nustatyti maksimalig leidZiamag
diapazonas katilo temperatirg. Tai maksimali buitinio

karsto vandens temperatira, kurig gali
pasirinkti vartotojai. Naudodami §j
nustatyma, galite apriboti karsto vandens
Ciaupy temperatira.

[4.24] Tjungti
pasildymo grafika®

(Pasildymas atveju)

Pakartotinio pasildymo nustatymas gali

bati:

= Fiksuotas (numatytasis)

= Planinis

Cia galite perjungti $iuos du nustatymus:

« ISJUNGTA = fiksuotas. Dabar galite
nustatyti [4.5].

= JJUNGTA =
nustatyti [4.25].

planinis. Dabar galite

[4.5] Pasildymo
nuostatis

(jei pasirinktas fiksuotas
pasildymo nustatymas)

Cia galite nustatyti fiksuotg pasildymo
nustatyma.
= 20~[4.11]°C

[4.25] Pasildymo
grafikas®

(jei pasirinktas planinis
pasildymo nustatymas)

Cia galite uZprogramuoti pasildymo
plana.

[4.12.1] Komforto
histerezé

(kai naudojamas
Pasildymas arba
Grafikas ir
pasildymas)

Cia galite nustatyti pasildymo histereze.

Kai katilo temperatra nukrenta Zemiau
pasildymo temperatiros, i$ jos atémus
pasildymo histerezes temperatira,

katilas 8yla iki paSildymo temperataros.

- 1~40°C

[4.19] Pakartotinio
S§ildymo paleidimo
slenkstis

(kai naudojamas
Pasildymas arba
Grafikas ir
pasildymas)

Galite nustatyti buitinio kar§to vandens
katilo pakartotinio paSildymo paleidimo
temperatlrg, kad katile baty pakankamai
energijos.

Sis nustatymas optimizuotas taip, kad
baty uztikrintas pakankamas komfortas.
= 10~85°C

Pastaba: visada jsitikinkite, kad
naudojama verté, mazesne nei [4.5]
Pasildymo nuostatis.

[4.6] Pavienio
pasildymo grafikas
(kai naudojamas Pagal
grafika arba Grafikas
ir pasSildymas)

Cia galite uZprogramuoti ir suaktyvinti
katilo plana.

@ Taikoma tik ECH,O jrenginiams.

INFORMACIJA

Erdvés Sildymo galios trikumo rizika, kai naudojamas
buitinio karSto vandens katilas be vidinio startinio Sildytuvo:
jei daznai naudojamas buitinis karStas vanduo, erdveés
Sildymas/vésinimas bus daznai ir ilgam pertraukiamas,

pakartotinai pasildyti. Nustatymai yra tokie patys kaip pasirinkus Veikimo rezimas = Pa3ildymas (katilui
Pasildymas ir Pagal grafika. leidZiama tik pasildyti).
Montavimo vadovas DAIKIN EPBX(U)07A
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7 Konfiglracija

[10.18] Sgrankos vediklis — DHW 2/2

Nustatykite:
= Katilo nuostatis (pasirinkite vertg)
= Histerezé (pasirinkite verte)

[10.19] Sarankos vediklis

Sarankos vediklis baigtas!

Isitikinkite, kad e-Care programéléje taip pat
uzpildytas jidiegimo i eksploatacija kontrolinis
sgrasas.

7.2 Nuo oro priklausoma kreivé

7.21 Kas yra nuo oro priklausoma kreivé?

Nuo oro priklausomas veikimas

|renginio veikimas "priklauso nuo oro", jei pageidaujama iStekancio
vandens temperatira automatiS$kai nustatoma pagal lauko
temperatirg. Todeél jis prijungiamas prie temperatiros jutiklio,
esancio ant pastato Siaurinés sienos. Jei lauko temperatira krenta
arba kyla, jrenginys iSkart tai kompensuoja. Todél jrenginiui nereikia
laukti termostato atsako, kad padidinty arba sumazinty iStekancio
vandens temperatlrg. Kadangi jis reaguoja greiCiau, iSvengiama
dideliy vidaus temperatiros bei vandens temperatiros Ciaupuose
kilimy ir kritimy.

Pranasumas

Nuo oro priklausomas veikimas sumaZzina energijos sgnaudas.

Nuo oro priklausoma kreivé

Kad jrenginys galéty kompensuoti temperatiros skirtumus, jis veikia
pagal nuo oro priklausoma kreive. Si kreivé apibrézia, kokia turi bati
iStekanCio vandens temperatira esant skirtingoms lauko
temperatlros vertéms. Kreivés nuolydis priklauso nuo tokiy vietos
salygy kaip klimatas ir pastato izoliacija, todél montuotojas arba
vartotojas gali pakoreguoti kreive.

Nuo oro priklausomos kreivés tipas

Nuo oro priklausomos kreivés tipas yra "2 tasky kreive".
Tinkamumas

Nuo oro priklausoma kreivé tinkama:

= Pagrindiné zona — Sildymas

= Pagrindiné zona — vésinimas

= Papildoma zona — Sildymas

= Papildoma zona — vésinimas

7.2.2 Nuo oro priklausomy kreiviy naudojimas

Susije ekranai

Sioje lenteléje aprasoma:

= Kur galima apibrézti skirtingas nuo oro priklausomas kreives
= Kai naudojama kreivé (apribojimas)

Norédami apibrézti kreive,
eikite j...

Kreivé naudojama, kai...

[2.9] Papildoma zona >
Vésinimo NOP kreivé

[2.7] Vésinimo nuostacio
rezimas=Nuo oro
priklausomas veikimas

INFORMACIJA

Maksimalus ir minimalus nuostaciai

Negalima sukonfigdruoti kreivés, kurios temperatiros yra
aukStesnés arba Zemesnés negu tai zonai nustatytos
maksimalios ir minimalios vertés. Pasiekus maksimalig
arba minimalig nustatytg verte, kreivé eina tiesiai.

Nuo oro priklausomos kreivés apibrézimas

Apibrézkite nuo oro priklausoma kreive naudodami du nustatymus

(b, c). Pavyzdys:

= [2.8] Papildoma zona — Sildymas ( ’ )

# WDC pagrindiné zona f
Y1 *
b
35.0° .\
-
2 250° c
]
-15.0° 15° X
QB Lauko temperatira
d
LWT Lauko temperatira
[e] [e]
E® 35:°.® ™ O-15 @&
o o “
Punktas Aprasas
a Pasirinkta nuo oro priklausoma kreivé:

= [1.8] Pagrindiné zona — Sildymas ( ' )

= [1.9] Pagrindiné zona — vésinimas ( &: )

= [2.9] Papildoma zona — vésinimas ( :if; )

= Bakstelédami
mygtukus —/+.

b, c 1 nustatymas ir 2 nustatymas. Juos pakeisti galite:
= Vilkdami nustatyma.
nustatyma, tada

naudokite d, e

d, e |Pasirinkto nustatymo vertés. Vertes galite keisti
naudodami mygtukus —/+.

Norédami apibrézti kreive,
eikite j...

Kreivé naudojama, kai...

[1.8] Pagrindiné zona >
Sildymo NOP kreivé

[1.5] Sildymo nuostacio
rezimas=Nuo oro
priklausomas veikimas

[1.9] Pagrindiné zona >
Vésinimo NOP kreivé

[1.7] Vésinimo nuostacio
rezimas=Nuo oro
priklausomas veikimas

[2.8] Papildoma zona >
Sildymo NOP kreivé

[2.5] Sildymo nuostacdio
rezimas=Nuo oro

priklausomas veikimas
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7 Konfiguracija

Punktas Aprasas

f Apribojimas: rodoma tik tuo atveju, jei padidinimas jau
buvo pasirinktas parametru [1.26] pagrindinei zonai arba
parametru [2.20] papildomai zonai.

Padidéjimas apie ©°C (tas pats, kaip nustatyti [1.26]
pagrindinei zonai ir [2.20] papildomai zonai).

Naudokite §j nustatymg norédami kompensuoti galimus
pastato Silumos nuostolius dél istirpusio ledo ar sniego
garavimo. (pvz., Salto klimato Salyse). Lauke esant
mazdaug 0°C temperatdrai ir jrenginiui veikiant Sildymo
rezimu, pageidaujama iStekancio vandens temperatira
bus vietiSkai padidinta.

L: padidinti; R: intervalas; X: lauko temperatira; Y:
iStekancio vandens temperatira

Galimos vertés:

= Ne

= padidéjimas 2°C, diapazonas 4°C
= padidéjimas 2°C, diapazonas 8°C
= padidéjimas 4°C, diapazonas 4°C
= padidéjimas 4°C, diapazonas 8°C

X asis |Lauko temperatira.

Y aSis |Pasirinktos zonos iStekancio vandens temperatira.
Piktograma atitinka tos zonos Sildymo jrengin;:

. @: grindinis Sildymas
=

= 7. Siluminio siurblio konvektorius
. “““ﬂ” radiatorius

Tikslus nuo oro priklausomos kreivés reguliavimas

Tolesnéje lenteléje aprasyta, kaip patikslinti zonos nuo oro
priklausomg kreive:

Jauciate, kad... Tikslinkite naudodami
nustatymus:
Esant jprastai |Esant zemai lauko 1 2
lauko temperatirai ... |nustatymas| nustatymas
temperatirai ... (b) (c)
X Y X Y
GERAI Salta 1 1 — | —
GERAI Karsta ! l — —
Salta GERAI — | — 1 1
Salta Salta 0 1 1 1
Salta Karsta ! ! 1 1
Karsta GERAI — | — l !
Karsta Salta 0 1 ! !
Karsta Karsta ! l l !

7.3 Meniu struktira: montuotojo
nustatymy apzvalga

@ PRANESIMAS

KeiGiant nustatyma, veikimas laikinai sustabdomas.
Veikimas bus paleistas i§ naujo, kai grjSite | pagrindinj
ekrana.

Priklausomai nuo jasy jrenginio tipo ir pasirinkty nustatymy, kai kurie
nustatymai nebus matomi.

[1] Pagrindiné zona

= [1.6] Nuostacio intervalas

«+ [1.12]valdiklis

= [1.13] ISorinis patalpos termostatas

= [1.14] Temperatlry skirtumas $ildant

= [1.16] Vésinimo leidimas

= [1.18] Temperatiry skirtumas vésinant

= [1.19] Vandens sistemos perkaitimas

= [1.20] Vandens sistemos per stipus vésinimas
[1.26] Padidéjimas apie @°C

= [1.31] Daikin patalpos termostatas

[2] Papildoma zona
= [2.6] Nuostacio intervalas
+ [2.12]Valdiklis

[2.13] ISorinis patalpos termostatas
= [2.14] Temperatiry skirtumas $ildant
= [2.17] Temperatiry skirtumas vésinant
= [2.20] Padidéjimas apie @°C
= [2.33] Vésinimo leidimas

[3] Patalpy Sildymas / vésinimas

= [3.6] Papildoma zona

= [3.7] IVT maks. $ildymo virsijimas

= [3.8]vidutinis laikas

= [3.9] IVT maks. vésinimo nuokrypis i mazajg puse
[3.11] Nepakankamo vésinimo nuostatis

= [3.12] Perkaitimo nuostatis

= [3.13] Dviejy zony rinkinys
[3.14] Patalpos termostatas yra

* [3.15] Siluminio siurblio minimalus jjungimo laikas

[4] Buitinis karstas vanduo

= [4.9]Pasalinti dezinfekcijos gedima
= [4.10] Dezinfekcija

= [4.11] Veikimo diapazonas

= [4.13] DHW siurblys

= [4.14] Startinis $ildytuvas

= [4.18] Tjungti dezinfekcija

= [4.23] BSH poslinkio nuostata

[5] Nustatymai

= [5.1] Priverstinis at3ildymas
[6.2] Tylusis eksploatavimas

= [5.5] Atsarginis $ildytuvas

= [56.7] Nustatymy vietoje apzvalga

[6.11] Atstatyti ventiliatoriaus eksploatavimo valandas

= [5.14] Bivalentiniai nustatymai

= [6.18] Sistemos paleidimas i$ naujo

= [56.22] ISorinio aplinkos jutiklio nuokrypis
= [5.28] Balansavimas

= [6.29] Ausalo surinkimo rezimas

= [5.36] Vandens vamzdziy uzsalimo prevencija
= [56.37] Bivalentinis yra

[7] Priezitros rezimas

= [7.1] vykdymo elemento bandomasis paleidimas
[7.2]0ro isleidimas

= [7.3]Bandomasis paleidimas

= [7.4] UFH pagrindo dziovinimas
[7.7] Bandomojo paleidimo nustatymai

= [7.8] Gedimai

[9] Energija

= [9.11]Katilo efektyvumas

= [9.12] DE veiksnys

= [9.14] Reagavimas i paklausa

[10] Sarankos vediklis
Zr."7.1 Sarankos vediklis" [»24].
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8 |diegimas j eksploatacija

[11] Gedimai
[13] Vietos |v./ISv.

8

Idiegimas j eksploatacijg

®

PRANESIMAS

|diegimo | eksploatacija kontroliniai sgrasai. Bdtinai
uzpildykite Siuos skirtingus jdiegimo | eksploatacijg
kontrolinius sagrasus:

= Montavimo vadovuose (lauko jrenginio ir vidaus
jrenginio) arba montuotojo informaciniame vadove

= Daikin e-Care programeléje

PRANESIMAS

Eksploatavimas pirma karta. Pirma kartg jjungus jrenginj

Sildymo arba buitinio karSto vandens ruoSos rezimu,

jrenginys netrukus pasileis vésinimo rezimu, kad buaty

uztikrintas Siluminio siurblio patikimumas:

= Todél atsarginis Sildytuvas padidins vandens
temperatlrg, kad jrenginys neuzsalty. Priklausomai nuo
sistemos vandens kiekio, tai gali uZtrukti iki keliy
valandy. Siekiant apriboti atsarginio  Sildytuvo
sgnaudas, pirma kartg jj reikia paleisti erdvés Sildymo
arba vésinimo (ne buitinio kar§to vandens ruo$imo)
rezimu. Jei pirma kartg paleisite veikti buitinio karsto
vandens ruoSimo rezimu, tikétina, kad atsarginio
Sildytuvo sgnaudos bus didesnés.

= 89-10 klaida gali atsirasti, jei jrenginys montuojamas
esant dideliems temperatiros svyravimams. Siekiant
sumazinti klaidos 89-10 atsiradimo rizika,
rekomenduojama palaukti keletg valandy po jrenginio
atrakinimo ir lauko jrenginio ausalo talpyklos stabdymo
voztuvo atidarymo, prieS pirma kartg paleidziant
jrenginj. Jei 89-10 klaida vis tiek jvyksta, jrenginys
netrukus nustos veikti ir vél pradés veikti. Jrenginys
veiks toliau, taCiau prireiks daugiau laiko, kol jrenginys
persijungs i$ vésinimo j Sildyma.

®

PRANESIMAS

Jei lauko temperatira zemesné nei 18°C, paleidziant
vésinimo reZzimu gali atsirasti klaida 89-10. Pakeiskite
darbo rezimg j Sildymo ir pakartokite procesg

©

PRANESIMAS
|renginj VISADA naudokite su termistoriais ir (arba) slégio
jutikliais/jungikliais. PRIESINGU atveju gali sudegti
kompresorius.

ISPEJIMAS
Po jdiegimo | eksploataciig NEISJUNKITE jrenginiy
pertraukikliy (c), kad apsauga isSlikty jjungta. Kai
naudojamas standartinio elektros tarifo maitinimo $altinis
(a), yra vienas pertraukiklis. Kai naudojamas lengvatinio
elektros tarifo maitinimo Saltinis (b), yra du.

a b

A
i X

JAmEiA

%

OFF

o

PRANESIMAS

Siurblyje jrengta apsaugos nuo uZstrigimo sistema. Tai
reiSkia, kad siurblys kas 24 valandas per ilgg neveikimo
laikotarpj trumpai paveikia, kad neuzstrigty. Kad $i funkcija
veikty, jrenginys visus metus turi bdti prijungtas prie
maitinimo Saltinio.

PRANESIMAS
Jei automatinio oro iSleidimo voztuvai jrengiami lauko
vamzdyne:
= Esantys tarp lauko jrenginio ir vidaus jrenginio (ant
vidaus jrenginio jvadinio vandens vamzdzio) turi bati
uzdaryti po jdiegimo j eksploatacija.
= Esantys uz vidaus jrenginio (Sildymo jrenginio puséje)
gali likti atidaryti po jdiegimo j eksploatacijg.

PRANESIMAS

Namuose, kuriy Silumos apkrova yra panas$i j energijos
vartojimo efektyvumo etiketéje deklaruotg Sildymo galig,
rekomenduojama nustatyti parametro [5.6.2] Pajégumo

trakumo nustatymas reiksme 2 (Zemiau
pusiausvyros) ir sumazinti pusiausvyros nustatymg
[5.6.2] Pusiausvyros nuostatis iki deklaruotos

bivalentinés temperatdros -10°C (zr. gaminio aprasa priedy
maiselyje arba internetine energijos vartojimo efektyvumo

etikeciy duomeny baze (Zr.: https://
daikintechnicaldatahub.eu/)).

PRANESIMAS
Kad i$vengtuméte jrenginio JJUNGIMO/ISJUNGIMO

elgsenos, rekomenduojama nevirSyti jrenginio dydzio.
Ziarékite energijos vartojimo efektyvumo etiketéje arba
internetinéje energijos vartojimo efektyvumo etikeCiy
duomeny bazéje nurodytg Sildymo galig: https:/
daikintechnicaldatahub.eu/.

INFORMACIJA

Kai ]JJUNGIAMAS jrenginio maitinimas, prireikia 5 minugiuy,
kol jrenginys inicijuojamas. Tuo metu uzdarymo voztuvo
ileidimo nuotékio ribotuvas lieka uzdarytas, todél buitinio
karsto vandens ruo3a negali prasidéti.

INFORMACIJA

Apsauginés funkcijos —"Priezilros rezimas".
Programinéje jrangoje |jdiegtos apsauginés funkcijos.
Jrenginys prireikus automatiskai vykdo Sias funkcijas.
Apsauginés funkcijos: [3.4] Apsauga nuo S3erksno,
[6.36] Vandens vamzdziy uzsalimo prevencijair [4.18]
Tjungti dezinfekcija.

Montuojant ar atliekant technine priezilrg toks veikimas
nepageidaujamas. Todél:

= Pirmag karta jjungiant maitinima: veikia techninés
prieziros rezimas ir pagal numatytajj nustatymg
iSjungiamos apsauginés funkcijos. Po 12 valandy
techninés priezidros rezimas bus iSjungtas, o
apsauginés funkcijos bus jjungtos automatiskai.

Po to: kai einate | [7] Priezidros rezimas,
apsauginés funkcijos iSjungiamos 12 valandy arba tol,
kol iSeinate iS Priezilros rezimas.

8.1

Kontrolinis sgrasas pries
eksploatacijos pradzig

1 Sumontave jrenginj, patikrinkite toliau iSvardytus dalykus. Lauko
jrenginio atveju taip pat patikrinkite lauko jrenginio montavimo
vadove pateiktus jdiegimo j eksploatacijg punktus.

2 Uzdarykite jrengin;.

3 Jjunkite jrenginio maitinima.
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8 |diegimas | eksploatacija

Paaiskinote vartotojui, kaip saugiai naudoti R290 Siluminj

@ PRANESIMAS n
Kad siurblys neveikty be vandens, jrenginj JJUNKITE tik siurblj. Daugiau informacijos apie tai rasite specialiame
tada, kai jame yra vandens. techninés priezilros vadove ESIE22-02 "Sistemos,
. - - - - - " naudojan¢ios R290 auSalg" (galima rasti https:/
] Perskaitéte visas montavimo instrukcijas, kaip apradyta my.daikin.eu)
montuotojo informaciniame vadove. : —
] Patalpose naudojamas jrenginys tinkamai pritvirtintas. .. .
8.2 Kontrolinis sgrasas pradedant
] ISoriné instaliacija sumontuota pagal § dokumentg ir eksploatuoti
taikomus teisés aktus:
= Tarp vietinio maitinimo tinklo skydo ir lauko jrenginio ] Atblokuoti lauko jrenginj (kompresoriy).
= Tarp vidaus ir lauko jrenginiy - - - — -
= Tarp vietinio maitinimo tinklo skydo ir vidaus jrenginio ] c:)lgfur\};tl lauko jrenginio ausalo talpyklos stabdymo
= Tarp vidaus jrenginio ir voztuvy (jei yra) At qt totol - - - -
= Tarp vidaus jrenginio ir patalpos termostato (jei yra) [] narll?:ljjl;; v:lsij; 0lo S3sajos programing jranga |
= Tarp vidaus jrenginio ir buitinio kar$to vandens katilo . '_ - " —
(i yra) ] Patikrinkite, ar minimalus srauto intensyvumas veikiant
— - - — vésinimo/Sildymo  paleidimo/atSildymo  /  atsarginio
] Paprastai uzdarytas uzdarymo voZtuvas (jleidimo Sildytuvo reZimu uztikrinamas visomis salygomis. Zr.
nuotékio sustabdymas) yra tinkamai sumontuotas. "Vandens tdrio ir srauto stiprumo tikrinimas" dalyje
] Sistema tinkamai jzeminta, o jzeminimo gnybtai uzverzti. "5.1 Vandens vamzdZiy paruoSimas" [» 7].
Oro iSleidimas.
] Saugikliai arba vietiniai apsaugos jrenginiai sumontuoti L]
pagal §j dokumentg ir NETURI apejimy. ] Pavaros bandomasis paleidimas.
] Maitinimo Saltinio jtampa atitinka jrenginio
identifikacinéje etiketéje nurodytg jtampa. n Bandomasis paleidimas.
] Jungikliy dézutéje NERA atsilaisvinusiy jungéiy arba
sugedusiy elektros komponenty. O] Atlikite  (pradékite) grindinio Sildymo pagrindo
] |Vidaus ir lauko jrenginiy viduje NERA sugadinty dziovinima (jei reikia).
komponenty arba suspausty vamzdziy.
O] Atsarginio Sildytuvo pertraukiklis F1B (jsigyjamas 8.21 Lauko jrenginio (kompresoriaus)
atskirai) yra JJUNGTAS. atblokavimas
Tik katil jtaisytu startiniu Sildytuvu: =
O] slt r::l |.amsvs.:1d1 ::nsy u sta r|tn|u sklk:/ uqu2B i @ PRANESIMAS
artinio Sildytuvo pertraukiklis isigyjamas . _— o
atskirai) yra JJUNGTAS. \Ii:ii?it uzblokuotai bdsenai, Siluminis siurblys NEGALI
S tuoti tink dydzio ir tink i izoliuoti dziai. '
L] UmONTUOL finkamo dyazio Ir inkamat [z0liuotl vamzdz(al Ribotas veikimas / jdiegimas | eksploatacijg galimas
- - — - — naudojant elektrinius  Sildytuvus, susietus su [5.23]
[] Vidaus jrenginyje NERA vandens nuotékio. Avarinés situacijos pasirinkimas (zr. " [10.7]
Sistema 4/4" » 26]).
O] Uzdarymo voztuvai tinkamai sumontuoti ir visiSkai
atidaryti. Kas Atlikti atblokavimo proceddra (t. y. sugeneruoti Digital
K li tik iSmokyti tuotojai, turint iki
Jei automatinio oro iSleidimo voztuvai jrengiami lauko ey) gali 1 ISmokyli montuotojal, turintys retkiama
] vamzdyne: kompetencija.
= Esantys tarp lauko jrenginio ir vidaus jrenginio (ant Ko a » a
vidaus jrenginio jvadinio vandens vamzdzio) turi bati
uzdaryti po jdiegimo | eksploatacija. Daikin Altherma 4 Siluminiy siurbliy kompresorius
« Esantys uZ vidaus jrenginio (Sildymo jrenginio puséje) F_leklarna_s_uzblokuotas. ldiegimo | eksploatacijg metu
gali likti atidaryti po jdiegimo j eksploatacija. jis turi bati atblokuotas naudojant Digital Key funkcija,
- — T - — esancig Daikin e-Care programéléje ir vidaus jrenginio
] Atidarytas slégio mazinimo voztuvas (erdvés Sildymo vartotojo sasajoje
sistemos) iSleidzia vandenj. TURI iStekéti Svarus vanduo. ’
. — T — Daikin Altherma 4 Daikin e-Care
] Mlnlmalys vandens tris u.ztlkrl.ntas bet qu|om|s -
sglygomis. Zr. "Vandens tdrio ir srauto stiprumo - +
tikrinimas" dalyje "5.1 Vandens vamzdziy MMI @
paruoSimas" » 71.
] (Jei taikoma) Buitinio karSto vandens katilas visiSkai .
pripildytas. Digital Key
] Vandens kokybé tinka ES direktyvg 2020/2184.
- - — — — Pastaba: Norint iStrinti tam tikras su R290 susijusias
] | vandenj nepilama neuzsalanéio tirpalo (pvz., glikolio). klaidas (pvz., R290 augalo nuotékio, dujy jutiklio
_ klaidas), taip pat reikia naudoti Digital Key funkcija.
Zyma "Draudziama naudoti glikolj" (tiekiama kaip
L] priedas) pritvirtinta prie lauko vamzdyno netoli uzpildymo
vietos.
Montavimo vadovas DAIKIN EPBX(U)07A
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Kada 1 variantas (sarankos vediklis): pirma kartg Atblokavimo procediira (iSsamis veiksmai)
IJUNGUS jrenginj, sgrankos vediklis paleidziamas (1) Daikin e-Care programélés pagrindiniame ekrane
automatiskai. Atlikus visus vediklio veiksmus (Zr. eikite j:
"7.1 Sagrankos vediklis" [ 24]), vartotojo sgsajoje
bus rodomas klaidos pranesimas, nurodantis paleisti
Digital Key funkcijg (t.y. atlikti atblokavimo procedirg). yoamm &
2 variantas (klaidos): kai yra klaidy, kurioms iSvalyti cometot
reikalingas Digital Key, galite paleisti Digital Key My Installations S
funkcijg i$ atitinkamy klaidy pranesSimy.
Reikalinga |= ISmanusis telefonas (palaikomas iOS/Android) su .
idiegta Daikin e-Care programéle. @ Dlg |ta| Key
= Kaip atsisiysti programele, ZzZr. "1 Apie §j
dokumentg" [» 2]. O & Configurator ,
= Digital Key generavimo funkcija veikia 0
neprisijungus prie interneto (jei vartotojas jau oo
buvo prisijunges). >
= Stand By Me profesionali paskyra (kad galétuméte
prisijungti prie programeélés) ir reikiamas parengimo @ epart N
lygis dirbti su R290 jrenginiais. Q
Svarbios = Leidziami ne daugiau kaip 5 atrakinimo bandymai @ 5 o
pastabos per 15 minugiy. Jei vir§ijama, jrenginys NELEIDZIA _
daugiau bandyti 1 valanda.
= Jvedus Digital Key, leidimai jrenginyje padidinami iki Rezultatas: Programélé patikrina, ar montuotojas
6 valandy. Rekomenduojama, kad iSvykdamas turi reikiamg kompetencijy lygj atblokavimo
montuotojas grjzty j vartotojo rezima. proceddrai atlikti. Jei ne, parodoma klaida ir
. _ veiksmai yra apribojami.
Atblokavimo procediira (proceso schema) (2] Prasideda 3 veiksmy Digital Key generavimo
o procesas:
"e-Care" programélé > Pagrindinis puslapis « 2.1 Jrenginio identifikavimas
Digita| Key = 2.2 Saugos klausimynas
= 2.3 Digital Key generavimas
e l 2.1 Irenginio identifikavimas
Nuskaitykite QR kodg vidaus jrenginio
"Digital Key" generavimas (3 veiksmy procesas): @ informacinéje lenteléje.
1. Irenginio identifikavimas Programelé patikrins, ar Sis renginys jau yra
. uzregistruotas ir ar jj randa Stand By Me. Naujoms
2. Saugos klausimynas . e . .
3. "Digital Key" generavimas sistemoms turésite uzregistruoti jrenginj, kad
galétuméte pereiti prie kito zingsnio.
Rezultatas: jei pavyko, tada kompresorius atblokuojamas 22 é Saugos klausimynas
ir visos jrenginio funkcijos veikia. Atsakykite j saugos klausimus.
Sis trumpas klausimy sgrasas padeda montuotojui
l patikrinti, ar laikomasi minimaliy saugos reikalavimy
? Lauk o talovk] b g kompresoriui jjungti.
auko jrenginio ausalo ta os stabdymo voztuvo atidarymas
freng Py y i Kai kontrolinis sgrasas baigiamas, programélé
l patikrina atsakymus ir sugeneruoja ataskaitg. Tik
tuo atveju, jei tenkinami visi saugos reikalavimai,
Atliktos atblokavimo procediros patvirtinimas galite pereiti prie kito veiksmo.
l 2.3 Digital Key generavimas
2.3.1 |Programélé rodo pirmajj koda. |veskite $j kodg
|diegimo j eksploatacijg kontrolinis sgrasas vartotojo sgsajoje. Pavyzdziui:
® . © @ ® @
98AB76C5 OR®O®G®E
s O®OO
T o0 e >
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2.3.2 |Vartotojo sgsaja generuoja QR koda. Nuskaitykite
§j kodg naudodami programéle. PavyzdZiui:

am

o

>

2.3.3 |Programélé rodo antrg koda (= Digital Key;
vienkartinis kodas). Jveskite §j kodg vartotojo
sgsajoje. Pavyzdziui:

Poamm
< coe

91827364

Rezultat |Jei viskas gerai, tada:
as: |« Vartotojo sgsaja rodo patvirtinima.

= Kompresorius atblokuotas ir visos jrenginio
funkcijos veikia.

Kai nurodo vartotojo sgsaja, atidarykite lauko
jrenginio ausalo talpyklos stabdymo voztuvg. Zr.
"8.2.2 Lauko jrenginio ausalo talpyklos stabdymo
voztuvo atidarymas" [» 34].

®
>

Programéléje patvirtinkite, kad atblokavimo
procedura atlikta.

o

e Poaiin

Programéléje bisite nukreipti j jdiegimo j
eksploatacijg jrankj, kuriame galésite uzpildyti
idiegimo j eksploatacijg kontrolinj sgrasa, kad
atliktumeéte iSsamig montavimo patikrg.

o/ o

Kai jdiegimo j eksploatacijg procesas yra baigtas,
jrenginys yra paruostas eksploatuoti.

8.2.2 Lauko jrenginio ausalo talpyklos
stabdymo voztuvo atidarymas

PRANESIMAS
likti

Po montavimo stabdymo voztuvas turi
atidarytas, kad buty iSvengta sandariklio pazeidimo.

PRANESIMAS

Atidarydami lauko jrenginio ausalo indo stabdymo voztuva,
naudokite tinkamus jrankius, kad nepaZeistuméte
stabdymo voztuvo.

visiskai

Kad bity saugu transportuoti, beveik visas au$alas laikomas lauko
jrenginio ausalo talpykloje. Jdiegimo j eksploatacijg metu, atliekant
lauko jrenginio atblokavimo procedirg (zr. "8.2.1 Lauko jrenginio
(kompresoriaus) atblokavimas" [ 32]), auSalo talpyklos stabdymo
voztuvg reikia visiskai atidaryti (pagal vartotojo sgasajos nurodymus)
ir palikti atidaryta.

1 Naudodami dujy nuotékio detektoriy jsitikinkite, kad sistemoje
tarp vidaus jrenginio ir lauko jrenginio néra dujy nuotekio.

Nuimkite dangtelj.

3 VisiSkai atidarykite stabdymo voztuvg (sukite taip, kaip
parodyta, kol jo nebebus galima pasukti toliau) ir palikite jj
visiSkai atidaryta.

Norédami iSvengti nuotékio, vél uzdékite dangtel;.

Dar kartg patikrinkite, ar néra dujy nuotékio.

\_ MAX. MAX. )

Lipdukas

Ant lauko jrenginio techninés priezidros dangtelio lipduko pateikiama
informacija apie lauko jrenginio au$alo talpyklos stabdymo voztuvo
atidaryma. Kai kurie tekstai yra angly kalba. Tai yra vertimas:

# Angly

8 |Unlock the unit before
opening the valve.
8a |Unlock via the MMI and e-

Vertimas

Prie$ atidarydami voZtuva,
atblokuokite jrenginj.

Atrakinkite per MMI (vidaus
Care app. The MMI will jrenginio vartotojo sgsajg) ir
instruct when to open the "e-Care" programéle. MMI
valve. nurodys, kada atidaryti
voztuva.

8c |Turn fully open and leave fully |Visiskai atidarykite ir palikite
open. visiSkai atidaryta.

0 ikl
th 2

uuuuuuuuuu

8.2.3 Vartotojo sasajos programinés jrangos
atnaujinimas
|diegimo | eksploatacijg metu gera praktika yra atnaujinti vartotojo

sgsajos programine jrangg, kad turétuméte visas naujausias
funkcijas.

Montavimo vadovas
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8 |diegimas j eksploatacija

Atsisiyskite naujausig vartotojo sgsajos programing jrangg
(galima rasti https://my.daikin.eu; ieskoti per Software Finder).

Programine jrangg atsisiyskite j USB atmintine (turi bati
suformatuota taipFAT32).

ISJUNKITE jrengin;.

|dékite USB atminting | USB prievadg, esantj sgsajos PCB
(A11P).

JJUNKITE jrenginj. NEJJUNKITE jrenginio, jei jungikliy dézuté
atidaryta.

Rezultatas: Programiné jranga automatiSkai atnaujinama. Procesg
galite stebeti vartotojo sasajoje.

o@ e@ @o@ 1) - ©
Q0

|.®;

o [

6 Kai programiné jranga bus visiSkai atnaujinta, i$ naujo jjunkite

8.24

maitinima.

Maziausio srauto intensyvumo
patikrinimas

Kaip patikrinti maziausig srauto intensyvuma Sildymo jrenginio
sistemai

1

Patikrinkite vandens sistemos konfigdracijg ir iSsiaiskinkite,
kuriuos erdvés Sildymo konttrus gali uzdaryti mechaniniai,
elektroniniai ar kitokie voztuvai.

Uzdarykite visus erdvés Sildymo kontarus, kuriuos galima
uzdaryti.

Atlikite siurblio bandomajj paleidimg (zr. "8.2.7 Pavaros
bandomasis paleidimas" [» 37]).

= Pasirinkite [7.1.4] Trenginio siurblys
= Pasirinkite siurblio greitj: Auksta

Kad pasiektuméte minimaly reikalingg + 2 I/min. srauto
intensyvuma, nuskaitykite srauto intensyvumag® ir pakeiskite
apéjimo voztuvo nustatyma.

@ Per siurblio bandomajj paleidima jrenginys gali veikti maZesniu
nei minimalus reikalingas srauto intensyvumas.

Kaip patikrinti maziausig srauto intensyvuma katilo sistema

1

Perjunkite j montuotojo rezima.

(& [5678]

2 |Eikite j [7] Priezilros rezimas ir Patvirtinti.

PrieziGros rezimas

Peréjimas j prieZidros rezima gali uZtrukti keletg minuciy. Valdymo logika prie$
persijungdama uzbaigia vykdomas operacijas.

AtSaukti Patvirtinti

atliekamas operacijas.

vésinimas ir Buitinis karstas va
iSjungti.

Pastaba: peréjimas j Priezilros rezimas gali uztrukti iki
~15 minuciy, nes prie$ persijungdamas jrenginys baigia

Rezultatas: Veikimo rezimai Patalpy sSildymas /

nduo bus automatiskai

3 |Eikite j [7.2] Priezilros rezimas >

Oro isleidimas.

7.2 - Vykdymo elemento bandomasis
- pateidisidenas

= I8sami informacija

Neautomatinis
Patalpy Sildymas / vésinimas
Auksta

P Pradéti

Esama verté Bandymas vyksta
00:00:00
Srautas 0 I/min
Vandens slégis 0 bar Bandymas pradétas
. Patalpy Sildymas / 14 Kovas 2025 16:36:54
Sistema vésinimas
o

31 |3

Nustatymai: naudokite nustatymus

, kad nurodytumeéte, kurj

Oro isleidimas reikia atlikti, ir patvirtinkite.

Vykdymo elemento bandomasis
paleidimas

Nustatymai

@ Neautomatinis

Sistema

QO Patalpy sildymas / vésinimas

Siurblio greitis

- Oro iSleidimas

Nustatymai

O Automatinis

@ Katilas

O I3jungta O Mazas greitis @ Didelis greitis
o v
Nustatymai
* Neautomatinis = Automatinis
Sistema:
= Patalpy S$ildymas /|= Katilas
vésinimas

Siurblio greitis:

= ISjungta

= Mazas greitis

= Didelis greitis

4 |Nuskaitykite srauto intensyvuma.

Jei veikia... Tada

minimalus reikalingas

srauto intensyvumas yra...

Vésinimo/Sildymo paleidimo/
atitirpinimo/atsarginio Sildytuvo

rezimas

EPBX07: 20 I/min

EPBX(U)07A
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Jei veikia... Tada minimalus reikalingas 3.1 @

srauto intensyvumas yra... Nustatymai: naudokite nustatymus, kad nurodytuméte, kurj

Buitinio karsto vandens ruoSimas 20 l/min Oro ileidimas reikia atlikti, ir patvirtinkite.
e e Vykdymo elemento bandomasis _ Oro isleidim
8.2.5 Oro iSleidimas paleidimas © iSleidimas
< Nustatymai
0 PRANESIMAS Nustatymai
Antrasis oro iSleidimas. Jei reikia atlikti oro iSleidimg @ Neautomatinis © AviEmEts
antrg kartg (po 30 minuciy), turite iSeiti iS techninés
priezidros rezimo ir vél j jj jeiti. SEiEie
@ Patalpy Sildymas / vésinimas QO Katilas
PRANESIMAS Siurblio greitis
Oro iSleidimo metu pagrindinis ir papildomas siurbliai @ I5jungta O Mazas greitis O Didelis greitis
NEJJUNGIAMI. Todél maiSymo rinkinio oro iSleidimas turi
bati jjungtas jprastu rezimu. S @
Siurbliai ]JJUNGIAMI:
* jjungiant iSorinj atitinkamos zonos termostato jungiklj, Nustatymai
kuris jjungs tos zonos siurblj, arba « Neautomatinis « Automatinis
= kai valdoma pagal IVT, abu siurbliai bus [JUNGTI, kai Sistema:

pagrindiniame ekrane bus jjungtas erdvés Sildymo/

vesinimo rezimas. = Patalpy S§ildymas /|= Katilas

vésinimas

1 |Perjunkite j montuotojo rezima. Siurblio greitis:

2 (5 [5678 = I%jungta » Mazas greitis |+ Didelis
greitis

2 |Eikite j [7] Priezidros rezimas ir Patvirtinti.

— = 3.2 |Bakstelékite Pradéti, kad paleistuméte oro iSleidima.
Priezidros rezimas

Rezultatas: Pradedamas oro iSleidimas. Po kurio laiko jis
automatiskai sustoja.

3.3 |Bakstelekite Stabdymas, kad sustabdytuméte oro iSleidima.
Rezultatas: oro iSleidimas sustabdomas.

Peréjimas | priezidros rezima gali uztrukti keletg minuciy. Valdymo logika prie$ ; ..
persijungdama uZbaigia vykdomas operacijas. 4 |Atlikus oro iSleidimo bandqu:

4.1 |Pasirinkite €3, kad grjztuméte per meniu.

4.2 |pasirinkite (), kad ideituméte i§ Priezidros rezimas.
( AtSaukti ) C Patvirtinti ) —- — - —

5 |ISeinantiS§ Priezilros rezimas, vartotojo sgsajoje
automatiSkai atkuriamas rezimas (Patalpy $ildymas /
vésinimas ir Buitinis kars$tas vanduo), buves prie$ jeinant
jPriezidros rezimas. Patikrinkite, ar visi veikimo rezimai

Rezultatas: Veikimo rezimai Patalpy $ildymas / suaktyvinti, kaip tikétasi.
vésinimas ir Buitinis kars$tas vanduo bus automatiskai
iSjungti. 8.2.6  Kaip atlikti bandomajj paleidima
Pastaba: jei po 15 minuciy jrenginys vis dar jeina j techninés
priezidiros rezima, i§ naujo jjunkite maitinima. @ PRANESIMAS
3 |Eikite j [7.2] Priezilros rezimas > Oro iSleidimas. PrieS pradédami eksploatavimo bandomajj paleidimg
- isitikinkite, kad uztikrinami minimalQs srauto reikalavimai
7.2- Vytl;q%/Im%elemento bandomasis (zr. "8.2.4 Maziausio srauto intensyvumo
- Patpisleidsnas patikrinimas" [» 35]).
:= I8sami informacija - — - -
1 |Perjunkite j montuotojo rezima.
Neautomatinis
f\if‘g'g‘lé"dyf"as’ VEEmTES Esama verté Bandymas vyksta K3 @
00:00:00
Srautas 0 I/min
Vandens slégis 0 bar Bandymas pradétas
. Patalpy $ildymas / 14 Kovas 2025 16:36:54
Selzig vésinimas
©
Montavimo vadovas DAIKIN EPBX(U)07A
36 Daikin Altherma 4 H W

4P820803-1 — 2025.08
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Eikite j [7] Priezilros rezimas ir Patvirtinti.

Priezidros rezimas

Peréjimas j prieZitros rezima gali uZtrukti keletg minuciy. Valdymo logika prie$
persijungdama uzbaigia vykdomas operacijas.

AtSaukti Patvirtinti

Rezultatas: Veikimo rezimai Patalpy $ildymas /
vésinimas ir Buitinis karstas vanduo bus automatiskai
iSjungti.

Pastaba: jei po 15 minuciy jrenginys vis dar jeina j technines
priezidros rezimag, i$ naujo jjunkite maitinima.

Eikite j [7.7] Priezilros rezimas > Bandomojo paleidimo
nustatymai ir nustatykite tikslines temperatdras, kurias norite

naudoti atliekant veikimo bandyma.

£¥030]

[7.7.1] Patalpy $ildymo
temperatiry skirtumo
tikslas

Delta T tiksliné verté, kuri bus
naudojama atliekant erdvés
Sildymo bandyma.

2~20°C

£¥031]

[7.7.2] Patalpy $ildymo
istekancio vandens
tikslas

Tiksliné iStekancio vandens
temperatira, kuri bus
naudojama atliekant erdvés
Sildymo bandyma.

5~71°C

£3032]

[7.7.3] Patalpy
Sildymas, patalpa

Tiksliné patalpos temperatdra,
kuri bus naudojama atliekant
erdves Sildymo bandyma.

5~30°C

£3033]

[7.7.4] Patalpy
vésinimo temperatiry
skirtumo tikslas

Delta T tiksliné verté, kuri bus
naudojama atliekant erdvés
vésinimo bandyma.

2~10°C

£3034]

[7.7.5] Patalpy
vésinimo isStekancio
vandens tikslas

Tiksliné iStekancio vandens
temperatdra, kuri bus
naudojama atliekant erdvés
vésinimo bandyma.

5 |Pasirinkite operacijg, kurig norite iSbandyti. Pavyzdys: [7.3.1]
Patalpy Sildymas.

7.3.1 - * Bandomasis paleidimas
- Patalpy Sildymas

:= I8sami informacija P Pradéti
Esama verté Bandymas vyksta
0°C 00:00:00

Jtekancio vandens temperatira

IStekancio vandens temp. 0°C

Bandymas pradétas

OVmin 14 Kovas 2025 16:36:54

Srautas

o

5.1 |Bakstelékite Pradéti, kad atliktuméte eksploatavimo
bandyma.
Rezultatas: Pradedamas eksploatavimo bandymas.

5.2 |Bakstelékite Stabdymas, kad sustabdytuméte eksploatavimo

bandyma.

Pastaba: net jei bandymas sustabdytas, jis gali bati
tesiamas iki [3.15] Siluminio siurblio minimalus
ijungimo laikas nustatyto minimalaus veikimo laiko.

6 |Po eksploatavimo bandomojo paleidimo:

i

6.1 |Pasirinkite €2, kad griztuméte per meniu.
6.2 |pasirinkite (J, kad iseituméte i§ Priezidros rezimas.
7 |ISeinanti$ Priezidros rezimas, vartotojo sgsajoje

automatiskai atkuriamas rezimas (Patalpy Sildymas /
vésinimas ir Buitinis karstas vanduo), buves prie$ jeinant

PriezilGros rezimas. Patikrinkite, ar visi veikimo rezimai

suaktyvinti, kaip tiketasi.

8.2.7

Tiksl

@ Jei katilas neprijungtas, $is nustatymas vis tiek bus rodomas ant
sienos montuojamiems jrenginiams, taciau jis NEBUS
veiksmingas.

® Jei katilas neprijungtas, $is nustatymas NEBUS rodomas ant
sienos montuojamiems jrenginiams.

Pavaros bandomasis paleidimas

as

Atlikite pavaros bandomgjj paleidima, kad bdty galima patvirtinti

skirtingy pavary veikimg. Pavyzdziui,

siur

pasirinkus
blys, prasidés siurblio bandomasis paleidimas.

Irenginio

5~30°C 1 |Perjunkite j montuotojo rezima.
£}[035] |[7.7.6] Patalpy Tiksliné patalpos temperatira, 2(#) [5678
vésinimas, patalpa ZEQLZ:SVQ:;?;JE?:nzt;;i:m 2 |Eikite j [7] Priezidros rezimas ir Patvirtinti.
5~30°C Priezilros rezimas
L¥[077] |[7.7.7] Katilo Tiksliné katilo temperatara, kuri
nuostatis® bus naudojama atliekant katilo
pasildymo bandymag.
20~85°C Peréjimas j prieZidros rezima gali uZtrukti keletg minuciy. Valdymo logika prie§
persijungdama uzbaigia vykdomas operacijas.
£¥[145] |[7.7.9] Katilo Tiksliné katilo temperatara, kuri
tikslinio BSH bus naudojama atliekant
bandomasis startinio Sildytuvo bandyma.
4 ‘Eikite i[7.3] Priezidros rezimas > Bandomasis paleidimas
Rezultatas: Veikimo rezimai Patalpy sSildymas /
vésinimas ir Buitinis karstas vanduo bus automatiSkai
iSjungti.
Pastaba: jei po 15 minuciy jrenginys vis dar jeina j techninés
priezidros rezima, i$ naujo jjunkite maitinima.
EPBX(U)07A DAIKIN Montavimo vadovas
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8 |diegimas | eksploatacija

3 |Eikite j [7.1] Priezidros rezimas > Vykdymo elemento
bandomasis paleidimas.

4 |Pasirinkite pavara, kurig norite iSbandyti. Pavyzdys: [7.1.4]
Irenginio siurblys

7.1.4 - Vykdymo elemento bandomasis paleidimas
- Jrenginio siurblys

:= I8sami informacija

» Pradéti

= . Bandymas
Auksta Esama verté vyksta
Srautas 0 l/min 0:00:00
Bandymas
pradétas

14 Kovas 2025 16:36:54

©

Bizone mixing kit pavaros bandymai

INFORMACIJA

Sios funkcijos NERA ankstyvosiose vartotojo sgsajos
programinés jrangos versijose.

= [7.1.9] Dviejy zony rinkinio pamaiSymo voztuvas bandymas
= [7.1.10] Dviejy zony rinkinio
siurblys bandymas

tiesioginés  zonos

= [7.1.11] Dviejy zony rinkinio miSrios zonos siurblys
bandymas

Norédami atlikti Bizone mixing kit pavaros bandymg, eikite |

pagrindinj ekrang ir jjunkite Patalpy §ildymas / vésinimas

veikimg bei pritaikykite pagrindinés zonos nustatymg. Tada

apziurekite, ar siurbliai veikia ir pamaiSymo voztuvas sukasi.

8.2.8 Grindy Sildymo pagrindo dziovinimas

41 B

Nustatymai: tam tikroms pavaroms prie§ bandyma galite
apibrézti kai kuriuos nustatymus.

4.2 |Bakstelékite Pradéti, kad atliktuméte bandyma.

Rezultatas:

= Pavaros vertés parodomos iSsamios informacijos
skyriuje.

= Prasideda laiko matavimas.

4.3 |Bakstelékite Stabdymas, kad sustabdytuméte bandyma.

Pastaba: reikalaujamas laikas po paleidimo leidZia
bandymag testi tam tikrg laikg net ir jj sustabdzius.

5 |Atlikus pavaros bandyma:

5.1 |Pasirinkite €2, kad grjztuméte per meniu.

5.2 |pasirinkite O kad iSeituméte i§ Priezilros rezimas.

6 |ISeinanti$ Priezidros rezimas, vartotojo sgsajoje
automatiskai atkuriamas rezimas (Patalpy $ildymas /
vésinimas ir Buitinis karstas vanduo), buves prie$ jeinant
jPriezidros rezimas. Patikrinkite, ar visi veikimo rezimai

suaktyvinti, kaip tikétasi.

Galimi pavaros bandomieji paleidimai

Priklausomai nuo jasy jrenginio tipo ir pasirinkty nustatymuy, kai kurie
bandymai nebus matomi.

INFORMACIJA®

Atliekant Startinis §ildytuvas, Bivalentinis ir
Katilas su integruotu baku pavaros bandymus, | §j
nustatymag neatsizvelgiama. Komponentas bus
sustabdytas pasiekus vidines ribas. Jei Sios ribos
pasiekiamos, pavaros bandymas tesiamas ir tas
komponentas veél jjungiamas, kai apribojimai leidzia jj
naudoti.

= [7.1.1] Startinis Sildytuvas bandymas

= [7.1.2] Bivalentinis bandymas

= [7.1.3]Katilas su integruotu baku bandymas
= [7.1.4] Irenginio siurblys bandymas

INFORMACIJA

PrieS bandomajj paleidimg bdtinai iSleiskite visg org. Be to,
per bandomajj paleidimg netrikdykite vandens srauto.

= [7.1.5] Nuvedimo voZztuvas bandymas (3-eigis voztuvas, skirtas
perjunginéti tarp erdvés Sildymo ir katilo Sildymo)

= [7.1.6] Atsarginis $ildytuvas bandymas

= [7.1.7]Katilo voztuvas bandymas

= [7.1.8] Apéjimo voztuvas bandymas

@ PRANESIMAS

Montuotojo atsakomybé yra:

= susisiekti su grindinio Sildymo pagrindo gamintoju ir
pasiteirauti dél didziausios leidziamos vandens
temperataros, kad baty iSvengta pagrindo trakinéjimo,

= uzprogramuoti grindinio Sildymo pagrindo dziovinimo
plang pagal pradinius grindinio Sildymo pagrindo
gamintojo Sildymo nurodymus,

= reguliariai tikrinti, ar sistema tinkamai veikia,

= atlikti tinkamg programa, atitinkancig grindinio Sildymo
pagrindo tipa.

@ PRANESIMAS
Prie§ pradédami grindinio Sildymo pagrindo dzZiovinimg
isitikinkite, kad uztikrinami minimalls srauto reikalavimai
yra garantuoti (zr. "8.2.4 Maziausio srauto intensyvumo
patikrinimas" [» 35]).

PRANESIMAS

Kai pasirinktos dvi zonos, grindinio Sildymo pagrindo
dziovinimas gali bati vykdomas tik pagrindinéje zonoje.

PRANESIMAS

Nutrikus elektros energijos tiekimui, grindinio Sildymo
pagrindo dziovinimas bus tesiamas toje vietoje, kurioje
buvo nutrauktas grindinio Sildymo pagrindo dziovinimo
programoje.

INFORMACIJA

Toliau pateiktoje procediroje nurodyta, kad norint
sustabdyti funkcija, reikia baksteléti Stabdymas, taciau
ankstyvosiose naudotojo sgsajos programinés jrangos
versijose mygtuko Stabdymas NERA. Vietoj to norédami

sustabdyti funkcijg naudokite €2 arba 0.

1 |Perjunkite j montuotojo rezima.

2(#) [5678]

Montavimo vadovas
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9 Perdavimas vartotojui

2 |Eikite j [7] Priezilros rezimas ir Patvirtinti.

Priezidros rezimas

Peréjimas j prieZitros rezima gali uztrukti keletg minuciy. Valdymo logika prie$
persijungdama uzbaigia vykdomas operacijas.

AtSaukti Patvirtinti

Rezultatas: Veikimo rezimai Patalpy $ildymas /
vésinimas ir Buitinis karstas vanduo bus automatiskai
iSjungti.

Pastaba: jei po 15 minuciy jrenginys vis dar jeina j technines
priezidros reZzima, i$ naujo jjunkite maitinima.

3 |Eikite j [7.4] Priezilros rezimas > UFH pagrindo
dziovinimas

7.4 - (= UFH pagrindo dZiovinimas

1Ssami

& Programa

Visos zonos

P Pradéti

(C——
65
Programa nenustatyta
Sukurti programag
25
0 0
o

3.3 |Bakstelékite Pradéti, kad pradétuméte grindinio Sildymo
pagrindo dziovinima.

7.4 - .2 UFH pagrindo dziovinimas
= ISsami & Programa ’stabdyma
Visos zonos Bandymas vyksta

C T —

45 34°C
Bandymas pradétas
14 Kovas 2025 16:36:54
Numatomas pabaigos

2 laikas

0 42:10 - 15 Kovas 2025 18:36:54
o
Rezultatas:

= Pradedamas grindy Sildymo pagrindo dZiovinimas. Jis
automatiskai sustoja, kai atliekami visi veiksmai.

= Eigos juosta nurodo, kur $iuo metu yra programa.

= Rodomas programos pradzios laikas ir numatomas
pabaigos laikas pagal dabartinj programos laikg ir trukme

= Grindinio Sildymo ekranas naudojamas kaip pagrindinis
ekranas iki programos pabaigos.

3.4 |Bakstelékite Stabdymas, kad sustabdytuméte grindinio
Sildymo pagrindo dziovinimag.

4 |Po grindinio Sildymo pagrindo dZiovinimo:

4.1 |Pasirinkite €2, kad griztuméte per meniu.

4.2 |pasirinkite (), kad iSeituméte i§ Priezidros rezimas

5 |ISeinant i Priezilros rezimas, vartotojo sgsajoje
automatiskai atkuriamas rezimas (Patalpy Sildymas /
vésinimas ir Buitinis karstas vanduo), buves prie$ jeinant
jPriezidros rezimas. Patikrinkite, ar visi veikimo rezimai
suaktyvinti, kaip tikétasi.

3.1 |Bakstelékite Sukurti programg arba palieskite Programa ir
+ , kad apibréZtuméte programos veiksmg. Programag gali
sudaryti keli programos veiksmai (ne daugiau kaip 30
programos veiksmy).

7.4 - (= UFH pagrindo dZiovinimas

.= ISsami

= informacija P Pradéti
Trukme c® @

) Programa

09 22
10 23 12h-20°C 24h-25°C il
11 24 —_—
12 25 24h-30°C [i] 24h-35°C [
13 26
14 27 . 24h-40°C 1] . 12h-30°C (]
115 28 @ @

o

Kiekvienam programos veiksmui nurodytas eilés numeris,
trukmeé ir pageidaujama istekancio vandens temperatira.

3.2 |}

Nustatymai:

Pastaba: Sios funkcijos NERA ankstyvosiose vartotojo
$gsajos programines jrangos versijose. Grindinio Sildymo
pagrindo dziovinimas gali bati vykdomas tik pagrindinéje
zonoje.

9 Perdavimas vartotojui

Baige eksploatacijos bandymg ir jrenginiui émus veikti tinkamai,

iSaiSkinkite naudotojui toliau nurodytus dalykus.

= Uzpildykite montuotojo nustatymy lentele (eksploatavimo vadove)
faktiniais duomenimis.

= Jsitikinkite, kad naudotojas turi spausdintg dokumentacijg ir
paprasykite jo pasilikti jg ateiciai. Informuokite naudotoja, kad visg
dokumentacijg galima rasti Siame vadove pirmiau nurodytu URL.

= Paaiskinkite naudotojui, kaip tinkamai valdyti sistemg ir kg daryti
kilus problemy.

= Parodykite vartotojui, kokius jrenginio priezidros darbus jis gali
atlikti.

= Supazindinkite naudotojg su energijos taupymo patarimais, kaip
aprasyta naudojimo vadove.

EPBX(U)07A
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9 Perdavimas vartotojui

= PaaiSkinkite vartotojui, jog NEGALIMA iSjungti jrenginiy

pertraukikliy (c), kad apsauga islikty jjungta. Kai naudojamas
standartinio elektros tarifo maitinimo Saltinis (a), yra vienas
pertraukiklis. Kai naudojamas lengvatinio elektros tarifo maitinimo
Saltinis (b), yra du.

a b

£ N Ife) ) TifeY
v X

o

OFF

Paaiskinkite vartotojui, kad, norédamas iSmesti jrenginj, jis negali
to padaryti pats, o turi kreiptis j Daikin sertifikuotg technika.

= Paaiskinkite naudotojui, kaip saugiai naudoti R290 Siluminj siurblj.

Daugiau informacijos apie tai rasite specialiame techninés
priezidros vadove ESIE22-02 "Sistemos, naudojancios R290
ausalg" (galima rasti https://my.daikin.eu).

Montavimo vadovas DAIKIN

40

EPBX(U)07A
Daikin Altherma 4 H W
4P820803-1 — 2025.08


https://my.daikin.eu

10 Techniniai duomenys

10 Techniniai duomenys

Naujausiy techniniy duomeny dalinj rinkinj galima rasti regioninéje Daikin svetainéje (prieinamoje vieSai). Naujausiy techniniy duomeny visas
rinkinys yra Daikin Business Portal (batinas autentifikavimas).

10.1  Vamzdziy schema: patalpose
naudojamas jrenginys

r 1
| ™ |
e N
\
B | \ i ‘
—" ' | &ZT
] N ] - = Il |—|:| ‘
b [ ¢ i d | | M1P - | R1T
| = [ |
‘ 1)
| |
. | f—____m___
. K |
. \ o B1PW
| |
o
! o
B__ _ [
T | N 1 _ B2 _ |
I Ho H—
a ' 4d e | |
—— B
L was_ | :
| , |
n o ‘
oty
S S S S
ClT 1 |1 |
B4 P
|__| 3D151512A
A Vidaus jrenginys
B Montuojama vietoje (tiekiama kaip priedas)
C Dujy jutiklio dézuté
a Vandens |LEIDIMAS is lauko jrenginio (sraigtiné jungtis, lizdine, 1")
b Vandens ISLEIDIMAS | patalpy Sildymo sistemg (sraigtiné jungtis, lizdine, 1")
¢ Uzdarymo voztuvas (kistukiné 1" — lizdiné 1")
d Sraigtiné jungtis, lizdiné, 1"
e Spardiai sujungiama jungtis
f Dujy skirtuvas
g Magnetinis filtras/purvo separatorius
h  I8leidimo voztuvas
i Apsauginis voztuvas
j OroisSleidimo anga
k ISsiplétimo indas
| Atsarginis Sildytuvas
m  Oro iSleidimo Zarna
n Dujy zarna
o Vandens iSleidimo Zarna
p ISleidimo anga ID18
B1PW Erdvés Sildymo vandens slégio jutiklis
B2L Srauto jutiklis
B4L  Dujy jutiklis
M1P  Siurblys
M4S Paprastai uzdarytas uzdarymo voztuvas (jleidimo nuotékio sustabdymas) (sparciai sujungiama jungtis — lizdiné 1")
Termistoriai:
R1T |leidZiamas vanduo }
R2T Atsarginis Sildytuvas — vandens ISLEIDIMAS
Jungtys:
—— sraigtiné jungtis
—=>>— Kaginé jungtis
—'ﬁ— Sparciai sujungiama jungtis
—e— Lituotiné jungtis
EPBX(U)07A DAIKIN Montavimo vadovas
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10 Techniniai duomenys

10.2 Elektros instaliacijos schema:
patalpose naudojamas jrenginys

Susipazinkite su jrenginio vidaus elektros instaliacijos schema (pateikta vidaus jrenginio jungikliy dézutés dangtelio viduje). Toliau pateiktos
vartojamos santrumpos. Vidinéje laidy schemoje prie kiekvienos Vietos Iv./ISv. jungties yra Zymimieji langeliai. Rekomenduojama po

prijungimo pazymeéti pasirinktos standartinés parinkties zymimajj langel.

Vidinés laidy schemos zymimieji langeliai: pavyzdys Angly Vertimas
Siame pavyzdyje parodyta, kaip pazyméti Zymimajj langelj vidinéje [ Smart Grid [ Smart Grid
laidy schemoje. O WLAN cartridge CJWLAN kaseté
Space Coolngeating 1SWB' [ Bizone mixing kit [ Dviejy zony maidymo rinkinys
3 oo ,‘, i _XM XM XM XM Main LWT Pagrindinio istekancio vandens
[ <o oNoFF cdod OR OR OR temperatira
! ®Max, Load: 03A-230VAC 1 | ! - p
ey it E D D D [0 On/OFF thermostat (wired) |0 JJUNGIMO / ISJUNGIMO
Lo TITIITTT i termostatas (laidinis)
[ On/OFF thermostat (wireless) |1 JJUNGIMO / ISJUNGIMO
Pastabos, kurias reikia perskaityti pries$ jjungiant jrenginj termostatas (belaidis)
Angly Vertimas [ Ext. thermistor [ I8orinis termistorius
Notes to go through before Pastabos, kurias reikia perskaityti [0 Heat pump convector O Siluminio siurblio konvektorius
51177 410 (U ES [T 20 [FEmeli) Add LWT Papildomo istekancio vandens
X2M Pagrindinis gnybtas — lauko temperatara
Irenginys O On/OFF thermostat (wired) | JJUNGIMO / ISJUNGIMO
X40M Pagrindinis gnybtas — vidaus termostatas (laidinis)
Irenginys O On/OFF thermostat (wireless) |J JJUNGIMO / ISJUNGIMO
X41M Pagrindinis gnybtas — atsarginis termostatas (belaidis)
Sildytuvas O Ext. thermistor O I3orinis termistorius
X42M, X43M _\tlletOJe_15|gyjam| laidai aukstajai [J Heat pump convector O Siluminio siurblio konvektorius
jtampai
X44M, X45M Vietoje jsigyjami laidai SELV Vieta jungikliy dézutéje
(angl. Safety Extra Low Voltage — Angly Vertimas
saugus ypac Zemos jtampos) Position in switch box Vieta jungikliy dézutéje
maitinimo Saltiniui
X7M, X8M Startinio Sildytuvo maitinimo Legenda
gnybtas AP Hidrodézés PCB
—— |Zeminimo laidai A2P * | JJUNGIMO/ISJUNGIMO termostatas
_______ |sigyjama atskirai (PC=maitinimo grandiné)
Kelios instaliacijos galimybés A3P * |Siluminio siurblio konvektorius
Parinktis A5P Maitinimo Saltinio PCB
Nesumontuota jungikliy déZutéje A6P Daugiapakopio atsarginio Sildytuvo PCB
P - A11P Sasajos PCB
Instaliacija priklauso nuo modelio
PCB A12P Vartotojo sgsajos PCB
A14P * |Specialios Zmogaus komforto sgsajos PCB
Note 1: Connection point of the |1 pastaba: atsarginio Sildytuvo (BRC1THHDA naudojama kaip patalpos
power supply for the BUH maitinimo prijungimo taskas turi termostatas)
z:ﬁuld be foreseen outside the |bGti numatytas jrenginio iSoréje. A15P * |Imtuvo PCB (belaidis [JUNGIMOY/
- S— — ISJUNGIMO termostatas)
Backup heater power supply Q;?r:igsmlo Sildytuvo maitinimo A30P » |Dviejy zony maigymo rinkinio PCB
[14.5 KW (1N~, 230 V) 14,5 KW (1N~, 230 V) F1B # VfrfSl‘OVfO saug!klfs — atsarginis Sildytuvas
04.5 KW (3N~, 400 V) 04,5 KW (3N~, 400 V) F28 # VirSsrovio saugiklis = pagr.
04.5 kW (3, 230 V) 04,5 KW (3, 230 V) F3B # VIFS?FOV'IO s.auglklls - startlnls' S|Idy.tuvas
[14.5 KW (2~, 230 V) 14,5 KW (2~, 230 V) K1A, K2A Auks.to.sui.s jtampos Smart G.I’Id relé
006 kW (1N~, 230 V) 006 kW (1N~, 230 V) K*M Sta.r.tlr.uo sﬂ(iiytuvo kontakt.orlus
09 KW (3N~, 400 V) 009 KW (3N~, 400 V) M2P # Bl'nt!n!o karsff) vande'n's S|urvblys
User installed options Vartotojo sumontuoti jtaisai M2S # Vesm|mo. rev2|mo 2-e|gv|s voztuvasv
[0 Remote user interface [ Speciali zmogaus komforto M4S Z‘Z ?gﬁga;ﬂif:m assugtz:ba(jrynr:gs\;oztuvas
sasaja (BRCTHHDA naudojama 1 Y
ka|p pata'pos termostatas) M5S * 3-eigiS grindvinio élldymo / buitinio karsto
[ Ext. indoor thermistor O I$orinis patalpos termistorius vandens voztuvas
[0 Ext outdoor thermistor [ I8orinis lauko termistorius P” (A14P) Gny?tés —
[0 Safety thermostat [ Apsauginis termostatas PC (A15P) Maitinimo grandiné
Montavimo vadovas DAIKIN EPBX(U)07A
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10 Techniniai duomenys

Q*DI # ||zeminimo grandinés pertraukiklis Angly Vertimas

Q1L Atsarginio Sildytuvo Silumos saugiklis For DHW tank option DHW katilo parinkciai

Q4L # |Apsauginis termostatas Max. load Maksimali apkrova

R1H (A2P) * |Drégmes jutiklis Only for DHW tank option Tik DHW katilo parinkciai

R1T (A2P) * | Aplinkos jutiklio JJUNGIMO/ISJUNGIMO Only when DHW option is Tik tada, kai sumontuota DHW

termostatas installed parinktis

R1T (A14P) * | Aplinkos jutiklio vartotojo sgsaja OR Arba

R1T (A15P) * | Aplinkos jutiklio vartotojo sgsaja (6) Field supplied options (6) Atskirai jsigyjamos parinktys

R2T (A2P) * |18orinis jutiklis (grindy arba aplinkos) 230 V AC Control Device 230 V AC valdymo prietaisas

R5T (A1P) * |Buitinio karsto vandens termistorius Alarm output Pavojaus signaly iSvestis

R6T * |18orinis patalpos arba lauko aplinkos Bizone mixing kit Dviejy zony maiSymo rinkinys

termistorius Contact rating Kontakty nominalas

S18 # |Lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinio Continuous Nuolatine srové

kontaktas . - P
— - DHW pump output Buitinio kar$to vandens siurblio

S28 # |Elektros skaitiklio impulsy 1 jvadas iSvestis

S3S # |Elektros skaitiklio impulsy 2 jvadas DHW pump Buitinio karto vandens siurblys

S48 # |Smart Grid jvadas (Smart Grid fotogalvaninis Electric pulse meter input Elektros skaitiklis

impulsy skaitiklis) — ——
< Ext. heat source ISorinis Silumos Saltinis

S10S-S11S # |Zemosios jtampos Smart Grid kontaktas - U -

- For HV Smart Grid Aukstosios jtampos Smart Grid

ST6 (A30P) * |Jungtis - > . :

- For LV Smart Grid Zemosios jtampos Smart Grid

X*A, X*Y, X*Y* Jungtis A .

- Inrush ljungimo srové
X*M Gnybty juosta —
Max. load Maksimali apkrova
* Papidoma ON/OFF output JJUNGIMO/ISJUNGIMO igvadas
# |sigyjama atskirai
. o i Preferential kWh rate power Lengvatinio elektros tarifo

Elektros instaliacijos schemos teksto vertimas supply contact maitinimo &altinio kontaktas

Angly Vertimas Safety thermostat contact Apsauginio termostato kontaktas

(1) Main power connection (.1) Prijungimas prie elektros Shut-off valve NC Uzdarymo voztuvas — paprastai
tinklo uzdarytas

2-pole fuse 2 poliy saugiklis Shut-off valve NO Uzdarymo voztuvas — paprastai

Indoor unit supplied from outdoor |Vidaus jrenginys maitinamas nuo atidarytas
lauko jrenginio Smart Grid PV power pulse Smart Grid fotogalvaninis

Indoor unit supplied separately |Vidaus jrenginiui maitinimas meter impulsy skaitiklis
tiekiamas atskirai Space cooling/heating Patalpy vésinimas/Sildymas

Normal kWh rate power supply  |Standartinio elektros tarifo Voltage Jtampa

itinimo Zaltini
Talllmmo satinis (7) User interface (7) Vartotojo sasaja
t it i i

Outdoor uni auko Jrenginys 3rd generation WLAN cartridge | TrecCiosios kartos WLAN kaseté

Standard Standartinis - -

—— Remote user interface Speciali Zzmogaus komforto

SwB Jungikliy dezuté sasaja (BRCTHHDA naudojama

(2) Backup heater power supply |(2) Atsarginio Sildytuvo maitinimo kaip patalpos termostatas)
Saltinis SD card WLAN kasetei skirta kortelés

2-pole fuse 2 poliy saugiklis anga

4-pole fuse 4 poliy saugiklis Voltage Jtampa

For these connections use the Sioms jungtims naudokite (8) External On/OFF thermostats |(8) ISoriniai JJUNGIMO/

optional adapter wire harnesses. |papildomus adapterio and heat pump convector ISJUNGIMO termostatai ir
daugiagyslius kabelius. Siluminio siurblio konvektorius

Only for 4.5 kW MBUH units Tik 4,5 kW daugiapakopiy Additional LWT zone Papildoma istekancio vandens
atsarginiy Sildytuvy jrenginiams temperatlros zona

Only for 9 kW MBUH units Tik 9 kW daugiapakopiy For external sensor (floor or ISoriniam jutikliui (grindy arba
atsarginiy Sildytuvy jrenginiams ambient) aplinkos)

(3) Shut-off valve - Inlet leak stop |(3) Paprastai uzdarytas For heat pump convector Siluminio siurblio konvektoriui
uzdarymo voztuvas (jleidimo For wired On/OFF thermostat  |Laidiniam jjungimo / i§jungimo
nuotékio sustabdymas) termostatui

(4) Ext. thermistor (4) ISorinis termistorius For wireless On/OFF thermostat |BelaidZiam jjungimo / i§jungimo

External ambient sensor option |ISorinés aplinkos jutiklio parinktis termostatui

(indoor or outdoor) (lauko arba vidaus) Main LWT zone Pagrindiné istekancio vandens

Voltage |tampa temperatiiros zona

(5) Domestic hot water tank (5) Buitinio karSto vandens Max. load Maksimali apkrova
katilas

3 wire type SPDT 3 laidy SPDT
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10 Techniniai duomenys

Elektros jungciy diagrama

| Pastaba: Jei naudojamas signalinis kabelis: iSlaikykite >5 cm minimaly atstuma iki maitinimo kabeliy

Vidaus jrenginiui maitinimas tiekiamas atskirai

MAITINIMO SALTINIS

Vidaus jrenginiui maitinimas tiekiamas i$ lauko jrenginio (standartinis)

STANDARTINE DALIS

@): @ LAUKO JRENGINYS
Irenginio lengvatinio elektros tarifo maitinimo | Jrenginio maitinimo Saltinis: ( )
galiinis: 400 Vi+zeminimas ; 400 V+zeminimas Q
H =
i -qysli 5-gyslis
: 5-gyslis Aba 9y
Irenginio lengvatinio elektros tarifo maitinimo | Jrenginio maitinimo Saltinis:
Saltinis: 230 V+jzeminimas i 230 V+jzeminimas XM
[ P — i [ [ — 41
N — N————— L ]
PE-———— o PE , %
i -gyslis 3-gyslis XeM[d i
1 | J
i : 4-gyslis
! ! 1,5 mm?
! | VIDAUS |RENGINYS
Vidaus jrenginio standartinio elektros tarifo s i N
i maitinimo Saltinis: 230 V X42M X4om [ é PASIRINKTINE DALIS
i L,jl _________________;]:(____________ I @ina aukstosios jtampos "Smart Grid"
PE sqysls D X45M /X45M /X45M /X45M X45M t \
A B/ H SE QIR T 151 | < i —
2.gysls | Jtampa: 16V DC
0,5 mm?
g : Xj4YA X4SM [ X45M | Xe5M ) xasm Jxasm [P -
e TTE ; T 1
| S e e N
i . 3qyslis 1| -gyslis :
| /tampa: 230 V AC 013?;';2 xaon | 0.5 mm?
ISIGYJAMA ATSKIRAI - EDI 1 G at <A
\ X45M [ X45M [ X45M | X45M | X45M P 219%/22'5 1 |:|I:|JA2
[ - T 19} T .
S — BD1 1 et = L llampe: 230V AC
» ) L 2-gyslis I 1 X42M
Lengvatinio elektros tarifo maitinimo Saltinio kontaktas | 0,75 mm? : : — s R
Kontaktinis reitingas: 16V DC a D1 | G B on
[ 2-yslis !
XM | X45M | XAEM | XASM [ X45M P e R .
! ltampa: 230 V AC
J 18 o
s s s gR gk gk i
Elektros skaitkis 1 oA I S I S
Kontaktinis reitingas: 16 V DC ' : LT I N1
(A § S 11
4-gyslis
. XM [ XA5M [ X45M | X45M | X45M T e
gagr———————- ﬂ h. El a Zemosios jtampos "Sma
b = 25l T (4] 6] 8] X45M | X45M | X45M | X45M | X45M H g : |
Elekiros skaitkis 2 078 mme [ Choo T s |
Kontaktinis reitingas: 16 V DC 2-gyslis |: "Smart Grid" PV impulsy skaitkls | |
0,75 mm? I: Kontaktinis reitingas: 16 V DC |
: 5 XM XM XM XM XM X45M | X45M | X45M | X45M | X45M L \ |
i rl-—— T 19} - Il it
o e o i A T — o
ini ! -gyslis .
bt L v s s s s | e 61
: I [ L R
5} | I8l R JS118
2-gyslis
i 05mm L
1 J |
e N
i X41M @ X41M @ X41M @ X41M @ X41M @ X41M @ X41M @ X41M @
| Z@ I.|1 I.|2L NT?I@ I[IIE LL2L3NT Z@ Z@ @ II]E @
L ?
O T o T A o T
e b e e D e e L L
RN ERE R — RN |I:'".--'_! P Ll ST
5-yslis 5-gyslis 3-gyslis 5-qyslis, 5-yslis 3-gyslis 4-qyslis 3-gyslis
X&gymm’ X&gymm’ 6 rgnym2 2,§ymm2 Z,gymm2 4 %ymz Q,gymmZ 4 rgnym2
ANy rre oy RN ppa ] ey oy
L1L2L3 NPE L1 N PE L1 NPE L1L2L3 NPE L1 N PE L1 NPE L1L2L3PE L1L2PE
MBUH maitinimas (9 kW): ! MBUH maitinimas (6 kW):I MBUH maitinimas (6 kW): ! MBUH maitinimas (4,5 kW):IMBUH maitinimas (4,5 kW):I MBUH maitinimas (4,5 kW):I MBUH maitinimas (4,5 kW): ! MBUH maitinimas (4,5 kWI
3N~, 50 Hz, 400 V 3N~, 50 Hz, 400 V
Knamojsove | IN-S0HZ230VAC | IN<50HZ230VAC | inomgisove | N S0HZ200VAC | IN<50HZ230VAC | 3~50Hz230VAC | 2-50Hz280VAC | |
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10 Techniniai duomenys

PASIRINKTINE DALIS

STANDARTINE DALIS

Pagrindiné IVT zona

VIDAUS |RENGINYS
N

-
Laidinis JJUNGIMO/ISJUNGIMO termostatas | T
AP @ : o X4M | X42M | X42M [ Xd2M | Pavojaus signaly ivestis
£ ——JAFF-———- ’ L D1 | G
H RIT +——CHF————— 4 4 2-gyslis Maksimali apkrova: 0,3 A, 230 V AC
o Ya.gysiis [ 18] 1 mm
1 2 PPN PRI
Maks. apkrova: 0,1 A- 230V AC j 1 X4M | X42M | X42M [ Xé2M ISorins Silumos Saltnis
) i ED1 | Gl
Siluminio siurblio konvektorius ! BT i ——
! -gyslis Maksimali apkrova: 0,3 A, 230 V AC
A3P ; X&M | X4M | X43M [ Xa3M T mm?
----- : N XAOM [ XM | xdoM | xaom |+ Erdveés ausinimofiiidymo JJUNGIMO/ISJUNGINIO igjimas
------ l T / / / s -
—————— “qysis= i 16l i A W DT | G
i 1g”y]m|2 a % 18 18 2-gyslis Maksimali apkrova: 0,3 A, 230 V AC
Maks. apkrova: 0,1 A-230 V AC i 1 mm?
11 Belaidis termostato lJUNGIMAS/ISJUNGIMASE i X42M | X42M | X42M | X42M Uzdarymo voztuvas (paprastai uzdarytas)
EKRTRB : -+ B
Al5P | (9] [9] r-%?ys{i-uﬂ a1
H - b=
- : - '%ﬂ XM XM Iy 1 mm Maks. apkrova: 0,1 A - 230 V AC
'H 12-gyslis Hmt 414
i T mm? X42M | X42M | X4oM | XdaM Uzdarymo voztuvas (paprastai atidarytas)
: X42M -t e
— ; i - [9] 9] r-az?ys{i-uﬂ FCIMes
i 2t o I A b
My T2-gyslis KASM | X43M | XASM [ XASM || b 1 mme Maks. apkrova: 0,1 A- 230V AC
; ' 1 mm? |
laks. apkrova: 0,1 A- 230 V AC i 4 e
i DHW siurblio iSvestis
A2P E i XM
1 5SF-tn ., A—————————————= bl
RIT 1
Ry ; o 1
RIH XIM = © M2P
i [%H20 : A
i i Maks. apkrova:
. 2 A (paleidimo) - 230 V AC
! i 1A (nuolating)!
Papildoma VT zona I3orinés aplinkos jutiklio parinktis (lauko arba vidaus)
Laidinis |JUNGIMO/ISJUNGIMO termostatas i e lb
AP ! : : N £
: | xaom ! 4o
¥ ——mlb-———_ : e D1 1 G- HRGT
RIT +———C————— it +H—4] 2-gysl|sZ b
______ Yapsis T 61 0.75 mnf Jtampa: 5V DC
: 2
Maks. apkrova: 0,1 A - 230V AC j 1o o
! Nuotoliné vartotojo sasaja
Sil;n;lnlo siurblio konvektorius @ i ol x| e XA4M | Xa4M A14P - i
1 191 - A-——————— 3 i
______ ! / EBIDT | e — HRH 5
______ - i 2y | tampa: 16 V DC
______ Ygysls HT 0,75-1,25 mm?
] 1 mm?
Maks. apkrova: 0,1 A - 230 V AC Dviejy zony maiymo rinkinys
Belaidis termostato JJUNGIMAS/ISJUNGIMAS i A30P i
| EKRTRB : : T :
A5P ®) | -t :
XM X42M 102 |
¥ B i :ﬂ - = 2
'HRH | 2gyslis il 10.75mm?
1mm?z | ! ! Jtampa: 12V DC
i X42M X42M | X42M | X42M | X42M
T il
1 | & _ K DHW katilo parinktis
'9.ayslis X43M [ X43M | X43M | X43M |
.19Y52 i e m
Maks. apkrova: 0,1 A - 230V AC mm - {}]:(:_ [ —. 4:}:X M5S
s e e Y
o =7 X42M [ Xd2M | Xd2M [ Xxd2m | [ i 3-gyslis
1o Maks. apkrova: 0,1 A -230 V AC
RIT 3 laidy SPDT
e R2T
1 L
R1H X1M- i
%H20 X4oM DHW katilo parinktis
-1 8
MDY | G Hkam
i i 2-gyslis b A2
1 mm? Maksimali apkrova: 0,3 A, 230 V AC
: N ot 4D152877B (2/2)
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