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= Bendrosios atsargumo priemonés:

= Saugos instrukcijos, kurias turite perskaityti prie§ naudodami
sistema

= Formatas: popierinis (patalpose naudojamo jrenginio dézéje)
= Eksploatavimo vadovas:

= Trumpas bazinio naudojimo vadovas

= Formatas: popierinis (patalpose naudojamo jrenginio dézéje)
= Vartotojo informacinis vadovas:

= ISsamios bazinio ir pazangesnio naudojimo instrukcijos ir
papildoma informacija

= Formatas: Skaitmeniniai failai svetaingje http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Naujausiy pateiktos dokumentacijos redakcijy galite rasti regioninéje
Daikin interneto svetainéje arba kreipkités j savo montuotojg.

Originali dokumentacija paraSyta angly kalba. Visos kitos kalbos —
vertimai.

Numeriai

Elementy numeriai (pavyzdziui: [4.3]) padés susiorientuoti vartotojo
sgsajos meniu struktdroje.

1 |Kaip jjungti narSymo kelig: pagrindiniame ekrane ?
arba pagrindinio meniu ekrane paspauskite pagalbos
mygtukg. Ekrano virSutiniame kairiajame kampe
atsiras narSymo kelias.

2 |Kaip iSjungti narSymo kelig: dar kartg paspauskite ?
pagalbos mygtuka.

Siame dokumente taip pat naudojami $ie elementy numeriai.
Pavyzdys:

1 |Eikite j [4.3]: Patalpy Sildymas / vésinimas > Veikimo | {©s--O
diapazonas.

Tai reiskia:

1 |Pradékite nuo pagrindinio ekrano ir sukdami kairjjj ©---0
reguliatoriy eikite j Patalpy Sildymas / vésinimas.

@

gi& Patalpy $ildymas / vésinimas

Paspaude kairjjj reguliatoriy jeikite j submeniu. Qso-O

v v 3 |Sukdami kairjjj reguliatoriy eikite j Veikimo ©:---0
1 Apie Sj dokumenta diapazonas.
Dékojame, kad jsigijote & produkta. Pragome:
= AtidZiai perskaityti dokumentacijg prieS naudojantis vartotojo
sgsaja, kad viskas veikty tinkamai. % Veikimo diapazonas
= Papradyti montuotojo informuoti apie nustatymus, kuriuos jis
naudojo konfigiruodamas sistemg. Patikrinti, ar montuotojas
uzpildé nustatymy lenteles. Jei ne, paprasykite jas uzpildyti.
= Saugokite dokumentacija, kad galétuméte pasinaudoti véliau. 4 |Paspaude kairjjj reguliatoriy jeikite  submeniu. -0
Tiksliné auditorija
Galutiniai naudotojai 2 Aple SiStema
Dokumentacijos rinkinys ) . )
Sistemos funkcijos priklauso nuo maketo:
Sis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Toliau oL
apibidinama viso rinkinio sandara: * erdvés Sildymas;
= buitinio kar$to vandens gamyba.
Eksploatavimo vadovas DAIKIN EHVZ04+08S18+23DA
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3 Eksploatavimas

21 |prasto sistemos maketo
komponentai

=]

Pagrindiné zona. Pavyzdys: svetainé.

Papildoma zona. Pavyzdys: miegamasis.

Technikos patalpa. Pavyzdys: garazas.

Lauke naudojamo jrenginio Siluminis siurblys

Patalpose naudojamo jrenginio Siluminis siurblys

Buitinio karsto vandens (BKV) katilas

Patalpose naudojamo jrenginio vartotojo sgsaja

Vartotojo sgsaja naudojama kaip patalpos termostatas

Grindinis $ildymas

Radiatoriai, Siluminio siurblio konvektoriai arba ventiliatoriaus spiralés

Qw0000 o OW>

3 Eksploatavimas

3.1 Vartotojo sgsaja: apzvalga

Vartotojo sgsajg sudaro Sie komponentai:

a Basenos indikatorius
b LCD ekranas
¢ Reguliatoriai ir mygtukai

Busenos indikatorius

Bisenos indikatoriaus LED diodai jsiziebia arba mirksi, rodydami
jrenginio veikimo rezima.

= Narsyti po LCD ekrano langus, meniu ir nuostatas

= ReikSmeés nustatyti

“ A ?
a b c d e
Eil. Nr. Aprasas
a |Kairysis Kai galima naudoti kairjjj reguliatoriy, LCD ekrane
diskas rodomas lankas kairéje puséje.
= QO : pasukite, tada paspauskite kairjjj
reguliatoriy. NarSoma po meniu struktdrg.
= 100 pasukite kairijjj reguliatoriy.
Pasirenkamas meniu elementas.
= Q&O :  paspauskite kairjj reguliatoriy.
Patvirtinamas pasirinkimas arba pereinama |
submeniu.
b |Mygtukas |41 paspaudus pereinama 1 veiksmu atgal meniu
Atgal struktdiroje.
c |Pagrindinio |#: paspaudus grjztama j pagrindinj ekrang.
ekrano
mygtukas
d |Pagalbos |?: paspaudus parodomas pagalbos tekstas,
mygtukas |susijes su esamu puslapiu (jei yra).
e |DeSinysis |Kai galima naudoti deSinjjj reguliatoriy, LCD
diskas ekrane rodomas lankas desinéje puséje.

= O--@l: pasukite, tada paspauskite desinjjj
reguliatoriy.  PakeiCiamas reikSmé  arba
nuostata, rodoma desinéje ekrano puséje.

= O---Ol: pasukite desinjjj reguliatoriy. NarSoma
po galimas reikSmes ir nuostatas.

= O Q.. paspauskite deSinjjj reguliatoriy.
Patvirtinamas pasirinkimas ir pereinama prie
kito meniu elemento.

LED diodas Rezimas Aprasas

Mirksi meélynai |Parengtis Irenginys neveikia.

Pastoviai
Sviecia melynai

Eksploatavimas ||renginys veikia.

Mirksi raudonai |Gedimas Jvyko gedimas.

ISsamiau zr. 11. puslapyje
"6.1 Pagalbos teksto iSkvietimas
gedimo atveju".

LCD ekranas

LCD ekranas turi miego funkcijg. Praéjus tam tikram laikui neveikos
su vartotojo sgsaja ekranas patamséja. Paspaudus bet kokj mygtukg
ar pasukus bet kokj diska, ekranas atsibunda. Neveikos laikas
skiriasi priklausomai nuo vartotojo teisiy lygio:

= Vartotojas arba Patyres vartotojas: 15 min.
= Montuotojas: 1 val.
Reguliatoriai ir mygtukai

Reguliatoriai ir mygtukai naudojami:

3.2 Galimi ekranai: apzvalga

Dazniausi ekranai yra Sie:

a
y @50

N b
QO

Y ! °

+
I S
cl c2
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3 Eksploatavimas

a Pagrindinis ekranas
b Pagrindinio meniu ekranas
¢ Antriniai ekranai:
c1: nuostaciy ekranas
c2: iSsamus ekranas su reikSmémis

3.21 Pagrindinis ekranas

Paspaudus mygtuka # griztama atgal | pagrindinj ekrana.
Pamatysite jrenginio konfigiracijos ir patalpos bei nustatyty
temperatiry apzvalgg. Pagrindiniame ekrane matomi tik simboliai,
taikytini jasy konfigdracijai.

i 18 Feb 2018
! \ Q /\ ° 2119 | ©
L @ a

1510,

Eil. Nr. Aprasas
Pagrindiné | g1 |Sildymo jrenginio tipas:
zona P
" e Grindinis Sildymas
3 g4 =
—- . : Ventiliatorinis konvektorius
g1 92

. : Radiatorius
g2 |IStekancio vandens temperatiros nuostatis

g3 |Patalpos termostato tipas:

. : Daikin vartotojo sgsaja naudojama kaip
patalpos termostatas
« &: isorinis valdymas

= Paslépta: valdymas pagal iStekancio vandens
temperaturg

g4 |ISmatuota patalpos temperatira

Galimi veiksmai ekrane

©:---O Eiti per pagrindinio meniu sgrasa.
Q:e-O Pereiti j pagrindinio meniu ekrana.
? Jjungti/iSjungti narSymo kelia.
Eil. Nr. Aprasas

Temperatiros reikdmés rodomos apskritimuose.
Jei apskritimas pilkas, atitinkamas rezimas (pvz.,
erdvés Sildymas) Siuo metu neveikia.

Papildoma | h1|Sildymo jrenginio tipas:

Lauke a1l
: lauko jrenginys

naudojama

sjrenginys | a2 | (@ veikia tylusis rezimas

zona " === Grindinis Sildymas
:: h2 . : Ventiliatorinis konvektorius
T : Radiatorius
h2 |IStekancCio vandens temperatdros nuostatis
h3 |Patalpos termostato tipas:
« &: isorinis valdymas
= Paslépta: valdymas pagal iStekancio vandens
temperaturg
Buitinis i1 é
karstas : buitinis karstas vanduo
vanduo i2 |I8matuota katilo temperattra
i1 i2

a2 a3 a3 |ISmatuota aplinkos temperattra

Gedimas j Q arba &: jvyko gedimas

al ISsamiau zr. 11. puslapyje "6.1 Pagalbos teksto
iSkvietimas gedimo atveju".
Vidaus b1 |Vidaus jrenginys:
frenginys / 3.2.2 Pagrindinio meniu ekranas
buitinio I
karsto . - ant grindy statomas vidaus jrenginys su Pagrindiniame ekrane paspauskite @:--O , kad atsidaryty
vandens integruotu katilu pagrindinio meniu ekranas. IS pagrindinio meniu galima patekti j
katilas — skirtingus nuostaciy ekranus ir submeniu.
b2 |Vandens slégis
b1
I
Erdvés Cc E:Q:E é”dymas
rezimas
D(/azinfekcij d . &3 veikia dezinfekcijos rezimas
a PP :
galingasis . LP: veikia galingasis reZimas Sallmivelkemalehmne
Data / e |Esama data ir laikas ©-0 Eiti per sarasa.
laikas Qs°O |eiti j submeniu.
Atostogos f : veikia atostogy rezimas ? Jjungti/iSjungti nar§ymo kelia.
Eil. Nr. Aprasas
D\ arba /N Gedimai |/ Apribojimas: Rodoma tik jvykus klaidai.
ISsamiau zr. 11. puslapyje "6.1 Pagalbos
teksto iSkvietimas gedimo atveju”.
@j Patalpa Apribojimas: Rodoma, tik jei patalpos
termostatas prijungtas prie vidaus jrenginio.
Nustatoma patalpos temperatara.
@ Pagrindiné zona Rodomas atitinkamas jusy pagrindinés
zonos Sildymo jrenginio tipo simbolis.
Nustatoma pagrindinés zonos iStekancio
vandens temperatira.
Eksploatavimo vadovas DAIKIN EHVZ04+08S18+23DA
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3 Eksploatavimas

Eil. Nr. Aprasas

Apribojimas: Rodoma, tik jei yra dvi
iStekancio vandens temperatiros zonos.
Rodomas atitinkamas jlsy papildomos
zonos Sildymo jrenginio tipo simbolis.

@ Papildoma zona

Nustatoma papildomos zonos (jei ji yra)
iStekancio vandens temperatira.

ﬁ;) Patalpy Sildymas / |Rodomas atitinkamas jlsy jrenginio
vésinimas simbolis.

Tik Sildanciuose modeliuose veikimo
rezimo pakeisti negalima.

[—J‘ Katilas Apribojimas: Rodoma, tik jei yra buitinio
karsto vandens katilas.
Nustatoma buitinio karsto vandens katilo
temperatdra.

O Vartotojo Prieiga prie vartotojo nuostaty, pvz.,

nustatymai atostogy rezimo arba tyliojo rezimo.

Rodoma data ir informacija apie vidaus

@ Informacija ! o
jrengin;.

N Montuotojo Apribojimas: Tik montuotojui.

nustatymai Prieiga prie iSpléstiniy nuostaty.

@ |diegimas j Apribojimas: Tik montuotojui.

eksploatacijg Atliekami bandymai ir techniné priezidra.

8 Vartotojo profilis Pakei¢iamas aktyvaus vartotojo profilis.

d) Eksploatavimas Jjungiama arba iSjungiama Sildymo funkcija

bei buitinio kar§to vandens ruos$a.

3.23 Nuostaciy ekranas

Nuostaciy ekranas rodomas ekranams, apibldinantiems sistemos
komponentus, kuriems batina nuostacio reikSmé.

Pavyzdys:

= Patalpos temperatdros ekranas
= Pagrindinés zonos ekranas

= Papildomos zonos ekranas

= Katilo temperatiros ekranas

3.2.4 ISsamus ekranas su reik§mémis

|
a b

a Nustatymai
b ReikSmés

Galimi veiksmai ekrane

©--0 Eiti per nustatymy sarasa.
O---01 Pakeisti reikSme.

O-*Q.  |Pereiti prie kito nustatymo.
Q:-O Patvirtinti pakeitimus ir testi.

3.3 Erdvés Sildymo valdymas

3.31 Erdvés rezimo nustatymas

Apie erdvés rezimus

Sis jrenginys atlieka tik $ildymo funkcijg. Sistema gali pasildyti erdve,
bet NEGALI jos atvésinti.

3.3.2 Pageidaujamos patalpos temperatiros
keitimas

Valdydami patalpos temperatirg, galite patalpos temperatiros
nuostaciy ekrane nuskaityti ir nustatyti norimg patalpos temperatara.

1 |Eikite j [1]: Patalpa. QO
Pageidaujama ir faktiné patalpos temperatira
rodoma nuostaciy ekrano centre.

2 |Nustatykite pageidaujama patalpos temperatirg. O---O)

Jei pakeitus pageidaujama patalpos temperatiira yra jjungtas
uzprogramuotas planas

= Kol nebus vykdomas veiksmas pagal plana, temperatara liks tokia
pati.

Qz-O Eiti j submeniu.

O---03 Nustatyti ir automati$kai pritaikyti norimag
temperatirg.
Eil. Nr. Aprasas
Apatiné temperatiros riba a1 |Fiksuota jrenginio
a2 |Apribota montuotojo
VirSutiné temperatdros riba b1 |Fiksuota jrenginio
b2 |Apribota montuotojo
Esama temperatira c |ISmatuota jrenginio

Sukti desinijjj reguliatoriy
norint padidinti/sumazinti.

Pageidaujam temperatira

d = Kai bus vykdomas veiksmas pagal plana, pageidaujama patalpos
a2 b2 o temperatlra atsistatys j pagal plang numatytg verte.
C d Veikimo pagal plang galima iSvengti (laikinai) iSjungus temperatarinj
al e b1\ " rezima.
Uzprogramuoto patalpos temperatiiros plano iSjungimas
Galimi veiksmai ekrane 1 |Eikite j [1.1]: Patalpa > Grafikas. QO
©---0 Eiti per submeniu sarasa. 2 |Pasirinkite Ne. Qs -O

3.3.3 Pageidaujamos iStekancio vandens
temperaturos keitimas

INFORMACIJA

IStekantis vanduo yra siunciamas | Silumos emiterius.
Pageidaujamg iStekancio vandens temperatirg pagal
Silumos emiterio tipg nustato montuotojas. IStekancio
vandens temperattros nustatymus keiskite tik susidare su
problemomis.

IStekancio vandens temperattros nuostaciy ekrane galite nuskaityti
ir nustatyti norimg iStekancio vandens temperattrg.

Submeniu e |Sukti arba paspausti kairjjj
reguliatoriy norint pereiti j
submeniu.
EHVZ04+08S18+23DA DAIKIN Eksploatavimo vadovas
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3 Eksploatavimas

1 |Eikite j [2]: Pagrindiné zona arba [3]: Papildoma QO
zona.

Pageidaujama ir faktiné iStekancio vandens
temperatdra rodoma nuostaciy ekrano centre.

2 |Nustatykite norimg iStekancio vandens temperattrg. | O:--Ol

3.4 Buitinio karsto vandens valdymas

3.4.1 Pasildymo rezimas

Pasildymo rezimu DHW katilas nuolat Sildomas iki pagrindiniame
ekrane rodomos temperatiros (pvz.: 50°C).

Tel

60°C

50°C

40°C

15°C 4o e e

00:00 07:00 14:00 21:00 t

T, DHW katilo temperatira
t Laikas

3.4.2 Planinis rezimas

Planiniu rezimu BKV katilas ruoSia kar$tg vandenj pagal plana.
Geriausia, kad katilas ruosty karStg vandenj naktj, nes tada erdvés
Sildymo poreikis yra mazesnis.

Pavyzdys:

16°C Frmmmm b
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, BKV katilo temperatira
t Laikas

343 Planinis + pasildymo rezimas

Planiniu + pasildymo rezimu buitinis kar$tas vanduo valdomas taip
pat kaip planiniu rezimu. Taciau, jei DHW Kkatilo temperatira
nukrenta Zemiau i$ anksto nustatytos reikSmés (=pasildymo katilo
temperatlra — histerezés reikSme; pvz.: 35 °C), DHW katilas kaista,
kol pasiekia pasildymo nuostatj (pvz.: 45 °C). Taip uztikrinama, kad
visada bty minimalus kar$to vandens kiekis.

Pavyzdys:
Tel

60°C
50°C
45°C 1
35°CH

15°C oot

~Y

00:00 07:00 14:00 21:00

T, DHW katilo temperatdra
t Laikas

3.4.4 DHW galingojo rezimo naudojimas
Apie galingajj rezima
Rezimas Galingas leidzia Sildyti buitinj kar$tg vandenj atsarginiu

Sildytuvu. Sj rezimag naudokite tomis dienomis, kai karsto vandens
sunaudojama daugiau nei jprastai.

Tikrinimas, ar jjungtas galingasis rezimas
Jei pagrindiniame ekrane rodoma L;: galingasis rezimas jjungtas.

Rezimas Galingas suaktyvinamas ar pasyvinamas taip:

QO
Q-0

Eikite j [5.1]: Katilas > Rezimas Galingas

2 |Galinggjj rezimg ISjungta arba Jjungta.

Naudojimo pavyzdys: nedelsiant reikia daugiau karsto vandens
Susikloste situacija:
= Jau sunaudojote didZigjg dalj buitinio karsto vandens.

= Negalite laukti kito suplanuoto veiksmo, kada bus paSildytas
buitinio karsto vandens katilas.

Tada galima jjungti galingajj rezimg. Buitinio kar$to vandens katilas
pradés Sildyti vandenj iki Komfortas temperataros.

INFORMACIJA

Kai jjungtas galingasis rezimas, galimos erdvés Sildymo ir
galios trikumo problemos. Jei daznai Sildomas buitinis
karStas vanduo, galimi dazni ir ilgi erdvés Sildymo
pertrakiai.

3.5 Pazangesnis naudojimas

Meniu struktlroje rodomos informacijos kiekis priklauso nuo
vartotojo teisiy lygio:

= Vartotojas: standartinis rezimas
= Patyres vartotojas: rodoma daugiau informacijos
Vartotojo teisiy lygio keitimas

Vartotojo teisiy lygj galima pakeisti taip:

Eikite j [B]: Vartotojo profilis. Q::-O
2 ||veskite taikyting vartotojo teisiy koda. —

= Pereikite per skaitmeny sarasg ir pakeiskite| O---Ql
pasirinktg skaitmen;.

= Patvirtinkite PIN kodg ir teskite toliau. Q:-O

= Zymeklj perkelkite i$ kairés j desine.

Vartotojo PIN kodas
Vartotojas PIN kodas yra 0000.
Patyrusio vartotojo PIN kodas

Patyres vartotojas PIN kodas yra 1234. Dabar vartotojui matomi
papildomi meniu elementai.

3.6 Plano ekranas: pavyzdys

Siame pavyzdyje parodyta, kaip nustatyti pagrindinés zonos
patalpos temperattros plang Sildymo rezimu.

INFORMACIJA

Kity laikmaciy programavimo procediros panasios.

Plano programavimas

Pavyzdys: norite uzprogramuoti tokj plana:

Eksploatavimo vadovas
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3 Eksploatavimas

or VaDrtotOio nust. 1 o 3 |Kairiuoju reguliatoriumi pasirinkite jvestj, kuri ©:--0
i T
P R e — - E] redaguojama deSiniuoju reguliatoriumi. Kasdien O---@
B galima uzprogramuoti iki 6 veiksmuy.
Ket [ — — B
Pen [ — — B
Ses O S —— =m0 Pir
Sek [m—— i 0 12 24
6:00 20°C  22:00 18°C
Bitina salyga: Patalpos temperatiros planas galimas, tik jei 8:30 18°C -~ -
aktyvus patalpos termostato valdymas. Jei aktyvus iStekancio 17:30 21°C
vandens temperatlros valdymas, tada galite uZprogramuoti
pagrindinés zonos plang.
o 4 |Patvirtinkite pakeitimus. QO
1 Eikite j plang.
2 Ivalykite plano turinj (pasirinktinai). Kaip nukopijuoti plang kitoms darbo dienoms:
3 Uzprogramuokite Pirmadienis plana. 1 |Pasirinkite Pirmadienis. QO
4 Nukopijuokite plang kitoms darbo dienoms. o VaDrtotojo nust. 1 .
ir I
5 Uzprogramuokite ~ Se$tadienis plang ir  nukopijuokite ‘T*r"e‘ g‘:'g
Sekmadienis. Ket O————mn
Pen o1
6 Pavadinkite plana. ¢ O——————n
Sek o1
Kaip nueiti j plana:
1 |Eikite j [1.1]: Patalpa > Grafikas. QO 2 |Pasirinkite Kopijuoti. QO
Prie planavimo nustatykite Taip. QO
Eikite j [1.2]: Patalpa > Sildymo grafikas. Q:-O Redaguoti
Kaip i$valyti plano turinj: Kopijuoti
1 |Pasirinkite esamo plano pavadinima. QO
~ Vartotojo nust. 1
th 5:_::-25 Rezultatas: prie nukopijuotos dienos rodoma “C”.
e 3 |Pasirinkite Antradienis. QO
Pen o———————— 10
S8 OD———————n Vartotojo nust. 1
Sek O———— Pir b ac
Ant o1
Tre Oo—————— N
Ket Oo—————— N
2 |Pasirinkite Naikinti. Q-0 S = m—
Ses Oo—————— N
Sek Oo—————— N
_— 4 |Pasirinkite [Klijuoti. QO
Naikinti
Redaguoti (o}
Kopijuoti
Kiituofi
3 |Patvirtinkite, pasirinkdami GERAI. e Huet
Kaip uzprogramuoti Pirmadienis plana:
1 |Pasirinkite Pirmadienis. QO
Rezultatas:
Vartotojo nust. 1 -
Pir 5 — Vartotojo nust. 1
S e— Pir 5 oc
Te O—————— Ant  EE—
Ket o1 Tre Oo—————— N
Pen O 0 Ket O———— 0
Se§ O—————0 Pen O——————— 0
Sek o Ses Oo—————— N
Sek o1
2 |Pasirinkite Redaguofi @0 5 |Pakartokite Siuos veiksmus kitoms darbo dienoms. —
Vartotojo nust. 1
Naikinti Pir O mmw 0C
Ant [ ——— ]
Redaguoti Tre [ ——— ]
Ket [ ———— ]
Kopijuoti Pen | ——— i n)
Se$ o1
Sek o1
Kaip uzprogramuoti Sestadienis plana ir nukopijuoti
Sekmadienis:
1 |Pasirinkite Sestadienis. QO
2 |Pasirinkite Redaguoti. QO
EHVZ04+08S18+23DA DAIKIN Eksploatavimo vadovas
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3 Eksploatavimas

3

Kairiuoju reguliatoriumi pasirinkite jvestj, kuri
redaguojama deSiniuoju reguliatoriumi.

o e— Se3
24

0 12
8:00 21°C
23:00 18°C

©---O
O---Q)

Patvirtinkite pakeitimus.

Pasirinkite Sestadienis.

Pasirinkite Kopijuoti.

Pasirinkite Sekmadienis.

{

N G |bs

Pasirinkite klijuoti.

Rezultatas:

Vartotojo nust. 1
Pir [ — — B
Ant ] — — 0 E]
Tre ] — — 0 E]
Ket ] — — 0 E]
Pen [ — — B
Ses O — | C
Sek O

NEEEE

{

Kaip pervadinti plana:

INFORMACIJA

Ne visus planus galima pervadinti.

1 |Pasirinkite esamo plano pavadinima. QO
Vartotojo nust. 1
Pir | ] — — ]
Ant | ] — — ]
Tre | ] — — ]
Ket [ — — B
Pen [ — — B
Ses [W— N
Sek [nj— i
2 |Pasirinkite parinktj Pervadinti. Q:-O
Naikinti
Pervadinti
3 |Pereikite per simboliy sgrasg ir patvirtinkite O--- QL
pasirinktg simbolj.
4 |Patvirtinkite naujg pavadinima. Q:--O
Eksploatavimo vadovas DAIKIN EHVZ04+08S18+23DA
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3 Eksploatavimas

3.7 Meniu struktura: vartotojo nustatymy apzvalga

[1] Patalpa

1A

Grafikas

Sildymo grafikas
Apsauga nuo SerkSno
Nuostacio intervalas
Jutiklio nuokrypis

[1.4] Apsauga nuo Serksno

Suaktyvinimas
Kambario nuostatis

[2] Pagrindiné zona

A

Grafikas

Sildymo grafikas
Nuostacio rezimas
Sildymo NOP kreive

[3] Papildoma zona

A

Grafikas

Sildymo grafikas
Nuostacio rezimas
Sildymo NOP kreivé

[4] Patalpy Sildymas / vésinimas

Veikimo rezimas

[1.5] Nuostacio intervalas

Sildymo minimumas
Sildymo maksimumas

[7.2] Laikas/data

Valandos
Minutés

Metai

Ménuo

Diena
Vasaros laikas
Formatas

[5] Katilas

aY

Rezimas Galingas

[7.3] Atostogos

Suaktyvinimas

Nuo
Komforto nuostatis Ki
Ekonomijos nuostatis
Pasildymo nuostatis .
Gra fist [7.4] Tylusis
Suaktyvinimas
[7] Vartotojo nustatymai Grafikas
f:i'::s | dota [7.5] Elektros kaina
Atostogos : Auksta
Tylusis || Vidutine
Elektros kaina | Zema
Dujy kaina Grafikas

[8] Informacija

Energijos sgnaudy duomenys
Gedimy istorija

Atstovo informacija

Jutikliai

Vykdymo elementai

Veikimo rezimai

Apie

Rysio busena

|[B]Vartotojo profilis

[C] Eksploatavimas

Patalpa
Patalpy Sildymas / vésinimas
Katilas

Nuostaciy ekranas

INFORMACIJA

Atsizvelgiant | pasirinktus montuotojo nustatymus ir

jrenginio tipa, nustatymai bus matomi/nematomi.

[8.1] Energijos sanaudy duomenys

Elektros sgnaudos
Pagaminta Siluma

EHVZ04+08S18+23DA
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4 Energijos taupymo patarimai

3.8 Montuotojo nustatymai:
montuotojo pildomos lentelés

3.81 Sarankos vediklis

= |prastoms erdvés Sildymo reikméms naudokite savaitinj plang. Jei
reikia, galite lengvai nukrypti nuo plano:

= Trumpam: galite laikinai pakeisti suplanuotg patalpos
temperatirg iki kito suplanuoto veiksmo. Pavyzdys: kai
priimate svecius arba iSeinate porai valandy.

= llgam: galite naudoti atostogy rezima.

Nustatymas ‘ Irasykite...

Sistema Patarimai apie DWH katilo temperatiirg
Vidaus jrenginio tipas (tik = Naudokite jprasto buitinio kar§to vandens naudojimo savaitinj
skaitoma) plang (tik planiniu rezimu).

Atsarginio Sildytuvo tipas [9.3.1] = Uzprogramuokite DHW katilo Sildymg iki i§ anksto nustatytos

Buitinis karétas vanduo [9.2.1] reik8més (Komfortas = didesné DHW katilo temperatara) naktj,

Avarine situacija [9.5] nes tada reikia maziau Sildyti erdve.

Zony skaigius [4.4] = Jei DHW katilo Sildymo kartg per nakti nepakanka,
— : uzprogramuokite papildomg DHW katilo Sildymag iki i§ anksto

Atsarginis Sildytuvas nustatytos reikdmés (Ekonomija = mazesné DHW Kkatilo

|tampa [9.3.2] temperatira) dieng.
Saranka [9.3.3] « Pasiripinkite, kad pageidaujama DHW katilo temperatiira
1 nasumo pakopa [9.3.4] NEBUTUY per auksta. Pavyzdys: Sumontave kasdien po 1°C
Papildoma 2 nasumo pakopa mazinkite DHW katilo temperatdrg ir tikrinkite, ar pakanka karsto
[9.3.5] (jei taikytina) vandens.

Pagrindiné zona = Uzprogramuokite JJUNGTI buitinio kar§to vandens siurblj tik tuo
= — dienos metu, kai naudojama daug kar$to vandens. Pavyzdys:
Silumos $altinio tipas [2.7] ryte i vakare.

Valdiklis [2.9]
Nuostacio rezimas [2.4]
Grafikas [2.1] 5 Techniné prieziara ir

Papildoma zona (tik jei [4.4] = 1) tvarkymas
Silumos $altinio tipas [3.7]

Valdiklis (tik skaitoma) [3.9] “ .. . v .
Nuostatio rezimas [3.4] 5.1 Apzvalga: techniné priezitra ir
Grafikas [3.1] tva rkymas
Katilas Montuotojas turi kasmet atlikti technine priezitrg. Vartotojo sgsajoje
Sildymo rezimas [5.6] galite rasti kontaktinj/pagalbos tarnybos numer;.
Komforto nuostatis [5.2] Budami galutinis vartotojas, turite:
Ekonomijos nuostatis [5.3] = Palaikyti vietos aplink jrenginj Svarg.
Pasildymo nuostatis [5.4] « Sluostyti vartotojo sgsajg minksta, drégna $luoste. Valyti
NENAUDODAMI plovikliy.
3.8.2 Nustatymy meniu Ausalas
Nustatymas ‘ Jrasykite... Siame gaminyje yra fluorinty, Siltnamio efektg sukeliangiy duijy.
- NEISLEISKITE dujy j atmosfera.
Pagrindiné zona ) )
‘Termostato tipas [2.A] ‘ Augalo tipas: R32

Papildoma zona (jei taikytina) Pasaulinio atSilimo potencialo (GWP) reikSmé: 675
| Termostato tipas [3.A] | @ PASTABA

Informacija Europoje techninés prieziGros intervalams nustatyti
‘Atstovo informacija [8.3] ‘ naudojama viso sistemoje esancio SaltneSio Silthamio

dujy emisija (iSreiSkiama ekvivalentiniu kiekiu CO,
tonomis). Laikykités galiojanciy reglamenty.
o . . Siltnamio dujy emisijos skai¢iavimo formulé: Saltnesio

4 Energ |jOS taupymo patarlmal GWP verté x bendrasis Saltnesio kiekis [kg] / 1 000

Patarimai dél patalpos temperatiiros

= Pasirdpinkite, kad pageidaujama patalpos temperatira NIEKADA
nebity pernelyg auksta, bet VISADA atitikty faktinius jasy
poreikius. Kiekvienas sutaupytas laipsnis gali sumazinti Sildymo
iSlaidas beveik 6%.

= NEDIDINKITE pageidaujamos patalpos temperatiros, kad
paspartintuméte erdvés $ildyma. Erdvé greigiau NEJSILS.

= Jei sistemos Silumos emiteriai léti (pvz., grindy Sildymas), venkite
dideliy pageidaujamos patalpos temperatiros svyravimy ir
NELEISKITE patalpos temperatirai per daug nukristi. Reikés
daugiau laiko ir energijos vél priSildyti patalpg.

Dél papildomos informacijos kreipkités j savo montuotoja.

|SPEJIMAS: LIEPSNIOJI MEDZIAGA
|renginyje esantis ausalas yra Siek tiek degus.

A ISPEJIMAS

Prietaisas turi badti laikomas patalpoje, kurioje néra
pastoviai veikianCiy uzdegimo Saltiniy (pvz., atviros
liepsnos, eksploatuojamo dujy prietaiso ar eksploatuojamo
elektrinio Sildytuvo).

Eksploatavimo vadovas
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6 Trik€iy Salinimas

|SPEJIMAS
= NEGALIMA pradurti ar deginti ausalo ciklo daliy.

= Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti
valomuyjy medziagy ar priemoniy, kuriy nerekomendavo
gamintojas.

= Zinotina, kad sistemoje esantis ausalas yra bekvapis.

6.3 Pozymis: iS €iaupo teka per Saltas
vanduo

Galima priezastis Taisymo veiksmas

Pasibaigé buitinis karstas
vanduo, nes buvo nejprastai
intensyviai naudojamas.

Jei tuojau pat reikia buitinio
kar$to vandens, jjunkite
DHW katilo Rezimas Galingas.

A |SPEJIMAS

Jrenginyje esantis SaltneSis yra Siek tiek liepsnus, taciau
paprastai jis NENUTEKA. Saltnesiui iStekéjus | patalpg ir
pasiekus atvirg liepsng (pvz., degiklio, Sildytuvo ar
viryklés), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingy dujy.

ISjunkite bet kokius degimo Sildytuvus, iSvedinkite patalpg
ir susisiekite su jgaliotuoju atstovu, i$ kurio pirkote jrenginj.

NENAUDOKITE jrenginio, kol prieziiros specialistas
nepatvirtins, kad dalis, dél kurio iStekéjo SaltneSio,
suremontuota.

5.2 Kontaktinio/pagalbos tarnybos
numerio radimas

| 1 |Eikite j [8.3]: Informacija > Atstovo informacija. e

6 Trik€iy Salinimas
6.1 Pagalbos teksto iSkvietimas

gedimo atveju

Jvykus gedimui, priklausomai nuo sunkumo pagrindiniame ekrane
bus rodoma:

- L\ Kaida
. &: gedimas

Galima iskviesti trumpg arba ilgg gedimo aprasyma, atliekant Siuos
veiksmus:

Taciau bus suvartota daugiau

Per Zema pageidaujama -
energijos.

DHW katilo temperatara.
Jei galite palaukti, pakeiskite
(padidinkite) esama arba kitg
suplanuotg pageidaujamg
temperatlra, kad tam kartui baty
paruo$ta daugiau karsto
vandens.

Jei problemos kartojasi kasdien,

atlikite vieng i$ Siy veiksmuy:

= Padidinkite DHW katilo
temperatiros is anksto
nustatytg reikSme.

= Koreguokite DHW  katilo
temperatiros plang.
Pavyzdys: uZprogramuokite
papildomg DHW katilo Sildymg

iki i§ anksto nustatytos
reikSmeés (Ekonomijos
nuostatis = mazesné katilo

temperatira) dieng.

1 |Paspaude kairjjj reguliatoriy atidarykite pagrindinj Qs--O
meniu ir eikite ] Gedimai.

Rezultatas: ekrane rodomas trumpas klaidos
aprasymas ir klaidos kodas.

2 |Paspauskite ? klaidos ekrane. ?

Rezultatas: ekrane rodomas ilgas klaidos

aprasymas.

6.2 Pozymis: jauciate, kad kambaryje
per Salta (karsta)

6.4 Pozymis: Siluminio siurblio
gedimas

Kai sugenda Siluminis siurblys, atsarginis Sildytuvas gali veikti kaip
avarinis Sildytuvas ir automatiskai arba neautomatiskai perimti visg
Sildymo apkrova.

= Kai pasirinkta automatinio avarinio rezimo nuostata Automatinis ir
sugenda Siluminis siurblys, atsarginis Sildytuvas automatiskai
perims Sildymo apkrova ir buitinio kar$to vandens ruosa.

= Kai automatinis avarinis rezimas nustatytas | Neautomatinis ir
sugenda Siluminis siurblys, buitinio karSto vandens ir erdves
Sildymo operacijos bus sustabdytos ir jas reikés atkurti rankiniu
bldu per vartotojo sgsajg. Norédami atkurti veikimg rankiniu badu,
eikite | Gedimai pagrindinj meniu ekrang, kuriame vartotojo sasaja
paprasys patvirtinti, ar atsarginis Sildytuvas gali perimti Sildymo
apkrova.

Kai suges Siluminis siurblys, vartotojo sasajoje bus rodoma Q arba

Galima priezastis Taisymo veiksmas

Galima priezastis Taisymo veiksmas

Per Zema (auksta) pageidaujama |Padidinkite (sumazinkite)

patalpos temperatira. pageidaujamg patalpos

temperatirg.

Jei problema kartojasi kasdien,

atlikite vieng i$ Siy veiksmuy:

= Padidinkite (sumazinkite)
patalpos  temperatiros s
anksto nustatytg reikSme.

= Koreguokite
temperataros plang.

patalpos

Zr. 11. puslapyje "6.1 Pagalbos
teksto i8kvietimas gedimo
atveju".

Siluminis siurblys sugedes.

Nepavyksta pasiekti
pageidaujamos patalpos

Padidinkite pageidaujamg
iStekancio vandens temperatirg

temperatdros. pagal Silumos emiterio tipa.

INFORMACIJA

Kai atsarginis Sildytuvas perims visg Sildymo apkrova, bus
suvartojama daug daugiau elektros.

6.5 Simptomas: paruosta naudoti
sistema gurguliuoja

Galima priezastis Taisymo veiksmas

Sistemoje yra oro. ISleiskite org i$ sistemos.®

EHVZ04+08S18+23DA
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7 ISmetimas

Galima priezastis Taisymo veiksmas
Jvairios triktys. Patikrinkite, ar vartotojo sgsajos
pagrindiniame ekrane rodoma

arba & Norédami gauti
daugiau informacijos apie
gedima, zr. 11. puslapyje

"6.1 Pagalbos teksto iSkvietimas
gedimo atveju".

(@) Rekomenduojame atlikti oro i$leidimg naudojant jrenginio
oro i$leidimo funkcijg (turi atlikti montuotojas). Jei
iSleidinésite org i$ Sildymo jrenginiy arba rinktuvy, turékite
omenyje:

|SPEJIMAS

Oro isleidimas i$ Sildymo jrenginiy arba rinktuvy. Prie$
iSleisdami org i§ Sildymo jrenginiy arba rinktuvy,
patikrinkite, ar vartotojo sgsajos pagrindiniame ekrane
rodoma Q arba &

= Jei nerodoma, org galima iSleisti nedelsiant.

= Jei rodoma, uztikrinkite, kad patalpa, kurioje ketinate
iSleisti org, baty gerai védinama. Priezastis: | vandens
sistemg galéjo biti pateke auSalo, todél iSleidziant org
i§ Sildymo jrenginiy arba rinktuvy jo gali patekti j
patalpa.

7 ISmetimas

@ PASTABA

NEBANDYKITE iSmontuoti sistemos patys: sistemos
iSmontavimo, tvarkyti Saltnesio, alyvos ir kity komponenty
tvarkymo darbai TURI bati vykdomi laikantis taikomy teisés
akty. Jrenginius REIKIA pristatyti | specializuotg
pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo jstaiga.

8 Zodynas

DHW = buitinis karstas vanduo
Kar§tas vanduo naudodamas bet kokio tipo pastatuose
buiciai.

LWT = istekancio vandens temperatira

Vandens temperatira Siluminio siurblio vandens iSleidimo
vietoje.

Eksploatavimo vadovas DAIKIN EHVZ04+08S18+23DA
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