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1 | Apie dokumentacija

1 Apie dokumentacija

1.1 Gaminio kodas

CTXM15B, FTXM20B, FTXM25B, FTXM35B, FTXM42B, FTXM50B

1.2 Apie §j dokumentg

ISPEJIMAS
Sj prietaisa gali naudoti ne jaunesni nei 8 mety vaikai ir mazesniy fiziniy, jusliniy ar

protiniy gebéjimy arba reikiamos patirties ir Ziniy neturintys Zmonés, jeigu juos
priziGri ar su saugiu prietaiso naudojimu susijusiy nurodymy pateikia uz sauguma
atsakingas asmuo ir jie supranta galimus pavojus.

Vaikams NEGALIMA Zaisti su Siuo prietaisu.

Vaikams NEGALIMA valyti ir atlikti techninés prieziGros nepriziGrimiems suaugusiojo.

Dékojame, kad jsigijote §j produktg. PraSome:
= Saugokite dokumentacijg, kad galétuméte pasinaudoti véliau.
Tiksliné auditorija

Galutiniai vartotojai

INFORMACUA

[ J

l Sis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams
parduotuvése, lengvosios pramoneés jmonése ir Zzemeés Ukiuose arba ne specialistams
— komerciniais bei buitiniais tikslais.

Dokumentacijos rinkinys
Sis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinj sudaro:
= Bendrosios saugos atsargumo priemonés:

- Saugos instrukcijos, kurias batina perskaityti pries pradedant eksploatuoti savo
sistemg

- Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dézéje)
= Eksploatacijos vadovas:

- Trumpasis vadovas (bazinés operacijos)

- Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dézéje)
* Naudotojo trumpasis vadovas:

- I$samios ir nuoseklios instrukcijos bei papildoma informacija, skirta bazinéms ir
iSpléstinéms operacijoms atlikti

- Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje https://www.daikin.eu. Norédami rasti
savo modelj, naudokite paieskos funkcijg Q.

Naujausiy pateiktos dokumentacijos redakcijy galite rasti regioninéje Daikin
interneto svetainéje arba kreipkités j savo montuotoja.

Nuskaitykite toliau pateikta QR koda: svetainéje "Daikin" rasite visg dokumentacijos
rinkinj ir daugiau informacijos apie savo gaminj.

Naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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FTXM-B

Originalios instrukcijos yra angly kalba. Instrukcijos visomis kitomis kalbomis yra
originalo vertimai.

1.3 Jspéjimy ir simboliy reiksmes

PAVOJUS

Nurodo situacija, lemiancia Zatj arba sunky suzalojima.

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

Nurodo situacijg, dél kurios galima mirtis nuo elektros srovés.

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

Nurodo situacijg, dél kurios galimi labai aukstos arba labai Zemos temperatlros
sukelti nudegimai/nusiplikymai.

PAVOIJUS! GALI SPROGTI

Nurodo situacijg, dél kurios galimas sprogimas.

|SPEJIMAS

Nurodo situacija, dél kurios galima Zati arba sunkiai susizaloti.

|SPEJIMAS! LIEPSNIOJI MEDZIAGA

>
N
—

ISPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas $altnesis yra Siek tiek liepsnus.

ATSARGIAI

Nurodo situacijg, dél kurios galima lengvai arba vidutiniskai susizaloti.

PRANESIMAS

Nurodo situacijg, dél kurios galimas jrangos arba turto sugadinimas.

=Nl il Il

INFORMACIA

Nurodo naudingus patarimus arba papildoma informacija.

Jrenginiui naudojami simboliai:

Simbolis Paaiskinimas
E:I;i:l Pries montuodami perskaitykite montavimo ir eksploatavimo
vadovg bei instaliacijos instrukcijy lapa.

CTXM-B, FTXM-B
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1 | Apie dokumentacija

Simbolis

Paaiskinimas

&y

Perskaitykite techninés priezitros vadova prie$ atlikdami
techninés prieziGros ir tvarkymo uzduotis.

A

Daugiau informacijos ieSkokite montuotojo ir vartotojo
informaciniame vadove.

Jrenginyje yra besisukanciy daliy. Blkite atsargis tvarkydami
ir tikrindami jrenginj.

Dokumentacijoje naudojami simboliai:

Simbolis

Paaiskinimas

Nurodo iliustracijos pavadinimg arba nuorods j ja.

Pavyzdys: "@ 1-3 iliustracijos pavadinimas" reiskia "3
iliustracija 1 skyriuje".

i

Nurodo lentelés pavadinimg arba nuorodg j ja.

Pavyzdys: "= 1-3 lentelés pavadinimas" reiskia "3 lentelé 1
skyriuje".

Naudotojo trumpasis vadovas
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2 Naudotojo saugos nurodymai

Visada laikykités toliau pateikty saugos nurodymy ir taisykliy.

2.1 Bendras
ISPEJIMAS
Jei NEZINOTE, kaip eksploatuoti jrenginj, kreipkités j montuotoja.
|SPEJIMAS
Sj prietaisa gali naudoti ne jaunesni nei 8 mety vaikai ir mazesniy fiziniy, jusliniy ar
protiniy gebéjimy arba reikiamos patirties ir Ziniy neturintys Zmones, jeigu juos
priziGri ar su saugiu prietaiso naudojimu susijusiy nurodymy pateikia uz sauguma
atsakingas asmuo ir jie supranta galimus pavojus.
Vaikams NEGALIMA Zaisti su Siuo prietaisu.
Vaikams NEGALIMA valyti ir atlikti techninés priezitros neprizidrimiems suaugusiojo.
ISPEJIMAS
Norédami iSvengti elektros smugio arba gaisro:
® NEPLAUKITE jrenginio.
= NEVALDYKITE jrenginio Slapiomis rankomis.
= Ant jrenginio virSaus NEDEKITE jokiy objekty su vandeniu.
ATSARGIAI
= Ant jrenginio viraus NEDEKITE jokiy objekty ar jrangos.
= NELIPKITE ant jrenginio, ant jo NESEDEKITE ar NESTOVEKITE.
= Jrenginiai pazymeti Siuo simboliu:
|
Tai reiskia, kad elektriniai ar elektroniniai gaminiai NETURI bati iSmetami kartu su
buitinémis atliekomis. NEBANDYKITE iSmontuoti sistemos patys: iSmontuoti
sistemg, tvarkyti Saltnesj, alyvg ir kitas dalis TURI jgaliotasis montuotojas,
LAIKYDAMASIS galiojanciy teisés akty.
Jrenginius REIKIA pristatyti j specializuotg pakartotinio panaudojimo, perdirbimo
ir utilizavimo jstaiga. Jei §j gaminj utilizuosite tinkamai, padésite iSvengti neigiamy
padariniy aplinkai ir Zmogaus sveikatai. Dél papildomos informacijos susisiekite
su savo vietos savivaldybe.
= Baterijos Zymimos Siuo simboliu:
Tai reiSkia, kad baterijos NEGALI bdti iSmetamos kartu su komunalinémis
atliekomis. Jei po simboliu iSspausdintas cheminis simbolis, jis reiskia, kad baterijy
sudétyje yra sunkiojo metalo, kurio kiekis virsija tam tikrg koncentracija.
Galimi cheminiai simboliai: Pb: Svinas (>0,004%).
ISeikvotas baterijas REIKIA pristatyti j specialig pakartotinio panaudojimo jstaigg.
Jei iSeikvotas baterijas iSmesite tinkamai, padésite iSvengti neigiamy padariniy
aplinkai ir Zmogaus sveikatai.
CTXM-B, FTXM-B |4 DAIKIN Naudotojo trumpasis vadovas
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2.2 Saugaus eksploatavimo nurodymai

i’f AL ISPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas $altnesis yra Siek tiek liepsnus.

ATSARGIAI

Patalpos bloke yra radijo rySio jrangos. Minimalus atstumas tarp jrangos
spinduliuojancios dalies ir naudotojo — 10 cm.

ATSARGIAI
NEKISKITE pirsty, strypy ar kity daikty j oro jleidimo ar i§leidimo angg. Dideliu grei¢iu

besisukantis ventiliatorius gali suzaloti.

ISPEJIMAS

= Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite jrenginio,
kadangi netinkamai ardant ar jrengiant galima gauti elektros Sokg arba sukelti
gaisra. Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

= Jei pastebéjote Saltnesio nuotékj, pasirtpinkite, kad Salia nebdty atviros ugnies
Saltiniy. Pats Saldalas yra visiskai saugus, nenuodingas ir Siek tiek liepsnus, taciau,
atsitiktinai nutekéjes j patalpg, kurioje yra degaus oro i$ ventiliatoriniy Sildytuvy,
dujiniy virykliy ir pan., jis iSskirs nuodingy dujy. Visada paprasykite kvalifikuoto
priezitros specialisto uztikrinti, kad nuotékio problema ar gedimas pasalintas: tik
tada teskite eksploatacija.

ATSARGIAI

Atlanky ir Zaliuziy padéciai nustatyti VISADA naudokite belaidj nuotolinis valdiklj arba
kitg naudotojo sgsajg (jei yra). Jei judancius atlankus ar Zaliuzes méginsite pakreipti
ranka, sulauzysite mechanizma.

ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas pusty tiesiai j mazus vaikus, augalus ar gyvinus.

ISPEJIMAS

Salia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purikalo balionélio. Salia bloko
NEGALIMA naudoti purskalo. Kitaip gali kilti gaisras.

ATSARGIAI

NEJJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticida. Bloke gali
kauptis chemikaly likuciai ir kelti pavojy Zmoniy, kurie yra itin jautrds chemikalams,
sveikatai.

ISPEJIMAS
= Jrenginyje esantis Saltnesis yra Siek tiek liepsnus, taciau paprastai jis NENUTEKA.
Saltnesiui istekéjus j patalpg ir pasiekus atvirg liepsng (pvz., degiklio, Sildytuvo ar
viryklés), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingy dujy.

> B BB P

= ISJUNKITE bet kokius degimo Sildytuvus, i$védinkite patalpa ir susisiekite su
igaliotuoju atstovu, i$ kurio pirkote jrenginj.

= NENAUDOKITE jrenginio, kol priezitros specialistas nepatvirtins, kad dalis, dél
kurio istekéjo Saltnesio, suremontuota.

Naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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2 | Naudotojo saugos nurodymai

ISPEJIMAS
* NEGALIMA pradurti ar deginti ausalo ciklo daliy.

= Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomuyjy medziagy ar
priemoniy, kuriy nerekomendavo gamintojas.

= Zinotina, kad sistemoje esantis augalas yra bekvapis.

|SPEJIMAS

Prietaisg bdtina sandéliuoti taip, kad baty iSvengta mechaniniy pazeidimy.
Sandéliuokite gerai védinamoje patalpoje, kur nebtty nuolat veikianciy uzdegimo
Saltiniy (pvz., atviros liepsnos, veikianciy dujiniy prietaisy ar elektriniy Sildytuvy).
Patalpos dydis turi atitikti bendrasias saugos atsargumo priemones.

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

Prie$ valydami oro kondicionieriy arba oro filtrg, batinai iSjunkite jrenginio veikima ir
atjunkite elektros tiekima. Kitaip galite gauti elektros smugj ir susizaloti.

ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stova ir tvirtinimo elementus, ar néra
pazeidimy. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ka nors
suzaloti.

ATSARGIAI

NELIESKITE &ilumokaicio briauny. Sios briaunos yra astrios ir gali jpjauti.

|SPEJIMAS

Jei reikia dirbti aukstai, blkite atsargls su kopéciomis.

ISPEJIMAS

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo proceddras, galima apgadinti plastikinius
komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos
komponenty (pvz., motory) uztiske valikliai gali juos sugadinti, gali iSsiskirti dimy
arba uzsiliepsnoti medziagos.

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

Pries valydami bdtinai sustabdykite veikima, iSjunkite jungtuva arba atjunkite
maitinimo kabelj. Kitaip galite gauti elektros smagj ir susizaloti.

|SPEJIMAS

Susidarius nejprastai situacijai (pvz., atsiradus degésiy kvapui ir pan.), nutraukite
eksploatacija ir iSjunkite maitinima.

Jei tokiu atveju paliksite jrenginj veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros
smugj arba gali kilti gaisras. Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

> BB BPBPBE BB B P

|SPEJIMAS

Jei pazeidziamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti rizikos, jj TURI pakeisti
gamintojas, jo techninés priezilros atstovas arba kiti panasig kvalifikacijg turintys
asmenys.

CTXM-B, FTXM-B
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3 Apie sistemg

é AL ISPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas %altnesis yra Siek tiek liepsnus.

ATSARGIAI
Patalpos bloke yra radijo rySio jrangos. Minimalus atstumas tarp jrangos

spinduliuojancios dalies ir naudotojo — 10 cm.

PRANESIMAS
NENAUDOKITE sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant iSvengti Zalos, jrenginio

NEGALIMA naudoti tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvinams ar meno
kdriniams vésinti.

3.1 Patalpos blokas

ATSARGIAI
NEKISKITE pirsty, strypy ar kity daikty j oro jleidimo ar i§leidimo anga. Dideliu grei&iu

besisukantis ventiliatorius gali suzaloti.

INFORMACUA

Garso slégio lygis mazesnis nei 70 dBA.

|SPEJIMAS
= Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite jrenginio,

kadangi netinkamai ardant ar jrengiant galima gauti elektros Soka arba sukelti
gaisra. Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

i @

Jei pastebéjote SaltneSio nuotékj, pasirtpinkite, kad Salia neblty atviros ugnies
Saltiniy. Pats saldalas yra visiSkai saugus, nenuodingas ir Siek tiek liepsnus, taciau,
atsitiktinai nutekéjes j patalpa, kurioje yra degaus oro i$ ventiliatoriniy Sildytuvy,
dujiniy virykliy ir pan., jis iSskirs nuodingy dujy. Visada paprasykite kvalifikuoto
priezilros specialisto uztikrinti, kad nuotékio problema ar gedimas pasalintas: tik
tada teskite eksploatacija.

° INFORMACIA
l Tolesnéje iliustracijos — pavyzdziai, jos gali tiksliai NEPERTEIKTI jdsy sistemos
iSdéstymo.
Naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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o
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Oro jleidimo anga

Oro isleidimo anga

Priekinis skydelis

Priezilros dangtis

Jjungimo / i$jungimo mygtukas, "Daikin Eye" ir laikmacio lemputé, "Intelligent Eye"
lempute

Jutiklis "Intelligent Eye"

Patalpos temperaturos jutiklio jvadas

Titano apatito dezodoravimo ir sidabrinis alergeny Salinimo bei oro gryninimo filtrai
Oro filtras

Atlankai (horizontalieji kreiptuvai)

Zaliuzés (vertikalieji kreiptuvai)

Naudotojo sgsaja (belaidis nuotolinis valdiklis)

JJUNGIMO / ISJUNGIMO mygtukas

Jei néra naudotojo sgsajos (pvz., belaidZio nuotolinio valdiklio), blokg galima jjungti
ir iSjungti paspaudziant patalpos bloko jjungimo / isjungimo mygtuka. Jjungiant Siuo
mygtuku, naudojamos tokios nuostatos:

= Veikimo rezimas = automatinis

= temperatlros nuostata = 25°C;

= Oro srauto sparta = automatiné

3.1.1

"Daikin Eye" indikaciné lemputé

"Daikin Eye" spalva keiciasi pagal veikima.

ON/OFF mygtukas
"Daikin Eye" (su infraraudonyjy spinduliy imtuvu)

Valdymas

"Daikin Eye" spalva

Automatinis

Raudona / mélyna

Veésinimas

Meélyna

CTXM-B, FTXM-B
Sieninis padalytosios sistemos oro kondicionierius
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Valdymas "Daikin Eye" spalva
Sildymas raudonos

Tik ventiliatorius Balta

DZiovinimas Zalia

Laikmatis Oranzine®

@ Nustacius ig§jungimo / jjungimo laikmatj arba savaitinj laikmatj, "Daikin Eye" periodikai
pakinta j oranZine. Pasvietusi oranZine spalva mazdaug 10 sekundziy, ji 3 minutes vél
Sviecia veikimo rezimo spalva. Pavyzdys: jei vésinimo metu nustatomas laikmatis, "Daikin
Eye" 10 sekundziy pasviecia oranzine spalva ir po to 3 minutes Sviecia mélyna.

3.2 Apie naudotojo s3saja

Belaidis nuotolinis valdiklis

INFORMACUA

°

l Patalpos blokas pateikiamas su belaidziu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo
sgsajos funkcija. Siame vadove apradomas tik $ios naudotojo sasajos veikimas.
Prijungus kitg naudotojo sgsaja, reikia zZr. prijungtos naudotojo sgsajos eksploatacijos
vadova.

Tiesioginé saulés Sviesa. NELAIKYKITE belaidZio nuotolinio valdiklio tiesioginéje
saulés Sviesoje.

= Dulkés. Ant signalo siystuvo arba imtuvo esancios dulkés sumazZins jautruma.
Nusluostykite dulkes minksta Sluoste.

= Fluorescencinés lempos. Jei patalpoje bus fluorescenciniy lempy, signalas gali
neveikti. Tokiu atveju susisiekite su montuotoju.

= Kiti prietaisai. Jei belaidZio nuotolinio valdiklio signalais valdomi kiti prietaisai,
Siuos perkelkite j kitg vietg arba susisiekite su savo montuotoju.

= UZuolaidos. Uztikrinkite, kad uZuolaidos arba kiti objektai neblokuoty signalo
tarp jrenginio ir belaidZio nuotolinio valdiklio.

PRANESIMAS
* Nenumeskite belaidZio nuotolinio valdiklio.

= NELEISKITE, kad belaidis nuotolinis valdiklis sudrékty.

Naudotojo trumpasis vadovas
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3.2.1 Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis

®STHW
'AIE] ) B83¢ o8
2o g,L_

Fan On/Off

J08

Powerful - d

Econo/Quiet  Menu:
o) Gr) Hﬁ e

m Clean  Comfort /S nsor SW'"Q

T O0O33 — Xm0 D Q0 T

(C_J o
ot T

dEa Y

Signalo siystuvas

LCD ekranas

Temperatlros reguliavimo mygtukas

ON/OFF (jjungimo / isjungimo) mygtukas

Sukiojimo vertikaliai ir meniu (paspauskite ir palaikykite 2 sekundes) mygtukas
Sukiojimo horizontaliai mygtukas

Komfortinio oro srauto ir "Intelligent Eye" valdymo mygtukas
Pasirinkimo mygtukas

LaikrodZio nustatymo mygtukas

Jjungimo / isjungimo laikmacio valdymo mygtukai

Savaitinio laikmacio valdymo mygtukai

Flash Streamer (oro valymo) valdymo mygtukas

Ekonomijos ir lauko bloko tyliojo rezimo mygtukas

ReZzimo mygtukas

Galingojo rezimo mygtukas

Ventiliatoriaus mygtukas

3.2.2 Busena. Belaidzio nuotolinio valdiklio LCD ekranas

[ ON N6
Ad
@9
w<s

R

88"~

'Z‘tAl“A (5 <€

@@Q‘ﬂll\\\

MR Io|oFF 00,00

THUFRI
SATSUN

o088

Piktograma Aprasas

Jrenginys veikia

Veikimo rezimas = automatinis

Veikimo reZimas = dZiovinimas

Veikimo rezimas = Sildymas

Veikimo reZimas = vésinimas

CTXM-B, FTXM-B
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Piktograma Aprasas
'Z' Veikimo rezimas = tik ventiliatorius
A Aktyvus galingasis reZzimas
~ Aktyvi ekonomijos funkcija
) Aktyvus lauko bloko tylusis rezimas
A Patalpos blokas priima belaidZio nuotolinio valdiklio signalg

Dabartiné temperatlros nuostata

'2‘@ Oro srauto sparta = automatiné
'201{ Oro srauto sparta = patalpos bloko tylusis rezimas
02‘ Oro srauto sparta = didelé
aTa
Oro srauto sparta = vidutiniskai didelé
PTeD
tz* Oro srauto sparta = vidutiné
P S
(52 Oro srauto sparta = vidutiniskai maza
.?.T.z. -
52 Oro srauto sparta = maza
PR3
@ Aktyvus komfortinis rezimas
o0 Aktyvi funkcija "Intelligent eye"
CE“: Aktyvi automatinio vertikaliyjy kreiptuvy sukiojimo funkcija
iy, Aktyvi automatinio horizontaliyjy kreiptuvy sukiojimo funkcija
<¢ Flash Streamer (oro valymas) aktyvus
=t H Aktyvus jjungimo laikmatis
e 000 Aktyvus iSjungimo laikmatis
Aktyvus savaitinis laikmatis
fﬁgéﬁﬁwm Savaités diena
°00c8 Dabartinis laikas

Naudotojo trumpasis vadovas
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3.2.3 Kaip naudotis belaidZiu nuotoliniu valdikliu

A\ AN

\\\\\ ;

a Infraraudonujy spinduliy imtuvas

1 Nukreipkite signalo siystuvg | infraraudonyjy spinduliy imtuva, jrengta
patalpos bloke (maksimalus rysio nuotolis — 7 m).

Rezultatas: Patalpos blokui priémus signalg i$ belaidZio nuotolinio valdiklio,
pasigirsta garsas:

Garsas Aprasas

Pyp-pyp Jrenginys pradeda veikti.
Pyp Pakei¢iama nuostata.
llgas pypteléjimas Veikimas stabdomas.

3.3 Apie belaidj LAN

ISsamiy specifikacijy, jrengimo instrukcijy, nustatymo metody, DUK, atitikties
deklaracija ir naujausig Sio vadovo versijg rasite app.daikineurope.com.

Opi0
=]z

INFORMACIJA: Atitikties deklaracija

"Daikin Industries Czech Republic s.r.0." pareiskia, kad Siame bloke naudojamo tipo
radijo rysio jranga atitinka direktyva 2014/53/ES.

i @

3.3.1 BelaidzZio LAN naudojimo atsargumo priemonés
NENAUDOKITE $alia:

= Medicininés jrangos, pvz., moniy su kardiostimuliatoriais ar defibriliatoriais. Sis
gaminys gali sukelti elektromagnetiniy trukdziy.

= Automatinio valdymo jrangos, pvz., automatiniy dury arba priesgaisrinés
jrangos. Sis gaminys gali trikdyti tokios jrangos veikla.

= Mikrobangy krosneliy — jis gali paveikti LAN rysius.

3.3.2 Baziniai parametrai

K3 daryti Verté

Daznio diapazonas 2 400~2 483,5 MHz
Radijo rysio protokolas IEEE 802.11b/g/n
Radijo daZnio kanalas 1~13

ISvesties galia 13 dBm

CTXM-B, FTXM-B |4 DAIKIN Naudotojo trumpasis vadovas
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Ka daryti Verté
Efektyviojo spinduliavimo galia 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm
(11n)
Maitinimas 14V (NS) / 100 mA
Naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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4 Pries eksploatuojant

4.1 Apzvalga. Pries eksploatuojant

Siame skyriuje rasoma, ka reikia daryti prie$ pradedant eksploatuoti jrengin;.

Jprastiné darbo eiga

RuoSiant eksploatacijai paprastai reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus.
= Jdékite j belaidj nuotolinj valdiklj maitinimo elementus.

= BelaidZio nuotolinio valdiklio tvirtinimas prie sienos.

= Nustatykite "Daikin Eye" lemputés Sviesuma.

= Nustatykite laikrodj.

= Jjunkite maitinima.

4.2 Maitinimo elementy jdéjimas

Maitinimo elementai veikia apie 1 metus.
1 Nuimkite priekinj dangtelj.
2 |dékite abu maitinimo elementus.

3 Sumontuokite priekinj dangtelj atgal.

INFORMACUA

= Apie issekusius maitinimo elementus informuoja mirksintis LCD ekranas.

i @

= VISADA pakeiskite abu maitinimo elementus.

4.3 Kaip sumontuoti belaidzZio nuotolinio valdiklio laikiklj

a Belaidis nuotolinis valdiklis
b Sraigtai (vietinis tiekimas)

CTXM-B, FTXM-B |4 DAIKIN Naudotojo trumpasis vadovas
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¢ BelaidZio nuotolinio valdiklio laikiklis
1 Pasirinkite vieta, i$ kur signalai pasieks bloka.
2 Sraigtais prisukite laikiklj prie sienos arba analogiskoje vietoje.

3 Pakabinkite belaidj nuotolinj valdiklj ant laikiklio.

4.4 laikrodzZio nustatymas

Jei tinkamai NENUSTATYSITE patalpos bloko vidinio laikrodzio, jjungimo ir iSjungimo
laikmacio bei savaitinio laikmacio funkcijos NEVEIKS tinkamai. Laikrodj reikia
nustatyti véel:

= ISJUNGUS bloko jungtuva;
= po elektros tiekimo trakio;

= pakeitus belaidZio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

4.4.1 Kaip nustatyti laikrod;]
Pastaba: kai laikas NENUSTATYTAS, mirksi MON, ® ir 2:00.

1 Paspauskite @
Rezultatas: Pradeda mirkséti MON ir ®.

UMON ¥
[ A @\,

-0
[N RN

2 Paspauskite (k) arba LS'_‘J, kad nustatytumeéte dabartine savaités dieng.

Ekranas Savaités diena
MON Pirmadienis
TUE Antradienis
WED Treliadienis
THU Ketvirtadienis
FRI Penktadienis
SAT Sedtadienis
SUN Sekmadienis

3 Paspauskite ©,

Rezultatas: Ima mirkséti ®.

MON

- A0
T

4 Paspauskite [k arba 7, kad nustatytuméte tinkamga laika.

Pastaba: laikydami nuspaude [wha) arba @, laiko nuostatg didinsite arba mazinsite
spardiai.

5 Paspauskite ©,

Rezultatas: Nustatymas baigtas. Ima mirkséti

o

MON \

Naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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4.5 Maitinimo jjungimas

1 Jjunkite jungtuva.
Rezultatas: Patalpos bloko atlankas atsidarys ir uZsidarys j nustatytg atskaitos
padét;.

4.6 Patalpos bloko ekrano Sviesumas

Pagal poreikj nustatykite patalpos bloko ekrano Sviesumg arba iSjunkite ekrana.

4.6.1 Kaip nustatyti patalpos bloko ekrano Sviesumg
1 Paspauskite ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Ekrane pasirodys meniu!. Pradeda mirkséti!.

H

i,.'k LED
2 Paspauskite C& .
3 Paspauskite [kl arba ¥ nuostatai pakeisti:

2 HEe LS olfq

... mirksi Nustatytas Sviesumas ...
H Didelis

L Mazas

of ISjungta

4 Norédami patvirtinti pasirinktg nuostata, spauskite C& .
Rezultatas: Sviesumo nuostata pakei¢iama.

Pastaba: Po 60 sekundziy automatiskai grgZzinamas numatytasis ekranas. Norédami
numatytajj ekrana parodyti anksc¢iau, dukart paspauskite CCancel ],

CTXM-B, FTXM-B
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5 Eksploatavimas

° INFORMACIA

l Patalpos blokas pateikiamas su belaidZiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo
sgsajos funkcija. Siame vadove apradomas tik %ios naudotojo sasajos veikimas.
Prijungus kitag naudotojo sgsaja, reikia zr. prijungtos naudotojo sgsajos eksploatacijos
vadova.

5.1 Veikimo diapazonas

Siekdami uztikrinti veikimo saugg ir efektyvuma, naudokite sistemg toliau
nurodytuose temperatdros ir drégnumo intervaluose.

Kartu su lauko bloku RZAG
Vésinimas ir Sildymas®
dziovinimas®®
Lauko temperatdira —20~52°C (sausojo —20~24°C (sausojo
termometro) termometro)
—21~18°C (drégnojo
termometro)
Patalpos temperatira 17~38°C (sausojo 10~27°C (sausojo
termometro) termometro)
12~28°C (drégnojo
termometro)
Patalpos drégnumas <80%" —

@ Jei bloko veikimo parametrai i$eis u? darbinio intervalo riby, saugos jtaisas gali sustabdyti

sistemos veikima.
) Blokui veikiant u? darbinio intervalo riby, gali susidaryti kondensato ir imti lagéti vanduo.

Kartu su lauko blokais: 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM
Vésinimas ir Sildymas®
dziovinimas®®
Lauko temperatdira —10~46°C (sausojo —15~24°C (sausojo
termometro) termometro)
—15~18°C (drégnojo
termometro)
Patalpos temperatira 18~32°C (sausojo 10~30°C (sausojo
termometro) termometro)
14~23°C (drégnojo
termometro)
Patalpos drégnumas <80%"! —

@ Jei bloko veikimo parametrai i$eis u? darbinio intervalo riby, saugos jtaisas gali sustabdyti

sistemos veikima.
) Blokui veikiant u? darbinio intervalo riby, gali susidaryti kondensato ir imti lagéti vanduo.

Naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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Kartu su kitais lauko blokais

Vésinimas ir Sildymas®
dziovinimas®®
Lauko temperatdra —10~50°C (sausojo —20~24°C (sausojo
termometro) termometro)
—21~18°C (drégnojo
termometro)

Patalpos temperatdra

18~32°C (sausojo
termometro)

14~23°C (drégnojo
termometro)

10~30°C (sausojo
termometro)

Patalpos drégnumas

<80%"” —

@ Jej bloko veikimo parametrai i$eis uz darbinio intervalo riby, saugos jtaisas gali sustabdyti

sistemos veikima.

) Blokui veikiant u? darbinio intervalo riby, gali susidaryti kondensato ir imti la$éti vanduo.

5.2 Kaip naudojamos funkcijos

Perzvelkite tolesne lentele, kur raSoma, kaip naudojamos funkcijos:

° INFORMACIA
l Vésinimo, dzZiovinimo ir automatinis veikimo rezimai gaminio tik Sildymo versijoje
NEPASIEKIAMI.
Funkcija UZduotys

Bazinés funkcijos

woog) \/eikimo rezimai ir

temperatura

Sistemos paleidimas, stabdymas ir temperatros
nustatymas:

= Sildymo arba vésinimo reZimu patalpa $ildoma
arba vésinama.

= Tik ventiliatoriaus rezimu oras puciamas j
patalpg jos nesildant ir nevésinant.

= DZiovinimo reZzimu mazinamas

drégnumas.

patalpos

= Automatiniu rezimu automatiskai parenkama
tinkama temperatdra ir veikimo reZimas.

+ Oro srauto kryptis

Oro srauto krypties nustatymas (sukiojant
kreiptuvus arba paliekant fiksuotoje padeétyje).

@ Oro srauto sparta

Oro pUtimo j patalpg spartos reguliavimas.

Tylesnis veikimas.

ISpléstinés funkcijos

Flash Streamer

Alergeny Salinimas i$ oro (pvz., ziedadulkiy,
pagalbiniy medziagy...)

Nemalonaus kvapo ribojimas.

kol Ekonomijos rezimas

Sistemos naudojimas kartu su kitais energijg
vartojanciais prietaisais.

Energijos taupymas.

CTXM-B, FTXM-B |4 DAIKIN Naudotojo trumpasis vadovas
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Funkcija

UZduotys

Lauko bloko tylusis reZzimas

Lauko bloko triukSmo lygio mazinimas. Pavyzdys:
nakt;j.

Komfortas

Automatinis oro srauto krypties koregavimas
siekiant efektyviau atvésinti arba pasildyti
patalpa.

N
"Intelligent eye"

Pastangos nenukreipti oro srauto tiesiai j
Zmones.

Energijos taupymas, kai patalpoje nieko néra.

Galingasis rezimas

Spartus patalpos atvésinimas arba pasildymas.

Jjungimo laikmatis +

iSjungimo laikmatis

Automatinis sistemos jjungimas arba isjungimas.

@ e .
Savaitinis laikmatis

Savaitinis automatinis sistemos jjungimas arba
iSjungimas.

Papildomos funkcijos

Belaidis LAN rysys

Bloko valdymas naudojant iSmaniuosius
prietaisus.

5.3 Veikimo rezimas ir temperaturos stata

Kada. Nustatykite sistemos veikimo rezimg ir temperatirg, kai norésite:

= pasildyti arba atvésinti patalpg;

= pUsti org nesildant ir nevésinant;

= sumaZzinti patalpos drégnuma.

Kas. Sistema veikia pagal naudotojo iSranka.

° INFORMACIA

l Vésinimo, dziovinimo ir automatinis veikimo rezimai gaminio tik Sildymo versijoje
NEPASIEKIAMI.
Nuostata Aprasas

{A} Automatinis

Sistema atvésina arba pasildo patalpg iki
temperatdros statos. Prireikus automatiskai
perjungiamas veésinimo arba Sildymo rezimas.

lZI DZiovinimas

Sistema sumaZzina patalpos drégnuma.

st Sildymas Sistema pasildo patalpa iki temperatiros statos.
* Vésinimas Sistema pasildo patalpg iki temperatiros statos.

@ Ventiliatorius

Sistema kontroliuoja tik oro srautg (oro srauto
spartg ir kryptj).

Sistema NEKONTROLIUOJA temperaturos.

Papildoma informacija:

= Lauko temperatira. Kai lauko temperatra per auksta arba per Zema, sistemos
vésinimo arba Sildymo efektyvumas sumazéja.

Naudotojo trumpasis vadovas v DAIKIN
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= Atitirpinimas. Sildymo reZimu ant lauko bloko gali atsirasti $erk$no, kuris maZina
Sildymo pajéguma. Tokiu atveju sistema automatiskai persijungia j atitirpinimo
rezima Serk$nui paalinti. Atitirpinimo metu karstas oras NEPUCIAMAS i§ patalpos
bloko.

5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo rezimg ir nustatyti temperatirg

e (® IeIYR: jrenginys veikia.
I.AJIZ]E'?"L TR .. .
*. L.L°C 1A} veikimo rezimas = automatinis
NN , — =
AT CE,
@ @: veikimo rezimas = dziovinimas
. *: veikimo rezimas = vésinimas

C-20M O . .. .
-v.:{a.n =95 veikimo reZimas = Sildymas

'Z": veikimo rezimas = tik ventiliatorius

®
g&&c: rodoma nustatyta temperatdra.

1 Paspauskite vieng arba kelis kartus, kad pasirinktumeéte veikimo rezima.

Rezultatas: ReZimas nustatomas tokia seka:

2 = O = & =) & =) 3 =

2 Paspauskite @ kad paleistuméte jrenginj.
Rezultatas: LCD ekrane rodoma (@) ir pasirinktas reZzimas.
3 Paspaudinékite (%) arba @, kad sumazintumeéte arba padidintuméte

temperatura.
Vésinimo rezimas Sildymo reZimas |Automatinis Dziovinimo arba tik
rezimas ventiliatoriaus
rezimas
18~32°C 10~30°C 18~30°C —

Pastaba: dzZiovinimo arba tik ventiliatoriaus rezimu temperatlros reguliuoti
negalima.

4 Paspauskite @, kad sustabdytuméte jrengin;.
Rezultatas: (€] dingsta is LCD ekrano. Veikimo lemputé iSsijungia.

5.4 Klimato kompensavimo kontrolé (CCC)

Sig funkcija naudokite norédami kompensuoti namo &ilumos nuostolius esant
Zemesnei lauko temperatdrai.

Si funkcija tinka naudoti, jei juntamas diskomfortas nukritus lauko temperatirai
tarp dienos ir nakties arba pasikeitus sezonui.

INFORMACUA

°
l ® Funkcija sumazina temperatlros staty reguliavimo daznj norint pasiekti
pageidaujamg patalpos temperatira.

* Galima nustatyti 4 skirtingus kompensavimo intensyvumo lygius (LL, LH, HL, HH)
arba i$jungti funkcija (oF).

* Atsizvelgdamas | pasirinkta intensyvuma, jrenginys kompensuos lauko
temperatlros sumazéjima, padidindamas patalpos tiksline temperatiros statg
(zemesné lauko temperatlra = didesnis patalpos tikslinés temperatdros statos
padidéjimas).

CTXM-B, FTXM-B |4 DAIKIN Naudotojo trumpasis vadovas
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Nustatym | Simbolis Nuostata Klimato kompensavimo kontrolé...
o rezimas
e oor of ..iSjungta, nekompensuojama
te ...jjungta, kompensuojama mazai,
kompensuojama mazai esant 0°C
LH ...jjungta, kompensuojama mazai,
kompensuojama daug esant 0°C
AL ...jjungta, kompensuojama daug,
kompensuojama mazai esant 0°C
HH ..jjungta, kompensuojama daug,
kompensuojama daug esant 0°C

5.4.1 Klimato kompensavimo kontrolés (CCC) paleidimas (sustabdymas)

INFORMACUA

°
l Klimato kompensavimo kontrole galima aktyvuoti Sildymo rezimu "5.3 Veikimo
rezimas ir temperatdros stata" [» 22].

Klimato kompensavimo kontrole galima nustatyti bet kokiomis aplinkos salygomis,
taciau ji pradés veikti tik tada, kai lauko temperatlra nukris Zemiau +7°C.

1 PradzZios ekrane paspauskite ir palaikykite bent 2 sekundes.
Rezultatas: Pradeda mirkseti!.

2 Nueikite j£LL nuostatg &, spausdami L) arba fedeal,
Rezultatas: Pradeda mirkseti .

®
/€50 H N oF
o
'?--ll Select
CRR (2 sec.) Y
MON . N
° 1300 I oLed 3} coe

3 Paspauskite C& ) kad atvertuméte nuostatg ££L.
Rezultatas: Pradeda mirkséti nuostatos simbolis (oF, LL, LH, HL, HR).

4 Pakeiskite nuostatg spaudinédami ) arba el toliau nurodytu eiliskumu.

noFHLL LHHHLHHH:

Patalpos statos didinimas pagal lauko bloko temperatiirg

Lauko +7°C 0°C -10°C -25°C
temperatiira

of 0°C 0°C 0°C 0°C
L 0°C +0,5°C +1°C +2°C
LH 0°C +1°C +1,5°C +2°C
HL 0°C +1,5°C +2°C +4°C
HH 0°C +2°C +2°C +4°C

5 Patvirtinkite nuostata paspausdami C& .

Rezultatas: Nuostata pakeista, esate nuostaty meniu, mirksi 2.

Naudotojo trumpasis vadovas

P DAIKIN

CTXM-B, FTXM-B

Sieninis padalytosios sistemos oro kondicionierius

4P847294-5 —2026.06




5 | Eksploatavimas

Pastaba: Po 60 sekundZiy automatiskai graZinamas pradZios ekranas. Norédami j
numatytajj ekrana grizti anksciau, paspauskite (Cancel ],

5.5 Jjungimo (iSjungimo) kontaktas

Norint naudotis Sia funkcija, reikia jsigyti ir jdiegti parinktj KER303A.

Naudokite Sig funkcijg, kad jrenginys buty automatiskai sustabdytas gavus iSorinj
sausojo kontakto signalg (pvz., lango jutiklio arba dury raktinés kortelés).

Si funkcija padeda sumatzinti nereikalingas energijos sanaudas, kai langas arba
durys yra atidaryti arba kai patalpoje néra Zmoniy.

Blokas sustabdo veikimg atsizvelgiant j iSorinio kontakto bisena.

INFORMACUA

[
l Si funkcija naudoja sausajj kontakta ir laidy pyne, kuriuos turi jrengti kvalifikuotas
montuotojas.

= Delsos trukmé (0 — gamykliné nuostata /1 /2 / 3 / 5 minutés) ir paleidimo i$
naujo rezimas nustatomi montuotojo pagal jlsy pageidavimus.

= Kai Si funkcija aktyvi, ji gali sutrukdyti blokui veikti net ir tuo atveju, jei nuotoliniu
valdikliu arba programeéle ONECTA duodama valdymo komanda.

Elgsena, kai aktyvus jjungimo (iSjungimo) kontaktas
Kai jjungiama jjungimo (isjungimo) kontakto funkcija, sistemos elgsena priklauso
nuo kontakto blsenos.
Pavyzdys (langas uZzdarytas -» langas atidarytas)
= Kol langas uZdarytas, blokas gali veikti jprastai.
= Atidarius langg, pradedamas skaiciuoti delsos laikmatis.
= Pasibaigus delsos laikui, blokas nustoja veikti ir pereina j budéjimo rezima.
= Toliau nurodyti procesai, kai langas atidarytas.
- Nuotolinio valdiklio arba programélés ONECTA jjungimo (iSjungimo) komanda
yra isjungta.
- Kitas nuostatas, pvz., statg, reZimg arba ventiliatoriaus greitj, vis dar galima
keisti, taciau jos jsigalios tik po to, kai blokas bus paleistas i$ naujo.
Paleidimo i$ naujo reZimo nuostata
Paleidimo i$ naujo rezimas lemia, kaip blokas veiks, kai langas bus vél uzdarytas.
Rankinis paleidimas i$ naujo
= Blokas automatiskai nepaleidziamas i$ naujo.
= Kai langas uzdarytas, veikima reikia paleisti rankiniu bddu, paspaudziant jjungimo
komandg nuotoliniu valdikliu arba programéléje ONECTA.
Automatinis paleidimas i$ naujo
= UZdarius langg, blokas automatiskai paleidziamas paskutiniu veikimo rezimu.
Informacija

= Jei pasigirsta trys trumpi pypteléjimai ir veikimo Sviesos diodas sumirksi du
kartus, veikimas blokuojamas jjungimo (iSjungimo) kontaktu.

= UZdarius langg, blokas automatiskai paleidZziamas S naujo arba lieka
sustabdytas — tai priklauso nuo pasirinkto paleidimo i naujo rezimo.
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PRANESIMAS
Jei norite pakeisti nuostatas (delsos laikg arba paleidimo i$ naujo rezima), kreipkités j

montuotoja.

5.6 Karsto oro pageidavimas

Naudokite Sig funkcijg ir mégaukités patogesniu Sildymu, tuo paciu rankiniu badu
nustatydami oro srauto sparta.

INFORMACUA

o
l = Sildymo rezimu oro srauto sparta laikinai sumazés, kad bity idvengta 3alty
skersvéjy. Kai oras jsils, blokas toliau veiks pagal jisy pasirinktg oro srauto sparta.

= Aktyvavus Sig funkcijg, labai Saltu oru gali Siek tiek sumazéti Sildymo nasumas arba
kristi efektyvumas.

5.6.1 Kaip paleisti / sustabdyti karsto oro pageidavima
1 PradZios ekrane paspauskite ir palaikykite bent 2 sekundes.
Rezultatas: Pasirodo nuostaty meniu. Pradeda mirkséti?.

2 Pereikite prie karsto oro pageidavimo — HAP nuostatos Nr. 3, paspausdami )
arba fede,

Rezultatas: Pradeda mirkseti 3.

3 Paspauskite C& ), kad atvertuméte nuostata.

Rezultatas: Pradeda mirkséti nuostatos simbolis (£ arba OF).
« 0F (gamykliné nuostata): funkcija ISJUNGTA

= O M: funkcija JJUNGTA

4 Pakeiskite nuostata @M <> 0F , paspausdami ) arba [, Paspauskite C&),
kad patvirtintumeéte.

Rezultatas: Nuostata patvirtinta. Esate nuostaty meniu, mirksi 3.

®
& 1250 «|oF «|on
s (2 sec.) 285 T 2
@
2% Select
B Select 0 1v" 0
° 1000 D -3 HAP -3~ HAP

Pastaba: Po 60 sekundziy automatiskai grazinamas pradzios ekranas. Norédami j
numatytajj ekrana grizti anksciau, paspauskite (Cancel ],

5.7 Temperaturos limitas
Si funkcija skirta riboti temperatlros stata, kurig galite pasirinkti, padedant

sumazinti energijos sgnaudas ir iSvengti nereikalingo perteklinio vésinimo arba
Sildymo.

Naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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INFORMACIUA

= Temperatdros limitas apibrézia minimalig vésinimo ir maksimalig Sildymo statas,
kurias galima nustatyti naudojant belaidj nuotolinj valdiklj arba programéle
"ONECTA".

i @

= Limitai konfiglruojami atskirai belaidZziam nuotoliniam valdikliui ir programélei
"ONECTA".

= Nustacius limitus, atitinkamai apribojamos Sildymo, vésinimo ir automatinés
statos.

Elgsena, kai aktyvus temperaturos limitas

Jjungus temperatdros limito funkcijg, sistemos veikimas pasikei¢ia, kad bty
uztikrintas nuoseklus veikimas pagal nustatytus limitus.

Pavyzdys:

= Jei vésinimo apatinis limitas prilyginamas 20°C, vésinimo staty intervalas yra 20—
32°C.

= Jei Sildymo virSutinis limitas prilyginamas 28°C, Sildymo staty intervalas tampa
10-28°C.

= Automatiniu reZzimu staty intervalas bus 20-28°C.

Gamyklinés numatytosios nuostatos

= Veésinimo apatinis limitas: 18°C

= Sildymo virutinis limitas: 30°C

° INFORMACIA
l = Temperattros limito funkcijos negalima visiskai deaktyvuoti. Vis délto, atkdrus
gamykliniy numatytyjy verciy limitus, blokas gali veikti be apribojimy visame
staty intervale.

= Kad veikty tinkamai, uztikrinkite, kad nuotoliniame valdiklyje ir programeéléje
ONECTA bty nustatyti tie patys temperatdros limitai.

= Atsizvelgiant j pasirinktus temperatdros limitus, bloko Sildymo arba vésinimo galia
gali bati sumazinta dél riboto staty intervalo.

5.7.1 Kaip nustatyti temperatdros limitg

1 Paspauskite )+ (M) kad jvestumeéte nuostata.

Rezultatas: Pasirodo nuostata SC 001.

2 Spaudinédami @ nueikite j LS (temperatdros limito nuostatg) 005.

®
{&l r~ ]
& Egﬂc SI. ax s S
LIy + E
Te:np
Hon o Mrn ) ’ "M ’ nns
(XA} o oo

3 Paspauskite (M) kad atvertuméte temperatiros limito nuostata.

Rezultatas: Pasirodo vésinimo apatinio limito piktograma *

Spaudinédami J pasirinkite pageidaujamg vésinimo apatinj limita.
Paspauskite (M) kad patvirtintuméte ir pereituméte prie $ildymo vir§utinio

RIS

limito *® nustatymo.

6 Spaudinédami pasirinkite pageidaujama Sildymo temperatdros virSutinj
limitg.
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7 Paspauskite (M) kad patvirtintumeéte ir iSeituméte i$ temperatiros intervalo
nustatymo rezimo, nukreipe jj j patalpos bloka.

Rezultatas: Patvirtinamas apatinis vésinimo limitas ir virSutinis Sildymo limitas.
Ekrane gragZinamas nuostaty meniu.

‘

18: ‘ 305

Pastaba: Po 60 sekundziy nenaudojimo automatiskai grazinamas pradZios ekranas.
Noredami i$eiti anksciau, spauskite (Cancel ],

Pastaba: Jei po vésinimo limito nustatymo praeina daugiau nei 60 sekundZiy,
atkuriama pradiné vésinimo verte, o Sildymo limito nuostata nepritaikoma.

5.8 Oro srauto sparta

1 Paspauskite (#)ir pasirinkite:

;Z;!!! 5 oro srauto spartos lygiai nuo == iki !

@ Automatinio oro srauto sparta

% Tylusis patalpos bloko reZimas. Kai nustatyta oro srauto spartos
verte &, patalpos blokas skleidZia maziau triukSmo.

INFORMACUA

= Jei blokas pasiekia temperatlros statg veésinimo arba Sildymo rezimu,
ventiliatorius nustoja suktis.

i @

= Dziovinimo rezimu NEGALIMA keisti oro srauto spartos nuostatos.

5.8.1 Kaip nustatyti oro srauto spartg
1 Paspauskite #Jir pakeiskite oro srauto nuostatg pagal toliau nurodytg seka.

5.9 Oro srauto kryptis

Kada. Pagal poreikj pakoreguokite oro srauto krypt;.

Kas. Sistema nukreipia oro srautg nevienodai, atsiZzvelgiant j naudotojo iSranka
(sukiojimas arba fiksuota padétis). Tai atliekama judinant horizontaliuosius
kreiptuvus (atlankus) arba vertikaliuosius kreiptuvus (Zaliuzes).

Nuostata Oro srauto kryptis

CZ Automatinis sukiojimas | Juda auk$tyn-zemyn.
vertikaliai

ZIN, Automatinis sukiojimas  |Juda j $onus.
horizontaliai

Cé#@\& 3D oro srauto kryptis | Pakaitomis juda aukStyn-Zemyn ir j Sonus

Naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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Nuostata Oro srauto kryptis

[—] Lieka fiksuotoje padétyje.

ATSARGIAI
Atlanky ir Zaliuziy padéciai nustatyti VISADA naudokite belaidj nuotolinis valdiklj arba

kitg naudotojo sgsaja (jei yra). Jei judancius atlankus ar Zaliuzes meginsite pakreipti
ranka, sulauzysite mechanizma.

INFORMACUA

Jei pasirinktas komfortinis oro srautas, vertikalusis automatinis sukiojimas bus
atSauktas.

i @

atlanko judéjimo intervalas kinta atsizvelgiant j veikimo rezima. Kai, atlankui judant
aukstyn-Zzemyn, oro srauto sparta pakeiCiama j mazg, atlankas sustoja virsutinéje
padétyje.

a Atlanko diapazonas vésinimo arba dZiovinimo rezimu
b Atlanko diapazonas Sildymo rezimu
¢ Atlanko diapazonas tik ventiliatoriaus rezimu

5.9.1 Kaip nustatyti oro srauto kryptj vertikaliai
1 Paspauskite C& .
Rezultatas: LCD ekrane pasirodys C§ Atlankai (horizontalieji kreiptuvai)
pradeda sukiotis.
2 Jei norite fiksuoti padétj paspauskite (&), kai atlankai pasiekia
pageidaujama padét;.

Rezultatas: C% dingsta i LCD ekrano. Atlankai nustoja judéti.

5.9.2 Kaip nustatyti oro srauto kryptj horizontaliai
1 Paspauskite (2,

Rezultatas: LCD ekrane pasirodys ¥ 7Zaliuzes (vertikalieji kreiptuvai)
pradeda sukiotis.

2 Jei norite fiksuoti padeétj paspauskite (&), kai zaliuzés pasiekia
pageidaujama padét;.

Rezultatas: ¥™ dingsta i$ LCD ekrano. Zaliuzés nustoja judéti.

INFORMACUA

[ ]
l Jei jrenginys sumontuotas patalpos kampe, Zaliuzes reikia nukreipti nuo sienos. Jei
siena blokuos oro srautg, sumazés efektyvumas.
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5.9.3 Kaip naudoti 3D oro srauto krypt;j
1 Paspauskite ir (&),

Rezultatas: LCD ekrane pasirodys Gir &M Atlankai (horizontalieji kreiptuvai)
ir zaliuzes (vertikalieji kreiptuvai) pradés sukiotis.

2 Jei norite fiksuoti padétj, paspauskite ir (&) kai atlankai ir zaliuzes
pasiekia pageidaujama padét;.

Rezultatas: G ir 7™ dingsta i§ LCD ekrano. Atlankai ir Zaliuzés nustoja judéti.

5.10 Komfortinio oro srauto ir "Intelligent Eye" valdymas

Komfortinj ir "Intelligent eye" rezimus galima naudoti atskirai arba kartu.

5.10.1 Komfortinio oro srauto funkcija

Sig funkcija galima naudoti $ildymo arba vésinimo rezimu. Ji formuoja oro srauta,
NEPUSDAMA jo tiesiogiai j zmones. Sistema automati$kai nustato fiksuotg oro
srauto padétj aukstyn, jei vésinama, ir Zemyn, jei Sildoma.

Vésinimo rezimas Sildymo rezimas
— —]

INFORMACUA

Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo ir komfortinio oro srauto rezimy. Prioritetas
suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai. Pasirinkus vertikaliojo automatinio
sukiojimo funkcijg, komfortinio oro srauto funkcija atsaukiama.

i @

5.10.2 Rezimas "Intelligent Eye"

Sistema automatiskai koreguoja oro srauto kryptj ir temperatirg, atsizvelgdama j
Zmoniy judéjimo aptikimg, kad oras nebudty pucdiamas tiesiai j Zzmones. Jei
20 minuciy neaptinkama jokiy judesiy, sistema persijungia j energijos taupymo

rezima:

Valdymas Energijos taupymas

Sildymas Temperatdra sumaZzinama 2°C.

Vésinimas ir Jei patalpos temperatdra:

dziovinimas » <30°C, temperatira didinama 2°C
= >30°C, temperatdra didinama 1°C

Tik ventiliatorius SumaZinama oro srauto sparta.

Apie "Intelligent Eye" jutiklj

PRANESIMAS
= NETRANKYKITE ir nespaudykite "Intelligent Eye" jutiklio. Taip galima apgadinti

jrenginj.

= Nedékite salia "Intelligent Eye" jutiklio stambiy objekty.

Naudotojo trumpasis vadovas
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INFORMACIUA

Naktinio nustatymo rezimo (ISJUNGIMO laikmacio) NEGALIMA naudoti tuo pat metu,
kai veikia funkcija "Intelligent Eye".

i @

= Aptikimo jautrumas. Kinta atsizvelgiant j vieta, asmeny skailiy patalpoje,
temperatdros diapazong ir pan.

= Aptikimo klaidos. Jutiklis gali per klaidg aptikti gyvinus augintinius, saulés Sviesg,
virpancias uzuolaidas ir pan.

= Aptikimo diapazonas. Siekia iki 7 m.

Vertikalusis kampas (vaizdas i$ Sono) Horizontalusis kampas (vaizdas is$
virsaus)

5.10.3 Kaip paleisti / stabdyti komfortine ir "Intelligent Eye" funkcijas
1 Viena ar kelis kartus paspauskite (@78,

Rezultatas: Nuostatos keiciamos toliau nurodyta seka.

Ekranas Valdymas

@ Komfortinis oro srautas

» "Intelligent Eye"

O R Komfortinis oro srautas ir "Intelligent Eye"

— Abi funkcijos deaktyvintos

Pastaba: jei Salia patalpos bloko priekio bdna Zmoniy arba patalpoje blna daug
Zmoniy, naudokite abi funkcijas.

2 Norédami i$jungti veikima, spaudinékite (®/8), kol abu simboliai dings i§ LCD
ekrano.

5.11 Galingasis rezimas

Si funkcija maksimaliai padidina vesinimo (3ildymo) efekta bet kuriuo veikimo
rezimu. Galima pasiekti maksimaly pajéguma.

Rezimas Oro srauto sparta

Vésinimas / Sildymas = Siekiant maksimaliai padidinti
veésinimo / Sildymo efekty,
padidinamas lauko bloko pajégumas.

= Fiksuojama maksimali oro spartos
nuostata.

= Temperatlros ir oro srauto nuostaty
keisti NELEIDZIAMA.
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ReZimas Oro srauto sparta
Dziovinimas = Temperatlros nuostata sumazinama
2,5°C.
= Oro srauto sparta Siek tiek
padidinama.
Tik ventiliatorius Fiksuojama maksimali oro spartos
nuostata.
° INFORMACIJA
l Galingojo rezimo NEGALIMA naudoti kartu su ekonominiu, komfortinio oro srauto
arba lauko bloko tyliuoju rezimu. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai
funkcijai.
Galingasis NEPADIDINA bloko pajegumo, jei jis jau veikia maksimaliu pajégumu.

5.11.1 Kaip paleisti/stabdyti galingajj rezima

1 Paspauskite , kad paleistumeéte.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo A Galingasis reZimas veikia 20 minuciy. Po
to grazinamas pirmiau nustatytas rezimas.

2 Paspauskite , kad sustabdytumeéte.
Rezultatas: V° dingsta i$ LCD ekrano.

Pastaba: galingajj reZima galima nustatyti tik veikiant jrenginiui. Jei paspausite ©
arba jei pakeiskite veikimo rezimg, operacija bus atSaukta ir iS LCD ekrano dings a

5.12 Ekonomijos ir lauko bloko tylusis rezimai

5.12.1 Ekonominis rezimas

Tai — funkcija, galinti efektyviai riboti maksimalias energijos sanaudas. Si funkcija
naudinga tais atvejais, kai reikia uZztikrinti, kad nesuveikty jungtuvas, jei jrenginys
veikia kartu su kitais buitiniais prietaisais.

i

INFORMACUA

* Vienu metu negalima naudoti galingojo ir ekonominio rezimy. Prioritetas

suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.

* Ekonominis reZzimas sumazina lauko bloko energijos sgnaudas, ribodamas
kompresoriaus sukimosi greitj. Jei energijos sgnaudos ir taip mazos, ekonominis
rezimas jy papildomai NESUMAZINA.

B

Dabartinis sroves stipris ir energijos sgnaudos
Laikas

Maksimumas jprasto veikimo metu
Maksimumas ekonominio rezimo metu
Jprastas veikimas

0T o WP

Naudotojo trumpasis vadovas

32

| 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B

Sieninis padalytosios sistemos oro kondicionierius
4P847294-5 - 2026.06




5 | Eksploatavimas

d Ekonominis rezimas
= Diagrama skirta naudoti tik iliustravimo tikslais.

= Maksimalus oro kondicionieriaus sroveés stipris ir energijos sgnaudos ekonominiu
rezimu kinta atsizvelgiant j prijungtg lauko bloka.
5.12.2 Lauko bloko tylusis rezimas

Naudokite lauko bloko tylyjj rezimg, kai norite sumazinti lauko bloko
triukSminguma. Pavyzdys: nakt;.

INFORMACUA

°
l = Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo ir lauko bloko tyliojo rezimo. Prioritetas
suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.

= Sj funkcija pasiekiama tik automatiniu, vésinimo ir &ildymo rezimais.

= Lauko bloko tylusis rezimas riboja kompresoriaus sukimosi greitj. Jei kompresorius
jau sukasi mazu grei¢iu, lauko bloko tylusis rezimas kompresoriaus sukimosi
greicio papildomai NESUMAZINS.

5.12.3 Kaip paleisti ekonomijos ir lauko bloko tylyjj rezimus
1 Viena ar kelis kartus paspauskite /@),

Rezultatas: Nuostata keiciama kaip nurodyta toliau.

I-»'\':—v@—»@ '\':—>><—|

Rodyti Valdymas

~ Ekonomijos rezimas

1) Lauko bloko tylusis rezimas
X+ Ekonomijos ir lauko bloko tylusis
— Abi funkcijos deaktyvuotos

2 Norédami i$jungti veikima, spaudinekite &/, kol abu simboliai dings i§ LCD
ekrano.

Pastaba: ekonomijos rezima galima nustatyti tik veikiant jrenginiui. Paspaudus @,
nuostata atSaukiama ir s dingsta i$ LCD ekrano.

Pastaba: 1% liks LCD ekrane, net jei i§jungsite jrenginj per belaidj nuotolinj valdiklj
arba patalpos bloko ON/OFF jungikliu.

5.13 "Flash Streamer" (oro valymo) rezimas

Streamer generuoja didelio greicio elektrony srautg, turintj didele oksidacine
energijg: taip Salinami nemalonls kvapai. Kartu su titano apatito dezodoravimo
filtru, sidabriniu alergeny $alinimo ir oro gryninimo filtru bei oro filtrais i funkcija
valo patalpos ora.

INFORMACUA

[ ]
l ® Dideliu greiciu judantys elektronai jlsy saugai uztikrinti yra generuojami ir
sulaikomi bloke.

= Veikiant Streamer, gali girdétis Snypstimas.

= Susilpnéjus oro srautui, Streamer gali laikinai nustoti veikti, kad neatsirasty ozono
kvapas.
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5.13.1 Kaip paleisti / sustabdyti "Flash Streamer" (oro valymo) rezima

Prielaida: UZtikrinkite, kad blokas veikty (belaidZio nuotolinio valdiklio LCD ekrane
turi bati rodoma m).

1 Paspauskite C<€).
Rezultatas: kai blokas veikia, LCD ekrane rodomas <& ir valomas patalpos oras.
2 Noredami sustabdyti veikima, paspauskite C<€).

Rezultatas: <€ i3nyks i$ LCD ekrano ir veikimas bus sustabdytas.

5.14 Jjungimo / iSjungimo laikmatis

Laikmacio funkcijos naudingos prireikus automatiskai iSjungti (jjungti) oro
kondicionieriy naktj (ryte). Taip pat galima kartu naudoti ISJUNGIMO ir JUNGIMO
laikmacius.

ISjungimo / jjungimo laikmacio nuostata biina dviejy tipy.

= 24 valandy laikrodzZio iSjungimo / jjungimo laikmatis (numatytasis). Jrenginys
pradeda arba nustoja veikti nustatytu laiku. Pavyzdys: jjungimo laikmatis
nustatytas 13:30, jrenginys pradeda veikti 13:30.

= 12 valandy atgalinés atskaitos iSjungimo / jjungimo laikmatis. Jrenginys
pradeda arba nustoja veikti praéjus nustatytam valandy skaiciui. Pavyzdys:

jungimo laikmatis 10:30 prilyginamas 3 valandoms, jrenginys pradeda veikti
13:30.

Pastaba: galima derinti abiejy nuostaty tipy laikmacius.

INFORMACUA

°
l Laikmatj reikia is naujo programuoti tokiais atvejais:

= jeijungtuvas isjungeé jrenginj;
® po elektros tiekimo trakio;

= pakeitus belaidZio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

INFORMACUA

Prie§ naudojantis bet kokiomis laikmacio funkcijomis, BUTINA tiksliai nustatyti
laikrodj. Zr. "4.4.1 Kaip nustatyti laikrodj" [» 18].

i @

5.14.1 24 valandy laikrodZio i§jungimo / jjungimo laikmacio nustatymas

Kaip paleisti / stabdyti iSjungimo laikmatj

1 Paspauskite C_Off ] kad paleistuméte.

100070
Rezultatas: LCD ekrane rodoma &bt ir mirksi OFF. @ ir savaités diena
iSnyksta i$ LCD ekrano.

N
OFF i)

2 Paspauskite skl arba ¥ laiko nuostatai pakeisti.
3 Paspauskite dar karta.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo OFF ir nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa
oranziné.

Naudotojo trumpasis vadovas
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INFORMACIUA

Kaskart paspaudus @ arba Lsiecj, laiko nuostata padidinama 10 minuciy. Laikant
mygtuka paspaustg, nuostata keiciama greitai.

i @

4 Noredami at$aukti laikmacio nuostata, paspauskite (Cancel ],

Rezultatas: Nustatytas laikas ir OFF ignyksta i LCD ekrano. LCD ekrane pasirodo @ ir
savaités diena. "Daikin Eye" nebetampa oranzine.

INFORMACUA

o

l Nustacius JJUNGIMO ar ISJUNGIMO laikmatj, laiko nuostata jrasoma j atmintj.
Pakeitus belaidZio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus, atmintis nustatoma is
naujo.

Naktinio nustatymo reZimas

Nustacius iSjungimo laikmatj, oro kondicionierius automatiskai pakoreguoja
temperatlros nuostatg (padidina 0,5°C vésinimo atveju ir sumazina 2,0°C Sildymo
atveju), kad bty iSvengta perteklinio vésinimo / Sildymo ir uZtikrintas miego
temperatlros komfortas.

Kaip paleisti / stabdyti jjungimo laikmat;j
1 Paspauskite (00 ), kad paleistuméte.

N
Rezultatas: LCD ekrane rodoma E.Ln.! ir mirksi ON. @ ir savaités diena
iSnyksta i$ LCD ekrano.

{ou: &00

2 Paspauskite [« arba ¥ laiko nuostatai pakeisti.
3 Paspauskite dar karta.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo ON ir nustatytas laikas. "Daikin Eye" tampa

oranziné.
° INFORMACIJA
l Kaskart paspaudus fs@ arba Lsfj, laiko nuostata padidinama 10 minuciy. Laikant
mygtuka paspausta, nuostata kei¢iama greitai.

4 Norédami atSaukti laikmacio nuostata, paspauskite (Cancel ],

Rezultatas: Nustatytas laikas ir ON idnyksta i§ LCD ekrano. LCD ekrane pasirodo @ ir
savaités diena. "Daikin Eye" nebetampa oranZine.

Kaip derinti ISJUNGIMO ir JJUNGIMO laikmacius

1 Norédami nustatyti laikmacius, Zr. skirsnius "Kaip paleisti / stabdyti iSjungimo
laikmatj" [» 34] ir "Kaip paleisti / stabdyti jjungimo laikmatj" [» 35].

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo OFF ir ON.

Pavyzdys
Rodyti Dabartinis laikas  |Nustatykite, kai... |Valdymas
T 700 6:00 jrenginys veikia. I$sijungia 7:00 ir
Jov 1900 jsijungia 14:00.
jrenginys NEVEIKIA. | Pradeda veikti
14:00.

Pastaba: jei laikmacio nuostata aktyvi, LCD ekrane nepateikiamas dabartinis laikas.
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5.14.2 12 valandy atgalinés atskaitos isjungimo / jjungimo laikmacio nustatymas

Kaip jjungti (iSjungti) atgalinés atskaitos i$jungimo / jjungimo laikmat;j

1 Paspauskite ir palaikykite arba mazdaug 5 sekundes. Kai
pradés mirkséti A, atleiskite mygtuka.

Rezultatas:
Lo 1hr I§jungimo laikmatis: LCD ekrane pasirodo thr, pradeda mirkséti OFF,
il iSnyksta @ ir savaités diena.

, Jjungimo laikmatis: LCD ekrane pasirodo thr ir ima mirkséti ON. @ ir
Lo thr savaités diena isnyksta i$ LCD ekrano.

2 Paspauskite (i) arba &) laiko nuostatai pakeisti. Laikg galima nustatyti
1~12 valandy intervale. Kaskart paspaudus mygtuky, laiko nuostata
padidinama arba sumazinama 1 valanda.

3 Paspauskite C_0ff_JarbaL_9n_Jnuostatai patvirtinti.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo OFF ir (arba) ON bei nustatytas laikas. "Daikin Eye"
tampa oranziné. LCD ekrane rodomas laikas kas valandg automatiskai sumazéja
1 vienetu.

Pavyzdys: jei iSjungimo laikmatis yra 3 valandos, rodomas laikas kinta taip: 3hr =

2hr = 1hr = tuscia (iSjungta)

4 Norédami grazinti 24 valandy isjungimo / jjungimo laikmatj, bGdami pradZios
ekrane pakartokite 1 Zingsnj (kai NEMIRKSES OFF ir (arba) ON).

5 Norédami atSaukti laikmacio nuostatg, paspauskite (Cancel ],

Kaip sujungti laikmacio rodymo rezimus
ISjungimo laikmaciui ir jjungimo laikmadiui vienu metu galima naudoti skirtingus
rodymo reZzimus (24 valandy ir 12 valandy atgaline atskaitg iSjungimo / jjungimo
laikmaciui).
1 Informacijos apie nuostatg rasite sk. "Kaip paleisti / stabdyti iSjungimo
laikmatj" [» 34], "Kaip paleisti / stabdyti jjungimo laikmatj" [» 35] ir "Kaip
jungti (iSjungti) atgalinés atskaitos isjungimo / jjungimo laikmatj" [» 36].

Pavyzdys:
Ekranas Dabartinis laikas  |Nustatykite, kai... |Valdymas
Jore 3he 22:00 jrenginys veikia. = |$sijungia
Jov 6T | pasiekus 1:00 (po
—PA 3 wvalandy nuo
OFF (AR IR}
v 8hF dabar)
—3n * Pradeda  veikti
OFF r .
W Bhr 6:00 (po
— 8 valandy nuo
dabar)

Pastaba: jei laikmacio nuostata aktyvi, LCD ekrane NEPATEIKIAMAS dabartinis
laikas.
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5.15 Savaitinio laikmacio funkcija

INFORMACUA

o

l Toliau pateikta nustatymo proceddra skirta tik belaidZziam nuotoliniam valdikliui. Vis
délto rekomenduojame parinkti savaitinio laikmadio nuostatg naudojantis
programéle ONECTA. Zr. sk. ""5.16 Belaidis LAN ry3ys" [» 41]", kur rasite daugiau
informacijos.

Naudodami Sig funkcijg, galite kiekvienai savaités dienai jrasyti iki 4 laikmacio
nuostaty.

Pavyzdys: galima sukurti vienokias nuostatas nuo pirmadienio iki penktadienio ir
kitokias savaitgaliais.

Savaités diena Nustatymo pavyzdys

Pirmadienis ON OFF __ ON OFF

= Sukurkite iki 4 nuostaty. eI ||| || \
6:00  8:30 17:30 22:00

Antradienis~penktadienis - = - -
= Jei nuostatos sutampa su [1 m \ \ W K
pirmadienio, pasinaudokite| 600  8:30 17:30 22:00
kopijavimo funkcija.

Sestadienis —

= Laikmacio nuostaty néra

ieni 2 3 4
Sekmadienis _ ON__OFF, _OFF ON
= Sukurkite iki 4 nuostaty. VT re)] | | | [Brel

8:00 10:00 19:00 21:00

* Nuostata JJUNGTA-JJUNGTA-JJUNGTA-JJUNGTA. Galima nurodyti veikimo
rezima ir nustatyti temperatira.

= Nuostata ISJUNGTA-ISJUNGTA-ISJUNGTA-ISJUNGTA. Kiekvieng dieng galima
nurodyti tik iSjungimo laika.

Pastaba: nustatydami savaitinio laikmacio duomenis, bltinai nukreipkite belaidj
nuotolinj valdiklj j patalpos blokg ir paklausykite, ar pasigirdo priémimo tonas.

INFORMACUA

o
l Prie§ naudojantis bet kokiomis laikmacio funkcijomis, BUTINA tiksliai nustatyti
laikrodj. Zr. "4.4.1 Kaip nustatyti laikrod]" [» 18].

INFORMACUA

* Vienu metu NEGALIMA naudoti savaitinio laikmacio ir jjungimo / i$jungimo
laikmacio. Jjungimo / iSjungimo laikmaciui suteikiamas prioritetas. Savaitinis
laikmatis perjungiamas | budéjimo rezima ir iSnyksta is LCD ekrano.
Atéjus jjungimo / isjungimo laikmacio laikui, vél aktyvuojamas savaitinis laikmatis.

i @

= Savaitiniame laikmatyje galima nustatyti savaités dieng, jjungimo / i$jungimo
laikmacio rezima, laika ir temperatdrg (tik jjungimo laikmaciui). Kitos nuostatos
yra grindZziamos ankstesnémis jjungimo laikmacio nuostatomis.

5.15.1 Kaip nustatyti savaitinj laikmat;j
1 Paspauskite C© 1.

Rezultatas: Pasirodys savaités diena ir dabartinés dienos rezervacijos numeris.
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MON |
[}
'

2 Paspauskite C+) arba febal, kad pasirinktuméte savaités dieng ir rezervacijos

numerij.
3 Paspauskite [Next ),
Rezultatas: Savaités diena nustatoma. Pradeda mirkséti ir ON.

T

4 Paspauskite ) arba m kad pasirinktumeéte rezima.

Rezultatas: Nuostata keic¢iama taip:

PP — k=

Rodyti Funkcija

ON Jjungimo laikmatis
OFF ISjungimo laikmatis
Tuscia Naikinama rezervacija

5 Paspauskite [(Next ),

Rezultatas: Bus nustatytas jjungimo / iSjungimo laikmacio rezimas. Ims
mirkseéti ir laikas.

tmn‘ S600"

Pastaba: paspauskite ankstesniam ekranui graZinti. Jei pasirinkote tuiia
viety, eikite j 9 Zingsnj.

6 Paspauskite ) arba [«ha), kad pasirinktumeéte laikg. Laikg galima nustatyti
intervale 0:00~23:50 (10 minuciy Zingsneliais).
7 Paspauskite [Next ),

Rezultatas: Laikas nustatomas ir pradeda mirkseéti su temperatira.

TR

(gl ,

€905

Pastaba: paspauskite ankstesniam ekranui graZinti. Jei pasirinkote
iSjungimo laikmatj, eikite j 9 Zingsnj.

8 Paspauskite ) arba @, kad pasirinktuméte pageidaujamg temperatdra.

Pastaba: nustatyta savaitinio laikmacdio temperatira rodoma tik nustatant
savaitinio laikmacio rezima.

INFORMACIA

@
l Temperatlrg galima nustatyti belaidZziame nuotoliniame valdiklyje (10~32°C
intervale), taciau:

= vésinimo ir automatiniu rezimais jrenginys veiks minimalia 18°C temperatira, net
jei bus nustatyta 10~17°C;

= Sildymo ir automatiniu rezimais jrenginys veiks maksimalia 30°C temperatira, net
jei bus nustatyta 31~32°C.

Naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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9 Paspauskite [_Next ),

Rezultatas: Temperatlra ir laikas nustatomi jjungimo laikmaciui. Laikas
nustatomas isSjungimo laikmaciui. "Daikin Eye" tampa oranziné.

Rezultatas: Pasirodo naujos rezervacijos ekranas.

10 Pakartokite ankstesne procedirg, kad nustatytuméte kitg rezervacijg, arba
paspauskite L€ ] kad uzbaigtumeéte nustatyma.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo CXEIW.

Pastaba: rezervacijos nuostatg galima nukopijuoti j kita diena. Zr. "5.15.2 Kaip
kopijuoti rezervacijg" [» 39].

5.15.2 Kaip kopijuoti rezervacijg

Rezervacijg galima nukopijuoti j kitg dieng. Bus nukopijuota visa pasirinktos savaités
dienos rezervacija.

1 Paspauskite L 1.
2 Paspauskite (k) arba ¥, kad pasirinktuméte kopijuoting savaite.
3 Paspauskite [Copy ),

Rezultatas: Bus nukopijuota pasirinktos savaités dienos rezervacija.
‘-
P

B WEEKLY |4
"TUE'

[}
]

4 Paspauskite [« arba U kad pasirinktumeéte paskirties savaités dieng.
5 Paspauskite [Copy ),

Rezultatas: Visa rezervacija nukopijuojama j pasirinktg dieng ir "Daikin Eye" ima
Sviesti oranzine spalva.

LP

©XE® - ON 600

“ O TUE
25

Pastaba: noréedami nukopijuoti j kitg dieng, pakartokite procedura.
6 Paspauskite (® ] nustatymui uzbaigti.
Rezultatas: LCD ekrane pasirodo CXEIM.

Pastaba: norédami nukopijave pakeisti rezervacijos nuostaty, 7zr. "5.15.1 Kaip
nustatyti savaitinj laikmatj" [» 37].

S

5.15.3 Kaip patvirtinti rezervacijas

Galite patikrinti, ar visos rezervacijos nustatytos pagal jasy poreikius.
1 Paspauskite (€ 1.

Rezultatas: Pasirodys savaités diena ir dabartinés dienos rezervacijos numeris.

ON iyl
TUE LI
258.
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2 Paspauskite ) arba feh), kad pasirinktumeéte norimg patikrinti savaités dieng
bei rezervacijos numerj ir perzvelkite rezervacijos iSsamig informacija.

Pastaba: Norédami pakeisti rezervacijos nuostatg, zr. "5.15.1 Kaip nustatyti
savaitinj laikmatj" [» 37].

3 Paspauskite (® ] kad u?vertuméte patvirtinimo rezima.

5.15.4 Kaip deaktyvinti ir vel aktyvinti savaitinj laikmat;j

1 Norédami deaktyvuoti savaitinj laikmatj, spauskite (WeeKly ] kol LCD ekrane
rodoma (CIIEEN.

Rezultatas: isnyksta i§ LCD ekrano ir "Daikin Eye" nebejsijungia oranzine
spalva.

2 Kad vél aktyvuotumete savaitinj laikmatj, paspauskite dar karta.

Rezultatas: Jjungiamas paskutinis nustatytas rezervacijos rezimas.

5.15.5 Kaip panaikinti rezervacijas

Kaip panaikinti atskirg rezervacijg
Jei norite panaikinti atskirg rezervacijos nuostatg, pasinaudokite Sia funkcija.

1 Paspauskite (£ 1.
Rezultatas: Pateikiama savaités diena ir rezervacijos numeris.
Paspauskite ) arba m kad pasirinktumeéte naikinting savaités dieng.
Paspauskite [_Next ).
Rezultatas: Pradeda mirkséti GXEZ®, ON ir OFF.

4 Paspauskite %) arba fekal ir pasirinkite tuscig vieta.

Rezultatas: Nuostata kei¢iama taip:
ToN~ T T

5 Paspauskite [Next ),

Rezultatas: Pasirinkta rezervacija panaikinama.
6 Paspauskite (® ] kad iSeitumeéte.

Rezultatas: likusios rezervacijos yra aktyvios.

Kaip panaikinti visy savaités dieny rezervacijas

Naudokite Sig funkcijg, jei norésite panaikinti visas vienos savaités dienos
rezervacijos nuostatas. Jg galima naudoti patvirtinimo arba nustatymo rezimu.

1 Paspauskite L& 1.

2 Paspauskite ) arba feal, kad pasirinktuméte naikinting savaités diena.
3 Paspauskite ir palaikykite mazdaug 5 sekundes.
Rezultatas: visos pasirinktos dienos rezervacijos panaikinamos.

4 Paspauskite L& ] kad iseituméte.

Rezultatas: likusios rezervacijos yra aktyvios.

Kaip panaikinti visas rezervacijas

Naudokite Sig funkcijg, kai norésite vienu kartu panaikinti visas visy savaités dieny
rezervacijas. Sios procediros NEGALIMA naudoti nustatymo rezimu.
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1 Paspauskite ir palaikykite mazdaug 5 sekundes, kai bus rodomas
numatytasis ekranas.

Rezultatas: Visos rezervacijos bus panaikintos.

5.16 Belaidis LAN rysys

Tiesiog prijunkite blokg prie namy tinklo ir atsisiyskite programéle, kad galétuméte
pakeisti termostatg, nustatyti temperatdros grafikus, perZitréti energijos sgnaudas
ir pan.

ISsamios informacijos apie specifikacijas, nustatymo metody, DUK ir trikciy Salinimo
patarimy rasite app.daikineurope.com.

Opi0
=]z

Toliau aprasomi jrenginiai, kuriuos turi pateikti klientas.

= |Smanusis telefonas arba plansetinis kompiuteris su minimalios derancios versijos
sistema "Android" arba "iOS", kaip nurodyta app.daikineurope.com.

= turéti interneto linijg ir rySio jrenginj, pvz., modema, kelved;j ir pan.;
= turéti belaidés LAN prieigos taskg;
= jdiegti nemokamag programg "ONECTA".

Pastaba: SSID (paslaugy rinkinio identifikatorius) ir KEY (slaptazodis) pateikti ant
bloko, jei jy kartais prireikty.

a Etiketé su SSID ir KEY

5.16.1 Belaidzio LAN naudojimo atsargumo priemonés

NENAUDOKITE salia:
= Medicininés jrangos, pvz., moniy su kardiostimuliatoriais ar defibriliatoriais. Sis
gaminys gali sukelti elektromagnetiniy trukdziy.

= Automatinio valdymo jrangos, pvz., automatiniy dury arba priesgaisrinés
jrangos. Sis gaminys gali trikdyti tokios jrangos veikla.
= Mikrobangy krosneliy — jis gali paveikti LAN rysius.

5.16.2 Kaip jdiegti programeéle ONECTA

1 Eikite ] "Google Play" ("Android" jrenginiai) arba "App Store" ("iOS" jrenginiai)
ir suraskite ONECTA.

2 Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad jdiegtuméte programéle ONECTA.
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INFORMACUA

Nuskaitykite QR koda, kad galétuméte atsisiysti j jdiegti programéle ONECTA j savo
mobilyjj telefong arba plansetinj kompiuter;j:
Faa

i @

5.16.3 Kaip nustatyti belaidj rysj

Belaidj adapterj su namy tinklu galima sujungti dviem bddais.

= Naudokite "Access Point" rezimg (SSID ir KEY) arba WPS mygtukg. Atverkite
programeéle ONECTA ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Papildomos informacijos ir DUK rasite ¢ia: app.daikineurope.com.

Pastaba: nustatoma naudojantis belaidZziu nuotoliniu valdikliu, belaidzio LAN
nuostaty meniu. Nustatymo metu belaidj nuotolinj valdiklj reikia laikyti nukreiptg j
bloko infraraudonyjy spinduliy signaly imtuva.

INFORMACUA

°
l Uztikrinkite, kad procedira bity sustabdyta pries nustatant belaidj rysj. Veikiant
blokui, rysio uzmegzti NEPAVYKS.

Pries nustatydami belaidj rysj sustabdykite veikima.

2 Urztikrinkite, kad belaidis kelvedis bty pakankamai arti bloko ir niekas
nekliudyty signalo.

Meniu Aprasas

Rysio bUsenos patikra ir "Access Point" rezimas

c Prisijungimas naudojantis WPS mygtuku
A Grazinti gamyklines numatytgsias nuostatas
ofFf Belaidis LAN isjungtas

Kaip patikrinti belaidZio LAN rysio biiseng

1 Kai blokas neveikia, pradzZios ekrano meniu paspauskite ir palaikykite bent
5 sekundes.

Rezultatas: pasirodo SP (belaidZio rysio nustatymo meniu). Pradeda mirkséti+.

®
E 5
--';'; ()
MON <o
° 1300 e

2 Paspauskite , kad patvirtintumeéte iSranka.

Rezultatas: Pradeda mirkséti!.
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3 Patikrinkite "Daikin Eye".

|

a "Daikin Eye"
b Daliné zalia
¢ Raudona, oranziné arba mélyna

"Daikin Eye" spalvos kinta tarp dalinés |...tada belaidis adapteris yra...

zalios ir...

Raudona neprijungtas

oranzinés veikia ir parengtas prisijungti prie namy
tinklo, paspaudziant WPS mygtuka. Zr.
sk. Kaip prisijungti naudojantis WPS
mygtuku.

mélynos prisijungta prie namy tinklo:
= "Access Point" rezimu
arba
= naudojantis kelvedzio WPS mygtuku.

4 Paspauskite CCancel ] kad uzvertumeéte meniu.

Rezultatas: Bus grazintas numatytasis ekranas.

Kaip graZinti numatytasias gamyklines rySio nuostatas
Grazinkite numatytgsias gamyklines rysSio nuostatas, jei pageidaujate:
= atjungti belaidj LAN ir rysio jrenginj (pvz., kelved]) arba iSmanyjj jrenginj;
= pakartoti nustatymo procedtrg, jei nepavyksta prisijungti.
1 Kai blokas neveikia, pradZios ekrano meniu palaikykite W) bent 5 sekundes.
Rezultatas: Pasirodo SP meniu /. Pradeda mirkséti?.

2 pereikite j SP meniu R, paspausdami %) du kartus arba spaudinédami (1]
pakartotinai.

®
+ 258 5P 5P
@ U
TEe (55!) A0
MON sV N
° 1300 ‘A

3 Paspauskite ir palaikykite bent 2 sekundes, kad patvirtintuméte isSranka.

Rezultatas: Pradeda mirkséti A. "Daikin Eye" spalva kinta tarp raudonos ir
dalinés Zalios. Nuostata grazinama j gamykline numatytaja.

4 Paspauskite CCancel ] kad uzvertumete meniu.

Rezultatas: Bus grazintas numatytasis ekranas.
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Kaip iSjungti belaidZio LAN rysj
Jei norite isjungti belaidzio rysio funkcijg, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 Kai blokas neveikia, pradZios ekrano meniu paspauskite ir palaikykite bent
5 sekundes.

Rezultatas: Pasirodo SP meniu /. Pradeda mirkséti?.

2 pereikite j SP meniu off, paspausdami ) vieng kartg arba spaudinéedami (réhe]
pakartotinai.

®
o 2500 5P P
® s 8
R (5 sec.) o 1',(
MON N ~ L 2
° 1300 e “oFf-

3 Paspauskite W ir palaikykite bent 2 sekundes, kad patvirtintuméte iSranka.

Rezultatas: Pradeda mirkséti ofF. "Daikin Eye" kinta tarp baltos ir dalinés
Zalios. Rysys iSjungtas.

4 Paspauskite CCancel ] kad uzvertumeéte meniu.

Rezultatas: Bus grazintas numatytasis ekranas.

5.17 Apie daugialype sistema

Daugialypéje sistemoje 1 lauko blokas bUna prijungtas prie keliy patalpos bloky.

Pavyzdys:
A =B =
\ \
c D —
£ v
5=

5.17.1 Prioritetinés patalpos nuostata

Prioritetinés patalpos nuostatg reikia suprogramuoti i$ anksto, jrengimo metu. Dél
pagalbos kreipkités j savo jgaliotajj atstova.

Jei prioritetinés patalpos nuostata neaktyvi arba jos néra

Kai veikia daugiau nei 1 patalpos blokas, prioritetas suteikiamas pirmuoju jjungtam
blokui. Nustatykite kitus blokus veikti tuo paciu veikimo rezimu. Kitaip jie pereis j
budéjimo rezima ir pradés mirkséti "Daikin Eye" (tai NEREISKIA veikimo sutrikimo).

ISimtys. Jei pirmasis jjungtas blokas nustatomas veikti tik ventiliatoriaus reZzimu, o
kitoje patalpoje nustatomas Sildymo rezimas, prioritetas suteikiamas blokui,
nustatytam veikti Sildymo reZzimu. Pirmasis blokas persijungia j budéjimo rezimg ir
ima mirkséti "Daikin Eye".
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INFORMACIUA

* Tuo pat metu galima naudoti vésinimo, dziovinimo ir tik ventiliatoriaus veikimo
rezimus.

i @

= Automatiniu veikimo rezimu veésinimo arba Sildymo funkcija automatiskai
parenkama atsizvelgiant j patalpos temperatlrg ir temperatlros nuostata. Jei
visuose blokuose parinktas automatinis veikimo rezimas, visi blokai ima veikti tuo
rezimu, kuris veikia pirmuoju jjungtame bloke.

Prioritetas naudojant lauko bloko tylyjj rezima
Zr."5.12.2 Lauko bloko tylusis rezimas" [» 33].

1 Naudodami bloky belaidZius nuotolinius valdiklius, visose patalpose
nustatykite lauko bloko tylyjj rezima.

2 Norédami atSaukti lauko bloko tylyjj rezimg, per belaidj nuotolinj valdiklj galite
sustabdyti veikimg 1 patalpoje.

Rezultatas: Veikimas sustos visose patalpose. Kity belaidZiy nuotoliniy
valdikliy ekranuose liks veikti {&.

3 Norédami pasalinti simbolj S kity belaidZiy nuotoliniy valdikliy, visose
patalpose atskirai sustabdykite lauko bloko tylyjj rezima.

Rezultatas: Simbolis L& dings.

Jei prioritetinés patalpos nuostata aktyvi

Kiekvienai patalpai galima parinkti skirtingg veikimo rezima.

Pavyzdys: patalpai A suteiktas prioritetas, pasirinktas vésinimo rezimas.

Veikimo rezimas patalpose B, C, |Patalpy B, Cir D biisena
D

Vésinimas, dziovinimas arba tik | Palaikomas dabartinis veikimo rezimas
ventiliatorius

Sildymas Budéjimo rezimas. Veikimas tesiamas, kai
patalpa A nustoja veikti.

Automatinis Jei tesiamas vésinimo rezimas. Jei Sildymo
jrenginiai pereina j budéjimo rezima. Veikimas
tesiamas, kai patalpa A nustoja veikti.

Prioritetas naudojant galingajj rezima
Pavyzdys: patalpai A suteiktas prioritetas. Patalpos B, C ir D veikia.
1 Nustatykite galingajj rezimg patalpoje A.
Rezultatas: padidéja galia patalpoje A. Vésinimo arba Sildymo efektyvumas
patalpose B, C ir D gali neZzymiai sumazéti.
Prioritetas naudojant lauko bloko tylyjj reZima
Pavyzdys: patalpai A suteiktas prioritetas.
1 Nustatykite viename lauko bloke tylyjj rezima.

Rezultatas: Visi blokai iSkart persijungia j lauko bloko tylyjj rezima.

5.17.2 Naktinis tylusis rezimas

Norint naudotis naktiniu tyliuoju rezimu, reikia jrengimo metu atlikti pirminio
programavimo veiksmus. Dél pagalbos kreipkités j savo jgaliotajj atstova. Siuo
rezimu mazéja lauko bloko veikimo triukSmas nakties metu, tuo pat metu
sumazinant ir vésinimo efektyvuma.
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Naktinis tylusis rezimas aktyvuojamas automatiskai, kai temperatdra nukrenta 5°C
ar daugiau, palyginti su auksciausia tg dieng uZregistruota temperatdra.

5.17.3 Vésinimo (Sildymo) rezimo uzraktas daugialypéje sistemoje

Per daugialypj lauko blokg galima nustatyti vésinimo (Sildymo) rezimo uZraktg. Dél
pagalbos kreipkités j savo jgaliotajj atstova. Vésinimo (Sildymo) reZzimo uZraktas
nustato blokg priverstinai veikti vésinimo arba Sildymo reZzimu. Aktyvuokite Sig
funkcijg, jei norite nustatyti visus prie daugialypés sistemos prijungtus patalpos
blokus veikti 1 veikimo reZzimu.

INFORMACUA

[
l Vésinimo (Sildymo) rezimo uZrakto NEGALIMA aktyvuoti kartu su prioritetinés
patalpos nuostata.
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6 Energijos taupymo parinkciy sgrasas

INFORMACUA

[ ]
l = Net ir iSjungtas, jrenginys vartoja energija.

* Jjungus maitinima po energijos tiekimo trlkio, grazinamas paskutinis parinktas
rezimas.

ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas puUsty tiesiai j mazus vaikus, augalus ar gyvanus.

PRANESIMAS

Po bloku NEDEKITE daikty, kuriy NEGALIMA §lapinti. Dél kondensato ant jrenginio
(Saltnesio vamzdziy) arba kamscio drenazo linijoje nuo jrenginio gali imti laséti
vanduo. Galima pasekmé: po bloku esantys daiktai gali bti uztersti arba apgadinti.

|SPEJIMAS

Salia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purskalo balionélio. Salia bloko
NEGALIMA naudoti purskalo. Kitaip gali kilti gaisras.

ISPEJIMAS

Pasirlpinkite, kad reikalingos ventiliacijos angos bty laisvos nuo klitciy.

> B ob

ATSARGIAI

NEJJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticida. Bloke gali
kauptis chemikaly likuciai ir kelti pavojy Zzmoniy, kurie yra itin jautrls chemikalams,
sveikatai.

Siekdami uZtikrinti, kad sistema veikty tinkamai, laikykités toliau nurodyty
atsargumo priemoniy.

Vésinimo metu uztraukite uzuolaidas, kad j kambarj nesviesty tiesioginiai saulés
spinduliai.

Pasirtpinkite, kad vieta blty gerai védinama. NEUZDENKITE jokiy ventiliacijos
angy.

Daznai védinkite patalpa. Naudojant ilgai, reikia daznai védinti.

Uzdarykite duris ir langus. Jei durys ir langai bus atidaryti, oras tekés i$ kambario
ir sumazes vesinimo arba Sildymo efektyvumas.

Per daug NEATVESINKITE ir NEPERKAITINKITE. Siekdami taupyti energija, laikykite
vidutine temperattros nuostata.

NIEKADA nestatykite daikty 3alia jrenginio oro jleidimo arba iSleidimo angos.
Kitaip gali sumazeéti sildymo / vésinimo efektas arba jrenginys gali nustoti veikti.
Jei ketinate ilgai NENAUDOTI bloko, iSjunkite jo pagrindinj jungiklj. Kol pagrindinis
maitinimo jungiklis jjungtas, jrenginys vartoja elektros energija. Jjunkite pagrindinj
maitinimo jungiklj likus bent 6 valandoms iki bloko eksploatacijos pradzios, kad jis
sklandZiai jsijungty.

Jei drégnumas virSija 80% arba uZblokuojama drenaZo anga, gali susidaryti
kondensato.

Nustatykite tinkamg kambario temperatirg, kad blty patogu. Venkite pernelyg
intensyvaus Sildymo ar vésinimo. Atminkite: gali prireikti Siek tiek laiko, kol
kambario temperatira pasieks nustatytgjg. Apsvarstykite galimybe pasinaudoti
laikmaciu.
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= Nustatykite oro srauto kryptj, kad Saltas oras nesikaupty ties grindimis, o Siltas —
prie luby. (Aukstyn (j lubas) vésinimo arba dZiovinimo metu ir Zemyn Sildymo
metu.)

= Neleiskite, kad j kambaryje esancius asmenis tiesiogiai pUsty oras.

= Siekdami taupyti energijg, leiskite sistemai veikti rekomenduojamame
temperatdros intervale (26~28°C vésinimo atveju ir 20~24°C Sildymo atveju).
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7 Techniné prieziura ir tvarkymas

7.1 Apzvalga: techniné prieziara ir tvarkymas

Montuotojas turi kasmet vykdyti techninés priezitros darbus.

Apie Saltnesj

Siame produkte yra fluorinty $iltnamio efektg sukelian¢iy dujy. NEISLEISKITE dujy j

atmosfera.

Ausalo tipas: R32

Pasaulinio atsilimo potencialo (GWP) reikmé: 675

®

PRANESIMAS

Pagal galiojancius fluorinty Siltnamio efekta sukelianciy dujy emisijas
reglamentuojancius teisés aktus reikalaujama, kad blty nurodomas jrenginio ausalo
svoris ir CO, ekvivalentas.

Formulé kiekiui CO, ekvivalento tonomis apskaiciuoti: ausalo GWP verté x bendras
ausalo kiekis [kg]/1000

Dél issamesnés informacijos kreipkités j montuotoja.

®

PRANESIMAS

Techninés priezitros darbus TURI atlikti jgaliotasis montuotojas arba prieziGros
atstovas.

Techninés priezitros darbus rekomenduojame atlikti bent kartg per metus. Taciau
pagal galiojancius teisés aktus gali bati reikalaujama juos atlikti dazniau.

|SPEJIMAS
® Jrenginyje esantis Saltnesis yra Siek tiek liepsnus, taciau paprastai jis NENUTEKA.
Saltnesiui istekéjus j patalpg ir pasiekus atvirg liepsna (pvz., degiklio, Sildytuvo ar
viryklés), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingy dujy.
= |SJUNKITE bet kokius degimo &ildytuvus, i$védinkite patalpg ir susisiekite su
jgaliotuoju atstovu, i$ kurio pirkote jrengin;.

= NENAUDOKITE jrenginio, kol priezilros specialistas nepatvirtins, kad dalis, dél
kurio iStekéjo Saltnesio, suremontuota.

|SPEJIMAS
= NEGALIMA pradurti ar deginti ausalo ciklo daliy.

= Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomujy medziagy ar
priemoniy, kuriy nerekomendavo gamintojas.

= Zinotina, kad sistemoje esantis ausalas yra bekvapis.

>

I|SPEJIMAS

Prietaisg bdtina sandéliuoti taip, kad baty iSvengta mechaniniy pazeidimy.
Sandéliuokite gerai védinamoje patalpoje, kur nebdty nuolat veikianciy uzdegimo
Saltiniy (pvz., atviros liepsnos, veikianciy dujiniy prietaisy ar elektriniy Sildytuvy).
Patalpos dydis turi atitikti bendrasias saugos atsargumo priemones.

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

Prie$ valydami oro kondicionieriy arba oro filtrg, batinai iSjunkite jrenginio veikima ir
atjunkite elektros tiekima. Kitaip galite gauti elektros smugj ir susizaloti.
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ISPEJIMAS
Norédami iSvengti elektros smagio arba gaisro:
= NEPLAUKITE jrenginio.
= NEVALDYKITE jrenginio Slapiomis rankomis.
= Ant jrenginio virsaus NEDEKITE jokiy objekty su vandeniu.

ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stova ir tvirtinimo elementus, ar néra
pazeidimy. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir kg nors
suzaloti.

ATSARGIAI

NELIESKITE &ilumokaicio briauny. Sios briaunos yra astrios ir gali jpjauti.

ISPEJIMAS

Jei reikia dirbti aukstai, blkite atsargls su kopéciomis.

>B> B P

Patalpos bloke gali bdti naudojami toliau nurodyti simboliai.

Simbolis Paaiskinimas

PrieS pradedami priezitros darbus, iSmatuokite jtampg
pagrindiniy grandinés kondensatoriy arba elektros komponenty
kontaktuose.

SS!

7.2 Kaip valyti patalpos bloka ir belaidj nuotolinj valdiklj

|SPEJIMAS

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo proceddras, galima apgadinti plastikinius
komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos
komponenty (pvz., motory) uztiske valikliai gali juos sugadinti, gali iSsiskirti damy
arba uzsiliepsnoti medziagos.

PrieS valydami batinai sustabdykite veikimg, iSjunkite jungtuvg arba atjunkite
maitinimo kabelj. Kitaip galite gauti elektros smugj ir susizaloti.

PRANESIMAS

= NENAUDOKITE benzino, benzolo, skiediklio, poliravimo milteliy arba skystojo
insekticido. Galima pasekmé: iSblukimas ir deformacija.

c PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

= NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatdra siekia arba virsija 40°C. Galima
pasekmé: isblukimas ir deformacija.

= NENAUDOKITE poliravimo medziagy.
= NENAUDOKITE Sveitimo Sepecio. Galima pasekmé: gali pradeéti luptis pavirSiaus
apdaila.

= Galutiniam naudotojui DRAUDZIAMA valyti vidines bloko dalis. Siuos darbus
batina patiketi kvalifikuotam priezilros specialistui. Susisiekite su savo jgaliotuoju
atstovu.

1 Nusluostykite minksta Sluoste. Jei démes pasalinti sunku, panaudokite vanden;
arba neutraly valiklj.

Naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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7.3 Priekinio skydelio valymas

E—

L

/
1 Nuvalykite priekinj skydelj

sausa Sluoste. Jei démes pasalinti sunku,

panaudokite vandenj arba neutraly valiklj.

7.4 Apie oro filtrus

Jei leisite jrenginiui veikti su nesvariais filtrais:

= i$ oro NEBUS 3alinami kvapai;
= NEBUS valomas oras;

= bus maZzas Sildymo / vésinimo pajégumas;

= atsiras pasaliniy kvapy.

528/2012, sgrasas

Apdoroty produkty, naudojamy "Daikin" gaminiuose pagal Reglamentg (ES) Nr.

Apdorotas biocidinis produktas

Oro dervos filtras

Veiklioji medziaga

Sidabro fosfato stiklas

Turinys

<0,02%

CAS Nr.

308069-39-8

Veikliosios medziagos funkcija

Antivirusinis ir antibakterinis poveikis

Saugos informacija

Atitinka RoHS reikalavimus, néra
toksiska ar korozijg sukelianti medZiaga.

Specialiy rekomendacijy dél asmeniniy
apsaugos priemoniy néra.

Utilizavimas turi atitikti valstybinius ir
teisinius reglamentus, reguliuojancius
medZiagy utilizavima.

Laikykite kambario temperatiroje.
Patekus j akis — nuplaukite vandeniu

Patekus ant odos — nuplaukite
vandeniu. Neturéty paveikti odos
Jkvépus — specifinis pavojus
nenurodytas

7.5 Kaip iSvalyti oro filtrus

1 Paspauskite gsele aukstyn kiekvieno oro filtro centre, tada patraukite Zzemyn.

CTXM-B, FTXM-B P DAIKIN
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2 IStraukite oro filtrus.

3 Nuimkite titano apatito dezodoravimo filtrg bei sidabro daleliy filtrg nuo visy
4 fiksatoriy.
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4 Nuplaukite oro filtrus vandeniu arba nusiurbkite juos dulkiy siurbliu.

5 Pamerkite j drungng vandenj ir palaikykite mazdaug 10—15 minuciy.

INFORMACUA

i @

= Jei NEPAVYKSTA lengvai pasalinti dulkiy, nuplaukite jas neutraliu valikliu, atskiestu
drungnu vandeniu. Padékite oro filtrus j Seselj isdziati.

* Rekomenduojama valyti oro filtrus kas 2 savaites.

Naudotojo trumpasis vadovas
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7.6 Kaip iSvalyti titano apatito dezodoravimo ir sidabro daleliy ("Ag-ion")
filtrus

° INFORMACIA
l Kas 6 ménesius iSplaukite filtrg vandeniu.

1 Nuimkite titano apatito dezodoravimo filtrg bei sidabrinj alergeny Salinimo ir
oro gryninimo filtrg nuo visy 4 fiksatoriy.

a Aselé
2 Pasalinkite dulkes is filtro, iSsiurbdami dulkiy siurbliu.

=@

3 10-15 minuciy pamirkykite filtrg Siltame vandenyje.
Pastaba: NENUIMKITE filtro nuo rémelio.

4 Nuplove nupurtykite vandens likutj ir palikite filtrg $eselyje isdziati. Salindami
vandenj, filtro negrezkite.

7.7 Kaip pakeisti titano apatito dezodoravimo ir sidabro daleliy ("Ag-
ion") filtrus

° INFORMACUA
l Filtra reikia keisti kas 3 metus.

1 Nuimkite filtrg nuo filtro rémo gseliy ir pakeiskite filtrg nauju.

INFORMACIA
= NEISMESKITE filtro rémo: panaudokite jj pakartotinai.

i @

= Utilizuokite seng filtrg kaip neliepsnigsias atliekas.

CTXM-B, FTXM-B | 4 DAIKIN Naudotojo trumpasis vadovas
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Jei norite uZsakyti titano apatito dezodoravimo filtrg arba sidabro daleliy filtrg,
susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

7.8 Kaip vel sumontuoti priekinj skydelj

1 Prijunkite priekinj skydelj. Sulygiuokite velenus su lizdais ir jstumkite juos iki
galo.
2 Létai uZzdarykite priekinj skydelj ir paspauskite abiejuose Sonuose bei centre.

N N N
AR

7.9 Kaip nuimti priekinj skydelj

1 |kiskite pirStus j jrenginio jdubas (po vieng kairéje ir desinéje puséje) ir
atidarykite priekinj skydelj, kol jis sustos.

a Priekinio skydelio velenas

3 Nuéme abu priekinio skydelio velenus, patraukite priekinj skydelj link saves ir
nuimkite.

7.10 Pries ilgalaikj sandéliavima reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus

Leiskite jrenginiui kelias valandas paveikti tik ventiliatoriaus rezimu, kad isdzitty jo
vidus.

1 Paspauskite (M) ir pasirinkite rezima >
2 Paspauskite © ir jjunkite jrengin;.

3 Jrenginiui baigus veikti, iSjunkite jungtuva.
4 |Svalykite oro filtrus ir grazinkite j vietas.

5 ISimkite iS nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

Naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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INFORMACIUA

Rekomenduojama periodine technine priezilrg patikéti specialistui. Susisiekite su
savo jgaliotuoju atstovu ir susitarkite dél specialisto atvykimo. Techninés priezitros
darby kaing padengia klientas.

i @

Tam tikromis eksploatacijos sglygomis po keliy sezony oro kondicionieriaus vidus gali
uzsitersti. Dél to jis ims prastai veikti.
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8 Trikciy salinimas

Jvykus vienai i$ toliau nurodyty trikCiy, imkités toliau pateikty priemoniy ir
susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

|SPEJIMAS
Susidarius nejprastai situacijai (pvz., atsiradus degésiy kvapui ir pan.), nutraukite

eksploatacija ir iSjunkite maitinima.

Jei tokiu atveju paliksite jrenginj veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros
smugj arba gali kilti gaisras. Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

Sistema TURI remontuoti kvalifikuotas prieZitros specialistas.

Veikimo sutrikimas Priemoné

jjungiklis / isjungiklis.

Jei daZnai perdega (suveikia) saugos jtaisas, pvz., | ISjunkite pagrindinj maitinimo
saugiklis, jungtuvas arba nuotékio j jZeminimo | jungiklj.
grandine jungtuvas arba NETINKAMAI veikia

Jei is bloko ima tekéti vanduo.

Sustabdykite veikima.

Jei NETINKAMAI veikia valdymo jungiklis. ISjunkite maitinima.

kodus" [» 60].

Mirksi "Daikin Eye", klaidos kodg galima Informuokite savo montuotoja
perzvelgti belaidziame nuotoliniame valdiklyje. | ir nurodykite klaidos koda.

Informacijos apie tai, kaip parodyti klaidos kodg,
rasite sk. "8.2 Problemy sprendimas pagal klaidy

Jei sistema NEVEIKIA tinkamai dél kitos priezasties nei nurodyta pirmiau ir né viena
iS pirmiau nurodyty trikéiy néra akivaizdi, iSanalizuokite sistemg pagal toliau

pateiktas proceddras.

Veikimo sutrikimas

Priemoneé

Jei sistema NEVEIKIA iSvis.

Patikrinkite, ar yra elektra. Palaukite, kol
atsinaujins elektros tiekimas. Jei elektros tiekimas
nutrdksta veikiant jrenginiui, sistema automatiskai
jsijungia  véliau, kai elektros tiekimas veél
atkuriamas.

Patikrinkite, ar neperdegé joks saugiklis ir
nesuveiké jungtuvas. Prireikus pakeiskite saugiklj
arba nustatykite i$ naujo jungtuva.

Patikrinkite belaidzZio nuotolinio valdiklio
maitinimo elementus.

Patikrinkite laikmacio nuostata.

Sistema staigia nustoja
veikti.

Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro
jleidimo angos NEBLOKUOJA kliGtys. Pasalinkite
kliatis ir uztikrinkite, kad oras galéty tekéti laisvai.
Oro kondicionierius gali nustoti veikti po dideliy
jtampos svyravimy (tuo siekiama apsaugoti
sistemg). Jis automatiskai vél pradés veikti po
mazdaug 3 minuciy.

Puciant org, ventiliatorius
nustoja veikti.

Pasiekus nustatytg temperatdrg, oro srauto sparta
sumazinama ir veikimas sustabdomas. Jrenginys bus
automatiskai vél paleistas padidéjus arba sumazéjus
patalpos temperatdrai.

Naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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Veikimo sutrikimas Priemoné

Atlankai NEPRADEDA Patalpos blokas reguliuoja atlanky padétj. Atlankai

sukiotis iskart. greitai pradeés judéti.

Operacijos NEPRADEDAMA | Mygtukas ON/OFF buvo paspaustas iskart po

vykdyti operatyviai. veikimo sustabdymo arba reZzimo pakeitimo. Siekiant
apsaugoti sistemg, veikimas bus pratestas po
3 minudiy.

Sistema veikia, taciau = Patikrinkite oro srauto nuostatg. Zr. sk. ""5.8 Oro

vésina arba Sildo srauto sparta" [» 28]".

nepakankamai. = Patikrinkite temperatiros nuostatg. Zr. sk.

""5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo rezimg ir
nustatyti temperatarg" [» 23]".

Patikrinkite ar tinkama oro srauto krypties
nuostata. Zr. sk. ""5.9 Oro srauto kryptis" [» 28]".

Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro
jleidimo angos NEBLOKUOJA kliGtys. Pasalinkite
kliGtis ir uztikrinkite, kad oras galéty tekéti laisvai.

Patikrinkite, ar neuzsikimso filtrai. ISvalykite oro
filtrus. Zr. sk. "7 Techniné prieziura ir
tvarkymas" [» 49]".

Patikrinkite, ar néra atidaryty dury ar langy.
UZdarykite duris ir langus, kad vidun neplsty
Véjas.

Patikrinkite, ar jrenginys veikia ekonominiu arba
lauko  bloko  tyliuoju  refimu. Zr. sk
""5.12 Ekonomijos ir lauko bloko tylusis
rezimai" [» 32]".

Patikrinkite, ar tiesiai po patalpos bloku arba 3salia
jo néra baldy. Perkelkite baldus kitur.

Sistema veikia, taciau = Galblt oro kondicionierius Syla pries pradédamas
nepakankamai Sildo (oras veikti Sildymo rezimu. Palaukite 1-4 minutes.

NEPUCIAMAS i$ jrenginio). |« Jej girdimas patimo garsas, galbat lauko blokas
vykdo atitirpinimo  procediry. Palaukite 4-

12 minuciy.
Jjungimo / iSjungimo = Patikrinkite, ar savaitinis laikmatis ir jjungimo /
laikmatis NEVEIKIA pagal iSjungimo laikmatis nenustatyti tam paciam laikui.
nuostatas. Pakeiskite arba deaktyvuokite nuostatg. Zr. sk.

""5.14 Jjungimo / iSjungimo laikmatis" [» 34]" ir
""5.15 Savaitinio laikmacio funkcija" [» 37]".
Patikrinkite, ar teisingai nustatytas laikrodis ir
savaités diena. Zr. sk. ""4.4 LaikrodZio
nustatymas" [» 18]".

NEGALIMA pasirinkti Patikrinkite, ar jusy sistema NERA tik 3ildymo
vésinimo rezimo. versijos.
Veikimo metu jrenginys Oro kondicionieriaus veikimas gali sutrikti dél Zaibo
atlieka nenormalig iSkrovos arba radijo bangy. Pasukite jungtuva j
operacija. padétj OFF ir atgal j ON.
CTXM-B, FTXM-B |4 DAIKIN Naudotojo trumpasis vadovas
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Veikimo sutrikimas Priemoné
Blokas NEGAUNA signaly i$ |= Patikrinkite belaidzio nuotolinio valdiklio
belaidZio nuotolinio maitinimo elementus. Zr. sk. ""4.2 Maitinimo
valdiklio. elementy jdéjimas" [» 17]".

= Patikrinkite, ar j siystuva NESVIECIA tiesioginiai
saulés spinduliai.

= Patikrinkite, ar patalpoje néra elektroninio
starterio tipo fluorescenciniy lempy. Susisiekite su
savo jgaliotuoju atstovu.

BelaidZio nuotolinio Pakeiskite naudotojo sgsajos maitinimo elementus.
valdiklio ekranas tuscias.

Pradéjo veikti kiti elektriniai | Jei belaidZio nuotolinio valdiklio signalais valdomi kiti
prietaisai. elektriniai prietaisai, Siuos perkelkite j kitg vietg arba
susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

Jei, patikrine pirmiau nurodytus punktus, negalite iSspresti problemos patys,
susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite simptomus, visg bloko modelio
pavadinima (su pagaminimo numeriu, jei toks yra) ir jrengimo data.

8.1 Pozymiai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims

Toliau pateikiami simptomai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims:

8.1.1 Pozymis. Girdimas vandens tekéjimg primenantis garsas

= $j garsa sukelia jrenginyje tekantis $altnesis.

= Garsas gali girdétis tekant vandeniui iS jrenginio (vésinimo arba dZiovinimo
rezimu).

= Saltnesis oro kondicionieriuje teka net jei i$jungiamas patalpos blokas ir veikia
kitoje patalpoje esantis patalpos blokas.

8.1.2 Pozymis. Girdisi pdtimo garsas
Sis garsas skleidziamas, kai pakinta $altnesio srauto kryptis (pvz., persijungiant i3
vésinimo j Sildyma).

8.1.3 Pozymis. Girdisi tikséjimas

Sis garsas sklinda, kai blokas neZymiai pleciasi ir traukiasi dél temperatiros poky&iy.

8.1.4 Pozymis. Girdisi Svilpimas

Sis garsas skleidziamas tekant $altnesiui, kai veikia atitirpinimo funkcija.

8.1.5 Pozymis. Veikimo arba budeéjimo metu girdisi spragséjimas

Sj garsg skleidzia veikiantys $altnesio reguliavimo voztuvai arba elektros sistemos
dalys.

8.1.6 Pozymis. Girdisi klakséjimas

Sj garsa skleidZia iorinis jrenginys, siurbiantis org i§ patalpos (pvz., i¥metimo
ventiliatorius, iStraukimo gaubtas), kai uZdarytos patalpos durys ir langai.
Atidarykite duris / langus arba iSjunkite jrenginj.
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8.1.7

8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

Pozymis: IS bloko (patalpos, lauko bloko) sklinda balta migla

Kai sistema po atitirpinimo persijungia | Sildymo rezimg. Atitirpinimo metu
sugeneruota drégmé tampa garu ir isleidZziama j aplinka.

PoZymis: Blokai skleidZia nemalony kvapa

Blokas gali absorbuoti patalpos kvapus, pvz., baldy, cigareciy ar kt. ir po kurio laiko
juos isleisti.

Pozymis. Lauko bloko ventiliatorius sukasi, taciau oro kondicionierius neveikia

= Sustabdzius veikimga. Lauko bloko ventiliatorius dar sukasi 30 sekundziy, kad
apsaugoty sistema.

= Kai oro kondicionierius neveikia. Jei lauke itin aukSta temperatira, lauko bloko
ventiliatorius gali pradéti suktis sistemos apsaugos tikslais.

Simptomas. ONECTA programéléje deaktyvavus komfortinj oro srautg, oro srauto spartos
nuostata NEATKURIAMA

ONECTA programéléje deaktyvavus komfortinj oro srautg, oro srautas NEGRJZTA |
ankstesne oro srauto nuostatg ir patalpos blokas veikia automatine oro srauto
sparta.

Simptomas. BelaidZiame nuotoliniame valdiklyje nesimato kai kuriy valdymo piktogramy
arba ONECTA programéléje nepavyksta aktyvuoti kai kuriy funkcijy

Kai kurie funkcijy deriniai neleistini (pavyzdys: Tik ventiliatoriaus reZimas ir lauko
bloko tylusis reZimas). Sios funkcijos gali bati rodomos ONECTA programéléje,
taciau funkcijos NEGALIMA aktyvuoti.

Simptomas. ONECTA programeéléje galingasis rezimas NERODOMAS kaip aktyvus

Aktyvavus galingajj rezima, kol patalpos blokas ISJUNGTAS, galingasis rezimas gali
2 minutes nebUti rodomas kaip aktyvus, kol galiausiai bus atnaujinti debesy
duomenys.

Simptomas. Nustacius temperattros limitg, programéléje ONECTA automatinis rezimas
NEISJUNGIAMAS

Jei programéléje ONECTA nustatytas Sildymo virSutinis limitas Zemesnis nei
vésinimo apatinis limitas, programéléje ONECTA dera automatinis rezimas. Blokas
gali veikti Sildymo rezimu tarp minimalios statos vertés ir Sildymo virSutinio limito, o
vésinimo reZzimu — tarp vésinimo apatinio limito ir maksimalios statos vertés.

Simptomas. Kai programeéléje ONECTA pakei¢iamas temperattros limitas, savaitinis
laikmatis NEDEAKTYVUOJAMAS

Jei programeéléje ONECTA pakeiciamas temperatlros limitas, savaitinis laikmatis
lieka aktyvus. Savaitinio laikmacio nuostatos programéléje ONECTA lieka
nepakitusios. Savaitinio laikmacio statos nuostatos NERA ribojamos, net jei
programeléje ONECTA nustatyti temperatdros limitai.

Vis délto blokas gali apriboti statg veikimo metu, jei ji yra uz leistino intervalo riby.
Faktiné statos verté rodoma programélés ONECTA jrenginio pagrindiniame ekrane.

Simptomas. Programélé ONECTA reaguoja véluodama

Dél duomeny atnaujinimo programeélés rodymas gali bati uzdelstas.
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8.2 Problemy sprendimas pagal klaidy kodus

Trikciy diagnostika naudojantis belaidZiu nuotoliniu valdikliu

Kilus bloko veikimo problemy, galima identifikuoti triktj, patikrinant klaidos kodg
belaidZziu nuotoliniu valdikliu. Prie§ nustatant klaidos kodg iS naujo, svarbu
iSsiaiskinti problemos pobddj ir imtis priemoniy. Tai turi atlikti licencijuotas
montuotojas arba jUsy vietos jgaliotasis atstovas.

INFORMACIA

[ ]
l Zitrekite techninés priezitiros vadova, norédami rasti:

= Visg klaidy kody sarasa

= |Ssamesnius kiekvienos klaidos $alinimo nurodymus

Kaip patikrinti klaidos kodg belaidziu nuotoliniu valdikliu

1 Nukreipkite belaidj nuotolinj valdiklj j bloka, paspauskite ir palaikykite
mazdaug 5 sekundes.

Rezultatas: temperatiiros nustatymo rodinio vietoje ima mirkseti O0.

2 Nukreipkite belaidj nuotolinj valdiklj j blokg ir spaudinekite (Cancel] kol
pasigirs nepertraukiamas signalas.

Rezultatas: ekrane pasirodo kodas.

INFORMACIA

[ ]
l ® Trumpas pypteléjimas ir 2 vienas po kito sekantys pypteléjimai nurodo kody
neatitikt;j.

= Kad atSauktumeéte kodo rodymg, palaikykite 5 sekundes. Kodas i$
ekrano dingsta ir jei 1 minute NEPASPAUDZIAMAS joks mygtukas.

Sistema

Klaidos kodas |Aprasas

e
(<]

Jprastas

c3

Saltnesio trikumas

[

ue Aptiktas virsjtampis
u3 Perdavimo sutrikimas
uy Signalo perdavimo klaida (tarp patalpos ir lauko bloky)

Patalpos blokas

Klaidos kodas |Aprasas

Al Patalpos bloko PCB anomalija

RS Apsauga nuo uzsalimo arba auksto slégio kontrolé
A5 Ventiliatoriaus variklio (NS variklio) anomalija

oy Patalpos Silumokaicio termistoriaus anomalija

] Patalpos temperattros termistoriaus anomalija

Lauko blokas

Klaidos kodas |Aprasas

A Ketursakio voztuvo anomalija

Naudotojo trumpasis vadovas 4 DAIKIN CTXM-B, FTXM-B
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Klaidos kodas |Aprasas

£! Lauko bloko PCB anomalija

£3 Auksto slégio jungiklio (HPS) suzadinimas

£s Aktyvavimas perkrovos atveju (kompresoriaus perkrova)
£5 Kompresoriaus uzraktas

£ NS ventiliatoriaus uZraktas

F3 ISleidimo vamzdZio temperatros valdymas

H3 Auksto slégio jungiklio (HPS) veikimo sutrikimas
HE Padéties jutiklio anomalija

Hg NS jtampos / srovés stiprio jutiklio anomalija

Hg Lauko temperatiros termistoriaus anomalija

J3 ISleidimo vamzdZio termistoriaus anomalija

JE Lauko Silumokaicio termistoriaus anomalija

Ly Spinduliavimo briauny temperatlros padidéjimas
LS Inverterio momentinis virssrovis (NS)

Py Spinduliavimo briauny termistoriaus anomalija

8.3 Belaidzio LAN rysio trikCiy Salinimas

Tolesnéje lenteléje pateikiamas trumpas aprasas, kaip spresti tam tikras problemas.
Jei toliau aprasomi sprendimai nepadeda, eikite j app.daikineurope.com, kur rasite

papildomos informacijos ir DUK.

Problema

Priemoné

Nejmanoma uzmegzti rysio su belaidziu
LAN (uzmezgant rysj su belaidZiu LAN,
NEMIRKSI "Daikin Eye").

= Pameéginkite valdyti blokg belaidZiu
nuotoliniu valdikliu.

= Patikrinkite, ar jjungtas maitinimas.
= |Sjunkite ir vél jjunkite jrenginj.

Sukonfigtravus WLAN adapterj (WPS
parinktis), belaidZio LAN NESIMATO
jrenginio apzvalgos ekrane (pradzios
ekrane).

= U7Ztikrinkite, kad belaidis LAN bdty
pakankamai arti rySio jrenginio.

= Patikrinkite, ar veikia rysys.

= Uztikrinkite, kad iSmanusis jrenginys
bdty prijungtas prie to paties
belaidZio tinklo kaip ir belaidis LAN.

= Paméginkite  grazinti  gamyklines
numatytgsias nuostatas ir pakartoti
nustatymo procedirag. Zr. sk. ""Kaip
grazinti numatytgsias gamyklines rysio
nuostatas" [» 43]".
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8 | Trikciy Salinimas

Problema

Priemoné

BelaidZio LAN NESIMATO iSmaniojo
jrenginio pasiekiamy "Wi-Fi" tinkly
sgrase (prieigos tasko parinktis).

= Paméginkite perjungti prieigos taska ir
WPS nuostatg, kad pakeistuméte
belaidZio rysio kanalg. BelaidZio rysio
kanalas TURI bati intervale 1~13.

= Patikrinkite, ar veikia rysys.

= Pameéginkite  grazinti  gamyklines
numatytasias nuostatas ir pakartoti
nustatymo procedirg. Zr. sk. ""Kaip
grazinti numatytasias gamyklines rysio
nuostatas" [» 43]".

ONECTA rodoma patalpos / lauko
temperatdros verté skiriasi nuo kitais
prietaisais iSmatuotos vertes.

= ONECTA patalpos / lauko temperatiirg
rodo tik patalpos / lauko bloko
aplinkoje.

= Kity prietaisy iSmatuota temperatlra
gali skirtis dél jvairiy veiksniy (pvz.,
tiesioginés saulés S3viesos, Serksno
sankaupy ir pan.)

= ONECTA temperatlrg rodo tik
bendrajai informacijai.
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9 ISmetimas

PRANESIMAS
NEBANDYKITE iSmontuoti sistemos patys: iSmontuoti sistemg, tvarkyti ausalo

medZiaga, tepalg ir kitas dalis BUTINA laikantis taikomy teisés akty. Jrenginius REIKIA
pristatyti j specialias pakartotinio panaudojimo, Siuksliy rasiavimo ir utilizavimo
jstaigas.
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10 Zodynas

Pardavéjas
Gaminio platintojas.

Jgaliotasis montuotojas
Techniniy jgudziy turintis asmuo, kvalifikuotas montuoti gamin;.

Naudotojas
Gaminio savininkas ir (arba) gaminj eksploatuojantis asmuo.

Taikomi teisés aktai
Visos tarptautinés, Europos, nacionalinés ir vietinés direktyvos, jstatymai,
reglamentai ir (arba) kodeksai taikomi tam tikram gaminiui arba sriciai.
PriziGrinti jmoné
Kvalifikuota jmoné, galinti atlikti arba organizuoti bdting gaminio technine
priezilra.

Montavimo vadovas
Tam tikram gaminiui arba jrangai skirtas instrukcijy vadovas, paaiskinantis,
kaip jj montuoti, konfigQruoti ir priziGreti.

Eksploatavimo vadovas

Tam tikram gaminiui arba jrangai skirtas instrukcijy vadovas, paaiskinantis,
kaip jj eksploatuoti.

Priedai
Su gaminiu pateikiamos etiketés, vadovai, informaciniai lapai ir jranga, kurig
reikia sumontuoti, vadovaujantis pridétoje dokumentacijoje aprasytomis
instrukcijomis.

Papildoma jranga
Daikin pagaminta arba patvirtinta jranga, kurig galima derinti su gaminiu,
vadovaujantis pridétoje dokumentacijoje aprasytomis instrukcijomis.

Jsigyjama atskirai
NE Daikin pagaminta jranga, kurig galima derinti su gaminiu, vadovaujantis
pridétoje dokumentacijoje aprasytomis instrukcijomis.
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